Zatacznik nr 4/B do SWZ

Oznaczenie sprawy (numer referencyjny):
ZP 6/WILiS/2023, CRZP 67/002/D/23

SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. Przedmiotem zamoéwienia w Cze$ci B jest dostawa miernika wieloparametrowego wraz
z elektrodami pH. Elementy bedgce przedmiotem zamdéwienia stanowig modut nr 2 stanowiska
badawczego zaawansowanych technik pomiarowych do oceny energetycznej systemow
inzynierii Srodowiska.

2. Przedmiot zaméwienia obejmuje dostawe i wniesienie przedmiotu zamdwienia do miejsca
wskazanego przez Zamawiajgcego w punkcie ponizej.

3. Miejscem dostawy przedmiotu zamodwienia bedzie Wydziat Inzynierii Ladowej i Srodowiska
Politechniki Gdanskiej, ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdansk, Katedra Inzynierii Sanitarnej,
budynek nr 20, pok. 210. Koszty przewozu, opakowan i ubezpieczenia na czas przewozu
i dostawy w ww. miejsce do czasu odebrania przez Zamawiajgcego ponosi Wykonawca.

4. Przedmiot zamdwienia musi by¢ fabrycznie nowy, pochodzacy z biezacej produkcji, wolny od
wszelkich wad prawnych i fizycznych, bez wczesniejszej eksploatacji i nie moze by¢ przedmiotem
praw osob trzecich.

5. Przedmiot zamdéwienia zostanie sfinansowany ze srodkéw projektu pn.,Budowa w Gdansku Centrum
Ekoinnowaciji Politechniki Gdanskiej”, nr umowy RPPM.01.02.00-22-0002/7, zadanie nr 033455.

6. Szczegotowy opis przedmiotu zamowienia
Miernik wieloparametrowy wraz z elektrodami pH ze zintegrowanym czujnikiem temperatury.
Kod wg CPV 38540000-2 Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa

Przedmiotowy miernik i elektrody pH sg przeznaczone do pomiaréw ciggtych w laboratoryjnych
komorach fermentacyjnych, stanowigcych modut nr 1 stanowiska badawczego zaawansowanych
technik pomiarowych do oceny energetycznej systemow inzynierii Srodowiska.

Tabela 1. Miernik wieloparametrowy musi spetnia¢ wszystkie wymagania podane w ponizszej tabeli

Wyszczegdlnienie Wymagane parametry techniczne Liczba
Ogodlna wieloparametrowy miernik cyfrowy do badan laboratoryjnych (pomiar
charakterystyka ciagty, stacjonarny)
Parametry pomiarowe co najmniej: pH, temperatura
Liczba kanatéow . . |
. min. 2 (pomiar réwnolegty)
pomiarowych
przystosowany do podtgczenia dwodch inteligentnych cyfrowych
Podtgczane sondy .
elektrod pH, (charakterystyka podana w tabeli 2)
Inne wymagania kompensacja temperatury 1 szt.

Rejestracja i
przekazywanie danych

wbudowany rejestrator/logger, pamie¢ wewnetrzna z automatycznym
zapisem min. 8000 petnych zestawéw danych

ztacze do PC, interfejs USB, mini USB

format danych kompatybilny z programem Microsoft Excel

Wyswietlacz szklany, kolorowy, graficzny
Klawiatura antybakteryjna
Zasilanie zasilacz uniwersalny z kablem min. 1,5 m, 230 V




Tabela 2. Elektroda pH/temperatury musi spetnia¢ wszystkie wymagania podane w ponizszej tabeli

uzupetniajgce

Wyszczegolnienie Wymagane parametry techniczne Liczba
e kombinowana, inteligentna sonda cyfrowa, ze zintegrowanym
czujnikiem temperatury
Ogodlna o z elektrolitem polimerowym
charakterystyka ¢ membrana cylindryczna, diafragma otworowa
e trzonek szklany
e z wodoodporng gtowicg do podtgczenia kabla
e pH: co najmniej 2,0-12,0
Zakres pracy L
o temperatura: co najmniej 0-60°C
- ., e pH +0,004
Minimalna doktadnosé
) e U[mV] 0,2
pomiaru
o T[°C]£0,1
Srednica: 12 mm £ 1 mm
Wymiary * o 2 szt.
e Diugosé: min. 100 mm
e mozliwo$¢ mocowania pod dowolnym katem w stosunku do
zwierciadta cieczy (pionowo/poziomo)
e przystosowana do zanurzenia i pracy pod lustrem cieczy — odpornosc¢
. na cisnienie min. 1 bar
Opcje pracy ) o . . .
e pomiar pH w laboratoryjnej komorze fermentacji beztlenowej (medium:
osady Sciekowe, odpady rolne, spozywcze, komunalne itp.)
e przystosowana do pracy z miernikiem wieloparametrowym opisanym w
tabeli 1
e ocena stanu elektrody pH za pomocg dedykowanej funkcji kontroli
Inne jakosci
e zapis danych kalibracyjnych w sondzie
Dodatkowe e kabel przytgczeniowy o diugosci min 1,5m wyposazony w 2 szt
wyposazenie wodoszczelne potgczenie z elektrodg
L o zestaw 3-ech dedykowanych wzorcéw kalibracyjnych do doktadnej
Wyposazenie o . . s
wstepnej kalibracji sondy o pH: ok. 4, 7 i 9 (doktadno$¢ wzorca +0.01) 1 szt.

7. Oferta musi by¢ jednoznaczna i kompleksowa, tj. obejmowac¢ caty przedmiot zamoéwienia, o ktory
Wykonawca sie ubiega. Oferowany przedmiot zamdwienia musi spetnia¢ wszystkie wymagania
Zamawiajgcego okreslone w SWZ.

8. Dostarczony przedmiot zamowienia musi by¢ gotowy do pracy zgodnie z przeznaczeniem, bez
dodatkowych zakupow inwestycyjnych po stronie Zamawiajgcego.

9. Rozwigzania rownowazne

Zamawiajgcy zastrzega, ze w przypadku uzycia w opisie przedmiotu zamoéwienia znakow
towarowych, patentéw lub pochodzenia, zrédta lub szczegdlnego procesu, ktoéry charakteryzuje
produkty dostarczone przez konkretnego Wykonawce, o ktérych mowa w art. 99 ust. 5 ustawy Pzp
nalezy je rozumie¢ jako przyktadowe i przyjg¢, ze w odniesieniu do nich uzyto sformutowania ,lub
réownowazne”. Zamawiajacy zgodnie z art. 99 ust. 6 ustawy Pzp dopuszcza w kazdym przypadku
zastosowanie rozwigzan rownowaznych opisywanym w tresci SWZ.

Zamawiajgcy dopuszcza skftadanie ofert réwnowaznych w zakresie sporzadzonego opisu
przedmiotu zaméwienia, jednakze zachowane muszg byé normy, parametry i standardy, jakimi
charakteryzujg sie wyspecyfikowane przez Zamawiajgcego komponenty lub sprzet wchodzgce w
sktad przedmiotu zamoéwienia. Wymagane parametry techniczne przedmiotu zaméwienia stanowig




minimum techniczne i jakosciowe oczekiwane przez Zamawiajgcego i bedg stanowity podstawe
oceny ztozonych ofert réwnowaznych. Oferowane przez Wykonawcéw skiadajgcych oferty
rownowazne komponenty lub sprzet muszg mie¢ parametry nie gorsze niz wskazane w opisie
przedmiotu zamdwienia. Wykonawca, ktéry powotuje sie na rozwigzania rownowazne opisywanym
przez Zamawiajgcego, jest obowigzany wykaza¢ w ofercie, ze oferowane przez niego dostawy
spetniajg wymagania okreslone przez Zamawiajgcego w SWZ.

Kazdorazowo, gdy wskazana jest w niniejszej SWZ lub innych dokumentach zaméwienia norma,
ocena techniczna, specyfikacja techniczna i system referencji technicznych, o ktérych mowa w art.
101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy Pzp, nalezy przyjg¢é, ze w odniesieniu do niej uzyto
sformutowania ,lub rownowazna”.

Ponadto:

1.

10.

Zamawiajgcy wymaga, aby Wykonawca udzielit gwarancji na oferowany przedmiot zamodwienia
w wymiarze: co najmniej 24 miesiagce na miernik wieloparametrowy (tabela 1) oraz minimum
12 miesigcy na elektrode pH (tabela 2).

Okres gwarancji liczony bedzie od daty podpisania protokotu zdawczo-odbiorczego bez zastrzezen.

UWAGA! Okres gwarancji stanowi kryterium oceny ofert. Wskazany powyzej wymiar gwarancji jest
okresem minimalnym, ktéry kazdy z Wykonawcow moze wydfuzyc. Kryteria oceny ofert dla
poszczegdlnych czesci znajdujg sie w rozdziale XXIV SWZ.

Wraz z dostawg przedmiotu zamowienia Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ dokumentacije
w nastepujgcej postaci:

1) karty gwarancyjne/dokumentacja techniczna w wersji zwartej broszury (np. ksigzki, instrukgcji,
folderu) w jezyku polskim, w wersji papierowej (1 egz.) lub elektronicznej (pdf);

2) instrukcja obstugi w jezyku polskim oraz w jezyku angielskim w wersji papierowej (1 egz.) lub
elektronicznej (pdf);

Wykonawca zobowigzany jest zrealizowa¢ zamdwienie na zasadach i warunkach opisanych w SWZ
oraz zgodnie z projektowanymi postanowieniami umowy stanowigcymi zatgcznik nr 3 do SWZ.

Zamawiajgcy zastrzega, ze wszelkie koszty oraz ryzyko do momentu odbioru przedmiotu
zamowienia przez Zamawiajgcego, potwierdzonego protokotem zdawczo-odbiorczym, ponosi
Wykonawca.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ serwis gwarancyjny przedmiotu zamowienia.

Wykonawca zobowigzany jest do wskazania w ofercie: nazwy, producenta, typu, modelu, nr
katalogowego lub innych informacji jednoznacznie identyfikujgcych zaoferowany przedmiot
zamodwienia.

Cena i parametry techniczne dostarczonego przedmiotu zaméwienia muszg byé zgodne z ofertg
Wykonawcy. W przypadku dostarczenia towaru niezgodnego z oferta Zamawiajgcy nie dokona jego
odbioru.

Termin dostawy: maksymalnie 8 tygodni liczonych od dnia zawarcia umowy.

UWAGA! Termin dostawy zamoéwienia jest jednym z kryteriow oceny ofert. W zwigzku
Z powyzszym jest to termin maksymalny, ktory kazdy z Wykonawcow moze skroci¢. Krotszy termin
dostawy przedmiotu zamoéwienia bedzie dodatkowo punktowany. Kryteria oceny ofert zostaty
zawarte w rozdziale XXIV SWZ.

Dostawa musi nastgpi¢ w dni robocze Zamawiajgcego, w godzinach 9.00-14.00, po zgtoszeniu z co
najmniej 48-godzinnym wyprzedzeniem, poprzez kontakt telefoniczny lub poczte elektroniczng
(numer telefonu i adres e-mail wskazane w zawartej przez Strony umowie).

Wszelkie decyzje i ustalenia dotyczgce realizacji przedmiotu zaméwienia podejmowane beda przez
osoby wskazane w zawartej przez Strony umowie stanowigcej zatgcznik nr 3 do SWZ.



