KOSZTORYS ZEROWY

na wykonanie dodatkowego otworu studziennego nr 4 na ujeciu wod podziemnych
z utworow czwartorzedowych - plejstocenskich

w miejscowosci Izbice, gm. Rawicz” wraz z wykonaniem obudowy

napowierzchniowej, montazem pompy glebinowej i rur tlocznych i wykonaniem
wyprowadzenia z obudowy przylacza wodociagowego i przylacza energetycznego
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Rura PEHD 100 SDR 17 DN 110, ksztatki i kol 1
komplety potgczeniowe Pl
Karbowana rura elektroinstalacyjna 75 mm i kol 1
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Pozstate drobne materiaty instalacyjne (pianki, kol 1
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Robocizna - wiercenie otworu
studziennego nr 4
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Koszty Bezposrednie

Razem | s |
+20,0% zysku | L -
Razem | s |
Koszty ogéine budowy llos¢ Cena jednostkowa | Warto$¢ zt
Energa elektryczna (kWh) 600000 | 1
Obstuga geodezyjna (szkic geodezyjny) 100 | |
Analiza fizykochemiczna i bakteriologiczna wody oo (- f
Kierownik Robdt Wier’[niczych 1’00 .......................................
Pozostate - wywodz urobku, zaplecze socjalne budowy te0 |
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Cena netto :

VAT 23% :

Cena brutto:

LEGENDA:
m - metr

kpl. - komplet
szt. - sztuka
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z-g - zatogo godzina ($rednia roboczogodzina x 3)
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