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ODCINEK:
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45233142-6
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SPIS ZAWARTOSCI

1. | Karta tytutowa Str. 1
2. | Spis zawartosci Str. 2
3. | Spis dziatébw przedmiaru robot Str. 3

3. | Tabela przedmiaru robét Str.4-6




3 Przebudowa drogi na dziatce nr 462 w m. Gostkow

SPIS DZIALOW ,
PRZEDMIARU ROBOT

Podziat robét budowlanych na grupy robot
wedtug Wspdélnego Stownika Zaméwien (CPV):

Kod CPV Opis grupy robot

452 Czesciowe lub petne prace budowlane
oraz prace inzynierii lgdowej
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PRZEDMIAR ROBOT

na przebudowe drogi na dziatce nr 462 w m. Gostkéw

Lp.

Numer
Specyfikacji
Technicznej

Wyszczegolnienie
elementéw rozliczeniowych roboét

Jednostka

Naz
wa

llosé

2

3

4

5

. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

D-01.01.01.12

Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktéw wysokosciowych
Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych w terenie pagérkowatym od
km 0+000 + do km 0+148:

1. osiodcinka drogi oraz rzedne niwelety;

2. okazanie granic pasa drogowego;

3. pomiar powykonawczy.

km

0,148

D-01.02.04.21

Rozbiérka nawierzchni z luznego kruszywa
Mechaniczne usuniecie luznego kruszywa z istniejgcej nawierzchni
kamiennej jezdni zasadniczej, z wykorzystaniem materialu do
wbudowania na miejscu i wywozem gruzu z rozbiodrki poza teren budowy
na skfadowisko przyjmujgce tego typu odpady (+ opfata za skladowanie):
1. na powierzchni istniejgcej nawierzchni kam. grunt. jezdni od km
0+000 do km 0+050 na dtugosci 50,0mb:
(8,0m+3,0m):2x10,0m+138,0mx3,0m

469,00

Il. ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO

D-06.03.01.11

Scinanie poboczy

Mechaniczna $cinka zawyzonych poboczy gruntowych obustronnie na
szerokosci 0,60m; Srednia grubosé warstwy scinanej 20cm — z wywozem
gruntu na odktad : (148,0mxsr.1,0m)x2

296,00

D-06.03.01.32

Profilowanie - uzupetnienie i umocnienie poboczy
Umocnienie poboczy gruntowych obustronnie — przy uzyciu mieszanki
mineralno-kamiennej o uziarnieniu 0/31,5mm ; $rednia grubos¢ warstwy
10-15 cm, ze skropieniem warstwy gornej z MMK emulsjg asfaltowg w
ilosci 1,4 kg/m2 i zamiatowaniem kruszywem drobnym:

296,00

D -08.06.01.12

Obramowanie krawedzi nawierzchni jezdni zasadniczej
Obramowanie zakonczenia krawedzi jezdni zasadniczej na skrzyzowaniu
z drogg powiatowg na wlocie oraz na zakonczeniu jezdni zasadniczej -
jednym rzedem brukowca kamiennego, utozonego na tawie betonowej gr.
15cm (beton C12/15), z podtozem wzmocnionym wczesniej warstwg
mieszanki min.-kamiennej 0/31,5mm o gr. w-wy 10cm:

1. jezdnia zasadnicza w km: 0+000 i km 0+148: 3szt.x5,0m=15,0mb

42,0

D-06.04.01.21

Rowy przydrozne
Odtworzenie i oczyszczenie z namutu istniejgcych rowdw przydroznych, z
profilowaniem dna oraz skarp (km 0+060 do km 0+148) — z wywozem
gruntu na odktad na miejsce wskazane przez Inwestora:

1. (2x88,0m)=176,0mb

176,0
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D-08.05.03.11

Scieki z kostki kamiennej

Utozenie sciekoéw z kostki kamiennej nieregularnej 9/11cm, o szer. 0,6m i
z wgtebieniem wysokosci do 7cm, $redn. diug. 5,0m - na warstwie betonu
C12/15 gr.10cm, wbudowanych poprzecznie i ukosnie do osi drogi, w
kierunku spadku: 3szt.x5,0m=15,0mb

15,0

D-03.03.01

Drenaz poprzeczny typu francuskiego

Wykonanie drenazu (sgczka poprzecznego) w korpusie drogowym w celu
obnizenia poziomu wod gruntowych oraz niedopuszczenia do
nawodnienia korpusu drogi od przeptywu waéd infiltrujgcych i opadowych, z
kruszywa kamiennego o frakcji 16/63mm w ostonie z geowtdkniny
filtracyjnej igtowanej (nietkanej), o wymiarach 0,5mx0,3m, z rurkg z PCW
@ 150mm w ostonie geowtdkniny jw - z wylotem do rowu drogowego (km
0+060)

6,00

lll. PODBUDOWY

D-04.04.02.11

Podbudowa zasadnicza i wzmacniajgca z kruszywa lamanego
niezwigzanego

Wykonanie wzmocnienia i wyréwnania podbudowy jezdni zasadniczej
warstwg z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie — z
mieszanki kruszywa niezwigzanego o uziarnieniu ciggtym 0/31,5mm z
kruszywem grubym C90/3 — warstwa gr. $r. 10 cm — od km 0+000 do km
0+148: (55,0m*+138,0mx3,2m)

496,60

10.

D-04.03.01.22

Skropienie podbudowy

Skropienie potgczeniowe podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego i
bitumicznej warstwy wigzacej, przy uzyciu emulsji kationowej
sredniorozpadowej w ilosci 0,4-0,8 kg/m*: przedmiar robét jak w poz.9

496,60

IV. NAWIERZCHNIA

11.

D-05.03.05b

Nawierzchnia z betonu asfaltowego — warstwa wigzaca
Wykonanie warstwy wigzacej z betonu asfaltowego z AC11W, o
wiasciwodciach jak dla KR1, grubos¢ warstwy 4cm — na jezdni
zasadniczej i na skrzyzowaniu:

(55,0m*+138,0mx3,1m)

482,80

12.

D-05.03.05a

Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa scieralna
Wykonanie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego z AC11S, o
strukturze zamknietej i o wtasciwosciach jak dla KR1, grubos¢ warstwy
4cm — (asfalt 50/70, emulsja asfalt. szybkorozpadowa do skropienia
miedzywarstwowego w ilosci 0,4 kg/m?) — na jezdni zasadniczej i na
skrzyzowaniu:

(55,0m°+138,0mx3,0m)

469,00

inz. Zbigniew STANDER

Nr DODP 1.120/55/39/94

Dolnoslgska Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
Nr ewid. DOS/BD/0422/04




