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1. Projekt Zagospodarowania Terenu

1.1. Podstawa opracowania

Projekt opracowano na podstawie:

a) Zlecenia Inwestora

b) Przepiséw Budowy Urzadzen Energetycznych.
c) Katalogéw linii nn

d) Polskich Norm.

e) Dziennika ustaw nr 10/95.

Normy i przepisy zwigzane

a) Norma SEP-E-001 — Sieci elektroenergetyczne niskiego napigcia. Ochrona
przed porazeniem elektrycznym.

b) Norma SEP-E-002 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

c) Norma SEP-E-004 — Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa.

1.2. Cel opracowania.

Celem opracowania jest budowa oswietlenia drogowego oraz os$wietlenie
projektowanych przejs¢ dla pieszych, jak réwniez drég 1 zatok autobusowych. Zadanie
obejmuje takze wykonanie zasilania do UDT.

1.3. Zakres projektu:

W zakresie projektu o$wietlenia drogowego zaprojektowano szafki oswietleniowe
zlokalizowane zgodnie z PZT. Zasilane one bedg kablowo z najblizszego stupa nN lub
ztacza nN.

W celu zasilenia projektowanego oswietlenia drogowego oraz swietlenia przejs¢ dla
pieszych wzdhuz drogi przewiduje si¢ ponizsze rozwigzania:

1. Budowe odcinka linii kablowych o$wietlenia drogowego kablami YKY 4x35mm? od
projektowanych szafek os§wietleniowych do stupow

2. Budowe stupow stalowych os$wietlenia wraz z oprawami z ledowymi Zzrodtami
Swiatla

3. Budowe oswietlenia przej$¢ dla pieszych

4. Demontaz stupa rozkraczonego i montaz stupa wirowanej

1.5. Oddzialywanie na Srodowisko

Inwestycja nie stwarza zagrozen w zakresie ochrony srodowiska. Zgodnie
z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsiewziec
mogqcych znaczqco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. z 2019, poz. 1839). Na trasie

projektowanego kabla nn 0,4 kV oswietlenia drogowego nie przewiduje si¢ wycinKi
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drzew ani krzewow. Inwestycja nie stwarza wymogéw w zakresie obstugi
komunikacyjnej, zaopatrzenia w wode 1 odprowadzenia $ciekow.

Niewielka ilo$¢ ziemi uzyskana z wykopdw zostanie rozplantowana w ich
sasiedztwie.

1.6. Informacje i dane o rodzaju ograniczen lub zakazow w zabudowie |
zagospodarowaniu tego terenu wynikajacych z aktéw prawa miejscowego lub
decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

Teren inwestycji objety nie narusza postanowien zawartych planie.

1.7. Dane dotyczace ochrony zabytkow

Teren inwestycji nie znajduje si¢ na obszarach chronionych i nie podlega ochronie
prawnej w aspekcie dziedzictwa kulturowego i ochrony zabytkow z zakresu ustawy
z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami /Dz.U. z 2020r. poz.
282/.

W przypadku natrafienia w trakcie prowadzenia robot ziemnych przedmiotu, co do
ktorego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem nalezy poinformowac o tym fakcie
wlasciwego wojewddzkiego konserwatora zabytkow, a je§li nie jest to mozliwe,
wiasciwego wojta zgodnie z art. 32 w/w ustawy.

1.8. Dane okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej na teren inwestycji

Teren inwestycji nie znajduje si¢ na terenach goérniczych w rozumieniu ustawy
z dnia 4 lutego 1994r. Prawo geologiczne i gornicze. Brak jest wptywu eksploatacji
gbrniczej na projektowang inwestycje.

1.9. Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej

Projektowa sie¢ elektroenergetyczna niskiego napiecia 0,4 kV oswietlenia
drogowego nie wymaga uzgodnienia pod katem ochrony przeciwpozarowej zgodnie z § 3
Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r.
w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej
(Dz. U. poz. 2117).

1.10. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu

Projektowana inwestycja nie wymaga utworzenia strefy ograniczonego
uzytkowania o ktorej mowa w art. 135 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 Prawo ochrony
srodowiska. Projektowane elementy sieci elektroenergetycznej nie ograniczaja
mozliwosci uzytkowania nieruchomosci sgsiednich w dotychczasowy sposob. Obszar
oddziatywania projektowanych obiektéw nie wykracza poza przedstawiony na projekcie
zagospodarowania terenu przebieg

Projektowana inwestycja zgodnie z:

1. Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie

warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
nie ogranicza zabudowy na dzialkach sasiednich.
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2. Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 30 pazdziernika 2003 r. w sprawie
dopuszczalnych poziomoéw pdl elektromagnetycznych w $rodowisku oraz
sposobow  sprawdzania dotrzymania tych poziomdéw nie powoduje
wystepowania miejsc dostepnych dla ludnosci w ktorych zostalyby
przekroczone dopuszczone rozporzadzeniem poziomy pol
elektromagnetycznych w srodowisku.

3. Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych  poziomoéw  hatasu w  Srodowisku  nie  generuje
ponadnormatywnych poziomow halasu.

4. Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie
pozioméw  niektdrych  substancji ~w  powietrzu  nie  generuje
ponadnormatywnych  pozioméw pylow oraz gazow.

Ponadto w zwigzku z projektowang inwestycjq nie jest wymagane utworzenie strefy
ograniczonego uzytkowania o ktérej mowa w art. 135 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001
Prawo ochrony srodowiska.
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2. Opis prac
2.1. Budowa linii elektroenergetycznej nn 0,4 kV o$wietlenia drogowego

Oswietlenie drogi projektuje si¢ wykona¢ latarniami na stupach stalowych —
wysoko$¢ 1 moc opraw zgodnie z legendg. Stupy nalezy posadowi¢ na typowych
fundamentach dostarczanych wraz ze slupami. Zasilanie oswietlenia wykona¢ kablem
YAKXS 4x35mm? . Razem z kablem nalezy ulozy¢ bednarke FeZn 25x4 i uziemié¢ kazda
latarni¢. Warto$¢ uziemienia nie moze przekroczy¢ 30 Q.

W szafach oswietleniowych SO na projektowanych obwodach zabudowane bedzie
zabezpieczenie 3xS301 C16A ,oraz soft start LED. Miejsca skrzyzowania
projektowanego kabla z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym nalezy wykonaé¢ metoda
wykopu otwartego w rurach ostonowych DVK 75. Przejs$cia pod droga wykona¢ metoda
przecisku 1 zabezpieczy¢ rurg ochronng. Kabel oswietlenia drogowego w pasie
drogowym nalezy uktada¢ na glgbokosci min 0,7m

Otwory przepustéw rurowych z ulozonymi w nich kablami powinny by¢
uszczelnione (zabezpieczone przed zamulaniem). Do zabezpieczenia rur przed
zamulaniem nalezy zastosowac ksztaltki termokurczliwe REC.

Zalaczanie o$wietlenia odbywacé si¢ bedzie przez istniejagcy na terenie system
oswietlenia drogowego.

2.2. Budowa linii elektroenergetycznej nn 0,4 KV o$wietlenia przejs¢ dla
pieszych

Zaprojektowano oswietlenie przejs¢ dla pieszych. Zasilanie zaprojektowano kablem
YAKXS 4x35mm?. Przejscie pod droga wykonaé przewiertem lub przeciskiem . Kabel
zabezpieczy¢ rurg ochronng przeznaczong do przeciskéw o S$rednicy 110 mm.
Zaprojektowano oprawy dedykowane dla przejs¢ dla pieszych, ktére montowaé na
stupach o wys. 6,0m z wysiggnikiem 1,5m. Oprawy o mocy 36 W musza by¢ wyposazone
w gniazda NEMA 1 sterowniki zgodnie z istniejgcym systemem o$wietlenia drogowego .

2.3. Parametry techniczne shupow.

Zaprojektowano stup aluminiowe oswietleniowe. Stup oswietleniowy powinien
posiada¢ wngke do zabudowy ztacza stupowego. Wngka powinna znajdowaé si¢ na
wysokosci powyzej 500 mm, liczac od poziomu gruntu. Na tylnej $ciance wngki musi
by¢ przyspawana szyna, do ktorej mocuje si¢ ztgcze stupowe. Wngka stupa winna
posiada¢ IP 34. Pokrywa wneki ma by¢ przykrecana dwoma nierdzewnymi §rubami o
specjalnym, nietypowym ksztalcie gniazda pod klucz imbusowy, w celu uniemozliwienia
otwarcia wneki przez niepozadane osoby. Na Sruby nakladane powinny by¢ podktadki
typu o-ring  zabezpieczajace przed  wypadnigciem  podczas  odkrecania.
7Z uwagi na niekorzystne dzialanie zwigzkéw soli i amoniaku, a takze w celu
zapobiezenia uszkodzeniom mechanicznym nalezy zabezpieczy¢ dolng czes¢ shupa.
W tym celu nalezy pokry¢ podstawe stupa wraz z otworami na $ruby mocujace oraz
cze$¢ walcowa do wysokosci 350 mm elastomerem poliuretanowym i dodatkowo farba
antyplakatowa do wys. 2,0 m. Powierzchnia elastomeru powinna by¢ pomalowana farba
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odporng na dzialanie promieniowania UV. Wysiggniki dla stupéw zgodnie z legenda.
Kolor stupéw 1 wysiggnikow: Inox.

4
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Stupy maja by¢ wyposazone w tabliczki bezpiecznikowe umozliwiajgce podtgczenie
kabli o przekroju do 35 mm? z jednym bezpiecznikiem.

2.4. Parametry techniczne opraw

Dla oprawy oswietlenia ulicznego:

. Oprawa wykona w technologii LED.
. Napigcie zasilania oprawy 220-240 V/50-60Hz.
. Diody o strumieniu > 132 Lm/W, prad pracy diod o natezeniu nie wigkszym niz

1000mA.

. Trwato$¢ diod i zasilacza nie powinna by¢ mniejsza niz 100 000 godz.

Stopien szczelno$ci oprawy nie mniej niz [P66.

. Oprawa powinna by¢ wyposazona w otwor montazowy 948 - 60 mm do montazu

bezposrednio na stupie lub wysiggniku z mozliwosciag regulacji potozenia w zakresie
od 0° do +15°.

. Oprawa musi by¢ wyposazona w system odcinania zasilania w momencie otwarcia

oprawy oraz blokade uniemozliwiajacg samoczynne zamkni¢cie oprawy w czasie prac
montazowo-konserwacyjnych.

. Klosz oprawy wandaloodporny, powinien by¢ wykonany ze szkla hartowanego

ptaskiego o odpornosci udarowej IK 09 lub wyzszym, o wysokim wspotczynniku
przepuszczania §wiatta.
Temperatura barwowa: 4000K.

10. Wspotczynnik reprodukeji barw Ra>70.

Dla przejs¢ dla pieszych zastosowano oprawy o mocy 36W montowane na stupach o

6
7
8

wys. 6,0m z wysiegnikiem 1,5m

. Oprawa wykona w technologii LED.
. Napigcie zasilania oprawy 220-240 V/50-60Hz.
. Trwato$¢ diod i zasilacza nie powinna by¢ mniejsza niz 100 000 godz.
Stopien szczelno$ci oprawy nie mniej niz [P66.

Klosz oprawy wandaloodporny, powinien by¢ wykonany ze szkla hartowanego
ptaskiego o odpornosci udarowej IK 09 lub wyzszym, o wysokim wspotczynniku
przepuszczania $wiatla.
. Strumien $wietlny zrodet §wiatta nie mniej niz 3598 Im dla mocy 36W.
. Temperatura barwowa: 4000K.
. Wspotczynnik reprodukcji barw Ra>70.

2.5. Przebudowa stanowiska stupowego

Zaprojektowana demontaz istniejgcego stupa rozkraczonego i montaz stupa wirowanego
w miejsce jednej nogi istniejacego stupa zgodnie z PZT.
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2.6. Ochrona przeciwporazeniowa

Istniejgca stacja oraz linia niskiego napigcia pracuje w systemie sieciowym TN-C -
ochrona samoczynne wylgczenie zasilania pozostajagcym bez zmian.

2.7. Ochrona przepieciowa.

Projektowane oswietlenie przewidziane jest do pracy w sieci wylacznie kablowej
1 w wigkszosci przypadkdw nie jest wymagana ochrona przepigciowa urzadzen
elektroenergetycznych.

2.8. Uziemienie

Razem z kablem nalezy utozy¢ bednarke FeZn 25x4 1 podiaczy¢ ja do stupow
o$wietlenia. Rezystancja uziemienia stupéw oraz szafy nie moze przekroczy¢ wartosci
R<30Q.

W przypadku nie uzyskania wymaganych warto$ci rezystancji nalezy je
rozbudowac.

2.9. Geotechniczne warunki posadowienia obiektu

Na podstawie Rozporzadzenia MTBiGM z dnia 27 kwietnia 2012r. — Dz. U. z 2012 r.
nr 0 poz. 463 Rozdziat 4, §1, projektowana inwestycj¢ polegajaca na budowie linii
kablowej niskiego napiecia 0,4 kV oswietlenia drogowego na terenie objetym projektem
nalezy zaliczy¢ do obiektow, dla ktorych nie wystgpuje potrzeba wykonania oceny
aktualnych warunkow geologiczno inzynierskich oraz ustalenia technicznych warunkow
stanu posadowienia obiektu budowlanego.

Na tereniec objetym niniejszym Projektem wystepuje pierwsza kategoria
geotechniczna oraz proste warunki gruntowe.

3. Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
3.1. Zakres robot

1. Budowg oswietlenia drogowego

2. Budowe oswietlenie przejs¢ dla pieszych wraz z zasilaniem

3. Zasilanie urzadzen UDT

3.2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Na trasie projektowanych sieci energetycznych istnieje uzbrojenie podziemne
terenu naniesione na mapie.

3.3. Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

— drogi kotowe,
— istniejgce sieci uzbrojenia terenu.
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3.4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen.

Zagrozenia dla zdrowia moga wystapi¢ w trakcie realizacji nastepujacych robot:

— prace przy wykopach pod kable nn — zabezpieczy¢ wykopy,

— prace na wysokosci wykonywac ze szczegdlng ostroznoscia,

— prace na wysokosci przy montazu uzbrojenia stupow,

— prace przy stawianiu stupow,

— wylaczanie 1 zalaczanie napig¢cia na wybudowane urzadzenia energetyczne —
zgodnie ze Scistym porozumieniem z odpowiednimi stuzbami Rejonu
Energetycznego,

— transport 1 przemieszczanie urzgdzen 1 materialow zgodnie z wytycznymi
producenta i przepisami o transporcie,

— prace na linii pod napigciem wykonywaé ze szczegdlng ostroznoscig
z zachowaniem zasad BHP i przy uzyciu atestowanego sprzetu.

Przed przystagpieniem do prac kierujacy zespolem powinien zaznajomié
wszystkich zatrudnionych ze sposobem przygotowania miejsca pracy, wystepujgcymi
zagrozeniami w miejscu pracy i bezposrednim sgsiedztwie oraz warunkami 1 metodami
wykonywania pracy. Roboty budowlane prowadzi¢ powinna osoba z uprawnieniami do
wykonawstwa bez ograniczen jak rowniez posiada¢ aktualng wlasciwa grupe BHP.

3.5. Wskazanie sposobu przeprowadzenia instruktazu.

Przed rozpoczeciem prowadzenia robot nalezy przeprowadzi¢ instruktaz. Roboty
budowlane prowadzi¢ winna osoba z uprawnieniami do wykonawstwa bez ograniczen
jak réwniez posiada¢ aktualng wilasciwa grupe BHP. Wykonujacy roboty réwniez
powinni posiada¢ aktualne grupy BHP.

3.6. Wskazanie Srodkéw technicznych zapobiegajacych zagrozeniom.

Podstawg bezpiecznego wykonywania robdt budowlano-montazowych na sieciach
oraz urzadzeniach energetycznych jest prawidtowa organizacja.

Na terenie dziatalnosci PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Skarzysko-Kamienna
wszystkie  prace  przy budowie, przebudowie 1 rozbudowie urzadzen
elektroenergetycznych nalezy wykonywac zgodnie z Instrukcjq organizacji bezpiecznej
pracy przy urzqdzeniach elektroenergetycznych.

Prace przy robotach w obrgbie pasa drogowego nalezy wykonywaé zgodnie
z ,Instrukcja prowadzenia 1 oznakowania prac wykonywanych w pasach drog
publicznych roéznych kategorii przez stuzby Zaktadow Energetycznych lub na ich
zlecenie”. Instrukcja obejmuje migdzy innymi:
— zarzadzeni infrastruktura,
— Zajmowanie pasa drogowego,
— Kierowanie ruchem podczas zajmowania pasa drogowego,
— Oznakowanie 1 zabezpieczenie robot prowadzonych w pasach drog publicznych,
— Wyposazenie i przeszkolenie pracownikow kierujacych ruchem przy drodze,
— Oznakowanie pojazdéw wykonujacych czynnos$ci na drodze,

— Oznakowanie pionowe ustawiane na drodze.
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Wykonanie aktualizacji dokumentacji technicznej dla zadania pn. ,,Rozbudowa drogi wojewodzkiej Nr 255 Pakos¢ - Strzelno od km 2+220 do

km 21+910”

Pozostate wskazania:

fachowa firma wykonujgca roboty montazowe,

sprawdzenie przed rozpoczeciem robot przez RE wazno$ci grup BHP pracownikow
majacych wykonywac prace,

wyrazne oddzielenie miejsca pracy 1 bezwzgledne egzekwowanie zachowania
bezpiecznych odleglosci od przechodniéw,

prace w poblizu i1 na sieci energetycznej nalezy wykonywaé¢ po uzgodnieniu
i w koordynacji z RE



