Skala Pionowa 1:100
Skala Pozioma 1:1000

Poziom poréwn. 114,00 m.n.p.m.

prefabrykat z betonu 1500x900mm

S-2

prefabrykat z betonu 600x600 mm

S-3

Rzedna terenu [m.n.p.m.]

121.51 |Projektowana studnia S-2

121.33 Projektowana studnia S-3

1,20 [120,52 | 121.72 |Projektowana studnia S-1

- (s2)

Rzedna dna kanatu [m.n.p.m.] ks =

8 S

Zagtebienie dna kanatu [m] 8 8

Spadek [%] =0,30% =0,30%

Srednica rury [mm] RHDPE fi 110/5,5

Dtugosé odcinka [m] 80,30 80,50

o o

= @ o

Odlegtos¢ [m] P 8 3

prefabrykat z betonu 1500x900mm

NOVA—PROJECT

ul. Parkowa 25/70B
51-616 WROCLAW

INWESTOR

Gmina Siechnice
ul. Jana Pawia Il 12
55-011 Siechnice

Stadium: PW
Budowa ulicy Rozwadowskiego wraz z budowg przepustu, kanalizacji -
deszczowej, kanatu teletechnicznego oraz oéwietlenia Branza:
Tytul projektu:
—— TELETECHNIKA
Nazwa i adres . . . . . .
DK o ul. Gen. Tadeusza Rozwadowskiego, Siechnice, Gmina Siechnice
PROFIL Kod archiwalny 532
Nazwa rys.: Data: czerwiec 2023
Funkcja Imie i nazwisko Specjalnosé i nr uprawnier|  Podpis Skala: 1 ] 5 O O
Projektant | mgr inz. Mateusz Kaspura DOS/0376/PWBE/16 NS
inst. elektr. b. ograniczen fys- 3
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