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1. OPIS INWESTYCJI

1.1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest budowa i przebudowa drogi przy ul. Gen. Tadeusza
Rozwadowskiego w Siechnicach od skrzyzowania z ul. Henryka Ill do skrzyzowania z ul.
Paderewskiego w Siechnicach, gmina Siechnice, powiat wroctawski, wojewodztwo dolno$laskie.

W zwigzku z inwestycjg przewiduje sie nastepujace roboty budowlane

e Przebudowe istniejgcej jezdni na jezdnie z kostki betonowej i szerokosci 5,5 m,

e Budowe jednostronnego chodnika z kostki betonowej o szerokosci 1,5 m,

e Budowe jednostronnego ciggu pieszo-rowerowego z kostki betonowej o szerokosci
3,1m,

e Budowe przepustu z rury PP,

e Budowe kanalizacji deszczowej (wedtug odrebnego opracowania),

e Budowe oswietlenia ulicznego (wedtug odrebnego opracowania),

e Budowe kanatu teletechnicznego (wedtug odrebnego opracowania),

e Utozenie kraweznikdw, opornikdw, obrzezy oraz Scieku z kostki betonowe;
1.2. Cel opracowania

Podstawowym celem opracowania jest wykonanie projektu wykonawczego dla zamierzonego

zadania pn. ,Budowa drogi przy ul. Gen Tadeusza Rozwadowskiego w Siechnicach”.
1.3. Zakres opracowania

Zakres niniejszego opracowania obejmuje projekt wykonawczy dla zamierzonego zadania pn.

,Budowa drogi przy ul. Gen Tadeusza Rozwadowskiego w Siechnicach”.

1.4.Lokalizacja inwestycji

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w wojewoddztwie dolnoslaskim, powiecie
wroctawskim, gminie Siechnice, w miejscowos$ci Siechnice, przy ulicy gen. Tadeusza Rozwadowskiego,
obreb Siechnice AM-2: dz. nr 543/12, 574/2, 572/2, 541/4.
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1.5. Inwestor

GMINA SIECHNICE
ul. Jana Pawia Il 12
55-011 Siechnice

1.6. Podstawa opracowania

e Umowa z Inwestorem

e Mapa do celow projektowych;

o Wizje lokalne w terenie;

¢ ,Rozporzadzenie MTiGM z dnia 02.03.1999r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie”. Z pozniejszymi zmianami;

o Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo Budowlane. Z pdzniejszymi zmianami;

o Ustawa z dnia 21.03.1985r. O drogach publicznych. Z p6zniejszymi zmianami;

o Ustawa z dnia 27.04.2001r. Prawo Ochrony Srodowiska. Z pézniejszymi zmianami;

o Ustawa z dnia 20.06.1997r. Prawo o ruchu drogowym. Z pdzniejszymi zmianami;

e Obowigzujgce normy i przepisy budowlane;

o Warunki techniczne oraz opinie;

o Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamdwienia;

e Ustalenia z Inwestorem;

e Literatura techniczna.

2. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Analizowany zakres przeznaczony do budowy sktada sie z odcinka o dtugo$ci 169 m.

Ul. Gen. Tadeusza Rozwadowskiego w Siechnicach posiada jezdnie o nawierzchni kamiennej o
szeroko$ci ok. 4,5 m. Istniejgca nawierzchnia jest nierdwna, z bardzo licznymi ubytkami oraz
spekaniami, w ktorych tworzg sie zastoiska wody deszczowe;.

Na catym odcinku drogi wystepujg pobocza ziemne, ktdre sq w ztym stanie technicznym,
zarosnigte trawa.

Wzdtuz przedmiotowego odcinka ul. Gen. Tadeusza Rozwadowskiego wystepuje przepust na
dziatce nr 541/4.
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2.1. Infrastruktura techniczna

W zakresie dziatki drogowej, na ktorej projektowany jest droga zlokalizowane jest nastepujace
uzbrojenie terenu:
e Sie¢ wodociggowa,

e Siec cieptownicza.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Droge zaprojektowano w istniejgcym pasie drogowym.

Projektowang niwelete uksztattowano w sposob umozliwiajacy odprowadzenie wod opadowych
za pos$rednictwem projektowanych wpustdéw kanalizacji deszczowe;.

Poczatek opracowania stanowi skrzyzowanie z ul. Henryka lll, natomiast w km 0+169,00
projektowana droga konczy sie skrzyzowaniem z ul. Paderewskiego. Zaréwno ul. Henryka Il jak i ul.
Paderewskiego sg realizowane wg. odrebnego opracowania administracyjnego.

Do wyokraglenia tukow na skrzyzowaniach zastosowano tuki o promieniu R=8,0 m.

Przebieg drogi w planie przedstawia plan sytuacyjny, rys. nr 2.

Zaprojektowano jezdnie o szerokosci 5,5 m. Po wschodniej stronie jezdnia oddzielona bedzie od
chodnika pasem zieleni o szeroko$ci max 1,6 m. Za zieleicem zaprojektowano chodnik o szerokosci
1,5m. Po zachodniej stronie jezdni zaprojektowano cigg pieszo-rowerowy o szerokosci 3,0 m, ktory
oddzielony bedzie od jezdni pasem zieleni o szeroko$ci max 1,6 m. Za ciggiem pieszo-rowerowym do
granicy pasa drogowego oraz za chodnikiem do granicy pasa drogowego zaprojektowano zieleniec.

Jako oddzielenie drogi od zielenca projektuje sie kraweznik betonowy 15x30 ze $wiattem 12 cm
posadowiony na tawie betonowej C12/15 o gr. 10 cm z oporem. Chodniki od zielericéw oddzielono
obrzezem betonowym 8x30 cm posadowionym na tawie z betonu C12/15 gr. 10 cm. Jezdnia i cigg
pieszo-rowerowy sg oddzielone zielericem. Cigg pieszo-rowerowy od zielenca oddzielono obrzezem
betonowym 8x30 cm posadowionym na tawie z betonu C12/15 gr. 10 cm. Po wschodniej stronie jezdni
projektuje sie $ciek o szeroko$ci 30 cm wykonamy z obnizonej kostki betonowej posadowionym na

fawie z betonu C12/15 gr. 13 cm.
3.1.Konstrukcja jezdni

Zaprojektowano jezdnie o nawierzchni z kostki betonowej i szerokosci 5,5 m. Przewidziano
nastepujacy uktad warstw:

o kostka betonowa, barwa szara, gr. 8 cm
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e podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 3 cm
e podbudowa z zuzla hutniczego, uktadana i zageszczana dwuwarstwowo do E2=160 MPa, gr.
40 cm

e wymiana gruntu nieno$nego na grunt G1 do gtebokosci warstwy nosnej w postaci pisaku lub

gliny, migzszo$¢ 0,9-1,79 m, zageszczac¢ co 10 cm.
3.2.Konstrukcja chodnika

Zaprojektowano chodnik o nawierzchni z kostki betonowej i szerokosci 1,5 m. Przewidziano
nastepujacy uktad warstw:
o kostka betonowa, barwa szara, gr. 8 cm
e podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 3 cm
e podbudowa z zuzla hutniczego, uktadana i zageszczana dwuwarstwowo gr. 30cm

e wymiana gruntu nienoSnego na grunt G1 do gteboko$ci warstwy no$nej w postaci pisaku lub

gliny, migzszo$¢ 0,9-1,79 m, zageszczac co 10 cm.
3.3.Konstrukcja ciagu pieszo-rowerowego

Zaprojektowano cigg pieszo-rowerowy o nawierzchni z kostki betonowej i szerokosci 3,0 m.
Przewidziano nastepujacy uktad warstw:

e Kostka betonowa bezfazowa, kolor czerwony, gr. 4 cm
e podbudowa z kruszywa famanego 0/31,5 mm o ciggtym uziarnieniu, gr. 15 cm

e wymiana gruntu nieno$nego na grunt G1 do gtebokosci warstwy nosnej w postaci pisaku lub

gliny, migzszo$¢ 0,9-1,79 m, zageszczac co 10 cm.

3.4.Parametry techniczne projektowanej drogi

klasa drogi droga gminna klasy D
kategoria ruchu KR3

dtugos¢ drogi 169 m

szeroko$¢ jezdni 55m

szerokos¢ chodnika 1,6m

szeroko$¢ ciagu pieszo-rowerowego 3,0m
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3.5.Parametry techniczne projektowanego przepustu

Pod cze$cig projektowanej drogi ul. Gen. Tadeusza Rozwadowskiego zaprojektowano przepust
PP @600 kl. SN 8. Lokalizacje przepustu pokazano na rys. 2. Dlugo$¢ przepustu wynosi 19,2 m. Rura
przepustu powinna by¢ utozona w spadku 0,5% w kierunku zachodnim, na 5 cm warstwie podsypki
piaskowej oraz 10 cm warstwie fundamentu z kruszywa zageszczonego do wskaznika zageszczenia
Is=1,00.
Minimalna grubo$¢ przykrycia rury przepustowej z PP to 25 cm (wicznie z warstwami
konstrukcyjnymi zjazdu, jak na rys. nr 3.2, 3.3).
Wiot i wylot projektowanego przepustu zaplanowano jako zabezpieczone Sciankami czotowymi

o gruboéci 0,2 m wykonanymi z bloczkdw betonowych, posadowionych na fundamencie betonowym.
3.6.Renowacja rowu

Na dtugosci 2 m przed wlotem przepustu zaprojektowano renowacje i umocnienie jego skarp
ptytami betonowymi azurowymi. Stopy skarp przy wylocie nalezy umocni¢ palami drewnianymi o
wymiarach @4 cm i dt. 100 cm na odcinku 2 m. Skarpe prawg przy wylocie nalezy umocni¢ kostkg
granitowg lub betonowg na odcinku o dt. 2 m. Skarpa lewa przy wylocie nalezy umocni¢ ptytami
betonowymi azurowymi na odcinku o dt. 2 m. Na dnie przy wlocie i wylocie nalezy utozy¢ piyty
betonowe petne (na odcinku o dt. 2 m) na warstwie kruszywa zageszczonego do wskaznika
zageszczenia 1s=1,00 gr. 10 cm.

Pozostate fragmenty nalezy przywréci¢ do stanu istniejgcego poprzez humusowanie i obsiew

trawa. Szczegdty pokazano na PZT (rys. nr 2).

4. ODWODNIENIE JEZDNI

Odwodnienie realizowane bedzie za pomocg projektowanych spadkéw podtuznych i
poprzecznych projektowanej jezdni do projektowanych wpustéw deszczowych i poprzez nie do

zaprojektowanego odcinka kanalizacji deszczowej wzdtuz ulicy.

5. REGULACJA WYSOKOSCIOWA ORAZ PRZENIESIENIE ISTNIEJACYCH
ELEMENTOW INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

Wzdtuz projektowanej drogi nie zinwentaryzowano armatury zakonczonej skrzynkami,

zaworami, zasuwami i wtazami, ktore nalezy wyregulowac w stosunku do nowej niwelety jezdni.

Nova-Project Sp. z 0.0. ul. Parkowa 25/70B, 51-616 WROCLAW 9



,Budowa drogi przy ul. Gen. Tadeusza Rozwadowskiego w Siechnicach”

6.

ZIELEN

Na terenie przeznaczonym pod inwestycje wystepuje drzewo kolidujgce z projektowang

inwestycja i przeznaczone do wycinki.

Zaplanowano nasadzenia w postaci 42 krzewow.

Projekt zaktada rekultywacje terenu w granicach pasa drogowego poprzez uzupetnienie

gruntem i obsiew trawg na warstwie humusu gr. 15 cm.

1.

OBOWIAZKI WYKONAWCY

Wszelkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z przepisami BHP.
przed przystapieniem do rob6t szczegdlnie niebezpiecznych nalezy przeprowadzi¢ instruktaz
pracownikéw informujac ich o zasadach postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia, o
koniecznosci stosowania przez pracownikow Srodkdéw ochrony osobistej zabezpieczajacej przed
skutkami zagrozen, o zasadach bezpiecznego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi
przez wyznaczenie w tym celu osoby
pracownicy winni by¢ przeszkoleni w zakresie sposobu postepowania w razie zaistnienia katastrofy
budowlanej
pracownicy przed przystapieniem do prac powinni by¢ przeszkoleni w zakresie wykonywanej pracy,
w zakresie obstugi maszyn budowlanych, uzytkowania samochodéw
pracownicy nie mogg przystapi¢ do pracy bez srodkdéw ochrony osobistej jak: odziez, buty, kaski

oraz innych zwigzanych z wykonywaniem danej pracy zgodnie z przepisami BHP.

Informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét

budowlanych, okreslajacych skale i rodzaj zagrozen oraz miejsce ich wystapienia:

>

praca ze sprzetem zmechanizowanym (koparka, elektronarzedzia itp.) moze spowodowaé
uszkodzenie ciata, porazenia pradem a nawet utrate zycia,

przy pracach ze sprzetem ciezkim jak dzwigi czy samochody transportowe nalezy zwraca¢ uwage
na mozliwo$¢ urwania sie elementéw przenoszonych, przygniecenie pracownika, mozliwos¢é
potracenia czy nawet najechania na pracownika,

roboty wykonywane w poblizu przewodow elektroenergetycznych stwarzajg zagrozenie porazenia
pradem. Nalezy zachowac odlegto$ci okreslone w przepisach,

wykonywanie prac w studzienkach istniejacych stwarzajg niebezpieczenstwo zatrucia oparami

gazow, nalezy przestrzegac przepisow dotyczacych zabezpieczen przy pracach w studzienkach,
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» prace inwestycyjne wykonywane roéwnocze$nie w czasie trwania ruchu drogowego stwarzajg
niebezpieczenstwo wypadku drogowego zaréwno z winy kierowcdw jak i pracownikdw. Nalezy
oznakowa¢ odcinek wykonywania prac, zgodnie z tymczasowg organizacjg ruchu, a roboty

prowadzi¢ ze szczegdlng ostroznoscia,
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2.CZESC RYSUNKOWA

SPIS RYSUNKOW
NR TYTUL SKALA
1 ORIENTACJA 1:10000
2 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1:500
3 PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE 1:25
4 PROFIL DROGI
5 PRZEKROJE POPRZECZNE 1:25
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