
Skala Pionowa 1:100
Skala Pozioma 1:1000

Poziom porówn. 114,00 m.n.p.m.

Rzędna terenu [m.n.p.m.]

Rzędna dna kanału [m.n.p.m.]

Zagłębienie dna kanału [m]

Spadek [   ]

Średnica rury [mm]

Długość odcinka [m]

Odległość [m]
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Stadium:

Branża:

Imię i nazwisko PodpisFunkcja Specjalność i nr uprawnień

Stadium:

Branża:

Imię i nazwisko Podpis

INWESTOR

Tytuł projektu:

Nazwa rys.:
Specjalność i nr uprawnień

Kod archiwalnyKod archiwalny

czerwiec 2023

Nr rys.:

Data:

Skala:

532

1:500
Projektant mgr inż. Mateusz Kaspura DOŚ/0376/PWBE/16

Nazwa i adres
obiektu
budowlanego:

PROFIL

       ul. Parkowa 25/70B
      51-616 WROCŁAW

3

PW

TELETECHNIKA

Budowa ulicy Rozwadowskiego wraz z budową przepustu, kanalizacji
deszczowej, kanału teletechnicznego oraz oświetlenia

Gmina Siechnice
ul. Jana Pawła II 12
55-011 Siechnice

ul. Gen. Tadeusza Rozwadowskiego, Siechnice, Gmina Siechnice

inst. elektr. b. ograniczeń
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