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PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY A-A

       ul. Parkowa 25/70B
      51-616 WROCŁAW

3.1

PB

Gmina Siechnice
ul. Jana Pawła II 12
55-011 Siechnice

DROGOWA
ul.Gen. Tadeusza Rozwadowskiego, Siechnice, Gmina Siechnice

Budowa ulicy Rozwadowskiego wraz z budową przepustu, kanalizacji
deszczowej, kanału teletechnicznego oraz oświetlenia

Projektant dr inż. Maciej Wdowiak 5207/99/u
konst.-bud. bez ograniczeń

Sprawdzającymgr inż. Tomasz Płonka 130/DOŚ/09
drogowe bez ograniczeń
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GRANICA DZIAŁKI DROGOWEJ
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GRANICA DZIAŁKI DROGOWEJ
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Obrzeże betonowe 8x30 cm Ława betonowa gr. 10 cm  z betonu C12/15
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Obsiew trawą Warstwa humusu, gr. 15 cm

AutoCAD SHX Text
Ściek z 3 rzędów kostki betonowej  Ława betonowa gr. 18 cm z betonu C12/15
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Krawężnik betonowy 15x30 cm Ława betonowa gr. 10 cm  z betonu C12/15

AutoCAD SHX Text
ZIELENIEC

AutoCAD SHX Text
JEZDNIA

AutoCAD SHX Text
CHODNIK

AutoCAD SHX Text
PRZEKRÓJ A-A

AutoCAD SHX Text
ZIELENIEC

AutoCAD SHX Text
ZIELENIEC

AutoCAD SHX Text
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Kostka betonowa, szara gr. 8 cm Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr 3 cm Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 mm o ciągłym uziarnieniu gr. 20 cm Piasek stabilizowany cementem o Rm 1,5-2,5 MPa, gr. 20 cm
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Kostka betonowa szara, gr. 8 cm Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr.3 cm Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 mm o ciągłym uziarnieniu gr. 15 cm, Piasek stabilizowany cementem o Rm 1,5-2,5 MPa, gr. 20 cm
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Krawężnik betonowy 15x30 cm Ława betonowa gr. 10 cm  z betonu C12/15
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Obrzeże betonowe 8x30 cm Ława betonowa gr. 10 cm  z betonu C12/15
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Obrzeże betonowe 8x30 cm Ława betonowa gr. 10 cm  z betonu C12/15
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CIĄG PIESZO-ROWEROWY

AutoCAD SHX Text
Kostka betonowa bez fazowa, czerwona gr. 8 cm Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr 3 cm Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 mm o ciągłym uziarnieniu gr. 15 cm Piasek stabilizowany cementem o Rm 1,5-2,5 MPa, gr. 20 cm
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Obsiew trawą Warstwa humusu, gr. 15 cm
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