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Obsiew trawq
Warstwa humusu, gr. 15 ¢cm

_ Obrzeze betonowe 8x30 cm
Kostka betonowa bez fazowa, czerwona gr. 8 cm Kraweznik betonowy 15x30 cm Sciek z 3 rzedéw kostki betonowe] tawa betonowa gr. 710 cm
BPodsyoka cemenfowo—piaskowa T-Z ar 3 om tawa betonowa gr. 10 cm awa betonowa gr. 18 cm z betonu C12/15 Kraweznik_betonowy 15x30 _cm z betonu C12/15
Podbizowo z kruszywop’(omonego‘ 0 g31 5 mm o ciggfym uziarnieniu gr. 15 cm z betony C12/15 tawa betonowa gr. 10 cm
Piasek stabilizowany cementem o Rm 1,5-2,5 MPa, gr. 20 cm ’ Kostka betonowa, szara gr. 8 cm z betonu C12/15 Kostka betonowa szara, gr. 8 cm
y , ) , gr. Podsypka cementowo—piaskowd 1:4 gr 3 cm Podsypka cementowo—piaskowa 1:4, gr.3 cm i
Podbudowa z kruszywa famanego 0/31,5 mm o ciggfym uziarnieniu gr. 20 cm Po’dbu’doyvo z kruszywa famanego 0/31,5 mm o ciqgfym
Piasek stabilizowany cementem o Rm 1,5-2,5 MPa, gr. 20 cm Obrzeze betonowe 8x30 cm uziarnieniu_gr. 15 cm,
tawa betonowa gr. 10 cm Piasek stabilizowany cementem o Rm 1,5-2,5 MPa, gr. 20 cm
z betonu C12/15
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