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1. PRZEDMIOT, CEL i ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest docelowa organizacja ruchu w zwigzku z budowg
ul. Rozwadowskiego w m. Siechnice. Celem opracowania jest przedstawienie rozwigzan
technicznych docelowej organizaciji ruchu, jaka nalezy wprowadzi¢ po zakoriczeniu robot.

Zakres opracowania obejmuije:

e inwentaryzacja geometryczna elementéw drogi i organizacji ruchu,
e cze$C¢ opisowa stanu istniejgcego i istniejacej organizaciji ruchu
e cze$¢ opisowa docelowej organizacji ruchu,

e cze$¢ rysunkowa stanu istniejacego oraz rozwigzan projektowych.

2. INWESTOR
GMINA SIECHNICE
Ul. Jana Pawta Il 12

55-011 Siechnice

3. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe opracowania stanowig;

- Wizja lokalna w terenie, pomiary inwentaryzacyjne.

- Dokumentacja fotograficzna.

- Ustalenia z Inwestorem;

- Mapa zasadnicza;

- Obowigzujace przepisy, normy oraz literatura techniczna:

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2019 r. Nr 0 poz. 1186 z pdzn. zm);

e Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie
znakow i sygnatow drogowych;

e Ustawa z dnia 20.06.1997 r. — Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1260 z dnia
08.06.2017r., z pdzniejszymi zmianami).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24.03.2017r. w sprawie
szczegbtowych warunkdw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad
tym zarzadzaniem (Dz. U. z 2017 r., poz. 784, z p6zniejszymi zmianami).

e Rozporzadzenie Ministréw Infrastruktury i Budownictwa oraz Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 19.04.2016 r. w sprawie znakdw i sygnatéw drogowych (Dz. U. z 2016

r., poz. 646, z pdzniejszymi zmianami).
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e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24.05.2017 r. w sprawie
szczegOtowych warunkow technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2017
r., poz. 1062).

4. LOKALIZACJA INWESTYCJI

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w wojewodztwie dolno$laskim, powiecie
wroctawskim, gminie Siechnice, w miejscowosci Siechnice, przy ulicy gen. Tadeusza
Rozwadowskiego, obreb Siechnice AM-2: dz. nr 543/12, 574/2, 572/2, 541/4.

5. CHARAKTYRYSTYKA DROGI, STAN ISTNIEJACY | ISTNIEJACA
ORGANIZACJA RUCHU

Inwestycja zlokalizowana jest na obszarze zabudowanym. Ulica Rozwadowskiego jest
drogg wewnetrzng. Ruch odbywa sig¢ dwukierunkowo. Ruch pieszych odbywa sie poboczami lub
istniejaca jezdnia. Docelowo przewidziano budowe chodnika oraz ciggu pieszo-rowerowego.

Na drodze panuje niewielki ruch pojazdéw. W zdecydowane] wigkszosci sg to samochody
osobowe mieszkancow. Ulica Rozwadowskiego stanowi dojazd do pobliskich poses;i.

Ul. Gen. Tadeusza Rozwadowskiego w Siechnicach posiada jezdni¢ o nawierzchni z ptyt
betonowych o szeroko$ci ok. 4,5 m. Na odcinku ul. Gen. Tadeusza Rozwadowskiego wystepuje
przepust na dziatce nr 541/4.

Istniejace oznakowanie
Istniejace oznakowanie pionowe i poziome zostato naniesione na planach sytuacyjnych.
Jest ono zaznaczone znakami czarno-biatymi oraz szarymi, oznakowanie projektowane jest

zaznaczone jako znaki kolorowe.

6. PROJEKTOWANA ORGANIZACJA RUCHU

Zasady umieszczania oznakowania pionowego

Zasady ogdlne
Oznakowanie powinno jednoznacznie i zawczasu uprzedza¢ o przeszkodach

i niebezpieczenstwach oraz przekazywac ograniczenia, zakazy, nakazy i informacje w sposob
niebudzacy watpliwosci u uczestnika ruchu oraz umozliwiajagcy mu sprawne postepowanie

w razie potrzeby zmiany sposobu jazdy, wynikajacej z zastosowania znakow. Znaki powinny by¢
5
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dobrze widoczne o kazdej porze doby, mie¢ odpowiednig kolorystyke, liternictwo i symbole.
Napisy i schematy na znakach powinny by¢ fatwe do odczytania i zrozumienia przez kierujacych

pojazdami.

Sposoéb umieszczenia znakéw

Znaki mocuje sie na konstrukcjach wsporczych {j. stupkach, ramach, itp. Wykonanych
z materiatow trwatych. Zaleca sie mocowanie znakéw na stupkach metalowych o przekroju
okragtym. Dopuszcza sie wykorzystywanie stupdw telekomunikacyjnych, latarni, stupdéw
trakcyjnych do umocowania na nich konstrukcji podtrzymujacych tarcze znakéw pod warunkiem,
Ze umieszczenie znaku bedzie zgodne z obowigzujacymi przepisami i nie bedzie wptywac na
korozje obiektu. Na jednym wsporniku umieszcza sie z zasady jeden znak. Nastepny znak
powinien by¢ umieszczony za poprzedzajacym w odlegtosci min. 10 m. Jezeli, ze wzgledow
lokalnych istnieje konieczno$¢ zastosowania dwoch znakéw na jednym stupku, mozna je
umieszcza¢ w uktadzie pionowym lub poziomym pod warunkiem tgczenia tylko znakdéw
ostrzegawczych, nakazu, zakazu i informacyjnych. Tarcze znakéw powinny by¢ odchylone
w poziomie od linii prostopadtej do osi jezdni dla znakdw:
e odblaskowych o ok. 5° w kierunku do jezdni,
¢ nie odblaskowych o ok. 5° w kierunku od jezdni
Znaki nalezy ustawia¢ na krawedzi pobocza, jednak w odlegtosci nie mniejszej niz
0,5 m od krawedzi jezdni. Odlegto$¢ znaku od jezdni mierzy sie w poziomie od krawedzi jezdni
do najblizszego skrajnego punktu tarczy znaku.
Malowanie paséw odbywaé sie bedzie z wykorzystaniem techniki cienkowarstwowej za

pomocaq pistoletow natryskowych.

Oznakowanie pionowe i poziome

Na projektowanym odcinku przewidziano przestawienie istniejacej strefy zamieszkania,
zamontowanie znakow pionowych D-40 i D-41 oraz naniesienie znakéw poziomych P-25.

Szczegdty pokazano na planie sytuacyjnym.

Zaprojektowane oznakowanie pionowe przewiduje sie zrealizowaC przy uzyciu znakow
drogowych z grupy matych. Znaki powinny by¢ wykonane z blachy stalowej ocynkowanej,
oklejonej folig odblaskowg 1 typu (znaki D-6 nalezy oklei¢ folig 2 typu).

Szacunkowy termin wprowadzenia organizacji ruchu — pazdziernik 2023.



,Budowa drogi przy ul. Gen. Tadeusza Rozwadowskiego w Siechnicach”

7. ZESTAWIENIE PROJEKTOWANYCH ELEMENTOW

Oznakowanie pionowe

Lp. Znak llo$¢ [szt.]
1. D-40 1

2. D-41 1

Oznakowanie poziome

Lp. Znak llo$¢ [m?]
1. P-25 44




,Budowa drogi przy ul. Gen. Tadeusza Rozwadowskiego w Siechnicach”

CZESC RYSUNKOWA



