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Kostka betonowa, szara gr. 8 cm

Podsypka cementowo—piaskowa 1:4 gr 3 cm

Podbudowa z zuzla hutniczego, uktadana
i zageszczana dwuwarstwowo do E22160 MPa, gr. 40 cm

Grunt zasypowy GT o wsk. zag. 1s=0,98
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Rura z PP @600 kl. SN8

odsypka piaskowa gr. min. 5 cm
undament z kruszywa zag. do
wsk. 14=1,00, gr. 10 cm
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ul. Parkowa 25/70B
51-616 WROCLAW

NOVA—PROJECT e Gmina Siechnice

ul. Jana Pawia Il 12
55-011 Siechnice

Stadium: PB

Budowa ulicy Rozwadowskiego wraz z budowa przepustu, kanalizacji
deszczowej, kanatu teletechnicznego oraz o$wietlenia

Tytut projektu: D RO G OWA
Nazwa i adres

Branza:

biekt . . . ' . .

budownego: ul. Gen. Tadeusza Rozwadowskiego, Siechnice, Gmina Siechnice
PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY C-C Kod archiwalny 532

Nazwa rys.: Data: kwiecier 2023
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Rura z PP Ø600 kl. SN8 Ø600 kl. SN8 Podsypka piaskowa gr. min. 5 cm Fundament z kruszywa zag. do wsk. I =1,00, gr. 10 cmg=1,00, gr. 10 cm
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