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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ogodlnej specyfikacji technicznej (OST) sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z przebudowsg przelomdéw drogowych dla
zadania pn.: Modernizacja drogi powiatowej nr 5316P Strzyzew - Mikstat.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowiazujaca podstawe jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot na drogach krajowych
i wojewodzkich.

Zaleca si¢ wykorzystanie SST przy zlecaniu robot na drogach powiatowych i
gminnych.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot
zw1qzanych z przebudowa przetomoéw drogowych, obejmujacych:
zapobieganie powstawaniu przetomow,
— odwodnienie odcinka przelomowego,
— wzmocnienie nawierzchni uszkodzonej przetomami,
— przebudowe wglebna przetomow,
— przebudowe przelomow z podniesieniem niwelety drogi.
W  przypadku braku wystarczajacych wustalen, dotyczacych zastosowania
wlasciwego zabiegu naprawczego, sposob zapobiegania lub przebudowy odcinkéw
przelomowych mozna przyja¢ wedhug tablicy 1.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Wysadziny - miejscowe odksztalcenia nawierzchni spowodowane tworzeniem si¢ w
gruncie podtoza lub w samej nawierzchni soczewek lodowych, ktore powoduja pecznienia
podtoza i podnoszenie si¢ (wysadzanie) nawierzchni.

1.4.2. Kryterium wysadzinowosci gruntow (wg S. Rolli):

a) grunty niewysadzinowe zwiry, pospotki i piaski, nie tworzace brylek w stanie
wysuszonym, o wskazniku piaskowym ponad 35,

b) grunty watpliwe piaski pylaste, zwiry i pospotki gliniaste, tworzace po wysuszeniu
lekko spojone bryiki, o wskazniku piaskowym w granicach od 25 do 35,

¢) grunty wysadzinowe - grunty spoiste (pyly, grunty pylaste), ktére mozna uwateczkowac
i uformowa¢ w kulke, badz tez ktore podczas rozcierania w stanie wilgotnym
pozostawiajg na palcach jasng maczke, o wskazniku piaskowym ponizej 25.

1.4.3. Przelomy - trwate odksztalcenia i uszkodzenia nawierzchni w postaci sfalowan lub
spekan, powstate pod obciazeniem kot pojazdow, wskutek nawodnienia podloza lub same;j
nawierzchni.

Rozrdznia sig:
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a) przetomy lekkie - bardzo nieznaczne, miejscowe odksztalcenia i spekania nawierzchni z
ewentualnymi wysickami wody, ktore nie stanowia wigkszego utrudnienia w ruchu
pojazdow,

b) przetomy S$rednie - miejscowe spgkania i odksztalcenia (wgniecenia) nawierzchni,
ktérym towarzyszy rozluznienie warstwy jezdnej i wysicki wody; ruch pojazdoéw jest
nieco utrudniony,

c) przetomy cigzkie - duze odksztalcenia i rozluznienia catej nawierzchni, przy czym z
nawierzchni wydobywa si¢ nie tylko woda, lecz rowniez grunt podtoza; ruch pojazdow
jest bardzo utrudniony lub wrecz niemozliwy.

1.4.4. Pozostate okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogo6lne” pkt 1.5.

Tablica 1. Sposoby zapobiegania przetomom i przebudowy odcinkéw przetomowych

Rodzaj przelomow

Lp.| Sposoby zapobiegania Stan
i likwidacji przetoméw | przedprzeto- | Przelomy Przetomy Przetomy
mowy lekkie Srednie cigzkie
nawierzchni

1 | Zapobieganie
powstawaniu
przetomow

2 | Odwodnienie  odcinka
przetomowego

3 | Wzmocnienie
nawierzchni
uszkodzonych
przelomami

4 | Przebudowa wglebna
przetoméw

5 | Przebudowa przetoméw
z podniesieniem +
niwelety

+

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialéw

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i1 sktadowania,
podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 2.
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2.2. Materialy stosowane przy przebudowie przeloméw drogowych

Przy przebudowie przelomdéw drogowych nalezy stosowaé materialy niezbedne do
wykonania robot, przewidzianych przez dokumentacje projektowa, w zakresie:

— robot odwodnieniowych, jak saczki poprzeczne, saczki podtuzne, warstwy odsaczajace,
filtracyjne, skladajace si¢ z kruszyw, rurek drenarskich, materiatéw kamiennych i
betonowych itp.

— robot ziemnych, obejmujacych grunty nasypowe,

— robdt nawierzchniowych, obejmujacych materiaty do wykonania wyréwnan, podbudow,
warstw wigzacych 1 $cieralnych, sktadajacych si¢ z kruszyw, betondow cementowych,
asfaltow itp.

Wszystkie materialty powinny odpowiada¢ charakterystykom podanym w
odpowiednich OST, wymienionych w punkcie 5 niniejszej specyfikacji.

3.SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
og6lne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania przebudowy przeloméw drogowych

Wykonawca przystepujacy do wykonania przebudowy przetoméw drogowych
powinien wykaza¢ si¢ mozliwosciag korzystania ze sprzetu, ktory zostat podany w punkcie 3
odpowiednich OST, wymienionych w punkcie 5 niniejszej specyfikacji.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST D-M-00.00.00
»Wymagania ogolne” pkt 4.

4.2. Transport stosowany przy przebudowie przeloméw drogowych

Transport materialdw, stosowanych przy przebudowie przetomdéw drogowych
powinien odpowiada¢ wymaganiom punktu 4 odpowiednich OST, wymienionych
w punkcie 5 niniejszej specyfikacji.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robdt

Ogdlne zasady wykonania robdét podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogo6lne” pkt 5.
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5.2. Dokumentacja projektowa

Zapobieganie powstawaniu przelomow powinno by¢ oparte na wytycznych
Zamawiajacego lub skroconej dokumentacji projektowe;.

Przebudowa odcinkéw przetomowych, obejmujaca odwodnienie, wzmocnienie
nawierzchni i przebudowa przetomow, powinna by¢ oparta na dokumentacji projektowej,
uwzgledniajacej warunki gruntowe i hydrologiczne, konstrukcje i rodzaj materiatlow
nawierzchni oraz obcigzenie ruchem.

5.3. Zapobieganie powstawaniu przelomow

W przypadku spodziewanego powstania przetloméw na odcinku drogi nalezy
wykona¢ prace i czynnos$ci okreslone przez Zamawiajacego lub skrocong dokumentacje
projektowa, podane w ponizszym zestawieniu:

1) w okresie jesiennym:

— naprawi¢ w nawierzchni wyboje (wg OST D-05.03.17 ,Remont czastkowy
nawierzchni bitumicznych”, D-05.03.18 , Remont czgstkowy nawierzchni
betonowych” lub innych),

— wyréwnaé nieréwnosci nawierzchni (wg OST jw., D-05.03.19 ,,Cienkie
warstwy na zimno (typu ,slurry seal”)”, D-05.03.13 ,Nawierzchnia z
mieszanki grysowo-mastyksowej (SMA)” lub innych),

— uszczelni¢ spoiny i szczeliny w nawierzchni (wg OST D-05.03.15 ,,Naprawa

(przez uszczelnienie) podluznych i1 poprzecznych spekan nawierzchni
bitumicznych”, D-05.03.16 ,Naprawa (przez uszczelnienie) podtuznych i
poprzecznych spekan nawierzchni betonowych”).
W przypadku akceptacji Inzyniera, uszczelnienie nawierzchni mozna dokonaé
asfaltem uplynnionym lub emulsja asfaltowa, ktorych ptynnos¢ nalezy dobraé
w taki sposob, aby lepiszcze wchodzito we wszystkie, nawet niewielkie,
szczeliny.

— poscina¢ wygérowane pobocza (wg OST D-06.03.01 ,,Scinanie i uzupehianie
poboczy” lub D-06.03.02 ,,Naprawa poboczy gruntowych”),

— wykona¢ rowki odptywowe w wygorowanych poboczach, szerokosci
ok. 20 cm, o glgbokosci i spadku umozliwiajacym sptyw wody z jezdni do
rowu,

— usungé zalegajace pryzmy materialbw z poboczy, ktére moga opodzniac
odmarzanie gruntu pod poboczami,

— sprawdzi¢ wyplyw wody z saczkow w poboczach i w przypadku ich
niedziatania oczysci¢ wyloty (wg OST D-03.01.03 ,,Czyszczenie urzadzen
odwadniajacych”),

— umocni¢ pobocza przy krawedzi nawierzchni bitumicznej, zwlaszcza na
wiekszych pochyleniach (wg OST D-06.03.02 ,Naprawa poboczy
gruntowych”),

— oczysci¢ rowy, przywracajac im odpowiednie pochylenia i poglebiajac w razie
potrzeby (wg OST D-06.04.01 ,Rowy (wykonywane przy robotach
remontowych i utrzymaniowych)”),
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usungé¢ uszkodzenia, ktore powoduja zatrzymanie si¢ wody w rowach i na
skarpach (wg OST D-06.04.01 ,Rowy (wykonywane przy robotach
remontowych i utrzymaniowych)”),

oczysci¢ rury pod zjazdami (wg OST D-03.01.03 ,,Czyszczenie urzadzen
odwadniajacych”),

oczysci¢ zamulone przepusty drogowe, utrudniajace odptyw wody (wg OST
D-03.01.03 ,,Czyszczenie urzadzen odwadniajacych”),

sprawdzi¢ wyplyw wody z drenow podziemnych i w przypadku ich
niedziatania oczy$ci¢ wyloty (wg OST D-03.01.03 ,,Czyszczenie urzgdzen
odwadniajacych”),

2) w okresie zimowym:

usuwaé $nieg z jezdni i poboczy, w celu ulatwienia szybkiego przemarzania,
gdy przewiduje si¢ doptyw wody z rowow i bokéw drogi (jesli nie zagraza
doplyw z bokéw, $nieg na poboczu jest pozadany, gdyz chroni przed glebokim
przemarzaniem),

oznakowa¢ miejsca, ktore staty si¢ niebezpieczne dla ruchu pojazdow wskutek
wysadzin,

3) w okresie wiosennym:
3.1. przed okresem tajania $Sniegu

z nastaniem ocieplenia usung¢ $nieg i 16d z poboczy i wewngtrznych skarp
rowow, w celu przyspieszenia odmarzania gruntu i saczkow w poboczach,
wykona¢ w $niegu rowki podtuzne do dna rowu,

usuwac $nieg z rowow, w celu utatwienia odprowadzenia wod,

oczysci¢ ze $niegu przepusty, rury pod zjazdami z drogi, §cieki drogowe i rowy
stokowe,

oczysci¢ wyloty drenow i saczkow oraz wpusty do studzienek (wg OST D-
03.01.03 ,,Czyszczenie urzadzen odwadniajacych”),

3.2. przy pierwszych oznakach tworzenia si¢ przetoméw (peknigciach i wilgotnych
plamach na nawierzchni)

przekopa¢ rowki na poboczach w odstgpach od 3 do 4 m, szerokosci od 25 do
30 cm, na gleboko$¢ co najmniej 10 cm ponizej dna koryta, ze spadkiem od 3
do 5 % w strone rowu,

po osuszeniu gruntu podioza, oczyszczone rowki wypelnié materialem
przepuszczalnym, przykry¢é odwrocona darnina, zasypaé ziemia i ubi¢ ja (do
zasypki mozna doda¢ chlorek wapnia, co spowoduje w nastgpnym roku
szybsze odmarzanie saczkoéw poprzecznych),

ograniczy¢ predkos¢ przejazdu samochodow,

ograniczy¢ ruch pojazdéw o duzych naciskach kot,

zezwoli¢ na ruch pojazdéw po utozeniu na nawierzchni toréw jezdnych z ptyt
zelbetowych na podsypce z piasku (ew. z zuzla paleniskowego) wg OST
D-10.03.01 ,,Tymczasowe nawierzchnie z elementdw prefabrykowanych”
wzglednie po utozeniu dowolnych materiatéw chronigcych nawierzchni¢ np.
warstwy chrustu, gatezi, desek itp.,



D-10.10.01 Przebudowa przetoméw drogowych 7

— zamkng¢ ruch na jezdni, kierujac go na inng droge lub na pobocza, gdzie
mozna ulozy¢ nawierzchni¢ tymczasowa z elementow prefabrykowanych,
materacy z faszyny grubosci min. 10 cm, itp.

5.4. Odwodnienie odcinka przelomowego
5.4.1. Rodzaje robot odwodnieniowych

W przypadku, gdy gtowna przyczyna powstawania przelomoéw jest nadmierne
zawilgocenie podtoza nalezy, jesli tak przewiduje dokumentacja projektowa lub tak ustali
Inzynier, wykona¢ odwodnienie odcinka przelomowego.

W zaleznosci od ustalen dokumentacji projektowej lub decyzji Inzyniera
odwodnienie odcinka przetomowego moze objaé:

— zabezpieczenie przed woda opadowa, obejmujace uszczelnienie nawierzchni i poboczy
oraz poprawienie odplywu wody z warstwy odsaczajacej i z bokoéw drogi,
— obnizenie zwierciadta wod gruntowych.

5.4.2. Zabezpieczenie przed woda opadowa

Uszczelnienie nawierzchni nalezy wykonac przez:

— zalanie wszelkich szczelin i1 spoin w nawierzchniach o spoiwie bitumicznym, wg OST
D-05.03.15 ,Naprawa (przez uszczelnienie) podtuznych i poprzecznych spekan
nawierzchni bitumicznych”.

W przypadku akceptacji Inzyniera, uszczelnienie nawierzchni bitumicznej mozna
dokona¢ asfaltem uptynnionym lub emulsja asfaltowa, ktérych ptynnos$¢ nalezy dobrac
w taki sposob, aby lepiszcze wehodzito we wszystkie, nawet niewielkie szczeliny.

— zalanie wszelkich szczelin i spoin w nawierzchniach z betonu cementowego, wg OST
D-05.03.16 ,Naprawa (przez uszczelnienie) podiuznych i poprzecznych spgkan
nawierzchni betonowych”.

Uszczelnienie poboczy nalezy wykonac przez:

— wyrdéwnanie, ubicie gruntu przy krawedziach nawierzchni, nadanie poboczom
odpowiednich pochylen w strone rowéw (od 4 do 6 %) wg OST D-06.03.01 ,,Scinanie i
uzupehnianie poboczy” lub OST D-06.03.02 ,,Naprawa poboczy gruntowych”,

— wzmocnienie poboczy za pomoca stabilizacji mechanicznej: do piaszczystego gruntu
pobocza nalezy doda¢ piasek gliniasty, a do gruntu gliniastego pobocza nalezy dodaé
piasek, nastepnie dokona¢ mieszania gruntu, np. kultywatorami oraz zages$ci¢ walcami
ogumionymi lub gladkimi.

Poprawienie odptywu wody z warstwy odsaczajacej nalezy wykonaé przez:

— przebudowe istniejacych saczkow w poboczach lub wykonanie nowych saczkéw wg
OST D-06.05.01 ,,Saczki poprzeczne w poboczu” (jesli mozliwe jest odprowadzenie z
nich wody do rowow odpowiedniej giebokosci),

— wykonanie drenu z rurek $rednicy od 80 do 100 mm wzdluz krawedzi jezdni z
odprowadzeniem wody do rowu w dogodnych punktach, nie rzadziej niz co 250 do
300 m, wg OST D-03.03.01 ,,Saczki podtuzne”,

— wykonanie drenéw podhuznych, w miejscach ustalonych przez dokumentacje
projektowa, do przejmowania wody przesaczajacej si¢ pod nawierzchni¢, wg OST
D-03.03.01 ,,Saczki podtuzne”.
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Wodg z bokéw drogi sgczaca sie¢ w gruncie po warstwach nieprzepuszczalnych
nalezy uchwyci¢, w miejscach ustalonych przez dokumentacje projektowa, za pomoca
saczkow podtuznych wykonanych wg OST D-03.03.01 ,,Saczki podtuzne”.

5.4.3. Obnizenie zwierciadta wod gruntowych

Obnizenie poziomu wdd gruntowych, bezposrednio lub posrednio zawilgacajacych
podtoze drogi, nalezy wykona¢ w miejscach i na glebokos$ciach ustalonych w dokumentacji
projektowej, za pomoca drenow wykonanych wg OST D-03.03.01 ,,Saczki podtuzne”.

5.5. Wzmocnienie nawierzchni uszkodzonej przelomami

Jesli dokumentacja projektowa przewiduje wzmocnienie nawierzchni uszkodzone;j
przelomami, nalezy wykona¢ naktadke zgodng z dokumentacja projektows, obejmujacg
np.:

— warstwg wyroOwnawcza, wyroOwnujaca istniejagcg nawierzchni¢, wykonang wg OST
D-04.08.00 ,,Wyréwnanie podbudowy”,
— warstwe¢ wzmacniajaca z:

a) mieszanki bitumicznej, wg OST D-04.07.01 ,Podbudowa 2z betonu
asfaltowego”,

b) kruszyw, wg OST D-04.04.01-04.04.03 ,Podbudowy =z kruszywa
stabilizowanego mechanicznie”, D-04.04.04 ,Podbudowa z tlucznia
kamiennego”, D-04.05.00 ,,Podbudowy i ulepszone podioza z gruntéow lub
kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi”,

c¢) chudego betonu, wg OST D-04.06.00 ,,Podbudowa z chudego betonu”,

— warstwg $cieralng z:

a) betonu asfaltowego, wg OST D-05.03.05 ,Nawierzchnia z betonu

asfaltowego”,

b) innych nawierzchni, wg wlasciwych OST.

5.6. Przebudowa wglebna przelomoéw

Przebudowa wglebna przeloméw polega na zachowaniu dotychczasowej niwelety
drogi, usunigciu starej nawierzchni, czeSciowej wymianie podloza i wykonaniu nowej
nawierzchni.

Jesli brak jest wystarczajacych ustalen, przebudowe wglebng przeloméw nalezy
wykona¢, gdy:

— sg trudnosci z podniesieniem niwelety, np. pod wiaduktem, w glebokim wykopie, na
pionowym wypuktym tuku drogi, przy potaczeniach z mostami, w osiedlach,

— przebudowywane odcinki sa stosunkowo krotkie,

— przebudowg przelomoéw wykonuje si¢ potowa szerokosci jezdni,

— wychwytuje si¢ wode wydostajacg si¢ na zboczu z podloza drogowego.

Sposoéb wykonania przebudowy wglebnej powinien by¢ zgodny z ustaleniami
dokumentacji projektowej, obejmujac m.in.:

— rozbiorke istniejacej nawierzchni, wykonang wg OST D-01.02.00 ,,Roboty
przygotowawcze”,

— wydobycie i1 usuni¢cie gruntu wysadzinowego lub gruntu watpliwego, wg OST
D-02.00.00 ,,Roboty ziemne”,
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— wykonanie koryta oraz warstwy odsgczajacej lub/i warstwy odcinajacej, wg OST
D-04.01.01-04.02.02 ,,Dolne warstwy podbudéw oraz oczyszczenie i skropienie”,
— ewentualne wykonanie warstwy izolacyjnej z:
a) materiatdow przepuszczalnych, jak np. piasek wg PN-B-11113,
b) materiatlow wodoszczelnych z tworzyw sztucznych, posiadajacych aprobate
techniczna,
c) materialdw termoizolacyjnych, jak np. polistyren, grunty stabilizowane
zywicami mocznikowymi, posiadajacymi aprobate techniczna,
— wykonanie odwodnienia warstwy odsaczajacej przez:
a) saczki poprzeczne, wg OST D-06.05.01 ,,Saczki poprzeczne w poboczu”, z ew.
pogtebieniem rowow wg OST D-06.04.01 ,Rowy lub OST D-02.00.00
,,Roboty
ziemne”,
b) saczki podluzne lub/i saczki poprzeczne z rurek drenarskich, wg OST
D-03.03.01 ,,Saczki podtuzne”,
— ulozenie warstw podbudowy i nawierzchni, przewidzianych przez dokumentacje
projektowa, wg wlasciwych OST,
— wykonanie robdt wykonczeniowych i innych robét, jak np.:
a) umocnienie skarp i rowow, wg OST D-06.01.01 ,,Umocnienie skarp i rowow”,
b) oznakowanie poziome, wg OST D-07.01.01 ,,Oznakowanie poziome”.
W  niektéorych przypadkach, dokumentacja projektowa moze przewidywac
wykonanie (zamiast warstwy odsaczajacej i jej odwodnienia):
— stabilizacje gruntow podioza, wg OST D-04.05.00 ,,Podbudowy i ulepszone podioza z
gruntéw lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi”,
— podbudowe betonowa, wytrzymatg na uszkodzenia mrozowe, wg OST D-04.06.00
,,Podbudowa z chudego betonu”, lub D-05.03.04 ,,Nawierzchnie betonowe”.

5.7. Przebudowa przeloméw z podniesieniem niwelety drogi

Przebudowa przelomoéw z podniesieniem niwelety drogi polega na pozostawieniu
bez zmian istniejgcej (czgSciowo zniszczonej) jezdni i poboczy, na ktérych uktada si¢
warstwe materiatu przepuszczalnego i nowa nawierzchnig.

Przebudowe przetoméw z podniesieniem niwelety drogi wykonuje si¢ z zasady we
wszystkich przypadkach, oprocz przypadkoéw przewidzianych dla przebudowy wglebne;j
przetomow (p. 5.6).

Sposob wykonania przebudowy przetomoéw z podniesieniem niwelety powinien
by¢ zgodny z ustaleniami dokumentacji projektowej, obejmujac m.in.:

— ulozenie warstwy odsaczajacej lub mrozoochronnej, wg OST D-04.01.01 - 04.03.01
,,Dolne warstwy podbudoéw oraz oczyszczenie i skropienie”,

— ew. wykonanie sgczkéw podtuznych z rurek drenarskich, wg OST D-03.03.01 ,,Saczki
podtuzne”,

— wykonanie nasypoéw, zwigzanych z podniesieniem korony drogi, wg OST D-02.00.00
,,Roboty ziemne”,

— ulozenie warstw podbudowy i nawierzchni, przewidzianych przez dokumentacj¢
projektowa, wg wiasciwych OST,

— wykonanie rob6t wykonczeniowych i innych robét, jak np.:



10 Przebudowa przetomow drogowych D-10.10.01

a) umocnienie skarp i rowéw, wg OST D-06.01.01 ,,Umocnienie skarp i rowow”,
b) urzadzenia bezpieczenstwa ruchu, wg wiasciwych OST.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogolne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania
materialow przeznaczonych do przebudowy przetomow drogowych, wedlug wymagan
punktu 6 odpowiednich OST, wymienionych w punkcie 5.

Badania materiatlow powinny obejmowaé wszystkie wiasciwosci, ktore zostaly
okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiatow, przewidzianych przez OST
wymienione w punkcie 5 niniejszej specyfikacji.

6.3. Badania w czasie robot

W czasie wykonywania rob6t nalezy zbada¢ zgodno$¢ ich wykonania z:
— dokumentacja projektowa,
— wymaganiami odpowiednich OST, wymienionych w punkcie 5 niniejszej specyfikacji.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne”
pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest:
m (metr) dla rob6t liniowych, np. saczkow podtuznych i poprzecznych, urzadzen
bezpieczenstwa ruchu,
— m? (metr kwadratowy) dla robét powierzchniowych, np. warstw odsgczajacej,
mrozoochronnej, podbuddéw, warstw wigzacych i $cieralnych,
— m? (metr sze$cienny) dla robot objetosciowych, np. robdt ziemnych.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogoélne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i
wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg
pkt 6 daly wyniki pozytywne.
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8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja roboty okreslone
w odpowiednich OST, wymienionych w punkcie 5 niniejszej specyfikacji.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w OST D-M-00.00.00
»Wymagania ogolne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostki obmiarowej obejmuje wszystkie czynnos$ci i roboty zwigzane z
przebudowsg przetoméw drogowych, ktére zostaly okreSlone w odpowiednich OST,
wymienionych w punkcie 5 niniejszej specyfikacji.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy i inne dokumenty obowiazuja wedlug odpowiednich OST, przywotanych
w niniejszej szczegotowej specyfikacji techniczne;.
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