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Przebudowa sieci wodociggowe;j

Tabela przedmiaru robét

Kod i
Nr pozycji Nur.ner Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot J.m. I!OSC
przedmiaru STWIORB j-m.
1 2 3 4 5 6
Dziat nr 1. Sie¢ wodociggowa
1 KNKRB 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych drég w km 1,4253
0109-03 terenie réwninnym. W kalkulacji nalezy réwniez przyjgé¢ koszto
inwentaryzaciji.
DN110: 1,39621+0,003 1,39921
DN90: 0,0261 0,02610
2 KNNR 1W Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigb.z m3 232,6464
0202-0400 zagospodarowaniem gruntu wg obowigzujgcyh przepiséw o
odpadach. Grunt kat. lll. Wraz z zabezpieczeniem $cian
wykopu i ewentualnych odwodnieniem
potaczenia z istniejgcymi sieciami: 2,4*1,4*3*2 20,16000
Hydranty - komory startowe: 2,4*1,4*3*11 110,88000
W15-16: 3,2*1,4*32,10*0,3 43,14240
W18-W21: 2*1,4*26,1*0,8 58,46400
3 KNNR 1W Wykopy liniowe o gtebokosci 2,5-4,5 m o scianach pion.w m3 115,2816
0308-0400 gruntach suchych z recznym wydobyciem urobku. Grunt kat.
IlI-IV. Wraz z zabezpieczeniem $cian wykopu i ew.
odwodnieniem
W15-W16: 3,2*1,4*32,10*0,7 100,66560
W18-W21: 2*1,4*26,1*0,2 14,61600
4 KNR 2-18W Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich i 1 12,7680
0511-0100 stabilizowanych cementem. Podtoze z materiatéw sypkich o m3
gr. 10 cm
W15-W16: 32,1%0,1*1,4 4,49400
Hydranty: 3*0,1*1,4*11 4,62000
W18-W21: 0,1*1,4*26,1 3,65400
5 KNR 2-18W Montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD). O m 22,0000
0109-0700 Srednicy zewnetrznej 160 mm - rura ostonowa pod siecig
gazowa - wraz z jej tgczeniem za pomoca zgrzewania
W15-W16: 22 22,00000
6 KNR 2-18W Montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD). O m 32,1000
0109-0400 Srednicy zewnetrznej 110 mm
W15-W16: 32,10 32,10000
7 KNR 2-18W Montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD). O m 26,1000
0109-0300 Srednicy zewnetrznej 90 mm
26,1 26,10000
8 KNR 2-18W Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich. Podtoze z 1 19,6882
0511-0300 materiatéw sypkich o gr. 20 cm - obsypka m3
Krotnos¢ = 2
W15-W16: 32,1%0,4*1,4 17,97600
Hydranty: 1,4*0,1*0,4*11 0,61600
W18-w21: 1,4*0,1*0,3*26,1 1,09620
9 KNNR 1 Zasypanie wykopoéw podtuznych z zageszczaniem m3 301,9500
0214-0602 mechanicznym. Zageszczanie zageszczarkami, grubosé
zageszczonej warstwy w stanie luznym 25cm, grunt kat. I-1l,
1S=1,0
247,14 247,14000
W18-W21: 1,4*1,5*26,1 54,81000




1. Sie¢ wodociggowa

Kod

Nr pozycji Nur_ner Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot J.m. I!Oéé
przedmiaru STWIORB J.m.
1 2 3 4 5 6
10 Kalkulacja Wykonanie sieci w technologii przewertu sterowanego. Wraz z 1364,1100
wilasna kosztem wykonania zgrzewow
1396,21-32,1 1364,11000
11 KNR 2-18W Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudows. 1 1,0000
0205-0200 Zasuwy o $rednicy 80 mm kpl
12 KNR 2-18W Hydranty pozarowe i zdroje uliczne. Hydranty podziemne o 1 10,0000
0219-0100 $rednicy 80 mm kpl
10 10,00000
Dziat nr 2. Przytagcza wodociggowe
13 KNKRB 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych drég w km 0,3000
0109-03 terenie réwninnym. W kalkulacji nalezy réwniez przyja¢ koszto
inwentaryzaciji.
0,3 0,30000
14 KNNR 1W Roboty ziemne wykonywane koparkami podsieb.z m3 672,0000
0202-0400 zagospodarowaniem gruntu wg obowigzujgcyh przepiséw o
odpadach. Grunt kat. 1ll. Wraz z zabezpieczeniem $cian
wykopu i ewentualnych odwodnieniem
przytacza: 2*1,4*300*0,8 672,00000
15 KNNR 1W Wykopy liniowe o gtebokosci 2,5-4,5 m o $cianach pion.w m3 168,0000
0308-0400 gruntach suchych z recznym wydobyciem urobku. Grunt kat.
IlI-IV. Wraz z zabezpieczeniem $cian wykopu i ew.
odwodnieniem
przytacza: 2*1,4*300%0,2 168,00000
16 KNR 2-18W Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich i 1 42,0000
0511-0100 stabilizowanych cementem. Podioze z materiatéw sypkich o m3
gr. 10 cm
przytacza: 300*1,4*0,1 42,00000
17 KNR 2-18W Montaz rurociggdéw z rur polietylenowych (PE, PEHD). O m 300,0000
0109-0100 $rednicy zewnetrznej 40 mm. Wraz z niezbednymi ksztattkami
300 300,00000
18 KNR 2-18W Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich. Podtoze z 1 126,0000
0511-0300 materiatéw sypkich o gr. 20 cm - obsypka m3
przytacza: 300*1,4*0,3 126,00000
19 KNNR 1 Zasypanie wykopow podiuznych z zageszczaniem m3 672,0000
0214-0602 mechanicznym. Zageszczanie zageszczarkami, grubos¢
zageszczonej warstwy w stanie luznym 25cm, grunt kat. I-11,
1S=1,0
672 672,00000
20 KNR 2-18W Odnogi wbudowane w istniejgcy rurocigg z rur PE. Rurociagi o 1 45,0000
0804-0300 $rednicy 110 mm (obejma + zasuwka) wcin
ka
45 45,00000




Przebudowa sieci wodociggowe;j

Zatozenia wyjsciowe do kosztorysowania

Zatozenia dla sieci wodociggowej

Technologia wykonania przewiert sterowany. Rury PERC PE100 DN110 10atm, co najmniej drugiej generacji

Zasuwy DN 100 kotnierzowe z trzpieniem teleskopowym i duzg skrzyna.

Hydranty podziemne.

Do robét ziemnych zatozono wykonanie komor startowych wraz z odwiezieniem urobku, przywiezieniem kruszywa do
zasypania wraz z zageszczeniem. Dodatkowo do robét ziemnych ujeto miejsca potgczen z istniejgcym wodociggowiem
oraz odcinek W15-W16, na ktérym wystepuje skrzyzowanie z siecig gazowg wysokiego cisnienia.

Szczegoty na rysunkach.

Zatozenia dla przytaczy wodociggowych.

Technologia wykonania wykop otwarty. Rury PE100 Pe DN40 10atm.

Kazde przytgcze ma posiada¢ zasuwke z wyprowadzonym trzpieniem i duzg skrzynka.

Kazde przytgcze ma zosta¢ wymienione w granicach pasa drogowegi (wg. procedurowanej decyzji ZRID).

Nalezy przewidzie¢ potgczenie czesci nowej przytacza z czescig starg przytgcza na granicy projektowanego pasa
drogowego. Nalezy zwréci¢ uwage na fakt, ze stare przytgcza byty wykonywane w latach 90-tych, a do ich wykonywania
uzywano nietypowych rur, tj. najprawdopodobnie LDPE o $rednicy 45mm. Potgczenia nalezy dokonaé ksztattkg firmy
GEBO lub innej, ktérej zakres miesci w powyzszej $rednicy

Do kalkulacji przyjeto dtugosci i ilosci wg projektowanego, zgodnego z decyzja ZRID - pasa drogowego.

W wycenie nalezy przyja¢ koszt robot towarzyszacych, niezbednych do wykonania zadania (m.in. zabezpieczenie
skrzyzowan z innymi sieciami proby ci$nieniowe, badanie wody, nadzér PSG i inne)

Kalkulacje wykonano na podstawie

1. Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004r. w sprawie metod i podstaw sporzadzania kosztorysu
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robot budowlanyc
okreslonych w programie funkcjonalno - uzytkowym.

2. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej
Podstawe do sporzgdzenia kosztorysu stanowig

- katalogi naktadéw rzeczowych,

- STWIORB

- przedmiar robo6t wykonany na podstawie obmiaréw z dokumentacji projektowe;j,

- zatozenia wyjsciowe do kosztorysowania

- zastosowano ceny $rednie na dzien sporzadzenia kosztorysu, uzupetnione o wartosci z rynku lokalnego.

Uwaga

Kod pozycji nie stanowi wskazanie obowigzujgcej podstawy normatywnej. Nie ma zatem réwniez wskazania, ze opisy
pozycji przedmiarowych majg odpowiadac opisom z bazy normatywnej (KNR lub KNNR).

Przedmiar robét stanowi integralng cze$¢ dokukmentacji projektowej w skiad ktérej wchodzag

- projekty budowlane i techniczne wszystkich branz,

- STWIORB

Rozpatrywanie dokumentacji projektowej nalezy dokonac tacznie, bez wybiérczych podziatéw na poszczegolne elementy
opracowania

Wymagania techniczno — materiatowe dla armatury na sieci wodociggowej

a) Zasuwy.

Zasuwy przytgczeniowe

- Korpus i pokrywa z zeliwa sferoidalnego.

- Klin wykonany z mosiadzu, pokryty gumg EPDM, dopuszczong do kontaktu z woda.str. 13
- Odlew korpusu z oznakowaniem okreslajgcym producenta, srednice DN, cisnienie
nominalne i materiat korpusu

- Sruby pokrywy wykonane ze stali nierdzewnej, catkowicie schowane w gniazdach i
zabezpieczone masg plastyczng na gorgco

- Uszczelka potgczenia pokrywy i korpusu z gumy EPDM, zagtebiona w rowku w
pokrywie

- Trzpien zasuwy wykonany ze stali nierdzewnej z gwintem walcowanym na zimno, z
ogranicznikiem posuwu klina

- Uszczelnienie trzpienia 3-sekcyjne uszczelka wargowa z gumy EPDM stanowigca
gtéwne uszczelnienie zasuwy, min. 4 o-ringi doszczelniajgce w sekcji suchej oraz
pierécien zgarniajacy z gumy EPDM

Zasuwy kotnierzowe

- Przytacze kotnierzowe zgodne z normg PN-EN 1092-2

- Korpus i pokrywa — zeliwo sferoidalne min. GGG40.

- Klin wykonany z Zeliwa sferoidalnego min. GGG40, catkowicie zwulkanizowany guma
EPDM, wyposazony w prowadnice z tworzywa sztucznego zmniejszajgce tarcie
pomiedzy klinem a korpusem zasuwy.

- Pelny, prosty przeptyw przez zasuwe, bez przewezen na wysokosci klina i bez gniazda.
- Odlew korpusu z oznakowaniem okreslajgcym producenta, srednice DN, ci$nienie
nominalne i materiat korpusu.

- Sruby pokrywy ze stali nierdzewnej, catkowicie schowane w gniazdach i
zabezpieczone masg plastyczng na gorgco. Nie dopuszczone inne taczenie pokrywy z



korpusem.

- Catkowite zabezpieczenie strefy uszczelnienia trzpienia przed przedostawaniem sie
wody z sieci (sucha strefa uszczelnienia trzpienia).

- Zabezpieczenie antykorozyjne wewnatrz i zewnatrz farbg epoksydowa.

b) Skrzynki do zasuw.

Korpus HDPE, pokrywa z zeliwa szarego GG-20 o $rednicy min. 15cm, wktadka — stal
nierdzewna, $ruba — stal nierdzewna.

¢) Obudowy teleskopowe do zasuw.

Wrzeciono — stal ocynkowana, rura ostonowa — HDPE, kotpak — zeliwo GG-25str. 14
d) Hydranty — nadziemne. Wezly hydrantowe majg posiada¢ zasuwe odcinajacy i by¢
zmontowane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Hydranty nadziemne do instalacji wodnych z podwdjnym zamknieciem

- przytacze hydrantu kotnierzowe, wg PN-EN 1092-2

- testy préba szczelnosci wodg wg PN-EN 14384, wytrzymatos$¢ korpusu

- certyfikat CNBOP w Jézefowie

- atest PZH Warszawa

- ci$nienie robocze PN16

- hydrant powinien posiada¢ dwa odejscia - nasady typu Storz o $rednicy DN 75 mm,
wykonane ze stopu aluminium zgodnie z PN-M-51038

- glowica hydrantu wykonana z zeliwa sferoidalnego min. GGG-40, wewnatrz pokryta
powtoka epoksydowg z zewnatrz powtoka poliestrowg odporng na promienie UV

- gtowica posiada oznakowanie okreslajgce producenta, srednicg DN, cisnienie
nominalne i materiat gtowicy

- kolumna hydrantu wykonana ze stali konstrukcyjnej z zabezpieczeniem
antykorozyjnym w postaci farby epoksydowej wewnatrz, na zewnatrz z farby
poliestrowej odpornej na promieniowanie UV

- trzpien i profil faczacy ttok z trzpieniem wykonane ze stali nierdzewne;j

- w gornej czesci kolumny hydrantu naklejka odblaskowa utatwiajgca jego lokalizacje w
nocy — naklejka nanoszona w trakcie procesu produkcji

- kolumna hydrantu posiada mozliwo$¢ obrotu o dowolny kat

- nakretka trzpienia wymienna, wykonana z mosigdzu o podwyzszonej wytrzymatosci
- hydrant wyposazony w drugie zamkniecie w postaci zaworu zwrotnego kulowego,
ktéry umozliwia wymiane wewnetrznych czesci hydrantu pod ci$nieniem, bez
demontazu hydrantu z sieci i zamykania zasuwy

- hydrant wyposazony w automatyczne odwodnienie, dziatajgce jedynie w zamknietej
pozyciji ttoka hydrantu

- hydrant musi posiada¢ mozliwo$¢ wyposazenia go w detektor systemu monitoringu
Dodatkowo

- Hydrant w dolnej czesci chroniony dodatkowym elementem w postaci otuliny z
tworzywa sztucznego, ktdéra utatwia rozsgczanie wody w gruncie i zabezpieczajgca
przed wrastaniem korzeni do odwodnienia




