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N 113-9.ATH OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 KNR 4-04

0504-06
Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony - kuchnia, po-
koje, pp,

m2

24,88 m2 24,88
RAZEM 24,88

2 KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podło-
ży gipsowych z gruntowaniem - ściany

m2

(4,00+4,45)*2*2,8+(2+3,45)*2*2,8+(2,37+3,00)*2*2,8-(1,00+2,6)*2*0,8-(0,9*2)*
4

m2 94,95

RAZEM 94,95
3 KNR 2-02

1505-03
Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podło-
ży gipsowych z gruntowaniem-sufity

m2

94,95 m2 94,95
RAZEM 94,95

4 KNR-W 2-02
2008-02

Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na
ścianach na zaprawie na paskach

m2

10 m2 10,00
RAZEM 10,00

5 KNR 2-02
0814-01

Tynki wewnętrzne pocienione przecierane grubości 3-4 mm na betonie wyko-
nywane ręcznie na ścianach

m2

94,95 m2 94,95
RAZEM 94,95

6 NNRNKB
202 1136-01

(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych - pokoje, przedpokój wraz z podkładem,
grubośc podkładu dobrać do nierówności-kuchnia wykładzina PCV

m2

22,28 m2 22,28
RAZEM 22,28

7 KNR AT-40
0413-03

Izolacje na powierzchni poziomej z polimerowej masy uszczelniającej (folii w
płynie) wykonywane ręcznie - nałożenie dwóch warstw - łazienka,

m2

2,60 m2 2,60
RAZEM 2,60

8 KNR 2-02
0829-08

Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x30 cm na klej metodą zwykłą-  pas
roboczy, łazienka

m2

(0,9*5)+(1*2,6)*2*2 m2 14,90
RAZEM 14,90

9 KNR 0-12II
1118-01

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie pod-
łoża - łazienka,

m2

2,6 m2 2,60
RAZEM 2,60

10 KNR 0-12II
1118-06

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej metodą zwykłą - ła-
zienka,

m2

2,6 m2 2,60
RAZEM 2,60

11 KNR 4-01
0820-03

Przybicie do podłóg płyt pilśniowych twardych z zapastowaniem m2

24,88 m2 24,88
RAZEM 24,88

12 NNRNKB
202 1130-01

(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gru-
bości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2

m2

2,6 m2 2,60
RAZEM 2,60

13 NNRNKB
202 1130-02

(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gru-
bości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2

m2

24,88 m2 24,88
RAZEM 24,88

14 KNR 4-01
0354-04
analogia

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.

2 szt. 2,00
RAZEM 2,00

15 KNR 2-02
1017-04

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne szklone o powierzchni do
1.6 m2 oszklone szybą o powierzchni ponad 0.2 m2 fabrycznie wykończone  -
drzwi jako drzwi łazienkowe z kratką nawiewną lub tulejami wentylacyjnymi
zgodnie z RMI w sprawie war. techn. jakim powinny odpowiadać budynki i ich
usytuowanie, otwierane na zewnątrz pomieszczenia),

szt

2 szt 2,00
RAZEM 2,00

16 KNR 4-01
0920-24

Założenie na nowym miejscu zamków wpuszczanych zwykłych szt.

2 szt. 2,00
RAZEM 2,00

17 KNR 2-02
1113-08
analogia

Listwy przyścienne z pcv-pokoje+przedpokój m

46 m 46,00
RAZEM 46,00

18 KNR 4-01
0320-02

Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach z
cegieł

szt

2 szt 2,00
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RAZEM 2,00

19 KNR 4-01
0322-02

Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł szt.

2 szt. 2,00
RAZEM 2,00

20 KNP 02
1508-01.01

Pasowanie okien zespolonych jednoskrzydłowych szt.

3 szt. 3,00
RAZEM 3,00

21
kalk. własna

Wywiezienie gruzu i materiałów z rozbiórki kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
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