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OPINIA GEOTECHNICZNA

z badan konstrukcji nawierzchni i podloza gruntowego w ramach
zadania: ,,Odbudowa, przebudowa oraz remont drog na terenie
gminy Dubicze Cerkiewne, zniszczonych w wyniku dzialan
zwigzanych z ochrong granicy.”

( Przebudowa ul. Stonecznej i Polnej w m. Dubicze Cerkiewne)

gmina: Dubicze Cerkiewne

powiat: hajnowski

wojewodztwo: podlaskie
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SPIS ZALACZNIKOW

Czes¢ opisowa - wspdlna
2. Plan sytuacyjny z naniesiong lokalizacja wykonanych otworow
3. Opracowanie ulicy Stonecznej

- cze$¢ opisowa

- zestawienie wynikow badan gruntu

- profile geotechniczne otwordw
4. Opracowanie ulicy Polnej

- czg$¢ opisowa

- zestawienie wynikéw badan gruntu

- profile geotechniczne otwordw

5. Objasnienia znakow i okreslen
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1. CZESC OPISOWA - WSPOLNA

- Wstep
Przedmiotem niniejszego opracowania jest opinia z badan konstrukcji nawierzchni
i warunkéw gruntowo — wodnych w zwiazku z projektowang przebudowg ulicy Stonecznej
i Polnej w m. Dubicze Cerkiewne. Wiercenia wykonano w dniu 26.11.2022r $widrem
recznym na zlecenie Gminy Dubicze Cerkiewne w miejscach zaznaczonych na planie

sytuacyjnym (Zatgcznik nr 2), dostarczonym przez zleceniodawce.

- Zakres wykonanych badan
Rozpoznanie istniejacej konstrukcji nawierzchni i warunkéw gruntowo — wodnych
wykonano na podstawie badan polowych i laboratoryjnych. W tymze celu wykonano
3 otwory na ulicy Stonecznej i 2 otwory na ulicy Polnej i dojezdzie do stanowiska radaru
w miejscach zaznaczonych przez Zleceniodawce na planie sytuacyjnym.
W trakcie wiercen dokonywano na biezaco makroskopowej oceny przewiercanych
gruntéw zgodnie z normami:
e PN-B-04452:2002 — Geotechnika. Badania polowe.
e PN-B-02481:1998 — Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe
1 jednostki miar.
e PN-B-02480:1986 — Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podzial i opis gruntow.
e PN-B-04481:1998 — Grunty budowlane. Badania probek gruntu.
e PN-EN-1997-2 — Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne — Czg$¢ 2: Rozpoznanie
i badanie podloza gruntowego.
e oraz ,Instrukcji badan podloza gruntowego budowli drogowych i mostowych IBDiM
Warszawa 1998”.
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Rodzaj gruntu okreslono na podstawie analizy makroskopowej. Stan gruntow
spoistych oznaczono na podstawie liczby kolejnych wateczkowan tej samej kulki gruntu,
biorac pod uwage ile razy uzyskano wateczek o $rednicy 3mm bez jego uszkodzen. W celu
pelniejszej oceny stopnia wysadzinowosci gruntdw pobrano probki z gruntow niespoistych
do badan laboratoryjnych metodg wskaznika piaskowego (WP). Wyniki badan zostaty
przedstawione w Zestawieniu wynikow badan gruntow (Zatgcznik nr 3 i 4) oraz w Profilach
geotechnicznych otworow (Zatacznik nr 3 1 4).

Grupe nosnosci Gi okreslono na podstawie oznaczenia rodzaju i wlasciwosei gruntow
zalegajacych w korpusie drogi pod wzglgdem wysadzinowosci oraz wystepujgcych
warunkéw wodnych zgodnie z Katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni podatnych
i polsztywnych” — zatgcznik do zarzadzenia nr 31 GDDKIA z dnia 16.06.21014r.

Wartosci Gi podano w Zestawieniu wynikow badan gruntéw (Zalgcznik nr 3 1 4) oraz

w Profilach geotechnicznych otworéw (Zatacznik nr 3 1 4).



'60Jp DDZIYOYO| - e

\z ,,_ ) \,\3 ) umana) 2221qnQ w3 ‘Sumappa) 31gnQ *poas gigo
o M \ / "qUIOBE 40 “Ip © 7532 - (3uMapya) TGN “W M DUJOG DIYN ) BSLIBOT IN -
\ ~ ’ . y / ; "QUIOOL 4O P © ‘(3umap() 3221qNQ “wi M DUDIUO)S DN ) ATEIBOT IN-
\\ / ) \ \ ~E 301p yoAuemoppRloid ndargazsd edaruoy

/ My hu.!.nﬁ.&vh!&ibo ’
INMIDRIID IZIIBNQ 2505002 -eulkoudpuma exasoupar 000Z:} ejexs
INSMONIVH emog

" VZJINAQVSVZ VdVIN



Lech Andrzej Kokoszko

Badania i Analizy Techniczne Drogowo-Budowlane
16-060 Zabtudéw, ul. Bialostocka 20

tel./fax 0856540-194, kom. 0602497955

NIP 542-191-12-33 REGON 050821554

3. OPRACOWANIE ULICY SLONECZNEJ

Wyzej wymieniona ulica jest czegscig skladowa drogi gminnej Nr 108691B
w miejscowosci Dubicze Cerkiewne i zostata przebadana na odcinku okoto 700m. W tym

celu wykonano 3 otwory: w osi (otw. 10§); po prawej (otw. 2P) i po lewej (otw. 3L).
o Konstrukcja istniejgcej nawierzchni i warunki gruntowo — wodne:

Istniejaca ulica w chwili obecnej jest droga o nawierzchni zwirowej wykonanej z pospotki
o grubosci 0,10 + 0,60m i ulozonej na gruntach niespoistych, reprezentowanych przez
niewysadzinowe piaski $rednie o WP= 38 + 46, ktorych spagu otwory glebokosci 2,0 — 2,5 m
nie osiagnely. W otworach 2P i 3L nawiercono wod¢ gruntowa o swobodnym zwierciadle

na gtebokosciach 2,0 i 2,10 m ponizej rzednej wymienionych otworow.

. Ocena nosnosci podloza:

Podloze badanego odcinka drogi zaliczono w catosci do grupy nosnosci G1.
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"Odbudowa, przebudowa oraz remont
drég na terenie gminy Dubicze
Cerkiewne, zniszczonych w wyniku
dziatan zwigzanych z ochrong granicy"

Zat. nr 3

Lokalizacja: ul. Stoneczna

Opis gruntu wg analizy makroskopowej

Badania laboratoryjne
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PROFIL GEOTECHNICZNY
OTWORU

Profil numer: 1os

Zal. nr 3

Wiertnica

Km:

Gmina: Dubicze Cerkiewne

Powiat: hajnowski

Wojewddztwo: podlaskie

"Odbudowa, przebudowa oraz remont
drég na terenie gminy Dubicze
Cerkiewne, zniszczonych w wyniku
dziatan zwigzanych z ochrong granicy"

System wiercenia: Rgczny

Lokalizacja: ul. Stoneczna

Data wiercenia: 26.11.2022r.
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Lech Andrzej Kokoszko Zat. nr 3
e bk M PROFIL GEOTECHNICZNY
ki i : Wiertnic
16-060 Zabtuddw, ul. Biatostocka 20 PO;!;WOREP TERSHES
tel./fax 0856540-194, kom. 0602497955 rolit numer:
NIP 542-191-12-33 REGON 050821554 Km:
Gmina: Dubicze Cerkiewne System wiercenia: Reczny
"Odbudowa, przebudowa oraz remont
Powiat: hajnowski drf)g 06 Geaie gmmy Dub1czc? Lokalizacja: ul. Sloneczna
Cerkiewne, zniszczonych w wyniku
dziatan zwigzanych z ochrong granicy"
Wojewodztwo: podlaskie Data wiercenia: 26.11.2022r.
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Zat. nr 3

PROFIL GEOTECHNICZNY
OTWORU Wiertnica
Profil numer: 3L
Km:

Gmina: Dubicze Cerkiewne

Powiat: hajnowski

Wojewddztwo: podlaskie

"Odbudowa, przebudowa oraz remont
drég na terenie gminy Dubicze
Cerkiewne, zniszczonych w wyniku
dziatan zwigzanych z ochrong granicy"

System wiercenia: Reczny

Lokalizacja: ul. Stoneczna

Data wiercenia: 26.11.2022r.
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4. OPRACOWANIE ULICY POLNEJ

Wyzej wymieniona ulica jest czgécig sktadowa drogi gminnej Nr 108675B
w miejscowosci Dubicze Cerkiewne i zostala przebadana na odcinku okoto 980m wraz
z dojazdem do stanowiska radaru wojskowego. W tym celu wykonano 2 otwory: W 0si

glownej drogi (otw. 40$) i dojezdzie do stanowiska radaru (otw. 5 0$).
° Konstrukcja istniejgcej nawierzchni i warunki gruntowo — wodne:

Istniejaca ulica w chwili obecnej jest droga o nawierzchni zwirowej wykonanej z pospotki
(grubo$é w miejscu wykonania otworu wynosi 0,50m) ulozona na gruncie rodzimym
reprezentowanym przez piasek sredni/piasek gruby o WP= 60.

Na dojezdzie do stanowiska radaru nawierzchnie¢ (grubosci 0,20m) stanowi warstwa gruntu
antropogenicznego zbudowana z mieszaniny pospotki, otoczakéw, kruszywa tamanego

i piasku pylastego (warstwa ta wymaga usuniccia) i ulozona jest na niewysadzinowych

piaskach $rednich o WP= 38 + 52. Ich spag zalega na glebokosci 1,0m, a podsciela je glina
piaszczysta w stanie twardoplastycznym.
W zadnym otworze do glebokosci 2,00m ponizej rzgdnej wykonanego otworu nie nawiercono

wody gruntowe;.

. Ocena nosnosci podloza:

Podloze badanego odcinka drogi i dojazdu zaliczono w catosci do grupy nosnosci Gl.

Zalegajaca glina na dojezdzie nie wplywa na tg oceng (strop na gl¢bokosci 1,0m).
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"Odbudowa, przebudowa oraz remont
drog na terenie gminy Dubicze
Cerkiewne, zniszczonych w wyniku
dzialan zwigzanych z ochrong granicy"

Zal.nr 4

Lokalizacja: ul. Polna

Opis gruntu wg analizy makroskopowej

Badania laboratoryjne
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Zat. nr4

PROFIL GEOTECHNICZNY
OTWORU Wiertnica
Profil numer: 4os
Km:

Gmina: Dubicze Cerkiewne

Powiat: hajnowski

Wojewoddztwo: podlaskie

"Odbudowa, przebudowa oraz remont

System wiercenia: Reczny

drog na terenie gminy Dubicze
Cerkiewne, zniszczonych w wyniku

Lokalizacja: ul. Polna

dziatan zwigzanych z ochrong granicy"

Data wiercenia: 26.11.2022r.
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PROFIL GEOTECHNICZNY
OTWORU Wiertnica
Profil numer: 50s
Km:

Zat. nr 4

Gmina: Dubicze Cerkiewne

Powiat: hajnowski

Wojewodztwo: podlaskie

"Odbudowa, przebudowa oraz remont
drog na terenie gminy Dubicze
Cerkiewne, zniszczonych w wyniku
dzialafi zwigzanych z ochrong granicy"

System wiercenia: Rgczny

Lokalizacja: ul. Polna (dojazd do radaru)

Data wiercenia: 26.11.2022r.
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