Lech Andrzej Kokoszko

Badania i Analizy Techniczne Drogowo-Budowlane
16-060 Zabludow, ul. Biatostocka 20

tel./fax 0856540-194, kom. 0602497955

NIP 542-191-12-33 REGON 050821554

OPINIA GEOTECHNICZNA

z badan konstrukcji nawierzchni i podloza gruntowego w ramach
zadania: ,,Odbudowa, przebudowa oraz remont drég na terenie
gminy Dubicze Cerkiewne, zniszczonych w wyniku dzialan
zwigzanych z ochrong granicy.”

( Przebudowa drogi gminnej Nr 1086878 relacji Gorny Gréd — Klakowo — Granica Panstwa)

gmina: Dubicze Cerkiewne
powiat: hajnowski

wojewoédztwo: podlaskie

Opracowal:

Bro:istav I’a}ubowskl

. geolddirzne nr 10015

decyzjalz dnla 6.04.1981r,
Uréedu Woj@wodzkiego w Olsztynie
W dvia Ghsprderki Terenewe}

\,.-..‘*-.:L eIl

Bialystok, grudzien 2022



Lech Andrzej Kokoszko

Badania i Analizy Techniczne Drogowo-Budowlane
16-060 Zabtudéw, ul. Biatostocka 20

tel./fax 0856540-194, kom. 0602497955

NIP 542-191-12-33 REGON 050821554

SPIS ZALACZNIKOW

Cze$é opisowa
Plan sytuacyjny z naniesiong lokalizacja wykonanych otworéw
Zestawienie wynikow badan gruntow

Profile geotechniczne otworow

i = =

Objasnienia znakow i okreslen



Lech Andrzej Kokoszko
Badania i Analizy Techniczne Drogowo-Budowlane

16-060 Zabludow, ul. Biatostocka 20
tel./fax 0856540-194, kom. 0602497955
NIP 542-191-12-33 REGON 050821554

1. CZESC OPISOWA

- Wstep
Przedmiotem niniejszego opracowania jest opinia z badan konstrukcji nawierzchni
i warunkéw gruntowo — wodnych w zwiazku z projektowang przebudowa drogi gminne;
Nr 108687B relacji Gorny Grod — Klakowo — Granica Panistwa bgdgca pod zarzgdem Urzgdu
Gminy w m. Dubicze Cerkiewne. Wiercenia wykonano w dniu 26.11.2022r $widrem recznym
na zlecenie Gminy Dubicze Cerkiewne w miejscach zaznaczonych na planie sytuacyjnym

(Zalacznik nr 2), dostarczonym przez zleceniodawce.

- Zakres wykonanych badan
Rozpoznanie istniejgcej konstrukcji nawierzchni i warunkéw gruntowo — wodnych
wykonano na podstawie badan polowych i laboratoryjnych. W tymze celu wykonano
3 otwory: w osi (108); po prawej (2P) i lewej (3L) stronie istniejacej drogi w miejscach
zaznaczonych przez zleceniodawce na planie sytuacyjnym.
W trakcie wiercen dokonywano na biezgco makroskopowej oceny przewiercanych
gruntow zgodnie z normami:
e PN-B-04452:2002 — Geotechnika. Badania polowe.
e PN-B-02481:1998 — Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe
i jednostki miar.
e PN-B-02480:1986 — Grunty budowlane. Okres$lenia, symbole, podziat i opis gruntow.
e PN-B-04481:1998 — Grunty budowlane. Badania probek gruntu.
e PN-EN-1997-2 — Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne — Cze$¢ 2: Rozpoznanie
1 badanie podioza gruntowego.
e oraz ,Instrukcji badan podioza gruntowego budowli drogowych i mostowych IBDiM
Warszawa 1998”.

Wartosci Gi podano w Zestawieniu wynikow badafi gruntéw (Zatgcznik nr 3) oraz

w Profilach geotechnicznych otwordw (Zatacznik nr 4).
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- Konstrukcja istniejacej nawierzchni i warunki gruntowo — wodne:

Istniejaca droga w chwili obecnej posiada dwa rodzaje nawierzchni:

a)

b)

w poczatkowym odcinku (tj. okoto 100m) jest to powierzchniowe utrwalenie
z emulsja asfaltowg (grubosci 2 cm), wykonane na warstwie pospotki
(grubosci 16 cm). Wszystko to podsciela stara warstwa powierzchniowego
utrwalenia o lepiszczu smolowym (grubosci 3 cm), utozonego réwniez na pospotce
(warstwa grubosci 19 cm).

PLaczna wigc grubos¢ calosci konstrukcji tej nawierzchni wynosi 0,40m
i lezy ona bezposrednio na  organicznym  gruncie  rodzimym
(tj. piasek pylasty humusowy — WP=20 i humusie).

Warstwe t3 o grubosci 1,30m podsciela piasek S$redni, ktérego spagu otwor
glebokosci 2,30m nie osiggngl. W otworze tym nawiercono wodg gruntowg
o swobodnym zwierciadle na glgbokosci 2,0m.

na pozostalym odcinku jest to droga o nawierzchni Zwirowej wykonana z pospotki
o grubosci warstwy 0,10 — 0,18m i ulozona na gruntach niespoistych
reprezentowanych przez niewysadzinowe piaski $rednie i drobne , charakteryzujace
sie wskaznikiem piaskowym WP= 38 + 43. W otworze nr 3L powyzsze grunty
przewarstwia glina piaszczysta w stanie twardoplastycznym . Na tym odcinku do
glebokosci 2,00 ponizej niwelety drogi nie stwierdzono wystgpowania wody

gruntowe;j.

- Ocena nosnosci podloza:

Podloze odcinka drogi o nawierzchni zwirowej zaliczono do grupy nosnosci Gl

(zalegajaca glina w otworze nr 3L nie wplywa na ta oceng¢ — strop na gigbokosci 1,10m).

W otworze nr 1 0§, grupy nosnosci Gi nie okreslono ze wzgledu na wystepowanie gruntow

organicznych.

Wartoéci Gi podano na Zestawieniu badan gruntow (Zatacznik nr 3) i Profilach

geotechnicznych otworéw (Zatgcznik nr 4).
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"Odbudowa, przebudowa oraz remont drog na
terenie gminy Dubicze Cerkiewne, zniszczonych
w wyniku dziatan zwiazanych z ochrong granicy"

(Przebudowa drogi gminnej Nr 108687B relacji
Gérny Gréd - Klakowo - Granica Panstwa)

Zat nr 3
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PROFIL GEOTECHNICZNY

OTWORU

Profil numer: 1os (teren podmokly)

Zat. nr 4

Wiertnica

Km:

Gmina: Dubicze Cerkiewne

Powiat: hajnowski

Wojewodztwo: podlaskie

"Odbudowa, przebudowa oraz remont drog na
terenie gminy Dubicze Cerkiewne, zniszczonych
w wyniku dzialan zwigzanych z ochrong granicy"

(Przebudowa drogi gminnej Nr 1086878 relacji
Gorny Grdd - Klakowo - Granica Pafistwa)

System wiercenia: Reczny

Lokalizacja:

Data wiercenia: 26.11.2022r.
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Badania i Analizy Techniczne PROFIL GEOTECHNICZNY
Drogowo-Budowlane o
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tel /fax 0856540-194, kom. 0602497955 Profil numer: 2P
Km:

NIP 542-191-12-33 REGON 050821554

System wiercenia: Reczny

Gmina: Dubicze Cerkiewne N
Odbudowa, przebudowa oraz remont drég na

terenie gminy Dubicze Cerkiewne, zniszczonych ) .
w wyniku dziatan zwigzanych z ochrong granicy" Lokalizacja:

Powiat: hajnowski
(Przebudowa drogi gminnej Nr 1086878 relacji

L, . Gérny Gréd - Klakowo - Granica Pafistwa) .
Wojewddztwo: podlaskie Data wiercenia: 26.11.2022r.
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PROFIL GEOTECHNICZNY

OTWORU

Profil numer: 3L

Zal. nr4

Wiertnica

Km:

Gmina: Dubicze Cerkiewne

Powiat: hajnowski

Wojewodztwo: podlaskie

"Odbudowa, przebudowa oraz remont drég na
terenie gminy Dubicze Cerkiewne, zniszczonych
w wyniku dziafan zwigzanych z ochrong granicy"

(Przebudowa drogi gminnej Nr 108687B relacji
Gémy Grod - Klakowo - Granica Panstwa)

System wiercenia: Reczny

Lokalizacja:

Data wiercenia: 26.11.2022r.
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