załącznik nr 1 

do Umowy RRG.271.7.2025.1.MW.PZ
Charakterystyka wzoru wiaty przystankowej

Szczegółowy zakres zamówienie publicznego, dotyczy dostawy i montażu:

a) pięciu kompletów elementów pozwalających na złożenie sześciu wiat przystankowych „ATENA”, 

b) montaż pięciu wiat z dostarczonych elementów na placu magazynowym Zamawiającego.   

Użyte rysunki, opisy został podane przykładowo. Dostawca oferując przedmiot podobny do opisanego w rozpoznaniu cenowym, jest zobowiązany zachować równoważność w zakresie parametrów jakościowych, użytkowych i funkcjonalnych, które muszą być na poziomie nie niższym od wskazanych przez Zamawiającego. 

Wymagany okres gwarancji i rękojmi min 24 miesiące. 

Wiaty przystankowe wykonane z blachy stalowej gr. 1,0 mm, ocynkowanej i powlekanej kolorowym lakierem. W ścianę komponowana w konstrukcję szyba z grubego (8 mm), hartowanego szkła.

Kolory: ściany i dach – beżowe, obrzeża i obramowanie dachu – brązowe. 

Wyposażenie standardowe: ławka, tabliczka na rozkład jazdy.
Wymiary wiaty:

· szerokość min. 

3,10 m,

· głębokość min. 

1,30 m,

· wysokość min. 

2,40 m. 

Zdjęcie poglądowe: 



Wymiary:
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5100,00 zt

Opis Informacje dodatkowe Opinie (0)

Opis

Atena Standard — popularny model wiaty przystankowej, idealnie nadaje si¢ na tereny otwarte, jako
przystanki PKS-u. Daje skuteczng ochrone w kazdych warunkach atmosferycznych. Wykonana z blachy
stalowej gr. 1,0 mm, ocynkowanej i powlekanej kolorowym lakierem. Blacha lakierowana jest w hucie,
kolory: $ciany i dach bezowe, obrzeza brazowe lub zielone. Wkomponowana w konstrukcje szyba z
grubego (8 mm), hartowanego szkta poprawia widocznos$¢, za dodatkows optata istnieje mozliwosé
wmontowania szyby w drugiej bocznej Scianie wiaty.

Wyposazenie standardowe: fawka, tabliczka na rozktad jazdy.

Wyposazenie dodatkowe: kosz na $mieci.

* Cena kosza — 390,00 zt (netto).

 Doptata za dodatkowa szybe : 350,00 zt (netto).
Przed montazem wiaty inwestor przygotowuje ptyte betonowa o gr. min. 15 cm lub wyktada miejsce
montazu kostka brukowa, wtedy w miejscach zaznaczonych na planie fundamentéw wylewa stopy
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Wiata przystankowa ATENA STANDARD

210 em
240 cm

5100,00 zt

1
210 cm
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Opis Informacje dodatkowe Opinie (0)

130 em

210 em

przystanki PKS-u. Daje skuteczng ochrone w kazdych warunkach atmosferycznych. Wykonana z blachy
stalowej gr. 1,0 mm, ocynkowanej i powlekanej kolorowym lakierem. Blacha lakierowana jest w hucie,
kolory: $ciany i dach bezowe, obrzeza brazowe lub zielone. Wkomponowana w konstrukcje szyba z
grubego (8 mm), hartowanego szkta poprawia widocznos¢, za dodatkowa optata istnieje mozliwos¢

u wmontowania szyby w drugiej bocznej Scianie wiaty.

Wyposazenie standardowe: fawka, tabliczka na rozktad jazdy.
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Opis
Atena Standard — popularny model wiaty przystankowej, idealnie nadaje sie na tereny otwarte, jako

Wyposazenie dodatkowe: kosz na $mieci.





Zamawiający






Dostawca
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