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Wolomin, kwiecien 2025r

Oswiadczenie Projektanta

Na podstawie art. 34 ust. 3d ustawy z dnia 7.07.1994 r. — Prawo Budowlane (Dz. U.
z 2021 r. poz. 2351, z 2022 r. poz. 88, 1557, 1768, 1783, 1846, 2206, 2687, z 2023 r.
poz. 553), ja nizej podpisany:
mgr inz. Marcin Waszczuk posiadajgcy uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczen w specjalnoSci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych nr MAZ/0554/PWQE/14,
oswiadczam, ze niniejszy Projekt zagospodarowania terenu i Projekt
Architektoniczno-Budowlany pt.:;” Budowa stupa linii napowietrznej nN oraz linii
kablowej oswietlenia drogowego wraz ze stupami os$wietleniowymi
w Zagoscincu przy ul. Wesotej”, sprawdzony przez:
mgr inz. Barttomieja  Harwasa  posiadajgcego uprawnienia  budowlane
do projektowania bez ograniczert w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
I urzgdzen elektrycznych i elektroenergetycznych nr MAZ/0419/POOE/0S.
sporzadzony =zostat zgodnie zobowigzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy

techniczne;.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-59Z-152-GZF *

Pan MARCIN SEBASTIAN WASZCZUK o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/0061/15

il i/ [T S

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2025-01-01 do 2025-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-12-10 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zfozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli zfozone w formie elektronicznej jest rdwnowaine z oéwiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacjge poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowe] Izby Inzynieréw
Budownictwa.

mgring A\ 1 :
8T Inz. Manti) Waszcznk

v 5713




\|3>

MAZOWIECKA
OKREGOWA
9

I 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

sygn. akt. MAZ/7131/ 313 /05/E Warszawa, dnia 30 grudnia 2005 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektow, inzynierdw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. 22001 r. nr 5 poz. 42, z p6zn. zm.),
art. 12 ust. | pkt. 115, art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt.1, ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 .
Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 207, poz. 2016 z pozn. zm.) oraz § 3 ust.1, § 12 pkt.1, §
24 ust.1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 96 poz. 817.) Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Mazowieckiej

Okrggowej Izby InZynierow Budownictwa stwierdza, Ze:

Pan Bartlomiej L.ukasz Harwas
inzynier
urodzony dnia 16 czerwca 1979 roku w Wolominie , syn Jacka

uzyskal

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0419/POOE/0S

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w cafoéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji.
Szczegolowy zakres nadanych uprawnien zostal opisany na odwrocie niniejszej decyz;ji.

POUCZENIE
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Gtéwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste cztonkow wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej
Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Skiad Orzekajacy ,
/ _
1/ mgr inZ. Ryszard Chacifski :
2/ mgr inz. Krzysztof Latoszek

3/ mgr inZ. Irena Churska




Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen elektrycznych
i elektroenergetycznych

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt. 1i pkt. 5, art. 13 ust.1 pkt. 1 i ust. 4 ustawy - Prawo
budowlane, w wymienionym zakresie, objetym wyiej wymieniong specjalnoscia,
niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:

1/ projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,

2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektoéw budowlanych, z zastrzezeniem
art. 62 ust. 5 .

II. Na mocy § 3 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja
2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniajg do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu, w zakresie tej specjalnosci.

III. Na mocy § 24 ust 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja
2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniaja do: projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:
sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe
i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z urzadzeniami do zasilania i sterowania.

Otrzymuja: 700 .,
1. Pan Bartlomiej Lukasz Harwas 7 ¢30ANosé

ul. Powstanicow 14 2 Cryginals
Yatem

05-200 Wotomin
2. Gi6éwny Inspektor Nadzoru Budowlanego ey g !'
BT . Napeid

5
3.a/a upraw
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-4ZU-11J-NWS5 *

Pan BARTtOMIEJ tUKASZ HARWAS o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/0085/06
adres zamieszkania ul. POWSTANCOW 14, 05-200 WOLOMIN

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowe;j Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2025-01-01 do 2025-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-12-23 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oéwiadczenia woli w postaci elektronicznej 1 opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z aswiadczeniem woli ztozonym w farmie pisemne;.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.




Projekt Zagospodarowania Terenu — Opis techniczny

1. Przedmiot opracowania
Budowa stupa linii napowietrznej nN oraz linii kablowej o$wietlenia drogowego wraz

ze stupami oswietleniowymi w Zagoscincu przy ul. Wesote;.

2. Istniejgce zagospodarowanie terenu

W ulicy Wesotej znajdujg sie istniejgce urzadzenia elektroenergetyczne.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu
Projektuje sie budowe nastepujacych urzadzen elektroenergetycznych:
- stupa napowietrznej linii niskiego napiecia dz. nr 151/2, obr. Zagosciniec - 08
w jedn. ewid. nr 143412_5
- kablowej sieci oswietlenia drogowego dz. nr 151/2, 63, 152, 150/6,
obr. Zagosciniec - 08 w jedn. ewid. nr 143412_5
- stupéw oswietlenia drogowego dz. nr 63, 152, 150/6 obr. Zagosciniec - 08

w jedn. ewid. nr 143412 5

4, Zestawienie ilosciowe

a) stup niskiego napigcia -1 szt.
b) kablowa linia o$wietlenia drogowego -178m
c) stup oswietlenia drogowego - 5 szt

5. Informacja o ochronie terenu
Teren objety zakresem opracowania nie jest wpisany do rejestru zabytkdw, ani nie

podlega ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania.

6. Informacja o wplywie eksploatacji gorniczej
Teren objety opracowaniem nie znajduje sie na terenie gorniczym — brak wptywu

eksploatacji gorniczej.

7. Informacje o zagrozeniach dla srodowiska

Projektowane przedsiewzigcie nie podlega Rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia
9.11.2010r. w sprawie przedsiewzieg¢ mogacych znaczgco oddziatywac
na srodowisko (Dz. U. 2010 nr 213 poz. 1397).

8. Inne
Projekt zagospodarowania terenu przedstawia rys. EL-01.




Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

Projektowane urzadzenia elektroenergetyczne nie sa ucigzliwe dla
srodowiska i nie oddziatujg w Zaden sposob na dziatki sgsiednie.
Powotujac sie Art. 28 pkt. 2 Prawa Budowlanego ,Stronami w postepowaniu
w sprawie pozwolenia na budowe sg: inwestor oraz wifasciciele, uzytkownicy
wieczysci lub zarzgdcy nieruchomosci znajdujgcych sie w obszarze oddziatywania
obiektu” stronami w ponizszym opracowaniu sg wiasciciele dzialek na ktérych
zlokalizowane sg projektowane urzadzenia.
Wykaz dziatek objetych inwestycja przedstawiono na stronie tytutowej projektu.

FL



MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

Terenu polozonego

woj.. mazowieckie,

pow.: wolominski,

jedn. ewid.: 143412_5-Wolomin-obszar wiejski
obreb: 0038-Zagosciniec-08

Uklad sytuacyjny: 2000 strefa 7/21°

Ukiad wysokosciowy: PL-EVRF2007-NH
PODGIK.6640,3291.2025

GEOQ-HOUSE

ul. Lipinska 130A, 05-200 Wotomin

Kierownik Prac - geodeta uprawniony Bartosz Miszczenko
Nr uprawnien 19236 zakres 1i2

skala 1:500
W zaznaczonym zakresie przedstawionym na niniejszej mapie w terenie moze
wystepowac dodatkowe uzbrojenie podziemne nie posiadajace dokumentacii
w instytucjach branzowych i nie dajace sie wykry¢ aparatura.
Poswiadczam, ze niniejszy dokument zostat opracowany w wyniku prac
geodezyinych, ktorych rezultaty zawiera operat techniczny pozytywnie
zweryfikowany przez Staroste Wolominskiego w dniu 15.04.2025 r.

Jestem swiadomy odpowiedzialnosci karnej za zlozenie falszywego
oswiadczenia.
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mgr inz. Marcin Waszczuk - upr budowiane

PROUEKTANT w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elekirycznyon
 eleklroenergetycznych nr ew. MAZIDSS4PWOE/14

M

PODPIS

mgr inz. Bartlomiej Harwas - upr. budowiane
SPRAWDZAJACY| ¢ H e ooz 42 i

w zakrasie sieci, instalaci | urzadzed elektrycznycn
i elekirosnergatycznych nr ew. MAZID419/PO0ENS

PODPIS

TEMAT
OPRACOWANIA

Budowa stupa linii napowietrznej nN oraz linii kablowej o$wiellenia drogowego wraz ze slupami
oswietleniowymi w Zagoscincu przy ul. Wesolej.

B-RV

:C‘EYJVNAKU Projekt zagospodarowania lerenu.
Tl INWESTOR  GMINA WOLOMIN
T UL. OGRODOWA 4

05-200 WOLOMIN

DATA

04.2025

SKALA

NR RYSUNKU

EL-01

-

72 zgadnosc
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DROGOWEGO WRAZ ZE StUPAMI OSWIETLENIOWYMI
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BRANZA: PROJEKT ELEKTRYCZNY

GMINA WOLOMIN
INWESTOR: UL. OGRODOWA 4
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OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania
Budowa stupa linii napowietrznej nN oraz linii kablowe] oswietlenia drogowego

wraz ze stupami o$wietleniowymi w Zagoscincu przy ul. Wesotej.

2. Zakres opracowania
- budowa stupa nN
- budowa linii kablowej oswietlenia drogowego

- budowa stupow oswietlenia drogowego

3. Inwestor
Gmina Wotomin
ul. Ogrodowa 4,
05-200 Wotomin

4. Podstawa opracowania
- opinia ZUD wydana przez Starostwo Powiatowe w Wotominie Wydziat
Uzgadniania Dokumentacii;
- ogledziny i pomiary w terenie;
- Polskie Normy;
- Wytyczne do budowy systeméw elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A.
zdn. 30.01.2018 r.

- Katalog stupdw i masztow oswietleniowych

5. Urzadzenia istniejace

5.1. Istniejace linie napowietrzne oswietlenia drogowego

Istniejace oswietlenie zostato wykonane przewodami typu AL na stupach linii
napowietrznej nN. Istniejace oswietlenie wykorzystuje oprawy oswietleniowe

wyposazone w lampy wytadowcze sodowe.



6. Urzadzenia projektowane

6.1 Projektowany stup nN

Projektuje sig stup nN typu P-10,5/2,5E, ktory nalezy podstawi¢ w osi istniejacej linii
napowietrznej wykonanej przewodami typu 4xAL35mm? +AL25mm? na stupach
typu 10ZN.

Projektowany stup niskiego napigcia wykona¢ w/g katalogu ELprojekt — (Album

napowietrznych linii niskiego napiecia LnniS Tom ).

Do posadowienia stupa zastosowaé prefabrykowane plyty ustojowe do gruntu
$redniego. Typy dobranego ustoju wraz z podstawowymi materiatami wymieniono
w zestawieniu montazowym linii napowietrznej. Ustd] wykonaé zgodnie z kartami
katalogowymi producenta zatgczonymi do projektu. Wykopy zaleca sie wykonywac
koparkg z wasko gabarytowym nabierakiem lub recznie. Przed ustawieniem stupa
w wykopie nalezy przeprowadzi¢ jego montaz w pozycji lezacej, instalujac do zerdzi
wystepujace w rozwigzaniu stupa konstrukcje stalowe, elementy uziemienia i elementy
ustojowe.

Zasypywanie powinno by¢ wykonywane warstwami o grubosci 20-30 cm
z zageszczeniem gruntu, umozliwiajgcym osiggniecie maksymalnego dla danego
gruntu stopnia zageszczenia. Zaleca sie polewanie wodg zasypanej ziemi przed
ubijaniem. Elementy stalowe i ich pofgczenia w czesci podziemnej stupa nalezy
dodatkowo zabezpieczy¢ przed korozjg lakierem lub masg asfaltowg. Podziemne
betonowe czesci ustojow nalezy chroni¢ przed szkodliwymi wplywami jedynie
w gruncie bardzo agresywnym.

Przy taczeniu przewodow w przesle oraz na odgatezieniach nalezy zwracac¢ uwage na
zgodnos¢ faz, a takze na odpowiednie uksztattowanie przewoddw tak aby odlegtosé
od stupa lub innych elementéw konstrukcyjnych wynosita co najmniej 10cm.

Uziemienie ochronne stupa wykonac jako pretowe i tasmowe typu P 1x6. Wartos¢

rezystancji R<10Q.

6.2. Projektowane linie kablowe oéwietlenia drogowego

Projektowang linie kablowg oS$wietlenia nalezy wykona¢ kablem typu
YAKXS 4x35 mm? od projektowanego stupa P-10,5/2,5E.
Wzdtuz trasy kabla utozy¢ bednarke ocynkowang FeZn 25x4mm.

a



Dla ochrony projektowanej linii przed przepigciami atmosferycznymi nalezy na proj.
stupie nN zainstalowac¢ odgromniki ASA 500/5 ze wskaznikiem zadziatania.
Kabel nalezy uktada¢ w sposdb uniemozliwiajgcy jego uszkodzenie. Przy uktadaniu
powinny by¢ zachowane srodki ostroznosci zapobiegajace uszkodzeniu innych kabli
lub urzgdzen znajdujgcych sie na trasie budowanej linii oraz przestrzeganie zasad
ochrony srodowiska. Temperatura kabla przy uktadaniu powinna by¢ nie nizsza
od wartosci podanej przez producenta kabla.
Gtebokos¢ utozenia kabla w ziemi, mierzona prostopadle od powierzchni ziemi
do gornej powierzchni kabla, powinna wynosi¢ co najmniej 70cm. Kabel w wykopie
uktadac faliscie.
Kabel uktada¢ na dnie wykopu, jezeli grunt jest piaszczysty. W pozostatych
przypadkach nalezy wykonac¢ z piasku warstwe o grubosci co najmniej 10cm. Utozone
kable nalezy zasypa¢ warstwg piasku o grubosci co najmniej 10cm, nastepnie
warstwa piasku lub rodzimego gruntu.
Trasa linii kabla utozonego w ziemi powinna by¢ na catej dtugosci i szerokosci
oznaczona folig w kolorze niebieskim. Grubos¢ folii lub folii perforowanej powinna
wynosi¢ co najmniej 0,3mm. Krawedzie foli powinny wystawa¢ co najmniej 50mm
poza zewnetrzng krawedz utozonego kabla.
Kabel utozony w ziemi powinien by¢ na catej dtugosci zaopatrzony w trwate oznaczniki
rozmieszczone w odstepach nie wigkszych niz 10m oraz przy mufach kablowych
i miejscach charakterystycznych, np. przy skrzyzowaniu, wejsciach do kanatéw i oston
otaczajgcych. Na oznacznikach nalezy umiesci¢ trwate napisy zawierajgce
CO najmniej:

- typ kabla,

- znak uzytkownika kabla,

- rok utozenia kabla.
Pod ulicami, pod wjazdami kabel chroni¢ rurg typu SRS. Przy skrzyzowaniu
Z urzadzeniami podziemnymi kabel chronié¢ rurg typu DVK.
Kabel prowadzony po stupie nN nalezy chroni¢ rura typu BE.
Masy ziemne wytworzone podczas prac budowlanych, zostang catkowicie zuzyte
do zasypania. Nie przewiduje sie wytworzenia odpadow. Na terenie inwestycji nie
przewiduje sie wyciecia drzew i krzewow, struktura zieleni nie zostanie naruszona.
Szczegoty wykonania na rys. nr EL-01 (Plan projektowanych urzadzen), EL-02

(Schemat ideowy).

~"



6.3. Projektowane stupy oswietlenia drogowego

Oswietlenie drogowe zaprojektowano na stupach prostych cylindrycznych ze stali
ocynkowanej o wysokosci 8m. Stupy nalezy posadowi¢c na fundamentach
prefabrykowanych. W stupie nalezy zainstalowa¢ tablice bezpiecznikowg
z bezpiecznikami wartosci 6A. Projektowane stupy usytuowacé zgodnie z rysunkiem
projektowym EL-01 i schematem ideowym EL-02.

Rezystancja uziemienia nie moze by¢ wieksza niz 10 Q.

Uziemienie pretowe i tasmowe z bednarki ocynkowanej 25x4mm.

Przy realizacji uziomow fgczenie bednarki z bednarka oraz bednarki z pretem wykonac

przez spawanie zgrzewanie lub skrecanie dwoma srubami M10.

6.4. Projektowane oprawy oswietleniowe

Do oswietlenia dobrano oprawy wykonane w technologii LED o mocy zrodet Swiatta

max. 29W.
W celu zachowania normatywnych parametrow oswietlenia zastosowana oprawa

powinna charakteryzowac sie parametrami nie gorszymi niz:

e Oprawa typu ulicznego

e Zakres temperatury otoczenia podczas pracy oprawy: od -30°C do +35°C

e Oprawa wykonana w | lub Il klasie ochronnosci elektrycznej, znamionowe
napiecie zasilania 220-240 V / 50-60 Hz

e Oprawa posiada modut przytaczeniowy z wbudowanym ogranicznikiem

przepiec 10kV

Oprawa wykonana w technologii LED

Efektywnos¢ energetyczna oprawy wraz z zasilaczem - min. 110 Im/W

Minimalny strumien Swietlny oprawy: min. 4200 Im +15%

Moc oprawy - maks. 28,8W £15%

Temperatura barwowa zrodet swiatta: 4000K +10%

Utrzymanie strumienia swietlnego w czasie: 90% po 100 000h

oprawa musi by¢ oznakowana znakiem CE oraz posiadac deklaracje zgodnosci

oprawa musi posiada¢ aktualny certyfikat akredytowanego osrodka

badawczego potwierdzajgcy wiarygodno$¢ podawanych przez producenta

parametrow funkcjonalnych deklarowanych w momencie wprowadzenia wyrobu

do obrotu - certyfikat ENEC+ lub rownowazny

e Dostepnos¢ plikow fotometrycznych (np. format. Ldt, .les). Pliki zamieszczone
na stronie internetowej producenta lub dystrybutora pozwalajace wykonaé
sprawdzajgce obliczenia fotometryczne w ogolnodostepnych oswietleniowych

programach komputerowych (np. Dialux, Relux)



Optyka zastosowanej oprawy:
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Siec niskiego napiecia pracuje w systemie TN-C

7. Uwagi koncowe

Cato$¢ wykonania robét musi by¢ zgodna z normg N SEP-E004, postanowieniami
dotyczacymi ochrony przeciwporazeniowej w instalacjach elektrycznych do 1kV
oraz aktualnymi przepisami o budowie urzadzen elektrycznych PBUE.

Wszystkie podane typy urzgdzen mozna zastgpi¢ urzadzeniami roéwnowaznymi
lub lepszymi. Podane urzadzenia zostaly przyjete w celu wykonania obliczen
technicznych.

Projektowane urzadzenia elektroenergetyczne nie oddziatujg szkodliwie na sgsiednie
dziatki.

Utrzymanie, eksploatacja i konserwacja podlega¢ bedzie wtascicielowi projektowanych

urzgdzen gminie Wotomin.
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Wotomin, kwiecien 2025r

Opinia Geotechniczna

Ja nizej podpisany Marcin Waszczuk oswiadczam, ze na terenie inwestycji
obejmujgcej: budowe stupa linii napowietrznej nN oraz linii kablowej oswietlenia
drogowego wraz ze stupami oswietleniowymi w Zagoscincu przy ul. Wesotej (wykaz
dziatek objetych inwestycja przedstawiono na stronie tytutowej projektu) do
gtebokosci posadowienia projektowanych urzadzen elektroenergetycznych wystgpujg
proste warunki gruntowe. Nie stwierdzono wystepowania niekorzystnych zjawisk
geologicznych takich jak zapadliska, osuwania sie gruntu, skurcze i spgcznienia
gruntéw czy tez procesy erozyjne.

Projektowane urzadzenia elektroenergetyczne sa zaliczane do pierwszej
kategorii  geotechnicznej, obejmujgcej posadowienie niewielkich  obiektow
budowlanych o statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym, w prostych
warunkach gruntowych oraz wykopy do gtebokosci 1,2 m i nasypy budowlane

do wysokosci 3,0 m.




MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

Terenu potozonego

woj.. mazowieckie,

pow.. wolominski,

jedn. ewid.: 143412_5-Wolomin-obszar wiejski
obreb: 0038-Zagosciniec-08

Uklad sytuacyjny: 2000 strefa 7/21°

Uklad wysokosciowy: PL-EVRF2007-NH
PODGIK.6640.3291.2025

GEOQ-HOUSE

ul. Lipiniska 130A, 05-200 Wolomin

Kierownik Prac - geodeta uprawniony Bartosz Miszczenko
Nr uprawnien 19236 zakres 12

skala 1:500

W zaznaczonym zakresie przedstawionymna niniejszej mapie w terenie moze
wystepowac dodatkowe uzbrojenie podziemne nie posiadajace dokumentach
w instytucjach branzowych i nie dajace sie wykry¢ aparatura.

Poswiadczam, ze niniejszy dokument zostal opracowany w wyniku prac
geodezyjnych, ktérych rezultaty zawiera operat techniczny pozytywnie
rweryfikowany przez Staroste Wotominskiego w dniu 15.04.2025r.

Jestem swiadomy odpowiedzialnosci karnej za zlozenie falszywego
oswiadczenia.
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Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

1. Nazwa i adres obiektu budowlanego:
Budowa stupa linii napowietrznej nN oraz linii kablowej oswietlenia drogowego

wraz ze stupami oswietleniowymi w Zagoscincu przy ul. Wesote;j.

2. Inwestor:
Gmina Wotomin
ul. Ogrodowa 4
05-200 Wotomin

3. Projektant:
mgr inz. Marcin Waszczuk

05-200 Wotomin, ul. Wilenska 12

4. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosci
realizacji poszczegolnych obiektéw: zamierzenia inwestycyjne obejmuja
realizacje obiektéw w nastepujacej kolejnosci:

a) budowa stupa niskiego napiecia

b) budowa stupow oswietleniowych

¢) budowa kablowej linii o$wietlenia drogowego

5. Wykaz istniejgcych obiektow:

a) urzadzenia elektroenergetyczne w ul. Wesotej

6. Wskazania elementéw zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

a) sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia

7. Wskazania dotyczace przewidywan zagrozen wystepujagcych podczas
realizacji rob6t budowlanych okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz
miejsce i czas ich wystepowania:

a) przy realizacji wykopéw moze wystgpi¢ zagrozenie obsunigcia sie gruntu,



b) przy pracach na sieci moze wystgpi¢ =zagrozenie porazenia pragdem

elektrycznym.

8. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych:

a) przed rozpoczeciem robot kierownik budowy przeprowadzi szkolenie BHP
na stanowisku pracy,

b) przed realizacjg robdt niebezpiecznych kierownik budowy udzielat bedzie

wskazowek i instrukcji o sposobie wykonania tych robot.

9. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczefistwom wynikajagcym z wykonywania robét budowlanych
w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w sasiedztwie w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

a) przy realizacji wykopdw, w przypadku stwierdzenia mozliwo$ci obsypywania sie
gruntu, nalezy zastosowa¢ szalunki w wykopach,

b) przy realizacji robét sieciowych pracownicy powinni mieé na gtowach kaski
ochronne,

c) roboty na sieciach czynnych wykonywaé jedynie na pisemne polecenie po
uprzednim wytaczeniu i uziemieniu linii,

d) zaleca sie by prace na wysokosciach wykonywaé z podnosnika,

e) przy zaistnieniu wypadku na budowie ranny pracownik (przy lekkim zranieniu)
zostanie odwieziony na pogotowie samochodem osobowym lub wezwana zostanie
do niego karetka pogotowia przy ciezkim wypadku.

Informacja o potrzebie sporzadzenia dla przedmiotowej inwestycji planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia:

Ze wzgledu na fakt, ze przy realizacji powyzszej inwestycji naktad pracy nie

przekroczy 500 osobodni, nie bedzie wymagane opracowanie planu

mgrinz. Margin Waszeznk
15 Bubol ] e 3
LI¥YCZnyCch 1 JiE , -/ i

54/PW0RE /14

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Telefony alarmowe

POGOTOWIE RATUNKOWE  tel. 999
STRAZ POZARNA tel. 998 tel. 112
POLICJA tel. 997
POGOTOWIE GAZOWE tel. 992




Starosta Wolominski
ul. Pradzynskiego 3
05-200 Wotomin

o
IR

Wolomin, 16 wrzesnia 2021 r.

PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACYJNEJ NR PODK.6630.633.2021

w sprawie sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu przeprowadzone;
za pomoca srodkow komunikacji elektronicznej w Starostwie Powiatowym w Wolominie

Przedmiot narady koordynacyjnej

sieci uzbrojenia terenu, niebedace przytaczami

elektroenergetyczna

Lokalizacja obiektu Zagosciniec ul. Wesola

Lista Jednostka ew. Obreb ew.

Numery dzialek ewidencyjnych

dzialek ewidencyjnych Wolomin  Zagosciniec-08 151/2

Marcin Waszczuk reprezentujacy(a) podmiot

Wnioskodawca EL-MEDIA Sp. z o0.0., NIP: 1251678711
Wilenska 12, 05-200 Wotomin

Inwestor Gmina Wolomin

Projektant Marcin Waszczuk

numer uprawnien: MAZ/0554/PWOE/14

Data wplywu wniosku 1 wrzesnia 2021 r.

Data ostatniej zmiany projektu 9 wrzesnia 2021 r.

Data zakonczenia narady 16 wrzesnia 2021 r.

Bozena Kowalewska
Gtowny Specjalista

Przewodniczaca
narady koordynacyjnej

Lista uczestnikow narady koordynacyjnej

1 |pGE Dystrybucja S.A. Oddzial Warszawa RE Legionowo

Stanowisko/uwagi:
Nie wyrazono stanowiska

e T
2 Urzad Miejski Wolomin

Podnriot pr
naradzie d

Stanowisko/uwagi:
Nie wyrazono stanowiska

Bshitsanie podmloie:
3 PSG sp. z 0.0 Oddzial w Warszawie Gazownia w Wolominie

Imie i nazwisko przedstawiciela

Adam Bierylo

Stanowisko/uwagi:

Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji:

PSG - W strefach kontrolowanych dla gazociagéw oraz w miejscach skrzyzowan z siecia gazowa prace
ziemne wykonywac recznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci. Przed przystapieniem do robét
zglosi¢ nadzér do Polskiej Spotki Gazownictwa sp. z 0. 0. Oddzial w Warszawie ul. Réwnolegta 44, 02-235

Warszawa.

Em——
4 Przedsiebiorstwo Wodociagow i Kanalizacji Sp. z 0.0.Wolomin

Imie i nazwisko przedstawiciela

Michat Sawicki

Stanowisko/uwagi:
Projekt zaakceptowany

T
5 Wydzial Budownictwa Starostwa Powiatowego

Imie i nazwisko przedstawiciela

Stanowisko/uwagi:
Projekt zaakceptowany —

Henryka Kocik

ZOOUTTOSE

Lol

W naradzie uczestniczyl(a) z wykorzystaniem srodkéw komunikacji elektrbn@z]ﬁﬁtplﬂzﬂdé@ﬂftlel(ka]

wnioskodawcy Marcin Waszczuk.

mgr in?. _\1:*

O] Fre

T Shona 122
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[=] sk [=]
Z up. Starosty
Bozena Kowalewska

aby zlokalizowaé
wniosek na mapie Glowny Specjalista

ol

Dokument elektroniczny wygenerowany automatycznie dnia 16 wrzesnia 2021 roku z systemu informatycznego iGeoMap/ePODGIK, podpisany

kwalifikowana pieczecia elektroniczna organu.
Weryfikacji dokumentu mozna dokonac na stronie https://weryfikacjaprotokoluzud.epodgik.pl.
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Starostwo Powiatowe w Wolominie Jednostka ewid.: () Skala 1:500 Uklad wsp: 2000 strefa 7/21°, Kronsztadt 86
IZP. 6640.6634.2021 IEMZ: P.1434.2021.6334 Rodzaj pracy: Akt. mapy zas. Wykonawca: Geo House

% — ! Qla.leo 9829 f J Za ZgOanS,é
/ i / 0683, /9687 - g
o/ / N e N .
e 5 z oryginatem

mgrinz. Marcin Waszczuk |
uprawniema cuadl. 3
bez ograniczen w e alosc nstalacyne, §4

h bQzr2elvoznych
nrew, MAZ/0554/PWOE/14 &

508/RY

155/2

o 1} /\

MAPA DO CELOW PR:'.)JEKTO;WYCH

Terenu potozonego: woj.: mazowieckie, "
156/ pow.: wotominski,
; Sl I\ jedn. ewid.: 143412 5-Wolomin-obszar wiejski

zmiana trasy linii kablowej oéw. eN PWOj..n;azg;NIe{-:kli- obreb: 0038 — Zagosciniec - 08 .
w pkt. 10-10a-11 owiat wotominskli skala 1:500 E

m. Zagosciniec, ul. Wesota _ W zaznaczonym zakresie przedstawionym na niniejszej mapie w terenie
: . . r s moze wystepowac dodatkowe uzbrojenie podziemne nie posiadajace \

Wotomin dnia ........ 08.09.2021r.::45 oL Pr.ZEde.)t uzgodnienia: »  dokumentagjiw instytucjach branzowychi nie dajace sie wykryC aparatura.

mgrinz. Marcin Waszczuk ,’ stup linii napowietrznej eN w pkt. 1 =  Poswiadczam, Ze niniejszy dokument zostai opracowany w wyniku
Projektant: seroganciens Qoo Sonmena linia kablowa osw. eN w pkt. 1 -13 L Doavtiwnie twenflkowany preez Starosts Wotominskiego w dniu
W zakresie siec)) niac | urzadzen / 158 stup oswietleniowy eN w pkt. 4, 6, 9, 11, 13 ¢ 12,07.2021r. Jestem swiadomy odpowiedzialnosci kamej za ztozenie

e ow. MAZ) il Wotomin dnia ........30.08.2021r falszywego oiwiadczenia.

"""" T ' Ukdad sytuacyjny: 2000 strefa 7/21° Bartosz Elektronicznie .
Uktad wysokosciowy: Kr-86 podpisany przez ]
Projektant: mgr inz. Margin Waszczuk PODGIK.6640.6634.2021 Miszczenk Bartosz Miszczenko

Uprawnienia b flas pro,entowania Data: 2021.07.12
bez ograniczen w ybe |Jalicser instalacyne; GEO-HOUSE (9] 14:52:20 +02'6U' \

g ;;::;ii'n";ﬁf' ir1qiacjii urzadzen ul. Lipinska 1304, 05-200 Wotomin e
b, ¥ i BaorgeivcInych 1 i e i 1
e ity MAZ/OSSA/P\f‘os/u r Kierownik Prac — geodeta uprawniony Bartosz Miszczenko

. ] Nr uprawnien 19236 zakres 1i 2
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