D.01.02.02

Usuniecie darniny/ziemi urodzajnej/odhumusowanie

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania

i odbioru rob6t zwigzanych z Przebudowa drogi lesnej dla poszczegdlnych odcinkoéw
d1.900m,850m,800m,715m w Les$nictwie Kamien na Terenie Nadle$nictwa Gdansk.
Przedmiotowq specyfikacje techniczng nalezy stosowac dla calosci zatozonego zadania
realizowanego w calosci lub/i etapowo w danym okresie realizacyjnym.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych ze zdjgciem

warstwy urodzajnej, prochnicznej, darniny, w ramach robodt przygotowawczych/ziemnych i obejmuja mechaniczne
zebranie w/w warstwy érednio 10-20 cm wraz z rozplantowaniem wokot prowadzonych robét poza zakresem
drogowym oraz czeSciowym zmagazynowaniem i oczyszczeniem pod zakres robdt zwigzanych z obhumusowaniem
skarp, rowow, zbiornikéw i innych terenéw ptlaskich i sko$nych przylegtych. Dokumentacja zaklada cze$ciowe
odhumusowanie terenéw ptaskich i skosnych pod uktad drogowy wraz ze zmagazynowaniem materiatu na hatdach
w obrebie robdt a nastepnie jego oczyszczeniem/przesianiem przed zatozeniem do wbudowania w zakres podlegajacy
zahumusowaniu i obsiewowi trawa drogowa — dotyczy lepszej jako$ciowo zdjetej ziemi urodzajne;j.

1.4. OkreSlenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz

z definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 1.5.

2. Materialy

Ziemia urodzajna/ darnina — materiatl miejscowy do rozplantowania i zhaldowania wraz z zalozeniem podzniejszego
wykorzystania do obhumusowania terenéw skosnych i ptaskich..

3. Sprzet

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2. Sprzet do zdjecia warstwy urodzajnej, prochnicznej

Do wykonania robo6t zwigzanych ze zdjgciem warstwy urodzajnej, prochnicznej nalezy stosowac:

- spycharki, tadowarki, przystosowane do tego celu koparki, topaty, szpadle i inny sprzgt do recznego wykonywania
robot ziemnych - w miejscach, gdzie prawidlowe wykonanie robot sprzgtem zmechanizowanym nie jest mozliwe,

- koparki i samochody samowytadowcze - w przypadku transportu na odleglos¢ wymagajaca zast.takiego sprzetu.

4, Transport

4.1. Ogo6lne wymagania dotyczace transportu

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2. Transport ziemi urodzajnej, prochnicznej

Samochody samowytadowcze — przetransportowanie materiatu pozyskanego/urobku w miejsce wbudowania.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogélne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 5.

5.2. Zdjecie warstwy urodzajnej, prochnicznej

Ziemi¢ urodzajng, prochniczng nalezy zdejmowa¢ mechanicznie z zastosowaniem przystosowanych do tego celu
koparek, spycharek, tadowarek. W wyjatkowych sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczajace dla
prawidtowego wykonania robot, wzglednie moze stanowi¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa robot (zmienna



grubos¢ warstwy, sasiedztwo budowli), nalezy dodatkowo stosowaé reczne wykonanie robot, jako uzupetnienie prac
wykonywanych mechanicznie. Warstwe ziemi urodzajnej, prochnicznej nalezy zdjaé¢ z powierzchni catego zakresu
robot ziemnych oraz w innych miejscach okreslonych w dokumentacji projektowej lub wskazanych przez
Inzyniera/Inspektora Nadzoru. Grubos$¢ zdejmowanej warstwy — srednio 10-20 cm.

Zdjeta ziemig urodzajna, prochniczng nalezy rozprowadzi¢ po terenie przylegtym w wyznaczonym zakresie drogowym
w taki sposob aby umozliwi¢ odprowadzenie wod opadowych na boki / na zewnatrz . Wymagana ilo$¢ materiatu nalezy
zmagazynowacé, oczyscic i przygotowac do pdzniejszego wykorzystania dla zakresu obhumusowania skarp, rowow,
zbiornikdw i innych terendw ptaskich i skosnych przylegtych. Nie nalezy zdejmowaé w/w warstwy w czasie
intensywnych opadéw i bezposrednio po nich, aby unikng¢ zanieczyszczenia oraz degradacji odstanianego podtoza
gruntowego.

6. Kontrola jakosci robét

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 6.

6.2. Kontrola usunigcia humusu

Sprawdzenie jakosci robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonania danego zakresu robot.

7. Obmiar Robét

Ogolne zasady obmiaru Robot podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt. 7.

Zatozong jednostkg obmiarowa W przedmiarze inwestorskim jest m2 (metr kwadratowy) zdjetej i rozplantowanej

lub zmagazynowanej warstwy urodzajnej, prochnicznej, darniny, humusu, jednakze:

W rozliczaniu rob6t nie obowigzuje obmiar robdt. Podstawg rozliczenia przedmiotu umowy jest kwota ryczattowa
okreslona na etapie przetargu przez Wykonawcg w jego ofercie. Wykonawca zobowigzany jest uwzglednic¢
w swojej cenie ofertowej wszystkie koszty niezbedne do prawidlowego wykonania, realizacji i prawidlowego
kompletnego zakonczenia powierzonych robdt. Cena ofertowa Wykonawcy powinna obejmowaé takze koszty robot
tymczasowych i prac towarzyszacych niezbednych do wykonania przedmiotu umowy w cato$ci bez uwag.
Zalaczony przedmiar robot jest dokumentem pomocniczym i pogladowym i jakiekolwiek niescistosci lub przeoczenia
(opuszczenie) w ilo$ciach podanych w opisie, tabelach i zestawieniach wchodza w zakres ryzyka Wykonawcy i nie
zwalnia to Wykonawcy z obowigzku ukonczenia wszystkich robdt w cenie ryczattowej wskazanej przez niego w jego
ofercie za wykonanie danej pozycji kosztorysowo-przedmiarowej jak i catego zakresu robot zwigzanych z dang
inwestycja.

8. Odbiér robot

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 8.

9. Podstawa platnosci

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-00.00.00. ,,Wymagania og6lne” punkt 9.

Podstawa ptatnosci jest skalkulowana przez Wykonawce kwota ryczaltowa za wykonanie calego zadania zgodnie
z obowiazujacymi warunkami umowy pomig¢dzy Zamawiajacym a Wykonawca.Cena ryczaltowa ustalona bedzie dla
catego zadania. ryczaltowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania
sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla danej roboty/pozycji w SST/STWiORB i w dokumentacji projektowe;.
Podstawa rozliczenia przedmiotu umowy jest kwota ryczaltowa okre$lona na etapie przetargu przez Wykonawce
w jego ofercie. Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢c w swojej cenie ofertowej wszystkie koszty niezbedne
do prawidtowego wykonania i realizacji robot.

9.2. Cena jednostki / kwoty ryczaltowej robot beda obejmowac:

- oznakowanie miejsca prowadzonych robot,

- mechaniczne, reczne zebranie warstwy ziemi urodzajnej, prochnicznej grub. srednio 10-20 cm

- mechanicznym rozprowadzeniem urobku po terenie przyleglym w wyznaczonym zakresie drogowym

- transport urobku w najblizsze udostgpnione miejsce wbudowania w obrebie robot lub na hatde do poézniejszego
whbudowania w zakresie zalozonym i wyznaczonym

- przeprofilowaniem terenu przyleglego w miejscu rozprowadzenia w/w urobku w celu odprowadzenia wod
opadowych na boki, na zewnatrz

- zageszczenie urobku rozprowadzonego w w/w zakresie

- material zmagazynowany a zatozony do wbudowania (obhumusowanie) nalezy oczysci¢ i przygotowaé przed
whbudowaniem w sposob akceptowalny przez Inspektora Nadzoru.



