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umocnienie z kostki brukowej

ukfadanej na fundamencie betonowym gr. min15cm

PRZEKROJ POPRZECZNY

istniejgca nawierzchnia asfaltowa

mieszanka kamienia famanego 0/31.5 gr.15cm

mieszanka kamienia famanego 2/31.5 gr.20cm
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| obnizenie do odprowadzenia wody

sqczek z rury PCV 880

w rozstawie 160cm

kotew z preta #22 wklejonego

w grunt na zaprawie betonowej
rozstaw 50cm
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oczep betonowy

umocnienie z kostki brukowej
ukfadanej na fundamencie betonowym gr. min15cm

warstwa wyrdwnawcza z kruszywa gr.10cm
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G \\ grunt nasypowy
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obnizenie do odprowadzenia wody

oczep betonowy

sqczek z rury PCV ¢80

w rozstawie 160cm

KONSTRUKCJON

58-160 Swiebodzice; ul. Gen. Andersa 15

temat:

Budowa s$ciany oporowej w ramach zadania pod nazwq:
"Modernizacja odcinka drogi powiatowej nr33770D w miejscowosci Rzeczka
wraz z zabezpieczeniem korpusu drogowego”

inwestor:

Powiat Walbrzyski
Al. Wyzwolenia 20-24; 58-300 Watbrzych

branza konstrukcyjno—budowlana

projektant: 73@_‘ inz. Jacek Stasiak 7 264/008/10 7
branza konstrukcyjno—budowlana
projektant: 7 7 7
tytut rysunku:
SZCZEGOt. WZMOCNIENIA
data: stadium: skala: nrorys.:
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