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ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ /1mb
P07, NR [} DLUGOSC A—IIIN
oA PRETA | [mm] | [m] |operow|« Poz.| RaZEM 36 T w10 | o1z | o2
m.mlnm.u «© Poz. 0 — - 1
N 1 22 2.428 3 1 3 7.28
N 2 12 1.100 15 1 15 16.50
I 0 3 12 1.025 6 1 6 6.15
Y I - 4 6 2.126 6 1 6 12.76
m. m < 5 10 1.598 6 1 6 9.59
© DLUGOSC RAZEM [m] 12.76 9.59 22.65 7.28
< MASA JEDNOSTKOWA [kg/m] 0.222 | 0.617 | 0.888 | 2.984
MASA [kg] 2.83 5.92 20.11 21.74
MASA /1mb [ka] 50.6
m[A MASA CALKOWITA [kg] 4807
1) Opis ksztattu preta: PN—EN ISO 3766 metoda B (osiowo)
2) Opis dtugosci haka: gabarytowy
3) Dtugost preta L: suma wymiaréw osiowych
KONSTRUKCJON
58-160 Swiebodzice; ul. Gen. Andersa 15
temat:
Budowa s$ciany oporowej w ramach zadania pod nazwq:
"Modernizacja odcinka drogi powiatowej nr33770D w miejscowosci Rzeczka
wraz z zabezpieczeniem korpusu drogowego”
inwestor:
Powiat Walbrzyski
beton: OMO\N@ W& Al. Wyzwolenia 20-24; 58-300 Watbrzych
. branza konstrukcyjno—budowlana
MﬁQ . >| _ __ projektant: 73@_‘ inz. Jacek Stasiak 7 264/D0%/10 7
. . branza konstrukcyjno—budowlana
otuling: 30 1 50mm ot | |
tytut rysunku:
KONSTRUKCJA OCZEPU
data: stadium: skala: nrorys.:
05.2023 PB. 1:25 2




