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1. WSTEP
Opinie geotechniczng wykonano na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budow-
lanych z dnia 25 kwietnia 2012 r. oraz art. 34 ust. 6 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budow-
lane (tj. Dz.U.2020.1333).
Celem przeprowadzonych badan byto rozpoznanie i ocena warunkéw gruntowo-wodnych w podiozu
odcinka drogi ca 0,2km z Rzeczki do Sierpnicy gmina Walim.
Dla rozwigzania zadania geologicznego wykonano nastepujace prace:

a) 3 badania o gt. 1,4-1,5mppt (jak na zatgczniku graficznym nr 1)

b) badania makroskopowe préb gruntu przewierconych warstw gruntowych

c) prace geodezyjne (tyczenie)
Miejsca wiercen wytyczono w terenie metoda domiaréw prostokatnych w oparciu o plan sytuacyjno-
wysokosciowy w skali 1:1000 dostarczony przez Zleceniodawce. Wysokos$ci miejsc badan ustalono z
doktadnoscig * 0,1m przez interpolacje, korzystajac z rysunku poziomicowego na mapie 1:1000. Prace
terenowe wykonane zostaly pod statym nadzorem autora niniejszego opracowania.
2. POLOZENIE TERENU BADAN
Administracyjnie, badany teren polozZony jest w sasiedztwie miejscowosci Rzeczka gmina Walim.
Pod wzgledem morfologicznym badany teren stanowi fragment potudniowego zbocza Gory Sokét. Te-
ren jest nachylony, zapadajac w kierunku péinocno-wschodnim w kierunku doliny potoku Walimka
prawobrzeznego doptywu rzeki Bystrzyca. Wysoko$¢ bezwzgledna powierzchni terenu wynosi 739,7-
753,6mnpm.
3. WYKAZ MATERIALOW ARCHIWALNYCH
a/ Szczegbétowa Mapa Geologiczna Sudetéw 1:25000 - arkusz Walim.
Wymienione materialy archiwalne pozwalajg na wstepng charakterystyke warunkéw gruntowo-
wodnych w podtozu omawianego terenu.
4. CHARAKTERYSTYKA BUDOWY GEOLOGICZNE] I WARUNKOW WODNYCH
Budowa geologiczna podtoza terenu objetego badaniami, rozpoznana zostata do gtebokosci 1,3-1,4m.
Czwartorzed w tym rejonie reprezentowany jest przez prekambryjskie skaty i ich wietrzeliny.
W podtozu stwierdzono liczne sgczenia wody na gtebokoSciach 0,8-1,1mppt tj. na kontakcie nasypu
drogowego z utworami skalnymi. W okresie opadéw atmosferycznych, czy tez roztopéw wiosennych,
nalezy sie liczy¢ z licznymi saczeniami wody na réznych glebokosciach.
5. WARUNKI TECHNICZNE PODLOZA GRUNTOWEGO
Grunty wystepujace w podtozu terenu scharakteryzowano zgodnie z obowigzujacymi normami grun-
towymi PN-86/B-02480 i PN-81/B-03020.
Warstwa A1 od 0,0 do 0,8-1,1mppt (pobocze drogi). Sa to posp6tki lekko zaglinione z domieszka frak-
cji kamienistej o stopniu zageszczenia Ip~0,50 okreslonym na podstawie obserwacji stopnia trudnosci
zwiercania gruntu. Parametry geotechniczne dla w/w warstwy przedstawiajg sie nastepujaco:

- wilgotnos$¢ naturalna W,=9,0%



- gestos¢ objetoSciowa p=2,15T/m3

- spojnos¢ (kohezja) Cu=22,0kPa

- kat tarcia wewnetrznego ¢=39,00

- moduty Scisliwosci M,=37.000kPa, E,=27.000kPa

Warstwa C  stwierdzona na gt. 0,8-1,1mppt. S3 to wietrzeliny skat prekambru (gnejsy biotytowe) w
postaci rumoszéw gliniastych o stopniu plastycznosci lepiszcza 11.=0,05 okreslonym na podstawie ma-
kroskopowych badan przeprowadzony w terenie. Kategoria VI wg trudnos$ci odspajania (wg BN-
72/8932-01). Odpowiada strefie V profilu (zatacznik nr 5). Parametry geotechniczne dla w/w warstwy
przedstawiaja sie nastepujaco:

- wilgotnos$¢ naturalna W,=7,0%

- gestos¢ objetoSciowa p=2,25T/m3

- spojnos¢ (kohezja) C,=25,6kPa

- kat tarcia wewnetrznego ¢=17,2¢

- moduty Scisliwosci M,=40.000kPa, E,=30.000kPa

Rozmieszczenie w podtozu wydzielonych warstw geotechnicznych przedstawiono na zataczonych w
czesci graficznej profilach geotechnicznych (zatacznik graficzny nr 1).

6. DROGI

W opracowaniu wykorzystano wytyczne z Instrukcji badan podtoza gruntowego budowli drogowych i
mostowych - Generalna Dyrekcja Drég Publicznych, Warszawa 1998 r. W otworach badawczych dla
projektowanych nawierzchni drogowych, wykonanych do gtebokosci 1,3-1,4m, oznaczonych numerami
1-3 stwierdzono:

- od powierzchni terenu do 0,8-1,1m nasyp pobocza drogowego (pospo6tka z kamieniami)

- ponizej 0,8-1,1m. twardoplastycznych rumosze gliniaste

warstwy geotechniczne A1l - stwierdzona na gt. 0,0-0,8-1,1mppt. Sg to posp6tki z kamieniami, o stop-
niu zageszczenia Ip~0,5. Warstwy te wystepuja w uktadzie horyzontalnym. Na obecng chwile, nasypy te
sa przemokniete i nalezy zaliczy¢ do grupy nos$nosci podtoza w zalezno$ci od warunkéw wodnych do

G3.

warstwy geotechniczne C - stwierdzona na gt. 0,8-1,1mppt, zaliczono tu rumosze skalne o stopniu
plastycznosci lepiszcza [.=0,05. Warstwy te wystepuja w uktadzie horyzontalnym. Stanowig dobre pod-

toze grunty te zalicza sie do grupy nosnosSci podtoza w zaleznosSci od warunkéw wodnych do G2. War-

stwa ta bedzie wystepowac¢ bezposrednio jako podtoze konstrukcji drogowych.

7. WNIOSKI KONCOWE W podtozu terenu badan wystepuja:
Warstwanr A1 $redniozageszczone posp6tki z kamieniami - Ip~0,5
Warstwanr C  twardoplastyczny rumosz o spoiwie gliniastym - [1.=0,05

#  Podczas prowadzenia badan, stwierdzono, ze nasyp drogowy jest silnie nasaczony wodami infiltra-
cyjnymi, co ostabia bardzo jego konstrukcje. Ponadto po wycince drzew zostat ostabiony proces
odwodnieniowy po przez system korzeniowy wycietych drzew.

# W zwigzku z tym nalezy zaprojektowa¢ odpowiedni system odwodnienia i wzmocni¢ skarpe geo-
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krata.

7 Roboty ziemne i posadowieniowe prowadzi¢ w okresach o matym nasileniu opadéw, z wytacze-
niem okresu zimowego, unika¢ wykonywania wykopow na dtugi okres przed przystapieniem do
robdt posadowieniowych. Chroni¢ wykopy przed wodami powierzchniowymi, a ewentualnie wody
opadowe i gruntowe biezaco usuwac z wykopow.

# Na podstawie normy branzowej ,Budowle drogowe i kolejowe - Roboty ziemne” BN-72/8972-01
wyodrebniono kategorie gruntéw: Kat. I1I-VL.

Charakterystyka warstw:

kapilar- |  Wspétczynnik
Nr war- . .. | jako$¢ gruntu | przydatno$¢ | kapilarno$¢ | nosé wodoprzepusz-
wysadzinowos¢ | . . . . . ‘o CBR
stwy jako podtoza | do nasypow bierna niebez- czalnosci
pieczna Kiocm/s
Al Mata dobra bardzo dobra 0,1m - - >20
C $rednia dobra dobra - 0,1-1,0 - >20
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OBJASNIENIA SYMBOLI | ZNAKOW UZYTYCH NA PRZEKROJACH
Symbole geotechniczne gruntéw wg normy PN-86/B-02480

GRUNTY NASYPOWE ZNAKI DODATKOWE ]
nB - nasyp budowlany B - gruz betonowy DOTYCZACE OPISU GRUNTOW
nN - nasyp niebudowlany  C - gruz ceglany + - domieszki
- ieni
GRUNTY ORGANICZNE RODZIME ;- E;ﬂiﬁjﬁ:ﬁfgfj"a
H - grunt préchniczy 2% < l,,< 5% () -wnawiasie okreslenia uzupetniajgce dot.
Nm - namut 5% < 1,,, <30% i ‘ B}
torf 30% < [ A sktadu nasypu, rodzaju gruntow orga

. " - +
GRUNTY MINERALNE RODZIME 111,11 rzedna Wiercm”alclznyc petrografia ska
(nieskaliste) % OPROBOWANIE WIERCENIA

- prébka o naturalne] strukturze (NNS)

KW -wietrzelina - prébka o naturalnej wilgotnosci (NW)
E\g@ - wietrzelina gliniasta - prébka wody gruntowej (WG)
- rumosz
KR@ - rumosz @]ima@ty OZNACZENIE WODY W WIERCENIU
KO - otoczaki - piezometryczny poziom wody (PPW)
Z Tzwir ustalony w czasie wiercenia i rzedna
Zg T Zwir @/lmlaety o55 - hawiercony poziom gruntowej
Po - pospctka H 7 - grunt nawodniony
Pog - ppepdka gliniasta MWW - sgczenie wody
El” - P!%@E @,ruzy. S - otwdr suchy
5 - piasek Sredni .
Pd - Eja%k drobny OZNACZENIE RODZA.JU BADAN
- - piasek pylasty | SONDOWAN
Pg - piasek gliniasty L - penetrometr ttoczkowy (FF)
Tip pyt piaszczysty X - écinarka obrotowa (TV)
T “pyt W Rodzaj sondowania i strefa przebadana sonda
Cp - glina piaszczysta - ZW - udarowo-obrotowa
G - glina - SL - lekkg wbijang
- glina pylasta - 5C - ciezkg whijana
gTF - glina pylasta zwigzta
pz - glina zwiezta . s
Gz - glina pylasta zwiezta +8,0m - gtebokosC otworu
Gz - ltpiaszczysty OZNACZENIE STANU GRUNTU
lp B lb= 050 - gtopieri zageszozenia
| pylasty =025 . stopien plastycznosei
INNE OZNACZENIA
GRUNTY SKALISTE I
- nr warstwy geotechnicznej
ST - okata twarda - rzut projektowanego obiektu na przekrdj
%/'\é' ‘f/l;jfii] rg;ﬂﬁ‘fmy - projektowaty poziom posadowienia
WK - wegiel kamienny ~—- podstawowe granice litologiczno-stratygraficzne
SYMBOLE GENETYCZNE SYMBOLE STRATYGRAFICZNE
9 - osady lodowcowe Q - Czwartorzed P - Perm
gl - 0sady lodowcowo-jeziorne (zastoiskowe) a Holocen C -Karbon
fg - 0sady wodno-lodowcowe (fluwioglacjalne) h - FPlejstocen D - Dewon
pg - 0sady peryglacjalne q_ - Trzeciorzed S -Sylur
f - 0sady rzeczne (fluwialne) 1F - Kreda O - Ordowik
li - osady jeziorne cr ~Jura Cm - Kambr
d - osady deluwialne (zboczowe) - Trias - Prekambr
GEOLOGIA IN2YNIERSKA
JACEK KRZYS2TOF KENIG

58-303 WALBRZYCH UL, GLINICKA 4/1

przykiad: (074) 8401157 g9 0601 §73 490
osady rzeczne, plejstoceriskie Zatacznik nr 4
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Syntetyczny profil wietrzeniowy skat
opracowany na podstawie prac A.Dragowekiego (1961), MMatuli (1981) i BS 5920/1981.
wg Instrukcji badat podtoza gruntowego budowli drogowych i mostowych

Generalna Dyrekcja Drég Publicznych, Warszawa 1996r.

Grunty spoiste
rezydualne

Skata jest kompletnie zmieniona w grunt spoisty,
ktdry nie nadaje si¢ na podioze cigzkich obiektdw
inzynierskich.

WRW = 0,001 - 0,005

Skaty bardzo silnie
zwietrzate

Rw > 75 %

Wigcej niz w 75% okala jest zmieniona w wyniku wie-
trzenia. Dezintegracja skaty powoduje, ze w tej stre-
fie skata wyglada jak gruz, drobny, przewaznie oriento-
wany. Skalenie ulegly kaolinizacji. Struktura generalnie

zachowana.

WRW = 0,005 - 0,01

Skaty bardzo silnie
zwietrzate

Rw=35-75%

Skata zmienionaprzez powstate spekania w gruz gruby,
spgkania zabarwione zwigzkami zelaza. Bardzo wyrazne
gliniaste rezudium w szczelinach miedzy okruchami.
Bardzo wyrazna zmiana ggstosci ojetosciowej szkieletu
w stosunku dodwiezej skaty
WRW = 0,01- 0,05

Skaty umiarkowanie
(érednio) zwietrzate

Rw =10 - 5%

Procesy wietrzeniowe wnikajg w gigh skaty,
powiekszone zostajg spekania. Fojawia sie niewielkie
residium w szczelinach. Urabianie skaty bez stosowania
materiatu wybuchowego.

Bardzo wyrazne zgruzowanie masywu

WRW = 0,05 - 0,25

Skaty stabo zwietrzate

Rw=0-10%

Skata jest lekko odbarwiona w szczegdlnosci zmiana
barwy na powierzchni spekaf, ktdre moga byc otwarte.
Siec spekar sprawia zgruzowanie masywu.

WRW = 0,25-10

Skata macierzysta
éwieza
Rw=0%

Brak widocznych oznak wietrzenia. Spekania zamkniete.

Brak odbarwienia i oznak zmniejszenia wytrzymatosi.

LEGENDA:

i~z

Rw - stopiefi zmian (zwietrzenia)

WRW - wspdtczynnik redukcji wytrzymatoéci

Skata rozdrobniona

Grunt gliniasto-ilasty

Skata kompletnie zmieniona (roztozona)

Rec okaty

Skata odbarwiona

SR

Skata $wieza

= Ro zwietrzenia

Spekania

Szczeliny z rezidium gliniasto-ilastym

Zat. nr 5



