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Spis tresci
Strona Tytutowa

Spis tresci
Przedmiar
1 Roboty rozbiérkowe i ziemne
2 Roboty w zakresie wykonania $ciany
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Przedmial

r

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [ jm. | Poszcz. [ Razem
PRZEDMIAR:
1 Roboty rozbiorkowe i ziemne
1[KNNR-W 10 2103 Oznakowanie terenu na czas robot kpl.
d.1 -06
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
2| KNR 2-31 0802- | Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 15 m2
d.1 07 cm
95%0,5 m2 47,500
RAZEM 47,500
3| KNR 2-01 0206- | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3w | m3
d.A 04 gruncie kat. Il z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
odlegtos¢ do 1 km
95*0,8%1,0 m3 76,000
RAZEM 76,000
4] KNR 2-01 0118- | Mechaniczne odspojenie skat w wykopach i przekopach kat.gr.V m3
d.1 01
95*0,5%0,8 m3 38,000
RAZEM 38,000
5] KNR 2-01 0206- | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3w | m3
d.A 05 gruncie kat. IV z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
odlegtos¢ do 1 km
95*0,5%0,8 m3 38,000
RAZEM 38,000
2 Roboty w zakresie wykonania $ciany
6| KNKRB 6 0104- | Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa goérna m3
d.2 05
95,0%0,6 * 0,1 m3 5,700
RAZEM 5,700
7] KNR 2-01 0114- | Wiercenie otworow wiertarkami kat.gr.VII szt
d.2 02
analiza
indywidualna
950*2 szt 190,000
RAZEM 190,000
8] KNR-W7-13 [ Whicie kotwy przy gtebokosci wbicia do 1.5 m kotw.
d.2 0402-02
analiza
indywidualna
95*2 kotw. 190,000
RAZEM 190,000
9] KNR 2-33 0207- | Przygotowanie zbrojenia na budowie - oczepy i tawy podtozyskowe - prety o ér.| t
d.2 10 do 14 mm
analiza
indywidualna
4807 / 1000 t 4,807
RAZEM 4,807|
10| KNR 2-33 0206- | Deskowanie formami stalowymi - oczepy m2
d.2 03
analiza
indywidualna
(1,0+0,4+04)*95 m2 171,000
RAZEM 171,000
11| KNR 2-02 0202- | Lawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do 0,8 m - z m3
d.2 02 zastosowaniem pompy do betonu
0,3*5,0*19 m3 28,500
RAZEM 28,500
12| KNR 13-12 1505- | Saczki m
d.2 02
analiza
indywidualna
0,25* 60 m 15,000
RAZEM 15,000
13] KNR-W2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni pionowych - drugie gruntowanie m2
d.2 0604-12 podfoza
analiza
indywidualna
(0,5+0,4*2)*95,0 m?2 123,500
RAZEM 123,500
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
14| KNR 2-03 0103- | Dylatacje pionowe w elementach zelbetowych m2
d.2 03
kalk. wtasna
0,3*18 m2 5,400
RAZEM 5,400
15| KNR 2-14 0805- | Dylatacje z taém plastycznych PCW o szeroko$ci 20 cm m
d.2 03
kalk. wtasna
(1,0+0,4*2+0,15)* 18 m 35,100
RAZEM 35,100
16| KNR 9-27 0502- | Obrobka dylatacji m
d.2 02
kalk. wtasna
(1,0+0,4*2+0,15)* 18 m 35,100
RAZEM 35,100
17| KNR 2-31 0105- | Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grubosci m2
d.2 05 warstwy po zageszczeniu
kalk. wtasna
(0,6%0,8) * 38 m?2 18,240
RAZEM 18,240
18| KNR 2-31 0105- | Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - za kazdy dalszy | m2
d.2 06 1 cm grubosci warstwy po zageszczeniu
kalk. wtasna | Krotnos¢ = 12
(0,6%0,8) * 38 m2 18,240
RAZEM 18,240
19  KNR-W 2-01 Brukowanie skarp, przekop6w i nasypow na podsypce z piasku lub pospétkiz | m2
d.2 0512-04 zalaniem szczelin zaprawg cementowq,
(0,6%0,8) * 38 m?2 18,240
RAZEM 18,240
20| KNR 2-31 0204- | Nawierzchnia z tlucznia kamiennego - warstwa dolna z kamienia m2
d.2 01 podktadowego - grubo$¢ po zageszczeniu 14 cm
Krotno$¢ = 2
95,0 0,4 m2 38,000
RAZEM 38,000
21| KNR 2-31 0204- | Nawierzchnia z tlucznia kamiennego - warstwa gérna z ttucznia - grubo$¢ po m2
d.2 05 zageszczeniu 7 cm
95,0 0,4 m2 38,000
RAZEM 38,000
22| KNR 2-31 0204- | Nawierzchnia z ttucznia kamiennego - warstwa gérna z ttucznia - kazdy dalszy | m2
d.2 06 1 cm grubosci po zageszczeniu
Krotno$¢ = 8
95,004 m2 38,000
RAZEM 38,000
23| KNR 2-31 0704- | Bariery ochronne stalowe jednostronne o masie 39.0 kg/m m
d.2 02
95,0 m 95,000
RAZEM 95,000
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