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I. Cze¢$¢ opisowa
1. Przedmiot zamierzenia budowlanego.
Przedmiotem opracowania jest Budowa $ciany oporowej w ramach zadania pod nazwa:
'""Modernizacja odcinka drogi powiatowej nr33770D w miejscowosci Rzeczka wraz
z zabezpieczeniem korpusu drogowego''

Podstawe opracowania stanowig zapisy:

1) Przepisy prawa, w tym:

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

1.1. Sposob dostepu do drogi publicznej:
Nie dotyczy.

1.2. Sposob odprowadzenia $ciekow:
Nie dotyczy.

1.3. Parametry techniczne, sieci i urzadzenia uzbrojenia terenu:
Nie dotyczy.

1.4. Uksztaltowanie terenu i uklad zieleni:
Inwestycja zlokalizowana w terenie gérzystym. Istniejgca droga przebiega po zboczu
g6ry. Bezposrednio w miejscu projektowanej $ciany oporowej brak ro$linnoéci. Sciana
zlokalizowana bedzie na krawedzi drogi od strony dolnej skarpy.

1.5. Uklad komunikacyjny:
Nie dotyczy.

1.6. Urzadzenia budowlane zwiazane z obiektami budowlanymi:
W ramach opracowania projektuje si¢ budowe Sciany oporowej majacej za zadanie
ustabilizowanie krawedzi drogi od strony dolnej skarpy.

2. Istniejacy stanu zagospodarowania dzialki lub terenu.
W chwili obecnej w miejscu objetym opracowaniem znajduje si¢ droga z jezdnig o
szerokosci okoto 3m. Jezdnia posiada obustronne pobocza o zmiennej szerokosci.

3. Projektowane zagospodarowanie dzialki lub terenu

Przedmiotowa inwestycja nie zmienia sposobu zagospodarowania dziatki. W opracowaniu
projektuje si¢ budowe $ciany oporowej ktéra bedzie elementem stanowigcym zabezpieczenie
krawedzi dolnej skarpy na fragmencie drogi o dtugosci okoto 95m.

4. Zestawienie powierzchni.

Opracowanie dotyczy budowy $ciany oporowej o dtugosci nie przekraczajacej 95m.

W rzucie Sciana na zewngtrznym odcinku ma szeroko$¢ 15cm co odpowiada powierzchni
14,25m’.



5. Inne informacje i dane.
a) Rodzaj ograniczeh bez zakazéw w zabudowie:
Nie dotyczy.
b) Ochrona konserwatorska:
Nie dotyczy.
c¢) Eksploatacja goérnicza:
Nie dotyczy.
d) Istniejace i przewidywane zagrozenia:
Brak zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw.

6. Warunki ochrony przeciwpozarowej.

Nie dotyczy.

7. Inne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego
7.1. Informacja, wytyczne BIOZ
Informacj¢ oparto o wymagania Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003 roku (Dz. U. Nr 120 poz. 1126). Dla projektowanej inwestycji jest wymagane
opracowanie Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia na Budowie.

8. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu
8.1 Przepisy prawa, w oparciu o ktére dokonano okreslenia obszaru oddziatywania obiektu:
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane,
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie,
8.2 Na podstawie wyzej wymienionych artykuléw prawa oraz aktéw prawnych, uznac
nalezy, ze zasi¢g obszaru oddziatywania przedmiotowego zamierzenia obejmuje dziatki:
173/2 obrgb Rzeczka.

I1. Cze¢$¢ rysunkowa
1. Projekt zagospodarowania terenu — Rys. Nr 1/PZT
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I. Czesé opisowa
1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Przedmiotem inwestycji jest Budowa $ciany oporowej w ramach zadania pod nazwa:
"Modernizacja odcinka drogi powiatowej nr33770D w miejscowosci Rzeczka

wraz z zabezpieczeniem korpusu drogowego".

Stan projektowany: budowa Sciany oporowej stanowigcej zabezpieczenie krawedzi drogi.

Kategoria obiektu: IV
2. Zamierzony sposéb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego
Projektowana $ciana oporowa bedzie elementem drogowym, stanowigcym zabezpieczenie
krawedzi drogi przed osuwaniem pobocza.
3. Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu
Projektowana $ciana oporowa bedzie elementem liniowym. Usytuowanym wzdtuz krawedzi

drogi. W przewazajacej czesci sciana znajdowac si¢ bedzie w gruncie. Na koronie $ciany

znajdowac si¢ bedzie drogowa barierka zabezpieczajaca.

4. Charakterystyczne parametry obiektu

Obiekt posiada nastgpujace parametry techniczne:

Parametr Jednostka miary Stan istniejacy
wysokos¢ m 1,00
dtugos¢ m 94,25
szerokos¢ m 0,57

5. Warunki gruntowe i sposéb posadowienia obiektu budowlanego
W miejscu projektowanej inwestycji przeprowadzono typowe badania gruntu w postaci wiercen i
okreslenia jego parametréw. Grunty wystepujace w podiozu terenu scharakteryzowano zgodnie z
obowigzujacymi normami gruntowymi PN-86/B-02480 i PN-81/B-03020.
Warstwa A1 od 0,0 do 0,8-1,Imppt (pobocze drogi). Sg to pospdiki lekko zaglinione z
domieszka frakcji kamienistej o stopniu zageszczenia I D ~0,50 okreslonym na podstawie
obserwacji stopnia trudno$ci zwiercania gruntu. Parametry geotechniczne dla w/w warstwy
przedstawiajg si¢ nastgpujgco:
- wilgotnos$¢ naturalna W n =9,0%

- gestos$¢ objetosciowa p=2,15T/m 3

11



- spdjnos¢ (kohezja) C u =22,0kPa

- kat tarcia wewnetrznego ¢=39,0 o

- moduly $cisliwosci M o =37.000kPa, E o =27.000kPa

Warstwa C stwierdzona na gt. 0,8-1,1mppt. Sa to wietrzeliny skat prekambru (gnejsy biotytowe)
w postaci rumoszOw gliniastych o stopniu plastycznosci lepiszcza I L =0,05 okreSlonym na
podstawie makroskopowych badan przeprowadzony w terenie. Kategoria VI wg trudnosci
odspajania (wg BN-72/8932-01). Odpowiada strefie V profilu (zatacznik nr 5). Parametry
geotechniczne dla w/w warstwy przedstawiajg si¢ nastepujaco:

- wilgotnos$¢ naturalna W n =7,0%

- gestos¢ objetosciowa p=2,25T/m 3

- spdjnos¢ (kohezja) C u =25,6kPa

- kat tarcia wewnetrznego ¢=17,2 o

- moduly $cisliwosci M o =40.000kPa, E o =30.000kPa

Rozmieszczenie w podtozu wydzielonych warstw geotechnicznych przedstawiono na
zalaczonych w czesci graficznej profilach geotechnicznych (zatacznik graficzny nr 1).

Warunki gruntowe opisano w Opinii Geotechnicznej bedacej zatacznikiem do niniejszego
opracowania.

- Projektowany obiekt zalicza si¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej, przy panujacych w
podiozu prostych warunkach gruntowych.

- Prace ziemne najlepiej wykonywa¢ w okresach suchych przy niewielkiej czgstosci opadow i
niskim stanie wéd gruntowych;

- Z podtoza zaleca si¢ usunigcie gleby i glin w stanie migkkoplastycznym.

- Przy prawidlowo wykonywanych pracach ziemnych nie przewiduje si¢ zmian warunkéw
gruntowych w czasie budowy i eksploatacji budynku;

- Zaprojektowano posadowienie bezposrednie poprzez tawy fundamentowe.

. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych
Nie dotyczy.

. Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektu przez osoby
niepelnosprawne
Nie dotyczy.

. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu budowlanego
na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i na obiekty sgsiednie

Nie dotyczy

. Analiza technicznych, Srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce

wydajnych system6éw alternatywnych zaopatrzenia w energie i cieplo

Nie dotyczy.
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10. Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego

zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem

Projekt dotyczy budowy Sciany oporowej ktéra stanowi¢ bedzie zabezpieczenie dla dolnej
krawedzi drogi zlokalizowanej w terenie gérskim.
W opracowaniu projektuje si¢ wykonanie $ciany oporowej o konstrukcji zelbetowej. Wykonanej z
betonu w klasie C20/25 o wspétczynniku przepuszczania wody W8 (wodoodporny), zbrojonego
pretami ze stali A-II1.
W celu wykonania $ciany przewiduje si¢ wykonanie rob6t ziemnych w ramach ktérych wykonana
zostanie podstawa do posadowienia $ciany oraz odkryty zostanie grunt rodzimy (wietrzelina skaty).
W wietrzelinie skaty projektuje si¢ osadzenie pretow stalowych o $rednicy 22mm bedacych
odciggami dla oczepu Sciany oporowej. W celu osadzenia odciaggdéw (pretéw stalowych) w podtozu
przewiduje si¢ wywiercenie otworow o srednicy 40mm 1 giebokosci minimum 150cm, wypetnieniu
tego otworu w 50% rzadka zaprawa cementowo-piaskowa, a nast¢gpnie wbiciu stalowego preta.
Prety odciggéw wykona¢ w rozstawie 50cm. Koncéwke preta nalezy zaostrzy¢€ tak aby zmniejszy¢
opory wbijania.
Po osadzeniu odciagu i zwigzaniu zaprawy nalezy wykonac¢ oczep zelbetowy stanowigcy $ciang
oporowg. Oczep nalezy zazbroi¢ zgodnie z rysunkiem opracowania. Przed utozeniem mieszanki
betonowej w deskowaniu nalezy zamontowac sgczki w rozstawie max 160cm.
Sciane nalezy wykonywa¢ odcinkami nie przekraczajacymi 5m. Poszczegdlne odcinki dylatowaé
od siebie ptyta styropianowa grubosci 2cm. Po wykonaniu sgsiadujacych odcinkéw $ciany szczeling
wypelni¢ sznurem dylatacyjnym i masg uszczelniajaca do betonu.
Na koronie $ciany zaprojektowano energochtonng barier¢ drogowa o wysokosci 75cm powyzej
korony, mocowang do boku $ciany kotwami stalowymi.
W Scianie w celu odwodnienia, oprocz saczkéw zaprojektowano takze miejscowe obnizenia o
wysokosci S5em (pokazane na rysunku opracowania) majgce za zadanie odprowadzenie wody
powierzchniowe;j.
Po wykonaniu $ciany oporowej przewiduje si¢ jej obsypanie oraz wykonanie pobocza drogi. Przed
utozeniem kruszywa §ciany majace styk z kruszywem nalezy pomalowa¢ impregnatem
bitumicznym. Pobocze nalezy wykona¢ z zastosowaniem dwodch rodzajéw mieszanek kruszywa.
Warstwa dolna z kruszywa frakcji 2/31.5 oraz warstwa goérna z kruszywa frakcji 0/31.5. Od strony
zewnetrznej Sciane nalezy odsypa¢ kruszywem frakcji 0/31.5. Pod obnizeniami odwadniajacymi w
koronie $ciany nalezy wykona¢ umocnienia skarpy poprzez wybrukowanie kostkg granitowg 8/10

uktadang na fundamencie betonowym grubosci minimum 15cm.

I1. Cze¢$¢ rysunkowa

1. Konstrukcja oczepu —Rys. Nr 1
2. Szczegdély wykonania —Rys. Nr 2

13
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BUDOWLANEGO miejscowosci Rzeczka wraz z zabezpieczeniem korpusu
drogowego"

ADRES I KATEGORIA Miejscowosé: Rzeczka
OBIEKTU dz. nr 173/2 obreb Rzeczka
BUDOWLANEGO Kategoria obiektu budowlanego: IV

Nazwa jednostki ewidencyjnej:
POZOSTALE DANE 022108_2.0008 Walim
ADRESOWE Nazwa i numer obrebu ewidencyjnego:

dziatka nr: 173/2 obreb Rzeczka
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PLAN BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Powiat Walbrzyski
INWESTOR Al. Wyzwolenia 20-24
58-300 Watbrzych
Budowa $ciany oporowej w ramach zadania pod nazwq:
NAZWA ZAMIERZENIA '""Modernizacja odcinka drogi powiatowej nr33770D w
BUDOWLANEGO miejscowosci Rzeczka wraz z zabezpieczeniem korpusu
drogowego"
OPRACOWAL mgr inZ. Jacek Stasiak
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PLAN BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA
I. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do robot.
Przed dopuszczeniem zatrudnianych pracownikéw do wykonywania pracy nalezy przeprowadzic¢
»instruktaz ogélny" obejmujacy zapoznanie si¢ pracownikéw z podstawowymi przepisami bhp
zawartymi w Kodeksie pracy, w uktadach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp
obowigzujacymi w danym zaktadzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.
Przed przystapieniem do robdt nalezy kazdorazowo na stanowisku pracy wykonac ,,Instruktaz
stanowiskowy", ktory majacy na celu zapozna¢ pracownikow z zagrozeniami wystepujacymi na
okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami oraz metodami
bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku. Pracownicy przed przystapieniem do pracy,
powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy.
Fakt odbycia przez pracownika szkolenia ogélnego, szkolenia na stanowisku pracy oraz zapoznania
z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez pracownika na pismie oraz odnotowny.
Wszyscy pracownicy powinni posiada¢ aktualne badania uprawniajace do pracy na wysokosci.
Kierownik budowy zobowigzany jest do szczegétowego zapoznania pracownikéw z technologia
wykonywanych rob6t budowlanych oraz sposobem prawidtowego montazu rusztowan do

prowadzonych prac budowlanych.

I1. Wskazanie $srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacym niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych.

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem 1 higieng pracy na stanowiskach sprawuje kierownik
robét. Przed przystgpieniem do rob6t nalezy wyznaczy¢ i wygrodzi¢ strefe niebezpieczna, w ktorej
istnieje zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotow. Strefa ta powinna by¢ ogrodzona
balustradami i oznakowana za pomocg tablic ostrzegawczych w sposéb uniemozliwiajacy dostep
osobom postronnym. Przejscia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej powinny by¢
zabezpieczone daszkami ochronnymi. Pokrycie daszkéw powinno by¢ szczelne i odporne na
przebicie przez spadajace przedmioty.

Na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone, utwardzone i odwodnione miejsca do sktadania
materialéw 1 wyrobow. Sktadowiska materialéw, wyrobow 1 urzadzen technicznych nalezy
wykona¢ w spos6b wykluczajacy mozliwos¢ wywrdcenia, zsunigcia, rozsunigcia si¢ lub spadnigcia

sktadowanych wyrobow i urzadzen.
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Zapewni¢ pracownikom niezbedne warunki socjalne i higieniczne wynikajace z przepiséw
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn.06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.( Dz.U. Nr 47, poz.401)

Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozaréw, ktéry powinien
by¢ regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupetniany, zgodnie z wymaganiami producentéw i
przepisOw przeciwpozarowych.

Ilo$¢ 1 rozmieszczenie gasnic przenosnych powinno by¢ zgodne z wymaganiami

przepisow przeciwpozarowych.

Roboty zwigzane z instalowaniem, podlaczeniem, sprawdzaniem, konserwacja urzadzen
elektroenergetycznych mogg by¢ wykonywane wytacznie przez osoby posiadajace odpowiednie

uprawnienia.

W celu zapobiegania niebezpieczenstwu wynikajagcemu z prowadzonych robét nalezy:

- wykona¢ montaz rusztowania $cisle wg instrukcji producenta.

- powiesi¢ na rusztowaniu informacj¢ dotyczaca maksymalnego obcigzenia pomostu
roboczego,

- wykona¢ uziemienie rusztowania,

- prawidltowo zamontowa¢ balustrady ochronne i odboje w obrgbie rusztowan,

- wykona¢ wiasciwe zakotwienie rusztowan do $cian budynku

- dokona¢ ostonigcia rusztowania siatkami zabezpieczajagcymi w obrgbie wejS¢ do
budynkoéw,

- wlasciwie oznakowa¢ terenu budowy tablicami informacyjnymi o prowadzonych pracach
na wysokosci,

- zabezpieczy¢ pracownikow wykonujacych prace w niezbedne srodki ochrony osobiste;j

Kazdorazowo nalezy wypelni¢ wszystkie postanowienia aktualnych przepisow w zakresie

bezpieczenstwa i higieny pracy.

Opracowatl:
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Powiat Walbrzyski
INWESTOR Al. Wyzwolenia 20-24
58-300 Watbrzych

Budowa $ciany oporowej w ramach zadania pod nazw3q:

NAZWA ZAMIERZENIA '""Modernizacja odcinka drogi powiatowej nr33770D w
BUDOWLANEGO miejscowosci Rzeczka wraz z zabezpieczeniem korpusu
drogowego"
ADRES I KATEGORIA Miejscowosé: Rzeczka
OBIEKTU dz. nr 173/2 obreb Rzeczka
BUDOWLANEGO Kategoria obiektu budowlanego: IV
Nazwa jednostki ewidencyjnej:
POZOSTALE DANE 022108_2.0008 Walim
ADRESOWE Nazwa i numer obr¢bu ewidencyjnego:
dziatka nr: 173/2 obreb Rzeczka
ZESPOL T T RATTSTD SPECJALNOSC I NUMER ZAKRES OPRA%‘:%*ANI Al  popeis
AUTORSKI E UPRAWNIEN BUDOWLANYCH OPRACOWANIA

uprawniony do projektowania i
kierowania robotami budowlanymi bez
ograniczen w specjalnosci Konstrukcja 15.05.2023 r.
konstrukcyjno-budowlane;j

Nr ewid. 264/DOS/10

imgr inz.

Projektant Jacek Stasiak




Spis tresci projektu zagospodarowania terenu

L. Dokumenty dotaczone do projektu
1. Kopie decyzji o nadaniu projektantom wszystkich specjalno$ci uprawnien
budowlanych w odpowiedniej specjalnosci wraz z kopiami zaswiadczen
o przynaleznosci projektantéw wszystkich specjalnosci do wtasciwej izby
SAMOTZIAU ZAWOAOWEZO ....eoneiiiiniiiiiiiieiiiie ettt ettt ettt e et ee et eesaaeesaaees
2. Oswiadczenie projektantow wszystkich specjalnosci o sporzadzeniu projektu
zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej ......................

I1. Projekt zagospodarowania terenu (str. 13-18)
L. CZESC OPISOWA...eeeeurieeeiieeeiieeeiteeeeiteeeniteeestteeesteeesateesssaeesssaeessseeesssaeenssasansseeesseesnsseennes
2. CZESC TYSUNKOWA ...eiiiiiiiiiiiieiiee ettt ettt ettt et e et e st eeeibeesbbeesbeeesane



Watbrzych, dn. 15.05.2023 1.

(miejscowos¢ i data)
OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity
Dz.U. z 2020 r., poz. 1333 z p6zniejszymi zmianami) niniejszym oswiadczam,
ze projekt zagospodarowania terenu:

Budowa $ciany oporowej w ramach zadania pod nazwg:
""Modernizacja odcinka drogi powiatowej nr33770D w miejscowosci Rzeczka
wraz z zabezpieczeniem korpusu drogowego''

(dziatka nr 173/2 obreb Rzeczka)

(nazwa, rodzaj i adres zamierzenia budowlanego)

sporzadzony w dniu: 15.05.2023 r.
dla: Powiat Walbrzyski
zostal wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Projektant: ..o,
specjalnos'c' (podpis i pieczgc)
konstrukcyjna
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1.5 Uk{ad KOMUNIKACYJIY ...eeiuiiiiiiiiiiie ittt ettt st sttt e bt e bt st st e ebeenaeens .14
1.6 Urzadzenia budowlane z obiektami budowlanymi ..........ccccceoeeviiniiiniiiniiniiiniiicicneceeceeeene .14
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3. Projektowane zagospodarowanie dziatki Iub terenu...........ccccceveeriiiiiiiiiiiiiniiiiee e 15
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I. Cze¢$¢ opisowa
1. Przedmiot zamierzenia budowlanego.
Przedmiotem opracowania jest Budowa $ciany oporowej w ramach zadania pod nazwa:
'""Modernizacja odcinka drogi powiatowej nr33770D w miejscowosci Rzeczka wraz
z zabezpieczeniem korpusu drogowego''

Podstawe opracowania stanowig zapisy:

1) Przepisy prawa, w tym:

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

1.1. Sposob dostepu do drogi publicznej:
Nie dotyczy.

1.2. Sposob odprowadzenia $ciekow:
Nie dotyczy.

1.3. Parametry techniczne, sieci i urzadzenia uzbrojenia terenu:
Nie dotyczy.

1.4. Uksztaltowanie terenu i uklad zieleni:
Inwestycja zlokalizowana w terenie gérzystym. Istniejgca droga przebiega po zboczu
g6ry. Bezposrednio w miejscu projektowanej $ciany oporowej brak ro$linnoéci. Sciana
zlokalizowana bedzie na krawedzi drogi od strony dolnej skarpy.

1.5. Uklad komunikacyjny:
Nie dotyczy.

1.6. Urzadzenia budowlane zwiazane z obiektami budowlanymi:
W ramach opracowania projektuje si¢ budowe Sciany oporowej majacej za zadanie
ustabilizowanie krawedzi drogi od strony dolnej skarpy.

2. Istniejacy stanu zagospodarowania dzialki lub terenu.
W chwili obecnej w miejscu objetym opracowaniem znajduje si¢ droga z jezdnig o
szerokosci okoto 3m. Jezdnia posiada obustronne pobocza o zmiennej szerokosci.

3. Projektowane zagospodarowanie dzialki lub terenu

Przedmiotowa inwestycja nie zmienia sposobu zagospodarowania dziatki. W opracowaniu
projektuje si¢ budowe $ciany oporowej ktéra bedzie elementem stanowigcym zabezpieczenie
krawedzi dolnej skarpy na fragmencie drogi o dtugosci okoto 95m.

4. Zestawienie powierzchni.

Opracowanie dotyczy budowy $ciany oporowej o dtugosci nie przekraczajacej 95m.

W rzucie Sciana na zewngtrznym odcinku ma szeroko$¢ 15cm co odpowiada powierzchni
14,25m’.



5. Inne informacje i dane.
a) Rodzaj ograniczeh bez zakazéw w zabudowie:
Nie dotyczy.
b) Ochrona konserwatorska:
Nie dotyczy.
c¢) Eksploatacja goérnicza:
Nie dotyczy.
d) Istniejace i przewidywane zagrozenia:
Brak zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw.

6. Warunki ochrony przeciwpozarowej.

Nie dotyczy.

7. Inne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego
7.1. Informacja, wytyczne BIOZ
Informacj¢ oparto o wymagania Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003 roku (Dz. U. Nr 120 poz. 1126). Dla projektowanej inwestycji jest wymagane
opracowanie Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia na Budowie.

8. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu
8.1 Przepisy prawa, w oparciu o ktére dokonano okreslenia obszaru oddziatywania obiektu:
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane,
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie,
8.2 Na podstawie wyzej wymienionych artykuléw prawa oraz aktéw prawnych, uznac
nalezy, ze zasi¢g obszaru oddziatywania przedmiotowego zamierzenia obejmuje dziatki:
173/2 obrgb Rzeczka.

I1. Cze¢$¢ rysunkowa
1. Projekt zagospodarowania terenu — Rys. Nr 1/PZT



PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Powiat Walbrzyski
INWESTOR Al. Wyzwolenia 20-24
58-300 Watbrzych

Budowa $ciany oporowej w ramach zadania pod nazw3q:

NAZWA ZAMIERZENIA '""Modernizacja odcinka drogi powiatowej nr33770D w
BUDOWLANEGO miejscowosci Rzeczka wraz z zabezpieczeniem korpusu
drogowego"
ADRES I KATEGORIA Miejscowosé: Rzeczka
OBIEKTU dz. nr 173/2 obreb Rzeczka
BUDOWLANEGO Kategoria obiektu budowlanego: IV
Nazwa jednostki ewidencyjnej:
POZOSTALE DANE 022108_2.0008 Walim
ADRESOWE Nazwa i numer obr¢bu ewidencyjnego:
dziatka nr: 173/2 obreb Rzeczka
ZESPOL T T RATTSTD SPECJALNOSC I NUMER ZAKRES OPRA%%%VAANI Al  popeis
AUTORSKI E UPRAWNIEN BUDOWLANYCH OPRACOWANIA

uprawniony do projektowania i
kierowania robotami budowlanymi bez
ograniczen w specjalnosci Konstrukcja 15.05.2023 r.
konstrukcyjno-budowlanej

Nr ewid. 264/DOS/10

imgr inz.

Projektant Jacek Stasiak




Spis tresci projektu architektoniczno-budowlanego

I. Dokumenty dotaczone do projektu
1. Kopie decyzji o nadaniu projektantowi uprawnien
budowlanych w odpowiedniej specjalnosci wraz z kopig za§wiadczenia
o przynaleznosci projektanta do wiasciwej izby samorzadu zawodowego .................
2. Oswiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu
zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej .........c...co.......

I1. Projekt architektoniczno-budowlany (str. 21-39)
L. CZESC OPISOWA...eeeeurieeeiieeeiieeeitieeeiteeeeiteeestteeesteeeaaeeessaeesssaeeasseeesssaeenssaeansseeensseeansseennes
2. CZESC TYSUNKOWA ...eiiiiiiiiiiiiiitie ettt ettt ettt e et e st eesbbeesbaeesareeeane



Watbrzych, dn. 15.05.2023 1.

(miejscowos¢ i data)
OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity
Dz.U. z 2020 r., poz. 1333 z p6zniejszymi zmianami) niniejszym oswiadczam,
ze projekt architektoniczno-budowlany:

Budowa $ciany oporowej w ramach zadania pod nazwg:
'""Modernizacja odcinka drogi powiatowej nr33770D w miejscowosci Rzeczka
wraz z zabezpieczeniem korpusu drogowego''

(dziatka nr 173/2 obreb Rzeczka)

(nazwa, rodzaj i adres zamierzenia budowlanego)

sporzadzony w dniu: 15.05.2023 r.
dla: Powiat Walbrzyski
zostal wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Projektant: ..o,
specjalnos'c' (podpis i pieczgc)
konstrukcyjna



Spis tresci

I. Czesé opisowa 22
1. Rodzaj i kategoria obiektu budOWIANEZO. .......cccueeriiiiiiiiiiieieeetete et 22
2. Zamierzony sposéb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego ...........cccceceevvienicnnen. 22
3. Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obieKtu...........coocueerieiriiiiniiiiiiieirieeeee e 25
4. Charakterystyczne parametry ODIEKIU........c..eiiiiiiiiiiiiiiiiie ettt et et e e e 26
5. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego ..........cc..c......... 26
6. Liczba lokali mieszkalnych 1 UZytKOWYCh .......c.cooiiiiiiiiii e 26
7. Liczba lokali mieszkalnych przewidzianych dla 0séb niepetnosprawnych..........cccccoeeeveenicninninncncn. 27
8. Opis zapewnienia niezb¢dnych warunkéw do korzystania z obiektu przez osoby niepetnosprawne...... 27
9. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu budowlanego na
srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i na obiekty sasiednie.........cccceeveereerveernuennnen. 27
10. Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce wydajnych
systemdow alternatywnych zaopatrzenia i €nergic¢ i CIEPIO ......cocueriiiiiiiiiniiiiii e 28
11. Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego zapewniajacych
uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie zZ przeznaczZeniem...........ccocueeueruerrieenieeneeneeneenieereereenneenes 29
12. Dane dotyczace warunkOw OChrony przeCiwpOZarOWE] ........ccc.eerueereereerieerieenieeneeseesteseesreenseenseennes 30
13. Informacja o zgodzie na odstepstwo, o ktérym mowa w art.9 ustawy lub zgodzie udzielonej w
postanowieniu, o ktérym mowa w art.6a ust.2 0 ochronie przeCiwpOZaroWe] ..........ccoceeecverveeenreeneerieernuenas 31

II. Cze$é rysunkowa 32
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I. Czesé opisowa
1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Przedmiotem inwestycji jest Budowa $ciany oporowej w ramach zadania pod nazwa:
"Modernizacja odcinka drogi powiatowej nr33770D w miejscowosci Rzeczka

wraz z zabezpieczeniem korpusu drogowego".

Stan projektowany: budowa Sciany oporowej stanowigcej zabezpieczenie krawedzi drogi.

Kategoria obiektu: IV
2. Zamierzony sposéb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego
Projektowana $ciana oporowa bedzie elementem drogowym, stanowigcym zabezpieczenie
krawedzi drogi przed osuwaniem pobocza.
3. Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu
Projektowana $ciana oporowa bedzie elementem liniowym. Usytuowanym wzdtuz krawedzi

drogi. W przewazajacej czesci sciana znajdowac si¢ bedzie w gruncie. Na koronie $ciany

znajdowac si¢ bedzie drogowa barierka zabezpieczajaca.

4. Charakterystyczne parametry obiektu

Obiekt posiada nastgpujace parametry techniczne:

Parametr Jednostka miary Stan istniejacy
wysokos¢ m 1,00
dtugos¢ m 94,25
szerokos¢ m 0,57

5. Warunki gruntowe i sposéb posadowienia obiektu budowlanego
W miejscu projektowanej inwestycji przeprowadzono typowe badania gruntu w postaci wiercen i
okreslenia jego parametréw. Grunty wystepujace w podiozu terenu scharakteryzowano zgodnie z
obowigzujacymi normami gruntowymi PN-86/B-02480 i PN-81/B-03020.
Warstwa A1 od 0,0 do 0,8-1,Imppt (pobocze drogi). Sg to pospdiki lekko zaglinione z
domieszka frakcji kamienistej o stopniu zageszczenia I D ~0,50 okreslonym na podstawie
obserwacji stopnia trudno$ci zwiercania gruntu. Parametry geotechniczne dla w/w warstwy
przedstawiajg si¢ nastgpujgco:
- wilgotnos$¢ naturalna W n =9,0%

- gestos$¢ objetosciowa p=2,15T/m 3
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- spdjnos¢ (kohezja) C u =22,0kPa

- kat tarcia wewnetrznego ¢=39,0 o

- moduly $cisliwosci M o =37.000kPa, E o =27.000kPa

Warstwa C stwierdzona na gt. 0,8-1,1mppt. Sa to wietrzeliny skat prekambru (gnejsy biotytowe)
w postaci rumoszOw gliniastych o stopniu plastycznosci lepiszcza I L =0,05 okreSlonym na
podstawie makroskopowych badan przeprowadzony w terenie. Kategoria VI wg trudnosci
odspajania (wg BN-72/8932-01). Odpowiada strefie V profilu (zatacznik nr 5). Parametry
geotechniczne dla w/w warstwy przedstawiajg si¢ nastepujaco:

- wilgotnos$¢ naturalna W n =7,0%

- gestos¢ objetosciowa p=2,25T/m 3

- spdjnos¢ (kohezja) C u =25,6kPa

- kat tarcia wewnetrznego ¢=17,2 o

- moduly $cisliwosci M o =40.000kPa, E o =30.000kPa

Rozmieszczenie w podtozu wydzielonych warstw geotechnicznych przedstawiono na
zalaczonych w czesci graficznej profilach geotechnicznych (zatacznik graficzny nr 1).

Warunki gruntowe opisano w Opinii Geotechnicznej bedacej zatacznikiem do niniejszego
opracowania.

- Projektowany obiekt zalicza si¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej, przy panujacych w
podiozu prostych warunkach gruntowych.

- Prace ziemne najlepiej wykonywa¢ w okresach suchych przy niewielkiej czgstosci opadow i
niskim stanie wéd gruntowych;

- Z podtoza zaleca si¢ usunigcie gleby i glin w stanie migkkoplastycznym.

- Przy prawidlowo wykonywanych pracach ziemnych nie przewiduje si¢ zmian warunkéw
gruntowych w czasie budowy i eksploatacji budynku;

- Zaprojektowano posadowienie bezposrednie poprzez tawy fundamentowe.

. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych
Nie dotyczy.

. Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektu przez osoby
niepelnosprawne
Nie dotyczy.

. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu budowlanego
na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i na obiekty sgsiednie

Nie dotyczy

. Analiza technicznych, Srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce

wydajnych system6éw alternatywnych zaopatrzenia w energie i cieplo

Nie dotyczy.
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10. Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego

zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem

Projekt dotyczy budowy Sciany oporowej ktéra stanowi¢ bedzie zabezpieczenie dla dolnej
krawedzi drogi zlokalizowanej w terenie gérskim.
W opracowaniu projektuje si¢ wykonanie $ciany oporowej o konstrukcji zelbetowej. Wykonanej z
betonu w klasie C20/25 o wspétczynniku przepuszczania wody W8 (wodoodporny), zbrojonego
pretami ze stali A-II1.
W celu wykonania $ciany przewiduje si¢ wykonanie rob6t ziemnych w ramach ktérych wykonana
zostanie podstawa do posadowienia $ciany oraz odkryty zostanie grunt rodzimy (wietrzelina skaty).
W wietrzelinie skaty projektuje si¢ osadzenie pretow stalowych o $rednicy 22mm bedacych
odciggami dla oczepu Sciany oporowej. W celu osadzenia odciaggdéw (pretéw stalowych) w podtozu
przewiduje si¢ wywiercenie otworow o srednicy 40mm 1 giebokosci minimum 150cm, wypetnieniu
tego otworu w 50% rzadka zaprawa cementowo-piaskowa, a nast¢gpnie wbiciu stalowego preta.
Prety odciggéw wykona¢ w rozstawie 50cm. Koncéwke preta nalezy zaostrzy¢€ tak aby zmniejszy¢
opory wbijania.
Po osadzeniu odciagu i zwigzaniu zaprawy nalezy wykonac¢ oczep zelbetowy stanowigcy $ciang
oporowg. Oczep nalezy zazbroi¢ zgodnie z rysunkiem opracowania. Przed utozeniem mieszanki
betonowej w deskowaniu nalezy zamontowac sgczki w rozstawie max 160cm.
Sciane nalezy wykonywa¢ odcinkami nie przekraczajacymi 5m. Poszczegdlne odcinki dylatowaé
od siebie ptyta styropianowa grubosci 2cm. Po wykonaniu sgsiadujacych odcinkéw $ciany szczeling
wypelni¢ sznurem dylatacyjnym i masg uszczelniajaca do betonu.
Na koronie $ciany zaprojektowano energochtonng barier¢ drogowa o wysokosci 75cm powyzej
korony, mocowang do boku $ciany kotwami stalowymi.
W Scianie w celu odwodnienia, oprocz saczkéw zaprojektowano takze miejscowe obnizenia o
wysokosci S5em (pokazane na rysunku opracowania) majgce za zadanie odprowadzenie wody
powierzchniowe;j.
Po wykonaniu $ciany oporowej przewiduje si¢ jej obsypanie oraz wykonanie pobocza drogi. Przed
utozeniem kruszywa §ciany majace styk z kruszywem nalezy pomalowa¢ impregnatem
bitumicznym. Pobocze nalezy wykona¢ z zastosowaniem dwodch rodzajéw mieszanek kruszywa.
Warstwa dolna z kruszywa frakcji 2/31.5 oraz warstwa goérna z kruszywa frakcji 0/31.5. Od strony
zewnetrznej Sciane nalezy odsypa¢ kruszywem frakcji 0/31.5. Pod obnizeniami odwadniajacymi w
koronie $ciany nalezy wykona¢ umocnienia skarpy poprzez wybrukowanie kostkg granitowg 8/10

uktadang na fundamencie betonowym grubosci minimum 15cm.

I1. Cze¢$¢ rysunkowa

1. Konstrukcja oczepu —Rys. Nr 1
2. Szczegdély wykonania —Rys. Nr 2
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ZAL.ACZNIKI DO PROJEKTU

Powiat Walbrzyski
INWESTOR Al. Wyzwolenia 20-24
58-300 Walbrzych

Budowa $ciany oporowej w ramach zadania pod nazwg:

NAZWA ZAMIERZENIA ""Modernizacja odcinka drogi powiatowej nr33770D w
BUDOWLANEGO miejscowosci Rzeczka wraz z zabezpieczeniem korpusu
drogowego"

ADRES I KATEGORIA Miejscowosé: Rzeczka
OBIEKTU dz. nr 173/2 obreb Rzeczka
BUDOWLANEGO Kategoria obiektu budowlanego: IV

Nazwa jednostki ewidencyjnej:
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dziatka nr: 173/2 obreb Rzeczka
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Powiat Walbrzyski
INWESTOR Al. Wyzwolenia 20-24
58-300 Watbrzych
Budowa $ciany oporowej w ramach zadania pod nazwq:
NAZWA ZAMIERZENIA '""Modernizacja odcinka drogi powiatowej nr33770D w
BUDOWLANEGO miejscowosci Rzeczka wraz z zabezpieczeniem korpusu
drogowego"
OPRACOWAL mgr inZ. Jacek Stasiak
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PLAN BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA
I. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do robot.
Przed dopuszczeniem zatrudnianych pracownikéw do wykonywania pracy nalezy przeprowadzic¢
»instruktaz ogélny" obejmujacy zapoznanie si¢ pracownikéw z podstawowymi przepisami bhp
zawartymi w Kodeksie pracy, w uktadach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp
obowigzujacymi w danym zaktadzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.
Przed przystapieniem do robdt nalezy kazdorazowo na stanowisku pracy wykonac ,,Instruktaz
stanowiskowy", ktory majacy na celu zapozna¢ pracownikow z zagrozeniami wystepujacymi na
okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami oraz metodami
bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku. Pracownicy przed przystapieniem do pracy,
powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy.
Fakt odbycia przez pracownika szkolenia ogélnego, szkolenia na stanowisku pracy oraz zapoznania
z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez pracownika na pismie oraz odnotowny.
Wszyscy pracownicy powinni posiada¢ aktualne badania uprawniajace do pracy na wysokosci.
Kierownik budowy zobowigzany jest do szczegétowego zapoznania pracownikéw z technologia
wykonywanych rob6t budowlanych oraz sposobem prawidtowego montazu rusztowan do

prowadzonych prac budowlanych.

I1. Wskazanie $srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacym niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych.

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem 1 higieng pracy na stanowiskach sprawuje kierownik
robét. Przed przystgpieniem do rob6t nalezy wyznaczy¢ i wygrodzi¢ strefe niebezpieczna, w ktorej
istnieje zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotow. Strefa ta powinna by¢ ogrodzona
balustradami i oznakowana za pomocg tablic ostrzegawczych w sposéb uniemozliwiajacy dostep
osobom postronnym. Przejscia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej powinny by¢
zabezpieczone daszkami ochronnymi. Pokrycie daszkéw powinno by¢ szczelne i odporne na
przebicie przez spadajace przedmioty.

Na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone, utwardzone i odwodnione miejsca do sktadania
materialéw 1 wyrobow. Sktadowiska materialéw, wyrobow 1 urzadzen technicznych nalezy
wykona¢ w spos6b wykluczajacy mozliwos¢ wywrdcenia, zsunigcia, rozsunigcia si¢ lub spadnigcia

sktadowanych wyrobow i urzadzen.
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Zapewni¢ pracownikom niezbedne warunki socjalne i higieniczne wynikajace z przepiséw
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn.06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.( Dz.U. Nr 47, poz.401)

Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozaréw, ktéry powinien
by¢ regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupetniany, zgodnie z wymaganiami producentéw i
przepisOw przeciwpozarowych.

Ilo$¢ 1 rozmieszczenie gasnic przenosnych powinno by¢ zgodne z wymaganiami

przepisow przeciwpozarowych.

Roboty zwigzane z instalowaniem, podlaczeniem, sprawdzaniem, konserwacja urzadzen
elektroenergetycznych mogg by¢ wykonywane wytacznie przez osoby posiadajace odpowiednie

uprawnienia.

W celu zapobiegania niebezpieczenstwu wynikajagcemu z prowadzonych robét nalezy:

- wykona¢ montaz rusztowania $cisle wg instrukcji producenta.

- powiesi¢ na rusztowaniu informacj¢ dotyczaca maksymalnego obcigzenia pomostu
roboczego,

- wykona¢ uziemienie rusztowania,

- prawidltowo zamontowa¢ balustrady ochronne i odboje w obrgbie rusztowan,

- wykona¢ wiasciwe zakotwienie rusztowan do $cian budynku

- dokona¢ ostonigcia rusztowania siatkami zabezpieczajagcymi w obrgbie wejS¢ do
budynkoéw,

- wlasciwie oznakowa¢ terenu budowy tablicami informacyjnymi o prowadzonych pracach
na wysokosci,

- zabezpieczy¢ pracownikow wykonujacych prace w niezbedne srodki ochrony osobiste;j

Kazdorazowo nalezy wypelni¢ wszystkie postanowienia aktualnych przepisow w zakresie

bezpieczenstwa i higieny pracy.

Opracowatl:
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Spis tresci projektu zagospodarowania terenu

L. Dokumenty dotaczone do projektu
1. Kopie decyzji o nadaniu projektantom wszystkich specjalno$ci uprawnien
budowlanych w odpowiedniej specjalnosci wraz z kopiami zaswiadczen
o przynaleznosci projektantéw wszystkich specjalnosci do wtasciwej izby
SAMOTZIAU ZAWOAOWEZO ....eoneiiiiniiiiiiiieiiiie ettt ettt ettt e et ee et eesaaeesaaees
2. Oswiadczenie projektantow wszystkich specjalnosci o sporzadzeniu projektu
zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej ......................

I1. Projekt zagospodarowania terenu (str. 13-18)
L. CZESC OPISOWA...eeeeurieeeiieeeiieeeiteeeeiteeeniteeestteeesteeesateesssaeesssaeessseeesssaeenssasansseeesseesnsseennes
2. CZESC TYSUNKOWA ...eiiiiiiiiiiiieiiee ettt ettt ettt et e et e st eeeibeesbbeesbeeesane



Watbrzych, dn. 15.05.2023 1.

(miejscowos¢ i data)
OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity
Dz.U. z 2020 r., poz. 1333 z p6zniejszymi zmianami) niniejszym oswiadczam,
ze projekt zagospodarowania terenu:

Budowa $ciany oporowej w ramach zadania pod nazwg:
""Modernizacja odcinka drogi powiatowej nr33770D w miejscowosci Rzeczka
wraz z zabezpieczeniem korpusu drogowego''

(dziatka nr 173/2 obreb Rzeczka)

(nazwa, rodzaj i adres zamierzenia budowlanego)

sporzadzony w dniu: 15.05.2023 r.
dla: Powiat Walbrzyski
zostal wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Projektant: ..o,
specjalnos'c' (podpis i pieczgc)
konstrukcyjna



Spis tresci

L. CZESEC OPISOWA ..ttt ettt ettt e b e s bt e s ate st e bt e bt e bt e sbeesaeeeabeebeenbeesheesateeas 14
1. Przedmiot zamierzenia budOWIanEgo. ........ccccueriiriiiiiinienieniercecet ettt 14
1.1 Spos6b dostepu do drogi PUDIICZNE] ...c...eeveeiiieniiiiiieiieiteeeetee sttt .14
1.2 SposOb odprowadzenia SCIBKOW .........cocuiiiiiiiiiiiiiiiieeee ettt .14
1.3 Parametry techniczne, sieci i urzgdzenia uzbrojenia terenu .........c.ccceceeevieevreeneeneeneenneenneeeneeenneens .14
1.4 Uksztaltowanie terenu 1 uklad ZIEIENi.......c.ceveiriiiiiiiiiiiiiieeececrce et .14
1.5 Uk{ad KOMUNIKACYJIY ...eeiuiiiiiiiiiiie ittt ettt st sttt e bt e bt st st e ebeenaeens .14
1.6 Urzadzenia budowlane z obiektami budowlanymi ..........ccccceoeeviiniiiniiiniiniiiniiicicneceeceeeene .14
2. Istniejagcy stanu zagospodarowania dziatki lub terenu..........c..ccoceoiiriiiiiiiinineec 14
3. Projektowane zagospodarowanie dziatki Iub terenu...........ccccceveeriiiiiiiiiiiiiniiiiee e 15
4. ZesStawienie POWICTZCRNI. ..cocuiiiiiiiiiiiiiiiiie ettt ettt e e e s 16
5. Inne informacie 1 dane. .......cccoviiriiiiiiiiiiiiicctee et 16
6. Warunki OChrony przeCiwpOZArOWE]. ........cerveerueerieriteieeieenitenttestteeite et esteesteesbeesatesateeabeesbeenbeenas 16
7. Inne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu budowlanego. 14
7.1.  Informacja, WytyCzZne BIOZ .........ccociiiiiiiiiiiieee ettt ettt 14
8. Informacja o obszarze oddziatywania ObIEKIU ..........coceeviiriiiiiiiniiniincceeeen 14

L CZESC TYSUNKOWA. ...ttt ettt sttt e bt e bt e bt e sbt e sat e st e e beesbeesbeesateeas 17



I. Cze¢$¢ opisowa
1. Przedmiot zamierzenia budowlanego.
Przedmiotem opracowania jest Budowa $ciany oporowej w ramach zadania pod nazwa:
'""Modernizacja odcinka drogi powiatowej nr33770D w miejscowosci Rzeczka wraz
z zabezpieczeniem korpusu drogowego''

Podstawe opracowania stanowig zapisy:

1) Przepisy prawa, w tym:

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

1.1. Sposob dostepu do drogi publicznej:
Nie dotyczy.

1.2. Sposob odprowadzenia $ciekow:
Nie dotyczy.

1.3. Parametry techniczne, sieci i urzadzenia uzbrojenia terenu:
Nie dotyczy.

1.4. Uksztaltowanie terenu i uklad zieleni:
Inwestycja zlokalizowana w terenie gérzystym. Istniejgca droga przebiega po zboczu
g6ry. Bezposrednio w miejscu projektowanej $ciany oporowej brak ro$linnoéci. Sciana
zlokalizowana bedzie na krawedzi drogi od strony dolnej skarpy.

1.5. Uklad komunikacyjny:
Nie dotyczy.

1.6. Urzadzenia budowlane zwiazane z obiektami budowlanymi:
W ramach opracowania projektuje si¢ budowe Sciany oporowej majacej za zadanie
ustabilizowanie krawedzi drogi od strony dolnej skarpy.

2. Istniejacy stanu zagospodarowania dzialki lub terenu.
W chwili obecnej w miejscu objetym opracowaniem znajduje si¢ droga z jezdnig o
szerokosci okoto 3m. Jezdnia posiada obustronne pobocza o zmiennej szerokosci.

3. Projektowane zagospodarowanie dzialki lub terenu

Przedmiotowa inwestycja nie zmienia sposobu zagospodarowania dziatki. W opracowaniu
projektuje si¢ budowe $ciany oporowej ktéra bedzie elementem stanowigcym zabezpieczenie
krawedzi dolnej skarpy na fragmencie drogi o dtugosci okoto 95m.

4. Zestawienie powierzchni.

Opracowanie dotyczy budowy $ciany oporowej o dtugosci nie przekraczajacej 95m.

W rzucie Sciana na zewngtrznym odcinku ma szeroko$¢ 15cm co odpowiada powierzchni
14,25m’.



5. Inne informacje i dane.
a) Rodzaj ograniczeh bez zakazéw w zabudowie:
Nie dotyczy.
b) Ochrona konserwatorska:
Nie dotyczy.
c¢) Eksploatacja goérnicza:
Nie dotyczy.
d) Istniejace i przewidywane zagrozenia:
Brak zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw.

6. Warunki ochrony przeciwpozarowej.

Nie dotyczy.

7. Inne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego
7.1. Informacja, wytyczne BIOZ
Informacj¢ oparto o wymagania Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003 roku (Dz. U. Nr 120 poz. 1126). Dla projektowanej inwestycji jest wymagane
opracowanie Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia na Budowie.

8. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu
8.1 Przepisy prawa, w oparciu o ktére dokonano okreslenia obszaru oddziatywania obiektu:
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane,
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie,
8.2 Na podstawie wyzej wymienionych artykuléw prawa oraz aktéw prawnych, uznac
nalezy, ze zasi¢g obszaru oddziatywania przedmiotowego zamierzenia obejmuje dziatki:
173/2 obrgb Rzeczka.

I1. Cze¢$¢ rysunkowa
1. Projekt zagospodarowania terenu — Rys. Nr 1/PZT



PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
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Watbrzych, dn. 15.05.2023 1.

(miejscowos¢ i data)
OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity
Dz.U. z 2020 r., poz. 1333 z p6zniejszymi zmianami) niniejszym oswiadczam,
ze projekt architektoniczno-budowlany:

Budowa $ciany oporowej w ramach zadania pod nazwg:
'""Modernizacja odcinka drogi powiatowej nr33770D w miejscowosci Rzeczka
wraz z zabezpieczeniem korpusu drogowego''

(dziatka nr 173/2 obreb Rzeczka)

(nazwa, rodzaj i adres zamierzenia budowlanego)

sporzadzony w dniu: 15.05.2023 r.
dla: Powiat Walbrzyski
zostal wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Projektant: ..o,
specjalnos'c' (podpis i pieczgc)
konstrukcyjna
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I. Czesé opisowa
1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Przedmiotem inwestycji jest Budowa $ciany oporowej w ramach zadania pod nazwa:
"Modernizacja odcinka drogi powiatowej nr33770D w miejscowosci Rzeczka

wraz z zabezpieczeniem korpusu drogowego".

Stan projektowany: budowa Sciany oporowej stanowigcej zabezpieczenie krawedzi drogi.

Kategoria obiektu: IV
2. Zamierzony sposéb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego
Projektowana $ciana oporowa bedzie elementem drogowym, stanowigcym zabezpieczenie
krawedzi drogi przed osuwaniem pobocza.
3. Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu
Projektowana $ciana oporowa bedzie elementem liniowym. Usytuowanym wzdtuz krawedzi

drogi. W przewazajacej czesci sciana znajdowac si¢ bedzie w gruncie. Na koronie $ciany

znajdowac si¢ bedzie drogowa barierka zabezpieczajaca.

4. Charakterystyczne parametry obiektu

Obiekt posiada nastgpujace parametry techniczne:

Parametr Jednostka miary Stan istniejacy
wysokos¢ m 1,00
dtugos¢ m 94,25
szerokos¢ m 0,57

5. Warunki gruntowe i sposéb posadowienia obiektu budowlanego
W miejscu projektowanej inwestycji przeprowadzono typowe badania gruntu w postaci wiercen i
okreslenia jego parametréw. Grunty wystepujace w podiozu terenu scharakteryzowano zgodnie z
obowigzujacymi normami gruntowymi PN-86/B-02480 i PN-81/B-03020.
Warstwa A1 od 0,0 do 0,8-1,Imppt (pobocze drogi). Sg to pospdiki lekko zaglinione z
domieszka frakcji kamienistej o stopniu zageszczenia I D ~0,50 okreslonym na podstawie
obserwacji stopnia trudno$ci zwiercania gruntu. Parametry geotechniczne dla w/w warstwy
przedstawiajg si¢ nastgpujgco:
- wilgotnos$¢ naturalna W n =9,0%

- gestos$¢ objetosciowa p=2,15T/m 3
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- spdjnos¢ (kohezja) C u =22,0kPa

- kat tarcia wewnetrznego ¢=39,0 o

- moduly $cisliwosci M o =37.000kPa, E o =27.000kPa

Warstwa C stwierdzona na gt. 0,8-1,1mppt. Sa to wietrzeliny skat prekambru (gnejsy biotytowe)
w postaci rumoszOw gliniastych o stopniu plastycznosci lepiszcza I L =0,05 okreSlonym na
podstawie makroskopowych badan przeprowadzony w terenie. Kategoria VI wg trudnosci
odspajania (wg BN-72/8932-01). Odpowiada strefie V profilu (zatacznik nr 5). Parametry
geotechniczne dla w/w warstwy przedstawiajg si¢ nastepujaco:

- wilgotnos$¢ naturalna W n =7,0%

- gestos¢ objetosciowa p=2,25T/m 3

- spdjnos¢ (kohezja) C u =25,6kPa

- kat tarcia wewnetrznego ¢=17,2 o

- moduly $cisliwosci M o =40.000kPa, E o =30.000kPa

Rozmieszczenie w podtozu wydzielonych warstw geotechnicznych przedstawiono na
zalaczonych w czesci graficznej profilach geotechnicznych (zatacznik graficzny nr 1).

Warunki gruntowe opisano w Opinii Geotechnicznej bedacej zatacznikiem do niniejszego
opracowania.

- Projektowany obiekt zalicza si¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej, przy panujacych w
podiozu prostych warunkach gruntowych.

- Prace ziemne najlepiej wykonywa¢ w okresach suchych przy niewielkiej czgstosci opadow i
niskim stanie wéd gruntowych;

- Z podtoza zaleca si¢ usunigcie gleby i glin w stanie migkkoplastycznym.

- Przy prawidlowo wykonywanych pracach ziemnych nie przewiduje si¢ zmian warunkéw
gruntowych w czasie budowy i eksploatacji budynku;

- Zaprojektowano posadowienie bezposrednie poprzez tawy fundamentowe.

. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych
Nie dotyczy.

. Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektu przez osoby
niepelnosprawne
Nie dotyczy.

. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu budowlanego
na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i na obiekty sgsiednie

Nie dotyczy

. Analiza technicznych, Srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce

wydajnych system6éw alternatywnych zaopatrzenia w energie i cieplo

Nie dotyczy.
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10. Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego

zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem

Projekt dotyczy budowy Sciany oporowej ktéra stanowi¢ bedzie zabezpieczenie dla dolnej
krawedzi drogi zlokalizowanej w terenie gérskim.
W opracowaniu projektuje si¢ wykonanie $ciany oporowej o konstrukcji zelbetowej. Wykonanej z
betonu w klasie C20/25 o wspétczynniku przepuszczania wody W8 (wodoodporny), zbrojonego
pretami ze stali A-II1.
W celu wykonania $ciany przewiduje si¢ wykonanie rob6t ziemnych w ramach ktérych wykonana
zostanie podstawa do posadowienia $ciany oraz odkryty zostanie grunt rodzimy (wietrzelina skaty).
W wietrzelinie skaty projektuje si¢ osadzenie pretow stalowych o $rednicy 22mm bedacych
odciggami dla oczepu Sciany oporowej. W celu osadzenia odciaggdéw (pretéw stalowych) w podtozu
przewiduje si¢ wywiercenie otworow o srednicy 40mm 1 giebokosci minimum 150cm, wypetnieniu
tego otworu w 50% rzadka zaprawa cementowo-piaskowa, a nast¢gpnie wbiciu stalowego preta.
Prety odciggéw wykona¢ w rozstawie 50cm. Koncéwke preta nalezy zaostrzy¢€ tak aby zmniejszy¢
opory wbijania.
Po osadzeniu odciagu i zwigzaniu zaprawy nalezy wykonac¢ oczep zelbetowy stanowigcy $ciang
oporowg. Oczep nalezy zazbroi¢ zgodnie z rysunkiem opracowania. Przed utozeniem mieszanki
betonowej w deskowaniu nalezy zamontowac sgczki w rozstawie max 160cm.
Sciane nalezy wykonywa¢ odcinkami nie przekraczajacymi 5m. Poszczegdlne odcinki dylatowaé
od siebie ptyta styropianowa grubosci 2cm. Po wykonaniu sgsiadujacych odcinkéw $ciany szczeling
wypelni¢ sznurem dylatacyjnym i masg uszczelniajaca do betonu.
Na koronie $ciany zaprojektowano energochtonng barier¢ drogowa o wysokosci 75cm powyzej
korony, mocowang do boku $ciany kotwami stalowymi.
W Scianie w celu odwodnienia, oprocz saczkéw zaprojektowano takze miejscowe obnizenia o
wysokosci S5em (pokazane na rysunku opracowania) majgce za zadanie odprowadzenie wody
powierzchniowe;j.
Po wykonaniu $ciany oporowej przewiduje si¢ jej obsypanie oraz wykonanie pobocza drogi. Przed
utozeniem kruszywa §ciany majace styk z kruszywem nalezy pomalowa¢ impregnatem
bitumicznym. Pobocze nalezy wykona¢ z zastosowaniem dwodch rodzajéw mieszanek kruszywa.
Warstwa dolna z kruszywa frakcji 2/31.5 oraz warstwa goérna z kruszywa frakcji 0/31.5. Od strony
zewnetrznej Sciane nalezy odsypa¢ kruszywem frakcji 0/31.5. Pod obnizeniami odwadniajacymi w
koronie $ciany nalezy wykona¢ umocnienia skarpy poprzez wybrukowanie kostkg granitowg 8/10

uktadang na fundamencie betonowym grubosci minimum 15cm.

I1. Cze¢$¢ rysunkowa

1. Konstrukcja oczepu —Rys. Nr 1
2. Szczegdély wykonania —Rys. Nr 2
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PLAN BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA
I. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do robot.
Przed dopuszczeniem zatrudnianych pracownikéw do wykonywania pracy nalezy przeprowadzic¢
»instruktaz ogélny" obejmujacy zapoznanie si¢ pracownikéw z podstawowymi przepisami bhp
zawartymi w Kodeksie pracy, w uktadach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp
obowigzujacymi w danym zaktadzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.
Przed przystapieniem do robdt nalezy kazdorazowo na stanowisku pracy wykonac ,,Instruktaz
stanowiskowy", ktory majacy na celu zapozna¢ pracownikow z zagrozeniami wystepujacymi na
okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami oraz metodami
bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku. Pracownicy przed przystapieniem do pracy,
powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy.
Fakt odbycia przez pracownika szkolenia ogélnego, szkolenia na stanowisku pracy oraz zapoznania
z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez pracownika na pismie oraz odnotowny.
Wszyscy pracownicy powinni posiada¢ aktualne badania uprawniajace do pracy na wysokosci.
Kierownik budowy zobowigzany jest do szczegétowego zapoznania pracownikéw z technologia
wykonywanych rob6t budowlanych oraz sposobem prawidtowego montazu rusztowan do

prowadzonych prac budowlanych.

I1. Wskazanie $srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacym niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych.

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem 1 higieng pracy na stanowiskach sprawuje kierownik
robét. Przed przystgpieniem do rob6t nalezy wyznaczy¢ i wygrodzi¢ strefe niebezpieczna, w ktorej
istnieje zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotow. Strefa ta powinna by¢ ogrodzona
balustradami i oznakowana za pomocg tablic ostrzegawczych w sposéb uniemozliwiajacy dostep
osobom postronnym. Przejscia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej powinny by¢
zabezpieczone daszkami ochronnymi. Pokrycie daszkéw powinno by¢ szczelne i odporne na
przebicie przez spadajace przedmioty.

Na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone, utwardzone i odwodnione miejsca do sktadania
materialéw 1 wyrobow. Sktadowiska materialéw, wyrobow 1 urzadzen technicznych nalezy
wykona¢ w spos6b wykluczajacy mozliwos¢ wywrdcenia, zsunigcia, rozsunigcia si¢ lub spadnigcia

sktadowanych wyrobow i urzadzen.
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Zapewni¢ pracownikom niezbedne warunki socjalne i higieniczne wynikajace z przepiséw
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn.06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.( Dz.U. Nr 47, poz.401)

Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozaréw, ktéry powinien
by¢ regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupetniany, zgodnie z wymaganiami producentéw i
przepisOw przeciwpozarowych.

Ilo$¢ 1 rozmieszczenie gasnic przenosnych powinno by¢ zgodne z wymaganiami

przepisow przeciwpozarowych.

Roboty zwigzane z instalowaniem, podlaczeniem, sprawdzaniem, konserwacja urzadzen
elektroenergetycznych mogg by¢ wykonywane wytacznie przez osoby posiadajace odpowiednie

uprawnienia.

W celu zapobiegania niebezpieczenstwu wynikajagcemu z prowadzonych robét nalezy:

- wykona¢ montaz rusztowania $cisle wg instrukcji producenta.

- powiesi¢ na rusztowaniu informacj¢ dotyczaca maksymalnego obcigzenia pomostu
roboczego,

- wykona¢ uziemienie rusztowania,

- prawidltowo zamontowa¢ balustrady ochronne i odboje w obrgbie rusztowan,

- wykona¢ wiasciwe zakotwienie rusztowan do $cian budynku

- dokona¢ ostonigcia rusztowania siatkami zabezpieczajagcymi w obrgbie wejS¢ do
budynkoéw,

- wlasciwie oznakowa¢ terenu budowy tablicami informacyjnymi o prowadzonych pracach
na wysokosci,

- zabezpieczy¢ pracownikow wykonujacych prace w niezbedne srodki ochrony osobiste;j

Kazdorazowo nalezy wypelni¢ wszystkie postanowienia aktualnych przepisow w zakresie

bezpieczenstwa i higieny pracy.

Opracowatl:
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Watbrzych, dn. 15.05.2023 1.

(miejscowos¢ i data)
OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity
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I. Cze¢$¢ opisowa
1. Przedmiot zamierzenia budowlanego.
Przedmiotem opracowania jest Budowa $ciany oporowej w ramach zadania pod nazwa:
'""Modernizacja odcinka drogi powiatowej nr33770D w miejscowosci Rzeczka wraz
z zabezpieczeniem korpusu drogowego''

Podstawe opracowania stanowig zapisy:

1) Przepisy prawa, w tym:

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

1.1. Sposob dostepu do drogi publicznej:
Nie dotyczy.

1.2. Sposob odprowadzenia $ciekow:
Nie dotyczy.

1.3. Parametry techniczne, sieci i urzadzenia uzbrojenia terenu:
Nie dotyczy.

1.4. Uksztaltowanie terenu i uklad zieleni:
Inwestycja zlokalizowana w terenie gérzystym. Istniejgca droga przebiega po zboczu
g6ry. Bezposrednio w miejscu projektowanej $ciany oporowej brak ro$linnoéci. Sciana
zlokalizowana bedzie na krawedzi drogi od strony dolnej skarpy.

1.5. Uklad komunikacyjny:
Nie dotyczy.

1.6. Urzadzenia budowlane zwiazane z obiektami budowlanymi:
W ramach opracowania projektuje si¢ budowe Sciany oporowej majacej za zadanie
ustabilizowanie krawedzi drogi od strony dolnej skarpy.

2. Istniejacy stanu zagospodarowania dzialki lub terenu.
W chwili obecnej w miejscu objetym opracowaniem znajduje si¢ droga z jezdnig o
szerokosci okoto 3m. Jezdnia posiada obustronne pobocza o zmiennej szerokosci.

3. Projektowane zagospodarowanie dzialki lub terenu

Przedmiotowa inwestycja nie zmienia sposobu zagospodarowania dziatki. W opracowaniu
projektuje si¢ budowe $ciany oporowej ktéra bedzie elementem stanowigcym zabezpieczenie
krawedzi dolnej skarpy na fragmencie drogi o dtugosci okoto 95m.

4. Zestawienie powierzchni.

Opracowanie dotyczy budowy $ciany oporowej o dtugosci nie przekraczajacej 95m.

W rzucie Sciana na zewngtrznym odcinku ma szeroko$¢ 15cm co odpowiada powierzchni
14,25m’.



5. Inne informacje i dane.
a) Rodzaj ograniczeh bez zakazéw w zabudowie:
Nie dotyczy.
b) Ochrona konserwatorska:
Nie dotyczy.
c¢) Eksploatacja goérnicza:
Nie dotyczy.
d) Istniejace i przewidywane zagrozenia:
Brak zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw.

6. Warunki ochrony przeciwpozarowej.

Nie dotyczy.

7. Inne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego
7.1. Informacja, wytyczne BIOZ
Informacj¢ oparto o wymagania Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003 roku (Dz. U. Nr 120 poz. 1126). Dla projektowanej inwestycji jest wymagane
opracowanie Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia na Budowie.

8. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu
8.1 Przepisy prawa, w oparciu o ktére dokonano okreslenia obszaru oddziatywania obiektu:
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane,
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie,
8.2 Na podstawie wyzej wymienionych artykuléw prawa oraz aktéw prawnych, uznac
nalezy, ze zasi¢g obszaru oddziatywania przedmiotowego zamierzenia obejmuje dziatki:
173/2 obrgb Rzeczka.

I1. Cze¢$¢ rysunkowa
1. Projekt zagospodarowania terenu — Rys. Nr 1/PZT
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Watbrzych, dn. 15.05.2023 1.

(miejscowos¢ i data)
OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity
Dz.U. z 2020 r., poz. 1333 z p6zniejszymi zmianami) niniejszym oswiadczam,
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wraz z zabezpieczeniem korpusu drogowego''

(dziatka nr 173/2 obreb Rzeczka)

(nazwa, rodzaj i adres zamierzenia budowlanego)

sporzadzony w dniu: 15.05.2023 r.
dla: Powiat Walbrzyski
zostal wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Projektant: ..o,
specjalnos'c' (podpis i pieczgc)
konstrukcyjna
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I. Czesé opisowa
1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Przedmiotem inwestycji jest Budowa $ciany oporowej w ramach zadania pod nazwa:
"Modernizacja odcinka drogi powiatowej nr33770D w miejscowosci Rzeczka

wraz z zabezpieczeniem korpusu drogowego".

Stan projektowany: budowa Sciany oporowej stanowigcej zabezpieczenie krawedzi drogi.

Kategoria obiektu: IV
2. Zamierzony sposéb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego
Projektowana $ciana oporowa bedzie elementem drogowym, stanowigcym zabezpieczenie
krawedzi drogi przed osuwaniem pobocza.
3. Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu
Projektowana $ciana oporowa bedzie elementem liniowym. Usytuowanym wzdtuz krawedzi

drogi. W przewazajacej czesci sciana znajdowac si¢ bedzie w gruncie. Na koronie $ciany

znajdowac si¢ bedzie drogowa barierka zabezpieczajaca.

4. Charakterystyczne parametry obiektu

Obiekt posiada nastgpujace parametry techniczne:

Parametr Jednostka miary Stan istniejacy
wysokos¢ m 1,00
dtugos¢ m 94,25
szerokos¢ m 0,57

5. Warunki gruntowe i sposéb posadowienia obiektu budowlanego
W miejscu projektowanej inwestycji przeprowadzono typowe badania gruntu w postaci wiercen i
okreslenia jego parametréw. Grunty wystepujace w podiozu terenu scharakteryzowano zgodnie z
obowigzujacymi normami gruntowymi PN-86/B-02480 i PN-81/B-03020.
Warstwa A1 od 0,0 do 0,8-1,Imppt (pobocze drogi). Sg to pospdiki lekko zaglinione z
domieszka frakcji kamienistej o stopniu zageszczenia I D ~0,50 okreslonym na podstawie
obserwacji stopnia trudno$ci zwiercania gruntu. Parametry geotechniczne dla w/w warstwy
przedstawiajg si¢ nastgpujgco:
- wilgotnos$¢ naturalna W n =9,0%

- gestos$¢ objetosciowa p=2,15T/m 3
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- spdjnos¢ (kohezja) C u =22,0kPa

- kat tarcia wewnetrznego ¢=39,0 o

- moduly $cisliwosci M o =37.000kPa, E o =27.000kPa

Warstwa C stwierdzona na gt. 0,8-1,1mppt. Sa to wietrzeliny skat prekambru (gnejsy biotytowe)
w postaci rumoszOw gliniastych o stopniu plastycznosci lepiszcza I L =0,05 okreSlonym na
podstawie makroskopowych badan przeprowadzony w terenie. Kategoria VI wg trudnosci
odspajania (wg BN-72/8932-01). Odpowiada strefie V profilu (zatacznik nr 5). Parametry
geotechniczne dla w/w warstwy przedstawiajg si¢ nastepujaco:

- wilgotnos$¢ naturalna W n =7,0%

- gestos¢ objetosciowa p=2,25T/m 3

- spdjnos¢ (kohezja) C u =25,6kPa

- kat tarcia wewnetrznego ¢=17,2 o

- moduly $cisliwosci M o =40.000kPa, E o =30.000kPa

Rozmieszczenie w podtozu wydzielonych warstw geotechnicznych przedstawiono na
zalaczonych w czesci graficznej profilach geotechnicznych (zatacznik graficzny nr 1).

Warunki gruntowe opisano w Opinii Geotechnicznej bedacej zatacznikiem do niniejszego
opracowania.

- Projektowany obiekt zalicza si¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej, przy panujacych w
podiozu prostych warunkach gruntowych.

- Prace ziemne najlepiej wykonywa¢ w okresach suchych przy niewielkiej czgstosci opadow i
niskim stanie wéd gruntowych;

- Z podtoza zaleca si¢ usunigcie gleby i glin w stanie migkkoplastycznym.

- Przy prawidlowo wykonywanych pracach ziemnych nie przewiduje si¢ zmian warunkéw
gruntowych w czasie budowy i eksploatacji budynku;

- Zaprojektowano posadowienie bezposrednie poprzez tawy fundamentowe.

. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych
Nie dotyczy.

. Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektu przez osoby
niepelnosprawne
Nie dotyczy.

. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu budowlanego
na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i na obiekty sgsiednie

Nie dotyczy

. Analiza technicznych, Srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce

wydajnych system6éw alternatywnych zaopatrzenia w energie i cieplo

Nie dotyczy.
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10. Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego

zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem

Projekt dotyczy budowy Sciany oporowej ktéra stanowi¢ bedzie zabezpieczenie dla dolnej
krawedzi drogi zlokalizowanej w terenie gérskim.
W opracowaniu projektuje si¢ wykonanie $ciany oporowej o konstrukcji zelbetowej. Wykonanej z
betonu w klasie C20/25 o wspétczynniku przepuszczania wody W8 (wodoodporny), zbrojonego
pretami ze stali A-II1.
W celu wykonania $ciany przewiduje si¢ wykonanie rob6t ziemnych w ramach ktérych wykonana
zostanie podstawa do posadowienia $ciany oraz odkryty zostanie grunt rodzimy (wietrzelina skaty).
W wietrzelinie skaty projektuje si¢ osadzenie pretow stalowych o $rednicy 22mm bedacych
odciggami dla oczepu Sciany oporowej. W celu osadzenia odciaggdéw (pretéw stalowych) w podtozu
przewiduje si¢ wywiercenie otworow o srednicy 40mm 1 giebokosci minimum 150cm, wypetnieniu
tego otworu w 50% rzadka zaprawa cementowo-piaskowa, a nast¢gpnie wbiciu stalowego preta.
Prety odciggéw wykona¢ w rozstawie 50cm. Koncéwke preta nalezy zaostrzy¢€ tak aby zmniejszy¢
opory wbijania.
Po osadzeniu odciagu i zwigzaniu zaprawy nalezy wykonac¢ oczep zelbetowy stanowigcy $ciang
oporowg. Oczep nalezy zazbroi¢ zgodnie z rysunkiem opracowania. Przed utozeniem mieszanki
betonowej w deskowaniu nalezy zamontowac sgczki w rozstawie max 160cm.
Sciane nalezy wykonywa¢ odcinkami nie przekraczajacymi 5m. Poszczegdlne odcinki dylatowaé
od siebie ptyta styropianowa grubosci 2cm. Po wykonaniu sgsiadujacych odcinkéw $ciany szczeling
wypelni¢ sznurem dylatacyjnym i masg uszczelniajaca do betonu.
Na koronie $ciany zaprojektowano energochtonng barier¢ drogowa o wysokosci 75cm powyzej
korony, mocowang do boku $ciany kotwami stalowymi.
W Scianie w celu odwodnienia, oprocz saczkéw zaprojektowano takze miejscowe obnizenia o
wysokosci S5em (pokazane na rysunku opracowania) majgce za zadanie odprowadzenie wody
powierzchniowe;j.
Po wykonaniu $ciany oporowej przewiduje si¢ jej obsypanie oraz wykonanie pobocza drogi. Przed
utozeniem kruszywa §ciany majace styk z kruszywem nalezy pomalowa¢ impregnatem
bitumicznym. Pobocze nalezy wykona¢ z zastosowaniem dwodch rodzajéw mieszanek kruszywa.
Warstwa dolna z kruszywa frakcji 2/31.5 oraz warstwa goérna z kruszywa frakcji 0/31.5. Od strony
zewnetrznej Sciane nalezy odsypa¢ kruszywem frakcji 0/31.5. Pod obnizeniami odwadniajacymi w
koronie $ciany nalezy wykona¢ umocnienia skarpy poprzez wybrukowanie kostkg granitowg 8/10

uktadang na fundamencie betonowym grubosci minimum 15cm.

I1. Cze¢$¢ rysunkowa

1. Konstrukcja oczepu —Rys. Nr 1
2. Szczegdély wykonania —Rys. Nr 2
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PLAN BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA
I. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do robot.
Przed dopuszczeniem zatrudnianych pracownikéw do wykonywania pracy nalezy przeprowadzic¢
»instruktaz ogélny" obejmujacy zapoznanie si¢ pracownikéw z podstawowymi przepisami bhp
zawartymi w Kodeksie pracy, w uktadach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp
obowigzujacymi w danym zaktadzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.
Przed przystapieniem do robdt nalezy kazdorazowo na stanowisku pracy wykonac ,,Instruktaz
stanowiskowy", ktory majacy na celu zapozna¢ pracownikow z zagrozeniami wystepujacymi na
okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami oraz metodami
bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku. Pracownicy przed przystapieniem do pracy,
powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy.
Fakt odbycia przez pracownika szkolenia ogélnego, szkolenia na stanowisku pracy oraz zapoznania
z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez pracownika na pismie oraz odnotowny.
Wszyscy pracownicy powinni posiada¢ aktualne badania uprawniajace do pracy na wysokosci.
Kierownik budowy zobowigzany jest do szczegétowego zapoznania pracownikéw z technologia
wykonywanych rob6t budowlanych oraz sposobem prawidtowego montazu rusztowan do

prowadzonych prac budowlanych.

I1. Wskazanie $srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacym niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych.

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem 1 higieng pracy na stanowiskach sprawuje kierownik
robét. Przed przystgpieniem do rob6t nalezy wyznaczy¢ i wygrodzi¢ strefe niebezpieczna, w ktorej
istnieje zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotow. Strefa ta powinna by¢ ogrodzona
balustradami i oznakowana za pomocg tablic ostrzegawczych w sposéb uniemozliwiajacy dostep
osobom postronnym. Przejscia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej powinny by¢
zabezpieczone daszkami ochronnymi. Pokrycie daszkéw powinno by¢ szczelne i odporne na
przebicie przez spadajace przedmioty.

Na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone, utwardzone i odwodnione miejsca do sktadania
materialéw 1 wyrobow. Sktadowiska materialéw, wyrobow 1 urzadzen technicznych nalezy
wykona¢ w spos6b wykluczajacy mozliwos¢ wywrdcenia, zsunigcia, rozsunigcia si¢ lub spadnigcia

sktadowanych wyrobow i urzadzen.
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Zapewni¢ pracownikom niezbedne warunki socjalne i higieniczne wynikajace z przepiséw
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn.06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.( Dz.U. Nr 47, poz.401)

Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozaréw, ktéry powinien
by¢ regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupetniany, zgodnie z wymaganiami producentéw i
przepisOw przeciwpozarowych.

Ilo$¢ 1 rozmieszczenie gasnic przenosnych powinno by¢ zgodne z wymaganiami

przepisow przeciwpozarowych.

Roboty zwigzane z instalowaniem, podlaczeniem, sprawdzaniem, konserwacja urzadzen
elektroenergetycznych mogg by¢ wykonywane wytacznie przez osoby posiadajace odpowiednie

uprawnienia.

W celu zapobiegania niebezpieczenstwu wynikajagcemu z prowadzonych robét nalezy:

- wykona¢ montaz rusztowania $cisle wg instrukcji producenta.

- powiesi¢ na rusztowaniu informacj¢ dotyczaca maksymalnego obcigzenia pomostu
roboczego,

- wykona¢ uziemienie rusztowania,

- prawidltowo zamontowa¢ balustrady ochronne i odboje w obrgbie rusztowan,

- wykona¢ wiasciwe zakotwienie rusztowan do $cian budynku

- dokona¢ ostonigcia rusztowania siatkami zabezpieczajagcymi w obrgbie wejS¢ do
budynkoéw,

- wlasciwie oznakowa¢ terenu budowy tablicami informacyjnymi o prowadzonych pracach
na wysokosci,

- zabezpieczy¢ pracownikow wykonujacych prace w niezbedne srodki ochrony osobiste;j

Kazdorazowo nalezy wypelni¢ wszystkie postanowienia aktualnych przepisow w zakresie

bezpieczenstwa i higieny pracy.

Opracowatl:
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