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Szczegotowa Specyfikacja Techniczna Robo6t Parkiecia  rskich
KOD CPV 45432114-6

1. Wstep.
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej.

Przedmiotem niniejszego opracowania sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
w zakresie  budowlanym podczas prowadzenia prac zwigzanym z  cyklinowaniem
parkietu, lakierowaniem oraz potozeniem nowego parkietu w budynkach UMP
1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej.

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowigzujgcg podstawe opracowania niniejszej
szczegobtowej specyfikacji technicznej (SST) i jest dostosowana, jako dokument przetargowy przy
zlecaniu i realizacji zakresu robé6t wymienionych w pkt.1.1. Odstepstwa od wymagan podanych
w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych robo6t o niewielkim
znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnosé, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy
zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki
budowlanej.

1.3. Zakres robot obj etych specyfikacj a techniczn a.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie prac zwigzanym z cyklinowaniem parkietu. Niniejszg SST objety jest nastepujacy
zakres robot:

- mechaniczne cyklinowanie parkietu — minimum 2 razy

reczne cyklinowanie parkietu w miejscach niedostepnych
lakierowanie

zabezpieczenie folig mebli, okien itp.

sprzatanie

1.4. Okre $lenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST (kod CPV 45000000-7) ,,Specyfikacja Techniczna -Ogélna” pkt. 1.4.

1.5. Wymagania dotycz ace prowadzenia robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny, za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z umowa, SST
i poleceniami Inspektora Nadzoru a takze harmonogramem i instrukcjami Oddziatlu Zarzgdzania
Obiektami. Ogoélne wymagania dotyczace robo6t sg podane w ST (kod CPV 45000000-7)
wpecyfikacja Techniczna — Ogdlna”.

2. Materiaty
- podktad

- lakier bezbarwny pétmatowy wysoko odporny na $cieranie i pekanie
- rozcienczalnik

3. Sprzet

3.1. Wymagania ogolne.

Ogoblne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST (kod CPV 45000000-7) ,Specyfikacja
techniczna — Wymagania Ogélna”.

3.2. Sprz et do wykonywania robot.

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu specjalistycznych narzedzi. Wykonawca jest zobowigzany
do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego wptywu na jako$¢ materiatéw
i wykonywanych rob6t oraz bedg przyjazne dla srodowiska. Wykonawca powinien dysponowaé
nastepujacym sprzetem:

— cykliniarka mechaniczna bezpytowa
— cykliniarka, lub cyklina reczna
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— papiery scierne o réznej gradacji
4. Transport.

4.1. Wymagania ogolne.

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w ST (kod CPV 45000000-7) ,Specyfikacja
Techniczna — Wymagania Ogoélne”.
4.2. Transport sprz etu.

Do transportu sprzetu stosowac¢ nastepujgce sprawne technicznie $rodki transportu. Przy
zatadunku i wytadunku oraz przewozie na srodkach transportowych nalezy przestrzegaé przepiséw
obowigzujgcych w transporcie drogowym.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkéw transportowych, ktére nie wptyng
niekorzystnie, na jakos¢ i wlasciwosé przewozonych materiatléw i sprzetéw. Przy ruchu po drogach
publicznych $rodki transportowe muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego.

5. Wykonanie robot.
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST (kod CPV 45000000-7) ,Specyfikacja techniczna
—Wymagania Ogolne ” pkt 5.
Przed przystgpieniem do cyklinowania parkietu nalezy dokona¢ drobnych napraw istniejgcego
parkietu. Sposéb ich wykonania nalezy uzgodni¢ z Inspektorem Nadzoru. Zaktada sie wykonanie
dwukrotnego cyklinowania ze szpachlowaniem spoin miedzy klepkami:
pierwszego zgrubnego,
drugiego wlasciwego, ze zmiang ziarnistosci materiatu sciernego.
Miejsca trudnodostepne oraz narozniki, wneki i listwy przyscienne nalezy cyklinowac recznie.
W zwigzku z tym, ze prace bedg wykonywane w budynku UMP ktdry jest w ciggtej pracy, Wykonawca
zapewni:
- szczelne zabezpieczenie trwajgcych rob6t cykliniarskich aby zminimalizowac¢ skutki
ewentualnego przenikania pytéw
elastyczng organizacje robét, zgodng ze wskazaniami Inspektora Nadzoru
sukcesywne sprzatanie pomieszczen i korytarzy objetych pracami

Przed przystapieniem i podczas prowadzenia robét cykliniarskich nalezy zabezpieczy¢ wszystkie
powierzchnie i elementy wyposazenia przed zabrudzeniem i uszkodzeniem. Po robotach cykliniarskich
nalezy wszystkie pomieszczenia doprowadzi¢ do stanu pozwalajacego na ich uzytkowanie zgodnie
Z przeznaczeniem.

Projektuje sie renowacje obecnie istniejgcego parkietu. Caty parkiet nalezy podda¢ doktadnemu
cyklinowaniu za pomocg szlifierki tasmowej z papierem s$ciernym o ziarnistosci 36. Pierwszy szlif
wykonac¢ po przekatnej do stoi drewna i poprzecznie do zrodta swiatta. Drugi szlif nalezy wykonac
prostopadle do pierwszego. Nalezy zwrdci¢é uwage, aby szlifowa¢ zawsze od lewej strony
pomieszczenia, ,$ciezka w $ciezke” z kazdorazowym przesunieciem o potowe szerokosci szlifu.
Nastepnie nalezy zmieni¢ uziarnienie papieru sciernego na 60 i wykona¢ kolejne szlifowanie
poprzecznie do zrodta swiatta. Na koncu wykona¢ szlifowanie papierem o gradacji 100/120 wzdtuz
wiékien, aby otworzy¢ pory drewna. W przypadku utrudnionego dostepu (np. przy grzejnikach, w
naroznikach) uzyc¢ szlifierki katowej. W nielicznych miejscach wiekszych ubytkéw deszczutki nalezy
wymieni¢. Po wyszlifowaniu poditogi, nalezy oczysci¢ ja z wszelkich pytdw i przystapi¢ do
zabezpieczania poprzez lakierowanie.

6. KONTROLA, JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli, jako $ci

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST (kod CPV 45000000-7) ,Specyfikacja Techniczna — Wymagania Ogoélne”
pkt. 6.

6.2. Zakres kontroli

Badania w czasie prowadzenia robot polegajg na sprawdzaniu przez Inspektora Nadzoru na
biezgco, w miare postepu roboét, jakosci uzywanego przez Wykonawce sprzetu i jakosci
wykonywanych Robét zgodnie z podpisang umowg i wymaganiami ST. W szczegdlnosci obejmuja:

badanie, jakosci sprzetu (jakosci papieru)
kontrole prawidtowosci wykonania robét
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ocene estetyki wykonanych robét
stanu powierzchni parkietu po szlifowaniu

Biezgca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologicznego.
7. Obmiar robot.

7.1. Jednostki obmiarowe.

Jednostkami obmiarowymi robét sg poszczego6lne jednostki miar dla przedmiotowych czynnosci
technologicznych, zgodnie z przyjetymi podstawami nakladéw kosztorysowych. 1los¢ jednostek
obmiarowych rob6t okresla sie na podstawie podpisanej umowy. Jednostkg obmiaru jest metr
kwadratowy [m?] oraz metr [m].

8. Odbidr robot

8.1 Warunki odbioru

Parkiet powinien by¢ przedstawiony do odbioru koncowego po spetnieniu nastepujgcych
warunkow:

zakonczono wszystkie naprawy i zaszpachlowano wszystkie ubytki w parkiecie dwuetapowo
wycyklinowano parkiet mechanicznie

wycyklinowano recznie wszystkie niedostepne miejsca

zamontowano wszystkie cokoliki i listwy przyscienne

polakierowano

8.2 Dokumenty odbioru

Przy odbiorze korncowym nalezy przedstawi¢ nastepujace dokumenty:
- podpisang umowe
obmiary powykonawcze,
8.3 W ramach odbioru ko Acowego nale zy:
sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania cyklinowania z wymaganiami okreslonymi w
odpowiednich punktach podpisanej umowy i PN, a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢
uzasadnienie konieczno$ci wprowadzenia odstepstwa,
8.4 Protokét ko Acowy odbioru

Odbiér koncowy konczy sie protokolarnym przejeciem cyklinowanego parkietu do uzytkowania
lub protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania parkietu do malowania, wraz z podaniem
przyczyn takiego stwierdzenia.

Protokdt odbioru koncowego nie powinien zawiera¢ postanowien warunkowych. W przypadku
zakonczenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania parkietu do uzytkowania, po
usunieciu przyczyn takiego stwierdzenia nalezy przeprowadzi¢ ponowny odbior parkietu.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotycz ace ptatno sci robét
Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci rob6t w ST (kod CPV 45000000-7) , Specyfikacja
techniczna - Wymagania Ogolna” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Placi sie za m? wykonanej renowacji parkietu, zgodnie z obmiarem robét, ocena jakosci
uzytych materialéw oraz jakosci wykonania rob6t. Cena obejmuije:

- zakup i dostawa materiatow,

- drobne naprawy istniejgcego parkietu,

- cyklinowanie zgrubne,

- cyklinowanie wykanczajace,

- Lakierowanie parkietu i listew przysciennych,
- uporzgdkowanie miejsca pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.
Umowa
Specyfikacja techniczna Wymagania ogoélne
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Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 p6z. 401). USTAWA z dnia
16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych lub réwnowazne.

6
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SST B 7.00
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna Wykonania Parki  etu KOD CPV 45432113-9

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikaciji.
Przedmiotem niniejszej Szczego6towe] Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania
Dotyczgce realizacji robét: Kltadzenie parkietu w budynkach UMP

1.2. Zakres stosowania specyfikacji.

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana, jako dokument przetargowy. Przy zlecaniu
i realizacji robo6t wymienionych w punkcie 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci zwigzane z wykonaniem
nowego parkietu.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace
na celu wykonanie przedmiotowego remontu budowlanego:

45432113-9 : kladzenie parkietu

Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych rob6t sg przedstawione
w przedmiarze robot i polegajg na:
a) zerwaniu starych podtdg drewnianych i przygotowaniu podtoza do dalszych robot
b) utozeniu nowego parkietu debowego — wg wzoru — podwdjna jodetka, jesli Inspektor Nadzoru
w porozumieniu z uzytkownikiem nie zadecydujg inaczej

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi
normami i Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczgce robét.

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnosc
z specyfikacjami technicznymi, poleceniami Inspektora Nadzoru a takze harmonogramem i
instrukcjami Oddziatlu Zarzadzania Obiektami.. Ogoélne powszechnie stosowane wymagania
dotyczace robét podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5.

1.6. Dokumentacja, ktérg nalezy przedstawic¢ w trakcie budowy.

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z
zasadami podanymi w ogolnej specyfikacji technicznej. Dodatkowo wykonawca dostarcza¢ bedzie
nastepujgce informacje:

1) Swiadectwa jakosci przedstawione przez producenta opracowania.

2. Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentéw,
MATERIALY - Ogolne wymagania dotycz agce materiatéw.
2.1. Wymagania techniczne parkietu:

Do wykonania posadzek zastosowaé klepki z drewna debowego o grubosci 2cm. Do
wykonania parkietu powinny byé dobrane materiaty (kleje, masy wyréwnujgce, gruntowniki itp.)
odpowiadajgce celowi zastosowania, odpowiadajgce normom panstwowym (norma PN-EN 204: 2002
lub réwnowazne. Klasyfikacja klejow termoplastycznych do drewna przeznaczonych do pofgczen
niekonstrukcyjnych) lub swiadectwom ich dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Klepki
podiogowe powinny posiada¢ certyfikat FSC swiadczgcy, ze drewno pochodzi z kontrolowanej wycinki
laséw. W przypadku klejow oraz preparatéw wygtadzajacych opakowania powinny by¢ opatrzone
etykietg oraz powinien by¢ podany sposab ich uzycia.
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Do przyklejania klepek drewnianych nalezy stosowac Kkleje i gruntowniki o uzgodnionych
wlasciwosciach, najlepiej od jednego producenta. Stosowane kleje powinny zapewnia¢ trwate
potaczenie przyklejanego drewna z podktadem oraz nie powinny oddziatywa¢ szkodliwie na podkiad
i parkiet. Do ewentualnego wyréwnania powierzchni podkfadu powinny byé stosowane masy
wyréwnujace zapewniajgce nalezytg przyczepnos¢ do podktadu, krétki czas wysychania i twardnienia
oraz nie powodujgce obnizenia wlasciwosci wytrzymatosciowych podktadu.

3. SPRZET
3.1. Sprzet niezbedny do wykonywania robot.

Rodzaje sprzetu uzywanego do wykonywania wyzej wymienionych robo6t pozostawia sie do
uznania Wykonawcy, po uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

Wykonawca przystepujgcy do wykonania robot ujetych w specyfikacji technicznej, powinien
wykazac¢ sie mozliwoscig korzystanie z elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego oraz
niezbednego sprzetu.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzgdzi i sprzetu, ktére nie spowodujg
niekorzystnego wptywu, na jako$¢ materiatdbw i wykonywanych robét oraz bedg przyjazne dla
Srodowiska.

Jakikolwiek sprzet, maszyny lub urzadzenia niegwarantujgce zachowania wymagan
jakosciowych rob6t przepisbw BIOZ zostang przez Zamawiajgcego zdyskwalifikowane i
niedopuszczone do robét.

4. TRANSPORT.

4.1 Transport materiatow.

1) Do transportu materiatléw i urzgdzen stosowac sprawne $rodki transportu, np. takie jak: samochdéd
skrzyniowy o tadownosci -10 t, samochdd dostawczy o tadownosci 0, 9t,

2) Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakosé¢ robét i wkasciwosci przewozonych materiatow.

3) Przy ruchu po drogach publicznych srodki transportowe muszg spetnia¢c wymagania przepisow
ruchu drogowego.

4) Przy zatadunku i wytadunku oraz przewozie na $rodkach transportowych nalezy przestrzegaé
przepiséw obowigzujgcych w transporcie drogowym.

5) Materiatly nalezy ukftada¢ réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i
zabezpieczy¢ przed mozliwo$cig przesuwania sie podczas transportu.

5.WYKONANIE ROBOT.

5.1. Zasady ogodlne wykonania robot.

1. Ogdlne zasady wykonania robét podano w Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét
Budowlano - Montazowych.

2.Zasady (etapy) ogolne wykonania omawianych robét przedstawiajg sie nastepujgco:

a) prace rozbiérkowe wraz z wywozem gruzu po rozbiérce (podtogi i drzwi),

b) oczyszczenie oraz naprawa starego podtoza pod posadzkowego,

¢) wykonanie nowego parkietu,

d) uporzadkowanie i oczyszczenie miejsca wykonania robot.

5.2. Zasady wykonywania poszczegoélinych robot.
5.2.1. Roboty rozhiérkowe.

Przy wykonywaniu prac rozbiérkowych nalezy przestrzega¢ odpowiednich przepiséw BHP.
Nalezy pozostate sasiednie pomieszczenia zabezpieczyé parawanami z folii lub z innych materiatow
przed kurzem rozbiérkowym i innymi zabrudzeniami. Gruz powstaty z rozbidrek nalezy natychmiast
usungc¢ z budynku i wywiezé poza teren Urzedu
5.2.2. Montaz parkietu.
Podioze pod wyktadzine podtogowa musi byc¢:
- wytrzymate i odporne na naciski wystepujace w czasie eksploatacji podtég,
- suche,
- bez rys i spekan, wszystkie uszkodzenia muszg byé naprawione przed przyklejeniem parkietu,
- gtadkie, na powierzchni nie mogg wystepowaé zadne zgrubienia, a catos¢ w razie potrzeby
powinna by¢ wygtadzona za pomocg masy wyréwnawczej,
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- réwne oraz poziome, maksymalna odchytka od prostoliniowosci nie moze przekracza¢ 1 mm na
odcinku 1 m i 2 mm na odcinku 2 mm,

- czyste i niepylace, powierzchnia powinna byé wolna od kurzu i innych zanieczyszczen ( farby,
zaprawa, lepik itp.).

Najpierw podkiad nalezy zagruntowa¢ gruntownikiem dyspersyjnym w celu wyréwnania
chlonnosci podkiadu, powierzchniowego wzmocnienia podktadu oraz zawigzania kurzu. Po
doktadnym zagruntowaniu podioza nalezy przystapic¢ do klejenia parkietu.

Montaz parkietu rozpoczaé naroznika pomieszczenia. Do klejenia parkietu nalezy zastosowaé
klej dyspersyjny, najlepiej tego samego producenta co grunt. Klej rozprowadza¢ za pomocg
odpowiedniej szpachli zebatej. Powierzchnie podiogi pokrywac klejem stopniowo, na niewielkich
obszarach, w zaleznosci od zalecen producenta.

Podczas montazu nalezy unika¢ chodzenia po swiezo utozonej powierzchni i obcigzania
parkietu do momentu zwigzania kleju. Wrazliwe na uszkodzenia mechaniczne spoiny moga ,sie
rozejsé”.

Po utozeniu parkietu nalezy go pozostawi¢ do dokiadnego utwardzenia i zwigzania z
podiozem. W zalezno$ci od zalecen producenta kleju nalezy nie prowadzi¢ zadnych prac na utozonej
podiodze przez 5 do 10 dni. Po tym czasie podioge nalezy podda¢ szlifowaniu. Nastepnie
przeprowadzi¢ lakierowanie wg SST (kod CPV 45432114-6) ,Szczeg6towa Specyfikacja Techniczna
Robét Parkieciarskich .

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT.

6.1. Ogolne zasady kontroli, jakosci robot.

1. Kontrola, jakosci robét polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z powotanymi normami
przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji technicznych. Kontrola ta przeprowadzana jest
inspektora nadzoru:

a) w odniesieniu do prac zanikajgcych ( kontrola miedzyoperacyjna),

b) w odniesieniu do wiasciwosci wykonania catosci omawianych robo6t ( kontrola korncowa).

2. Kontrolg, jakosci wykonywanych rob6t obejmuje sie poszczegélne etapy:

a) prace rozbiérkowe wraz z wywozem gruzu po rozbiérce,

b) oczyszczanie oraz naprawa starego podtoza pod posadzkowego,

¢) wykonanie nowego parkietu,

d) uporzadkowanie i oczyszczenie miejsca wykonania robot.

7.0BMIAR ROBOT.

1.1. Ogolne zasady prowadzenia obmiar6w robot.

Ogoblne zasady dokonywania obmiaréw robét podano w Katalogach Norm Rzeczowych ( KNR-ach ).
Podstawg dokonywania obmiaréw, okreslajgcg zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegodlnych pozyciji, jest zataczony do dokumentacji przetargowej - przedmiar robot.

1.2. Jednostki obmiarowe.

Jednostkami obmiarowymi sg :

m? -oktadzin podtogowych,

llosci obmiarowe sprawdza i potwierdza Inspektor Nadzoru.

8.0DBIORY ROBOT.
Odbiér robét polega a doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanych robot:

1) Wszystkie uszkodzenia powtok wyrobOw powstale w czasie transportu i montazu nie sg
dopuszczalne.

2) Odbiér poditoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do kladzenia
parkietu. Jezeli odbiér podtoza odbywa sie po diuzszym czasie od jego wykonania, nalezy
ponownie podfoze oczy$ci¢ i umyc.

3) Odbidr podktadu posadzkowego powinien by¢ wykonany bezposrednio przed przystgpieniem
do wykonywania robét posadzkowych. Zakres czynnosci kontrolnych powinien obejmowac:

- sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podkladu pod wzgledem wymaganej
szorstkosci, wystepowania ubytkéw i porowatosci, czystosci i zwilgocenia,

- sprawdzenie rownosci podkladu posadzkowego, ktére przeprowadza sie przyktadajac
w dowolnych miejscach i kierunkach 2 metrowg tate,
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- sprawdzenie prawidlowosci wykonania szczeg6tdbw w podkiadzie: szczelin dylatacyjnych,
przeciwskurczowych, potgczen ze $cianami ( uszczelnienie)
itp."
- sprawdzenie wytrzymalosci zaprawy, z ktérej podkiad zostal wykonany, metodami
nieniszczgcymi.
6) Wszystkie uszkodzenia powlok wyrobéw powstate w czasie transportu i montazu nie sg
dopuszczalne.

9. Roboty uznaje si e za zgodne z SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty pozytywne wyniki.
Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, roboty nie powinny byé odebrane.
W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:
- poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,
- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczehstwu uzytkowania i
trwalosci, obnizy¢ cene wykonanych robét,
- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane rozwigzania - nalezy zdemontowa¢ wadliwe
elementy i zamontowac elementy spetniajgce stosowne wymagania ( wyzej wymienione).

10. PODSTAWY PLATNO SCI.

Podstawg ptatnosci sg ceny jednostkowe poszczeg6inych pozycji zawartych w wycenionym przez
wykonawce przedmiarze robét, zakres czynnosci objetych ceng okreslony jest w ich opisie i w
szczegotowej specyfikacji technicznej.

11. PRZEPISY | DOKUMENTY ZWIAZANE.

11. 1. Zwigzane normatywy.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych - Tom | - Budownictwo
ogolne:

1. Rozdziat 25 -Podtogi i posadzki

2. Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Cze$¢ B - Roboty
wykonczeniowe", wydanie ITB - 2003 r. lub réwnowazne

11.2 Zalecane normy:

PN -93/B- 02862 "Odpornosé ogniowa" lub rownowazne

PN-EN 13318 .Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonania. lub réwnowazne



