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1. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU           

 
1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

 
     Przedmiotem niniejszego projektu jest usunięcie kolizji istniejącej sieci teletechnicznej Orange 
Polska S.A. z projektowaną przebudową skrzyżowania ul.Słowackiego z ul.Kostrzyńską w Dębnie. 

Projekt obejmuje przebudowę kanalizacji teletechnicznej, kabli kanałowych miedzianych, kabli 
kanałowych światłowodowych i niewielkie przesunięcie istniejącej szafki kablowej oraz 
zabezpieczenie istniejącej infrastruktury teletechnicznej: kanalizacji teletechnicznej. 

 
 

1.2. ZAKRES  RZECZOWY 
Zakres rzeczowy niniejszego projektu przewiduje: 

a) budowa kanalizacji teletechnicznej  6- otworowej       – 0,0100 km tj. 0,6600 kmo 
b) budowa kanalizacji teletechnicznej  2- otworowej       – 0,017 km tj. 0,034 kmo 

      b)   likwidacja studni teletechnicznych SKR-2                   – 2 szt.  
c) budowa kabli kanałowych miedzianych                       – 0,282 km tj. 6,845 kmp 
d) przełożenie kabli światłowodowych kanałowych         – 0,1435 kmlś  
e)  likwidacja kanalizacji teletechnicznej  4- otworowej    – 0,0045 km tj. 0,018 kmo 
f)  likwidacja kanalizacji teletechnicznej  1- otworowej    – 0,014 km tj. 0,014 kmo 
g)  likwidacja studni teletechnicznych SK-6                      – 2 szt.  

      h) likwidacja kabli kanałowych  miedzianych                    – 0,210 km tj. 4,835 kmp  
      i) przesunięcie szafy kablowej                                            – 1 szt. 
      j)  budowa rur osłonowych                                                  - 355,0 m 
      k)  budowa płyt drogowych betonowych 300x150x18cm  - 7 szt. 
 

1.3.   PODSTAWA OPRACOWANIA. 

     Niniejszy projekt opracowano na podstawie: 
a) warunków technicznych Orange Polska S.A. Hurt, Infrastruktura i Serwis Usług, Zarządzanie 

Zasobami Infrastruktury i Obsługi Klienta ul.Ogrodowa 8, 91-062 Łódź znak: 
18158/TTDSILU/P/2023 z dn. 07.09.2023r.  

b) Danych inwentaryzacyjnych istniejącej sieci miejscowej uzyskanych z Orange Polska S.A.  w 
Łodzi 

c) Norm Telekomunikacyjnych sieci miejscowe ZN-OPL-001/93 Treść ZN-001; ZN-OPL-002/96   
Treść ZN-002; ZN-OPL-004/15; ZN-OPL-005-1/14 ; ZN-OPL-005-2/17; ZN-OPL-006/15   
Treść ZN-006; ZN-OPL-008/14 ; ZN-OPL-009/13; ZN-OPL-010/16 ; ZN-OPL-011/96; ZN-
OPL-012/15; ZN-OPL-013/15; ZN-OPL-014/15; ZN-OPL-014/15; ZN-OPL-014/15; ZN-OPL-
014/15, ZN-OPL-014/15, ZN-OPL-014/15, ZN-OPL-014/15; ZN-OPL-014/15; ZN-OPL-
022/18; ZN-OPL-023/16 ; ZN-OPL-014/15; ZN-OPL-025/17; ZN-OPL-025/17; ZN-OPL-
027/96   Treść ZN-027; ZN-OPL-028/15; ZN-OPL-029/15; ZN-OPL-030/05; ZN-OPL-031/11; 
ZN-OPL-032/05; ZN-OPL-033/17; ZN-OPL-032/05; ZN-OPL-035/12; ZN-OPL-036/15; ZN-



   

OPL-037/10 ; ZN-OPL-039/97; ZN-OPL-040/97; ZN-OPL-042/00, ZN-OPL-043; ZN-OPL-
044; ZN-OPL-045/13; ZN-OPL-046/13; ZN-OPL-047/06; ZN-OPL-048; ZN-OPL-049/14; 
ZN-OPL-050/14   

d) Danych zebranych przez projektanta w terenie. 
 

1.4. INWESTOR 

Gmina Dębno ul.Piłsudskiego 5, 74-400 Dębno 
 

1.5. POWIĄZANIA Z INNYMI PROJEKTAMI. 

Niniejszy projekt jest powiązany z projektem budowlanym przebudowy skrzyżowania 
ul.Słowackiego z ul.Kostrzyńską w Dębnie. 

 
1.6   UZGODNIENIA 

             -  narada koordynacyjna usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu 
 

2. OPIS TECHNICZNY 
 

2.1. STAN ISTNIEJĄCY 
 

          W chwili obecnej na terenie objętym projektem, ul. Kostrzyńska i Słowackiego w Dębnie w  
znajdują się następujące urządzenia Orange Polska S.A: 

 
- kanalizacja teletechniczna 1, 2, 3 i 6 otworowa 
- studnie teletechniczne 
- słupki kablowe rozdzielcze 
- szafka kablowa nr ZD2B 
- kable kanałowe miedziane  
- kable kanałowe światłowodowe w mikrokonalizacji – rurki 12/8 i 14/10 

 
Wymienione elementy sieci teletechnicznej na pewnych odcinkach znajdują się w kolizji z 
projektowaną przebudową skrzyżowania ul.Słowackiego z ul.Kostrzyńską w Dębnie co wymusza 
konieczność ich przebudowy. W niektórych miejscach usytuowanie wymienionej infrastruktury 
wymusza tylko konieczność jej osłonięcia osłonami rurowymi dwudzielnymi. 
  

2.2. STAN PROJEKTOWANY 
 

2.2.1. PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEJ KANALIZACJI I STUDNI TELETECHNICZNYCH  
 

Projektuje się przebudowę istniejącej kanalizacji teletechnicznej 1-otworowej i studni nr 
ZD372A zlokalizowanej  w miejscu jej kolizji z projektowaną jezdnią projektowanego ronda. 

Ze względu na fakt, że istniejąca studnia nr ZD372A znalazłaby się w projektowanej jezdni 
ronda projektuje się jej likwidację. Likwidacji podlega też istniejące przęsło kanalizacji od tej studni 
do studni nr ZD394A.  Aby możliwe było przełączenie wszystkich kabli zlokalizowanych w przęśle 
kanalizacji przeznaczonym do likwidacji projektuje się połączenie kanalizacją istniejącej studni 
ZD372 z istniejącą studnią ZD394A.  
Ze względu na fakt, że kable w likwidowanej studni nie ZD372A przechodzące przez nią między 
studniami istniejącymi nr ZD372  i ZD372B nie przechodzą „na wprost” czyli zmieniają lokalizacje 
otworu między wejściem, a wyjściem ze studni należy zastosować następujące rozwiązanie: 
likwidację rur kanalizacji na odcinku od istniejących studni istniejącej nr ZD372 do istniejącej studni 
nr ZD372B, pogrupowanie kabli, ujęcie pogrupowanych kabel w kanalizację z rur dwudzielnych A 



   

120PS, wymurowanie gardeł studni, odtwarzając stan sprzed przebudowy. Dodatkowo projektuje się 
zabezpieczenie tego przęsła kanalizacji pod jezdniami betonowymi płytami drogowymi. 

Analogicznie projektuje się przebudową kanalizacji w miejscu likwidowanej studni nr ZD38. 
Ze względu na fakt, że kable w likwidowanej studni nie ZD38 przechodzące przez nią między 
istniejącą studnią nr ZD53  i projektowaną studnią nr  ZD38 nie przechodzą „na wprost” czyli 
zmieniają lokalizacje otworu między wejściem, a wyjściem ze studni należy zastosować następujące 
rozwiązanie: likwidację rur kanalizacji na odcinku od istniejących istniejącej studni nr ZD53 do 
projektowanej studni nr ZD38, pogrupowanie kabli, ujęcie pogrupowanych kabel w kanalizację z rur 
dwudzielnych A 120PS, wymurowanie gardeł studni, odtwarzając stan sprzed przebudowy. 
Dodatkowo projektuje się zabezpieczenie tego przęsła kanalizacji pod jezdniami betonowymi 
płytami drogowymi. Konieczność przebudowy wymienionych studni wynika z faktu, że kolidują one 
z projektowaną jezdnią projektowanego ronda. 

Odcinek kanalizacji teletechnicznej między zlikwidowaną studnią nr ZD38 i projektowaną 
studnią nr ZD38/1 podlega likwidacji. Rozwiązanie takie umożliwi przebudowę wszystkich kabli 
zlokalizowanych w likwidowanej studni ZD38. 

Wprowadzenia rur kanalizacji do studni należy uszczelnić zaprawą cementową. Projektowane 
rury należy układać uwzględniając obowiązujące odległości normatywne oraz stosując odpowiednie 
zabezpieczenia (rury ochronne) w stosunku do innych urządzeń podziemnych. Uchwyty 
wspornikowe w projektowanej studni kablowej należy montować bezpośrednio do ścian studni. 
Wszystkie projektowane studnie należy hermetyzować zgodnie z zarządzeniem nr 17 Prezesa 
Zarządu TP S.A. z dnia 20-06-1995r. w sprawie zabezpieczenia telekomunikacyjnej sieci 
miejscowej. Prace ziemne wykonywać ręcznie wykonując także przekopy próbne w celu 
stwierdzenia zgodności położenia istniejącego uzbrojenia z planem sytuacyjnym. 

Wykopy zasypywać warstwami (ok.20 - 25cm) z odpowiednim zagęszczeniem gruntu.  
Zlikwidowaną studnię  należy przekazać na stan magazynowy Orange Polska S.A. 
 

Plan projektowanej kanalizacji pokazano na rys. nr 2. 
Schemat projektowanej kanalizacji pokazano na rys. nr 3. 

            Zestawienie ważniejszych materiałów pokazano w tabeli nr 2. 
 

2.2.2. PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCYCH  KABLI KANAŁOWYCH ROZDZIELCZYCH 
 

Z istniejącej szafy kablowej nr ZD2B (1600par) rozprowadzone są w kanalizacji teletechnicznej 
kable rozdzielcze z ośmiu głowic rozdzielczych R1-R8. Jednak ze względu na projektowaną 
przebudowę kanalizacji i studni kolidujących z projektowanym rondem konieczność przebudowy 
kabli dotyczy tylko niektórych kabli z głowic: R2, R6, i R7. Pozostałe kable rozdzielcze nie 
podlegają przebudowie. 

- GŁOWICA R2 

  Przebudowie podlegają dwa kable jeden w kierunku ul.Zachodniej do budynku ul.Zachodnia 15 i 
drugi w kierunku ul.Kostrzyńskiej na południe do budynku ul.Kostrzyńska 18B.  

W miejscach przebudowy kanalizacji projektuje się ułożenie dwóch nowych kabli typu 
XzTKMXpw o analogicznych parametrach jak kable istniejące.  Do istniejącej i projektowanej 
kanalizacji należy wciągnąć projektowane dwa odcinki kabli typu XzTKMXpw 5x2x,05 i połączyć je 
w istniejących studniach nr ZD53 i ZD394A złączami równoległymi z kablami istniejącymi, tak aby 
zachować ciągłość połączeń. Projektowane kable należy oznaczyć, na całej trasie, we wszystkich 
studniach, tabliczkami opisowymi w każdej studni. Po przełączeniu transmisji na projektowane 
kable, zbędne kable  należy usunąć z kanalizacji przeznaczonej do likwidacji i przekazać na stan 
magazynowy Orange Polska S.A. 

 



   

- GŁOWICA R6 

  Przebudowie podlegają trzy kable jeden w kierunku ul.Zachodniej do budynku ul.Zachodnia 8, 
drugi w kierunku ul.Kostrzyńskiej na południe do budynku ul.Kostrzyńska 12 oraz trzeci w kierunku 
ul.Słowackiego do budynku nr ul.Słowackiego 11.  

W miejscach przebudowy kanalizacji projektuje się ułożenie trzech nowych kabli typu 
XzTKMXpw o analogicznych parametrach jak kable istniejące.  Do istniejącej i projektowanej 
kanalizacji należy wciągnąć projektowane dwa odcinki kabli typu  XzTKMXpw 5x4x,05 oraz kabel 
jeden typu XzTKMXpw 10x2x,05. W szafie kablowej wymienione kable należy włączyć na pozycje, 
które zajmują obecnie kable przeznaczone do likwidacji, a  z drugiej strony należy połączyć je w 
istniejącej studni nr ZD394A i w studni projektowanej nr ZD38/1A złączami równoległymi z 
kablami istniejącymi, tak aby zachować ciągłość połączeń. Projektowane kable należy oznaczyć, na 
całej trasie, we wszystkich studniach, tabliczkami opisowymi w każdej studni. Po przełączeniu 
transmisji na projektowane kable, zbędne kable  należy usunąć z kanalizacji przeznaczonej do 
likwidacji i przekazać na stan magazynowy Orange Polska S.A. 

- GŁOWICA R7 

  Przebudowie podlega jeden trzy kabel w kierunku ul. Słowackiego do budynku ul. Słowackiego 
5 i 7. W miejscach przebudowy kanalizacji projektuje się ułożenie jednego nowego kabla typu 
XzTKMXpw o analogicznych parametrach jak kabel istniejący.  Do istniejącej i projektowanej 
kanalizacji należy wciągnąć projektowany kabel typu  XzTKMXpw 50x2x,05. W szafie kablowej 
wymieniony kabel należy włączyć na pozycje, które zajmuje obecnie kabel przeznaczony do 
likwidacji, a  z drugiej strony należy połączyć go w istniejącej studni nr ZD39 złączem równoległym 
z kabel istniejącymi, tak aby zachować ciągłość połączeń. Projektowany kabel należy oznaczyć, na 
całej trasie, we wszystkich studniach, tabliczkami opisowymi w każdej studni. Po przełączeniu 
transmisji na projektowany kabel, zbędny kabel należy usunąć z kanalizacji przeznaczonej do 
likwidacji i przekazać na stan magazynowy Orange Polska S.A. 

Schemat przebudowy kabli kanałowych  pokazano na rys. nr 4-6. 
Zestawienie ważniejszych materiałów pokazano w tabeli nr 6. 

 
Po dokonaniu przełożenia kabli do nowych tras i odtworzenia złączy w mufach należy wykonać 

komplet pomiarów obowiązujących dla kabli miedzianych. 
 

2.2.3. PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCYCH  KABLI KANAŁOWYCH ŚWIATŁOWODOWYCH 
 

W kanalizacji teletechnicznej przeznaczonej do przebudowy znajdują się trzy kable 
światłowodowe:  

- A-DQ2Y (12x12) – LINIA OKH013737 (1-144) – linia główna 

- A-DQ2Y (1x12) – LINIA OKH013737-C (1-12) - odgałęzienie 

- A-DQ2Y (1x12) – LINIA OKH013737-D (1-12) - odgałęzienie 

Linie OKH013731-C i OKH013731-D stanowią odgałęzienia od linii głównej OKHO13737. 
Złącze odgałęźne zlokalizowanej jest w studni nr ZD38 przeznaczonej do likwidacji ze względu na 
kolizję z projektowaną jezdnią ronda. W tej studni przy złączu znajdują się odpowiednie zapasy 
wszystkich kabli światłowodowych na stelażach zapasu.  

Linia odgałęźna OKH013731-C zasila szkołę na ul.Zachodnia 4. Natomiast linia odgałęźna 
OKH013731-D zasila słupek kablowy nr PSS-3/36 zlokalizowany przy studni nr ZD394A. 

Przebudowa wymienionych kabli polega na wyłączeniu ich w istniejącej mufy złączowej w studni 
nr ZD38 i wyciągnięciu z kanalizacji istniejącej: 

- linii OKH013737 do projektowanej studni nr ZD38/1 
- linii OKH013737-C i OKH013731-D do istniejącej studni nr ZD3394A 



   

Należy przenieść istniejącą mufę złączową ze studni nr ZD38 przeznaczonej do likwidacji do 
projektowanej studni oznaczonej w projekcie również jako ZD38. Następnie istniejące kable 
światłowodowe w mikrorurkach należy wciągnąć doprojektowanej i istniejącej kanalizacji do mufy 
złączowej w projektowanej studni nr ZD38. Wszystkie konieczne włókna kabli światłowodowych 
należy pospawać ze sobą odtwarzając stan sprzed przebudowy. Przełożenie takie wymienionych 
kabli jest możliwe ze względu na zapasy kabli przy mufie złączowej. Po dokonaniu przełożenia kabli 
do nowych tras i odtworzenia złączy w mufie złączowej należy wykonać komplet pomiarów 
obowiązujących dla kabli światłowodowych. 

W analogiczny sposób należy postąpić z dwoma kablami światłowodowymi nr 
OKW110707/001/02+1*12/8 i OKW110707/002/02+1*12/8 zlokalizowanych w likwidowanej studni 
nr ZD372A. Kable te należy wyłączyć z istniejących muf kablowych, wyciągnąć z kanalizacji 
istniejącej i powtórnie wciągnąć do kanalizacji projektowanej i istniejącej do istniejących muf 
kablowych. Następnie kable te należy pospawać ze sobą odtwarzając sten sprzed przebudowy. Po 
dokonaniu przełożenia kabli do nowych tras i odtworzenia złączy w mufie złączowej należy wykonać 
komplet pomiarów obowiązujących dla kabli światłowodowych. 

 
Schemat przebudowy kabli światłowodowych  pokazano na rys. nr 7. 

 
2.2.4. KABLE MAGISTRALNE. 
 
Do istniejącej szafy kablowej nr ZD2B doprowadzone są trzy kable magistralne po 100 par na 

głowice ZD33, ZD 34, ZD63 od PG centrali DEBNO/JG1A zlokalizowanej na ul.Armii Krajowej 6. 
Ponieważ kable te dochodzą do szafy kablowej od strony północnej i  nie są w kanalizacji 
przeznaczonej do przebudowy, dlatego również nie ma potrzeby przebudowy tych kabli. 

2.2.5 PRZESUNIĘCIE SZAFY KABLOWEJ. 
 
Projektuje się niewielkie przesunięcie szafy kablowej około 0,3m, warz z istniejącymi kablami, 

tak aby przesunąć ją z miejsca  krawężnika projektowanego zjazdu technicznego na wyspę 
projektowanego ronda. Zjazd techniczny został zaprojektowany dla potrzeb konserwacji urządzeń 
znajdujących się na wyspie ronda: sieci energetyczne, latarnia oświetleniowa, kanalizacja sanitarna i 
deszczowa, studni oraz szafka teletechniczna. 

Plan przesuniętej szafy pokazano na rys. nr 2. 
 

2.2.6. ZABEZPIECZENIE ELEMENTÓW ISTNIEJĄCEJ INFRASTRUKTURY 
TELETECHNICZNEJ. 

 
W miejscach kolizji, w których nie zachodzi konieczność przebudowy istniejącej infrastruktury 

Orange Polska S.A, projektuje się osłonięcie osłonami rurowymi dwudzielnymi typu A 120PS, 
istniejącej kanalizacji teletechnicznej. Dotyczy to miejsc projektowanych zjazdów z  ulic do 
posesji, przejść kanalizacji prostopadłych do ulic oraz miejsc likwidowanych studni na 
istniejących ciągach kanalizacji. Końce osłon rurowych, po zamontowaniu, należy uszczelnić. 
Wymienione roboty należy wykonywać ze szczególna ostrożnością i starannością, aby nie 
dopuścić do uszkodzenia znajdujących się w kanalizacji kabli miedzianych i światłowodowych. 
Dodatkowo istniejącą kanalizację pod jezdniami projektowanego ronda w miejscach likwidacji 
studni teletechnicznych należy osłonić płytami drogowymi betonowymi. 

Miejsca wymagające osłonięcia istniejącej kanalizacji teletechnicznej osłonami rurowymi 
dzielonymi pokazano na rys. nr 2.  

     Zestawienie ważniejszych materiałów pokazano w tabeli nr 10. 
 
 
 



   

2.2.7. ZAGOSPODAROWANIE TERENU. 
 

Projektowane budowle teletechniczne nie powodują konieczności zmiany istniejącego 
zagospodarowania terenu. Realizacja zaprojektowanych obiektów również w przyszłości nie będzie 
wymagała zmian w istniejącym planie zagospodarowania. Po wykonaniu przewidywanych prac 
teren zostanie przywrócony do stanu pierwotnego z zachowaniem poprzednich funkcji. 
Poszczególne elementy sieci zaprojektowane są na głębokości 0,6-0,8m poniżej powierzchni terenu. 

        Projektowane budowle wykonane będą z elementów: 
- z tworzyw sztucznych (PCV, PE) – rury przepustowe i osłonowe oraz kable teletechniczne 
- z betonu – studnie teletechniczne 

Szerokość pasa terenu zajmowanego w trakcie budowy nie powinna przekraczać 0,5-1,5m w 
zależności od warunków terenowych w danym miejscu. 

 

2.2.8. OCHRONA ŚRODOWISKA I STREFY OCHRONNE. 

Projektowana infrastruktura nie ma wpływu na stopień zanieczyszczenia powietrza, gleby i 
wód. Budowa wymienionej infrastruktury telekomunikacyjnej odbywać się z zachowaniem 
obowiązujących odległości normatywnych od innych urządzeń podziemnych w przypadku 
skrzyżowań i zbliżeń. 

 

2.3.  UWAGI KOŃCOWE 

Podczas wykonywania prac budowlano – montażowych należy przestrzegać postanowień, 
obowiązujących norm i przepisów technicznych oraz rozwiązań stosowanych na terenie działania 
Orange Polska S.A. ul.Ogrodowa 8, 91-062 Łódź. Należy także uwzględnić wszystkie wymagania 
zawarte w warunkach technicznych. Prace wykonać zgodnie z obowiązującymi instrukcjami i 
normami w Orange Polska S.A. wymienionymi w punkcie 1.3c. Obiekt należy zlecić do 
wytyczenia uprawnionej jednostce geodezyjnej. W trakcie realizacji niniejszego projektu 
powinien być sprawowany nadzór autorski ze strony  firmy „Ramiko” ul.Gronowa 3, 66-450 Jenin 
oraz  nadzór ze strony Orange Polska S.A. ul.Ogrodowa 8, 91-062 Łódź. 
Przed przystąpieniem do wykonywania prac ziemnych należy zapoznać się z uwagami zawartymi 
w uzgodnieniach, dokonać odpowiednich zgłoszeń u właścicieli działek oraz zapewnić wymagane 
w uzgodnieniach nadzory odpowiednich służb.  Należy również zgłosić się do Orange Polska S.A. 
ul.Ogrodowa 8, 91-062 Łódź. celem uzyskania pozwolenia na sieć.  
Przed przystąpieniem do robót budowlanych kierownik budowy  opracuje plan bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia (BiOZ). Ewentualnie uzasadnione zmiany wprowadzone do projektu wynikłe w 
trakcie wykonawstwa powinny być uzgodnione z Inwestorem i użytkownikiem oraz naniesione w 
dokumentacji tak, by mogły stanowić materiał inwentaryzacyjny. 
Przestrzegać przepisów BHP  oraz porządkowych  w czasie wykonywania robót  na drogach 
publicznych. Ze względu na uzbrojenie terenu prace należy wykonywać ręcznie. Po zakończeniu 
prac teren doprowadzić do stanu pierwotnego.  

Istniejącą oraz projektowaną infrastrukturę teletechniczną należy dostosować do 
aktualnych rzędnych terenowych wynikających z przebudowy przedmiotowych ulic. W przypadku 
zmiany rzędnych docelowej nawierzchni ulic, chodników, poboczy i rowów odwadniających 
należy zachować normatywną głębokość posadowienia infrastruktury telekomunikacyjnej. W 
miejscach wypłyceń docelowej nawierzchni (obniżenia) należy również dostosować głębokość 
istniejącej infrastruktury telekomunikacyjnej do głębokości normatywnej. 
Ze względu na znaczny odcinek czasowy między opracowaniem projektu (uzyskaniem materiałów 
paszportyzacyjnych), a realizacją przebudowy ulic, w przypadku ujawnienia, koniecznych do 
przebudowy istniejących urządzeń telekomunikacyjnych, a nie pokazanych na mapach i nie 
ujętych w danych paszportyzacyjnych Orange Polska S.A. wykonawca ma obowiązek, w 



   

porozumieniu z inwestorem, inspektorem nadzoru i służbami eksploatacyjnymi Orange Polska 
S.A, do ich przebudowy. Podstawą do ich przebudowy będzie protokół konieczności.   
Na czas odbioru końcowego dostarczyć dokumentację powykonawczą przebudowanej kanalizacji 
teletechnicznej kabli kanałowych miedzianych i światłowodowych, komplet pomiarów 
wymaganych dla kabli elektrycznych i kabli światłowodowych oraz inwentaryzację geodezyjną 
powykonawczą wybudowanej infrastruktury teletechnicznej.  
Projektowana sieć teletechniczna znajduje się na terenie, który jest własnością Inwestora, sieć ta 
nie wychodzi poza działki pasa drogowego i nie przechodzi przez działki osób trzecich.  

W obszarze działań inwestycyjnych mogą znajdować się elementy infrastruktury 
telekomunikacyjnej (kable, szafy, puszki) będące pod napięciem niebezpiecznym. Elementy te 
oznaczone są przywieszkami kolory czerwonego, zwierające informacje o występowaniu napięcie 
niebezpiecznego, dlatego należy zachować szczególne środki ostrożności podczas pracy z tymi 
urządzeniami  i w zbliżeniu z nimi. Osoby przystępujące do wykonywania prac na tak 
oznakowanych elementach infrastruktury, w których występują napięcie niebezpieczne, powinny 
posiadać aktualne uprawnienia SEP (E) oraz zobowiązane są do przestrzegania instrukcji BHP. 

 
 
 
Tabela nr 1.  Zakres rzeczowy budowy kanalizacji teletechnicznej   

l.p. wyszczególnienie 

kanalizacja 6 -
otworowa  

kanalizacja 2 -
otworowa  

studnia 
SKR-2 

    km kmo km kmo szt. 
1 ul.Kostrzyńska, Słowackiego, Dębno 0,0100 0,0600 0,0170 0,0340 2 

 RAZEM 0,0100 0,0600 0,0170 0,0340 2 
       
Tabela nr 2.  Zestawienie ważniejszych materiałów – 
budowa kanalizacji teletechnicznej 

    

l.p. rodzaj materiału jednostka ilość    
1 Rura RPVC 110/3,0 m 60,0    
2 Rura RHDPEp 110/6,3 m 34,0    
3 Studnia kablowa SKR-2 szt.                2    
4 Pokrywa ryglowana zewnętrzna OCcz szt.                2    
5 Rama ciężka obetonowana wzmocniona 

RCW 1000x600mm                                                                                                                                            
szt.                2    

6 Rurki wspornikowe SKR-2                                                                                                                                       szt.                2    
7 Wspornik dwukablowy                                                                                                                     szt.       2    
       

       
Tabela nr 3.  Zakres rzeczowy likwidacji kanalizacji 
teletechnicznej 

  

l.p. wyszczególnienie 
kanalizacja 4 -

otworowa 
kanalizacja 1 -

otworowa  
studnia 

SK-6 

    km kmo km kmo szt. 
1 ul.Kostrzyńska, Słowackiego, Dębno 0,0045 0,0180 0,0140 0,0140 2 

 RAZEM 0,0045 0,0180 0,0140 0,0140 2 



   

       

Tabela nr 4.  Zestawienie ważniejszych materiałów - likwidacja kanalizacji teletechnicznej 
l.p. rodzaj materiału jednostka ilość    
1 Rura RPVC 110/3,0 m 32,0    
2 Studnia kablowa SK-6 szt. 2    

 
 
Tabela nr 5.  Zakres rzeczowy budowy kabli rozdzielczych kanałowych miedzianych 

l.p. wyszczególnienie kable kanałowe 
    km kmp 

1 ul.Kostrzyńska, Słowackiego, Dębno 0,282 6,845 

 RAZEM 0,282 6,845 
    
Tabela nr 6.  Zestawienie ważniejszych materiałów - budowa kabli rozdzielczych 
kanałowych miedzianych 

l.p. rodzaj materiału jednostka ilość 

1 Kabel XzTKMXpw 5x2x0,5 m 35,0 

2 Kabel XzTKMXpw 5x4x0,5 m 120,0 
3 Kabel XzTKMXpw 10x2x0,5 m 22,0 

4 Kabel XzTKMXpw 50x2x0,5 m 105,0 
5 Osłona złącza XAGA 500 43/8-150-PO szt. 5 

6 Osłona złącza XAGA 500 55/12-150-PO szt. 1 
7 Osłona złącza XAGA 500 55/12-300-PO szt. 1 

8 
Łącznik modułowy 10p do połączeń 
równoległych 

szt. 5 

9 Łącznik modułowy 25p do połączeń 
równoległych 

szt. 2 

    
Tabela nr 7.  Zakres rzeczowy likwidacji kabli rozdzielczych kanałowych miedzianych 

l.p. wyszczególnienie kable kanałowe rozdzielcze 
    km kmp 

1 ul.Kostrzyńska, Słowackiego, Dębno 0,210 4,835 

 RAZEM 0,210 4,835 
    
Tabela nr 8.  Zestawienie ważniejszych materiałów - likwidacja kabli rozdzielczych 
kanałowych miedzianych 

l.p. rodzaj materiału jednostka ilość 

1 Kabel XzTKMXpw 5x2x0,5 m 29,0 

2 Kabel XzTKMXpw 5x4x0,5 m 87,0 
3 Kabel XzTKMXpw 10x2x0,5 m 22,0 

4 Kabel XzTKMXpw 50x2x0,5 m 72,0 
  

 
 
 

  



   

Tabela nr 9.  Zakres rzeczowy przesunięcia szafy kablowej  
l.p. wyszczególnienie przesunięcie  

    m  
1 ul.Kostrzyńska, Słowackiego, Dębno 0,30  

 RAZEM 0,30  
    
Tabela nr 10.  Zestawienie rur ochronnych 

l.p. Rodzaj materiału jednostka ilość 

1 Rura A 120PS m 355 

2 Płyta drogowa betonowa pełna 300x150x18cm szt.  13 
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