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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego wykonawczego na przebudowe drogi gminnej - dz.nr 126 w miejscowosci

Jaczkéw: od km 0+000 — do km 0+920 (odcinek dtugosci 0,920 km).
Lokalizacja przebudowy - robét: dz. nr 126; obreb ewid.: 022104_2.0005.126 — Jaczkow

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest przebudowa drogi gminnej w m. Jaczkéw (gmina Czarny Bor,

powiat watbrzyski) polegajgcej na przebudowie nawierzchni i naprawie innych elementéw drogi ha

odcinku o pikietazu roboczym - od km 0+000 do km 0+920, o dtugosci 0,920 km. Zadanie to
bedzie realizowane na zlecenie GMINY CZARNY BOR, (58-379 Czarny Bér ul. Gtéwna nr 18).

2. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania dokumentacji stanowig:

1.
2.
3.

Mapa zasadnicza sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1:1000 (aktualna)

Mapa ewidencyjna gruntow w skali 1:1000

Wyniki z wizji lokalnej i pomiaréw polowych oraz inwentaryzacji stanu technicznego drogi
gminnej od km 0+000 do km 0+920 — wykonanych w maju 2023r.

Ustawa ,Prawo budowlane” ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - (tekst jednolity Dz.U. R.P. z
12 kwietnia 2023 poz.682 Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10
marca 2023 r. w sprawie ogfoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351).

Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 12 lipca 2022 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Rozwoju w sprawie szczegotowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz.U. R.P. z dnia 10 sierpnia 2022 r. poz. 1679).

Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 lutego 2023 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o drogach publicznych (D.U. Rzeczypospolitej Polskiej z
dnia 5 kwietnia 2023 r. poz. 645).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczgcych drég publicznych (Dz.U. R.P. z dnia 20 lipca 2022 r.,
poz.1518) - warunki techniczne, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie
oraz uzytkowania drog publicznych.

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okres$lenia
metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow
prac projektowych oraz planowanych kosztéw roboét budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. z 20 grudnia 2021r. poz. 2458).

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych - opracowano w: Katedrze

Inzynierii Drogowej Politechniki Gdanskiej (listopad 2012r.):


https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200001609
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- zatgcznik do zarzadzenia Nr 31 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia
16.06.2014 r.
10. Opinie i uzgodnienia oraz materiaty dotyczgce rozwigzan projektowych zawarte z inwestorem

zadania.

3. Cel opracowania

Celem opracowanej dokumentaciji projektowo-przetargowej, sa:

1. opis przedmiotu zamowienia, w celu udzielenia zamodwienia publicznego, na wykonanie robét
budowlanych, dla ktérych nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowe;
przedmiar robot i kosztorys inwestorski;
szczegobtowe specyfikacje techniczne na wykonanie i odbiér robét budowlanych — zgodnych z
rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dn. 20 grudnia 2021 r. (Dz.U. R.P. z dn.
29 grudnia 2021r.,p0z.2454 - § 12-14),

4. rysunki sytuacyjne i konstrukcyjne.

4. Zakres opracowania

Opracowanie zostato wykonane w celu koniecznosci przeprowadzenia przebudowy odcinka drogi

gminnej kl. D, polegajacej gtéwnie na wzmocnieniu istniejgcych warstw podbudowy kamiennej i
wykonaniu nowej warstwy Scieralnej konstrukcji nawierzchni jezdni oraz innych elementéw drogi -
w miejscowosci Jaczkow (gmina Czarny Bér, powiat watbrzyski), na odcinku od km 0+000 do km
0+920, o dtugosci 0,920 km. Przebudowa drogi przewidziana jest w trybie zgtoszeniowym robot i
ma na celu poprawienie wzgledéw oraz cech funkcjonalno - uzytkowych drogi i jej stanu

technicznego.

5. Lokalizacja zadania

5.1. Charakterystyka terenu
5.1.1. Zagospodarowanie istniejgcego pasa drogowego

Droga gminna na odcinku od km 0+000 do km 0+920 jest drogg ogdlnodostepng jednojezdniowa,
o0 przekroju szlakowym, z jezdnig jednopasowg dwukierunkowg 1/1, charakteryzujgcg sie
nastepujgcymi parametrami geometrycznymi:
przekroj szlakowy — od km 0+000 do km 0+920
a. jezdnia szerokosci 3,0m i o nawierzchni:
= od km 0+000 — do km 0+920 ulepszonej z mieszanki mineralno — kamiennej, w tym
czesciowo z ttucznia kamiennego, w ztym stanie technicznym, wymagajgcej przebudowy i
wzmochnienia na no$nos¢ 80 kN/os;
b. pobocza ziemne, obustronne i odcinkowe lokalnie - o szerokosci sr. 0,5m;
c. odwodnienie powierzchniowe, do systemu istniejgcych odcinkowo rowow drogowych i
melioracyjnych czesciowo zamulonych oraz przegrodzonych zjazdami na grunty rolne.

Droga przebiega w terenie w terenie niezabudowanym i niezalesionym, o charakterze rolniczym i
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stanowi dojazd do gruntdéw rolnych i gospodarczych - droga o parametrach uzytkowych i klasy
technicznej D 1/1 o Vp = 30 km/h, w ukfadzie komunikacyjnym petnigca funkcje obstugowa
bezposredniego otoczenia oraz obiektow znajdujgcych sie w jej otoczeniu.

Dostepno$¢ do drogi zapewnia potgczenie z siecig drog wlotem (PT km 0+000) do drogi gminnej w
m. Jaczkéw (dz. nr 329) za posrednictwem dz. nr 192/3. Planowanymi robotami o charakterze
przebudowy i naprawczymi objety jest odcinek drogi z przyjetym kilometrazem roboczym jak w
pkt.4, o przekroju szlakowym (drogowym) i o nawierzchni ulepszonej mieszankg mineralno —
kamienng i z poboczami gruntowymi odwadniajgcym korpus drogi. Pod wzgledem topograficznym
trasa drogi przebiega w terenie pagérkowatym a pochylenie podtuzne niwelety wynosi od 2% =+
8%.

Na catym przedmiotowym odcinku droga znajduje sie w granicach administracyjnych powiatu
watbrzyskiego, gminy Czarny Bér. Przedmiotowy odcinek drogi przewidziany do przebudowy
znajduje sie w obrebie ewidencyjnym 022104 2.0005.126 — Jaczkow.

5.2. Wykaz dziatek, na ktérych prowadzone beda roboty budowlane

wojewodztwo: dolnoslgskie

powiat: watbrzyski

gmina: Czarny Bér

miejscowosc¢: Jaczkow

obreb ewid.: 022104 2.0005.126 Jaczéw

numer ewidencyjny dziatki: 126.

6. Opis stanu istniejaceqo drogi.
6.1. Ogoélna charakterystyka stanu elementéw drogi

W czasie dtugoletniej eksploatacji drogi jej czes$¢ konstrukcji nawierzchni jezdni, szczegdlnie gérne
warstwy nawierzchni z mieszanki min.kamiennej, wskutek dtugotrwatego obcigzenia od ruchu
ciezkich pojazdow samochodowych i maszyn rolniczych oraz wskutek wystepowania
zroznicowanych warunkow atmosferycznych ulegty lokalnie catkowitemu zuzyciu oraz zniszczeniu.
Wskutek rozmywania od przeptywajgcej i zalegajgcej wody opadowej zniszczeniu ulegty
szczegOlnie gorne warstwy nawierzchni gruntowej ulepszonej mieszankg mineralno — kamienng
niezwigzang.

Ogoalnie konstrukcja nawierzchni jezdni drogi jest w ztym stanie technicznym, gtéwnie w jej gornych
warstwach ulepszonych mieszankami mineralno — kamiennymi oraz w warstwie kamiennej
podbudowy — zniszczone i uszkodzone warstwy konstrukcji nawierzchni kwalifikujg sie do
przebudowy oraz lokalnego odtworzenia i wzmocnienia.

Odcinek drogi nie posiada wszystkich niezbednych i sprawnych elementéw odwodnienia,
umozliwiajgcych witasciwe odwodnienie korpusu drogi — istniejgce pobocza gruntowe sg znacznie
zawyzone w stosunku do krawedzi pasa ruchu i porosniete trawa.

Odcinkowe rowy drogowe i melioracyjne w otoczeniu drogi sg w duzym stopniu zamulone i niedroz
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ne — wymagajg oczyszczenia oraz wyprofilowania skarp.

Korpus drogi nie jest wiasciwie powierzchniowo odwodniony m.in. z uwagi na brak umocnionych i
uksztattowanych odpowiednimi spadkami poprzecznymi poboczy oraz poprzecznych sciekow
spowalniajgcych sptyw wody opadowej i umozliwiajgcych ich prawidtowy sptyw z nawierzchni
jezdni poza korone drogi, w tym czesciowo do systemu istniejgcych rowow drogowych i
melioracyjnych.

Ponadto do korpusu drogi przenikajg lokalnie podskdérne wody gruntowe z otoczenia podmoktego
terenu, wymagajace kontrolowanego ich ujecia i sptywu do rowéw odwadniajgcych melioracyjnych
— poza korpus drogi. Na odcinku od km 0+450 do km 0+460 w otworach badawczych — odwiertach
zlokalizowanych wzdtuz lewej strony drogi stwierdzono wystepowania nieustabilizowanego
zwierciadta wody gruntowej, ktdre przyczynia sie do sgczen wody i zawilgocen istniejgcego
korpusu drogi. W tej lokalizacji zaobserwowano wystepowanie terendéw podmoktych, a w czasie
wykonywania pomiaréw terenowych stwierdzono, ze badany rejon byt bardzo nasgczony wodg —
Swiadczyly o tym samo wyptywy oraz wycieki wody ze szczelin na nawierzchnie i na skarpie
korpusu drogi.

Wykonanie wykopdw w korpusie jezdni na catym odcinku drogi - odkrywek kontrolnych pozwolito
na stwierdzenie zalegania w podtozu gruntow watpliwych i wysadzinowych (zwiry i pospodtki
gliniaste oraz gliny piaszczyste), ktore w przecietnych warunkach wodnych odpowiadajg grupie
G2/G3 nos$nosci podtoza, zatem nie nadajg sie i nie spetniajg warunkéw normowych dla podfoza
pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni drogi. Wymagajg dla nowej konstrukcji nawierzchni
podatnej wzmocnienia do grupy no$nosci G1, charakteryzujgcym sie dla KR1/KR2 wartosciami:
wskaznika zageszczenia Is = 1,0 i modutu sprezystosci (wtérny modut odksztatcenia) E, = 80/100
MPa. Ogodlnie konstrukcja nawierzchni jezdni drogi, gtdéwnie jej warstwy gruntowe ulepszone, sg w
ztym stanie technicznym i porosniete trawg - kwalifikujg sie do odbudowy oraz lokalnego
odtworzenia.

Grunty tej kategorii jako podatne na uplastycznienie nalezy zabezpieczy¢ przed wptywem dziatania
przenikajgcych w gigb konstrukcji nawierzchni wéd pochodzacych z opadéw atmosferycznych i
roztopow. Nalezy doprowadzi¢ nosnos¢ podtoza do grupy nosnosci G1, poprzez jego ulepszenie
warstwg z gruntéw niewysadzinowych stabilizowanych spoiwem hydraulicznym.

W km 0+033 do km 0+039, w ciggu rowu melioracyjnego, zlokalizowany jest pod korong drogi
przepust rurowy betonowy @ 50cm o dtugosci L=6,0m - czes¢ przelotowa przepustu z ostabionych
cienkosciennych rur betonowych niezbrojonych typu studziennego w stanie ztym, ze Sciankami
czotowymi o konstrukcji kamiennej na wlocie oraz wylocie uszkodzonymi i z licznymi ubytkami
kamienia, bez stabilnych umocnieh skarp i dna rowu na wlocie oraz wylocie przepustu —
projektowany do remontu.

Lokalnie na catym odcinku drogi: skarpy, pobocza oraz odcinkowe rowy drogowe porastajg krzaki i

samosiejki oraz stare zniszczone i chore drzewa z gat. topolowatych przewidziane do wycinki.
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6.1.1. Stan konstrukcji nawierzchni drogi i poboczy ziemnych i przepustu pod
korong drogi

6.1.1.1. Nawierzchnia drogi

Stan konstrukcji nawierzchni drogi i stopien uszkodzenia nie jest zroznicowany i przedstawia sie

nastepujgco:

1. na odcinku: od km 0+000 do km 0+920 nawierzchnia jezdni jest w ztym stanie. Ten odcinek
drogi na catym ciggu przewidzianym do przebudowy posiada lokalnie mocno zniszczone i
ostabione trwale warstwy konstrukcji nawierzchni — pierwotnie o konstrukcji ttuczniowej
nieulepszonej i mineralno - kamiennej w warstwie podbudowy. Warstwy podbudowy z
kruszywa o charakterze mieszanek mineralno - kamiennych oraz warstwy jezdne nawierzchni
0 konstrukcji lokalnie ze sladowych pozostato$ci kruszyw o frakcji ttuczniowej, wymagajg
przebudowy oraz wzmocnienia pakietem warstw bitumicznych z betonu asfaltowego - na catej
dtugosci odcinka drogi.

6.1.1.2. Pobocza gruntowe

Istniejgce obustronne pobocza gruntowe od km 0+000 do km 0+920 o szerokosci ér. 0,5m majg

nierdwng powierzchnie oraz nieodpowiednie spadki poprzeczne i sg lokalnie zniszczone, co jest

przyczyng gromadzenia sie wody opadowej wzdiuz krawedzi jezdni i jej niekontrolowanego sptywu

Zz korony drogi. Woda w ten sposéb zalega na nawierzchni i przenika do pozostatych po

zniszczeniach warstw konstrukcyjnych nawierzchni drogi, powodujgc jej dalszg przyspieszong

degradacje. Pobocza wymagaja scinki gtdwnie warstwy ukorzenionej roslinnoscig i umocnienia ich
nawierzchni gruntowej mieszankg z kruszywa tamanego niezwigzanego stabilizowanego
mechanicznie.

6.1.1.3. Przepust pod korona drogi

Przepust drogowy zlokalizowany w km 0+036 pod korong drogi o czesci przelotowej & 50cm z rur

betonowych, o dlugosci L=6,0m i o Sciankach czotowych z kamienia jest w stanie ztym. Czesc¢

przelotowa przepustu z rur betonowych wymaga wymiany a scianki czotowe uzupetnienia ubytkéw

kamienia. Skarpy i dno rowu melioracyjnego wymagajg oczyszczenia i odmulenia na wlocie i

wylocie, w tym umocnienia przestrzeni brukiem kamiennym utozonym na warstwie betonu.

6.1.2. Urzadzenia podziemnej infrastruktury technicznej niezwigzane z
funkcjonowaniem drogi

W pasie drogowym w km 0+440 znajdujg sie urzadzenie ,obce” niezwigzane z funkcjonowaniem
drogi, w tym umieszczone w pasie drogowym - nie kolidujgce i pozostajgce bez wptywu na
planowane roboty drogowe zwigzane z przebudowa drogi, o lokalizaciji:

1. napowietrzna sieC energetyczna, lokalnie zlokalizowana poprzecznie do pasa drogi z
przewodami zamontowanymi na stupach betonowych, na wysokosci zachowujgcej normatywna
skrajnie pionowa i nie kolidujgce z przebudowa drogi.

6.1.3. Wnioski naprawcze - na podstawie oceny stanu technicznego drogi

Na podstawie dokonanej w maju 2023r. wizji lokalnej elementdéw odcinka drogi od km 0+000 do km
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0+920 oraz ich przegladu przedstawia sie ponizej nastepujgce wnioski oraz zalecenia, ktore

umozliwig przebudowe polegajgcg na naprawie uszkodzonych elementéw tego odcinka drogi - w

celu uzyskania parametrow eksploatacyjnych i technicznych tych elementéw, zgodnych z

wymogami normatywnymi. W ramach robét zwigzanych z przebudowa drogi nalezy wykonac:

1. mechaniczne usuniecie luznego kruszywa z istniejgcej nawierzchni jezdni zasadniczej i z
lokalnym wyréwnaniem niwelety drogi, wraz z profilowaniem i zageszczeniem podfoza — na sr.
gteb. do 20cm;

2. przebudowe konstrukcji nawierzchni jezdni drogi sposobem ,w gore”, polegajagcej na utozeniu
warstw: z gruntu odpowiednim uziarnieniu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym, mieszanki
kruszywa famanego jako gornej warstwy podbudowy zasadniczej oraz wykonaniu bitumicznej
warstwy wigzacej i scieralnej jak dla KR1, przy zatozeniu 15-letniego okresu obliczeniowego
jej eksploatacii:

a. warstwy z gruntu niewysadzinowego o odpowiednim uziarnieniu (wg PN-B-11113 Kruszywo
naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek) i wspoétczynniku filtracji k10 = 8m/dobe,
stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C,;s, < 4,0 MPa, jako ulepszenie istniejgcego
podfoza — gr.10cm;

b. warstwy z mieszanki kruszywa niezwigzanego o uziarnieniu ciggtym 0/31,5mm z
kruszywem grubym Cgq3, jako gérnej w-wy podbudowy zasadniczej - gr. 20cm;

c. warstwy wigzgcej z betonu asfaltowego z AC 11W, o wtasciwos$ciach jak dla KR1, na jezdni
zasadniczej — gr. 4cm;

d. warstwy Scieralnej z mieszanki mineralno - asfaltowej z AC 11S, o wlasciwosciach jak dla
KR1, na jezdni zasadniczej — gr. 4cm;

3. $&cinke i umocnienie poboczy mieszankg mineralno-kamienng ze skropieniem i utrwaleniem
powierzchniowym warstwy gérnej emulsjg asfaltowg — na odcinku od km 0+000 do km 0+940 o
szerokosci $r.0,5m, lokalnie jednostronnie;

4. oczyszczenie i udroznienie istniejgcych rowéw drogowych zlokalizowanych odcinkowo z obu
stron drogi od km 0+000 do km 0+920;

5. na odcinku od km 0+450 do km 0+460 wykonanie sgczkéw - drenéw poprzecznych, w korpusie
drogowym w celu obnizenia poziomu wod gruntowych oraz opadowych i niedopuszczenie do
nawodnienia korpusu drogi, w szczegolnosci w obrebie wysokich skarp przylegajgcych
bezposrednio do jezdni, z czeSciowym odprowadzeniem wdd powierzchniowych w kierunku
nizszych czesci terenu;

6. scieki z kostki kamiennej nieregularnej 10cm, o szer. 0,6m i z wgtebieniem wysokosci do 7cm —
na warstwie betonu C12/15 gr.10cm oraz podbudowie z pospdtki gr. 15cm, wbudowanych
poprzecznie i uko$nie do osi drogi — zgodnie z kierunkiem pochylenia podtuznego i
poprzecznego;

7. zabezpieczenie przed obtamywaniem krawedzi bitumicznej nawierzchni jezdni na dtugosci skre
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- téw na wylocie i wlocie drogi gminnej do drogi powiatowej oraz na zakonczeniu nawierzchni
bitumicznej jako obramowanie tych krawedzi rzedem brukowca kamiennego

nieregularnego 18x20cm utozonego na warstwie betonu C12/15 o grub.15cm;

rozbiorke uszkodzonych elementéw kamiennych scianek czotowych oraz naprawe przepustu
zlokalizowanego pod korong drogi, z wymiang jego czesci przelotowej na rury HDPE o $r. &
500 mm i dtugoéci L=6,0m - km 0+036;

wycinke starych i chorych drzew oraz usuniecie krzakow oraz krzewow z pasa drogowego;

Z lewej strony drogi na odcinku od km 0+259 do km 0+289 projektowang mijanke jako element
korony drogi umozliwiajgcej mijanie sie dwoch pojazdéw, o konstrukcji nawierzchni drogowej
jak dla jezdni zasadniczej.

Rozwiazania naprawcze i remontowe

7.1. Zatozone parametry techniczne drogi

1.
2.
3.

N o g s

9.

10.
11.
12.

droga dojazdowa jednopasowa, dwukierunkowa, jednoprzestrzenna,

klasa techniczna drogi: gminna klasy D;

natezeniu ruchu - < od 30 000 osi standardowych 100 kN w okresie 20 lat eksploatacji (czyli
mniejszym od sredniorocznego dobowego ruchu wynoszgcego 4 osie standardowe 100 kN w
ciggu doby);

rodzaj nawierzchni jezdni: podatna;

podbudowa zasadnicza: mieszanka niezwigzana;

podioze ulepszone: grunt stabilizowany cementem;

szerokos¢ nawierzchni (nominalny przekréj jezdni): 3,0m — o pochyleniu poprzecznym jezdni
jednostronnym wielkos$ci 2%, zmiennym kierunkowo;

szeroko$s¢ poboczy jedno - i obustronnie: $r. 0,5m — umocnione mieszankg kruszyw
niezwigzanych, stabilizowanej mechanicznie i skropionym w goérnej warstwie emulsjg
asfaltows;

mijanka drogowa: o szerok. nawierzchni 2,0m i dtug. 25,0m

dopuszczalne obcigzenie: 80 kN/os;

kategoria ruchu: KR1 (E, = 80 MPa i dla umocnionego podtoza = 50 MPa);

projektowany okres eksploatacji nawierzchni: 15 lat.

7.2. Rozwigzanie sytuacyjne trasy — uksztaltowanie trasy drogowej

Zachowano istniejgcg szerokos¢ jezdni 3,0m oraz korony drogi kl. D — przekr6j dwukierunkowy 1/1.

Projektowane krawedzie jezdni sg prowadzone po istniejgcych krawedziach. Trasa drogi objeta

opracowaniem pokrywa sie z osig jezdni istniejgcej.

Os zaprojektowanego odcinka drogi w planie, z zaznaczonymi punktami hektometrycznymi i

zatamaniami osi zaokraglonymi krzywymi przejSciowymi.

Przebieg niwelety zostat dostosowany do wysokosci punktow poczgtku i konca odcinka

przebudowy drogi.
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W profilu podtuznym projektowana droga na odcinku szlakowym wyniesiona zostanie powyzej

istniejgcej niwelety srednio o 15,0cm — 18,0cm.

Zachowano rowniez geometrie wlotu w jednym poziomie tj. wigczenie wlotu drogi gminnej

przebudowywanej do drogi istniejgcej (dz.nr 192/3) w Jaczkowie - pod katem 90° przeciecia sie

osi drég, z wyokragleniem tukéw skretéw promieniami Ry, =8,0 + 10,0m — w km 0+000 (PT).

7.3.Jezdnia - konstrukcja nawierzchni drogowej

7.3.1. Jezdnia

Jednojezdniowa droga klasy D, z jezdnig dwukierunkowg jednopasowg posiada nastepujgce

parametry szerokosci i wielkosci pochylen poprzecznych:

1. od km 0+000 — do km 0+920 jezdnia o szerokosci 3,0m, o kierunkowo zmiennym
jednostronnym pochyleniu poprzecznym 2% na odcinkach prostych i na tukéw poziomych.

7.3.2. Konstrukcja nawierzchni drogowej

Konstrukcje nawierzchni drogi gminnej przyjeto w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury

z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisdw techniczno-budowlanych dotyczgcych drog

publicznych (Dz.U. R.P. z dnia 20 lipca 2022 r., poz.1518) - warunki techniczne, jakim powinny

odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie oraz uzytkowania drég publicznych, jak dla kategorii

ruchu KR1.

Przewiduje sie wykonanie przebudowy i naprawy warstw kamiennych istniejgcej konstrukcji

od km 0+000 do km 04920, z

wykorzystaniem istniejgcej nawierzchni na szerokosci nowoprojektowanej jezdni jako podtoza dla

nawierzchni drogowej na zniszczonym odcinku drogi
przebudowanej konstrukcji nawierzchni.

Przy przebudowie i wzmocnieniu nawierzchni minimalna tgczna grubos¢ nowych warstw
bitumicznych uktadanych na warstwie posredniej z materiatu niezwigzanego asfaltem powinna
odpowiada¢ wymaganiom ,Katalogu wzmocnien i remontéw nawierzchni podatnych i
potsztywnych” (wyd. 2001 r.) dla zatozonej kategorii ruchu.

Pakiet nowych warstw bitumicznych (wymiennych i/lub wzmacniajgcych powinien by¢ podzielony
na warstwy z uwzglednieniem ich funkcji, uziarnienia i grubosci zgodnie z zasadami okreslonymi w
.Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych” - opracowanego w:
Katedrze Inzynierii Drogowej Politechniki Gdanskiej - zatgcznik do zarzgdzenia Nr 31 Generalnego
Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014 r.

Projektuje sie wykonanie konstrukcji nawierzchni na ruch KR1 z nastepujgcymi warstwami:

1. odcinek drogi - od km 0+000 do km 0+920:

GRUBOSC
OPIS WARSTWY MATERIAL WARSTWY
Warstwa Scieralna Mieszanka mineralno — asfaltowa AC11S
50/70 4cm
Warstwa skropienia miedzywarstwowego | Emulsja szybkorozpadowa 0,3 kg/m?
Warstwa wigzaca Beton asfaltowy AC11W 50/70 4cm
Warstwa skropienia potgczeniowego Emulsja szybkorozpadowa 0,5 kg/m”
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Podbudowa zasadnicza Mieszanka kruszywa niezwigzanego o
uziarnieniu ciggtym 0/31,5mm z
kruszywem grubym Coo3 (ziarna

przekruszone lub tamane) 20cm

Warstwa ulepszonego podtoza Warstwa z gruntu niewysadzinowego o
odpowiednim uziarnieniu (wg PN-B-11113
Kruszywo naturalne do nawierzchni
drogowych. Piasek) i wspotczynniku
filtracji k10 = 8m/dobe, stabilizowanego

spoiwem hydraulicznym C; 5, < 4,0 MPa 10cm
Podtoze Istniejgca podbudowa kamienna z ttucznia

0/63mm i mieszanki min. kamiennej

0/63mm $r. 10cm

Zpow.iezd.zasadn.+w@czen.+zj@\_/: (2.820,Om2+35,0m2):2.855,00m2

Ograniczenie zakonczen krawedzi nawierzchni bitumicznej jezdni zasadniczej na koncu odcinka

(KT) w km 0+920 przewiduje sie wykona¢ w formie obramowania z jednego rzedu brukowca
kamiennego16x20cm utozonego na warstwie betonu gr.15cm (C12/15), utozonego poprzecznie do
osi drogi.

Jako zabezpieczenie przed obtamywaniem krawedzi bitumicznej nawierzchni jezdni na dtugosci

mijanki oraz skretéw na wylocie i wlocie drogi gminnej do drogi powiatowej zaprojektowano
obramowanie tych krawedzi rzedem brukowca kamiennego nieregularnego 16x20cm utozonego na
warstwie betonu C12/15 o grub. 15cm: 2 diug.obram.kam. =25,0mb
7.4. Odwodnienie drogi - powierzchniowe

Odwodnienie nawierzchni jezdni drogi bedzie zrealizowane przy uzyciu spadkéw podtuznych i
porzecznych drogi z wykorzystaniem istniejgcych rowéw drogowych i melioracyjnych.

Woda powierzchniowa sptywajgca z nawierzchni ma sktad naturalny a wody z drenazu sg stodkimi
wodami podziemnymi i ich sktad chemiczny po wyptywie z gruntu nie podlega zmianie.

7.4.1. Pobocza gruntowe

Zaplanowano przebudowe elementow odwodnienia powierzchniowego nawierzchni drogi,

przewidujgc wykonanie:
1. Scinke istniejgcych oraz uformowanie nowych szczelnych umocnionych poboczy mieszankg
mineralno-kamienng o uziarnieniu 0/31,5mm — na odcinku od km 0+000 do km 0+920, o

szeroko$ci $r.0,50m (jedno — i obustronnie): Lpobocz.= 920,0m?>.

7.4.2. Rowy drogowe

Zaplanowano naprawe elementéw odwodnienia nawierzchni drogi wykonujgc:

1. odtworzenie i odmulenie istniejgcych rowow drogowych zlokalizowanych odcinkowo o tgcznej
dtugosci: L=550,0mb.
7.4.3. Elementy odwodnienia powierzchniowego - $cieki poprzeczne z kostki kamiennej

Projektuje sie wykonanie sciekow wyokraglonych poprzecznych przejezdnych z kostki kamiennej

nieregularnej 10cm, o szer.0,6m oraz z wgtebieniem wysok. do 7cm — na warstwie betonu C12/15
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gr.10cm i podbudowie z pospdtki gr. 15cm, wbudowanych poprzecznie i ukosnie do osi drogi w
kierunku spadku, z odprowadzeniem wdd opadowych do istniejgcego rowu drogowego Iub na
skarpe drogi:

2 diug. sciek kostk kam..= £ %X4,0m=28,0mb

7.4.4. Lokalizacja i konstrukcja sgczkéw - drenéw poprzecznych

Lokalizacja i konstrukcia sgczkédw poprzecznych — drendw, zlokalizowanych punktowo pod

korpusem i poboczem drogi na odcinku od km 0+450 do km 0+460:

1. poprzeczny drenaz — w km 0+455 dren (4 szt) przewiduje sie wykonaé w postaci
perforowanych rur drenarskich z PP o srednicy 125mm utozonych wspotosiowo, w otulinie z
widkien polipropylenowych na gtebokosci do 0.80m i z zasypem powyzej drenazu gruntem
przepuszczalnym - z odprowadzeniem wody do istniejgcego rowu melioracyjnego:

Y diug. saczk.dren. =452t.X5,0mb = 20,0mb

7.4.5. Przepust pod korong drogi

Przepust betonowy z rur niezbrojonych @ 50cm, o dtugosci L=6,0m, ze Sciankami czotowymi o

konstrukcji kamiennej projektuje sie wymieni¢ na przepust z rur HDPE spiralnie karbowanych ze
Sciankami czotowymi o konstrukcji kamiennej na fundamencie betonowym, z wykorzystaniem
elementéw kamiennych istniejgcych scianek czotowych — km 0+036;

Zakres prac remontowych przepustu pod korong drogi, wymaga nastepujacych robot
naprawczych:

a. rozbiérka czeéci przelotowej z rur betonowych i uszkodzonych kamiennych s$cianek
czotowych;

b. ulozenie w obrebie wykopu tawy fundamentowej o gr.15cm z pospdtki o uziarnieniu
0-20mm, zageszczonej do wskaznika zageszczenia 0,98 wg standardowej préby Proctora;

c. ulozenie na tawie z pospotki czesci przelotowych przepustow — rur HDPE spiralnie
karbowanych, o wytrzymatosci na Sciskanie rury minimum 8 kPa, o $rednicy & 500mm i
dlugosci L=6,0m, z zasypkg z piasku gruboziarnistego zageszczonej do wskaznika
zageszczenia = 0,95 w strefie bezposredniej przy rurze i = 0,98 w pozostatej strefie;

d. wykonanie S$cianek czotowych o konstrukcji kamiennej posadowionych na fundamencie
betonowym oraz umocnienia dna i skarp rowdéw, na wlocie oraz wylocie przepustu, z
brukowca kamiennego utozonego na warstwie betonu C-12/15 - w celu ochrony konstrukcji
przed okresowym sptywem nawalnych wod opadowych.

Lorzep.=6.0m
7.4.6. Mijanka w granicach korony drogi

Z lewej strony drogi na odcinku od km 0+259 do km 0+289 projektuje sie wykonanie mijanki

umozliwiajgcej wymijanie pojazdéw na drodze o jezdni jednopasowej. Dtugo$¢ mijanki bez skosow
wynosi 25,0m a szeroko$¢ jezdni tgcznie z mijankg wynosi 5,0m. Zaprojektowano skosy 1:2 oraz

pochylenie poprzeczne mijanki co do wartosci i kierunku zgodne z pochyleniem poprzecznym
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zasadniczego pasa ruchu o wielkosci 2%. Konstrukcja nawierzchni mijanki zgodna z konstrukcjg
nawierzchni jezdni zasadniczej, z obramowaniem zewnetrznej krawedzi jezdni rzedem brukowca
kamiennego nieregularnego 16x20cm utozonego na warstwie betonu C12/15 o grub. 15cm.

S pow.nawierzchni mijanki =(25,0mx2,0mb+2x4,0m?) = 58,0m”

7.5. Elementy oznakowania pionowego

Projekt zaktada wykonanie ustawienia nowych znakéw pionowych zwigzanych ze zmiang

nawierzchni jezdni zasadniczej na twardg zgodnie z odrebnym opracowaniem docelowego

projektu organizacji ruchu drogowego i uwzglednia:

1. ustawienie nowych znakéw pionowych dla potrzeby oznakowania skrzyzowania drogi gminne;j
dz. nr 126 z drogg dz. nr 283 — z grupy D: 2 szt. (jak dla drogi wewnetrznej).

7.6. Zakres uciazliwosci i oddziatywania na srodowisko

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Rady Ministréw z dnia 24 pazdziernika 2002r. w sprawie okre$lenia

rodzajow przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na $rodowisko oraz szczegoétowych
kryteribw zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewzie¢ do sporzadzania raportu oddziatywania na
srodowisko projektowane przedsiewziecie nie zalicza sie do inwestycji moggcych znaczgco
oddzialywaé na srodowisko, nie wymaga sporzgdzenia raportu o oddziatywaniu na srodowisko, a
jego ucigzliwos¢ nie wykracza poza granice dziatki Inwestora. Teren planowanej inwestycji nie
znajduje sie na obszarze objetym formami ochrony przyrody.

8. Uwagi koncowe

8.1. Informacja dotyczaca BIOZ ze wzgledu na specyfike projektowanego obiektu

budowlanego.
1. Wszystkie roboty branzy drogowej oraz ich odbiory nalezy wykona¢ zgodnie z zatgczonymi do

projektu szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi (SST), opracowanymi na podstawie
ogolnych specyfikacji technicznych (OST) a wykonanymi przez Branzowy Zakfad
Doswiadczalny Budownictwa Drogowego i Mostowego w Warszawie - opracowanie wg stanu
na dzien 31 marca 2002 r. wykonano na zlecenie Generalnej Dyrekcji Drodg
Publicznych i jest ono zalecone do wykorzystania przy zlecaniu i realizacji rob6t na
drogach wojewddzkich, powiatowych i gminnych.

2. Przed wejsciem na plac budowy nalezy szczegdtowo zapoznaé sie z dokumentacjg
projektowa, opiniami, uzgodnieniami itp. zawartymi w cze$ci formalno — prawnej, w tym z
opinig konserwatora zabytkow.

3. Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy stosowaé wyroby i materiaty budowlane
dopuszczone do obrotu i powszechnego uzytku, posiadajgce:

— certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnosS¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz

wiasciwych przepisow i dokumentow technicznych,

— deklaracje wlasciwosci uzytkowych, zgodnosci lub certyfikat zgodnoséci z Polskg Normg lub
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aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w SST i ktore spetniajg wymogi SST.

Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy zachowac i przestrzegaé przepisow BHP, PPOZ

zawartych w:

— Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. nr47, poz.401.);

— Rozporzgdzaniu MG z dnia 20.09.2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i innych urzgdzen technicznych do robét ziemnych,
budowlanych i drogowych (Dz.U. nr 118, poz.1263);

— Rozporzgdzeniu MG z dnia 17.09.1999 r. w sprawie bezpieczenhstwa i higieny pracy przy
urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz.U. nr80, poz.912);

— Rozporzgdzeniu MG PMB z dnia 28.03.1972 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy wykonywaniu robo6t budowlano-montazowych i rozbiérkowych (Dz.U. nr 13, poz. 93).
Wykonywane roboty nalezy oznakowac i zabezpieczy¢ zgodnie z zatwierdzonym projektem
organizacji ruchu na czas robot — tj. projektem i kompletem oznakowania przygotowanymi

przez wykonawce robét we wkasnym zakresie.

Przed przystgpieniem do prac ziemnych nalezy zapoznaé sie z istniejgcg infrastrukturg

podziemng w pasie drogowym objetym robotami.

Przy odbiorze poszczegdinych etapdédw prac budowlanych nalezy stosowac sie do warunkéw

bezpieczenstwa.

Koszty zwigzane z organizacjg ruchu na czas remontu drogi sg w gestii Wykonawcy. Rowniez

Wykonawca musi wykona¢ i uzgodni¢ projekt organizacji ruchu na czas robét oraz na wtasny

koszt musi zapewnic statg obstuge geodezyjng budowy.

inz. Zbigniew STANDER

upr. projekt. w specjalnosci inzynieryjnej drogowej
Dolnoslgska Okregowa Izba Inzynierow Budownictwa
Nr ewid. DOS/0093/POD/23



