Przebudowa drogi w miejscowosci Jaczkéw dz. nr 126

Nazwa i adres GMINA CZARNY BOR

Zamawiajgcego:
58-379 Czarny Bér, ul. Gtéwna 18

PRZEDMIAR ROBOT

ODCINEK:

OD KM 0+000 + DO KM 0+920 - dtugosci 0,920 km

Nazwa zadania Przebudowa drogi w miejscowosci
nadana przez ,
Zamawiajacego: Jaczkoéw dz. nr 126
Zakres robot budowlanych Kod CPV Nazwa kategorii robot
objetych przedmiotem )
zamoéwienia: 45233142-6 Prace dotyczgce naprawy drog
wojewodztwo: DOLNOSLASKIE
powiat: WALBRZY SKI
It;o(l;alizlacja L‘;b"’t gmina: CZARNY BOR ’
namery doilek: jedn.ewid.: 022104_2, CZARNY BOR

obreb ewid.: 022104 2.0005.126 — Jaczkow
numer ew. dziatki: 126

inz. Zbigniew STANDER
upr. do projekt. w specjalnosci
inzynieryjnej drogowe;j
Dolnoslgska Okregowa Izba Inzynieréw | Podpis:
Budownictwa

Nr ewid. DOS/0093/POD/23

Przedmiar opracowat:

Data opracowania: sierpien 2023r.

Egz. 1



Przebudowa drogi w miejscowosci Jaczkéw dz. nr 126

SPIS ZAWARTOSCI

1. | Karta tytutowa Str. 1
2. | Spis zawartosci Str. 2
3. | Spis dziatébw przedmiaru robot Str. 3

3. | Tabela przedmiaru robét Str.4-6




3 Przebudowa drogi w miejscowosci Jaczkéw dz. nr 126

SPIS DZIALOW ,
PRZEDMIARU ROBOT

Podziat robét budowlanych na grupy robot
wedtug Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV):

Kod CPV Opis grupy robot

452 Czesciowe lub petne prace budowlane
oraz prace inzynierii lgdowej
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PRZEDMIAR ROBOT

na przebudowe drogi gminnej w miejscowosci Jaczkow dz. 126

Numer Jednostka
Lp | Specyfikacji Wyszczegoélnienie
Technicznej elementow rozliczeniowych robot Naz o
wa | Mos¢é
1 2 3 4 5
. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktow wysokosciowych
1. D-01.01.01.12 | Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych w terenie pagérkowatym od
km 0+000 + do km 0+920 w tym wykonanie inwentaryzacji sytuacyjno—
wysokosciowe;j: km 0,920
1. osi odcinkéw drogi oraz rzedne ich niwelety i posadowienia rur
betonowych czesci przelotowych przepustu zlokalizowanego pod
korong drogi, na ich wlotach i wylotach;
2. okazanie granic pasa drogowego;
3. pomiar powykonawczy.
Rozbiérka nawierzchni z luznego kruszywa
2. D-01.02.04.21 |Mechaniczne usuniecie luznego kruszywa z istniejgcej nawierzchni
D-04.01.01.12 | kamiennej jezdni zasadniczej wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza, z
wykorzystaniem materiatlu do wbudowania na miejscu i wywozem gruzu z
rozbiérki poza teren budowy na skfadowisko przyjmujgce tego typu odpady
(+ opfata za skladowanie):
— na catej powierzchni istniejgcej nawierzchni jezdni od km 0+000 do km
0+920 i mijanki — o gteb. do 20cm:  (920,0mx3,5m) + 35,0m* +58.0m* | m® | 3.313,00
Usuniecie krzakéw z pasa drogowego
3. | D-01.02.01.20/22 | Usunigcie zagajnikéw i krzakow:
1. karczowanie krzakoéw, samosiejek i poszycia z poboczy oraz skarp
przydroznych: ha 0,05
D-01.02.01.11/12 | Usuniecie drzew i karczowanie pni drzew - z korony drogi powiatowej
Usuniecie (wycinka) drzew o srednicy 30-50cm, z karczowaniem pni: szt. 10,0
Z wywozem materiatéw nieprzydatnych poza teren budowy na sktadowisko
przyjmujgce tego typu odpady (+ optata za sktadowanie).
Rozbiérka elementéw przepustu pod korona drogi
4, D-01.02.04.70 | Odkopanie przepustu o konstrukcji z rur betonowych, rozebranie jego
czesci przelotowej oraz $cianek czotowych z kamienia, przy uzyciu sprzetu
mechanicznego, z posortowaniem materiatéw z rozbiérki do wykorzystania
na budowie na miejscu i wywozem materiatdw nieprzydatnych poza teren
budowy na skftadowisko przyjmujgce tego typu odpady (+ optata za
sktadowanie):
1. przepust pod korong drogi gminnej:
a. km 0+036 - rozbiorka rury betonowej @ 0,5m, m 6,0
II. ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
Scinanie poboczy
5. D-06.03.01.11 |Mechaniczna scinka zawyzonych poboczy gruntowych obustronnie na
szerokosci do $r. 0,5m; Srednia grubo$¢ warstwy Scinanej 15cm — z
wywozem gruntu na odktad :
920,0m x $r.0,5m x2| m® | 920,00
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D-06.03.01.32

Profilowanie - uzupetnienie i umocnienie poboczy

Umocnienie poboczy gruntowych obustronnie — jako uzupetnienie
przestrzeni za krawedziami warstw konstrukcji nawierzchni, przy uzyciu
mieszanki mineralno-kamiennej o uziarnieniu 0/31,5mm — $rednia grubos$¢
warstwy do 10 cm:

920,00

D - 08.06.01.12

Obramowanie krawedzi jezdni

Obramowanie zakonczenia krawedzi jezdni zasadniczej i skretow jezdni na
skrzyzowaniu oraz na dtugosci mijanki - jednym rzedem brukowca kamiennego
16x20cm, utozonego na fawie betonowej gr. 15¢cm (beton C12/15):

55,0

D-03.03.01b

Drenaz francuski

Wykonanie sgczkéw poprzecznych w korpusie drogowym w celu obnizenia

poziomu wod gruntowych i niedopuszczenia do nawodnienia korpusu — z

kruszywa kamiennego o frakcji 16/63mm w ostonie z geowtdkniny, o

wymiarach 0,5mx0,3m, zakornczonych rurkg z PVC @ 100mm o dtugosci

do 2,0m - z wylotem do rowu melioracyjnego:

1. km 0+455 - poprzeczny: jako dren (4 szt) z perforowanych rur
drenarskich z PP o srednicy 125mm utozonych wspoétosiowo, w otulinie
z wiokien polipropylenowych: 4x5,0m=20,0m

20,0

D-08.05.03.11

Scieki poprzeczne z kostki kamiennej

Utozenie sciekdéw z kostki kamiennej nieregularnej 10cm, o szer. 0,6m (6
rzedow) i z wgtebieniem wysokosci do 7cm, $redniej dtugosci 4,0m - na
warstwie betonu C12/15 gr.10cm, wbudowanych poprzecznie i ukosnie do
osi drogi, w kierunku spadku: 7szt.x4,0m

28,0

10.

D-06.04.01.21

Rowy przydrozne

Odtworzenie odcinkowe istniejgcych rowdw przydroznych, z profilowaniem

dna oraz skarp (o przekroju trojkgtnym), z wywozem gruntu na odkfad:
Zrow.(|+p)=550,0mb

550,0

11.

D-03.01.01.61

Scianki czotowe na wlocie i wylocie przepustu pod korong drogi
gminnej
Wykonanie Scianek czotowych na wlocie i wlocie przepustu, z kamienia
tamanego jako muru petnego o gr.0,3-0,5m i na zaprawie cementowej M8,
na fundamencie betonowym (0,4mx0,35mx1,2m 2z betonu C20/25,
W8,F150) posadowionym na podiozu gruntowym wzmochnionym warstwg
chudego betonu C8/10 grubosci 10cm i z izolacjg przeciw wilgotnosciowa:
1. dla przepustu rurowego @ 50cm: Zszt.x(0,28+0,7)m3: ca1,0m’

2,0

12.

D-03.01.03a

Czes¢ przelotowa przepustu pod korong drogi gminnej

Utozenie — wymiana zniszczonej czesci przelotowej przepustu pod korong
drogi, na rury HDPE spiralnie karbowane o przekroju kotowym & 50cm.
Konstrukcja rur oparta na fundamencie betonowym scianek czotowych j/w
oraz na tawie kruszywowej gr. 30cm z pospotki o uziarnieniu 0+32mm.
Zasypka z pospotki o uziarnieniu 0+32,0mm z profilowaniem i
zageszczeniem podtoza pod konstrukcje nawierzchni jezdni:

6,0

lll. PODBUDOWY

13.

D-04.05.01a

Warstwa ulepszonego podtoza

Wykonanie warstwy ulepszonego podtoza z gruntu niewysadzinowego o
odpowiednim uziarnieniu (wg PN-B-11113 Kruszywo naturalne do
nawierzchni drogowych. Piasek) i wspétczynniku filtracji ko = 8m/dobe,
stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C,s, < 4,0 MPa, o gr. warstwy
10cm - dla potrzeb wykonania konstrukcji nawierzchni jezdni zasadniczej,
mijanki i zjazdéw na grunty rolne: (920,0mx3,5m+35,0m2+58,0m2)

3.313,00
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14.

D-04.04.02.11

Podbudowa z kruszywa tamanego niezwigzanego
Wykonanie wzmocnienia i wyréwnania istniejacej podbudowy zasadniczej
z kruszywa ftamanego stabilizowanego mechanicznie, z mieszanki
mineralno-kamiennej 0/31,5mm- warstwa gr.sr. 15¢cm:

przedmiar jak w poz.13

3.313,00

IV. NAWIERZCHNIA

15.

D-04.03.01.22

Skropienie warstw konstrukcyjnych - (jezdnia zasadnicza, mijanka oraz
zjazdy)
Skropienie potgczeniowe podbudowy kamiennej i warstwy wigzacej z
betonu asfaltowego AC11W - grzy uzyciu emulsji kationowej
$redniorozpadowej w ilosci $r.0,6 kg/m*~:

(920,0mx3,2m+35,0m*+58,0m?)

3.037,00

16.

D-05.03.05b

Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa wigzaca
Wykonanie warstwy wigzacej z betonu asfaltowego z AC11W, o
wiasciwosciach jak dla KR1, grubos¢ warstwy 4cm — na jezdni
zasadniczej, mijance i na zjazdach:

(920,0mx3,1m+35,0m?+58,0m?)

2.945,00

17.

D-05.03.05a

Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa scieralna

Wykonanie warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego z AC11S, o strukturze

zamknietej i o wtasciwosciach jak dla KR1 (asfalt 50/70, emulsja asfalt.

szybkorozpadowa do skropienia miedzywarstwowego w ilosci 0,3 kg/mz),

grubos¢ warstwy 4cm — na jezdni zasadniczej z mijankg i na zjazdach:
(920,0mx3,0m)+35,0m*+58,0m?

2.853,00

V. OZNAKOWANIE PIONOWE DROG

18.

D-07.02.01.11

Oznakowanie pionowe
Ustawienie pionowego znaku drogowego odblaskowego - tablica z licem z
folii typu 2 (znaki $rednie ,S”), na stupkach z rur stalowych ocynkowanych:

— grupa znakéw informacyjnych: D-46/47

szt.

2,0

inz. Zbigniew STANDER
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