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OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA - MODYFIKACJA.

Nazwa zamowienia:

Opracowanie kompleksowej dokumentacji wielobranzowej projekiowe] oraz
kosztorysowej na termomodernizacje, odwodnienie, montaz OZE, remont
i przebudowe budynku Przychodni Rejonowej mieszczacej sie przy
ul. Wojciechowskiego 58 w Warszawie, (02-495), a takze sprawowanie nadzorow
autorskich nad robotami wykonywanymi wedtug sporzadzonej dokumentaciji
projektowe;j.

Zamawiajacy nie posiada dokumentacji technicznej obiektu.
Budynek nie jest objety MPZP.

Dokumentacja powinna realizowaé¢ wyobrazenie budynku przekazane przez
Zamawiajgcego - Zatagcznikiem nr 1 zestaw zdje¢ potencjalnych wizualizaciji

Opis celu inwestycji:

Inwestycja zaktada zakup oraz montaz fotowoltaiki, falownika, magazynu dla energii
wytworzonej z PV, pompy ciepta gtebinowej, rekuperatorow, wymiennikow ciepta, 2
tadowarek do aut elektrycznych, rozbudowe monitoringu wizyjnego oraz AKPIA -
instalacji automatyki do zarzgdzania w/w instalacijami. W tym modernizacja dachu
uwzgledniajgca dostosowanie konstrukcji i poszycia do planowanej inwestycji.

Budynek przychodni zostanie poddany termomodernizacji, odwodnieniu oraz
przebudowie w celu dostosowania do obecnie obowigzujgcych w tym zakresie
przepiséw PPOZ, BHP, Prawa Budowlanego, Rozporzgdzenia Ministra Zdrowia z dnia
26 marca 2019 r. w sprawie szczegotowych wymagan, jakim powinny odpowiadac
pomieszczenia i urzgdzenia podmiotu wykonujgcego dziatalnosc¢ leczniczg (t.j. Dz.U.
2022 poz. 402 z p6zn. zm.), Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich
usytuowanie (t.j. Dz.U. 2022 poz. 1225 z pdézn. zm.), sanitarno- epidemiologicznych,
Mapy potrzeb zdrowotnych i Wojewddzkiego planu transformacji dla wojewddztwa
mazowieckiego dalej zwane "Planem" i innych wymagan. W/w zakres prac ma na celu:
ocieplenie budynku, wymiane poszycia dachu z przygotowaniem konstrukcji pod
system PV, wykonania opaski wokdt budynku ktorej celem bedzie zabezpieczenie
budynku przed ponownym zalaniem wodami opadowymi, wymiane okien, drzwi wraz
z utworzenie nowego rozktadu gabinetow, pomieszczen pomocniczych oraz ciggéw
komunikacyjnych i podjazdéw zewnetrznych, wraz z catkowitg wymiang wszystkich
istniejgcych instalacji, niezbednych do prowadzenia dziatalnosci leczniczej i
prawidtowego funkcjonowania Zespotu, wyposazenie pomieszczen w nowe systemy
zapewniajgce poprawe warunkéw obstugi pacjenta, w tym takze praw pacjenta
poprzez poszanowanie intymnosci i godnosci. Dostosowanie sanitariatow i wejs¢ do
budynku dla potrzeb o0s6b niepetnosprawnych i matek z woézkami dzieciecymi.
Poprawe warunkéw pracy personelu poprzez zwiekszenie ergonomii pracy i rozktadu
wnetrz. Przebudowa wejs¢ do poradni podyktowana jest dostosowaniem szerokosci
ciggéw komunikacyjnych do obowigzujgcych w tym zakresie wymagan prawnych i
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spotecznych, wymiana oktadzin schodéw zewnetrznych konieczna ze wzgledu na wiek
(okfadziny ulegty zniszczeniu i erozji).

Modernizacja pomieszczen piwnicznych obejmujgca: remont pomieszczen, ich
dostosowanie do wymagan i zmiane ich funkcjonalnosci.

1. Charakterystyka budynku:

Budynek z 1982 r. wolnostojgcy, obecnie przeznaczony na przychodnie lekarska,
trzykondygnacyjny (dwie naziemne oraz 1 podziemna). Dziatka nr. 83/1 i 83/2
obreb 2-09-07. Do obiektu prowadzg dwa wejscia. Budynek posiada jedng klatke
schodowg w centralnej jego czesci. Na kazdej kondygnacji naziemnej mieszczg sie
korytarze z wejsciami do gabinetéw.

2. Informacje o budynku:
1) budynek wykonany w technologii tradycyjnej,
2) dach o konstrukcji zelbetowo-monolitycznej, pokryty papg termozgrzewalna,
3) posadzki — betonowe, ptytki ceramiczne, PCV.
4) schody — zelbetowe, monolityczne.
5) rynny i rury spustowe z blachy ocynkowane;.
6) podtoga na gruncie wykonana z wylewki betonowej,
7) okna PCV, w poziomie piwnic dodatkowo okratowane,
8) Budynek jest wyposazony w instalacje:
a) elektryczna,
b) odgromowa,
c) wodociggowa,
d) kanalizacyjna,
e) teletechniczna,
f) wentylacja grawitacyjna,
g) ogrzewany w ciepto z wezta cieplnego,
h) winde osobowa.
9) Parametry budynku:
a) kubatura 5 740,00 m3,
b) powierzchnia uzytkowa 1205,80 m?.

3. Przedmiot zamoéwienia obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej oraz
kosztorysowej (o ktérej mowa w § 1 Umowy) w nastepujacym zakresie.

1. Projekt winien by¢ podzielony na etapy realizacji i obejmuje:
1) petnobranzowg inwentaryzacje dla potrzeb projektu,
2) petnobranzowy projekt architektoniczno-budowlany oraz  projekty
techniczne branzowe zawierajgce:
a) projekty zagospodarowania terenu, w tym wyburzenia i demontaze,
b) projekty przytaczen: wod — kan, cieptownicze, energetyczne, gazy
medyczne,
c) projekty sieci, w tym: niezbedne przetozenia istniejgcych sieci
kolidujgcych z projektowana inwestycjg, sieC kanalizacji deszczowej,
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i)
)
k)

1)

kanalizacji sanitarnej, sie¢ cieplna na cele c.t i centralnego ogrzewania,

sieC wody cieptej wraz z przewodem cyrkulacji,

projekty chodnikéw, dojs¢ komunikacyjnych oraz drogi komunikacji dla

dostaw do apteki,

projekt architektoniczno-budowlany wraz z konstrukcja,

projekt technologii medycznej,

projekt branzowy instalacji sanitarnej (w tym np. wod.-kan., hydrantowej,

c.w.u, instalacji centralnego ogrzewania)

projekt branzowy instalacji elektrycznej i teletechnicznej obejmujgcy:

e projekt instalacji elektrycznych  wewnetrznych:  oswietlenia
podstawowego oraz kierunkowego, awaryjnego i ewakuacyjnego

e instalacje obwodow sitowych (np. wentylacja i klimatyzacja),

e instalacja gniazd wtykowych dedykowanych i obwodow
gwarantowanych — zasilenie UPS oraz magazyn energii instalacja
podstawowa zasilajgca,

e tablice rozdzielcze, wewnetrzne linie zasilajgce, instalacje gniazd
wtykowych ogolnych,

e projekt instalacji ochronnej od porazen prgdem elektrycznym,

e projekt instalacji odgromowej, potgczenia wyréwnawcze, uziemienia
i ochrony przed przepigciami,

e projekt oSwietlenia zewnetrznego,

e projekt instalacji teletechnicznych — sie¢ strukturalna telefoniczno —
komputerowa,

e projekt instalacji staboprgdowych: sygnalizacji pozaru, kontrola
dostepu, instalacja przyzywowa  (wytacznie toalety dla
niepetnosprawnych z powiadomieniem recepcji), instalacja rejestracji
i przekazywania obrazu w standardzie HD, instalacja RTV,

projekt zasilania instalacji urzgdzenh klimatyzacji i wentylacji,

projekt branzowy wentylacji mechanicznej i klimatyzacji,

projekt wymiany windy — docelowo start z piwnicy (przystanki licowane

jak w szpitalu).

charakterystyke energetyczng budynku,

m) w opisie projektu technicznego nalezy zawrze¢ podstawowe wyniki

n)

obliczen statyczno-wytrzymatosciowych.

projekt techniczny instalacji branzowych musi zawiera¢ opis rozwigzan
niezbednych elementéw wyposazenia budowlano-instalacyjnego, w
szczegolnosci instalacji i urzgdzeh budowlanych, sposobu powigzania
instalacji i urzadzen budowlanych obiektu budowlanego z sieciami
zewnetrznymi oraz rozwigzan i sposobu funkcjonowania zasadniczych
urzagdzen instalacji technicznych. W projekcie nalezy umiesci¢ rowniez
dane dotyczgce warunkéw ochrony przeciwpozarowej oraz
charakterystyke energetyczng budynku.

W czesci rysunkowej projektu technicznego nalezy zatgczy¢ co najmniej:
— rzuty wszystkich charakterystycznych poziomoéw obiektu budowlanego,
w tym widok dachu lub przykrycia oraz przekroje i elewacje konieczne do
przedstawienia:
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— rozwigzan budowlano-konstrukcyjnych oraz rozwigzan materiatowych
obiektu budowlanego i jego powigzania z podtozem oraz przylegtymi
obiektami budowlanymi,
— potozenia sytuacyjno-wysokosciowego i skrajnych parametréw
instalaciji i urzgdzen technologicznych
— rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe przegrod zewnetrznych wraz
z niezbednymi szczegdétami budowlanymi, majacymi  wptyw
na wiasciwosci cieplne i szczelnos¢ powietrzng przegrod
— podstawowe urzgdzenia instalaciji ogolnotechnicznych
i technologicznych lub ich czesci
— zasadnicze elementy wyposazenia instalacyjno-budowlanego

p) oraz wszelkie inne projekty niezbedne do wykonania modernizacji
budynku nie wymienione powyzej,

2. Kencepeja—przebudowy—oebiekty Koncepcja termomodernizaciji, odwodnienia,
remontu, przebudowy budynku - opracowanie okreslajgce w jednoznaczny
sposb6b, obraz inwestycji oraz planowane prace budowlane, projekt
wyposazenia wnetrz m. in. podziat gabinetéw, ukfad funkcjonalny oraz inne
istotne dla przyjetej koncepcji rozwigzania.

3. Ekspertyza techniczna obiektu:

1) Celem wykonania ekspertyzy jest ustalenie stanu technicznego budynku ze
szczegdlnym uwzglednieniem przyczyn degradacji obiektu wraz z
wytycznymi do prac projektowych oraz okreslenie niezbednych prac
remontowych.

2) Sporzadzenie ekspertyzy powinno by¢ poprzedzone wykonaniem
niezbednych odkrywek, badan i sprawdzen elementéw budynku.

3) Ekspertyza winna wskazaC zakres i sposob wykonania wzmocnienia
elementow konstrukcyjnych oraz zakres innych robodt niezbednych do
wykonania, celem dalszego bezpiecznego uzytkowania budynku.

4) Nalezy wykona¢ minimum po 4 odkrywki nastepujgcych elementow
konstrukcyjnych (wykonanie mniejszej ilosci odkrywek jest mozliwe po
uzyskaniu uprzedniej zgody Zamawiajgcego wydawanej na wniosek
Wykonawcy):

a) fundamenty,

b) posadzka na gruncie,

c) stropy kondygnaciji,

d) Sciany zewnetrzne,

e) sSciany wewnetrzne,

f) stropodachy.

5) Nalezy wykona¢ minimum 6 miejsc pomiarowych w celu okreslenia
zawilgocenia $cian budynku oraz 3 miejsca dla okre$lenia stanu
zawilgocenia stropéw. Miejsca poboru préb, nalezy zaznaczy¢ na rzutach i
przedstawi¢ na fotografiach z datownikiem.

6) Wybdr lokalizacji miejsca poboru musi zapewnic¢ ustalenie stopnia korozji i
przyczyny jej wystepowania we wszystkich Scianach i stropach, ktore jej
ulegty.
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o

7) Wykonawca odkrywek niezbednych do wykonania do ekspertyzy,
po wykonaniu dokumentacji fotograficznej zobowigzany jest do ich usuniecia
za pomocg wtasnych srodkow technicznych i na wtasny koszt.
Zamawiajgcy informuje, iz kazda odkrywka musi byC potaczona
z odtworzeniem stanu pierwotnego i przeprowadzona we wczesniej
uzgodnionym terminie, Zamawiajgcy nie planuje w tym zakresie ograniczen
dostepnosci, o ile nie bedg one miaty wptywu na bezpieczenstwo
i konstrukcje budynku.

8) Zakres opracowania powinien zawiera¢ m.in. inwentaryzacje uszkodzen
(graficzng, na rzutach i przekrojach oraz opisowg), badanie stopnia
zawilgocenia i stopnia zasolenia scian i stropéw, obliczenia statyczno—
wytrzymatosciowe istniejgcych elementow konstrukcyjnych.

9) Zakres prac powinien obejmowacC ekspertyze stanu technicznego
elementéw konstrukcyjnych catego budynku i wszystkich jego elementow,
jak roéwniez instalacji wewnetrznych i zewnetrznych a w szczegdlnosci
wytrzymato$é konstrukcji dachu oraz mozliwo$¢ dodatkowego obcigzenie
pod montaz instalacji PV.

Zamawiajgcy informuje, iz do zakresu zadan projektanta nalezy pozyskanie

wszelkich, niezbednych zgdd organow administracyjnych, m.in.:

e pozyskanie zgéd wodno-prawnych — wymaganych,

e pozyskanie zgod srodowiskowych — wymaganych,

e wszelkich innych uzgodnien np. z organami administracji, ktore sg
wymagane przepisami prawa.

Zamawiajgcy wymaga, aby weryfikacja wymagan prawnych, uzyskania
wszelkich zaswiadczen/pozwolen/decyzji albo zaswiadczenie o braku
konieczno$ci ich posiadania, nalezata do Wykonawcy

Zozyslariezgod-Srodowiskovwsyen—wymacoryen—{(wykreslony)

Opinia geotechniczna z dokumentacjg badan podtoza gruntowego

na podstawie minimum 3 odwiertow — ilos¢ odwiertbw moze by¢ wieksza

zgodnie z wymaganiami nowej inwestycji,

Uzyskania w imieniu Zamawiajgcego niezbednych map i wszystkich

pozostatych materiatow, uzgodnien, opinii i sprawdzen rozwigzan projektowych

w zakresie wynikajgcym z przepisow, niezbednych do wykonania dokumentacji

projektowej w tym w szczegdlnosci: Sanepid, bhp, p.poz., wyjasniania

wszelkich watpliwosci wskazanych przez te organy, az do ich catkowitego

usuniecia; projekt ostateczny ma zawierac opinie / klauzule bez uwag instytuc;ji

i organow panstwowych.

Minimum cztery wizualizacje realistyczne (pdf) przedstawiajgce:

1) elewacje frontowg;

2) wnetrze bez wyposazenia;

3) to samo ujecie wnetrza z przyktadowym wyposazeniem,

4) z lotu ptaka wykonanie robdét z rozmieszczeniem pomp ciepta,
rekuperatoréw i fotowoltaiki.

Ogdlne zatozenia funkcjonalno - uzytkowe.
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1.

W ramach zadania planuje sie remont z przebudowg budynku oraz
kompleksowg wymiang wszystkich instalacji wewnetrznych i wykonanie
nowych:

1) elektrycznych;

2) staboprgdowych (kontroli dostepu, kontroli czasu pracy, instalacji
ppoz);
teletechnicznych;
monitoringu wizyjnego;
sanitarnych: wod-kan i c.o. (bez wezta);
wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w wybranych przez
Zamawiajgcego pomieszczeniach);

7) instalacji hydrantowej;
Ponad to przewiduje sie wykonanie remontu elewacji oraz malowanie w
kolorze obowigzujgcym na obszarze zabudowy.
W ramach zadania nalezy przyjaé zakup niezbednego wyposazenia i
urzgdzen do swiadczenia ustug medycznych w ramach przychodni lekarskiej
w przedmiotowym budynku. Wszystkie rozwigzania projektowe powinny
uwzglednia¢ ufatwienia do korzystania z budynku przez osoby =z
niepetnosprawnosciami
PIWNICE - szatnie, wezly sanitarne, pomieszczenia gospodarcze oraz
pomieszczenia magazynowe.
PARTER - sekretariat, gabinety lekarskie, gabinet zabiegowy,
pomieszczenie socjalne, toalety dla personelu oraz dla pacjentow.
| PIETRO - sekretariat, gabinety lekarskie, gabinet zabiegowy,
pomieszczenie socjalne, pomieszczenie porzgdkowe, toalety dla personelu
oraz dla pacjentow.
Struktura budowlano-instalacyjna powinna umozliwiaé w przysztosci
dokonywanie zmian uktadu funkcjonalnego pomieszczen.
Ksztalt i powierzchnia pomieszczenia powinny umozliwia¢ prawidtowe
rozmieszczenie, zainstalowanie i uzytkowanie urzgdzen, aparatury i sprzetu,
stanowigcych jego niezbedne funkcjonalne wyposazenie.
Podtogi pomieszczen, w tym rowniez ciggdw komunikacyjnych
przeznaczonych dla ruchu pacjentéw, lokalizowanych na tej samej
kondygnaciji, powinny znajdowac sie na jednym poziomie. Podtogi powinny
by¢ wykonane z materiatdbw umozliwiajgcych ich mycie i dezynfekcje.
Potaczenie $cian z podtogami powinno zostaé wykonane w sposéb
bezszczelinowy umozliwiajgcy jego mycie i dezynfekcje.

oLl

10.W pomieszczeniach wymagajgcych czestej dezynfekcji lub utrzymania

11

aseptyki sciany na catej wysokosci powinny by¢ wykonczone materiatami
umozliwiajgcymi ich mycie i dezynfekcje. Sciany wokét umywalek i
zlewozmywakdéw powinny by¢ wykohczone w sposob zabezpieczajgcy
Sciane przed zawilgoceniem.

.W przypadku zastosowania sufitbw podwieszonych w pomieszczeniach o

podwyzszonych wymaganiach higienicznych sufity te powinny by¢
wykonane w sposoOb zapewniajgcy szczelnos¢ i gtadkos¢é powierzchni.
Meble powinny umozliwiac ich mycie oraz dezynfekowanie.
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12.Jezeli orientacja okien pomieszczen przeznaczonych do pobytu ludzi moze
powodowa¢ nadmierne naswietlenie tych pomieszczen, powinny bycC
zainstalowane urzgdzenia zabezpieczajgce przed nadmierng penetracjg
promieni stonecznych i przegrzewaniem. Urzgdzenia te muszg byc¢ tatwe do
utrzymania w czystosci oraz nie mogg powodowac gromadzenia sie w nich
zanieczyszczen.

13.Stolarka drzwiowa zewnetrzna stylizowana, drewniana — wymieniona na
nowa. Drzwi do gabinetow lekarskich drewniane, akustyczne o izolacyjnosci
akustycznej min 40dB.

14.Sciany dziatowe wykonaé jako systemowe z ptyt gipsowo-kartonowych.
Zastosowana technologia Scian dziatowych, krotnos¢ ich optytowania,
nosnosc ptyt, parametry wytrzymatosciowe, grubos¢ itp. cechy powinny
umozliwiaé zawieszanie w dowolnym miejscu na $cianach aparatury
medycznej, oprzyrzadowania i szafek, za wyjgtkiem bardzo ciezkich
urzgdzen wymagajgcych przewidzenia odpowiednich konstrukcji ukrytych
wewngtrz scian. Nowe $ciany powinny spetnia¢ odpowiednie warunki
izolacyjnosci akustycznej min. 65 dB oraz wymagania przeciwpozarowe.

15.Baterie bezdotykowe uruchamiane na fotokomérke zasilane z instalacji
elektrycznej.

16. Wykfadziny posadzkowe i $cienne odporne na $rodki dezynfekcyjne.

17. Wymaga sie, aby w miejscach narazonych na uderzenia wozkami itp.,
zastosowania elementéw chronigcych sciany i drzwi przed uszkodzeniem: —
systemowych zabezpieczen kagtowych szerokosci min. 35 mm, sktadajgcych
sie z profilu nosnego z aluminium pokrytego profilem z Zzywicy
modyfikowanej przeciwuderzeniowo, barwionej w masie i o statej grubosci,
do zabezpieczania naroznikow wypuktych scian, — systemowych ciggtych
oston przeciwuderzeniowych: odbojo-poreczy lub ewentualnie odboje i
porecze;

18.Wydzielone wejscia z zewnatrz przychodni do:

1) poradni dla pacjentow i personelu;

2) poradni dla dzieci zdrowych;

3) poradni dla dzieci chorych;

4) poradnie dla dzieci chorych oraz dla dzieci zdrowych powinny mie¢
osobne poczekalnie wraz z szatniami oraz zespotami sanitarnymi dla
pacjentow oraz wspoélne pomieszczenie rejestracii.

19.Poradnia, w ktérej udzielane sg swiadczenia zdrowotne dzieciom powinna
odpowiadac¢ nastepujacym wymaganiom:

1) wejscie do czesci poradni dla dzieci powinno prowadzic¢ przez
przedsionek - wozkarnie, z ktérego powinno by¢ bezposrednie przejscie
do poczekalni, wyjscie z poradni prowadzi przez przedsionek —
wozkarnie; z poczekalni powinno by¢ dostepne pomieszczenie
rejestraciji;

2) pokdj przygotowawczy i szczepien powinien by¢é potgczony
bezposrednio z gabinetem badan lekarskich dzieci zdrowych;

3) gabinet badan lekarskich dzieci chorych powinien by¢ potaczony
bezposrednio z pokojem przygotowawczo-zabiegowym;

20.Powierzchnia powinna wynosi¢ dla:
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1) gabinetu badan lekarskich co najmniej 12,0 m?,

2) pokoju zabiegowego co najmniej 16,0 m?,

3) pokoju zabiegowego przystosowanego do znieczulania ogodlnego 20,0
m?2.

21.Poradnie o charakterze zabiegowym, w szczegdlnosci stomatologiczna,
chirurgiczna, ginekologiczna i laryngologiczna, powinny mie¢ zapewniong
mozliwos¢ sterylizacji narzadzi,

22.Powierzchnia gabinetu stomatologicznego powinna wynosi¢ co najmniej
12,0 m? przy zainstalowaniu jednego fotela stomatologicznego i co najmniej
8,0 m? na kazdy nastepny fotel.

23.W przychodni powinny by¢ organizowane skfadziki porzadkowe oraz
sktadziki dla czystej bielizny oraz dla brudnej bielizny a takze
magazynowania odpadow przeznaczonych do spalania.

24.Korytarze, pokoje socjalne, kuchnie, szatnie, toalety zaprojektowane
zgodnie z przepisami prawa budowlanego.

10.Szczegoétowe wytyczne do Projektu architektoniczno-budowlanego oraz
projektu technicznego obejmujgcego nastepujace branze i zagadnienia.

1. Dokumentacja powinna by¢é podzielona na etapy realizacji w sposéb
czytelny i jasny dla osobnych postepowan zamodwien publicznych i
Zamawiajgcego. Kazdy etap musi by¢é osobno wyceniony i mozliwy do
realizacji w nastepujgcym porzadku:

e Etap | realizacja modernizacji dachu wraz z instalacjg fotowoltaiczna,
falownikéw, pompy ciepta gtebinowej, rekuperatoréw, wymiennikéw
ciepta oraz AKPIiA -instalacji automatyki do zarzgdzania w/w
instalacjami, wraz z niezbednymi instalacjami elektrycznymi
wewnetrznymi i dostosowaniem konstrukcji dachéw do planowane;j
inwestycji.

Etap | to jest etap zadania, ktéry zamawiajgcy chce wykona¢ w tym roku, nalezy zatem
projekt tego etapu wraz z uzgodnieniami Wykonawca musi wykona¢ w czasie max 8
tygodni od podpisania umowy. Wykonawca zobligowany jest do uzyskania
wymaganych prawem pozwolen i decyzji administracyjnych. Dokumenty stanowi¢
bedg podstawe do podjecia dalszych dziatan, zwigzanych z modernizacjg
stropodachow i montazem instalacji fotowoltaicznych oraz elektrycznej na dachach
budynkéw przychodni.

e FEtap Il realizacja termomodernizacji w zakresie wymiany stolarki
okiennej i drzwiowej, wymiany elewacji, efektem ma by¢ zamkniecie
robot zewnetrznych w tym dobudowa wymaganej klatki schodowe;j i
windy.

e Etap Ill realizacja wszelkich robét wewnatrz budynku, az do
zamkniecia petnej modernizacji budynku — pod klucz, ale bez
wyposazenia (meble, sprzety, wyposazenie medyczne)

2. Branze architektoniczno- konstrukcyjng w zakresie:
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1) wykonanie prac wynikajgcych z ustalen wykonanej ekspertyzy
technicznej oraz wynikéw badan podfoza gruntowego,

2) wykonania remontu i przebudowy wnetrza budynku,

3) wykonania izolacji termicznej i przeciwwilgociowej albo przeciwwodne;j
lub opaski wokét budynku chronigcej przed zawilgoceniem i utatwiajgcej
odprowadzenie wod opadowych z dala od muru budynku,

4) wykonanie powitok antygraffiti do wysokos$ci stropu nad kondygnacjg
parteru;

5) wykonczenia cokotu na petnej wysokosci materiatem odpornym na
czynniki atmosferyczne oraz na uszkodzenia mechaniczne wskutek
eksploataciji;

6) wykonania ocieplenia dachu wraz z wzmocnieniem istniejgcej konstrukgcji
pod instalacje PV;

7) wykonania nowego daszku nad wejsciami do budynku;

8) wymiany stolarki drzwiowej, montaz samozamykaczy oraz
elektrozaczepdw we wszystkich drzwiach wejsciowych do budynku oraz
do pomieszczen wskazanych przez Zamawiajgcego;

9) wymiany stolarki okiennej, montaz nawiewnikéw okiennych, wymiany
parapetow zewnetrznych i wewnetrznych, wymiany krat w otworach
kondygnaciji piwnic;

10)wykonania remontu lub przebudowy klatki schodowej oraz korytarzy
kondygnacji nadziemnych w petnym zakresie;

11)wykonania remontu schodéw zewnetrznych wejsciowych do budynku
wraz z podjazdami dla os6b niepetnosprawnych;

12)wymiany rynien, rur spustowych, opierzenia dachu i obrobki blacharskie
dachu;

13)remontu pomieszczeh wraz z dostosowaniem budynku do korzystania
przez osoby niepetnosprawne, w szczegolnosci w zakresie:

a) przebudowy fazienek z wydzieleniem tazienki dostosowanej dla os6b
niepetnosprawnych (m.in. natryski, ustep, umywalka, system
przyzywowy);

b) wykonanie oznakowania i tablic informacyjnych,

c) przystosowanie wejs¢ do budynku;

3. branze sanitarng w zakresie:

a) wymiana istniejgcej wentylacji grawitacyjnej na wentylacje
mechaniczna,

b) zaprojektowanie klimatyzacji w wybranych przez Zamawiajgcego
pomieszczeniach,

Zamawiajacy preferuje instalacje pionowe z osobnymi odcieciami pionow dla kazdego
z nich osobno ( odciecia usytuowane w piwnicy)

4. branze elektryczng w zakresie wynikajgcym z projektdow pozostatych branz
oraz:
a) wymiany catej instalacji elektrycznej w budynku wraz z okablowaniem
i rozdzielnicami pietrowymi;
b) instalacji odgromowej;
c) instalacji przeciwprzepieciowej;
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d) modernizacji instalacji oswietlenia budynku;

5. branze teletechniczna:

a) instalacje IT kat. min 6.;

b) telefonicznej;

c) instalacji RTV,;

d) instalacje ochrony przeciwpozarowej (jezeli wymagana);

e) informacje dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

f) oznakowanie pionowe i poziome komunikacji pacjenta wraz z
informacjami.

6. Uzyskanie koniecznych uzgodnien/pozwolen/opinii/decyzji itp. wynikajgcych
z zakresu opracowanej dokumentacji, niezbednych do uzyskania decyzji
pozwolenia na budowe oraz zrealizowania inwestycji, m. in.:

a) uzgodnieh z rzeczoznawcg ds. higieniczno- sanitarnych oraz
rzeczoznawcg przeciwpozarowym;

b) uzgodnieh od wtasciwych gestoréw sieci, uzbrojenia podziemnego,
zarzgdcéw terenu (m. in: wodociggowej, elektrycznej, teletechnicznej,
elektroenergetycznej, cieptowniczej, pasa drogowego oraz innych), w
tym decyzji zarzadcy drogi, w zwigzku z lokalizowaniem w pasie
drogowym obiektow budowlanych lub urzgadzen niezwigzanych z
potrzebami zarzgdzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego
oraz reklam,

c) uzyskanie warunkéw technicznych podtgczenia do sieci (miedzy
innymi wodociggowej, kanalizacji deszczowej, teletechnicznej,
elektroenergetycznej oraz innych);

d) uzgodnien w celu wykonania projektu odprowadzenia wod
opadowych;

7. Ztozenie oswiadczenia Wykonawcy o kompletnosci opracowanej
dokumentacji oraz jej zgodnosci z obowigzujgcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy techniczne;.

8. Zamawiajgcy wymaga, aby zaprojektowana instalacja fotowoltaiczna
pokrywata ok 70% zapotrzebowania rocznego Przychodni na energie
elektryczng. Panele fotowoltaiczne powinny by¢ zainstalowane na dachu w
sposob gwarantujgcy ich jak najwieksze nastonecznienie.

9. Wykonawca planujgc ilos¢ i rozmieszczenie pv na dachu uwzgledni
konstrukcje i rodzaj stropu ostatniej kondygnacji budynku, tak aby montaz
paneli byt bezpieczny, a takze uwzgledni rozmieszczenie central
wentylacyjno-klimatyzacyjnych oraz ich przemieszczenie w celu uzyskania
jak najwiekszej powierzchni dachu pod panele. Zamawiajgcy oczekuje moc
paneli minimum 48 +/- 1,5 kWp.

10. Panele fotowoltaiczne powinny by¢ zainstalowane na potaciach dachowych
w sposob gwarantujgcy ich jak najwieksze nastonecznienie.

11.Instalacja fotowoltaiczna powinna by¢ tak zaprojektowana, aby dawata
mozliwo$¢ jej rozbudowy.

12. Przygotowanie wypetnionego druku wniosku o pozwolenie na budowe wraz
ze wszystkimi zatgcznikami, m.in. oSwiadczenie o prawie do dysponowania
nieruchomoscig na cele budowlane
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11.

13.Zlozenie na podstawie petnomocnictwa wniosku o wydanie decyzji
pozwolenia na budowe.

14.W razie koniecznosci, ztozenie wniosku o odstepstwo (m.in. od warunkéw
technicznych) wraz ze wszystkimi zatgcznikami umozliwiajgce uzyskanie
zgody na odstepstwo od wtasciwego organu administracji architektoniczno-
budowlane;j.

15.Ztozenie oswiadczenia o sporzgdzeniu Projektu technicznego zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, projektem
zagospodarowania dziatki lub terenu oraz projektem architektoniczno-
budowlanym  oraz  rozstrzygnieciami  dotyczacymi  zamierzenia
budowlanego.

16. Sprawowanie nadzoru autorskiego w czasie realizacji robot stanowigcych
przedmiot opracowanej dokumentaciji.

17.W przypadku koniecznosci aktualizacji wartosci inwestycji w okresie 24 m-
cy od podpisania protokotu zdawczo — odbiorczego, Wykonawca opracuje i
dostarczy na wezwanie Zamawiajgcego, Kkosztorys inwestorski
uwzgledniajgcy ewentualne zmiany w dokumentacji i poziom cen
obowigzujgcych w terminie przekazania.

Sporzadzenia dokumentaciji projektowej zgodnie z:

1) Ustawag z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2023
poz. 682 z p6zn. zm),

2) Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia
28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogolnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy,

3) Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie
wymagan, jakim powinny odpowiadac pod wzgledem fachowym i sanitarnym
pomieszczenia i urzgdzenia zaktadu opieki zdrowotnej,

4) Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o dziatalnosci leczniczej,

5) Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie
szczegoOtowego sposobu postepowania z odpadami medycznymi

6) Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 18 czerwca 1968 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy stosowaniu promieniowania
jonizujgcego.

7) Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2006 r. w sprawie
szczegotowych ~ warunkéw  bezpiecznej pracy z  urzgdzeniami
radiologicznymi,

8) Rozporzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 30 czerwca
1984 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy w poradniach i
pracowniach stomatologicznych,

9) Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 marca 2004 r. w sprawie
wymagan, jakim powinno odpowiadaé medyczne laboratorium
diagnostyczne,

10)Ustawg Prawo zamowien publicznych z dnia 11 wrzesnia 2019 r. (tekst
jednolity Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 z pdzn. zm.), ktéra okresla, ze
dokumentacja projektowa winna uwzgledniac jej przepisy w zakresie opisu
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przedmiotu zamoéwienia, w tym przypadku oznacza to, ze opis przedmiotu
zamodwienia nie mozna opisywac w sposob, ktory mogtby utrudniaé uczciwg
konkurencje, w szczegolnosci przez wskazanie znakéw towarowych,
patentdw lub pochodzenia, zrodfa lub szczegdlnego procesu, ktory
charakteryzuje produkty Iub ustugi dostarczane przez konkretnego
wykonawce, jezeli mogtoby to doprowadzi¢ do uprzywilejowania lub
wyeliminowania niektorych wykonawcow lub produktow.

11)Przedmiot zamowienia mozna opisac przez wskazanie znakéw towarowych,
patentdw lub pochodzenia, zrodfa lub szczegdlnego procesu, ktory
charakteryzuje produkty Iub ustugi dostarczane przez konkretnego
wykonawce, jezeli w dokumentacji projektowej nie mozna opisaé w
wystarczajgco precyzyjny i zrozumiaty sposob, a wskazaniu takiemu
towarzyszg wyrazy ,lub réwnowazny”. W takim przypadku w dokumentaciji
winny by¢ wskazanie kryteria stosowane w celu oceny rownowaznosci.

12)Opisujgc przedmiot zamdwienia na roboty budowlane przez odniesienie do
norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych,
systemow referencji technicznych, o ktérych mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2
oraz ust. 3 Pzp Wykonawca jest obowigzana wskazaé, ze dopuszcza sie
rozwigzania réwnowazne a odniesieniu takiemu towarzyszg wyrazy ,lub
rownowazne”, zgodnie z art. 101 ust. 4 Pzp, aby przywofanej w opisie
konkretnej normie (innemu systemowi referencji technicznej) towarzyszyto
okreslenie ,lub rownowazny”.

13)Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r.
w sprawie szczegoOtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz
programu funkcjonalno uzytkowego (tekst jednolity Dz. U. Nr 2021 poz.
2454).

14)Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (tj. Dz.U. z 2022 r.,
poz. 1679 z pozn. zm.).

15)Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich
usytuowanie (tekst jednolity Dz.U. z 2022 r., poz. 1225);

16)Architektura budynku i wyposazenie muszg spetnia¢ wymogi zawarte w
rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie
szczegotowych wymagan, jakim powinny odpowiada¢ pomieszczenia i
urzgdzenia podmiotu wykonujgcego dziatalno$¢ leczniczg oraz
Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 ze zm.) oraz norm wymienionych w
zatgczniku do rozporzagdzenia.

17)Umieszczenia na stronach tytutowych nazwy, adresu i kategorii obiektu
budowlanego oraz jednostki ewidencyjnej, obrebu i numeréw dziatek
ewidencyjnych, na ktérych obiekt jest usytuowany, imienia i nazwiska lub
nazwy inwestora oraz jego adresu, nazwy i adresu Wykonawcy, imienia i
nazwiska, numeru uprawnien, specjalnosci oraz podpisu projektanta oraz
imion i nazwisk 0sOb posiadajgcych uprawnienia budowlane do
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projektowania w odpowiedniej specjalnosci opracowujgcych poszczegdine

czesci projektu budowlanego, wraz z okresleniem zakresu ich opracowania,

18)Specjalnosci i numeru posiadanych uprawnien budowlanych oraz daty
opracowania i podpisow. Nalezy rowniez (jezeli projekty podlegajg
sprawdzeniu) zamiesci¢ imiona i nazwiska os6b sprawdzajgcych projekt,
wraz z podaniem przez kazdg z nich specjalnosci i numeru posiadanych
uprawnien;

19)Umieszczenia w metryce projektu nazwy obiektu budowlanego podanej co

najmniej w formie skroconej, wiasciwie identyfikujgcej obiekt, tytutu, skali i

numeru rysunku, imienia i nazwiska projektanta oraz numeru posiadanych

uprawnien budowlanych, daty sporzadzenia rysunku i podpisu projektanta;

w projekcie architektoniczno-budowlanym i technicznym, objetym

obowigzkiem sprawdzenia, w metryce umieséci¢ dodatkowo imie i nazwisko,

numer posiadanych uprawnien budowlanych, date sprawdzenia i podpis
projektanta sprawdzajgcego.
20)Umieszczenia w projekcie budowlanym:

a) wypisu i wyrysu z mapy ewidencyjnej;

b) karty terenu do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

c) ostatecznej decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu,
jezeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami O planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym;

21)Dokumentacja musi zawiera¢ os$wiadczenie projektanta o kompletnosci
dokumentacji i zgodnosci przedmiarow robét z rozwigzaniami technicznymi,

22)Projekty techniczne oraz wykonawcze winny by¢ oprawione w teczki o
oktadkach sztywnych. Wyklucza sie oprawy grzebieniowe. Odbitki planow
sytuacyjnych muszg by¢ wykonane na papierze swiattoczutym lub w postaci
wyplotu komputerowego,

23)Opracowanie  projektowe musi zawieraC wszystkie uzgodnienia
miedzybranzowe oraz pozbawione wszelkich kolizji, ktére mogg wynikng¢ w
trakcie realizacji zadania budowlanego.

24)Wszystkie zatgczniki opracowania, stanowigce kopie dokumentow, muszg
posiadac klauzure ,Za zgodnos$¢ z oryginatem”,

25)Sporzagdzenia specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt

budowlanych zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2

wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacii

projektowej,

26)Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno uzytkowego (Dz. U. Nr 2013 poz. 1129), ktére
powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania:

a) jednoznaczne okreslenie przedmiotu robd6t objetych dokumentacjg
projektowg i jej konkretnymi rozwigzaniami pod katem wymagan
jakosciowych, materiatowych, sprzetu i maszyn niezbednych Ilub
zalecanych do wykonania robét,

b) warunkoéw i kolejnosci technologicznej wykonania robo6t, obmiaréw robét
i ptatnosci za roboty,

c) nie wolno uzywac¢ nazw wiasnych materiatow i urzgdzen oraz nazw
producentow dla proponowanych materiatdw i urzgdzen oraz takich
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opisow, ktére mogtyby jednoznacznie wskazywac producenta, natomiast
materiaty oraz urzadzenia proponowane w dokumentacji nalezy
opisywac parametrami technicznymi,
27)Muszg byc¢ Scisle powigzane z przedmiarami robdt, gdyz majg stanowic
podstawe do sporzgdzenia przedmiaréw robot i muszg zawierac okreslenie
zakresu prac.
28)Sporzadzenia przedmiarow robot zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra

Rozwoju Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia metod

i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych

kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw robot budowlanych

okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. z 2021 r., poz.

2458), ktore powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania:

a) winny stanowi¢ opis robo6t w kolejnosci technologicznej ich wykonania
wraz z ich szczegdétowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych
szczegOlowy opis oraz wskazaniem wilasciwych specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, z wyliczeniem i
zestawieniem ilosci przedmiarowych robo6t podstawowych,

b) ilosci jednostek miary podane w przedmiarze powinny by¢ wyliczone na
podstawie rysunkéw w dokumentacji projektowej, wytgcznie w sposob
zgodny z zasadami podanymi w specyfikacjach technicznych,

c) przedmiary robot nalezy opracowac odrebnie dla poszczegodlnych czesci
opracowania w tym dla branz i rodzajéw robdét,

d) przedmiary robét muszg obejmowacé zestawienie wszystkich robot i
czynnosci wynikajgcych z projektow oraz specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot,

e) w przedmiarach robot nie wolno uzywa¢ nazw witasnych materiatow i
urzgdzen oraz nazw producentow dla proponowanych materiatow i
urzgdzen oraz takich opiséw, ktére mogtyby jednoznacznie wskazywac
producenta, natomiast materiaty oraz urzgdzenia proponowane w
dokumentacji nalezy opisywac¢ parametrami technicznymi.

29)Zamawiajgcy nie dopuszcza wskazywania w opracowanej dokumentacji
projektowej znakow towarowych, nazw witasnych producentow, patentéw lub
pochodzenia produktow, urzgdzen i materiatow.

30)Jedynym wyjatkiem od tej zasady, zgodnie z art. 99 ust. 5 i 6 ustawy pzp jest
przypadek, w ktérym wskazanie znakéw towarowych, patentéw Ilub
pochodzenia, zrédta lub szczegdlnego procesu, ktory charakteryzuje
produkty lub ustugi dostarczane przez konkretnego wykonawce jest
uzasadnione specyfikg przedmiotu zamowienia i nie ma mozliwosci opisania

przedmiotu zamdwienia w wystarczajgco precyzyjny i zrozumiaty sposob, a

wskazaniu takiemu towarzyszg wyrazy ,lub rownowazny”.

31)Jezeli przedmiot zamowienia zostat opisany w sposéb, o ktérym mowa
powyzej, Wykonawca wskazuje dla tych elementéow projektu, gdzie
okreslono nazwy wiasne, opis (kryteria), ktére bedg stanowity podstawe do
oceny rownowaznosci.

32)W przypadku, gdy Wykonawca uzyt oznaczen norm, europejskich ocen
technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemow referenciji
technicznych, ktérych mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy Pzp to ma
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obowigzek w odniesieniu do nich uzy¢ sformutowania ,lub réwnowazne”
oraz okresli¢ je, jako przyktadowe.

33)Sporzadzenia kosztorysow inwestorskich zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Rozwoju Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robot
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. z
2021 r., poz. 2458 ), ktore powinny spetniac nastepujgce wymagania muszg
byC sporzadzone na podstawie zatozen wyjsciowych do kosztorysu
inwestorskiego, ktore stanowy zatgcznik nr 2 do umowy.

34)W przypadku uzupetnien bgdz usuwania wad w dokumentacji projektowo -
kosztorysowej kazdorazowo do zapewnienia aktualnosci kosztorysu
inwestorskiego przez okres 6 miesiecy, liczac od dnia podpisania przez
Zamawiajgcego ostatniego protokotu zdawczo- odbiorczego dla prac, o
ktérych mowa w § 1 ust 1 pkt. 1).

35)Przekazania Zamawiajgcemu dokumentacji projektowej w formie papierowej
dla kazdego etapu osobno:

a) projekt budowlany — 6 egzemplarzy.

) projekt techniczny - 6 egzemplarze,

c) przedmiary robo6t — 4 egzemplarze,

d) kosztorysy inwestorskie wraz z przedmiarami — 4 egzemplarze,

e) specyfikacje techniczne — 6 egzemplarze,

f) inwentaryzacja wielobranzowa architektoniczno-konstrukcyjna,
sanitarna, elektryczna — 4 egzemplarze,

g) ekspertyza stanu technicznego — 4 egzemplarze,

h) koncepcja - 2 egzemplarze,

i) pozostate zatgczniki projektow budowlanych i wykonawczych takie jak:
uzgodnienia, opinie, ekspertyzy, analizy, inwentaryzacje, badania itp. —
w ilosciach zgodnych z ilo$cig dokumentacji, do ktérych bedg zatgczane;

36)Ponadto Zamawiajgcemu nalezy przekazac wersje elektroniczng projektow

zapisang na ptycie CD-R (lub DVD) oraz na Pendrive w 3 egzemplarzach w

tym:

a) opisy techniczne — format PDF i DOC,

b) rysunki zamieszczane w projekcie — format PDF i edytowalnym,

c) wszystkie dokumenty uzgadniajgce decyzje, opinie itd. majg byé
zeskanowane w formacie PDF,

37)Wersja elektroniczna dokumentacji projektowej musi byé w zakresie
zawartosci tozsama z wersjg papierowag, tzn. ze jezeli dokumentacja w
formie papierowej jest jednym dokumentem to analogicznie wersja
elektroniczna musi by¢ takze jednym dokumentem zapisanym w formie pdf,
w ktérym w takiej samej kolejnosci znajdujg sie poszczegodlne dokumenty.

38)Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych — format
PDF i DWG,

39)Przedmiary robét — format PDF i zapisane w programie kosztorysowym
dostepnym na rynku polskim w formacie ATH,

40)Kosztorysy inwestorskie — format PDF i zapisane w programie
kosztorysowym dostepnym na rynku polskim w formacie ATH,
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41)Oswiadczenie projektanta o kompletnosci dokumentacji i zgodnosci
przedmiardw robot z rozwigzaniami technicznymi i zeskanowane w formacie
PDF,
42)Projekty techniczno - wykonawcze,
43)Sporzadzenia dokumentacji projektowej, przedmiaréw robét i kosztoryséw
inwestorskich z podziatem na branze: ogolnobudowlang, elektryczng,
sanitarng, teletechniczng;
Wykonanie przedmiarow robét w podziale na 2 etapy:
1. Obejmujgcy prace na zewngtrz budynku tj. termomodernizacie,
odwodnienie budynku, dach oraz projekt PZT.
2. Obejmujgcy prace wewnagtrz budynku.
44)Wykonania do kosztorysow inwestorskich zbiorczego zestawienia kosztow
z podziatem na czeéci (z uwzglednieniem poszczegolnych branz) oraz
ogo6tem dla catego zadania.
Wykonanie kosztoryséw inwestorskich w podziale na 2 etapy:
1. Obejmujgcy prace na zewnagtrz budynku tj. termomodernizacije,
odwodnienie budynku dach oraz projekt PZT.
2. Obejmujgcy prace wewnatrz budynku.
45)Zapewnienia aktualnosci wszystkich niezbednych uzgodnien i opinii przez
okres 12 miesiecy od dnia podpisania przez Zamawiajgcego ostatniego
protokotu zdawczo- odbiorczego o ktérych mowa w § 1 ust 1 pkt. 1),
46)Zgtoszenia wykonanej dokumentacji do odbioru i zapewnienie usuniecia
stwierdzonych wad i brakéw (w szczegdlnosci btedéw polegajgcych na
niezgodnosci przedmiarow oraz kosztorysow inwestorskich z projektem), w
terminie wskazanym przez Zamawiajgcego umozliwiajgcym dokonanie
poprawek, chyba ze strony ustalg inny termin,
47)Przekazania dokumentacji w petnym wymaganym zakresie w celu
zapoznania sie Zamawiajgcego i ewentualnego przedstawienia uwag i
propozycji zmian. Przekazana dokumentacja powinna by¢ zgodna z
przepisami i zasadami wiedzy technicznej obowigzujgcymi na dzieh jej
przekazania,
48)Zaopatrzenia dokumentacji stanowigcej przedmiot umowy w wykaz
opracowan oraz pisemne oswiadczenie, ze dokumentacja jest wykonana
zgodnie z umowg, obowigzujgcymi przepisami techniczno — budowlanymi w
stanie zupetnym (kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyg).
Wykaz opracowan i pisemne oswiadczenie stanowi¢ bedg integralng czes¢
przedmiotu umowy,
49)Wykonania dodatkowych egzemplarzy dokumentacji lub jej elementéw na
Zlecenie Zamawiajgcego nie wiecej niz 2 krotnie.
50)Przygotowywania odpowiedzi na pytania potencjalnych wykonawcéw robat,
udzielania wyjasnien dotyczgcych opracowanej dokumentacji projektowo-
kosztorysowej oraz dokonywania ewentualnych jej modyfikacji (poprawek i
uzupetnien), ktérych koniecznos¢ wprowadzenia bedzie wynika¢ z
zadawanych pytan, a takze wniesionych odwotan i udzielanych odpowiedzi
w ramach przedmiotowego postepowania, w terminach wyznaczonych
przez Zamawiajgcego,
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12.Kody CPV:

71220000-6 Ustugi projektowania architektonicznego,
71221000-3 Ustugi architektoniczne w zakresie obiektéw budowlanych,
71247000-1 Nadzér nad robotami budowlanymi
71248000-8 Nadzér nad projektem i dokumentacja,
71314300-5 Ustugi doradcze w zakresie wydajnosci energetycznej
71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

UWAGI KONCOWE

Niniejszy Opis Przedmiotu Zamdwienia przedstawia wytyczne dotyczgce zakresu
prac, jakie nalezy wykona¢ w ramach realizacji zadania. Wytyczne sg podstawg do
przygotowania oferty, lecz mogg nie wyczerpywac petnego zakresu prac do wykonania
dokumentacji technicznej, ktory powinien doprecyzowac¢ Wykonawca po wczesniejszej
zaplanowanej wizji lokalnej na obiektach.

Ztozenie oferty bez odbycia wizji lokalnej skutkuje odrzuceniem oferty na podstawie
art. 226 ust. 1 pkt 18 Pzp.

Wykonawca zobowigzany jest do ustalenia terminu odbycia wizji lokalnej na
poszczegolnych placéwkach z min. pieciodniowym wyprzedzeniem (ustalenie z Panig
Katarzyng Gosiewskg-Pawetczak Kierownikiem Dziatu Technicznego tel. 501 229 387,
e-mail k.pawelczak@szpzlo-warszawa-ochota.pl).

Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwosci sktadania ofert wariantowych

Zatgczniki:

1. Zatgcznik nr. 1 do OPZ — Zestaw zdje¢ wizualizacji budynku
2. Zatacznik nr. 2 do OPZ — Szczegotowe Wymagania Zamawiajgcego.
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