Wylot kanalizacji deszczowe]
skala 1:50

Umocnienie wylotu kanalizaciji deszczowe] do rowu

Przekrdj poprzeczny

Przekroj podluzny

skos rury dostosowany do
L . pochylenia skarpy zakonczony
umocnienie kostka granitowa 9/llcm krata zabezpieczjaca

skos rury dostosowany do
pochylenia skarpy zakonczony
krata zabezpieczjaca
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rura PVC DW #300mm
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beton klasy C12/15 gr. 15cm

beton klasy Ci2/15 gr. 15cm

umocnienie brukiem kamiennym
— kostka granitowa 9/1lcm

umocnhienie brukiem kamiennym
— kostka granitowa 9/llcm

PRZEDSIEBIORSTWO PROJEKTOWO—USLUGOWE
SYSTEM A
Antoni Przybylski
66—400 Gorzow Wlkp.; ul. Saperdow 3
tel. 604 468 001; e—mail: sabrata®o2.pl

TEMAT: SKALA: 1: 50
NR RYS:
Przebudowa nawierzchni drogowych wraz z budowa kanalizacji STADIUM: Pw

deszczowej w miejscowosci Mostkowo, gmina Barlinek
BRANZA: | sanitarna

TRESC: Przekrdj poprzeczny i podluzny urzadzen wodnych DATA: 03.2024
AUTORZY OPRACOWANIA: NR UPR. SPECJ. UPR| PODPIS
PROJEKTANT: mgr inz. RENATA WKP,/0150,/PO0S /13| 5 ANTRARNA
KAZIMIERCZAK
SPRAWDZAJACY} mgr inz. KAROLINA LBS,/0072,/PBS /15 INST.
KRUCZKOWSKA— WEZYK SANITARNA




