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PRZEDMIAR

Klasyfikacja robét wg. Wspdlnego Stownika Zamoéwien

45000000-7 Roboty budowlane
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
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BRANZA :  sanitarna
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Ogotem warto$¢ kosztorysowa robét : zt
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WYKONAWCA : INWESTOR :
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Data zatwierdzenia

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA STD



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1.Czes¢ opisowa projektu AB.:

1.1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego:

Budowa przytacza wody. Kat. obiektu: IV

1.2.Zamierzony sposoéb uzytkowania oraz program uzytkowania obiektu budowlanego:

Przytacze wody bedzie doprowadzaé wode do budynku $wietlicy, natomiast przytgcze kanalizacyjne bedzie odbiera¢ Sciegi z w/w budyn-
ku

1.3.Ukfad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego w tym jego wyglad zewnetrzny uwzgledniajgc jego charakte-
rystyczne wyroby wykonczeniowe

i kolorystyke elewcji, a takze sposdb jego dostosowania do warunkéw wynikajgcych

z mpzp i decyzji uzgodnien i opini.

Projektowana inwestycja przytgcza wody oraz ks jest obiektem liniowym. Wykonanym pod ziemig, posiada wszelkie uzgodnienia i jest
zgodny z zapisami mpzp i decyzji o warunkach zabudowy oraz narady koordynacyjnej ZUD.

1.4.Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego:

Obiekty liniowe nie posiadajg takich parametrow jak np.: Kubatura, pow. zabudowy, pow. uzytkowa, liczby kondygnac;ji, wysokosci jedy-
nie $rednice, dtugosc¢.

2.Rozwigzania techniczne.

2.1. Przytgcze wody.

Opracowanie obejmuje swoim zakresem wykonanie projektu architektoniczno- budowlanego przytgcza wody

Projektuje sie wykonanie wykopow mechanicznie za wyjgtkiem zblizen i skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem terenu oraz dla wyréwna-
nia dna, gdzie nalezy stosowaé wykopy reczne. Srednia gtebokos¢ utozenia kanatu bedzie od 1,90m do 0,50m od powierzchni terenu.

Kanaty:

PE100 SDR11 fi 40-PN16 40

Przebieg trasy instalacji ukazany zostat na mapie sytuacyjno - wysokos$ciowe;.
3. Rozwigzania materiatowe

3.1. Przylgcze wody

Przytacze wody projektuje sie z:
Przytacze:

- PE100 SDR11 fi 32-PN16 40- 24.20 m
- Nawiertka DN 150 - 1 szt.

- Zasuwa DN 40 - 1 szt

3.2. Instalacje kanalizacji

Przytacze kanalizacji oraz zewnetrzne instalacje projektuje sie z:
Przytacze:
-PVC160 X 4,7 SDR 34 SN8 LITE - 14.96 m

Trasa instalacji wody pokazano w czesci rysunkowej niniejszego opracowania.
Instalacje nalezy prowadzi¢ rurami PE100 SDR11 fi 40-PN1640 od sieci do budynku. Wejscie przytgcza do budynku na catej dtugosci,
az do wyjscia w posadce zabezpieczy¢ rurg ochronng typu AROT DN 110.

Montaz rurociggu

Montaz rur odbywac¢ sie moze przy temperaturze od 0 do 30 oC, a taczenie z elementami stalowymi przy temp. nie nizszej niz 5 oC.
Zmiany kierunku trasy rurociggu mozna dokonywac¢ za pomoca ksztattek (tuki, kolana) lub przez wyginanie. Zalecany minimalne promien
giecia dla rur PE wynosi 25 $rednic przewodu. Przy niskich temperaturach wynosi¢ powinien 35 $rednic.

Zmiane kierunku trasy przez wygiecie dokonywa¢ mozna tylko recznie. Niedopuszczalne jest wyginanie za pomocg sprzetu mechanicz-
nego jak réwniez przez jej podgrzewanie.

taczenie rur PE odbywa sie moze za pomocg ztgczek elektrooporowych.

taczenie rur PE z armaturg lub przewodami stalowymi odbywa sie za pomoca ztaczek przejsciowych PE/stal z odpowiednim rodzajem
gwintu.

Proba szczelnosci - po utozeniu rurociggu i wykonaniu obsypki z podbiciem obu

stron rury gruntem piaszczystym, mozna wykonac¢ prébe szczelnosci. Cisnienie prébne powinno wynosi¢ min. 1,0 MPa, warunkiem pozy-
tywnego przeprowadzenia proby jest to, aby spadek cisnienia wynikajgcy z elastycznosci rur nie wynosit wiecej niz 0,1MPa przy pozosta-
wieniu go pod cisnieniem przez 60 minut.Na ztgczach poddanego prébie rurociggu nie moga wystepowac przecieki w postaci kropelek
wody lub pojawienie sig rosy. Préby nalezy wykona¢ przed wigczeniem rurociggu z istniejgca siecig. W czasie wykonywania proby zig-
cza powinny by¢ odkryte. Koncéwki przewoddéw oraz inne odgatezienia nalezy pozamykac¢ kotnierzami slepymi i zabezpieczy¢ bloki opo-
rowe na gruncie rodzimym lub inna metodg stosowang przez wykonawce robét. Zamontowane wczesniej zasuwy muszg byc¢ catkowicie
otwarte. Do prob nalezy uzywac¢ pompy cisnieniowej hydraulicznej z manometrem, wskazane jest zamontowanie drugiego manometru
na koncu rurociggu.

Ptukanie i dezynfekcja rurociggu - rurocigg przed oddaniem do eksploatacji nalezy
przedezynfekowac¢ i doktadnie przeptuka¢. Dezynfekcje nalezy wykona¢ 3%
roztworem podchlorynu sodu, ktéry nalezy przetrzymac w rurociagu przez 24 godziny.
Po tym czasie rurociag nalezy doktadnie przeptukac i podda¢ badaniom
bakteriologicznym w laboratorium badajgcym wode bakteriologicznie.

Roboty ziemne - budowe sieci wodociggowej nalezy prowadzi w wykopach
waskoprzestrzennych umocnionych, szerokosci wykopu wynosi 1,0 m. Po
zakonczeniu robét pas drogowy nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.
Oznakowanie uzbrojenia - po zakonczeniu robét na rurociggu nalezy oznakowac
zamontowane uzbrojenie montujgc na stupach z rur stalowych tabliczki wodociggowe
wykonane wg PN-62/B-09700

Spadki, gtebokosci, $rednice jak i pozostate parametry techniczne rurociggu przedstawiono na profilu podtuznych nr 1.

2.2. Instalacje kanalizac;ji
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Opracowanie obejmuje swoim zakresem wykonanie projektu architektoniczno- budowlanego przytacza kanalizacji oraz zewnetrznej ins-
talacji kanalizacji sanitarnej

Projektuje sie wykonanie wykopdw mechanicznie za wyjatkiem zblizen i skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem terenu oraz dla wyréwna-
nia dna, gdzie nalezy stosowaé wykopy reczne. Srednia gteboko$é utozenia kanatu bedzie od 2,40m do 0,50m od powierzchni terenu.

Kanat sanitarny projektuje sie z rur:

PVC160 X 4,7 SDR 34 SN8 LITE

Na trasie kanatu zaprojektowano studnie rewizyjng 7425 wykonang z tworzywa sztucznego cato$¢ kanalizacji wykonaé metodg wykopu
otwartego.

Scieki bedg zbierane do Zelbetowych zbiornikéw o pojemnosci V=2x4m3

Spadki, gtebokosci, $rednice jak i pozostate parametry techniczne rurociggu przedstawiono na profilu podtuznych nr 1.
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2 Przedbérz swietlica.ath

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
1 ROBOTY ZIEMNE CPV 45111200-0
1{KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa rurociggu w tere- |km
d.1/0111-01 nie rowninnym - analogia
0,02 km 0,020
RAZEM 0,020
2|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsigbier- |m3
d.1/0210-03 nymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. lll-1V
(20%(1,6+3))*95% m3 87,400
RAZEM 87,400
3|/KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach pio- |m3
d.1/0307-04 nowych w gruntach suchych kat. 1lI-1V
(20*(1,6+3))*5% m3 4,600
RAZEM 4,600
4/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3w |m3
d.1/0206-04 gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
sam.samowytad.
poz.6+(20*3,14*0,0552) m3 9,190
RAZEM 9,190
5|KNR-W 2-01 | Azurowe umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych o gtebokosci do 3.0 |m?2
d.1/0314-07 m palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych kat.ll-IV wraz z
rozbiorkg (szer.do 1m)
(20)*2 m?2 40,000
RAZEM 40,000
6/KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm m3
d.11411-02
20*3*0,15 m3 9,000
RAZEM 9,000
7/KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowdw,wykopéw obiekto-  |m3
d.1/0214-03 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym zageszczarkami (gr.warstwy w
stanie luznym 40 cm) - kat.gr. I-1I
poz.2+20+poz.3+4,48-poz.4 m3 107,290
RAZEM 107,290
2 INSTALACJE ZEWNETRZNE
8|KNR-W 2-15 |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 32 mm o potg- |[m
d.2|0112-03 czeniach zgrzewanych, na scianach w budynkach niemieszkalnych
24,2 m 24,200
RAZEM 24,200
9/KNNR 4 PVC160 X 4,7 SDR 34 SN8 LITE160 m
d.2|1308-02
14,96 m 14,960
RAZEM 14,960
10|KNNR 4 Zbiornik na Scieki szt
d.2|1322-02 ana-|Krotnos¢ = 2
logia
kalk. wlasna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
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2 Przedborz swietlica.ath TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet Kp 4 RAZEM

ROBOTY ZIEMNE CPV
45111200-0

=N

INSTALACJE ZEWNETRZNE

N

RAZEM netto

VAT

Razem brutto

Stownie:
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2 Przedbérz swietlica.ath

TABELA WARTOSCI ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Pozycje Nazwa Wartosc¢ Jedn. llos¢ jedn.| Wskaznik Udzia
kosztoryso- miary na jednostke |  pro-
we cento-
wy
1 2 3 4 5 6 7 8
1 1-7 ROBOTY ZIEMNE CPV 45111200-0
8-10 INSTALACJE ZEWNETRZNE
RAZEM netto
VAT
Razem brutto

Ogotem wartos¢ kosztorysowa robot

W tym:

Wartos¢ kosztorysowa

robét bez podatku VAT

Podatek VAT

Stownie:
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