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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Projektowany obiekt zaliczany jest do kategorii IX - budynki kultury, nauki i oswiaty.
- wspotczynnik kategorii obiektu k - 4.0

- wspotczynnik wielkosci obiektu w - 1.0.

2. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO
Zamierzeniem przedsiewzigcia jest budowa budynku w postaci kontenera mieszkalnego catorocznego

z przeznaczeniem na Swietlice wiejska.

Rozdzielnia elektryczna i skrzynka na listy zlokalizowane bedg w ogrodzeniu dziatki.

3. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU

Obiekt zaprojektowano na planie prostokata - budynek jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony pokryty dachem o konstrukcji stalowej.
Konstrukcja budynku stalowa, szkieletowa.

Sciany budynku zostang wykonane jako ptyty warstwowe wykonczone blachg oraz imitujgce drewno wg propozyciji wizualizacii.

4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU

Projektowana zmiana sposobu uzytkowania nie wptywa na wielkosci geometryczne budynku zawarte
w ponizszej tabeli.

Parametr Warto$¢

Powierzchnia zabudowy 63,97 m2

Powierzchnia uzytkowa 58,01 m2

Powierzchnia catkowita 63,82 m2

Kubatura budynku 197,30 m3

Dtugosc¢ budynku 6,26 m

Szerokos¢ budynku 10,26 m

Liczba kondygnac;ji 1

Wysokos¢ budynku od terenu 3,73 m

Budynek zlokalizowano /usytuowano/ zgodnie z przepisami i wymaganiami p.poz.

5. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Budynek zostanie posadowiony fundamentami bezposrednimi - stopami zelbetowymi

0 wymiarach wg branzy technicznej. Poziom posadowienia ponizej poziomu przemarzania -1,03m wzgledem poziomu terenu.
Budynek zaliczony do | kategorii geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych.

6. LICZBA | RODZAJ LOKALI

Budynek stanowi jako catosciowo jeden lokal - mieszkalny kontener catoroczny z przeznaczeniem na Swietlice wiejska.
7. LICZBA LOKALI DOSTEPNYCH DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

| OSOB STARSZYCH

Budynek zostat zaprojektowany na potrzeby oséb niepetnosprawnych i starszych - caty obiekt oraz jego teren.

8. OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW KORZYSTANIA Z OBIEKTU PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE | OSOBY
STARSZE

Budynek zostat zaprojektowany na potrzeby oséb niepetnosprawnych i starszych - brak progéw, a prég wejsciowy zabezpieczajacy

przed dostawaniem sie wody z zewngtrz mozna zredukowaé wykonaniem skosu - podjazdu lub matej nadlewki max 2 cm.

W budynku zlokalizowano toalete dla niepetnosprawnych (wspdlng z damska), ktéra umozliwia poruszanie sie osobom na wézkach inwa-
lidzkich (promien 150cm), podciete umywalki oraz miske ustepowa z poreczami przystosowanymi dla os6b niepetnosprawnych.

Przed budynkiem zlokalizowano miejsce postojowe dla oséb niepetnosprawnych.

9. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRO-
DOWISKO | JEGO WKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE

ZAPOTRZEBOWANIE | JAKOSC WODY
Przewidywana ilos¢ wody do celéw sanitarno-bytowych to ok. 0,4 m3/d. - 4 osoby. Po wykonaniu badan wody
i otrzymaniu pozytywnego wyniku dopiero mozna jg spozywac.

ODPROWADZENIE SCIEKOW
Scieki odprowadzone beda do szczelnego zbiornika na $ciecki - dwukomorowy o pojemnosci V=2x2m3.

ODPADY STALE

Odpady czasowo beda skltadowane na wskazanym placu przeznaczonym do sktadowania odpadoéw, w szczelnych pojemnikach. Odbior
odpadow statych przeprowadzany bedzie na podstawie odpowiedniej umowy Uzytkownika obiektu z firmg uprawniong do wywozu odpa-
dow. Przewiduje sie wytwarzanie odpadow w ilosci 350 kg/osoba x 4 osoby.

EMISJA HALASOW ORAZ WIBRACJI
Projektowany obiekt nie wprowadza emisji hataséw, promieniowania a w szczegdlnosci jonizujacego, pola elektromagnetycznego i wi-
bracji /drgan/ do otoczenia.

ODPROWADZENIE WOD OPADOWYCH

Z potaci dachowych poprzez uktad rynien i rur spustowych oraz z terenu utwardzen wewnetrznych woda odprowadzana bedzie na teren
wilasnej posesiji - na tereny zielone. Chtonnos$¢ gruntu i ilos¢ wody deszczowej pokazano w czesci opisowej pzt.

10. Rozwigzania budowlane

Wymiary oraz technologia byta konsultowana z branzg konstrukcyjng jednak zaleca sie w tym przypadku korzystanie z projektu kons-
trukcyjnego

Fundament
Posadowienie -1,03m wzgledem poziomu terenu na stopach zelbetowych. Szczegétowe informacje wg branzy konstrukcyjne;j.

Sciany
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Sciany wykonano z ptyt warstwowych PWS-PIR-ST 160mm o wykonczeniu z blachy oraz imitacji drewna. Dodatkowe panele wykorcze-
niowe rowniez z tych ptyt. Plyty zamontowane na stupach gtéwnych stalowych poprzez systemowe rozwigzanie np. firmy Blachy Pru-
szynski. Szczegotowe informacje wg branzy konstrukcyjne;.

Wewnetrzne wykorczenie poprzez dobor koloru powtoki ptyty warstwowe;.

Sciany wykonano z ptyt PWS-PIR-SC-160mm, ktére majg rdzen z poliuretanu PIR. reakcja na ogien B-s1,d0, EI30. Przepuszczalnos$¢
wody - klasa A 1200 Pa, nie paroprzepuszczalne.

Nadproza
Montaz okien oraz drzwi w zaprojektowanych ryglach stalowych lub ptycie warstwowej. Szczegdtowe informacje wg branzy konstrukcyj-
nej.

Dach

Dach o konstrukcji stalowej - ptatwiowy oparty na dzwigarach stalowych. Szczegdétowe informacje wg branzy konstrukcyjne;j.

Dach pokryty ptyta warstwowa dachowg PWS-PIR-160mm o wykonczeniu z blachy. Istnieje mozliwos¢ zabudowy konstrukcji dachu ptytg
GKF 12,5mm np. firmy KNAUF.

Dach wykonano z ptyt PWS-PIR-160mm, ktére majg rdzen z poliuretanu PIR. reakcja na ogieh B-s1,d0, odpornos$¢ ogniowa REI30/
RE60, odpornos$¢ na dziatanie ognia zewnetrznego BROOF. Przepuszczalno$¢ wody - klasa A 1200 Pa, nie paroprzepuszczalne.

Plyta GKF KNAUF posiada reakcje na ogien A2-s1,d0.

Posadzki

Podtoge na gruncie nalezy wykonaé na uprzednio przygotowanej podsypce zwirowo-piaskowej o gr. min. 20cm.

Podtoga jako ruszt stalowy wg branzy konstrukcyjnej. Wypetnienie miedzy profilami z ptyt warstwowych podtogowych PWS-PIR-80mm,
a na tym utozona ptyta OSB3 o gr. 18mm oraz wykonczenie o gr.12mm.

Wszystkie opisy posadzek na rysunkach.

Posadzki wykonano z ptyt PWS-PIR-800mm, ktére majg rdzen z poliuretanu PIR. reakcja na ogien B-s1,d0, EI30. Przepuszczalnos$¢ wo-
dy - klasa A 1200 Pa, nie paroprzepuszczalne.

Obrébki blacharskie
Parapety zewnetrzne zostang wykonane z blachy ocynkowanej ogniowo i malowanej proszkowo gr. 0.5mm.

Izolacje

Termiczne/akustyczne:

Sciany zewnetrzne budynku - ptyta warstwowa PWS-PIR-S.C.-160mm,
Podtoga na gruncie - ptyta warstwowa PWS-PIR-80mm,

Dach - ptyta warstwowa PWS-PIR-160mm.

Przeciwwilgociowe:

Stopy fundmanetowe - masa asfaltowo-kauczukowa, folia kubetkowa,
Podtoga na gruncie - ptyta warstwowa PWS-PIR-80mm,

Dach - plyta warstwowa PWS-PIR-160mm.
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Kosztorys_roboty budowlane i zagospodarowanie_terenu.ATH OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
1 PRACE PRZYGOTOWAWCZE
1 Obstuga geodezyjna kpl
d.1|kalk. wlasna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
2 ROBOTY BUDOWLANE
21 Stopy fundamentowe pod kontener
2|KNR 2-01 Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réwninnym i nizinnym m3
d.2.1]0122-01
2,38 m3 2,380
RAZEM 2,380
3|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.2.1|0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
1,6"1,6*6 m?2 15,360
RAZEM 15,360
4/KNR 2-02 Podkfady betonowe na podt.gruntowym m3
d.2.1{1101-01
0,7*0,7*6 m3 2,940
RAZEM 2,940
5|KSNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi zebrowany- |t
d.2.1{0103-03 mi o ér. 12 mm
(10*0,6*6*0,888)/1000 t 0,032
RAZEM 0,032
6|KNR 2-02 Stopy fundamentowe prostokgtne zelbetowe, o obj.do 0.5m3 m3
d.2.1/0204-01
0,6*0,6"6 m3 2,160
RAZEM 2,160
7|KSNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi zebrowany- |t
d.2.1/0103-03 mi o ér. 12 mm
(470,6*6*0,888)/1000 t 0,013
RAZEM 0,013
8|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety gtad- |t
d.2.1/0290-01 kie 0 r. do 7 mm
(4*1,1*6*0,395)/1000 t 0,010
RAZEM 0,010
9|KNR 2-02 Stupy zelbetowe, prostokatne o wys.do 4m stos.desk.obw.do przekr.do 6 m3
d.2.1/0208-01
0,3*0,3*0,6"6 m3 0,324
RAZEM 0,324
10/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powtokowe bitumiczne poziome - wyk.na zimno z emul- |m?2
d.2.1|0602-01 sji asfalt.- pierwsza warstwa
(0,670,45*4*0,3*0,6"4+0,3*0,3)*6 m?2 5,206
RAZEM 5,206
11|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powtokowe bitumiczne poziome - wyk.na zimno z emul- |m?2
d.2.1|0602-02 sji asfalt.- druga i nast.warstwa
(0,670,45*4*0,3*0,6"4+0,3*0,3)*6 m?2 5,206
RAZEM 5,206
12|KSNR 1 Zasypanie wykop.fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiektowych |m3
d.2.1|0210-02 spycharkami z zageszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w stanie luz-
nym 30 cm) - kat.gr. llI-IV
1,6*1,6*6*1,1-(0,6*0,6*0,45+0,3*0,3*0,6)*6*1,1 m3 15,470
RAZEM 15,470
13 Dostawa gotowego kontenera z instalacjami wewnetrznymi i umeblowaniem i |szt
d.2.1|kalk. wiasna |ustawienie na przygotowanych stopach fundamentowych
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
2.2 Wykonanie ciggéw komunikacyjnych
14/ KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0. |m3
d.2.2|0203-02 15 m3 w gruncie kat. Il z transportem urobku samochodami samowytadow-
czymi na odlegto$¢ do 1 km
36*4+7,6*5+1 m3 183,000
RAZEM 183,000
15|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.2.2|/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
36*4+7,6*5+1 m?2 183,000
RAZEM 183,000
16|KNR 2-31 Warstwy odsgczajgce z piasku na poszerzeniach, wykonanie reczne, zagesz- |m?2
d.2.2|/0104-03 czanie mechaniczne - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
36*4+7,6*5+1 m?2 183,000
RAZEM 183,000
17|KNR 2-31 Warstwy odsgczajgce z piasku na poszerzeniach, wykonanie reczne, zagesz- |m?2
d.2.2|/0104-04 czanie mechaniczne - za kazdy dalszy 1 cm grubosci ponad 10 cm
Krotnos¢ = 10
36*4+7,6"5+1 m?2 183,000
RAZEM 183,000
18|/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grub.po zageszcz. 15 cm |m2
d.2.2/0114-05

-4-
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Kosztorys_roboty budowlane i zagospodarowanie_terenu.ATH OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
36*4+7,6"5+1 m?2 183,000
RAZEM 183,000
19/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m2
d.2.2{0114-07 niu 8 cm
36*4+7,6"5+1 m?2 183,000
RAZEM 183,000
20|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna - za kazdy dalszy 1 cm gru-|m2
d.2.2|0114-08 bosci po zageszczeniu
Krotnos¢ = 2
36*4+7,6*5+1 m?2 183,000
RAZEM 183,000
21|/KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grubosci m2
d.2.2|/0105-05 warstwy po zageszczeniu
poz.20 m?2 183,000
RAZEM 183,000
22|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - za kazdy dalszy |m2
d.2.2|/0105-06 1 cm grubosci warstwy po zageszczeniu
poz.20 m?2 183,000
RAZEM 183,000
23|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.2.2|/0407-05 z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
33,14*2+5*2 m 76,280
RAZEM 76,280
24|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemento-m
d.2.2|/0403-03 wo-piaskowej
3,52+6 m 13,000
RAZEM 13,000
25|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykia m3
d.2.2{0402-03
13*0,026 m3 0,338
RAZEM 0,338
26|/KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce cementowo- |m?2
d.2.2|0502-03 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
36*4+7,6*5+1 m?2 183,000
RAZEM 183,000
27|KNR 2-31 Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i krawedziowych ciggtych na jez- |[m2
d.2.2|0706-02 dni farbg chlorokauczukowa - oznaczenia miejsca dla niepetnosprawnych
analogia
3,65 m?2 18,000
RAZEM 18,000
28|KNR-W 4-01 |Wywdz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ do 1 km (grunt kat. Ill) |m3
d.2.2/0109-02
(36*4+7,6"5+1)*0,57 m3 104,310
RAZEM 104,310
29|KNR-W 4-01 |Wywdz ziemi samochodami skrzyniowymi na kazdy nastepny 1 km m3
d.2.2{0109-04 Krotnosé¢ = 9
poz.28 m3 104,310
RAZEM 104,310
30 Inwentaryzacja powykonawcza szt
d.2.2|kalk. wtasna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
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Kosztorys_roboty budowlane i zagospodarowanieT ABEWAATHEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet Kp 4 RAZEM

PRACE PRZYGOTOWAWCZE

ROBOTY BUDOWLANE

aNo=

Stopy fundamentowe pod konte-
ner

2.2|Wykonanie ciggéw komunikacyj-
nych

RAZEM netto

Podatek VAT

Razem brutto

Stownie:
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Kosztorys_roboty budowlane i zagospodardidiie ASGARTIISICI ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Pozycje Nazwa Wartosc¢ Jedn. llos¢ jedn.| Wskaznik Udzia
kosztoryso- miary na jednostke |  pro-
we cento-
wy
1 2 3 4 5 6 7 8
1 1-1 PRACE PRZYGOTOWAWCZE
2 2-30 ROBOTY BUDOWLANE
2.1 2-13 Stopy fundamentowe pod kontener
2.2 14 - 30 Wykonanie ciggédw komunikacyjnych
RAZEM netto
Podatek VAT
Razem brutto
Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT

Stownie:
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