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OSWIADCZENIE

Na podstawie art.34 ust.3d pkt.3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r —Prawo budowlane

oswiadczam, ze projekt zagospodarowania terenu pn.:

,Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni sciekow w Lesznie”

Realizowany na dziatkach nr.78/3,78/6 obrgb Leszno gmina Kutno
Zostal sporzadzony zgodnie zobowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Dokumentacja jest kompletna w rozumieniu celu, ktéremu ma shuzy¢.

Projektant branzy sahitarne;j:
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-Z1Z-8GU-ZMR *

Pan ANDRZEJ MIAZEK o numerze ewidencyjnym KUP/IS/1584/01
adres zamieszkania|

3
jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada

wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywiinej.
Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie 1 opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-01-15 10:20:44 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.

§ 1. Do zachowania elektroniczne] formy czynnosci prawnej wystarcza 2toZenie oéwiadczenia woli w postaci elektroniczne] i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2, Oéwiadczenie woli zZloione w formie elektroniczne] jest rownowaine z oswiadczeniem woli zlozonym w formie pisemne;j.
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CZESC OPISOWA PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Do projektu przebudowy i rozbudowy oczyszczalni §ciekéw w m.Leszno,

gm. Kutno
1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO.
Celem opracowania jest przedstawienie technicznych mozliwosci poprawy jakosei Sciekow
oczyszezonych dla istniejacej oczyszezalni Sciekéw w m.Leszno gm Kutno. Zakresem swym
opracowanie obejmuje przebudowe i rozbudowe oczyszezalni $ciekow z odprowadzeniem sciekow
oczyszezonych istniejacym wylotem do rowu szezegdlowego ,,R-C”na dzialce 78/11, zasilanie
elektroenergetyczne .
Opracowanie wykonano na zlecenie Inwestora-Gmina Kutno,z siedzibg w Kutnie,ul. Witosal.
Inwestycja zlokalizowana jest w wojewodztwie tddzkim, powiecie kutnowskim, gminie Kutno,
miejscowosci Leszno.
Przedmiotowa inwestycja bedzie realizowana na
dz.nr: 78/3,78/6
Obreb 0015 Leszno
Gmina Kutno
Inwestycja bedzie realizowana w jednym etapie.
2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU, W TYM
INFORMACJE O OBIEKTACH BUDOWLANYCH PRZEZNACZONYCH DO ROZBIORKL

Obecnie na dziatce 78/3 obreb Leszno znajduje si¢ dziatajaca mechaniczno-biologiczna
oczyszczalnia $ciekéw o przepustowosei 280 RLM, w ktérej oczyszcezane sa Scieki bytowe z
miejscowosdci Leszno. W sklad istnicjacej oczyszczalni sciek6w wehodzg osadnik wstgpny,reaktory,
komora ze zlozem biologicznym, migdzyobiektowe kanaly kanalizacji sanitarnej i studnie. W zwigzku
z jej zlym stanem technicznym oraz niewystarczajaca przepustowoscig zachodzi koniecznos¢
przebudowy istniejacej oczyszezalni Sciekow w celu dostosowania do warunkow zawartych w
pozwoleniu wodno prawnym znak RS.6341.2.23.2014 z dnia 31.10.2014r.W poblizu przedmiotowej
inwestycji zlokalizowana jest sie¢ elektroenergetyczna umozliwiajgca zasilanie mechaniczno-
biologicznej oczyszcezalni scickow.

W zwigzku z przebudowg przewidziano do likwidacji czgs¢ elementow i urzadzen istniejgoej
oczyszcezalni, zostaly one wskazane na projekcie zagospodarowania terenu.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIAYKILUB TERENU
OCZYSZCZALNIA SCIEKOW Z WYLOTEM SCIEKOW OCZYSZCZONYCH DO
ODBIORNIKA.

Projektowane przedsigwziecie obejmowaé bgdzie przebudows i rozbudowe istniejgcej
mechaniczno— biologicznej oczyszczalni Scickéw w zakresie zmiany jej technologii umozliwiajacej
zwiekszenie przepustowosci oczyszezalni.Po przebudowie oczyszezalnia dziata¢ bgdzie w technologii
tarczowych obrotowych ztoz biologicznych. Zrzut sciekow odbywac sig bedzie istniejacym wylotem

do rowu szczegdtowego ,,R-C”, zlokalizowanym na dziatce nr 78/11



- Oczyszczalnia $ciekdw z obrotowym zlozem biologicznym obstugujgca do 350RLM
Qsr_d=52,0m’/d

- Urzgdzenia stuzace do pomiaru oraz rejestracji ilosci odprowadzanych sciekow zlokalizowane
w komorze pomiarowej

- Wylot sciekow oczyszezonych do odbiornika—wylot istniejacy

4. ZESTAWIENIE POSZCZEGOLNYCH CZESCI ZAGOSPODAROWANIA TERENU:

Dlugos¢ przewodow kanalizac)i sanitarne) ©@200PVC-L=45,0m
Dlugosé przewodow kanalizacji sanitarnej @90 PE — L=15,0m
Oczyszczalnia o wymiarach 2,58x13,10m

Studnia betonowa na skratki @1500 wraz kratownicg -1szt



5. INNE INFORMACJE I DANE

a) orodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu
wynikajgcych z aktow prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu, jezeli s3 wymagane

Na terenie objetym inwestycjg istnieje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

b) czy dzialka lub teren,na kiérym jest projektowany obiekt budowlany,sg wpisane do
rejestru zabytkéw lub gminnej ewidencji zabytkéw lub czy zamierzenie budowlane
lokalizowane jest na obszarze objetym ochrona konserwatorska

Inwestycja nie znajduje si¢ na terenie wpisanym do rejestru zabytkow lub objetym ochrong

konserwatorska.

c.) okreslajgce wplyw eksploatacji gérniczej na dzialke lub teren zamierzenia budowlanego
— jesli zamierzenie budowlane znajduje si¢ w granicach terenu gérniczego
Zamierzenie budowlane nie znajduje si¢ w granicach terenu gérniczego.

d.) o charakterze,cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla $rodowiska oraz higieny
i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia w zakresie
zgodnym z przepisami odrebnymi

Realizacja przedmiotowej inwestycji nie spowoduje zagrozen dla srodowiska ora higieny i zdrowia

jej uzytkownikow.,

6. DANE DOTYCZACE  WARUNKOW  OCHRONY  PRZECIWPOZAROWEJ,
W SZCZEGOLNOSCI O DROGACH POZAROWYCH ORAZ PRZECIWPOZAROWYM
ZAOPATRZENIU W WODE, WRAZ Z ICH PARAMETRAMI TECHNICZNYMI
Nie dotyczy

7. INNE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI,CHARAKTERU1 STOPNIA SKOMPLIKOWANIA
OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB ROBOT BUDOWLANYCH

7.1ARMATURA 1 STUDNIE

Studnie oznaczone w projekcie jako S1,S2,Sswykonane z PE425 z wlazem zeliwnym typ ciezki.

7.2ZMATERIAL.

Do wykonania rurociggdw technologicznych, migdzyobiektowych kanalizacji sanitarnej

zastosowano rury z PVC gruboscienne ze $ciankg lita klasy ,,S” SDR34, SN8, o $rednicach:

Sie¢-PVC 200 x 5,9mm

Sie¢c-PE90 X 5,4mm

Zastosowane rurociagi powinny posiada¢ niezbedne deklaracje zgodnosci oraz aprobaty techniczne.



LIKWIDACJA ELEMENTOW 1 URZADZEN ISTNIEJACEJ OCZYSZCZALNI
SCIEKOW
Rurociagi technologiczne i urzadzenia istniejgcej oczyszezalni $ciekow przeznaczone do likwidacji
pokazano na rysunku PZT,
Likwidowane (wylaczone z eksploatacji) kanaty nalezy zamuli¢ i zabezpieczy¢ przed dostawaniem
sie wody gruntowej i pozostawi¢ w gruncie. Odcinki kanatow bgdace w kolizji z projektowanymi
robotami nalezy zdemontowaé, a koncoéwki odcinkdw kanaléw pozostawione w gruncie
zabezpieczy¢ korkiem.
Wraz z likwidowanymi odcinkami kanatéw, likwidacji ulegajg istnigjace urzgdzenia oczyszczalni
Sciekow tj. osadnik wstepny oraz komora ze ztozem biologicznym (oznaczone odpowiednio na
projekcie zagospodarowania terenu). Likwidacjg osadnika i komory przeprowadzi¢ nastepujgco:

- Oprézni¢ zawarto$é wozami asenizacyjnymi,

- Zdemontowaé zelbetowe elementy konstrukeyjne($ciany)do glgbokosei min.1,5m,

- Zabetonowaé wszystkie otwory po stronie likwidowanych kanatow,

- Pozostalg cze$é — zasypaé gruntem sypkim (piasek) do poziomu terenu — zasypke wykona¢
warstwami grubosci 30 cm, kazda warstwe zaggszeza¢ do uzyskania stopnia zaggszezenia jak
pod droga.

Na czas budowy oczyszczalni $ciekow przewidzie¢ wykorzystanie istniejgeych urzgdzen w celu

zapewnicnia cigglosci oczyszezania sciekdw.

ROBOTY ZIEMNE I MONTAZ RUROCIAGOW
Rurociagi nalezy ukladaé w wykopach wasko przestrzennych na podsypce piaskowej grubosci
min.15 ¢m z obsypka 30 cm na szerokosci wykopu i nad rurociggiem. Pozostalg cz¢s¢ wykopu - do
poziomu terenu uzupetni¢ gruntem rodzimym.Zasypke wykonywac z zageszczeniem warstwowym i
utrzymywaniem wilgotnosei.
W gruntach stabonosénych wykona¢ wzmocnienie podtoza pod rurocigg za pomocg podsypki
piaskowo-zwirowe]j dokladnie zageszczonej stabilizowanej cementem na glebokosci ok. 80 cm
ponizej poziomu posadowienia przewodu.
Przed wykonaniem zasypki zrealizowane odeinki przewodéw poddac probie szezelnosei zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami.
Przed przystgpieniem do prac w rejonie projektowanych rurociggdw za pomocg recznych przekopow
kontrolnych ustali¢ szczegdlowy przebieg istniejacego uzbrojenia podziemnego.
W rejonie istniejgcego uzbrojenia podziemnego i nadziemnego calo$¢ prac prowadzi¢ bezwzglgdnie

recznie z zachowaniem szczegblnej ostroznoscei i zasad BHP.

UMOCNIENIE WYKOPOW LINIOWYCH

Projektowane rurociggi posadowione beda na glebokosci zawierajgeej sie w granicach do 2,0 m pod
poziomem terenu. Wykopy pod projektowane rurociagi wykona¢ o scianach pionowych
umocnionych obudowami.

Wykop nalezy wykona¢ z czgdciowym lub catkowitym wywozem urobku poza miejsce wykopu i
skladowaé w miejscu wskazanym przez [nwestora. 7 Inwestorem nalezy uzgodni¢ migjsce
czasowego skladowania w hatdach gruntu rodzimego nadajgcego si¢ do wbudowania. Nadmiar

urobku oraz grunt nie nadajgcy si¢ do wbudowania wywiez¢ w migjsce wskazane przez Inwestora.



Sciany wykopu na odcinkach bezkolizyjnych nalezy umocni¢ systemowymi szalunkami
wielokrotnego uzytku tzw. plytami wykopowymi, nie wymagajacych zejscia do wykopu w czasie ich
montazu. W zaleznosci od glebokosci wykopéw nalezy zastosowa¢ odpowiednie systemowe
obudowy szalunkowe.

Na odcinkach kolizyjnych obudowe wykopu nalezy wykonaé z uzyciem wyprasek lub bali w
ukladzie poziomym. Rozpory §cian nalezy wykona¢ z elementow stalowych.

Warunki gruntowe mogg spowodowaé konieczno$¢ umocnienia czgsci wykopoéw  Sciankami
szezelnymi z grodzic. Dhugo$¢ grodzic nalezy tak dobra¢ aby wystawaty min. 15 em ponad krawgdz
wykopu. Rozpory $cian nalezy wykona¢ z elementow stalowych.

Przed wbiciem scianck szczelnych nalezy bezwzglednie dokonaé odkrywek w celu stwierdzenia
zgodnosci rzeczywistego przebiegu istniejacego uzbrojenia terenu z uzbrojeniem
zainwentaryzowanym naniesionym na mapach projektowych.

Przyjeto szerokos¢ wykopdw 0,9m.Wykopy o gh.ponad 3m szer.1,0m.

Wykonujac wykopy nalezy przestrzega¢ nastgpujgcych zalecen:

- Wrykopy o glebokosci przekraczajacej 4,0 m nalezy wykona¢ stopniami (pigtrami) przy
kazdym stopniu powinno by¢ pozostawione micjsce dla komunikacji i przedostawanie
sptywajacych wéd opadowych, przy r¢cznym wykonaniu stopni ich wysokos¢ nie powinna
przekraczaé 1,5 m.

- Stateczno$¢ nie umocnionych $cian wykopu musi byé zachowana dla wszystkich
przewidywanych sytuacji i por roku.

- Jezeli wykop wykonany jest pod woda, ktora pézZniej zostanie usunigta to nalezy go wykona¢
0,5 m powyzej projektowanego dna wykopu.

- Trasy przejazdu wzdluz wykopu powinny mie¢ szeroko$¢é>0,60m

- Z wykopéw oh=1,0m nalezy co 20m zapewni¢ wyjscie w formie schodéw lub drabiny

- Wedlug PN B 10736 odlegto$é ,,B” w metrach od wykopu do krawedzi jezdni - drogi
transportowe;j
B=(H/tgdu)+0,5
H—glebokoséwykopu
$u —kat stoku nachylenia

1. Odleglosé,a”w metrach krawedzi dna wykopu od pionowej $ciany fundamentu budowli
posadzonej ponizej dna wykopu (o ile nie ma dodatkowych zabezpieczen)
az((H-h+0,3)/tgdu)+0,5
h-giebokos¢ fundamentu budowli sasiadujacej liczona od rzgdnej terenu

- Minimalna szeroko$é dna wykopu dla rurociggu wynosi 0,60 m po jednej stronie
rurociagu,zas 30 cm po drugiej.

- Obudowa wykopow powinna wystawaé 15c¢m nad teren

- Odktadany wykopany grunt gromadzi¢ w formie nasypu ohpax.+2+2,50m i pochylenia skarpy
1:1,5. Odlegto$¢ odkladu od krawedzi wykopu odsungé o min 3,0 m.

- Wyprofilowanieterenuzespadkiemi=3+5%odwykopu

Przed rozpoczeciem robét powiadomié instytucje posiadajace swoje uzbrojenie, a zabezpieczenia ich

wykonaé pod nadzorem pracownika tej instytucji.



UMOCNIENIEWYKOPOWOBIEKTOWYCH

W obrgbie projektowanego zbiornika oczyszezalni $cickow nalezy wykona¢ obudowg z grodzic
wbijanych wibromtotami. Po wbiciu grodzic nalezy stopniowo wybiera¢ grunt. W miarg postepu
rob6t nalezy wykonywaé rozparcia $cian wykopow ramami stalowymi. Ramy nalezy wzmocni¢
zastrzalami,skracajacymi dlugo$é przesta boku ramy.Po zakonczonych robotach montazowych i
pomyslnym odbiorze, ramy zabezpieczajace wykopy nalezy demontowac kolejno poczynajge od dna
wraz z postgpem zasypywania wykopu. Grodzice nalezy zdemontowa¢ na samym koticu

wykonywania prac.

8. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Obszar oddziatywania obiektu, o ktérym mowa w art.3 ust.20 ustawy Prawo Budowlane, nalezy
przez to rozumieé teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisow
odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obicktem ograniczenia w zabudowie tego terenu.
Stwierdza sie,iz obszar oddzialywania obiektu przedmiotowej inwestycji zamyka si¢ w dziatkach, na
ktérych prowadzona bedzie inwestycja.
Lokalizacja inwestycji:
dz.nr:78/3,78/6
obreb 0015 Leszno
Gmina Kutno
Obszar oddzialywania obicktu ustalono na podstawie:

- Ustawa z dnia7 lipcal994r.-Prawo budowlane
- PN-B-10736:1999, Robotyziemne—Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i

kanalizacyjnych -Warunki techniczne wykonania”
- Ustawa z dnia 27 marca 2003r.0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
9.NAWIAZANIE DO SIECI REPEROW
Wszystkie rzedne podane w projekcie odnoszg si¢ do sieci reperéw niwelacji ogolnopanstwowe;.

Pazdziernik 2024 Opracowatl:

PROJEKTANT
mgr inz. Arjdrzej Miezek




MAPA DO CELOW PROEKTONYCH Plan zagospodarowania terenu
SKALA 1500

sporzqdzona przez firme Uslugi Geodezy jno —Kartograficzne Mariola Kucharska
ul. Krasifiskiego 5/32, 99-301 Kutno

obreb: Leszno 100206_2.0015
gm. Kutno  100206_2

pow. kutnowski

woj. lodzkie

Nr zgloszenia GK16640.7212024
Mapa powstata w drodze aktudlizacji istniejgeej mapy numerycznej gm. Kutno
orkusz wedhug ukladu wspélrzednych ploskich 2000 strefa 6, or sekciji 6.172.32.012.2

Uklad wysokosciowy PL—EVRF2007-NH

Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych przewodéw,o ktdrych brak informacji wynika
z zaszlodci historycznych b niedopelnienia przepisw zgloszenia do inwentaryzacji.

Wykonanie niniejszej mapy nie bylo poprzedzone ustdeniami dotyczqeymi

ewentudnych stuzebnoci gruntowych obcigzajqeych grunty polozone w

granicach projektowanej nwestycji budowlanej.

(ort. 80 ust. 5,6 Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji
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