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Zaswiadczenie

0 numerze weryfikacyjnym:

KUP-Z1Z-8GU-ZMR *

Pan ANDRZEJ MIAZEK o numerze ewidencyjnym KUP/IS/1584/01
adres zamieszkania

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostafo wygenerowane elekironicznie |1 opatrzone bezpiecznym  podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-01-15 10:20:44 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczgcy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Iniynierdw Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.

5 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie néwiadczenia woli w postaci elektroniczne] i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli zloione w formie elektroniczne] jest réwnowaine z oswiadczenlem woli ztozonym w formie pisemnej.
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* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zadwiadezeniu mona sprawdzié za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wlaéciwej Okregowej (zby Intynieréw Budownictwa,
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OSWIADCZENIE

Na podstawie art.34 ust.3d pkt.3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r.—Prawo budowlane

oswiadezam, ze projekt techniczny pn.:

,Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni sciekéw w Lesznie”

Realizowany na dziatkach nr.78/3,78/6 obreb Leszno gmina Kutno
Zostal sporzadzony zgodnie zobowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Dokumentacja jest kompletna w rozumieniu celu, ktéremu ma stuzy¢.

Projektant branzy sahitarnej:

PROJEKTANT
mgrinz. Andrzgj Miazek

KUP/SH



CZESC OPISOWA PROJEKTU TECHNICZNEGO

Do projekiu przebudowy i rozbudowy aczyszezalni §ciekéw w m.Leszno gm, Kutno
LINWESTOR
Gmina Kutno,ul. Witosa 1,99-300 Kutno
2.CEL 1 ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest przedstawienie technicznej mozliwosci poprawy jakosei sciekdw
oczyszezonych dla istniejgce] zabudowy wielorodzinnej w m. Leszno gm. Kutno.
Zakresem swym opracowanie obejmuje projekt przebudowy oczyszczalni Sciekow z
odprowadzeniem sciekow oczyszczonych istniejgcym wylotem do rowu szczegotowego
»R-C", zlokalizowanym na dziatce 78/11.

3.0PIS STANU ISTNIEJACEGO

Obecnie na dziatce 78/3 obrgb Leszno znajduje si¢ dziatajaca mechaniczno-biologiczna
oczyszczalnia $ciekdw o przepustowosci 280 RLM, w ktdrej oczyszezane sg scieki bytowe z
miejscowosci z osiedla wielorodzinnego. W skiad istniejgcej oczyszezalni $ciekdw wehodzg
osadnik wstepny,komora ze ztozem biologicznym,migdzy obiektowe kanaty kanalizacji
sanitarne] i studnie.

W zwigzku z jej zlym stanem technicznym oraz niewystarczajacg przepustowoscia zachodzi
konieczno$¢ przebudowy istniejacej oczyszezalni Sciekdw w celu dostosowania do warunkdw
zawartych w pozwoleniu wodno prawnym znak RS.6341.2.23.2014 z dnia 31.10.2014r.

4.0PIS PROJEKTOWANEGO ROZWIAZANIA
4,1, INFORMACJE PODSTAWOWE.

Projektowane przedsiewzigcie obejmowac bedzie rozbudowe i przebudowe istniejgce;j
mechaniczno- biologicznej oczyszczalni Sciekow w zakresie zmiany jej technologti
umozliwiajgcej zwigkszenie przepustowosci oczyszezalni.

Po przeanalizowaniu dostgpnych technologii oczyszczania sciekdw ze wzgledu na male
wymagania terenowe, konstrukeyjne i eksploatacyjne przy jednoczesnych dobrych wynikach
oczyszczania sciekow, zdecydowano o zastosowaniu oczyszezalni dziatajacej w technologii
tarczowych obrotowych zt6z biologicznych.

Projektowane przedsiewzigcie obejmowac bedzie przebudowe,rozbudowe istniejgce;j
mechaniczno-biologicznej oczyszczalni sciekdw w zakresie zmiany jej technologii
umozliwiajgcej zwigkszenie przepustowoscei oczyszezalni. Po przebudowie oczyszezalnia
dziata¢ bedzie w technologii tarczowych obrotowych ztdz biologicznych. Zrzut Sciekow
odbywat si¢ bedzie istniejacym wylotem do rowu szezegdlowego ,,R-C", zlokalizowanym na
dziatce nr 78/11.



4.2.0CZYSZCZALNIASCIEKOW
4.2.1.BILANS ILOSCIOWY SCIEKOW SANITARNYCH.

Do obliczen oczyszezalni przyjeto:
¢ Jednostkowe zuzycie wody do celéw bytowych:
q=150dm*/Mxd=0,15 m*/Mxd
+  No§¢ mieszkancow:
3S0RLM przy czym 1 mieszkaniec rzeczywisty = | RLM
e  Wielkos¢ oczyszezalni wyrazona w Réwnowainej Liczbie Mieszkancow-Do RLM=350

Bilans ilosciowy $ciekdw:

Srednio dobowy doptyw $ciekdw

Qsr o= RLMxqi =350 x 0,15 = 52,5m*/d
Maksymalny dobowy doplyw $ciekow

Wspdlezynnik nierdwnomiernosei dobowej Nd=1,2
Qmax_d = NdxQsr ¢ =1,2 x 52,5=63,0m’/d

Maksymalny godzinowy doplyw sciekdw
Wspolczynnik nierdwnomiernoséci godzinowej Nv=3,0

Qmax_h= Nnx Qmax_d/24 = 3,0 x 63/24=7,88m"/h=0,002 m*/s
Maksymalny roczny doplyw Sciekdw
Qmax_r= QmaxidX 365=63 x365= 22995,0]]‘]3/[‘

4.2.2.0KRESLENIE STANU | SKEADU SCIEKOW LUB MINIMALNEGO PROCENTU
REDUKCJI SUBSTANCJI ZANIECZYSZCZAJACYCH W SCIEKACH

Wskaznik jednostkowy przyjeto na poziomie: 150dm*/M x d
Przyjeto,iz 1 mieszkaniec rzeczywisty=1 RLM.
Wielkos$¢ calej oczyszczalni wyniesie:doRLM=350

Jednostkowy fadunek zanieczyszczen w sciekach surowych przyjeto wg.wytycznych ATV,
w odniesieniu do jednego mieszkarca.

dane Fadunek jednostkowy

Parametr zanieczyszezenia BZTs 60 g0,/MXd

ChZT 120 gO2/Mxd

Zawiesina ogdlna 65 g/Mxd

Parametry §ciekore suroveych prsy zalozonym bilansie Sciekdw

Scieki surowe

BZT; ChZT Zawiesina

Ladunek[kg/d] 18.0 36,0 19,3
Stezenie [mg/1] 500 1000 542




Zestawienie prognozowanych stezen zanieczyszczen w sciekach na kazdym etapie oczyszezania

Scieki surowe Scieki po osadniku wstepnym
BZT; CHZT Zawiesina BZT; CHZT Zawiesina
Stezenie{mg/1] 500 1000 542 350 700 216,8
Scieki po ztozach tarczowych Scieki po osadniku wtérnym
BZT; CHZT Zawiesina BZT, CHZT Zawiesina
Stezenie[mg/[] 45,5 154 75,9 18,2 92.4 22,76
Warunki odprowadzenia do odbiornika
BZT; CHZT Zawiesina
Stgzenie[mg/l] 40 150 50

Laczny stopien redukeji zanieczyszczen na projektowanych urzadzeniach wynosi:
-W zakresie B-ZT596%
-W zakresie ChZT-91%

-W zakresie zawiesiny ogolnej-93%
4.2.3.0GOLNY OPIS PRZYJETEJ KONCEPCJI QOCZYSZCZANIA SCIEKOW

Przyjeto mechaniczno-biologiczng oczyszezalnie sciekow w technologii tarczowych obrotowych
zléz biologicznych.,

4.2.4.CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW
4.2.4.1.S1TO BEBNOWE KANALOWE(SBK)

Zadaniem sita kanalowego jest wychwycenie wigkszych czgsci stalych (skratek) ptywajacych w
$ciekach, ktdre przedostawszy sie do osadnika wstepnego mogg utrudniac jego eksploatacjg. Sito
zapewnia zatrzymanie skratek z jednoczesnym ich odwadnianiem i zageszczaniem oraz ich
transport a pomocg podnosnika §limakowego - do podstawionego standardowego pojemnika na
odpady. Sito wyposazone jest w system grzewczy, ktory zapewnia urzadzeniu warunki pracy na
zewnatrz w okresie niskich temperatur.

Zaprojektowano sito bebnowe DN200mm o przepustowosei Q=25dm’/s wykonane ze stali
nierdzewnej, zabudowane w kanale zelbetowym o szerokosci wewnatrz B=300mm.

Dane techniczne:

s wydajnosé Q=max 25dm’/s;

e szerokodé kanahiok.300mm;

o gleboko$¢ doplywu:ok. [ 150min;

* wysokos¢ wyrzutu ponad teren:ok.1500mm;

e srednica sita:200mm;

s przeswit sita:8mm;

¢ pochylenie sita:35°-45%

¢ transport skratek:przenosnikiem walowym;

o moc napedu sita:ok.1,5kW;

¢ wykonanie materialowe:stal nierdzewna 1.4301,AIS1 304;




e zabezpieczenie antykorozyjne poprzez:trawienie w kapieli kwasnej;
s sterowanie:reczne/automatyczne

Praca kraty zautomatyzowana sterowana z lokalnej skrzynki sterowniczej w oparciu o nastawy
czasowe pracy i postoju urzadzenia wg.zegara czasu rzeczywistego oraz uruchamiane zaleznosci od
roznicy poziomu $ciekow przed i za urzadzeniem.

*  Wyposazenie dodatkowe:podpora;

* Sito wyposazone w workownice z rekawem PE. System workujgey sktada sig z
zamknigtej kieszeni workownicy, ktéra jest podlgczona do wysypu urzadzenia.Odpad jest
sktadany do worka Longopac, ktory zapobiega wydostawaniu si¢ zapachow z
pojemnikow. Kaseta jest ciggta liniowa, produkowana z tworzywa -polietylenu, ktdra
moze by¢ spalana bez zadnych zagrozen.

4.2.42.0CZYSZCZALNIA Z OBROTOWYM ZLOZEM BIOLOGICZNYM

Zaprojektowano oczyszezalnig $ciekdw z obrotowym zlozem biologicznym obstugujaca do 350
RLM, oraz o przeptywie do 60m*/d. Qczyszczalnia zawiera odseparowane strefy oczyszczania
w jednym zbiorniku w tym: osadnik wstepny, cztery strefy biologiczne z obrotowym ztozem,
osadnik wtérny. Rozwiazanie moze przyjgé maksymalnie 18,00 kg BZT5 na dobg. Tlen na
obrotowe ztoze dostarczany jest przez obrotowy ruch zapewniony przez dwa silniki o mocy
370W kazdy. Oczyszczalnia zawiera si¢ w monolitycznym zbiorniku wykonanym GRP- zywicy
poliestrowej wzmacniangj wléknem szklanym, materiatu odpornego na agresywne $rodowisko
sciekowe oraz sity dzialajace w gruncie. W urzadzeniu znajduje si¢ zintegrowany system
regulacji przeptywu $cieku, ktéry kumuluje $ciek przy zwigkszonych zrzutach i dawkuje przy
mniejszych- gwarantuje on wysokie parametry oczyszczania przez cala dobg.

Osadnik wst¢pny

Scieki sa doprowadzane do osadnika wstepnego. Cigzkie czastki state, réwniez nie
biodegradowalne, osadzaja si¢ i facza, tworzac osad, ktéry powinien by¢ okresowo usuwany.
Ciecz zawierajgca jeszcze faze stalg dostaje sie do komory dawkowania Scieku.

System regulacji przeplywu-dawkowanie Sciekow

Przeptyw cieczy jest kontrolowany przez system czerpakow zamontowany na wale, a wstgpnie

ustalona ilo$¢ czgsciowo oczyszezonych Sciekow jest przekazywana do strefy z16z tarczowych.
Doprowadzane scieki, przekraczajgce pojemnosé systemu czerpakowego, pozostaja w osadniku
wstepnym, dzieki czemu w oczyszczalni utrzymywana jest rownowaga hydrauliczna.,

Zloza tarczowe

Tarcze znajdujace si¢ w tej strefie wykonane sg z polipropylenu sg czg$ciowo zanurzone w
$cieku.Ruch powodowany jest przez silnik z przektadnia. Predkosé mozna regulowaé w
zaleznosei od lokalnych warunkéw w zakresie migdzy 1,5 a 5,5 obrotéw na minutg. Obrét tarcz
umozliwia absorpcje tlenu do tworzacej si¢ biomasy, skfadajgcej si¢ z naturalnie wystepujgcych
bakterii przywierajacych do tarcz.Dzigki zastosowaniu tarcz powstaje wysokowydajna strefa
oczyszczania. Aby zagwarantowad najwyzszg skutecznosé przy roznych doptywach strefa tarcz
sktada si¢ z czterech elementow.

Osadnik wtorny

Prawie catkowicie oczyszczone $cieki sa przenoszone ze strefy tarcz do strefy osadnika
wtdrnego. Przy pelnym obcigzeniu osadnik wstepny oraz wtorny nalezy oczyszezaé co ok. 90



dni. Scicki oczyszcezone wolne od czastek statych i zanieczyszezei opuszczaja oczyszezalnie
przez rure odptywowa.

Recyrkulacja osadu

W urzadzeniu zastosowano system recyrkulacji osadu nadmiernego-migdzy osadnikiem
wtdrnym i wstepnym. Rozwigzanie zwigcksza skutecznos¢ oczyszczania w okresach
niedocigzenia ztoza.

4.2.43,URZADZENIE SLUZACE DO POMIARU ORAZ REJESTRACJI ILOSCI

ODPROWADZANYCH SCIEKOW
W celu opomiarowania iloéci odprowadzanych $ciekow oczyszezonyeh zaprojektowano zestaw
pomiarowy zlokalizowany w komorze pomiarowej oznaczonej w projekcie jako KP.
Komorg oznaczong w projekcie jako KP nalezy wykonaé z kregow Zelbetowych @1500 przykrytych
plyta nadstudzienna oraz wlazem zeliwnym typ cigzki zgodny z PN-EN 124:2000. Podstawa studni
powinna by¢ elementem monolitycznym, prefabrykowanym. Elementy prefabrykowane studni
winny by¢ wykonane z betonu klasy C35/45 i laczone pomigdzy sobg za pomocg uszczelek z gumy
wulkanizowanej zgodnie z EN 681-1. Studnig¢ wyposazy¢ w stopnie ztazowe. W migjscu przejscia
przez studnie rurocigg prowadzié w tulejach ochronnych. Przejscia wykona¢ jako szczelne.
Do pomiaru ilosei odprowadzanych $ciekéw zaprojektowano zestaw pomiarowy oparty na
przeptywomierzu ultradzwigkowym oraz koryto pomiarowe Palmer-Bowlus'a.

Zasada dzialania

Podstawg dziatania przeptywomierza jest pomiar aktualnego podpigtrzenia cieczy w jednym ze
znormalizowanych elementéw pigtrzacych (koryto pomiarowe lub przelew mierniczy), na
podstawie ktdrego (po zastosowaniu odpowiedniej formuly przeliczeniowej) wyznaczane jest
aktualne natezenie przeplywu cieczy.

Budowa przeplywomierza flowbox

¢ Przetwornik pomiarowy przeptywu M1600(wersja dwutorowa)
o Ultradzwigkowy czujnik poziomu

¢ Kabel pomiarowy

¢ Element pigtrzacy

Cechy przeplywomierza flowbox

o Pomiar przeplyw w kanatach grawitacyjnych przy uzyciu elementu pigtrzacego
e Pomiar:przeptyw chwilowy,przeptyw sumaryczny
¢ Wyjscia pradowe:0-20mA, 4-20mA

¢ Wyjscie impulsowe-sumator

s Wyjscie cyfrowe-ModbusRTU(opcja)

¢  Dokladno$é+0,1% zakresu pomiarowego

s Zasilanie:24V DC

¢ Pobdr mocy < 10 VA

¢ Temperatura otoczenia:-10C do+55C

¢ Klasa ochronnosci obudowy:1P65

s  Material obudowy: ABS,czujnik: PP,PVDF



o Masa:~1I,5kg
e Automatyczna kompensacja temperatury
e Przepltywomierz

Ultradiwigkowy czujnik poziomu

e Zakres pomiarowy:0,25-4m

¢ Waski kat wigzki ultradzwigkowej:5-70

¢ Automatyczna kompensacja temperatury

¢ Rozdzielczosc: lmm

» Temperatura otoczenia:-30C do+60C

e Czestotliwose:20 do 80 kHz,zaleznie od wykonania
o Materiat czujnikéw ultradzwigkowych:PP,PVDF

¢ Klasa ochronnosci:[P67/1P68

¢ (opcja)Wersja Ex

Kabel pomiarowy

Laczy czujnik ultradzwickowy z przetwornikiem
M1600 o 2 zyty w ekranie - LiYCY 2 x 0,35ekr

Elementy spigtrzajgce

Pomiar przeplywu cieczy odbywa si¢ w oparciu o normalizowany element pigtrzacy. Zastosowano
koryto pomiarowe Palmer-Bowlus'a ZPB o srednicy ©200.

Ponadto przed korytem pomiarowym w komorze pomiarowej zaprojektowano zasuwg nozowa,
kotierzowg DN200.

4.2.5.AUTOMATYKA I STEROWANIE URZADZENIAMI OCZYSZCZALNI SCIEKOW

4.2.5.1.0CZYSZCZALNIA SCIEKOW

Sterowanie urzadzeniami oczyszczalni realizowane bedzie za pomoca sterownika swobodnie
programowalnego typu PLC oraz modutem telemetrycznym do komunikacji za pomoca sieci GSM
dowolnego operatora z systemem zdalnego monitoringu.

Obudowe stanowi szafa elektryczna o stopniu ochrony [P55, przystosowana do zastosowan
zewnetrznych, wyposazona w regulator temperatury z grzatkg w celu zapobiegania kondensacji
pary wodnej, wylacznik glowny, wylacznik bezpieczenstwa oraz kolumng sygnalizacyjna
wizualno-akustyczng stanéw alarmowych.Zabezpieczenie przeciwprzepigciowe klasy B+C oraz D
dla ukladu sterowania.

Powiadomienie o awarii lub powrocie do stanu normalnego nastapi w sytuacji:

¢ zaniku zasilania

s braku obrotow walu

o zadzialania zabezpieczenia przeciazeniowego motoreduktora

¢ zadrialania zabezpieczenia przecigzeniowego pompy recyrkulacji

System zdanego monitoringu nalezy wlaczy¢ do istniejacego systemu eksploatatora oczyszczalni
sciekdw na jego warunkach.



42,6 MONITORING URZADZEN OCZYSZCZALNI SCIEKOW

WYPOSAZENIE ROZDZIELNICY MONITORINGU

Rozdzielnia monitoringu (RM} jest projektowana w obudowie z tworzywa sztucznego o wymiarach
500x400x230 i stopniu szczelnodci IP66 i zlokalizowana w budynku gospodarczym (realizowanym
wg odrebnego opracowania) obok rozdzielnicy glownej RG.

Rozdzielnica monitoringu RM zasilana zostanie z istniejgeej rozdzielnicy RG przewodem YDY
3Ix2,5mm2.

Rozdzielnice RM wyposazy¢ w modut telemetryczny typu MT-151 i wyposazy¢ w aparaty
elektryczne zgodnie z dolaczonym schematem elektrycznym.

Do rozdzielnicy RM doprowadzi¢ sygnaly binarne z istniejacej rozdzielnicy sterowania ROS
(rozdzielnica oczyszczalni $cickow). Rozdzielnica ROS wyposazona begdzie w styki bez
potencjalowe umozliwiajgce nieinwazyjne pobranie sygnatow.

s poprawnos$ci zasilania

e sensor LOR

s potowosci biodysku

¢ gotowos¢ pompy osadu

» sygnalu z czujnika plywakowego
e awaria zbioreza

Pomiedzy rozdzielnic monitoringu RM, a rozdzielnicg sterowania ROS nalezy ulozy¢ przewaod
sygnalowy 10 zylowy np. olflex classic.

Do rozdzielnicy monitoringu RM doprowadzi¢ takze sygnaly z rozdzielnicy RSBK (rozdzielnica
sita bgbnowo-kanatowego).

Rozdzielnica RSBK rdwniez wyposazona bedzie w styki bez potencjalowe,umozliwiajace
nieinwazyjne pobranie sygnalow do rozdzielnicy RM.

¢ Tryb Automatyczny
e Praca Sitopiaskownika
» Awaria Sitopiaskownika

Pomiedzy rozdzielnica RM,a rozdzielnicg RSBK nalezy ulozy¢ przewdd sygnatowy 7 zylowy np.
olflex classic.

7 rozdzielnicy monitoringu RM nalezy utozy¢ przewdd komunikacyjny np.olflex classic
3x0,75mm2 do komunikacji z przetwornikiem przeplywomierza. Komunikacja bedzie odbywa¢
sie poprzez protokol komunikacyjny Modbus RTU RS-485. Przetwornik przeptywomierza zasilic
z istnigjgeej rozdzielnicy RG.

W rozdzielnicy RM zabudowane zostang(zgodnie ze schematem elektrycznym):

¢  Wylacznik réznicowo-pradowy,

*  Wylgezniki nadpradowe dla zasilacza oraz gniazda serwisowego 230V AC,
e Zasilacz buforowy 24V DC,

e Gniazdo serwisowe 230V AC,

e Przekazniki elektromagnetyczne,

e  Modut telemetryczny MT-151.



OPIS STEROWANIA 1 SYSTEMU WIZUALIZACJI

Obicktowy sterownik telemetryczny powinien zapewniac¢ peing kompatybilno$¢ z istniejgcym
systemem telemetrii EPWIK.
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¢ EPWIK wyposazy modul telemetryczny w karte SIM operatora sieci komorkowej GSM.,
EPWIK posiada wykupiona ustuge dostepu do prywatnej sieci APN dla potizeb
monitoringu, dostep do APN oraz statyczny adres [P nadaje EPWIK. Zestawienie {acza

realizuje Wykonawca.,
¢ Wykonawca w dniu odbioru przekaze EPWIK kopie programéw zroédlowych w wersji
edytowalnej do sterownika telemetrycznego.

¢ EPWIK samodzielnie dostosuje program wizualizacyjny SCADA stacji operatorskiej do

komunikacji z oczyszczalnia. Wykonawca okresli szczegolowo obszary pamigci sterownika, z
ktérych bedzie mogt korzystaé program wizualizacyjny, poda numeracje, typy zmiennych,
rozmiary oraz zakresy zmiennych.

¢ Stany awaryjne obiektu,zmiany stanéw binarnych oraz zdarzenia powinny by¢ przesytane do

stacji operatorskiej w czasie rzeczywistym z chwilg ich wystgpienia. Wybrane dane
pomiarowe bedg transmitowane cykliczne z interwalem zdefiniowanym przez uzytkownika.

Opis Wej§¢ Modulu Telemetrycznego(Nr Wejscia/wyjscia-Realizowana funkcja)

POPRAWNOSC ZASILANIA ROZDZIELNICY MONITORINGU
POPRAWNOSC ZASILANIA OBIEKTU

SYGNAL Z SENSORA LOR

GOTOWOSC BIODYSKU

GOTOWOSC POMPY QSADU

SYGNAL Z PLYWAKA POZIOMU

AWARIA ZBIORCZA

TRYB AUTOMATYCZNY STEROWANIA SBK
PRACA SBK

AWARIA SBK

KRANCOWKA ROZDZIELNICY RM
KRANCOWKA ROZDZIELNICY ROS
KRANCOWKA ROZDZIELNICY RSBK
REZERWA

REZERWA

REZERWA

4.3.PRZEBUDOWA ODCINKOW SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ

4.3.1. MATERIAL

Do wykonania przebudowy sieci kanalizacji grawitacyjnej zastosowano rury z PVC grubodcienne
ze §cianka litg klasy ,,S" SDR34,8N8,0 srednicach:
Sie¢ —PYC 200x5,9 mm

Do wykonania przebudowy siect kanalizacji tfocznej zastosowano rury z PE 90:
Sie¢ —PE 90x5,9 mm

Zastosowane rurociagi powinny posiada¢ niezbgdne deklaracje zgodnosci oraz aprobaty

techniczne.



4.3.2. ARMATURA ISTUDNIE.

Studnie oznaczone w projekcie jako $,,5,.5: Sy wykonane z PE 425 z whlazem zeliwnym typu

cigzkiego.

4.4 LIKWIDACJA ELEMENTOW I URZADZEN ISTNIEJACEJ OCZYSZCZALNI
SCIEKOW

Rurociggi technologiczne i urzgdzenia istniejgcej oczyszezalni sciekdw przeznaczone do

likwidacji

Pokazano na rysunku PZT.

Likwidowane{wylgczone z eksploatacji) kanaly nalezy zamuli¢ i zabezpieczy¢ przed
dostawaniem si¢ wody gruntowej i pozostawi¢ w gruncie.Odeinki kanatow bedace w kolizji z
projektowanymi robotami nalezy zdemontowadé, a koncowki odcinkéw kanatow pozostawione
w gruncie zabezpieczy¢ korkiem.

Wraz z likwidowanymi odcinkami kanalow, likwidacji ulegajg istniejgce urzgdzenia
oczyszezalni sciekdw tj. osadnik wstepny oraz komora ze zlozem biologicznym (oznaczone
odpowiednio na projekcie zagospodarowania terenu). Likwidacje osadnika i komory
przeprowadzi¢ nastgpujaco:

¢ Oprézni¢ zawarto$¢ wozami asenizacyjnymi,

¢ Zdemontowacé zelbetowe elementy konstrukcyjne($ciany)do glebokosci min.3,0 m,

s Zabetonowac wszystkie otwory po stronie likwidowanych kanatow,

s pozostatg czgsé - zasypac gruntem sypkim (piasek) do poziomu terenu - zasypke wykonaé
warstwami grubosci 30 cm, kazda warstwe zaggszcza¢ do uzyskania stopnia zageszczenia
jak pod drogg.

Na czas budowy oczyszczalni $ciekéw przewidzieé wykorzystanie istniejgcych urzadzen w celu
zapewnienia ciggtosci oczyszezania sciekow.
4.5 ROBOTY ZIEMNE MONTAZ RUROCIAGOW,

Rurociggi nalezy uktadaé w wykopach wgsko przestrzennych na podsypce piaskowej grubos$ci
min, 15 cm z obsypka 30 cm szerokosci wykopu i nad rurociagiem. Pozostatg czgs$¢ wykopu -
do poziomu terenu uzupetni¢ gruntem rodzimym. Zasypke wykonywac z zageszczeniem
warstwowym i utrzymywanie wilgotnosei.

W gruntach stabono$nych wykona¢ wzmocnienie podtoza pod rurocigg za pomoca podsypki
piaskowo-zwirowe] dokladnie zaggszczonej stabilizowanej cementem na gtebokosci ok. 80
cm ponizej poziomu posadowienia przewodu.
Przedwykonaniemzasypkizrealizowaneodcinkisiecipoddalprobieszezelnoscizgodniez
obowiazujgcymi przepisami.

Przed przystapieniem do prac w rejonie projektowanych sieci za pomocg recznych przekopdw
kontrolnych ustalié¢ szczegdlowy przebieg istniejgcego uzbrojenia podziemnego.

W rejonie istniejacego uzbrojenia podziemnego i nadziemnego calos$¢ prac prowadzic¢
bezwzglednie recznie z zachowaniem szczegdlne] ostroznosci i zasad BHP,

Przy wykonywaniu robdt stosowac si¢ do uwag zawartych w tre$ci uzgodnien poszczegdlnych
gestordw sieci i z wlascicielami terenow.



UMOCNIENIE WYKOPOW LINIOWYCH

Projektowana kanalizacja sanitarna posadowione sg na gl¢bokosci zawierajacej sig w
granicach od ok. 0,80 do 1,50 m pod poziomem terenu. Wykopy pod rurocigg wykona¢ o
$cianach pionowych umocnionych obudowami.

Wykopy nalezy wykona¢ z czesciowym lub catkowitym wywozem urobku poza miejsce
wykopu i skfadowaé¢ w migjscu wskazanym przez Inwestora.Z Inwestorem nalezy uzgodnic¢
migjsce czasowego sktadowania w haldach gruntu rodzimego nadajacego si¢ do
wbudowania.Nadmiar urobku oraz grunt nie nadajacy si¢ do wbudowania wywiezé w miejsce
wskazane przez Inwestora. Sciany wykopu na odcinkach bezkolizyjnych nalezy umoenié
systemowymi szalunkami wielokrotnego uzytku tzw. Plytami wykopowymi,niewymagajacych
zejécia do wykopu w czasie ich montazu. W zaleznoéei od glgbokodci wykopow nalezy
zastosowaé odpowiednie systemowe obudowy szalunkowe,

Na odcinkach kolizyjnych obudowe wykopu nalezy wykonaé z uzyciem wyprasek lub bali w
ukiadzie poziomym. Rozpory scian nalezy wykonaé z elementow stalowych.

Warunki gruntowe mogg spowodowaé konieczno$¢ umocnienia czgéei wykopdw §ciankami
szczelnymi z grodzic. Dlugo$é grodzic nalezy tak dobraé, aby wystawaly min. 15 cm ponad
krawgdz wykopu. Rozpory $cian nalezy wykonac z elementéw stalowych.

Przed whiciem $cianek szczelnych nalezy bezwzglednie dokonaé odkrywek w celu
stwierdzenia zgodnosel rzeczywistego przebiegu istniejacego uzbrojenia terenu z uzbrojeniem
zainwentaryzowanym naniesionym na mapach projektowych.

Przyjeto szerokos¢ wykopdw 0,9m.Wykopy o gt.ponad 3m o szer.1,0m.

Wykonujac wykopy nalezy przestrzegaé nastgpujacych zalecen:

s  Wykopy o glebokos$ci przekraczajacej 4,0 m nalezy wykonaé stopniami (pigtrami) przy
kazdym stopniu powinno by¢ pozostawione migjsce dla komunikacji i przedostawanie
sptywajacych wod opadowych, przy recznym wykonaniu stopni ich wysoko$é nie powinna
przekracza¢ 1,5 m.

e Stateczno$¢ nieumocnionych §cian wykopu musi byé zachowana dla wszystkich
przewidywanych sytuacji i por roku.

o Jezeli wykop wykonany jest pod woda, ktéra pdzniej zostanie usunigta to nalezy go
wykonaé 0,5 m powyzej projektowanego dna wykopu.

o Trasy przejazdu wzdluz wykopu powinny mie¢ szerokosé > 0,60m

o 7 wykopdw o h> Im nalezy co 20m zapewnic¢ wyjscie w formie schodéw lub drabiny

* Minimalna szerokos¢ dna wykopu dla rurociggu wynosi 0,60m po jednej stronie rurociggu,
za$ 30 cm po drugiej.

¢ Obudowa wykopdw powinna wystawa¢ 15 cm nad teren

¢ Odldadany wykopany grunt gromadzi¢ w formie nasypu o hm, +2+2,50m i pochylenia skarpy
1:1,5. Odlegtos¢ odktadu od krawedzi wykopu odsung¢ o min 3,0m.

e Wyprofilowanie Terenu Ze Spadkiem = 3+5%od wykopu.

Przed rozpoczeciem robdt powiadomié instytucje posiadajace swoje uzbrojenie, a zabezpieczenia
ich wykona¢ pod nadzorem pracownika tej instytucji.



UMOCNIENIE WYKOPOW OBIEKTOWYCH

W obrgbie projektowanych urzadzen nalezy wykonaé obudowe z grodzic wbijanych
wibromtotami, Po wbiciu grodzic nalezy stopniowo wybiera¢ grunt. W miare postepu robét nalezy
wykonywaé rozparcia scian wykopow ramami stalowymi.Ramy nalezy wzmocni¢ zastrzatami,
skracajacymi dlugos¢ przesta boku ramy. Wode opadowa oraz z ewentualnych saczen srod
glinowych nalezy przejg¢ systemem drenazu powierzchniowego. Po zakoficzonych robotach
montazowych i pomyslnym odbiorze, ramy zabezpieczajagce wykopy nalezy dementowac kolejno
poczynajge od dna wraz z postgpem zasypywania wykopu. Grodzice nalezy zdemontowac na
samym koncu wykonywania prac.

Wykopy nalezy chronié przed dodatkowym nawilgoceniem. W przypadku gromadzenia si¢ w
wykopie wody, nalezy ja odprowadzi¢ poza obreb wykopu. Zaleca si¢ wykonanie fundamentdw w
porze suchej.

ODWODNIENIE POWIERZCHNIOWE

Do odwodnienia wykopdw nalezy zastosowac jeden szereg filtrow igtowych o srednicy 050mm
rozstawionych co 0,70m w obwodzie kwadratu o boku B=6,0m. Agregat prézniowo-pompowy
nalezy posadowi¢ na powierzchni terenu. Zaleca sig, aby poziom terenu wokol przepompowni, na
czas budowy, obnizy¢ o ok. 1,0m i w tym miejscu posadowi¢ agregat.Odwodnienie wykopu musi
by¢ prowadzone 24 h/d. Odwodnienie moze by¢ dopiero przerwane, po zmontowaniu
przepompowni zasypaniu wykopu gruntem z jego jednoczesnym zageszczeniem.

Wode z odwodnienia wykop nalezy odprowadza¢ rurociggiem tymczasowym do pobliskiego
rowu melioracyjnego lub przydroznego.

4.9.ZASILANIE ELEKTROENERGETYCZNE OCZYSZCZALNI SCIEKOW

Oczyszcezalnia $ciekdw zasilana bedzie z istniejacej rozdzielnicy RG znajdujacej sie w budynku
technicznym.
Od RG nalezy wyprowadzi¢ zasilanie do:

o Przeplywomierza(YKXS 3x4),
¢ Dbiologicznej oczyszezalni Scickdw(YKXS 5x10),

W linie nalezy wprowadzié do szafek sterowniczych danych urzgdzen.Szafki sterownicze
zostang dostarczone wraz z poszczegdlnymi urzadzeniami.
Linie nalezy uktada¢ na glebokosci,0,7m(pod terenem utwardzonym, | m)w wykopie otwartym.

Wykonanie Linii Kablowych

-Uktadanie kabla powinno by¢ wykonane w sposob wykluczajacy jego uszkodzenie przez
zginanie, skrecanie lub rozeigganie

-Kabel nalezy uktada¢ na dnie wykopu, jezeli grunt jest piaszczysty w pozostalych przypadkach na
warstwie piasku o grubosei 10 cm

-Tak utozone linie przykry¢ warstwa piasku o grubosci 10 cm oraz warstwa gruntu rodzimego o
grubosci 15 cm, nastgpnie wlozy¢ pas folii z tworzywa sztucznego o barwie niebieskiej oraz
zasypa¢ wykop warstwa gruntu rodzimego.

-Przy podejsciach do przepustéw/zlaez i wzdhuz trasy kabla w odstgpach ok. 10minstalowaé na
kablach trwale opaski oznacznikowe z podaniem uzytkownika,typu kabla,relacji,roku utozenia.
-Przed zasypaniem wykopu nalezy zglosi¢ do inwentaryzacji geodezyjnej



-Migjscach skrzyzowan z innymi sieciami oraz pod drogami i wjazdami kabel nalezy prowadzi¢ w
rurze ostonowej Arot 075, zachowujae srodki ostroznosci, zapobiegajace uszkodzeniu innych
kabli i urzadzen podziemnych znajdujgcych sig¢ na jego trasie.

-W miejscach skrzyzowan\ z istniejacym uzbrojeniem nalezy dostosowac si¢ do normy N SEP E-
004

Ochrona Przeciwporazeniowa

-Uktad sieci TN-C-S

-Jako ochrong przed dotykiem posrednim zastosowano samoczynne wylaczenie zasilania zgodnie
z normg PN-1EC-60364-4-41,
-W rozdzielnicy gtownej obiektu nalezy wykona¢ rozdziat przewodu PEN na PE i N oraz wykona¢

uziemienie jego rozdziatu,
-Rezystancja uziemienia powinna wynosi¢ R<1,0,

-Ochronie podlegaja wszystkie metalowe elementy instalacji elektrycznych nie bedacych
normalnie pod napigciem, a ktore w wyniku awarii (uszkodzenia izolacji), moga znalez¢ si¢ pod
napieciem,

-Miejsca polaczen bednarki w ziemi zabezpieczy¢ przed korozjq poprzez staranne pokrycie
lakierem asfaltowym,

Pazdziernik 2004 Opracow
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\ Podsypka z suchego betonu C8/10

KOTWY DO MOCOWANIA ZBIORNIKA
ROZMIESZCZONE ZGODNIE Z INSTRUKCJA POSADOWIENIA
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Fundament zbiornika
_ Zbrojenie fundamentu
NR-6 J10 I=70cm min 0,08 13cm 13cm
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DYSTANSE POMIEDZY KRATOWNICA GORNA
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