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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

1 Czesé ogblna

Nazwa i adres obiektu: Oczyszczalnia Sciek6w
Inwestor: Gmina Kutno
ul. Witosa 1

99-300 Kutno

Adres inwestycji: Leszno
dz. nr.78/3,78/6
obreb ewidencyjny: 0015 Leszno,Gmina Kutno

mgr inz. Andrzej Miazek

Projektant: upr. bud.UA-V-7347-5/85/94 Wk

I Cz¢s$¢ opisowa

1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego:

- roboty ziemne wykonywane recznie i sprzetem mechanicznym,
- montaz rur kanalizacji sanitarne;j

- montaz urzadzen oczyszczalni sciekow

- montaz komory pomiarowe;j

- podfaczenie elektroenergetyczne oczyszezalni sciekow i

- urzadzen.Montaz szafek sterowniczych

- Ukladanie kabli

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:
- drogii wjazdy,
- ogrodzenia posesji,
- sieci telekomunikacyjne i elektroenergetyczne
- stupy energetyczne i telekomunikacyjne.

3. Elementy zagospodarowania terenu, ktore mogq stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

- slupy energetyczne i telekomunikacyjne,
- naziemna linia energetyczna niskiego napiecia,
- diwig.

4. Zagrozenia dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi wyst¢pujgce podczas budowy:

4.1, Wykonywanie wykopéw o Scianach pionowych o glebokosci powyiej 1.1 m:

- wykonywanie sieci kanalizacji sanitarnej - niebezpieczenistwo przysypania ziemia,

- wykonywanie prac w poblizu drég - niebezpieczenistwo przysypania ziemia spowodowane ruchem
pojazddw,

- wtrakcie posadawiania latarni o$wietleniowych istnieje mozliwos¢ upadku oraz przygniecenia

- przy pracach w poblizu czynnych sieci elektroenergetycznych istnieje mozliwosé porazenia pradein

4.2. Wykonywanie robét budowlanych w miejscach kolizji i zblizei projektowanej kanalizacji sanitarnej oraz
urzadzen oczyszczalni Sciekéw 2z czynng sieciq elektroenergetyczng podziemna i nadziemng oraz
telckomunikacyjng:

- niebezpieczenstwo porazenia pradeim,



4.3. Wykonywanie prac z udzialem dzwigu:
- niebezpieczenstwo zwigzane z zerwaniein sie materiatu transportowanego i uszkodzeniami dzwigu.

4.4. Wykonywanic prac zwigzanych z przemieszczaniem materialéw budowlanych i urobku z wykopéw w po-
blizu drég:
- niebezpieczenstwo potracenia pracownikOw przez pojazdy.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji rob6t szcze-
golnie niebezpiecznych

5.1. Przy wykonywaniu wykopo6w:

Wszyscy pracownicy powinni by¢ zapoznam z przepisami zawartymi w ROZPORZADZENIU MINISTRA INFRA-
STRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bhp przy wykonywaniu robot budowlanych; Dz.U. nr 47 poz. 401;
rozdziat 10 - Roboty ziemne.

5.2, Przy wykonywaniu prac z uzyciem dzwigu:

wszyscy pracownicy powinni by¢ zapoznani z przepisami zawartyimi w rozporzadzeniu j.w.; Dz.U. nr 47 poz. 401,
rozdzial 7 - Maszyny i inne urzadzenia techniczne, rozdziat 15 - Roboty montazowe.

6. Wykaz §rodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcym niebezpieczeristwom wynikajjcym z
wykonyvvania robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia

a) Na pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie terenu budowy (plan sporzadza kierownik
budowy) nalezy umiesci¢ wykaz zawierajacy adresy i numery telefonow:
- najblizszego punktu lekarskiego
- strazy pozamej
- posterunku Policji.
b) W pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie j/w nalezy umiesci¢ punkty pierwszej pomocy
obstugiwane przez wyszkolonych w tym zakresie pracownikéw.
c) Telefon komérkowy umiesci¢ w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie j/w.
d) Kaski ochronne, umiesci¢ w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie j/w.
e) Ogrodzenie terenu budowy wykona¢ o wys. min 1,5 m, oznakowa¢ na planie j/w.
f) Barierki wykonane z desek kraweznikowych o szerokosci 15 cm, poreczy umieszczonych na
wysokosci |, | m oraz deskowania azurowego pomiedzy poreczg a deskg kraweznikowa.
g) Rozmiescié tablice ostrzegawcze,
h) Zainstalowac oswietlenie emitujace czerwone swiatto.
i) Daszek ochronny nad stanowiskiem operatora dZwigu.
j) Skarpy wykopdw o odpowiednim nachyleniu.
k) Wykonac skarpy zabezpieczajace wykop przed wodami opadowymi.
) Zejscia do wykopu wykonaé co 20 m .
m) Na terenie budowy za pomocg tablic informacyjnych wyznaczyé droge ewakuacyjng i oznaczy¢ na
planie j/w
n) W trakcic wykonywania rob6t budowlanych i montazu urzadzen oczyszczalni Scickéw
istniejacq napowietrzng lini¢ clektroenergetyczng zlokalizowang w bliskim sasiedztwie nalezy
czasowo wylaczyé z eksploatacji poprzez wylaczenie napiecia (na warunkach i pod $cistlym
nadzorem Zakladu Energetycznego).

Przy projektowanym zakresie rob6t budowlanych wystepuja okolicznosci okreslone w art. 21A usta-
wy ,,Prawo Budowlanc” i zachodzi obowigzek sporzadzenia PLANU BIOZ.
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