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OSWIADCZENIE

Strona | 3

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt. 3 — Prawo budowlane (Dz. U. z 2021r. poz. 2351 t.j.)
o$wiadczam, ze projekt budowlany p.t.

Przebudowa drogi gminnej nr 109253E w zakresie remontu jezdni oraz budowy chodnika
potozonych na dziatkach nr ewid.: 1223, 462 obreb Sulmierzyce; 94 obreb Dgbrowa; Gmina
Sulmierzyce wykonany dla Gminy Sulmierzyce zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami, zasadami wiedzy tfechnicznej.

BRANZA DROGOWA

Projektant:
mgr inz. Krzysztof Haus

UAN.V.8388(42)89
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1.1.

1.2

CZESC 1. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Nazwa i lokalizacja inwestycji

Opracowanie niniejsze obejmuje przebudowe drogi gminnej nr 109253E w zakresie remontu jezdni oraz
budowy chodnika potozonych na dziatkach nr ewid.: 1223, 462 obreb Sulmierzyce; 94 obreb Dgbrowa;

Gmina Sulmierzyce. Zakres prac pokazano na zatgczniku graficznym.
Podstawa opracowania

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2021r. poz. 2351 1.j.);

- PN-EN 13108-1 — Mieszanki mineralno-asfaltowe — Wymagania. Czes¢ : Beton asfaltowy;

- PN-EN 13808:2010 — Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Zasady klasyfikacji kationowych emulsji asfaltowych;

- PN-EN 13242 - Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatdw stosowanych w
obiektach budowlanych i budownictwie drogowym;

- PN-S-06102:1997 - Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie;

- ocena stanu istniejgcego podczas wizji lokalnej w terenie

- ustalenia z Inwestorem
ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Przedmiotowa droga na odcinku objetym remontem nawierzchni posiada jezdnie bitumiczng o
szerokosci od 5,5m do 6,2m. Jezdnia bitumiczna na catym odcinku jest w ztym stanie technicznym,
posiada liczne nierdwnosci, garby oraz spekania, krawedz nawierzchni ulegta uszkodzeniu.

Projektowany odcinek drogi przebiega przez teren zabudowy jednorodzinnej oraz tereny rolne.
PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

a) W ramach zamierzenia projektuje sie wykonaé:
Branza drogowa
W ramach przebudowy drogi w zakresie budowy drogi dla pieszych w km 0+020 - 0+ 310:
- Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm na podsypce cementowo — piaskowej gr. 3cm
- Podbudowa betonowa C8/10 gr. 20cm
- Stabilizacja gruntu cementem C1,5/2 (z betoniarni) gr. 15cm;
W ramach remontu drogi gminnej w km 0+000 - 0+953,52
- wykonanie frezowania korekcyjnego
- Oczyszczenie i skropienie emulsjg asf. 0,3kg/m?2
- warstwa wyréwnawczo - wigzgca z AC16 W 100kg/m2 (minimalna gr. 4 cm)
- oczyszczenie i skropienie emulsjg asf. 0,3kg/m?2

- warstwa $cieralna AC11 S gr. 4cm KR 3-4

JM Budownictwo
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a)

Wody opadowe
Sposdb odwonienia drogi nie ulegnie zmianie.
b) Uktad komunikacyjny
Uktad komunikacyjny w rejonie inwestycji pozostanie bez zmian.
c) Dostep do drogi publicznej
Dostep do drogi publicznej zostanie zapewniony przez istniejgce skrzyzowanie z drogg powiatowq.
d) Istniejgce sieci uzbrojenia terenu
Uzbrojenie terenu nie wymaga przebudowy.
e) Uksztaltowanie terenu i uktad zieleni
Istniejgce uksztattowanie terenu pozostaje bez zmian. Uktad zieleni polegaé bedzie na wykonaniu
humusowania i obsiewu frawqg terenu pasa drogowego.
ZESTAWIENIE PARAMETROW TECHNICZNYCH PROJEKTOWANEJ DROGI:
- Kategoria drogi — droga gminna, ,,D"
- kategoria ruchu KR 1
- przekréj poprzeczny — jednojezdniowy, dwukierunkowy
- Spadek poprzeczny: daszkowy 2%,
- Pochylenie podtuzne niwelety — dostosowane do przylegtego terenu
- Dtugo$¢ odcinka jezdni przeznaczonego do remontu — 953,52m
- Dtugo$¢ odcinka do przebudowy w zakresie budowy drogi dla pieszych — 233m
- Szeroko$¢ jezdni drogi gminnej — 5,5m — 6,2m
- Szeroko$¢ chodnika - 1,8m
Zestawienie powierzchni:
- Jezdnia o nawierzchni bitumicznej poddana remontowi — 5778,00 m?2
- Pobocza 7z kruszywa poddane remontowi— 277,00 m?
- Powierzchnia drogi dla pieszych - 420,00 m2
INFORMACJE | DANE

a) Dla inwestycji nie byta wymagana decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje
inwestycji (art. 75 Ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko
(Dz.U. 2020 poz. 283)) gdyz przedsiewziecie nie spetnia parametrow zawartych w Rozporzgdzeniu Rady
Ministréw z dnia 10 wrzeénia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczqco oddziatywaé na
srodowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839): dla drég w §3 ust. 1 pkt 32.

b) Teren, na ktérym planowana jest inwestycja nie jest objety ochrong konserwatora zabytkdw.
Zgodnie z art. 33 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami (Dz.U. 2020
poz. 282): ,Kto przypadkowo znalazt przedmiot, co do ktdrego istnieje przypuszczenie, iz jest on
zabytkiem archeologicznym, jest obowiqgzany, przy uzyciu dostepnych $Srodkdw, zabezpieczyE ten
przedmiot i oznakowac¢ miejsce jego znalezienia oraz niezwtocznie zawiadomic¢ o znalezieniu tego
przedmiotu wtasciwego wojewddzkiego konserwatora zabytkdw, a jesli nie jest to moZliwe, wtasciwego
wojta (burmistrza, prezydenta miasta).”

c) Teren inwestycji nie znajduje sie w obrebie terendw gdrniczych.

DANE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
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Projektowany droga nie bedzie stuzyé celom przeciwpozarowym, nie bedzie stanowi¢ drogi dojazdowej
do obiektéw budowlanych wymienionych w §12 Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administraciji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopdatrzenia w wode oraz drég
pozarowych (Dz.U. 2009 nr 124 poz. 1030).

Wykonawca winien stosowaé sie do przepisdw ochrony przeciwpozarowej, posiadac sprzet
przeciwpozarowy wymagany przepisami. W przypadku uszkodzenia urzgdzeh Ilub nawierzchni
Wykonawca naprawi je na swdj koszt.

INNE KONIECZNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU | STOPNIA SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO LUB ROBOT BUDOWLANYCH

Projektowana inwestycja nie jest obiektem o skomplikowanych warunkach lokalizacji. W projekcie
przyjeto i zastosowano proste (nieskomplikowane) rozwigzania techniczne o powszechnie znanych i
stosowanych rozwigzaniach w budownictwie.

INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIAOBIEKTU

Obszar oddziatywania inwestycji bedzie miescit sie w granicach dziatek drogowych. Inwestycja nie
bedzie ingerowac ani oddziatywad na dziatki sgsiadujgce. Wody opadowe zostang zagospodarowane
w obrebie pasa drogowego — na chtonne tereny wzdtuz jezdni w obrebie pasa drogowego. W trakcie
realizacji inwestycji zapewniony bedzie staty nieprzerwany dojazd do posesji wzdtuz drogi. Inwestycja
nie ogranicza dostepu do drogi publicznej dziatek przylegtych do pasa drogowego, nie ogranicza
ochrony ludnosci — zgodnie z:

- art. ust. 1 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021r poz. 23511.j.);

- §77 Rozporzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r. w sprawie warunkdw

technicznych, jakimi powinny odpowiadac¢ drogi publiczne iich usytuowanie (Dz.U. 2019r. poz. 1643)

Stanowisko Imie i nazwisko Specjalnosé nr uprawnien Podpis
Projektant magr inz. Krzysztof Haus | UAN.V.8388(42)89

branza

drogowa:
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CZESC Il. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO — BUDOWALNY BRANZY DROGOWE)

. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest przebudowa drogi gminnej nr 109253E w zakresie remontu
jezdni oraz budowy chodnika potozonych na dziatkach nr ewid.: 1223, 462 obreb Sulmierzyce; 94 obreb Srona | 7
Dgbrowa; Gmina Sulmierzyce. Zakres prac pokazano na zatgczniku graficznym.

Kategoria obiekiu budowlanego: IV, XXV

. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO

a) Przebieg drogi w planie
Projektuje sie remont jezdni drogi gminnej o dt. 953,52m oraz przebudowe drogi w zakresie budowy
drogi dla pieszych o dt. 233m wg uktadu pokazanego na planie zagospodarowania terenu.

b) Rozebranie istniejgcych elementéw infrastruktury, roboty przygotowawcze, wykonczeniowe
Materiaty z rozbidrki jezeli Inwestor nie postanowi inaczej winien zutylizowaé¢ Wykonawca na koszt
witasny. Gdyby w czasie prowadzenia robét ziemnych natrafiono na przypadkowe kable lub przewody
(nie pokazane na planie sytuacyjno-wysokosciowym) nalezy je zabezpieczyé i powiadomié
odpowiedniego uzytkownika.

c) Konstrukcja jezdni
W ramach remontu drogi gminnej w km 0+000 — 0+ 953,52 przewiduje sie wykonac:

- warstwa écieralna AC11 S gr. 4cm KR 3-4

- oczyszczenie i skropienie emulsjg asf. 0,3kg/m?2

- warstwa wyréwnawczo-wigzgca z AC16W 100 kg/m2 (minimalna gr. 4 cm)

- oczyszczenie i skropienie emulsjg asf. 0,3kg/m?2

- frezowanie gr. srednio 4 cm
W ramach przebudowy drogi w zakresie budowy drogi dla pieszych w km 0+020 — 0+ 310:

- nawierzchnia z betonowej kostki brukowej szarej gr. 8 cm na podsypce cem. — piask. gr. 3cm

- podbudowa betonowa C8/10 gr. 20cm

- stabilizacja gruntu cementem C1,5/2 (z betoniarni) gr. 15cm;

W miejscach gdzie krawedzie jezdni ulegty zniszczeniu remont bedzie polegat na ich
odtworzeniu. W tym celu przewiduje sie miejscowq rozbidrke istniejgcych krawedzi jezdni i wykonanie
ich remontu ztozonych z nastepujgcych warstw:

- oczyszczenie i skropienie emulsjg asf. 0,3kg/m?2

- warstwa $cieralna AC11 S gr. 4cm KR 3-4

- warstwa wigzgcaz AC16 W gr. 6 cm

- oczyszczenie i skropienie emulsjg asf. 0,3kg/m?2

- podbudowa z kruszywa fr. 0/31,5 gr. 8 cm

- podbudowa z kruszywa-warstwa dolna fr. 0/63 gr. 15cm

- stabilizacja gruntu cementem C1,5/2 z betoniarni gr. 15cm
Doktadna lokalizacja remontu krawedzi jezdni wg wskazah Zamawiajgcego, po uprzednim dokonaniu
frezowania korekcyjnego i oczyszczenia krawedzi jezdni.

Lokalne zadolenia i wybrzuszenia jezdni nalezy zlikwidowaé poprzez odpowiednio przeprowadzone
frezowanie korekcyjne oraz wykonanie warstwy wyréwnawczej, tak by zachowad witasciwe

odwodnienie jezdni i spadki poprzeczne.

JM Budownictwo

1T



Wszystkie mieszanki mineralno — bitumiczne nalezy wyprodukowaé bez dodatku destruktu, granulatu
asfaltowego, gum pochodzgcych z recyklingu. Przed wykonaniem warstwy $cieralnej oraz warstwy
wyréwnawczo - wigzgcej nalezy oczysci¢ nawierzchnie i skropi¢ jg kationowqg emulsjg bitumiczng C 60
B3 ZM. Potgczenie nowej nawierzchni jezdni na nalezy wykonac za pomocqg wcinek technologicznych.
UWAGA: Nawierzchnie scieralnq nalezy uktadaé petnq szerokosciq na istniejgcej konstrukcji jezdni, bez
szwow technologicznych i tqczen poprzecznych.

d) Przyjeto nastepujgcy uktad warstw konsitrukcyjnych pobocza
- nawierzchnia z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 z zamiatowaniem frakcjg
0/4 o tgcznej gr. 10cm
- nasyp z gruntu z dokopu (pospdtka 0/31,5)
Przed wykonaniem warstwy z kruszywa nalezy dokonac Sciecia istniejgcego pobocza z nadaniem
(odtworzeniem) odpowiedniego spadku poprzecznego. Teren za poboczem nalezy zahumusowac i
obsiac frawq.

e) Regulacja istniejacych zjazdéw, odiworzenie istniejgcej nawierzchni chodnikéw po remoncie

kraweznikow

W ramach inwestycji nalezy wykonac regulacje wszystkich istniejgcych zazddw po wymianie
kraweznikéw oraz regulacje nawierzchni chodnika bezposrednio przylegtego do kraweznika. Regulacja
istniejgcych zjazddw i chodnika na podbudowie z kruszywa tamanego 0/31,5 i podsypce cementowo —
piaskowej.

f) Remont istniejgcego kraweinika, obramowanie drogi dla pieszych
Remont obramowania od strony jezdni kraweznikiem betonowym15x30x100 na odcinku prostym,
15x22cm na zjazdach wraz ze skosami systemowymi  (PNEN 1340) na tawie betonowej z oporem z
betonu C16/20 (PN-EN 206-1). Krawedzie boczne chodnika nalezy ograniczy¢ obrzezem betonowym
30x8cm (PN-EN 1340) na tawie betonowej z oporem z betonu C16/20 (PN-EN 206-1)

g) Oznakowanie pionowe i poziome
Oznakowanie poziome i pionowe nie ulegnie zmianie. Progi zwalniajgce w iloSci 3 szt nalezy
zdemontowad na czas remontu nawierzchni i ponownie zamontowad po zakohczeniu prac.

h) Odwodnienie

Rozwigzania projektowe nie zmieniajg sposobu odwodnienia pasa drogowego.

. Parametry techniczne obiekiu budowlanego charakteryzujgce wplyw obiekiu budowlanego na
sSrodowisko
a) Ze wzgledu na charakter zamierzenia budowlanego nie wystepuje zapotrzebowanie na wode.
b) Emisja zanieczyszczeh gazowych (w tym zapachdw) pytowych i ptynnych pochodzi¢ bedzie z
pojazddw samochodowych przemieszczajgcych sie projektowanymi drogami. Emisja bedzie niewielka
ze wzgledu na charakter drog: stanowig tylko dojazd do pdl i posesji, poruszajg sie po niej w
zdecydowanej wiekszosci samochody osobowe z niewielkg predkosciq.
c) W odniesieniu do odpaddw powstajgcych w trakcie eksploatacji drog najwazniejszymi czynnikami
sg: natezenie ruchu i jego rodzaj oraz kategoria drogi, przy czym w najwiekszym stopniu ilo$¢ i rodzaj
odprowadzanych z drég zanieczyszczeh zalezy od natezenia ruchu. W trakcie eksploataciji drég nie
przewiduje sie powstawania znaczqcych ilosci odpaddw. Z uwagi na fakt, iz przedmiotowy cigg
powstanie w istniejacym pasie drogowym, wszystkie zanieczyszczenia, o ktérych mowa powyzej na
dzien dzisiejszy wystepujq i sq typowe dla terendw przylegajgcych do szlakdw komunikacyjnych.
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4. WYTYCINE OGOLNE

Cato$¢ prac wykonywaé zgodnie z warunkami technicznymi wykonywania robdt, normami i
przepisami. Wytyczenia projektowanych elementéw nalezy dokonaé poprzez uprawniong jednostke
geodezyjng. Przed przystgpieniem do robdt nalezy powiadomié przedstawicieli instytuciji, ktére sg
wiascicielami poszczegdlnego uzbrojenia terenu.

Roboty ziemne w poblizu istniejgcych urzadzeh podziemnych nalezy wykonywaé recznie, ze
szczegdlng ostroznoscig pod nadzorem wtascicieli sieci.

Ponadto z terenu objetego inwestycjg nie sg znane zabytki architektoniczne i archeologiczne,
chronione na podstawie przepisdw ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytkdw i opiece nad
zabytkami (Dz. U. Nr 162/2003, poz. 1568). Tryb postepowania w przypadku odkrycia w trakcie
prowadzenia robét budowlanych lub ziemnych przedmiotu, co do ktdérego istnieje przypuszczenie, iz jest
on zabytkiem bqdz zabytkiem archeologicznym okreslajq przepisy art. 32 i 33 ww. ustawy.

Wytyczne do realizacji robét:

- roboty budowlane odpowiednio oznakowad oraz zabezpieczyé przed osobami postronnymi,

- w przypadku natrafienia na urzgdzenia infrastrukfury technicznej, nie naniesione na plan
zagospodarowania terenu nalezy je zabezpieczyl i powiadomic¢ Inspektora nadzoru oraz Wykonawce
dokumentaciji Projektowej,

- nalezy zabezpieczy¢ istniejgce punkty osnowy geodezyjnej a w przypadku ich zniszczenia odtworzy¢
Wytyczne redlizacji przedsiewziecia z uwzglednieniem aspektdéw ochrony srodowiska

Oznakowanie prowadzonych robdt zwigzanych z wykonaniem przebudowy drogi nalezy wykonac
zgodnie z wykonanym przez Wykonawce robdt i zatwierdzonym Projektem Organizaciji Ruchu na czas
prowadzenia robét.

UWAGI KONCOWE

a) Szczegdty nie ujete w niniejszym projekcie nalezy realizowaé zgodnie z instrukcjami wykonania i
stosowania, warunkami technicznymi, obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz wymogami producentow
materiatdw i urzgdzen,

b) Z uwagi na istniejgce uzbrojenie roboty ziemne winny by¢ wykonywane za wiedzqg i pod nadzorem
wiasciwych branzowo stuzb. W poblizu istniejgcego uzbrojenia roboty ziemne nalezy wykonywad
recznie. Wszelkie zasuwy, witazy zlokalizowane w pasie drogowym w obrebie prowadzonych robdt
bezwzglednie dostosowac wysokosciowo (obejmuje wszelkie czynnosci majgce na celu uzyskanie

rzednych projektowych niwelety drogi, m.in. przebudowe, regulacje pierscieniami itp.).

Stanowisko Imie i nazwisko Specjalnosé nr uprawnien Podpis

Projektant magr inz. Krzysztof Haus UAN.V.8388(42)89

branza drogowa:
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CZESC Ill. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWAI OCHRONY ZDROWIA

Przebudowa drogi gminnej nr 109253E w zakresie remontu jezdni oraz budowy chodnika potozonych na

dziatkach nr ewid.: 1223, 462 obreb Sulmierzyce; 94 obreb Dgbrowa; Gmina Sulmierzyce Strona | 10

Adres obiektu budowlanego:

Dziatka nr ewid.: 1223, 462 obreb Sulmierzyce; 94 obreb Dgbrowa; Gmina Sulmierzyce

Inwestor:
Gmina Sulmierzyce
ul. Urzedowa 1

98-338 Sulmierzyce

BRANZA DROGOWA

Projektant:
mgr inz. Krzysztof Haus

uprawnienia: UAN.V.8388(42)89

Data opracowania: Sierpien 2023r.
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1.

Podstawa opracowania

a) ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (t. . Dz. U. z 2020 r. poz. 1320);
b
c
d
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 roku Nr
120 poz. 1126);

e) rozporzgdzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004r. zmienigjgce rozporzgdzenie w

)

) art. 21a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (t.j. Dz. U.z 2020 r. poz. 1333);

) ustawa z dnia 21 grudnia 2000 roku o dozorze technicznym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 272);

) rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej . i
trona

sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczehstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2019r. poz. 1099);

f) rozporzgdzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004r. w sprawie szkolenia w dziedzinie
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2004 roku Nr 180 poz. 1860 ze zm.);

g) rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 28 maja 1996 r. zmieniajgce rozporzqgdzenie w sprawie
profilaktycznych positkdw i napojéw (Dz. U. z 2019r. poz.1160);

h) rozporzgdzenie Rady Ministréw z dnia 28 maja 1996 roku w sprawie profilaktycznych positkow i
napojéw (Dz. U. z 1996 roku Nr 60 poz. 279);

Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, kitére mogq stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Nie projektuje sie elementdw zagospodarowania terenu, ktére mogqg stwarza¢ zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Podczas wykonywania prac zaleca sie wydzieli¢ stanowiska pracy tak, aby nie doszto do kolizji.
Stanowiska pracy sprzetu nie mogg kolidowacd ze stanowiskami pracy ludzi, sktadowiskami materiatéw
budowlanych. Stanowisko pracy koparki usytuowac tak, aby byta mozliwa jej bezpieczna praca bez
ryzyka uszkodzenia istniejgcego uzbrojenia terenu. Dodatkowo nalezy oznaczyé miejsca, w ktérych
przebiegajq urzgdzenia podziemne.

Wskazanie dotyczqgce przewidywanych zagroien wystepujgcych podczas realizacji robét
budowlanych.

W trakcie przebudowy nalezy przestrzegad przepisdw zawartych w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury
z dnia 6 luty 2003 r w sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt
budowlanych (Dz.U. 2003 Nr 47, poz. 401), oraz wszystkich przepisdw i norm branzowych.

Zagrozenia moggce wystgpi¢ podczas robdt przygotowawczych i rozbidrkowych:

- uszkodzenie ciata podczas robdt rozbidrkowych przez odpryski materiatéw,

- niebezpieczenstwo niezachowania odpowiedniej ostroznosci podczas pracy diwigu i sprzetu
pneumatycznego wykorzystywanego podczas rozbidrek.

Przy wykonaniu nawierzchni:

- niebezpieczenhstwo niezachowania odpowiedniej ostroznosci podczas pracy sprzetu.

Ze wzgledu na redlizacje inwestycji na drodze gminnej nalezy szczegding uwage zwrdcic¢ na to, aby:

- pracownicy w czasie przebywania na budowie byli ubrani w pomarahczowe kamizelki ostrzegawcze,

- zabezpieczenie i oznakowanie robdt byto utrzymane przez caty okres budowy,

- maksymalnie zabezpieczy¢ do budowy dostep oséb postronnych (mieszkahcdw przylegtych posesji) —
frwate ogrodzenie szczelne,

- ograniczy¢ do minimum przebywanie pracownikdw na czynnej czesci jezdni,

- Wykonawca opracowujgc projekt tymczasowej organizacji ruchu uzgodni go z Inwestorem.

JM Budownictwo
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4. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikdéw przed przystgpieniem do realizacji robét
szczegolnie niebezpiecznych.

Przed kazdym przystgpieniem do realizacji robdt szczegdlnie niebezpiecznych, nalezy przeprowadzié
instruktaz pracownikéw, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004r. w
sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczehstwa i higieny pracy (Dz.U. z 2019r., poz. 1099) w szczegdInosci Strona | 12
uwzgledniajgc:

- zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

- zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez

wyznaczone w tym celu osoby,

- zasady stosowania przez pracownikéw srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziez

i obuwia roboczego.

Kazdy pracodawca nie moze dopusci¢c do pracy pracownika, ktéry nie posiada odpowiednich
kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepisdéw oraz zasad
bezpieczenstwa i higieny pracy. Wszystkie roboty powinny byé prowadzone przez brygady
wykwalifikowanych pracownikdw. Pracownicy powinni zgodnie z przepisami przejs¢ odpowiednie
szkolenie wstepne i szkolenie okresowe (BHP). Wszyscy pracownicy firmy Wykonawczej powinni
posiadac niezbedne przeszkolenie BHP. Dodatkowo przed przystgpieniem do poszczegdinych robdt
powinni dosta¢ doktadnie instrukcje od Kierownika Budowy odnosnie bezpiecznego sposobu realizacji
robdét. Wszystkie prace przebiegac winny pod nadzorem Kierownika Budowy lub Brygadzisty. Podczas
realizacji prac nalezy wszystkich pracownikéw zaopatrzyé w srodki ochrony indywidualnej. Na placu
budowy zastosowane réwniez powinny by¢ zbiorowe $rodki bezpieczehstwa — wytgczenie fragmentu
drogi z ruchu kotowego, oznakowanie robdt budowlanych, wydzielone bezkolizyjne stanowiska pracy
sprzetu i ludzi itp.

Wszystkie roboty powinny by¢ prowadzone zgodnie z zatwierdzonym Planem Bezpieczehstwa i Ochrony
Zdrowia.

5. S$rodki techniczne i organizacyjne zastosowane na placu budowy oraz w strefach niebezpiecznych na
placu i w ich poblizu zapobiegajgce niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robét
budowlanych:

- zastosowanie oznakowania informujgcego i ostrzegawczego,

- wykonanie ogrodzenia terenu robét,

- wytgczenie czesci jezdni z ruchu kotowego na czas prowadzenia robdt,

- oznaczenie stref niebezpiecznych,

- wyznaczenie stanowisk pracy sprzetu i ludzi,

- wyznaczenie miejsc biezqgcego sktadowania materiatdw,

- stosowanie srodkdw ochrony indywidualnej i zbiorowe;j,

- nadzér Kierownika Budowy i Brygadzisty,

- jezeli prace bedqg prowadzone w ciggu dnia - nie zachodzi potrzeba montazu oswietlenia,
- jezeli prace bedqg prowadzone w nocy - zachodzi potrzeba montazu o$wietlenia,

- zabezpieczenie i oznakowanie placu budowy po skonczeniu robdt.

Szczegding uwage nalezy zwrdci¢ na prawidtowe oznakowanie robdt i ciggte monitorowanie stanu

technicznego oznakowania i ogrodzenia. Plac budowy powinien by¢ ogrodzony. Ogrodzenie powinno

JM Budownictwo
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by¢ wykonane tak, aby nie stwarzato zagrozenia dla ludzi. Wysokos¢ ogrodzenia powinna wynosi¢, co
najmniej 1,50m.

W miejscach gdzie ogrodzenie terenu budowy lub robdt nie jest mozliwe, nalezy oznakowadé granice
terenu za pomocg tablic ostrzegawczych, a w razie potrzeby zapewni¢ staty nadzér. Ponadto praca z
maszynami drogowymi stosowanymi na budowie stwarza specyficzne i ciggte zagrozenie. W zwigzku z
powyzszym przy wykonywaniu robdt przy uzyciu maszyn nalezy ustali¢ strefe niebezpieczng i ustawié
tablice ostrzegawcze, a kazde uruchomienie maszyny nalezy sygnalizowaé. Miejsce pracy maszyny w
porze nocnej nalezy prawidtowo oswietlic, a maszyne wyposazyé w Swiatta ostrzegawcze. Przy
obstudze maszyn i urzgdzeh mogq pracowacd tylko osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia.
Wszystkie niezbedne srodki potrzebne do budowy w miare mozliwosci dowozone powinny by¢ srodkami
transportu na biezgco. Materiaty dowozone na biezgco nalezy sktadowaé w miejscach nie
kolidujgcych ze stanowiskami pracy sprzetu i ludzi. Na budowie nie nalezy stosowaé preparatdéw
niebezpiecznych dla ludzi i srodowiska naturalnego.

. Pierwsza pomoc

Na budowie bedzie urzgdzony punkt pierwszej pomocy wyposazony w apteczke i w wykaz numerdw
telefondw alarmowych.

. Uwagi koncowe

Oprécz uwag zawartych powyzej, wszelkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi
warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlanych. Wszelkie wagtpliwosci odnosnie
rozwigzan projektowych nalezy konsultowaé z Projektantem. Wszyscy pracownicy pracujgcy na
budowie muszg posiadac aktualne badania lekarskie dopuszczajgce do danych robdt.

Wszystkie roboty budowlane powinny by¢ prowadzone pod nadzorem oséb do tego uprawnionych, z
zachowaniem warunkéw zawartych w polskich przepisach i normach budowlanych oraz zgodnie ze
sztukg budowlang. Na terenie budowy umieszczona powinna by¢ tablica informacyjna oraz informacja

BIOZ placu budowy, sporzgdzona przez kierownika budowy.

JM Budownictwo
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CZESC IV. CZESC FORMALNO - PRAWNA

a) Uprawnienia budowlane projektanta branzy drogowej;
b) Aktualne zaswiadczenie o przynaleznosci projektanta branzy drogowej do Izby Inzynieréw

Budownictwa;
Strona | 14
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0+000.00 do 0+530.23

Warstwa $cieralna AC11 S gr. 4cm KR 3-4—

- Warstwa &cieralna AGT1 S gr. 4om KR 3-4 Oczyszczenie i skropienie emulsjg asf. 0,3kg/m2

- . . Warstwa wigzaca z AC16 W gr. 6 cm —
— Oczyszczenie i skropienie emulsjg asf. 0,3kg/m2
- Warstwa wyréwnawczo-wigzaca z ACT6W 100 kg2 Oczyszczenie i skropienie emulsjg asf. 0,3kg/m2

— Oczyszczenie i skropienie emulsjg asf. 0,3kg/m2 Podbudowa z kruszywa fr. 0/31,5 gr. 8 om =

. o Podbudowa z kruszywa-warstwa dolna fr. 0/63 gr. 15 cm —
— frezowanie gr. $rednio 4 cm

Istn. krawgznik do remontu | [sqn, podbudowa Stabilizacja gruntu cementem C1,5/2 z betoniarni gr. 15cm —

Istn. kraweznik do remontu
Pobocze z kruszywa 0/31,5 gr. 10 cm

Teren do humusowania i
obsiania trawg do granicy

2% +4
_ - -

0+530.23 do 0+568.59

— frezowanie gr. $rednio 4 cm

— Istn. podbudowa

0d0.3do 0.5

| od 3.0 do 3.15* ] od 3.0 do 3.15* I

* - zgodnie z projektem zagospodarowania terenu | 075 |

regulacja kraw. jezdni

od 2.75 do 3.0 |

od 2.75 do 3.0*

Obrzeze betonowe 8x30 na tawie betonowej (klasa G16/20)

— Warstwa $cieralna AC11 S gr. 4cm KR 3-4
— Oczyszczenie i skropienie emulsjg asf. 0,3kg/m2

— Warstwa wyréwnawczo-wigzaca z AC16W 100 kg/m2

— Oczyszczenie i skropienie emulsjg asf. 0,3kg/m2

Kraweznik wg. odrebnego opracowania

Stabilizacja gruntu cementem C1,5/2 (z betoniarni) gr. 15cm —

7

.
pobocze

* - zgodnie z projektem zagospodarowania terenu

0+568.59 do 0+953.52

Warstwa $cieralna AC11 S gr. 4cm KR 3-4—

Oczyszczenie i skropienie emulsjg asf. 0,3kg/m2 ~ Warstwa écieraina AC11 S gr. 4om KR 3-4

Warstwa wigzaca z AC16 W gr. 6 cm
4 g — Oczyszczenie i skropienie emulsjg asf. 0,3kg/m2

Oczyszczenie i skropienie emulsjg asf. 0,3kg/m2 ~ Warstwa wyréwnawczo-wigzaca z AC16W 100 kg/m2

Podoudowa z kruszywa fr. 0/31,5 gr. 8 cm — Oczyszczenie i skropienie emulsjg asf. 0,3kg/m2

Podbudowa z kruszywa-warstwa dolna fr. 0/63 gr. 15 cm | . o
frezowanie gr. $rednio 4 cm

Stabilizacja gruntu cementem C1,5/2 z betoniarni gr. 15¢cm —

— Istn. podbudowa Kraweznik wg. odrebnego opracowania

Pobocze z kruszywa 0/31,5 gr. 10 cm

Teren do humusowania i
obsiania trawg do granicy

2% 6 Lt

0d0.3do 0.5

regulacja kraw. jezdni

L 0.75 L 2.75 L 2.75 L

7 7 7 71

pobocze

Przekroj przez chodnik

Nawierzchnia z kostki betonowe;
gr. 8cm na podsypce cementowo - piaskowej gr. 3cm—

Podbudowa betonowa C8/10 gr. 20cm —

Stabilizacja gruntu cementem C1,5/2 (z betoniarni) gr. 15cm |

Teren do humusowania i obsiania trawg
do granicy pasa drogowego

2%
Ealii

SIIH IO I 84

08 1.8

——— Teren do humusowania i obsiania trawg

Kraweznik betonowy 15x30
na fawie betonowej (klasa C16/20) z oporem

chodnik

Nawierzchnia z kostki betonowe;
gr. 8cm na podsypce cementowo - piaskowej gr. 3cm—|

Podbudowa betonowa C8/10 gr. 20cm —

Szczegot A
SKALA 1:20

Szczegot B
SKALA 1:20

J0

o

™

ouﬁ
.
o -

S

kraweznik betonowy 15x30

na tawie betonowej (klasa C16/20) z oporem

0.35

Szczegot schodkowania warstw konstrukcyjnych

Regulacja krawedzi jezdni

SKALA 1:20

Branza/Specjalnos¢

Imie i nazwisko Podpis

specjalnos¢

INWESTOR/ZAMAWIAJACY Gmina Sulmierzyce
98-338 Sulmierzyce, ul. Urzedowa 1
JM Budownictweo
JEDNOSTKA PROJEKTOWA !. A JM BUDOWNICTWO Joanna Miynarska
A\ B 97-400 Betchatow, ul. Szkolna 15d

OBIEKT NR RYS.

Przebudowa drogi gminnej nr 109253E w zakresie remontu jezdni

oraz budowy chodnika 3
TEMAT: . . SKALA

Przekroje konstrukcyjne 150
Nr uprawnien i DATA

sierpien, 2023

Komunikacyjna/
drogowa

Projektowat:

mgr inz.Krzysztof Haus UAN.V.8388(42)89

Komunikacyjna/
drogowa

Opracowat:

mgr inz.Joanna Miynarska LOD/0294/0WQOD/05




Schemat likwidacji przetomow

Warstwa écieralna AC11 S gr. 4cm KR 3-4

Oczyszczenie i skropienie emulsjg asf. 0,3kg/m2 —

Warstwa wigzaca z AC16 W gr. 6 cm —

Oczyszczenie i skropienie emulsjg asf. 0,3kg/m2

Podbudowa z kruszywa fr. 0/31,5 gr. 8 cm

Podbudowa z kruszywa-warstwa dolna fr. 0/63 gr. 15 cm —

Stabilizacja gruntu cementem C1,5/2 z betoniarni gr. 15cm

Pobocze z kruszywa 0/31,5 gr. 10 cm

Teren do humusowania i
obsiania trawg do granicy

................

I 0d0.5do 2.0

likwidacja przefoméw

— Istn. podbudowa

— Warstwa $cieralna AC11 S gr. 4cm KR 3-4

— frezowanie gr. $rednio 4 cm

Kraweznik wg. odrebnego opracowania

— Oczyszczenie i skropienie emulsjg asf. 0,3kg/m2
— Warstwa wyréwnawczo-wigzaca z AC16W 100 kg/m2

— Oczyszczenie i skropienie emulsjg asf. 0,3kg/m2

INWESTOR/ZAMAWIAJACY

98-338 Sulmierzyce, ul. Urzedowa 1

JEDNOSTKA PROJEKTOWA M Budownictwo

LYB

Gmina Sulmierzyce

JM BUDOWNICTWO Joanna Miynarska

97-400 Betchatow, ul. Szkolna 15d

OBIEKT NR RYS.
Przebudowa drogi gminnej nr 109253E w zakresie remontu jezdni
oraz budowy chodnika 4
TEMAT: . . o , SKALA
Likwidacja przefomow 1:50
Nr uprawnien i DATA

Branza/Specjalno$¢ | Imie i nazwisko

specjalnosé

Podpis

sierpien, 2023

Komunikacyjna/ | Projektowat:
drogowa mgr inz.Krzysztof Haus

UAN.V.8388(42)89

Komunikacyjna/ Opracowat:
drogowa mgr inz.Joanna Miynarska

LOD/0294/0OWQOD/05




