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Opis techniczny

1. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO
Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest przebudowa drogi gminnej nr 109253E w zakresie remontu
jezdni oraz budowy chodnika potozonych na dziatkach nr ewid.: 1223, 462 obreb Sulmierzyce; 94 obreb Strona | 3
Dgbrowa; Gmina Sulmierzyce. Zakres prac pokazano na zatgczniku graficznym.
Kategoria obiekiu budowlanego: IV, XXV

2. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO

a) Przebieg drogi w planie
Projektuje sie remont jezdni drogi gminnej o dt. 953,52m oraz przebudowe drogi w zakresie budowy
drogi dla pieszych o dt. 233m wg uktadu pokazanego na planie zagospodarowania terenu.

b) Rozebranie istniejgcych elementéw infrastruktury, roboty przygotowawcze, wykonczeniowe
Materiaty z rozbidrki jezeli Inwestor nie postanowi inaczej winien zutylizowaé Wykonawca na koszt
wiasny. Gdyby w czasie prowadzenia robét ziemnych natrafiono na przypadkowe kable lub przewody
(nie pokazane na planie sytuacyjno-wysokosciowym) nalezy je zabezpieczyé i powiadomié
odpowiedniego uzytkownika.

c) Konstrukcja jezdni
W ramach remontu drogi gminnej w km 0+000 — 0+ 953,52 przewiduje sie wykonac:

- warstwa écieralna AC11 S gr. 4cm KR 3-4

- oczyszczenie i skropienie emulsjg asf. 0,3kg/m?2

- warstwa wyréwnawczo-wigzgca z AC16W 100 kg/m2 (minimalna gr. 4 cm)

- oczyszczenie i skropienie emulsjg asf. 0,3kg/m?2

- frezowanie gr. srednio 4 cm
W ramach przebudowy drogi w zakresie budowy drogi dla pieszych w km 0+020 — 0+ 310:

- nawierzchnia z betonowej kostki brukowej szarej gr. 8 cm na podsypce cem. — piask. gr. 3cm

- podbudowa betonowa C8/10 gr. 20cm

- stabilizacja gruntu cementem C1,5/2 (z betoniarni) gr. 15cm;

W miejscach gdzie krawedzie jezdni ulegty zniszczeniu remont bedzie polegat na ich
odtworzeniu. W tym celu przewiduje sie miejscowq rozbidrke istniejgcych krawedzi jezdni i wykonanie
ich remontu ztozonych z nastepujgcych warstw:

- oczyszczenie i skropienie emulsjg asf. 0,3kg/m?2

- warstwa $cieralna AC11 S gr. 4cm KR 3-4

- warstwa wigzgcaz AC16 W gr. 6 cm

- oczyszczenie i skropienie emulsjg asf. 0,3kg/m?2

- podbudowa z kruszywa fr. 0/31,5 gr. 8 cm

- podbudowa z kruszywa-warstwa dolna fr. 0/63 gr. 15cm

- stabilizacja gruntu cementem C1,5/2 z betoniarni gr. 15cm
Doktadna lokalizacja remontu krawedzi jezdni wg wskazah Zamawiajgcego, po uprzednim dokonaniu
frezowania korekcyjnego i oczyszczenia krawedzi jezdni.

Lokalne zadolenia i wybrzuszenia jezdni nalezy zlikwidowaé poprzez odpowiednio przeprowadzone
frezowanie korekcyjne oraz wykonanie warstwy wyréwnawczej, tak by zachowaé wtasciwe

odwodnienie jezdni i spadki poprzeczne.
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Wszystkie mieszanki mineralno — bitumiczne nalezy wyprodukowaé bez dodatku destruktu, granulatu
asfaltowego, gum pochodzgcych z recyklingu. Przed wykonaniem warstwy $cieralnej oraz warstwy
wyréwnawczo - wigzgcej nalezy oczysci¢é nawierzchnie i skropi¢ jg kationowqg emulsjg bitumiczng C 60
B3 ZM. Potgczenie nowej nawierzchni jezdni na nalezy wykonac za pomocqg wcinek technologicznych.
UWAGA: Nawierzchnie scieralnq nalezy uktadaé petnq szerokosciq na istniejgcej konstrukcji jezdni, bez
szwow technologicznych i tqczen poprzecznych.

d) Przyjeto nastepujgcy uktad warstw konsitrukcyjnych pobocza
- nawierzchnia z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 z zamiatowaniem frakcjq
0/4 o tgcznej gr. 10cm
- nasyp z gruntu z dokopu (pospdtka 0/31,5)
Przed wykonaniem warstwy z kruszywa nalezy dokonac Sciecia istniejgcego pobocza z nadaniem
(odtworzeniem) odpowiedniego spadku poprzecznego. Teren za poboczem nalezy zahumusowac i
obsiac frawq.

e) Regulacja istniejacych zjazdéw, odiworzenie istniejgcej nawierzchni chodnikéw po remoncie

kraweznikow

W ramach inwestycji nalezy wykonac regulacje wszystkich istniejgcych zazddw po wymianie
kraweznikéw oraz regulacje nawierzchni chodnika bezposrednio przylegtego do kraweznika. Regulacja
istniejgcych zjazddw i chodnika na podbudowie z kruszywa tamanego 0/31,5 i podsypce cementowo —
piaskowej.

f) Remont istniejgcego kraweinika, obramowanie drogi dla pieszych
Remont obramowania od strony jezdni kraweznikiem betonowym15x30x100 na odcinku prostym,
15x22cm na zjazdach wraz ze skosami systemowymi  (PNEN 1340) na tawie betonowej z oporem z
betonu C16/20 (PN-EN 206-1). Krawedzie boczne chodnika nalezy ograniczy¢ obrzezem betonowym
30x8cm (PN-EN 1340) na tawie betonowej z oporem z betonu C16/20 (PN-EN 206-1)

g) Oznakowanie pionowe i poziome
Oznakowanie poziome i pionowe nie ulegnie zmianie. Progi zwalniajgce w iloSci 3 szt nalezy
zdemontowad na czas remontu nawierzchni i ponownie zamontowad po zakohczeniu prac.

h) Odwodnienie

Rozwigzania projektowe nie zmieniajg sposobu odwodnienia pasa drogowego.

. Parametry techniczne obiekiu budowlanego charakteryzujgce wplyw obiekiu budowlanego na
sSrodowisko
a) Ze wzgledu na charakter zamierzenia budowlanego nie wystepuje zapotrzebowanie na wode.
b) Emisja zanieczyszczeh gazowych (w tym zapachdw) pytowych i ptynnych pochodzi¢ bedzie z
pojazddw samochodowych przemieszczajgcych sie projektowanymi drogami. Emisja bedzie niewielka
ze wzgledu na charakter drég: stanowig tylko dojazd do pdl i posesji, poruszajg sie po niej w
zdecydowanej wiekszosci samochody osobowe z niewielkg predkosciq.
c) W odniesieniu do odpaddw powstajgcych w trakcie eksploatacji drog najwazniejszymi czynnikami
sg: natezenie ruchu i jego rodzaj oraz kategoria drogi, przy czym w najwiekszym stopniu ilo$¢ i rodzaj
odprowadzanych z drég zanieczyszczeh zalezy od natezenia ruchu. W trakcie eksploataciji drég nie
przewiduje sie powstawania znaczqcych ilosci odpaddw. Z uwagi na fakt, iz przedmiotowy cigg
powstanie w istniejacym pasie drogowym, wszystkie zanieczyszczenia, o ktérych mowa powyzej na
dzien dzisiejszy wystepujq i sq typowe dla terendw przylegajgcych do szlakdw komunikacyjnych.
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4. WYTYCINE OGOLNE

Cato$¢ prac wykonywaé zgodnie z warunkami technicznymi wykonywania robdt, normami i
przepisami. Wytyczenia projektowanych elementéw nalezy dokonaé poprzez uprawniong jednostke
geodezyjng. Przed przystgpieniem do robdt nalezy powiadomié przedstawicieli instytucji, ktére sq
wiascicielami poszczegdlnego uzbrojenia terenu.

Roboty ziemne w poblizu istniejgcych urzadzeh podziemnych nalezy wykonywaé recznie, ze
szczegdlng ostroznoscig pod nadzorem wtascicieli sieci.

Ponadto z terenu objetego inwestycjg nie sg znane zabytki architektoniczne i archeologiczne,
chronione na podstawie przepisdw ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytkdw i opiece nad
zabytkami (Dz. U. Nr 162/2003, poz. 1568). Tryb postepowania w przypadku odkrycia w trakcie
prowadzenia robét budowlanych lub ziemnych przedmiotu, co do ktérego istnieje przypuszczenie, iz jest
on zabytkiem bqdz zabytkiem archeologicznym okreslajq przepisy art. 32 i 33 ww. ustawy.

Wytyczne do realizacji robét:

- roboty budowlane odpowiednio oznakowad oraz zabezpieczyé przed osobami postronnymi,

- w przypadku natrafienia na urzgdzenia infrastrukfury technicznej, nie naniesione na plan
zagospodarowania terenu nalezy je zabezpieczyl i powiadomic¢ Inspektora nadzoru oraz Wykonawce
dokumentaciji Projektowej,

- nalezy zabezpieczy¢ istniejgce punkty osnowy geodezyjnej a w przypadku ich zniszczenia odtworzy¢
Wytyczne redlizacji przedsiewziecia z uwzglednieniem aspektdéw ochrony srodowiska

Oznakowanie prowadzonych robdt zwigzanych z wykonaniem przebudowy drogi nalezy wykonac
zgodnie z wykonanym przez Wykonawce robdt i zatwierdzonym Projektem Organizaciji Ruchu na czas
prowadzenia robét.

UWAGI KONCOWE

a) Szczegdty nie ujete w niniejszym projekcie nalezy realizowaé zgodnie z instrukcjami wykonania i
stosowania, warunkami technicznymi, obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz wymogami producentow
materiatdw i urzgdzen,

b) Z uwagi na istniejgce uzbrojenie roboty ziemne winny by¢ wykonywane za wiedzqg i pod nadzorem
wiasciwych branzowo stuzb. W poblizu istniejgcego uzbrojenia roboty ziemne nalezy wykonywad
recznie. Wszelkie zasuwy, witazy zlokalizowane w pasie drogowym w obrebie prowadzonych robdt
bezwzglednie dostosowac wysokosciowo (obejmuje wszelkie czynnosci majgce na celu uzyskanie

rzednych projektowych niwelety drogi, m.in. przebudowe, regulacje pierscieniami itp.).
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JM BUDOWNICTWO Joanna Miynarska
97-400 Betchatow, ul. Szkolna 15d

OBIEKT Przebudowa drogi gminnej nr 109253E w zakresie remontu jezdni
oraz budowy chodnika

NR RYS.

' 2
1
-obrzeze .'
1
-kraweznik ! TEMAT: . . SKALA
! Projekt zagospodarowania terenu 1500
---------- -kraweznik obnizonly 1 -
) h Branza/Specjalnosé | Imie i nazwisko Nr uprawnien i Podpis DATA
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0+000.00 do 0+530.23

Warstwa $cieralna AC11 S gr. 4cm KR 3-4—

- Warstwa &cieralna AGT1 S gr. 4om KR 3-4 Oczyszczenie i skropienie emulsjg asf. 0,3kg/m2

- . . Warstwa wigzaca z AC16 W gr. 6 cm —
— Oczyszczenie i skropienie emulsjg asf. 0,3kg/m2
- Warstwa wyréwnawczo-wigzaca z ACT6W 100 kg2 Oczyszczenie i skropienie emulsjg asf. 0,3kg/m2

— Oczyszczenie i skropienie emulsjg asf. 0,3kg/m2 Podbudowa z kruszywa fr. 0/31,5 gr. 8 om =

. o Podbudowa z kruszywa-warstwa dolna fr. 0/63 gr. 15 cm —
— frezowanie gr. $rednio 4 cm

Istn. krawgznik do remontu | [sqn, podbudowa Stabilizacja gruntu cementem C1,5/2 z betoniarni gr. 15cm —

Istn. kraweznik do remontu
Pobocze z kruszywa 0/31,5 gr. 10 cm

Teren do humusowania i
obsiania trawg do granicy

2% +4
_ - -

0+530.23 do 0+568.59

— frezowanie gr. $rednio 4 cm

— Istn. podbudowa

0d0.3do 0.5

| od 3.0 do 3.15* ] od 3.0 do 3.15* I

* - zgodnie z projektem zagospodarowania terenu | 075 |

regulacja kraw. jezdni

od 2.75 do 3.0 |

od 2.75 do 3.0*

Obrzeze betonowe 8x30 na tawie betonowej (klasa G16/20)

— Warstwa $cieralna AC11 S gr. 4cm KR 3-4
— Oczyszczenie i skropienie emulsjg asf. 0,3kg/m2

— Warstwa wyréwnawczo-wigzaca z AC16W 100 kg/m2

— Oczyszczenie i skropienie emulsjg asf. 0,3kg/m2

Kraweznik wg. odrebnego opracowania

Stabilizacja gruntu cementem C1,5/2 (z betoniarni) gr. 15cm —

7

.
pobocze

* - zgodnie z projektem zagospodarowania terenu

0+568.59 do 0+953.52

Warstwa $cieralna AC11 S gr. 4cm KR 3-4—

Oczyszczenie i skropienie emulsjg asf. 0,3kg/m2 ~ Warstwa écieraina AC11 S gr. 4om KR 3-4

Warstwa wigzaca z AC16 W gr. 6 cm
4 g — Oczyszczenie i skropienie emulsjg asf. 0,3kg/m2

Oczyszczenie i skropienie emulsjg asf. 0,3kg/m2 ~ Warstwa wyréwnawczo-wigzaca z AC16W 100 kg/m2

Podoudowa z kruszywa fr. 0/31,5 gr. 8 cm — Oczyszczenie i skropienie emulsjg asf. 0,3kg/m2

Podbudowa z kruszywa-warstwa dolna fr. 0/63 gr. 15 cm | . o
frezowanie gr. $rednio 4 cm

Stabilizacja gruntu cementem C1,5/2 z betoniarni gr. 15¢cm —

— Istn. podbudowa Kraweznik wg. odrebnego opracowania

Pobocze z kruszywa 0/31,5 gr. 10 cm

Teren do humusowania i
obsiania trawg do granicy

2% 6 Lt

0d0.3do 0.5

regulacja kraw. jezdni

L 0.75 L 2.75 L 2.75 L

7 7 7 71

pobocze

Przekroj przez chodnik

Nawierzchnia z kostki betonowe;
gr. 8cm na podsypce cementowo - piaskowej gr. 3cm—

Podbudowa betonowa C8/10 gr. 20cm —

Stabilizacja gruntu cementem C1,5/2 (z betoniarni) gr. 15cm |

Teren do humusowania i obsiania trawg
do granicy pasa drogowego

2%
Ealii

SIIH IO I 84

08 1.8

——— Teren do humusowania i obsiania trawg

Kraweznik betonowy 15x30
na fawie betonowej (klasa C16/20) z oporem

chodnik

Nawierzchnia z kostki betonowe;
gr. 8cm na podsypce cementowo - piaskowej gr. 3cm—|

Podbudowa betonowa C8/10 gr. 20cm —

Szczegot A
SKALA 1:20

Szczegot B
SKALA 1:20

J0

o

™

ouﬁ
.
o -

S

kraweznik betonowy 15x30

na tawie betonowej (klasa C16/20) z oporem

0.35

Szczegot schodkowania warstw konstrukcyjnych

Regulacja krawedzi jezdni

SKALA 1:20

Branza/Specjalnos¢

Imie i nazwisko Podpis

specjalnos¢

INWESTOR/ZAMAWIAJACY Gmina Sulmierzyce
98-338 Sulmierzyce, ul. Urzedowa 1
JM Budownictweo
JEDNOSTKA PROJEKTOWA !. A JM BUDOWNICTWO Joanna Miynarska
A\ B 97-400 Betchatow, ul. Szkolna 15d

OBIEKT NR RYS.

Przebudowa drogi gminnej nr 109253E w zakresie remontu jezdni

oraz budowy chodnika 3
TEMAT: . . SKALA

Przekroje konstrukcyjne 150
Nr uprawnien i DATA

sierpien, 2023

Komunikacyjna/
drogowa

Projektowat:

mgr inz.Krzysztof Haus UAN.V.8388(42)89

Komunikacyjna/
drogowa

Opracowat:

mgr inz.Joanna Miynarska LOD/0294/0WQOD/05




Schemat likwidacji przetomow

Warstwa écieralna AC11 S gr. 4cm KR 3-4

Oczyszczenie i skropienie emulsjg asf. 0,3kg/m2 —

Warstwa wigzaca z AC16 W gr. 6 cm —

Oczyszczenie i skropienie emulsjg asf. 0,3kg/m2

Podbudowa z kruszywa fr. 0/31,5 gr. 8 cm

Podbudowa z kruszywa-warstwa dolna fr. 0/63 gr. 15 cm —

Stabilizacja gruntu cementem C1,5/2 z betoniarni gr. 15cm

Pobocze z kruszywa 0/31,5 gr. 10 cm

Teren do humusowania i
obsiania trawg do granicy

................

I 0d0.5do 2.0

likwidacja przefoméw

— Istn. podbudowa

— Warstwa $cieralna AC11 S gr. 4cm KR 3-4

— frezowanie gr. $rednio 4 cm

Kraweznik wg. odrebnego opracowania

— Oczyszczenie i skropienie emulsjg asf. 0,3kg/m2
— Warstwa wyréwnawczo-wigzaca z AC16W 100 kg/m2

— Oczyszczenie i skropienie emulsjg asf. 0,3kg/m2

INWESTOR/ZAMAWIAJACY

98-338 Sulmierzyce, ul. Urzedowa 1

JEDNOSTKA PROJEKTOWA M Budownictwo

LYB

Gmina Sulmierzyce

JM BUDOWNICTWO Joanna Miynarska

97-400 Betchatow, ul. Szkolna 15d

OBIEKT NR RYS.
Przebudowa drogi gminnej nr 109253E w zakresie remontu jezdni
oraz budowy chodnika 4
TEMAT: . . o , SKALA
Likwidacja przefomow 1:50
Nr uprawnien i DATA

Branza/Specjalno$¢ | Imie i nazwisko

specjalnosé

Podpis

sierpien, 2023

Komunikacyjna/ | Projektowat:
drogowa mgr inz.Krzysztof Haus

UAN.V.8388(42)89

Komunikacyjna/ Opracowat:
drogowa mgr inz.Joanna Miynarska
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