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D.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Techniczne;j.

Specyfikacja Techniczna D.M.00.00.00 ,Wymagania Ogdline” odnosi sie do wymagan wspdinych dla
poszczegdinych wymaganh technicznych dotyczgcych wykonania i odbioru robdt, ktdre zostang wykonane w
zwiqzku z ,,Przebudowa drogi gminnej nr 109253E w zakresie remontu jezdni oraz budowy chodnika”.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacje Techniczne stanowiq czes¢ dokumentdw przetargowych i kontraktowych i nalezy je stosowaé w
zlecaniu i wykonaniu robdt opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych ST.
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Normy panstwowe, instrukcje i przepisy wymienione w STWIORB bedqg stosowane przez Wykonawce w jezyku
polskim. Normy te winny by¢ uwazane za integralng cze$¢ tychze i odczytywane w powigzaniu z Rysunkami i
STWIORB jak gdyby byty w nich powielone. Uwaza sie Wykonawce za w petni zaznajomionego z ich tresciq i
wymaganiami.

Gdziekolwiek w Dokumentacji Projektowej pojawia sie termin Specyfikacje Techniczne (ST) nalezy przez to
rozumie¢ Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych zgodnie z Rozporzqadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 (Dz. U. Nr 202 poz. 2072 z 2004r.)

1.4. Okredlenia podstawowe.

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumieé w kazdym przypadku nastepujgco:

Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedgcy budynkiem, stanowigcy catos$¢ techniczno-uzytkowq
(droge) albo jego czes$¢ stanowigca odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy,
korpus ziemny, wezet).

Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych i
odpowiednio utwardzony.

Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja sporzqgdzana przez Wykonawce robdt zgodnie z
obowigzujgcym od 01.01.1995 roku Prawem Budowlanym, ujmujgca catos¢ robdt wykonanych z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywanych robdt oraz pomiary geodezyjne powykonawcze.
Dokumentacja Projektowa - wszelkie opisy, obliczenia, dane techniczne oraz rysunki dostarczone Wykonawcy
przez Zamawiajgcego w ramach Umowy (Kontraktu), jak réwniez wszelkie opisy, obliczenia, dane techniczne,
rysunki, prébki, wzory, modele, instrukcje obstugi, sporzgdzone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera
(Kierownika Projektu).

Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazddw oraz ruchu pieszych wraz z
wszelkimi urzgdzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

Dziennik budowy - opatrzony pieczecig Zamawiajgcego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, stuzqgcy do
notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania



dokonywanych odbioréw robdt, przekazywania polecen i innej korespondenciji technicznej pomiedzy
Inzynierem (Kierownikiem Projektu), Wykonawcq i Projektantem.

Inzynier - osoba wymieniona w danych kontraktowych, ktéra na zlecenie Zamawigjgcego za pomocq
cztonkdw swojego zespotu o $cisle oddelegowanych uprawnieniach zarzqdza oraz sprawuje nadzér na
wykonywaniem prac budowlanych oraz postepem rzeczowo finansowym, zgodnie z warunkami
kontraktowymi.

Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu (Umowy), posiadajgca kwalifikacje okreslone w
Prawie Budowlanym.

Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potgczenia.

Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji nawierzchni.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodne z Dokumentacjq Projektowq i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera (Kierownika Projektu).

Nawierzchnia - warstwa lub zespdt warstw stuzgcych do przejmowania i rozktadania obcigzeh od ruchu na
podtoze gruntowe i zapewniajgcych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa scieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana bezposdrednio oddziatywaniu ruchu i czynnikéw
atmosferycznych.

b) Warstwa wiqzqgca - warstwa znajdujgca sie miedzy warstwq Scieralng a podbudowq, zapewniagjgca lepsze
roztozenie naprezeh w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.

h) Warstwa odcinajgca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czgstek drobnych gruntu do
warstwy nawierzchni lezgcej powyzej.

i) Warstwa odsgczajaca - warstwa stuzgca do odprowadzenia wody przedostajqcej sie do

nawierzchni.

Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi drogi.

Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajgcymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi
oraz drzew i krzewdw. Pas drogowy moze réwniez obejmowacd teren przewidziany do rozbudowy drogi i
budowy urzqgdzeh chronigcych ludzi i srodowisko przed ucigzliwosciami powodowanymi przez ruchna drodze.
Pobocze - cze$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania sie pojazddw, umieszczenia
urzgdzen bezpieczenstwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, stuzgca jednoczes$nie do bocznego
oparcia konstrukcji nawierzchni.

Podtoze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezgcy pod nawierzchnig do gtebokosci przemarzania.

Podtoze ulepszone - gdrna warstwa podtoza, lezgca bezposrednio pod nawierzchnig, ulepszona w celu
umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i wiasciwego wykonania nawierzchni.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji Projekfowej,
reprezentowana przez osoby posiadajgce kwalifikacje okre$lone w Prawie Budowlanym.

Specyfikacje Techniczne - zbidr wytycznych i wymagan okreslajgcych warunki i sposoby wykonania, kontroli,
odbioru, obmiaru i ptatnosci za roboty budowlane.

Sprzet — wszystkie maszyny, Srodki transportowe i drobny sprzet z urzgdzeniami do budowy, konserwaciji i
obstugi, potrzebne dla zgodnej z Umowq (Kontraktem) realizacji robdt budowlanych.

Teren budowy - przestrzen, w ktdrej prowadzone sq roboty budowlane, wraz z przestrzeniq zajmowang przez
urzgdzenia zaplecza budowy, wskazana w szczegdtowych warunkach budowy.

Imiana - kazde odstepstwo w wykonaniu robdét budowlanych przekazana Wykonawcy na pismie przez
Inzyniera.

1.5. Ogdline wymagania dotyczgce robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg
Projektowq, Warunkami Ogdlnymi i Szczegdlnymi, STWIORB i poleceniami Inzyniera zgodnie z warunkami
kontraktu. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywanych robdt i bezpieczehstwo wszelkich
czynnosci na terenie budowy i terenie przylegtym do budowy oraz bezpieczenhstwo terendw, na ktérych mogg
wystgpi¢ zagrozenia dla ludzi i mienia w zwigzku z prowadzonymi robotami. Metody uzyte przy budowie
wyrazajgce sie rodzajem zastosowanej technologii, maszyn, urzqadzen i sprzetu muszg zapewnia¢ skuteczng
ochrone ludzi, srodowiska budynkdw i budowli na tych obszarach w szczegdlnosci przed: hatasem, wibracja,
drganiami i wstrzgsami, zanieczyszczeniem odpadami poprodukcyjnymi i komunalnymi gleb wéd i powietrza,
zanieczyszczeniem powietrza emisjg gazdw, pytdw i dymdw, zanieczyszczeniem Ssrodowiska przetrwalnikami
zarazkéw chorobotwdérczych i metalami ciezkimi, znaczgcymi lub gwattownymi zmianami poziomu waod
gruntowych.

Wszystkie roboty nalezy wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami. Materiaty i wyroby muszg
posiadac¢ Aprobate Techniczng dopuszczajgcg je do stosowania w budownictwie drogowym. Roboty ziemne
w poblizu istniejgcych urzadzen podziemnych nalezy wykonywac recznie, ze szczegdlng ostroznoscig pod
nadzorem wtascicieli sieci. Szczegdtowy opis technologii robét podano w Specyfikacjach Technicznych.
Ponadto Wykonawca robdt powinien bezwarunkowo prawidtowo zabezpieczyé teren budowy przed
dostepem oséb trzecich. Prace ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o
ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami, tj. w przypadku natrafienia podczas prowadzenia inwestycji na
znaleziska archeologiczne nalezy prace wstrzymac, zabezpieczy¢ i zgtosic odpowiednim organom; wszelkie
znaleziska archeologiczne stanowig wtasno$¢ Skarbu Panstwa. Materiaty, ktére w sposdb trwaty sq szkodliwe
dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych
szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okresSlonego odpowiednimi przepisami.
Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt bedg miaty Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez



uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na
Srodowisko.

Prace w obrebie urzadzeh obcych nalezy prowadzi¢ recznie ze szczegding ostroznosciq zgodnie pod
nadzorem wiascicieli poszczegdlnych sieci — Wykonawca uwzgledni w cenie ofertowej koszt nadzoru.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru lub upowaznionemu przedstawicielowi Inwestora na siedem dni
przed wbudowaniem materiatu szczegdtowe informacje dotyczgce zamawiania materiatéw i odpowiednie
aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych do zatwierdzenia. Wszystkie materiaty i wyroby
stosowane do wykonania robdt powinny spetniaé wymagania polskich norm (PN), w tym norm europejskich
wprowadzonych do zbioru Krajowych aktéw prawnych (PN-EN), a w przypadku

materiatdw i urzadzen, dla ktérych nie ustanowiono normy - aprobat technicznych oraz ustawy z
dnia16.04.2004r. o wyrobach budowlanych.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w Dokumentach Kontraktowych Umowie przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz
co najmniej jeden egzemplarz Dokumentacji Projektowej i STWIORB. W przypadku natrafienia na punkty
poligonowe w ich rejonie roboty prowadzi¢ recznie. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca
odtworzy i utrwali na wtasny koszt. Przed przekazaniem terenu budowy Wykonawca winien przedstawic
Inzynierowi harmonogram robdt, plan ptatnosci oraz polisy ubezpieczeniowe zgodnie z warunkami okreslonymi
w Specyfikacji Istotnych Warunkdw Zamdwienia.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa.

Dokumentacja projektowa bedzie zawierac rysunki i dokumenty.

1.5.2.1. Rysunki przyjete przez Inzyniera

Inzynier powinien sformutowac komentarz i/lub zastrzezenia dotyczgce rysunkdw, dokumentacji i danych
przedstawionych przez Wykonawce, w ciggu 14 dni od daty ich ofrzymania. Te komentarze lub zastrzezenia
nalezy uwazaé za przyjete przez Wykonawce jeéli w ciggu 7 dni od daty otrzymania nie zgtosi zastrzezeh na
pismie. Wykonawca przed ztozeniem rysunkdw, dokumentacji i danych powinien skonsultowal sie z
Inzynierem.

Notatka dotyczgca konsultacji powinna by¢ dostarczona, co najmniej 7 dni przed datg konsultacji oraz, jesli
wymagane przez Inzyniera, Wykonawca powinien dostarczy< rysunki w wymaganej ilosci kopii co najmniej 7
dni przed datg konsultacii.

1.5.3. Zgodno$¢ Robdt z Dokumentacijq Projektowq i ST.

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne i Odbioru Robdt Budowlanych oraz dodatkowe
dokumenty przekazane przez Inzyniera (Kierownika Projektu) Wykonawcy stanowig cze$¢ Kontraktu (Umowy),
a wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym z nich sg obowigzujace dia Wykonawcy tak jakby zawarte
byty w catej dokumentacji. Wykonawca winien na etapie przygotowania oferty zapoznac¢ sie z catg
dokumentacjqg i ujg¢ wszystkie wynikajgce z niej wymagania i roboty w cenie kontraktowej poszczegdinych

pozyciji.

Brak wyszczegdinienia w pkt. 9 odpowiedniej STWIORB wymagan wyszczegdlinionych w innych czesciach
Dokumentaciji Projektowej nie moze by¢ podstawq roszczen finansowych.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdinych dokumentdédw obowigzuje kolejno$¢ ich waznosci
wymieniona w ,Kontraktowych warunkach ogdinych” (,Ogdlnych warunkach umowy").Wykonawca nie
moze wykorzystywaé bteddw lub opuszczeh w Dokumentach Kontraktowych (Umowie), a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera (Kierownika Projektu), ktéry dokona odpowiednich zmian lub
poprawek.

Wykonawca ma obowiqgzek sprawdzi¢ przekazane Dokumentacije Projektowe i STWIORB oraz

zgtosi¢ wszystkie uwagi do ich zawarto$ci w terminie 4 tygodni od otrzymania tych dokumentdw. Wszystkie
zgtoszenia brakdw, ewentualnych bteddw, niescistosci itp. po tym terminie nie mogq skutkowaé opdznieniami
lub wstrzymaniem Robét. Dziatania takie bedg uznawane za wystepujgce z winy Wykonawcy Robdt. W
przypadku rozbieznosci opis wymiardw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkdw. Wszystkie wykonane
roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacjq Projektowqg i ST. Dane okreélone w
Dokumentacji Projektowej i w ST bedq uwazane za wartosci docelowe, od ktdrych

dopuszczalne sq odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatdw i elementéw
budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnosé z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych
cech nie mogq przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie
bedg w petni zgodne z Dokumentacjqg Projektowq lub ST, i wptynie to na niezadowalajgcqg jakos$e elementu
budowli, to takie materiaty bedq niezwtocznie zastgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.
1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejgcych

obiektodw na terenie budowy, w okresie od dnia przejecia terenu budowy do dnia przekazania w utrzymanie
odpowiedniemu organowi administracji. Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w
okresie trwania realizacji Kontraktu (Umowy) az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robdt. Wykonawca
dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce w tym: ogrodzenia,
porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcdw, wszelkie inne Srodki niezbedne do ochrony
robdt, wygody spotecznosci i innych. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i
przyjmuje sie, ze jest wtgczony

w Cene Konfraktowg (Umownq).

1.5.5. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatne;.



Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne, takie jak
rurociqgi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedgcych wtascicielami tych urzgdzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiagjgcego w ramach planu ich lokalizacii.
Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzeh w
czasie frwania budowy. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem przepisowych wymagan nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sq uwzglednione w Cenie Kontraktowe;.

Wykonawca przed rozpoczeciem robdt jest zobowigzany do zinwentaryzowania przebudowywanej sieci oraz
do sprawdzenia zgodnosci z mapg do celdw projektowych.

W przypadku rozbieznosci Wykonawca jest zobowigzany do zaktualizowania Projektu i jego uzgodnienia, koszt
przebudowy lub zabezpieczenia zinwentaryzowanej sieci ponosi Wtasciciel sieci. Wykonawca zobowigzany
jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowq dla wszelkiego rodzaju robdt, ktére majg byé
wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzgdzeh podziemnych na terenie budowy i powiadomié
Inzyniera i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robdt. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacii
Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inzyniera i zainteresowane witadze oraz bedzie z nimi wspdtpracowat
dostarczajgc wszelkiej pomocy poftrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za
wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzenh
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.5.6. Ograniczenie obcigzen osi pojazddw.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z naprawami drég publicznych, ktére zostaty uszkodzone
przez transport Wykonawcy.

1.5.7. Rébwnowaznos¢ norm i przepisdw prawnych.

Gdziekolwiek w Kontrakcie (Umowie) powotywane sq konkretne normy lub zbiory przepiséw, ktdrych
wymagania spetnia¢ majg materiaty, sprzet i inne dostarczone towary, oraz wykonane i zbadane roboty,
bedg obowigzywad postanowienia najnowszego wydania lub wydania poprawione powotanych norm i
przepisdw, o ile w Kontrakcie (Umowie) nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powotane normy lub
przepisy sq pahstwowe, lub odnoszq sie do konkretnego kraju lub regionu, mogg by¢ réwniez stosowane inne
odpowiednie normy, ktére zapewnidjg wykonanie na zasadniczo réwnym lub wiekszym poziomie niz
wymagany przez wczesniej wyszczegdlnione normy i zbiory przepisdw pod warunkiem ich uprzedniego
sprawdzenia i zatwierdzenia na pismie przez Inzyniera

(Kierownika Projektu).

RdZnice pomiedzy wyszczegdlnionymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie
odnotowane na pismie przez Wykonawce i przedtozone Inzynierowi, co najmniej na 2 dni przed datg
oczekiwanego przez Wykonawce zatwierdzenia ich przez Inzyniera. W przypadku, gdy Kierownik Projektu
stwierdyzi, ze zaproponowane zmiany nie zapewniajg wykonania na zasadniczo rdbwnym poziomie lub wyzszym,
Wykonawca zastosuje sie do norm powotanych w dokumentach.

1.5.8. Zaplecze Wykonawcy

Wykonawca wykonuje zaplecze we wtasnym zakresie. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane

z budowq zaplecza Wykonawcy nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowe;.

2. Materiaty

Jakakolwiek nazwa handlowa uzyta w STWIORB lub Dokumentacji Technicznej oznaczac bedzie definicje
standardu a nie specyficzny produkt do zastosowania w projekcie.

2.1. Zr6dta uzyskania materiatow.

Co najmniej na tydzien przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do
robdt Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczgce proponowanego zrédta wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych do
zatwierdzenia przez Inzyniera.

Zatwierdzenie partii (czesci) materiatdw z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z
danego zrédta uzyskajg zatwierdzenie.

2.2. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom.

Materiaty, nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce na wtasny koszt wywiezione z terenu
budowy, bgdz ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych
materiatdw do innych robdt, niz te, dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatdw zostanie
przewarto$ciowany przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj robdt, w ktdérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuije
na wtasne ryzyko, liczgc sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedqg one potrzebne do robdt,
byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojqg jakos¢ i wtasciwose do robdt i byty dostepne
do konftroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego sktadowania bedq zlokalizowane w obrebie terenu budowy w migjscach

uzgodnionych z Inzynierem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.4. Materiaty z rozbiérek i odpadowe

Koszt zwigzany z rozbidrkq, fransportem, zwatkg (utylizacjq) w/w materiatdw Wykonawca powinien zawrzec
wcenie kontfraktowej, w odpowiednich pozycjach kosztorysowych.

Materiaty z rozbiérki Wykonawca usunie poza plac budowy przy przestrzeganiu zapiséw ustawy z dnia
27kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. nr 62, poz 628 ze zmianami).

Pozyskanie miejsca utylizacji materiatdw stanowi obowigzek Wykonawcy. Wykonawca powinien na etapie
przygotowania oferty ustali¢ rzeczywiste odlegto$ci odwozu materiatdw przeznaczonych do utylizacji i



uwzgledni¢ to w cenie oferfowej. Ewentualna zmiana tych odlegtoéci w stosunk udo zatozonych w ofercie
stanowi ryzyko Wykonawcy.

Jezeli zaistnieje taka potrzeba lub wynika to z uzgodnieh z, elementy pochodzgce z rozbidrek Wykonawca
zdemontuje i przetransportuje w miejsce uzgodnione przez Wykonawce z Zamawiajgcym.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt. Liczba i wydajnosé sprzetu bedzie gwarantowad przeprowadzenie
robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacii Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera w terminie
przewidzionym Kontraktem (Umowaq).Sprzet bedgcy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania
robdt ma byé utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takiego rodzaju sprzetu, ktdéry gwarantuje uzyskanie
parametrdow  wykonania robdét wymaganych w STWIORB (np. uzyskanie odpowiednich wskaznikdw
zageszczenia itp.)

4. Transport

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczeh obcigzenia na o§ przy transporcie materiatdw
(sprzetu) na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowych
tadunkdéw i w sposéb ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inzyniera. Wykonawca jest
zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdw transportu, ktdére nie wptyng niekorzystnie na jokosé
wykonywanych robdt i wtasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba srodkdw fransportu bedzie zapewniac
prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacii Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera, w
terminie przewidzianym Kontraktem. Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
5. Wykonanie robét

5.1. Ogdlne zasady wykonywania robdt.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z Kontraktem, oraz za jako$¢

zastosowanych materiatéw i wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowq,
wymaganiami ST, oraz poleceniami Inzyniera.

Roboty budowlane Wykonawca winien prowadzi¢ wytqcznie na dziatkach objetych zgtoszeniem. W
przypadku koniecznosci zajecia nieruchomosci przylegtych do terenu inwestycji, nie zgtoszeniem,
wynikajgcych z przyjetej technologii robdt, Wykonawca jest zobowigzany uzyskac stosowne dokumenty i
uzgodnienia z wtascicielem nieruchomos$ci umozliwiajace wejscie czasowe w teren i jest zobowigzany
zastosowad odpowiednie srodki techniczne minimalizujgce ucigzliwo$¢ dziatan Wykonawcy dla otoczenia w
stopniu  mozliwym do zaakceptowania przez witadciciela przylegtego terenu. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementdw robdt
zgodnie z wymiarami w Dokumentaciji Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inzyniera. Wykonawca
jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczeh w czasie trwania robdt.
Jezeli znaki pomiarowe pobrane z wtasciwego PODGCKIA zostang zniszczone przez Wykonawce $wiadomie lub
wskutek zaniedbania, zostang one odtworzone na koszt Wykonawcy. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu
spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Robdt zostang, jesli wymagad tego bedzie
Inzynier, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia
wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢. Wykonawca jest
zobowigzany do oczyszczenia terenu robdt z ewentualnych pozostatych w gruncie fundamentéw,
fragmentéw pali, przepustdw, gruzu itp. Wszelkie koszty z tego tytutu nie podlegajg odrebnej zaptacie i nalezy
ujg¢ je w Cenie Kontraktowej. Wykonawca prowadzi Roboty na podstawie przyjetej wtasnej technologii robdt.
Podczas prac nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na zachowanie w stanie nienaruszonym i nie przesuniecie
punktdw geodezyjnych, ktére podlegajg ochronie w trybie przepiséw ustawy Prawo Geodezyjne i
Kartograficzne.

6. Kontrola jakosci robét

6.1. Zasady kontroli jako$ci robot.

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggng¢ zatozong
jakos¢ robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt i materiatdw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badah materiatéw oraz robdt. Wszystkie koszty zwigzane z
organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw ponosi Wykonawca.

6.2. Pobieranie prébek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktdre budzg
watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub
ulepszone z witasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy. Pojemniki do pobierania
prébek bedqg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera. Préobki dostarczone przez
Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera bedqg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb
zaakceptowany przez Inzyniera.

6.3. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bedqg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmujq jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowac mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inzyniera. Przed przystgpieniem do pomiardéw lub badan, Wykonawca



powiadomi Inzyniera o rodzaju, migjscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptaciji Inzyniera.

6.4. Certyfikaty i deklaracje.

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére zostaty wprowadzone do obrotu zgodnie z
odrebnymi przepisami. Wtasciwosci uzytkowe tych materiatéw, zastosowanych w obiekcie budowlanym w
sposdb  trwaty muszg umozliwiaé prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym
spetnienie wymagan podstawowych o ktérych mowa w art. 5 ust.1 pktl. Ustawy Prawo budowlane. Zgodnie z
ustawqg z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz. U nr 92 poz. 881 z 2004r.) dopuszcza sie do
stosowania:

1) Wyroby posiadajgce znak CE - bez ograniczen,

2) Wyroby, ktdre nie posiadajg znaku CE — pod warunkiem, gdy:

a) wyrdb zostat wyprodukowany na terytorium Polski

- W zgodfzie z istniejgcq Polskg Normg, a producent zatgczyt deklaracje zgodnosci z tg normg,

- w przypadku braku Polskiej normy lub istotnej réznicy od jej zapisdw, to w zgodzie uzyskang aprobatq
technicznq, a producent zatgczyt deklaracje zgodnosci z tqg aprobatq,

- posiada znak budowlany $wiadczgcy o zgodnosci z Polskg Normg wyrobu albo aprobatqg

technicznq, a producent zatgczyt odpowiednig informacije o wyrobie,

b) wyrdb zostat wyprodukowany poza terytorium Polski, ale udzielono mu aprobaty technicznej a producent
zatgcezyt do wyrobu deklaracje zgodnosci z tq aprobatg,

c) jest to wyréb umieszczony w odpowiednim wykazie wyrobdw majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczenstwa, dla ktdérych producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki

budowlane;j,

3) Jednostkowego, w danym obiekcie budowlanym wyrobu wytworzonego wedtug indywidualnegj
dokumentaciji technicznej, dla ktérego producent wydat specjalne os$wiadczenie o zgodnosci wyrobu z tg
dokumentacjq oraz z przepisami.

Wyréb budowlany, ktéry posiada oznakowanie CE lub znak budowlany, albo posiada deklaracje zgodnosci,
nie moze by¢ modyfikowany bez utraty waznosci dokumentdéw dopuszczajgcych do wbudowania. W
przypadku zastosowania modyfikacji nalezy uzyska¢ aprobate techniczng dla takiego wyrobu. W przypadku
materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do robdét bedzie
posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposdb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszq posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikdw tych badan bedqg dostarczone przez
Wykonawce Inzynierowi. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedqg odrzucone.

6.5. Dokumenty budowy.

Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w
okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za
prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w
Dzienniku Budowy bedq dokonywane na biezgco i bedqg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczehstwa
ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie
opatrzony datqg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska
oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedqg czytelne, dokonane trwatqg technikg, w porzgdku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatqczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedqg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i
opafrzone datqg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej,

- uzgodnienie przez Inzyniera Programu Zapewnienia Jakosci i Harmonogramdw robét,

- terminy rozpoczecia i zakohczenia poszczegdlnych elementdw robét,

- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inzyniera,

- daty zarzgdzenia wstrzymania robdt, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, cze$ciowych i ostatecznych odbioréw
robét,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w frakcie wykonywania
robot,

- dane dotyczqgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,

- dane dotyczgce jakosci materiatdéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem,
kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu roboét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedqg przedtozone Inzynierowi do
ustosunkowania sie.

Decyzje Inzyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajeciem stanowiska.



Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak
strong Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania poleceh Wykonawcy robdt.

7. Odbiér robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:

a) odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi ostatecznemu,

7.1. Odbidr robdt zanikajgeych i ulegajgcych zakryciu.

Odbidr robdt zanikajgecych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie

ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robdt. Odbioru robdt dokonuje Inzynier.
Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inzyniera. Odbidér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni
od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.

Jakos¢ iilos¢ Robdt ulegajgeych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentdw zawierajgcych komplet
wynikdw pomiaréw i badah w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg
Projektowq, ST i uprzednimi ustaleniami.

7.2. Odbidr ostateczny robdt.

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci. Catkowite zakohczenie robdt oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inzyniera.

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawigjgcego w obecnosci Inzyniera i
Wykonawcy. Komisja odbieragjgca roboty dokona ich oceny jakosciowe] na podstawie przedtozonych
dokumentéw, w tym dokumentacji fotograficznej, wynikdw badan i pomiardéw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robdét z Dokumentacjg Projektowq i ST. W toku odbioru ostatecznego robdt komisja
zapozna sie z realizacjg ustaleh przyjetych w trakcie odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
zwtaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajgcych i robdt poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robdt uzupetnicjgcych w warstwie
Scieralnej lub robotach wykohczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze jako$s¢ wykonywanych robdét w poszczegdinych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjq Projektowq i ST z uwzglednieniem foleranciji i nie ma
wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczehstwo ruchu, Komisja dokona potrgcen,
ocenigjgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach
Kontraktowych lub nakaza¢ Wykonawcy wykonanie robdt poprawkowych, wyznaczajgc jednoczesnie nowy
fermin odbioru ostatecznego.

Dokumenty do odbioru ostatecznego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest Protokdt Odbioru Ostatecznego
robdt sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujagce dokumenty:

1. Dokumentacje Projektowq podstawowq z naniesionymi zmianami oraz dodatkowq, jedli zostata
sporzgdzona w trakcie realizacji Kontraktu; wymaga sie przy tym, zeby dokumentacja zostata tak
opracowana graficznie, aby wszelkie naniesione zmiany byty tatwo rozpoznawalne.

2. Recepty i ustalenia technologiczne.

3. Dziennik Budowy.

4. Wyniki pomiardéw kontrolnych oraz badan i oznaczenh laboratoryjnych.

5. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatdw  na wszystkie materiaty
wbudowane. W Deklaracji powinna by¢ podana lokalizacja wbudowania danego

materiatu.

6. Dokumentacje fotograficzng skatalogowang w sposéb nie budzacy wagtpliwosci co do dat wykonania
fotografii oraz obiektdw, ktére dokumentuje.

7. Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczq robét i sieci uzbrojenia terenu.

8. Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej z klauzulg
Powiatowego Osrodka Dokumentacji Geodezyjno Kartograficznego.

Wykonawca opracuje operat odbiorowy w jednym egzemplarzu oryginalnym. Koszt przygotowania
dodatkowych egzemplarzy dokumentaciji odbiorowej jest zawarty w cenie kontraktowej i nie podlega
odrebnej zaptacie.

8. Podstawa ptatnosci

8.1 Ustalenia ogdlne.

Podstawq ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowq ustalong
dla danej pozycji Kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawqg ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez
Wykonawce w danej pozycji kosztorysu. Inzynier moze wzig¢é pod uwage podziat kwoty ryczattowej
proponowany przez Wykonawce, zgodnie z odpowiedniq Klauzulg Warunkéw Ogdinych Kontraktu. Cena
jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji przedmiarowej bedzie uwzgledniac wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w Specyfikacji Technicznej i w
Dokumentaciji Projektowej. Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robdét bedg obejmowac:



- robocizne bezposredniq wraz z towarzyszgcymi kosztami,

- warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkdw i transportu
na teren budowy.

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, ubezpieczenie budowy,

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

W sktad kosztéw posrednich wchodzq: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikdw nadzoru i
laboratorium, koszty urzgdzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i wody,
budowa drég dojazdowych, itp.), koszty dotyczgce oznakowania Robdt, wydatki dotyczgce bhp, ustugi obce
na rzecz budowy, koszty zwigzane z zawarciem umdw uzyczenia gruntdw, optaty za dzierzawe terenu, koszty
fransportu materiatéw na miejsce utylizacji i utylizacja materiatdw, koszty projektdw uzupetniajgcychiich
uzgodnien, koszty szkolenia BHP pracownikdéw i dozoru budowy, koszty utrzymania obiektéw tymczasowych w
nalezytym stanie techniczno-eksploatacyjnym, wszystkie koszty technologii robdt wynikajgce z przyjetych
rozwigzah technicznych i technologicznych w ramach opracowan Wykonawcy, koszt opracowania i
uzgodnienia wszystkich Dokumentacji Projektowych Wykonawcy oraz koszt wszystkich rozwigzan z nich
wynikajgcych, optaty za dzierzawe placéw, optaty koszty zapewnienia komunikacji zastepczej na czas robot,
ekspertyzy dotyczgce wykonanych Robdt, ubezpieczenia oraz koszty zarzgdu przedsiebiorstwa Wykonawcy,
koszty opracowania powykonawczej dokumentacji geodezyjno-kartograficznej oraz dokumentaciji odbioru
ostatecznego, zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkdw
moggcych wystgpi¢ w czasie realizacji Robdt i w okresie gwarancyjnym. Podatki obliczane zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

8.2 Warunki Kontraktu i Wymagania Ogdlne Specyfikacji Technicznej D.M.00.00.00.

Wykonawca jest zobowiqgzany do szczegdtowego zapoznanid sie z wymaganiami zawartymi wD.M.00.00.00, a
koszty wynikajgce z tych wymagan powinien ujgé w poszczegdlnych ST.

Koszt dostosowania sie do wymagan Warunkdw Konfraktu i Wymaganh Ogdlnych zawartych w Specyfikacji
Technicznej D.M.00.00.00 obejmuje wszystkie warunki okreslone w w/w dokumentach, a nie wyszczegdlnione
w kosztorysie.



D.01.01.01 GEODEZYJNA OBSLUGA BUDOWY

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczqgce wykonania i odbioru robdt
zwigzanych z geodezyjng obstugq istniejgcego pasa drogowego w zwigzku z ,,Przebudowq drogi gminnej nr
109253E w zakresie remontu jezdni oraz budowy chodnika”.

Kod CPV 45 233000-8.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest dokumentem kontraktowym przy realizacji zadania okreslonego w punkcie 1.1.
1.3. Ewidencja i pomiary.

Ewidencja obejmuje sporzgdzenie niezbednych map powykonawczych i ich ewidencje w panstwowych
zasobach geodezyjnych.

1.4. Okredlenia podstawowe.

1.4.1. Punkty gtdwne frasy - punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczgtkowy i kohcowy punkt
frasy.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami z
definicjami podanymi w ST D.M.00.00.00 , Wymagania ogdlne”

2. Materiaty

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw.

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatéw.

Do stabilizacji, wyznaczenia osi trasy i punktéw wysokos$ciowych nalezy stosowacé pale i paliki drewniane
srednicy od 0,05 do 0,08m i dtugosci okoto 0,30m, a dla punktéw utrwalanych w istniejgcej nawierzchni bolce
stalowe $rednicy 5mm i dtugosci od 0,04 do 0,05m. ,Swiadki” powinny mie¢ dtugoéé okoto 0,50m i przekrdj
prostokagtny.

3. Sprzet

3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu.

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdine”

3.2. Sprzet pomiarowy.

Do odtworzenia i wyznaczenia punktdw obiektu nalezy stosowac nastepujgcy sprzet:

- feodolity lub tachimetry,

- niwelatory,

- tyczki,

- faty,

- tadmy stalowe, szpilki

Sprzet stosowany do pomiardw powinien gwarantowac uzyskanie wymaganej doktadnosci

pomiaru.

4. Transport

4.1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu.

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”. Sprzet i materiaty
mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét.

Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne™.

5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi Instrukcjami GUGIK.

W oparciu o materiaty dostarczone przez Projektanta, Wykonawca powinien przeprowadzi¢

obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegdtowego wytyczenia robdt.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.
Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w Dokumentacji Projektowe] sg zgodne z
rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie réznig sie od
rzednych okreslonych w Dokumentaciji Projektowej,

to powinien powiadomic¢ o tym Projektanta. Uksztattowanie terenu w takim rejonie nie powinno by¢ zmieniane
przed podjeciem odpowiedniej decyzji przez Inzyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczeh w czasie
frwania robot.

Wszystkie prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji robdt nalezg do obowigzkdw Wykonawcy.
5.2.1 Wyznaczenie obiekiu.

Tyczenie elementdw drogowych nalezy wykonac¢ zgodnie z Dokumentacjqg Projektowq.

6. Kontrola jakosci robét

6.1. Ogdine zasady kontroli jakosci robot.

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST D.M.00.00.00 ,, Wymagania ogdine”

6.2. Kontrola jakosci prac pomiarowych.

Kontrole jako$ci prac pomiarowych nalezy prowadzi¢ wedtug ogdinych zasad okreslonych w instrukcjach i
wytycznych GUGIK zgodnie z wymaganiami podanymi w odpowiednich punktach niniejszej SST.

7. Obmiar robét

7.1. Ogdine zasady obmiaru robdt.

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdine”



8. Odbiér robét

8.1. Ogdlne zasady odbioru robdt.

Ogdlne zasady odbioru robdét podano w ST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdine”

8.2. Sposdb odbioru robét.

Odbioru dokonuje Inzynier po sprawdzeniu prawidtowosci wykonania robdt, na podstawie szkicéw,
dziennikéw i pomiardw geodezyjnych lub protokotdw z kontroli geodezyjnej, ktére przedktada Inzynierowi
Wykonawca.

9. Podstawa ptatnosci

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci.

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.

W zakres robdt punktu 9.1 wechodzi:

Wykonanie wszystkich niezbednych czynnosci okreslonych w niniejszej SST na podstawie szkicow i dziennikdw
pomiardw geodezyjnych oraz protokotdw kontroli zgodnie z zasadami okreslonymi w ST DM.00.00.00.
~Wymagania Ogdine”.

9.2. Cena wykonania robét.

- sprawdzenie i wyznaczenie wszystkich elementdéw zagospodarowania terenu, odwodnienia, Sciezek
rowerowych, elementdw matej architektury i urzgdzen towarzyszqcych, przekrojdw poprzecznych i punktdw
wysokosciowych,

- uzupetnienie robét dodatkowymi punktami i wykonywanie pomiaréw w miare postepu robdt zgodnie z
Dokumentacjqg Projektowq,

- wyznaczenie punktéw charakterystycznych,

- zastabilizowanie punktéw w sposdb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie

utatwiajgce odszukanie i ewentualne oditworzenie,

- prowadzenie dokumentacji geodezyjnej,

- wykonanie map geodezyjnych powykonawczych z naniesieniem do panstwowych zasobdw geodezyjnych,

- zabezpieczenie i ochrona przez uszkodzeniem punktdéw osnowy geodezyjnej,

- wykonanie wszystkich niezbednych pomiardw, préb i sprawdzen,

- oznakowanie miejsca roboét i jego utrzymanie,

- odwiezienie sprzetu po zakohczeniu robdt.

10. Przepisy zwiqzane

1. Instrukcja techniczna 0-1. Ogdine zasady wykonywania prac geodezyjnych.

2. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Gtowny Urzgd Geodezji i

Kartografii, Warszawa 1979.

3. Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1978.

4. Instrukcja techniczna G-2. Wysoko$ciowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.

5. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK 1979.

6. Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983.

7. Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGI



D-01.02.01 Usuniecie krzewdw i pni

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robdt zwigzanych z usunieciem krzewdw i pni oraz pielegnaciji korony drzew.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
wykonaniu robét opisanych w podpunkcie 1.1.
1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczq zasad prowadzenia robdt zwigzanych z usunieciem
Krzewdw, pni oraz podciecie gatezi, wykonywanych w ramach robdt przygotowawczych.
1.4. Okreslenia podstawowe
Stosowane okredlenia podstawowe sq zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami
oraz z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 , Wymagania ogdlne™ pkt 1.4.
1.5. Ogdine wymagania dotyczqgce robét
Ogdline wymagania dotyczgce robdt podano w ST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 1.5.
2. MATERIALY
Nie wystepujqg.
3. SPRZET
3.1. Ogélne wymagania dotyczqce sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2. Sprzet do usuwania drzew i krzakéw
Do wykonywania robdt zwigzanych z usunieciem drzew i krzakdw nalezy stosowacd:
— pity mechaniczne,
— specjalne maszyny przeznaczone do karczowania pni oraz ich usuniecia z pasa drogowego,
— spycharki,
— koparki lub ciggniki ze specjalnym osprzetem do prowadzenia prac zwigzanych z wyrebem drzew.
4. TRANSPORT
4.1. Ogdine wymagania dotyczqce transportu
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt
4.2. Transport pni i krzewéw
Pnie, krzewy oraz gatezie nalezy przewozi¢ fransportem samochodowym.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogdlne zasady wykonania robdt podano w ST D-M-00.00.00 , Wymagania ogdlne™
5.2. Zasady oczyszczania terenu z drzew i krzakéw

Roboty zwigzane z usunieciem drzew, pni i krzakdw obejmujg wyciecie i wykarczowanie pni i krzakdw,
wywiezienie pni, gatezi poza teren budowy na miejsce wybrane przez Wykonawce uzaleznione od mozliwosci
jego dalszego przeznaczenia jaoko materiat uzytkowy lub odpadowy. Caty materiat rodlinny przewidziany do
usuniecia staje sie wtasnoscia Wykonawcy. Wszystkie koszty zwigzane z jego usunieciem, transportem i
kosztami sktadowiska ponosi Wykonawca.

Teren pod budowe drogi w pasie robdét ziemnych i w innych miejscach wskazanych w dokumentaciji
projektowej, powinien by¢ oczyszczony z pni i krzakdw.

W miejscach wykopdw, z ktérych grunt jest przeznaczony do wbudowania w nasypy, teren nalezy
oczysci¢ z rodlinnosci, wykarczowacé pnie i usungé korzenie tak, aby zawarto$¢ czesci organicznych
w gruntach przeznaczonych do wbudowania w nasypy nie przekraczata 2%.

W miejscach nasypdw teren nalezy oczysci¢ tak, aby czesci rodlinnosci nie znajdowaty sie na
gtebokosci do 60 cm ponizej niwelety robdt ziemnych i linii skarp nasypu.

Roslinnos¢ istniejaca w pasie robdt drogowych, nie przeznaczona do usuniecia, powinna by¢ przez
Wykonawce zabezpieczona przed uszkodzeniem. Jezeli rodlinnosé, ktéra ma byé zachowana, zostanie
uszkodzona lub zniszczona przez Wykonawce, to powinna by¢ ona odtworzona na koszt Wykonawcy.

5.3. Usuniecie drzew i

Pnie drzew znajdujgcych sie w pasie robét ziemnych, powinny by¢ wykarczowane.

Doty po wykarczowanych pniach nalezy wypeti¢ gruntem przydatnym do budowy nasypdw i
zagesci¢, zgodnie z wymaganiami zawartymi w ST D-02.00.00 ,,Roboty ziemne”.

Doty w obrebie przewidywanych wykopdw, nalezy tymczasowo zabezpieczy¢ przed gromadzeniem
sie w nich wodly.

Nie przewiduje sie spalania pozostatosci po wycince na terenie budowy.

Mtode drzewa i inne rosliny przewidziane do ponownego sadzenia powinny by¢ wykopane z duzg
ostroznoscia, w sposdb, ktéry nie spowoduje trwatych uszkodzen, a nastepnie zasadzone w odpowiednim
gruncie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdine™ pkt 6.



6.2. Kontrola robét przy usuwaniu drzew i krzakéw
Sprawdzenie jakosci robdt polega na wizualne] ocenie kompletnosci usuniecia roslinnosci,
wykarczowania korzeni i zasypania dotdw. Zageszczenie gruntu wypetniajgcego doty powinno spetniac
odpowiednie wymagania okreslone w ST D-02.00.00 ,,Roboty ziemne™.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogdline zasady obmiaru robét podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdine”
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowq robét zwigzanych z usunieciem pni i krzakdw jest:
— dla drzew, pni - sztuka,
— dla krzakdw - hektar.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robot
Ogdline zasady odbioru robdét podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.
8.2. Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
Odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlega sprawdzenie dotdw po
wykarczowanych pniach, przed ich zasypaniem.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczqce podstawy ptatnosci
Ogdine ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt
9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Ptatnos$¢ nalezy przyjmowac na podstawie jednostek obmiarowych wedtug pkt 7.
Cena wykonania robdt obejmuje:
— wyciecie i wykarczowanie drzew i pni,
— wywiezienie pni, karpiny i gatezi poza teren budowy lub przerobienie gatezi na kore drzewnq,
— zasypanie dotdw,
— uporzgdkowanie miejsca prowadzonych robdt.



D.01.02.02 ZDJECIE WARSTWY HUMUSU

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt
zwigzanych ze zdjeciem humusu w zwigzku z ,,Przebudowqg drogi gminnej nr 109253E w zakresie remontu jezdni
oraz budowy chodnika™.

Kod CPV 45 111000 - 8.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna stosowana jest joko dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji
robdt wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg sposobu prowadzenia robdt przy zdejmowaniu warstwy
humusu i obejmujg:

- zdjecie warstwy humusu i darniny — §rednia grubo$¢ 20cm,

- spryzmowanie zdjetego humusu w pryzmach,

- odwdz zdjetej darniny i nadmiaru humusu na sktadowisko Wykonawcy wraz z kosztami transportu i wysypiska.
1.4. Okredlenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz ST D.M.00.00.00
~Wymagania ogdine" pkt 1.4.

1.4.1 Warstwa humusu - warstwa ziemi roslinnej, urodzajnej nadajacej sie do upraw rolnych.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robdt.

Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w ST D.M.00.00.00 "Wymagania ogdine”

2. Materiaty

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow.

Nie wystepujq.

3. Sprzet

3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu.

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST D.M.00.00.00. ,Wymagania ogdlne™.

Do wykonania robdt zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu i darniny oraz gruntu nie nadajgcego sie do
powtérnego uzycia nalezy stosowad:

- réwniarki, koparki, koparko-tadowarki,

- spycharki,

- topaty, szpadle iinny sprzet do recznego wykonywania robét ziemnych - w miejscach, gdzie

prawidtowe wykonanie robdét sprzetem zmechanizowanym nie jest mozliwe,

- koparki i samochody samowytadowcze - w przypadku transportu na odlegto$¢ wymagajacg

zastosowania takiego sprzetu.

4. Transport

4.1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu.

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST D.M.00.00.00. , Wymagania ogdlne™

5. Wykonanie robét

5.1. Ogdlne warunki wykonania robét.

Ogdlne warunki wykonania robdt podano w ST D.M.00.00.00. ,Wymagania ogdlne™.

5.2. Zakres wykonywanych robét.

Warstwe darniny i ziemi z poboczy, skarp i przeciwskarp rowdw nalezy zdjaé i odwiezé na wysypisko wraz z
kosztami transportu i wysypiska. Nie nalezy zdejmowa¢ humusu w czasie opaddw i bezposrednio po nich, aby
unikna¢ zanieczyszczenia gling lub innym gruntem nieorganicznym.

6. Kontrola jakosci roboét

6.1. Ogdine zasady kontroli jakosci robdt.

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST D.M.00.00.00. "Wymagania ogdine".

Sprawdzenie jakosci robdt polega na wizualnej ocenie kompletnosci usuniecia humusu, powierzchni i grubosci
jego zdjecia.

7. Obmiar robét

7.1. Ogdine wymagania dotyczgce obmiaru robdt.

Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robdt podano w ST D.M.00.00.00. "Wymagania

ogdlne”.

Jednostkg obmiaru jest:

- metr kwadratowy (m2) zdjetej warstwy humusu,

- meftr szeScienny (m3) odwozu nadmiaru zdjetego humusu.

8. Odbidr robét

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot.

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST D.M.00.00.00. "Wymagania ogdlne".

Zdjecie warstwy humusu podlega odbiorowi Robdt zanikajgcych i ulegajagcych zakryciu wedtug zasad
podanych w ST DM.00.00.00. ,Wymagania Ogdlne™.

9. Podstawa ptatnosci

9.1. Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci.

Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST D.M.00.00.00. "Wymagania ogdine".

9.2. Cena wykonania robdt obejmuije:



Dla zdjecia humusu:

- prace pomiarowe, oznakowanie robdt,

- dowiezienie sprzetu,

- wyznaczenie granicy roboét,

- zdjecie darniny i humusu na petng gtebokos¢ jego zalegania i utozenie w pryzmy, zabezpieczenie przed
zanieczyszczeniem i wysychaniem,

- plantowanie terenu,

- odwiezienie sprzetu i oznakowania.

Dla odwozu humusu:

- prace pomiarowe, oznakowanie robdt,

- dowiezienie sprzetu,

- zatadunek i odwdz nadmiaru zdjetej ziemi i darniny,
- koszt wysypiska,

- odwiezienie sprzetu i oznakowania.

10. Przepisy zwiqzane

Nie dotyczy.



D.01.02.04 ROZBIORKA ELEMENTOW DROG

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt
zwigzanych z rozbiérkg elementéw drog w zwigzku z ,,Przebudowqg drogi gminnej nr 109253E w zakresie
remontu jezdni oraz budowy chodnika”.

Kod CPV 45 111000-8.

1.2. Zakres stosowania ST.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji robdt wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczqg zasad wykonania robdt rozbidrkowych:

Zakres rzeczowy obejmuje:

- Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. do 10cm,

- Rozebranie nawierzchni z betonowej kostki brukowej recznie na palety z odwiezieniem w migjsce wskazane
przez Zamawiajgcego

- Rozebranie obrzezy

- Rozebranie kraweznikéw

- Rozebranie tawy betonowej

- Rozebranie podbudowy z kruszywa z odwiezieniem w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego

- Wywiezienie pozostatego gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu
samochodem samowytadowczym na sktadowisko Wykonawcy wraz z kosztami tfransportu i sktadowania.
Uwaga: Materialy rozbiérkowe po posortowaniu Wykonawca winien odfransportowaé na wysypisko przy
zachowaniu przepiséw odnosnie ochrony srodowiska. Koszty wysypiska i utylizacji ponosi Wykonawca Robét.
Materialy przydatne stanowiqg wtasnosé Inwestora.

1.3. Okresdlenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej ST sq zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami

i ST D.M.00.00.00."Wymagania ogdlne".

1.4. Ogdlne wymagania dotyczqgce robdt.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjq
Projektowq, ST i poleceniami Inzyniera. Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w ST D.M.00.00.00
"Wymagania ogdine".

2. Materiaty

Nie wystepujq.

3. Sprzet

3.1. Ogdlne warunki stosowania sprzetu podano w ST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdine”.

Sprzet powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i iloSci wskazaniom zawartym w Specyfikacjach.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych
zostang przez Inzyniera Kontraktu zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

Do wykonania robdt zwigzanych z rozbiérkg elementdw drég nalezy stosowad:

- spycharki,

- tadowarki,

- samochody ciezarowe,

- zZrywarki,

- mtoty pneumatyczne,

- pity mechaniczne,

- frezarki nawierzchni,

- koparki, koparko tadowarki.

4. Transport

4.1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu.

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w DM.00.00.00 ,, Wymagania ogdine”. Materiaty uzyskane z
rozbidrki mogqg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez Inzyniera Kontraktu
dla danego asortymentu materiatu rozbidrkowego. Powyzszy sprzet powinien zapewniac bezpieczne dla inny
uzytkownikéw drég odfransportowanie materiatdw z rozbiérki na sktadowisko Wykonawcy. Wskazane
zastosowanie wywrotek z wysokimi burtami.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogdlne warunki wykonania robot.

Ogdlne warunki wykonania robét podano w ST D.M.00.00.00 "Wymagania ogdlne".

5.2. Zakres wykonywanych robét.

5.2.1. Roboty rozbidrkowe elementéw drég obejmujg usuniecie z Terenu Budowy wszystkich elementow
wymienionych w pkt. 1.3, zgodnie z lokalizacjg podang w Dokumentacii Projektowej lub dodatkowo wg
wskazan Inzyniera Kontraktu.

5.2.2. Oznakowanie robét prowadzonych w pasie drogowym.

Za bezpieczenstwo ruchu na odcinku wykonywanych robdt odpowiedzialny jest Wykonawca robét. Kolejne
etapy wykonywanych robét nalezy oznakowac zgodnie z zatwierdzonym Projektem Organizacji Ruchu.

5.2.3. Rozbidrka warstwy nawierzchni za pomocq zrywarki lub innym sprzetem.

Warstwy nawierzchni nalezy usuwac przy zastosowaniu sprzetu wymienionego w pkt. 3.1. lub w sposéb
zalecony przez Inzyniera. Nalezy zwréci¢ uwage, aby krawedzie rozbieranych warstw nawierzchni na styku z



warstwami istniejgcymi byty pionowe. Doty (wykopy) powstate po rozbiérce elementéw droég na odcinkach
wykopdw drogowych powinny by¢ tymczasowo zabezpieczone. W szczegdlnoSci nalezy zapobiec
gromadzeniu sie w nich wody opadowe;.

Doty w miejscach gdzie nie przewiduje sie wykonania wykopdw nalezy wypetnié, warstwami,

odpowiednim gruntem do poziomu terenu i zagesci¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi w Szczegdtowej
Specyfikacji Technicznej D.02.03.01. Podczas usuwania warstw nawierzchni z zastosowaniem frezarek
drogowych, nalezy spetni¢ warunki okresSlone w ST D.05.03.11 ,,Recykling”.

5.3. Przewozenie i sktadowanie materiatdw pochodzgcych z rozbidrek.

Materiat z rozbidrki staje sie wtasnoscig Wykonawcy. Wykonawca przetransportuje go i ztozy na sktadowisku
zaakceptowanym przez Inzyniera Kontraktu w uzgodnieniu z wtasciwymi wtadzami i zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami ochrony srodowiska. Destrukt z rozbidrki nawierzchni drogi oraz materiaty przydatne sg wtasnoscig
Zamawiajgcego.

6. Kontrola jakosci robét

6.1. Ogdine zasady kontroli jakosci robdt.

Ogdlne zasady odnosnie kontroli jakosci robdt podano w SST D.M.00.00.00 , Wymagania

ogdlne”.

6.2. Kontrola jakosci robdt rozbidrkowych.

Sprawdzenie jakosci robdt rozbidrkowych polega na sprawdzeniu ich zgodnosci z Dokumentacjg Projektowq
w zakresie kompletnosci wykonywanych robdt, wymaganiami podanymi w pkt. 5 niniejszej Specyfikacii.

7. Obmiar robét

7.1. Ogdine zasady obmiaru robét podano w ST D.M.00.00.00. "Wymagania ogdine".

Jednostkami obmiaru sq:

“metry (m) - Rozebranie kraweznikéw betonowych na podsypce cementowo-piaskowej i tawie

betonowej,

-metry sze$cienne (m3) - Rozebranie sciekdw betonowych,

-meftry (m) - Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. do 20cm,

- Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem
samowytadowczym na sktadowisko Wykonawcy wraz z kosztami fransportu i sktadowania.

8. Odbiér robét

8.1. Ogdlne zasady odbioru robdt podano w ST D.M.00.00.00 ,, Wymagania ogdlne™.

Odbioru wykonanych Robédt rozbidrkowych dokonuje Inzynier Kontraktu na budowie na zasadach okreslonych
w ST DM.00.00.00 , Wymagania Ogdlne” jak dla Robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

9. Podstawa ptatnosci

9.1. Wymagania ogdlne dotyczgce ptatnosci podano w ST D.M.00.00.00 ,, Wymagania ogdine”.

Ptatno$¢ za jednostke poszczegdinych asortymentdédw robdt rozbidrkowych obmierzanych w jednostkach
wyszczegdlnionych w punkcie 7 niniejszej ST zgodnie z Dokumentacjq Projektowq, obmiarem robdt i oceng
jakosci wykonania robdt.

9.2. Cena wykonania robét obejmuje:

Dla wszystkich rozbidrek:

- wyznaczenie Robét w terenie,

- dla materiatéw zakwalifikowanych przez Inzyniera do wykorzystania - oczyszczenie, zatadunek na palety i
odwdz materiatu z rozbidrki na sktadowisko Zamawiajgcego.

- dla pozostatych materiatdw stanowigcych wtasnosé Wykonawcy - zatadunek i odwdz

na sktadowisko Wykonawcy,

- wykonanie wszystkich niezbednych pomiardw, badanh i sprawdzen,

- uporzgdkowanie terenu rozbidrki,

- koszty wysypiska i utylizacii,

- zasypanie i zageszczenie dotdw po usunietych elementach drégi ulic,

Dla ciecia pitg nawierzchni:

- wyznaczenie linii ciecia,

- ciecie nawierzchni,

- rozebranie odcietej nawierzchni z utozeniem w stosy



D.02.01.01 WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH NIESKALISTYCH

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt
zwigzanych z wykonaniem wykopdw w zwigzku z ,,Przebudowq drogi gminnej nr 109253E w zakresie remontu
jezdni oraz budowy chodnika”.

Kod CPV 45 112500 - 0.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji
robdt wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad wykonania i odbioru robdt zwigzanych z
wykonaniem wykopdw i obejmujg:

- wykonanie wykopdw niezbednych do realizacji zakresu robdt okreslonych w Dokumentacji

- odwdz nadmiaru gruntu rodzimego pochodzgcego z wykopu na odktad Wykonawcy.

1.4. Okredlenia podstawowe.

1.4.1. Gtebokos¢ wykopu - réznica rzednej terenu i rzednej robdt ziemnych, wyznaczonych w osi nasypu lub
wykopu.

Wykop ptytki — wykop, ktérego gtebokos¢ jest mniejsza niz Tm,

Wskaznik zageszczenia gruntu — wielko$¢ charakteryzujgca zageszczenie gruntu, okreslona wg
WZOru:
Is=pd/ pds.
w ktérym:
Is — wskaznik zageszczenia gruntu, badany zgodnie z normg BN-77/8931-12
pd - gestosc objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu (Mg/m3),
pds. - maksymalna gesto$¢ objetoSciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okredlona w
normalnej prébie Proctora, zgodnie z PN-B-04481, stuzgca do oceny zageszczenia gruntu w robotach
ziemnych, (Mg/ma3).
Okredlenia podane w niniejszej ST sq zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i ST D.M.00.00.00.
~Wymagania ogdine”.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robdt.
Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w ST D.M.00.00.00."Wymagania ogdlne”. Wykonawca robdt jest
odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
Dokumentacijq Projektowq, STi poleceniami Inzyniera.
2. Materiaty
Nie wystepujq.
3. Sprzet
3.1. Ogdlne wymagania dotyczqgce sprzetu.
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST D.M.00.00.00. ,Wymagania ogdlne™.
Roboty nalezy wykonacd przy uzyciu sprawnego technicznie sprzetu mechanicznego zackceptowanego przez
Inzyniera Kontraktu, przeznaczonego do redlizaciji robdt zgodnie
z zatozong technologiq.
3.2. Dobdr sprzetu.
Przewiduje sie uzycie:
- koparek, koparko-tadowarek,
- réwniarek,
- spycharek.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego rodzaju sprzetu, ktdéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na wtasciwosci gruntu zardwno w migjscu jego naturalnego zalegania, jok tez w
czasie odspajania, transportu, wbudowania i zageszczania. Sprzet uzywany w robotach ziemnych powinien
uzyska¢ akceptacje Inzyniera.
4. Transport
4.1. Ogdlne warunki dotyczgce transportu.
Ogdlne warunki dotyczgce transportu podano w ST D.M.00.00.00. ,Wymagania ogdlne™.
4.2 Wybor srodkdw transportu oraz metod srodkéw fransportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu,
jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz od odlegtosci fransportu. Wydajnos¢ srodkdw
fransportu powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu uzywanego do wykonania wykopdw.
4.3. Dobdr srodkéw transportu.
Przewiduje sie uzycie:
Samochoddéw wywrotek, samochoddw skrzyniowych.
Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogdw bezpieczenstwa zaréwno
w obrebie pasa drogowego, jak i poza nim.
5. Wykonanie robot
5.1 Ogdélne wymagania dotyczgce robot.
Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w ST D.M.00.00.00.
~Wymagania ogdine”.



Przed przystgpieniem do wykonywania robdt ziemnych Wykonawca powinien zapoznac sie z przebiegiem
urzgdzen podziemnych, wystepujgcych na odcinku prowadzonych robdét. W odlegtosci, co najmniej 2m z
kazdej strony urzgdzenia podziemnego Wykonawcy nie wolno prowadzi¢ robdt ziemnych za pomocg
ciezkiego sprzetu mechanicznego. Wszystkie roboty przy zblizeniach do sieci nalezy prowadzi¢ pod nadzorem
uzytkownikéw sieci.

5.2. Zasady prowadzenia robét.

Wykonywanie wykopdw moze nastqpi¢ po wykonaniu robdt przygotowawczych. Wykonanie wykopdw
powinno postepowac w kierunku podnoszenia sie niwelety, aby odptyw wdd z wykopu. Wody opadowe
nalezy odprowadzi¢ poza teren robdt. Wykopy nalezy wykonywac z zachowaniem wymagan dotyczgcych
doktadnosci, okreslonych w p. 5.3.

Wykonawca powinien dotozy¢ wszelkich staran, aby nie zostat naruszony grunt rodzimy w naturalnym
podtozu. Zdjecie warstwy gruntu rodzimego powinno nastgpi¢ bezposrednio przed utozeniem warstwy
konstrukcyjnej. Technologia wykonywania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym
okresie frwania robdt ziemnych. Wykonanie wykopdw powinno postepowaé w kierunku podnoszenia sie
niwelety. W czasie robdt ziemnych nalezy zachowaé odpowiedni spadek podtuzny i nadac przekrojom
poprzecznym spadki umozliwiajgce szybki odptyw wdd z wykopu. Spadek poprzeczny nie powinien byé
mniejszy niz 4% w przypadku gruntdéw spoistych i 2% w przypadku gruntéw niespoistych. Nalezy uwzglednié
ewentualny wptyw kolejnosci i sposobu odspajania gruntéw oraz termindw wykonywania innych robdt na
spetnienie wymaganh dotyczgcych prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie postepu robdt.

5.3. Doktadno$¢ wykonania wykopdw.

Odchylenie osi korpusu ziemnego w wykopie od osi projektowanej nie moze by¢ wieksze

niz +10cm i Ocm a krawedzie dna wykopu nie powinny mie¢ wyraznych ztamanh. Roznica w stosunku do
projektowanych rzednych robét ziemnych nie moze przekracza¢ + 2cm oraz - 3cm. Maksymalna gtebokosé
wklesnie¢ na powierzchni wykopu nie moze przekraczac 1cm przy pomiarze tatg metrowq, albo powinny byé
spetnione wymagania dotyczgce réwnosci okreslone przez Inzyniera Kontraktu.

Sposdb wykonania skarp wykopu powinien gwarantowac ich stateczno$¢ w catym okresie prowadzenia
robdt, a naprawa uszkodzen, wynikajgcych z nieprawidtowego uksztattowania skarp wykopu, ich podciecia
lub innych odstepstw od Dokumentaciji Projektowe] obcigza Wykonawce. Wykonawca powinien wykonywad
wykopy w taki sposdb, aby grunty o réznym stopniu przydatnosci do budowy nasypdw byty odspajane
oddzielnie, w sposdb uniemozliwiajgcy ich wymieszanie.

5.4. Wymagania dotyczgce zageszczenia i nosnosci gruntu

Zageszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robdt ziemnych powinno spetniac

wymagania, dotyczgce minimalnej wartosci wskaznika zageszczenia (Is), podanego w tablicy nr 1)

Tablica 1. Minimalne warto$ci wskaznika zageszczenia w wykopach i miejscach zerowych robét ziemnych

Strefa korpusu Minimalna warto$¢ Is dla:

kategoria ruchu KR3

Gérna warstwa o grubosci 20cm 1,00 (0,98)*

Na gtebokosci od 20 do 50cm od powierzchni | 1,00 (0,98)*
robdt ziemnych

(*Jmin Is dla wykopdw pod chodnik i Sciezke
rowerowq

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spetniadjg wymaganego wskaznika zageszczenia,
to przed utozeniem konstrukciji nawierzchni nalezy je dogesci¢ do wartosci Is, podanych w tablicy 1. w sposdb
zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru (wymiana gruntu, stabilizacja gruntu itp.)

5.5. Ruch budowlany

Nie nalezy dopuszczac¢ ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubos¢ warstwy gruntu (nadktadu)
powyzej rzednych robdt ziemnych jest mniejsza niz 0,3m. Z chwilg przystgpienia do ostatecznego profilowania
dna wykopu dopuszcza sie po nim jedynie ruch maszyn wykonujgcych te czynnos$¢ budowlang. Moze
odbywad sie jedynie sporadyczny ruch pojazddw, ktére nie spowodujg uszkodzeh powierzchni korpusu.
Naprawa uszkodzeh powierzchni robdt ziemnych, wynikajgcych z niedotrzymania podanych powyzej
warunkéw obcigza Wykonawce robét ziemnych.

6. Kontrola jakosci robét

6.1. Ogdine zasady kontroli jakosci robdt podano w ST D.M.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne™.

6.2. Sprawdzenie wykonania wykopdw polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami

okreslonymi w niniejszej Specyfikacji oraz w Dokumentaciji Projektowe;.

W czasie kontroli szczegding uwage nalezy zwrdci¢ na:

a) odspajanie gruntdw w sposdb nie pogarszajgcy ich wtasciwosci,

b) zapewnienie statecznosci skarp,

c) odwodnienie wykopdw w czasie wykonywania robdt i po ich zakonczeniu,

d) doktadnos$¢ wykonywania wykopdw, wedtug wymagan okre$lonych w punkcie 5.3,



e) zageszczenie goérnej warstwy wykopu, wedtug wymagan okreslonych w punkcie 5.4.

W czasie wykonywania robdét nalezy sprawdzac z czestotliwosciaq, gwarantujacg nalezyte wykonanie robdt,
czy odwodnienie i usytuowanie wykopu odpowiada wymaganiom. Po wykonaniu robét nalezy zbadaé, czy
pod wzgledem ksztattu i wykohczenia oraz doktadnodci wykonania wykopy nie przekraczajg toleranciji
okreslonych w p. 6.3.

6.3. Badania do odbioru korpusu ziemnego

6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw

7. Obmiar robét

7.1. Ogdine zasady kontroli jakosci robdt.

Ogdlne zasady obmiaru robdét podano w ST D.M.00.00.00. ,, Wymagania ogdine™.

Objetosci wykopdw bedq obliczone przez Wykonawce w m3 (metrach szesciennych).

8. Odbiér robét

8.1. Ogdlne zasady odbioru robdt.

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w ST D.M.00.00.00. ,,Wymagania ogdine”. Wykopy uznaje sie za zgodne
z Dokumentacjqg Projektowqg, wymogami ninigjszej ST, jezeli wszystkie wyniki badan, przeprowadzone wg
ustaleh p.5i p.6 bedg pozytywne.

9. Podstawa ptatnosci

9.1. Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci.

Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST D.M.00.00.00. , Wymagania

ogdlne”.

9.2. Cena wykonania robdt obejmuje:

- prace pomiarowe, zabezpieczenie dojazdu stuzb specjalnych,

- oznakowanie robdt zgodne z projektem i wskazaniami Inzyniera Kontraktu,

- badania laboratoryjne okreslajgce przydatno$¢ urobku z wykopdw do wbudowania w nasypy,

- przeprowadzenie badan stopnia zageszczenia gruntu rodzimego po wykonaniu wykopdw,

- wykonanie wykopdw mechaniczne ireczne,

- zatadunek i wywdz gruntu nie przydatnego do wbudowania,

- odwodnienie i osuszenie wykopdw,

- zabezpieczenie skarp przed obsuwaniem sie,

- prace pomiarowe w trakcie wykonania wykopdw i dla celéw obmiarowych,

- odwiezienie sprzetu,

- uporzgdkowanie miejsc prowadzonych robét.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy

PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe -- Roboty ziemne -- Wymagania i badania

PN-B-04481:1988 Grunty budowlane -- Badania prébek gruntu.

10.2. Inne dokumenty

Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkdéw

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne iich usytuowanie. Dz.U. Nr 43 z dnia 14 maja 1999r.



D.04.01.01. KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAGESZCZENIEM PODLOZA

1. Wstep
1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem profilowania i zageszczenia podtoza w zwigzku z ,,Przebudowqg
drogi gminnej nr 109253E w zakresie remontu jezdni oraz budowy chodnika™.

Kod CPV 45 233000 - 9.

1.2.  Zakres stosowania ST.
Specyfikacje Techniczne stanowig czes¢ dokumentdw przetargowych i kontraktowych i nalezy je
stosowaé w zlecaniu i wykonaniu robdt opisanych w podpunkcie 1.1.
1.3.  Zakres roboét objetych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg sposobu prowadzenia robdt przy wykonywaniu
profilowania i zageszczenia podtoza.
1.4. Okredlenia podstawowe.
Okreslenia podane w ninigjszej ST sq zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi hormami oraz ST
D.M.00.00.00 , Wymagania ogdlne".
1.5. Ogdine wymagania dotyczgce robét.
Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w ST D.M.00.00.00 "Wymagania ogdine”.
2. Materiaty

2.1.  Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw.
Nie wystepujq.

3. Sprzet

3.1.  Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu.

Ogdlne wymagania dotyczqgce sprzetu podano w ST D.M.00.00.00. ,, Wymagania ogdlne”.
3.2.  Sprzet do wykonania robdt.

Roboty nozna prowadzi¢ recznie lub za pomocq sprzetu mechanicznego zaakceptowanego
przez Inzyniera Kontraktu.

Caty sprzet budowlany, maszyny, urzqadzenia i narzedzia powinny by¢é w dobrym stanie,
zapewnigjgcym uzyskanie odpowiedniej jakosci robdt, w szczegdlnosci stosowany sprzet nie moze
spowodowacd niekorzysthego wptywu na wiasciwosci gruntu podtoza.

Sprzet budowlany powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w
PZJ lub projekcie organizaciji robdt, zaakceptowanym przez Inzyniera Kontraktu. Sprzet powinien by¢ stale
utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca powinien réwniez dysponowaé sprawnym
sprzetem rezerwowym, umozliwiajgcym prowadzenie robdt w przypadku awarii sprzetu podstawowego.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagan jo-
kosciowych robdét zostang przez Inzyniera Kontraktu zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

Wykonawca do wykonania koryta i profilowania podtoza powinien korzystac z
nastepujgcego sprzetu:

-rowniarek lub spycharek uniwersalnych z ukodnie ustawianym lemieszem; Inzynier Kontraktu
moze dopusci¢ wykonanie koryta i profilowanie podtoza z zastosowaniem spycharki zlemieszem

ustawionym prostopadle do kierunku pracy maszyny,
- koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu wagskich koryt),
- walcédw statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracyjnych.
Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wptywu na wiasciwosci gruntu podtoza.
4. Transport
4.1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu.
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST D.M.00.00.00. ,, Wymagania ogdine”.

5. Wykonanie robét
5.1.  Ogdlne warunki wykonania robdt.

Ogdlne warunki wykonania robdt podano w ST D.M.00.00.00. ,, Wymagania ogdine”.
5.2. Zasady ogdine.

Wykonawca powinien przystgpi¢c do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczenia podtoza
bezposrednio przed rozpoczeciem robdt zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wczesniejsze
przystgpienie do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczania podtoza, jest mozliwe wytgcznie za
zgodq Inzyniera Konfraktu, w korzystnych warunkach atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zageszczonym podtozu nie moze odbywac sie ruch
budowlany, niezwigzany bezposrednio z wykonaniem nawierzchni.
5.3.  Profilowanie podtoza.

Przed przystgpieniemm do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich zanie-
czyszczen. Nalezy usungc¢ btoto i grunt, ktéry ulegt nadmiernemu zawilgoceniu.

Po oczyszczeniu powierzchni podtoza, ktére ma by¢ profilowane nalezy sprawdz¢, czy istniejgce
rzedne terenu umozliwigjq uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podtoza. Zaleca sie aby
rzedne terenu przed profilowaniem byty o co nagjmniej 5cm wyzsze niz projektowane rzedne podtoza.



Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepujq zanizenia poziomu w podtozu przewidzianym
do profilowania. Wykonawca powinien spulchni¢ podtoze na gtebokod¢ zaakceptowang przez Inzyniera
Kontraktu, dowiezé dodatkowy grunt spetniajgcy wymagania obowigzujgce dla gérnej strefy korpusu, w
ilosci koniecznej do uzyskania wymaganych rzednych wysokosciowych i zagesci¢ warstwe do uzyskania
wymaganych rzednych wysokosciowych i zagescic warstwe do uzyskania wartosci wymaganego
wskaznika zageszczenia podanego w tablicy 1.

Tablica 1. Minimalne wartosci zageszczania podtoza (Is)

Minimalna wartos¢ Is dia:

Strefa korpusu Ruch ciezki i . C’hchniki
L Zjozdy Sciezki
bardzo ciezki
rowerowe
Gdrna warstwa o grubosci 20cm 1,00 1,0 0,97

Na gtebokosci od 20 do 50cm od 100 0.97 0,97

powierzchni podtoza

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat tworzgcy podtoze uniemozliwia przeprowadzenie badania
zageszczenia, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych. Nalezy okresli¢
pierwotny i wtérny modut odksztatcenia podtoza. Stosunek wtdrnego i pierwotnego modutu odksztatcenia
nie powinien przekraczac 2,2.

Wilgotno$¢ gruntu podtoza podczas zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z
tolerancjq od -20% do +10%.

5.4.  Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podtoza
Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymane w dobrym stanie. Jezeli
po wykonaniu robdt zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podtoza nastgpi przerwa w robotach i
Wykonawca nie przystgpi natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczyé
podtoze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez roztozenie foli lub w inny sposéb
zaakceptowany przez Inzyniera.
Jezeli wyprofilowane i zageszczone podtoze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktadania
kolejnej warstwy mozna przystgpi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.
6. Kontrola jakosci robét
6.1.  Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt.
Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST D.M.00.00.00. "Wymagania ogdine".
6.2.  Badania w czasie robdt.
Tablica 2. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiardw wykonanego koryta i wyprofilowanego podtoza
Lp. PR .
Wyszcz.egoln}enje badan Minimalna czestotliwos$¢ badan i pomiaréw
i pomiaréow
1. | Szerokos¢ koryta 10 razy na Tkm
2. | Réwnos¢ podtuzna co 20m na kazdym pasie ruchu
3. | Rébwnos¢ poprzeczna 10 razy na Tkm
4. | Spadki poprzeczne ) 10 razy na Tkm
5. |Rzedne wysokosciowe co 100m w osi jezdni i na jej krawedziach
6 | Uksztattowanie osi w planie "1 | co 100m w osi jezdni i na jej krawedziach
7. w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej niz raz

Zageszczenie na 600m?

) Dodatkowe pomiary spadkdw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykonadé w
punktach gtdwnych tukéw poziomych

6.2.1.

6.2.2.

Szerokos$¢ koryta (profilowanego podtoza).

Szerokos$¢ koryta i profilowanego podtoza nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej wiecej
niz +10cmi-5cm.
Rownos¢ koryta (profilowanego podtoza).

Nierdwnos¢ podtuzne koryta i profilowanego podtoza nalezy mierzy¢ 4-metrowq tatq zgodnie z
normg BN-68/8931-04.

Nierdwnosci poprzeczne nalezy mierzyé 4-metrowq tatg a dla poszerzen tatg dostosowang do
szerokosci koryta.
Nierdwnosci nie mogaq przekraczac 20mm.

6.2.3. Spadki poprzeczne.

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podtoza powinny by¢ zgodne z Dokumentacja
Projektowq z tolerancjg £ 0,5%.

6.2.4. Rzedne wysokosciowe.



RéZnice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi koryta lub wyprofilowanego podtoza i
rzednymi projektowanymi nie powinny przekraczac¢ +1cm, -2cm.
6.2.5. Uksztattowanie osi w planie.
O$ w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz + 5cm.
6.2.6. Zageszczenie koryta.

Wskaznik zageszczenia koryta i wyprofilowanego podtoza okreslony wg normy nie powinien byé
mniejszy od podanego w tablicy 1.

Jedli joko kryterium dobrego zageszczenia stosuje sie pordwnanie wartosci modutdw odksztatcenia, to
warto$¢ stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztatcenia, okreslonych zgodnie Z normag
nie powinna by¢ wieksza od 2,2.

Wilgotno$¢ w czasie zageszczania nalezy badaé wedtug PN-EN 1097-5:2008. Wilgotno$¢ gruntu
podtoza powinna by¢ wtdrna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20% do +10%.  Wskaznik
zageszczenia nalezy sprawdzaé wedtug normy, przynajmniej w dwdch punktach, wybranych losowo.
Zageszczenie nalezy kontrolowaé na podstawie normalnej préby Proctora, wedtug PN-B-04481:1988
(metoda I lub 1).

6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi docinkami koryta (profilowanego podtozal)
Wszystkie powierzchnie, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych
W punkcie p. 6.2 powinny by¢ naprawione.
7. Obmiar robot
7.1.  Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robdt.
Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robdt podano w ST D.M.00.00.00. "Wymagania ogdlne”.
Jednostkg obmiarowqg jest metr kwadratowy (m?2) wyprofilowanego i zageszczonego podtoza

gruntowego.
8. Odbiér robét
8.1.  Ogdlne zasady odbioru robdt.

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST D.M.00.00.00. "Wymagania ogdine".
Badania przy odbiorze polegajg na sprawdzeniu technicznych dokumentdw kontrolnych i
przeprowadzeniu pomiaréw dla sprawdzenia wymogdw podanych w punkcie é.
9. Podstawa ptatnosci
9.1. Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci.
Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST D.M.00.00.00. "Wymagania ogdine".
9.2.  Cena wykonania robdt obejmuije:
- profilowanie podtoza,
- zabezpieczenie przed nawodnieniem,
- odwodnienie wykopdw,
- osuszenie zawilgoconych wykopdw,
- wykonanie wszystkich niezbednych pomiardw, préb i sprawdzen,
- oznakowanie robdét i jego utrzymanie.
10. Przepisy zwigzane
PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu
PN-EN 1097-5:2008 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw — Cze$¢ 5: Oznaczanie
zawarto$ci wody przez suszenie w suszarce z wentylacjq (oryg.).
PN-EN 13036-7:2004 Drogi samochodowe i lothiskowe. Metody badah. Cze$¢ 7: Pomiar nieréwnosci
nawierzchni: badanie liniatem mierniczym (oryg.).



D-04.04.02. PODBUDOWA Z KRUSZYWA tAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE
1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem zadania ,,Przebudowa drogi gminnej nr 109253E w zakresie remontu jezdni oraz
budowy chodnika”.
1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robdt wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja Techniczna, obejmujq wszystkie czynnosci umozliwigjgce i
majgce na celu wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5, 0/63 w
ramach wykonania:

- konstrukciji drogi gr.23cm

1.4. Okreslenia podstawowe
Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny polegajgcy na odpowiednim zageszczeniu kruszywa o
witasciwie dobranym uziarnieniu, przy wilgotnosci optymalne;.
Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normamii z
definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.
1.5. Ogblne wymagania dotyczqce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt i ich zgodno$c z Dokumentacjqg
Projektowaq, STi poleceniami Inzyniera. Ogdine wymagania dotyczgce robdt podano w ST D-M-00.00.00.
"Wymagania ogdine".
2. MATERIALY

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
powinno by¢ kruszywo tamane uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego ze skaty litej. Kruszywo
powinno by¢ jednorodne, bez zanieczyszczeh obcych i bez domieszek gliny.
2.1. Rodzaje stosowanych materiatéw
Do wykonania podbudowy nalezy stosowac kruszywo tamane niesortowane o uziarnieniu 0-31,5 mm.

2.2. Wymagania dla materiatéw

Tablica 1. Wymagania w stosunku do kruszywa wg normy PN-5-06102:1997 [%]

L.P. |Wyszczegdlnienie Kruszywa tamane Badania
wiasciwosci Podbudowa zasadnicza  |wg

1 2 3 4

1 Zawartos¢ ziaren mniejszych niz 0.075 mm nie PN-EN 933-1
wiecej niz od2do 10

2 Zawarto$¢ nadziarna, nie wiecej niz 5 PN-EN 933-1

3 Zawartos¢ ziaren nieforemnych, nie wiecej niz 35 PN-EN 933-4

4 Zawarto$¢ zanieczyszczeh organicznych nie PN-B-04481:1988
wiecej niz 1 (PN-88/B-04481)

p.4.4

5 Wskaznik piaskowy po pieciokrotnym PN-EN 933-8:2001
zageszczeniu metodqg | lub I od 30 do 70
wg PN-B-04481:1988 (PN-88/B-04481)

) Scieralno$¢ w bebnie PN-B-06714-42:1979
Los Angeles (PN-79/B-06714/42)
a) Scieralno$¢ catkowita po petnej liczbie
obrotdw nie wiecej niz 35

b) scieralno$¢ po 1/5 petnej liczby obrotdw
w stosunku do ubytku masy po petnej

liczbie obrotdw nie wiecej niz 30
7 Nasigkliwo$¢, nie wiecej niz 1.0 PN-B-06714-18:1977
(PN-77/B-06714/18)
8 Mrozoodpornos$¢ ubytek masy po 25 cyklach PN-B-06714-19:1978

zamrazania, nie wiecej niz 3 (PN-78/B-06714/19)




9 Rozpad krzemianowy i zelazawy tgcznie, nie - PN-B-06714-37:1980

wiecej niz (PN-80/B-06714/37)
PN-EN 1744-1
10 |Zawarto$¢ zwigzkdw siarki w przeliczeniu na PN-EN 1744-1

SOsnie wiecej niz 1

11 Wskaznik noSnosci wnos mieszanki kruszywa zatgeznik A
nie mniejszy niz 120
przy zageszczeniu ls > 1,0

2.2.2. Woda
Do zwilzania kruszywa nalezy stosowac wode czystq.
3. SPRZET

Dobdr sprzetu pod wzgledem jakosci i ilosci powinien by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
Do wykonania podbudowy drogi oraz podbudowy na zjazdach z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie nalezy stosowac:
- mieszarki stfacjonarne do wytwarzania mieszanki kruszyw, wyposazone w urzqdzenia dozujgce wode,
- uktadarki kruszyw,
- walce ogumione, walce stalowe gtadkie wibracyjne lub statyczne.
4. TRANSPORT

Transport kruszywa powinien sie odbywaé w sposdb przeciwdziatajgey jego zanieczyszczeniu i
rozsegregowaniu. Frakcje kruszywa tamanego pozostajgce na sicie o oczkach kwadratowych 4 mm powinny
mie¢ nie mniej niz 75 % wagowo ziaren przekruszonych, posiadajgcych wiecej niz jedng przetamang
powierzchnie.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Przygotowanie podtoza

Jezeli podtoze wykazuje jakiekolwiek wady, to powinny by¢ one usuniete wedtug zasad
zaakceptowanych przez Inzyniera. Podbudowa powinna by¢ wytyczona w sposdb umozliwiajgey jej
wykonanie zgodnie z Dokumentacijq Projektowq. Uksztattowanie podbudowy powinno sie odbywac wedtug
wczesniej przygotowanych i odpowiednio zamocowanych linek.
5.2 Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa o uziarnieniu zgodnym z projektowang krzywq uziarnienia i wilgotnosci optymalnej
nalezy wytwarza¢ w mieszarkach stacjonarnych gwarantujgcych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze
wzgledu na koniecznos$¢ zapewnienia jednorodnosci materiatu nie dopuszcza sie do wytwarzania mieszanki
przez mieszanie poszczegdlnych frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu
transportowana na miejsce wbudowania w sposéb przeciwdziatajgcy segregacji i nadmiernemu wysychaniu.
5.3. Rozktadanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa nalezy rozktadaé jednowarstwowo tak aby jej ostateczna grubosé po
zageszczeniu byta zgodna z Dokumentacjg Projektowq. Uktadana warstwa powinna by¢ wyprofilowana i
zageszczona z zachowaniem wymaganych spadkdw i rzednych wysokos$ciowych. Rozpoczecie budowy
nastepnej warstwy nawierzchni moze nastgpi¢ po odbiorze przez Inzyniera poprzedniej.
5.4. Zageszczenie

Po koncowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa nalezy przystqpi¢ do jej zageszczenia przez
watowanie. Jakiekolwiek nierdwnosci lub zagtebienia powstate w czasie zageszczenia powinny byé
wyréwnane przez spulchnianie warstwy kruszywa i dodanie lub usuniecie materiatu az do otrzymania réwnej
powierzchni. Watowanie powinno postepowac stopniowo od dolnej do gérnej krawedzi podbudowy. Kontrole
zageszczenia utozonej warstwy nalezy przeprowadzi¢ metodqg Proctora wg PN-88/B-04481 (metoda V).
Wskaznik zageszczenia warstwy kruszywa stabilizowanego w przypadku konstrukciji nawierzchni nie moze by¢
mniejszy od 1,00.
5.4.1. Nosnosc
Nos$nos¢ nalezy sprawdzi¢ jednq z podanych metod:
- metodg obcigzenh ptytowych
- metodq ugiec sprezystych za pomocg belki Benkelmana pod obcigzonym kotem 50 kN
Wymagane wartosci modutéw i ugieé na powierzchni zageszczonej masy podano w Tablicy 3.
Tablica 3. Wymagane wartosci ugie¢ i nosnosci warstwy podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie.

Wymagania

Lp. |W Sinienie wiasciwosci :
P yszczegolnienie wiasciwosci Konstrukcja

nawierzchni
1 Minimalny modut odksztatcenia mierzony przy uzyciu ptyty o
Srednicy
min. 30 cm, MPa 180
- modut wtdrny Ez <22

- stosunek modutdw E2/E;




2 Maksymalne ugiecie sprezyste pod kotem samochodu o obcigzeniu
50 kN mierzone za pomocgq belki Benkelmana, mm
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1, Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystgpieniem o robdt Wykonawca powinien wykonac¢ badania kruszyw na reprezentatywnych
prébkach. Badania te powinny obejmowacé wszystkie wtasciwosci okreSlone w Tablicy 1, 2, 3, a wyniki nalezy
przedstawic Inzynierowi do zaakceptowania.
6.2, Badania w czasie budowy
Rodzaji czestotliwos¢ badan kontrolnych w czasie robét podano w Tablicy 4.
Tablica 4. Czestotliwos$¢ badan kontrolnych w czasie budowy warstwy podbudowy z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie

1,20

Czestotliwose Badan

Lp. | Wyszczegdlnienie badanh Minimalna liczba badah na | Maksymalna powierzchnia
dziennej dziatce roboczej przypadajgca na jedno

badanie (m?)

1 Uziarnienie kruszywa 2 100

2 Wilgotnos¢ kruszywa 2 100

3 Zageszczenie warstwy co najmniej 10 badah na 1000 m?

4 Zawarto$¢ zanieczyszczeh |2 600

obcych

6.2.1.  Badania wtasciwosci kruszywa
Uziarnienie kruszywa i zawarto$¢ zanieczyszczeh obcych nalezy sprawdzaé na prébkach pobranych w
sposdb losowy z roztozonej warstwy przed jej zageszczeniem. Badania petne kruszywa obejmujgce ocene
wszystkich wtasciwosci powinny by¢ przeprowadzone przez Wykonawce w przypadku zmiany zrédta poboru
materiatdw w czasie robdt i w innych przypadkach okreslonych przez Inzyniera.
6.2.2.  Badanie wilgotnosci kruszywa

Wilgotno$¢ materiatu kontroluje sie po jego roztozeniu bezposrednio przed przystgpieniem do
zageszczania. Uzyskane wyniki powinny by¢ zgodne z p. 5.4.
6.2.3.  Noénos¢ i zageszczenie warstwy

Wymagania dotyczgce oceny no$nosci i zageszczenia warstwy podbudowy podano w p. 5.4.1.1i
tablicy 4. Nalezy wykona¢ co najmniej 10 pomiaréw na 3000 m2 lub wedtug zalecen Inzyniera.
6.3. Badania i pomiary wykonanej podbudowy
6.3.1.  Grubos¢ warstwy

Grubos¢ warstwy powinna by¢ zgodna z Dokumentacjq Projektowq. Grubos¢ warstwy nalezy mierzy&
po jej zageszczeniu:
- podczas budowy w trzech losowo wybranych punktach na kazdej dziennej dziatce roboczej, lecz nie

rzadziej nizraz na 400 m2ico 25 m

- przed odbiorem w trzech punktach lecz nie rzadziej niz raz na 1000 m2.
Dopuszczalne odchytki od grubosci projektowanej nie powinny przekraczac + 10 %.
6.3.2. Roéwnos¢ podbudowy i umocnhienia pobocza

ROwNo$¢ podtuzng podbudowy i umochienia pobocza nalezy mierzy¢ w osi kazdego pasa ruchu
planografem w sposdb ciggty lub 4-metrowq tatg co 25 m. Réwnos¢ poprzeczng podbudowy nalezy mierzyé
4-metrowq tata co 25 m. Nieréwnosci podbudowy nie powinny przekraczac 12 mm.
6.3.3. Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowq. Pomiar spadkéw
poprzecznych nalezy przeprowadzac 10 razy na 1 km, a ponadto na poczatku, w srodku i na kohcu tuku
poziomego oraz na poczgtku i koncu krzywej przejsciowej. Dopuszczalne réznice w stosunku do wartosci
projektowanych nie powinny przekraczaé wiecej niz + 0,5 %.
6.3.4. Rzedne podbudowy

Rzedne nalezy sprawdzac¢ co 25 m w osi jezdni i na jej krawedziach. Rdznice pomiedzy rzednymi
wykonanej podbudowy a rzednymi projektowanymi nie powinny przekraczac¢ +1 cmi-2cm.
6.3.5.  UKSZTALTOWANIE osi podbudowy

Uksztattowanie osi podbudowy nalezy sprawdzaé nie rzadziej niz co 25 m oraz dodatkowo na
poczgtku, w srodku i na kohcu krzywej przejsciowej. O podbudowy w planie nie moze by¢ przesunieta w
stosunku do osi projektowanej o wiecej niz + 3 cm.
6.3.6. Szeroko$¢ podbudowy

Szeroko$¢ podbudowy i umocnienia pobocza nalezy sprawdzac co najmniej 10 razy na 1 km.
Szeroko$¢ podbudowy i umochienia pobocza nie moze réznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10
cmi-5cm.
7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowq jest m2 (metr kwadratowy) warstwy podbudowy i pobocza z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie.
8. ODBIOR ROBOT

Roboty wymienione w ST podlegajg zasadom odbioru robdt zanikajgcych. Odbidr podbudowy i
umochienia pobocza powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych
napraw wadliwie wykonanej warstwy bez hamowania postepu robdt. Roboty poprawkowe Wykonawca
przeprowadzi na wtasny koszt w terminie i zakresie ustalonym z Inzynierem.
9. PODSTAWA PLATNOSCI



Ptaci sie za 1 m2 wykonanej i odebranej warstwy podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego

mechanicznie wedtug ceny jednostkowej. Cena jednostkowa dla wykonanej podbudowy i umocnienia
pobocza obejmuije:

10.

prace pomiarowe,

sprawdzenie i ewentualna naprawa podtoza,

zakup materiatéw,

przeprowadzenie badah materiatéw i opracowanie sktadu mieszanki,
przygotowanie mieszanki zgodnie z recepturg,

dostarczenie materiatdw na budowe,

dostarczenie mieszanki na budowe,

roztozenie mieszanki,

zageszczenie,

przeprowadzenie pomiardw i badanh laboratoryjnych okreslonych w ST,
utrzymanie podbudowy w czasie robdt,

uzyskanie wymaganej nosnosci,

podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.

2. PN-87/5-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podziat, nazwy i okreslenia.

3. PN-76/B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogdlne.

4. PN-76/B-06714/12  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia zawartosci zanieczyszczeh obcych.

5. PN-78/B-06714/13  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci pytéw mineralnych.

6. PN-EN 933-1Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw.

7. PN-EN 933-4Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Czesé 4: Oznaczenie ksztattu ziarn — wskaznik
ksztattu.

8. PN-77/B-06714/17  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie wilgotnosci.

9. PN-78/B-06714/19  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie mrozoodpornosci metodq bezposredniq.

10. PN-EN 1744-01:2000 Badania chemiczne. Wtasciwosci kruszyw

11. PN-79/B-06714/42  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie Scieralnosci w bebnie Los Angeles.

12. PN-88/B-06714/48 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawarto$ci zanieczyszczeh w postaci
grudek gliny.

13. PN-87/B-06721 Kruszywa mineralne. Badania. Pobieranie prébek.

14. PN-B/11112 Kruszywo mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych.

15. PN-B/11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa natfuralne do nawierzchni drogowych. Piasek.

16. PN-EN 933-8:2001 Badania geometryczne wtasciwosci kruszyw. Ocena zawartos$ci drobnych czgstek.
Badanie wskaznika piaskowego

17. PN-S-06102:1997 Drogi samochodowe. Podbudowa z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.

18. PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.



D-05.03.05.A - WARSTWA SCIERALNA WG WT Z 2014R.

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikaciji Technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni z mieszanek mineralno — bitumicznych, wytwarzanych i
wbudowywanych na gorgco w zwigzku z ,,Przebudowq drogi gminnej nr 109253E w zakresie remontu jezdni
oraz budowy chodnika™.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i

realizacji robdt wymienionych w pkt 1.1.
1.3. zakres rob6t objetych ST
Warstwe $cieralng z betonu asfaltowego o uziarnieniu wg Projektu AC11S KR 3-4 nalezy zastosowacé zgodnie z
Dokumentacjq. Projektowq, w ramach wykonania:

- konstrukcja nawierzchni drogi

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczq zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem i
odbiorem warstwy scieralnej z betonu asfaltowego wg PN-EN 13108-1 [47] | WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2014
[65] z mieszanki mineralno-asfaltowej dostarczonej od producenta. W przypadku produkcji mieszanki
mineralno-asfaltowej przez Wykonawce dla potrzeb budowy, Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢
Zaktadowq kontrole produkciji (ZKP) zgodnie z WT-2 [65] punkt 8.4.1.5.

Warstwe $cieralng z betonu asfaltowego mozna wykonywac dla drég kategorii ruchu od KR1 do KRé
(okredlenie kategorii ruchu podano w punkcie 1.4.7). Stosowane mieszanki betonu asfaltowego o wymiarze D
podano w tablicy 1.

Tablica 1. Stosowane mieszanki

Kategoria Mieszanki o wymiarze D', mm
ruchu

KR 1-2 ACS5S, ACS8S, ACT1S

KR 3-4 ACS8S, AC11S8

KR 5-6 ACS8S, AC115 2

) Podziat ze wzgledu na wymiar najwiekszego kruszywa w mieszance.

2) Dopuszczony do stosowania w terenach gorskich.

1.4. Okredlenia podstawowe

1.4.1. Nawierzchnia - konstrukcja sktadajgca sie z jednej lub kilku warstw stuzgcych do przejmowania i
rozktadania obcigzeh od ruchu pojazddw na podtoze.

1.4.2. Warstwa Scieralna — gérna warstwa nawierzchni bedgca w bezposrednim kontakcie z kotami pojazddw.
1.4.3. Mieszanka mineralno-asfaltowa — mieszanka kruszyw i lepiszcza asfaltowego.

1.4.4. Wymiar mieszanki mineralno-asfaltowej — okreslenie mieszanki mineralno-asfaltowej, ze wzgledu na
najwiekszy wymiar kruszywa D, np. wymiar 5, 8, 11.

1.4.5. Beton asfaltowy — mieszanka mineralno-asfaltowa, w ktdérej kruszywo o uziarnieniu ciggtym lub
nieciggtym tworzy strukture wzajemnie klinujgcq sie.

1.4.6. Uziarnienie — sktad ziarnowy kruszywa, wyrazony w procentach masy ziaren przechodzgcych przez
okreslony zestaw sit.

1.4.7. Kategoria ruchu - obcigzenie drogi ruchem samochodowym, wyrazone w osiach obliczeniowych (100
kN) wg ,,Katalogu typowych konstrukciji nawierzchni podatnych i ptsztywnych” GDDP-IBDIM [68].

1.4.8. Wymiar kruszywa — wielko$¢ ziaren kruszywa, okreslona przez dolny (d) i gérny (D) wymiar sita.

1.4.9. Kruszywo grube — kruszywo z ziaren o wymiarze: D £ 45 mm oraz d > 2 mm.

1.4.10. Kruszywo drobne — kruszywo z ziaren o wymiarze: D £ 2 mm, ktérego wieksza czes$é pozostaje na sicie
0,063 mm.

1.4.11. Pyt — kruszywo z ziaren przechodzgcych przez sito 0,063 mm.

1.4.12. Wypetniacz - kruszywo, ktérego wieksza czes¢ przechodszi przez sito 0,063 mm. (Wypetniacz mieszany —
kruszywo, ktére sktada sie z wypetniacza pochodzenia mineralnego i wodorotlenku wapnia. Wypetniacz
dodany - wypetniacz pochodzenia mineralnego, wyprodukowany oddzielnie).

1.4.13. Kationowa emulsja asfaltowa — emulsja, w ktérej emulgator nadaje dodatnie tadunki czgstkom
zdyspergowanego asfaltu.

1.4.14. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczqce robét

Ogdline wymagania dotyczgce robdt podano w ST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” [1] pkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST D-M-00.00.00
~Wymagania ogdélne” [1] pkt 2.
2.2. Lepiszcza asfaltowe
Nalezy stosowac asfalty drogowe wg PN-EN 12591 [27] lub polimeroasfalty wg PN-EN 14023 [59]. Rodzaje
stosowanych lepiszcz asfaltowych podano w tablicy 2.



Tablica 2. Zalecane lepiszcza asfaltowego do warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego

Kategoria Mieszanka Gatunek lepiszcza
ruchu ACS asfalt drogowy polimeroasfalt
KR1 - KR2 ACSS, AC8S, | 50/70, 70/100
ACI11S Wielorodzajowy 50/70 -
KR3 - KR4 ACS8S, AC11S | 50/70 PMB 45/80-55
Wielorodzajowy 50/70 PMB 45/80-65
KR5 - KRé ACS8S, AC11S | Wielorodzajowy 35/50 PMB 45/80-55
PMB 45/80-65
Asfalty drogowe powinny spetnia¢é wymagania podane w tablicy 3.
Tablica 3. Wymagania wobec asfaltdw drogowych wg PN-EN 12591 [27]
lp. | Wiasciwosci Metoda Rodzqj asfaltu
’ badania 50/70 70/100
1 2 3 4 5
WEASCIWOSCI  OBLIGATORYJNE
1 Penefracja w 25°C 0,1 PN-EN 1426 [21] 50-70 70-100
mm
2 Temperatura mieknienia | °C PN-EN 1427 [22] 46-54 43-51
3 Temperatura zaptonu, °C PN-EN 22592 [62] 230 230
nie mniej niz
4 Zawartos$¢ sktadnikdw
rozpuszczalnych, % m/m | PN-EN 12592 [28] 99 99
nie mniej niz
1 2 3 4 5
5 Zmiana masy po
starzeniu (ubytek lub % m/m | PN-EN 12607-1 [31] 0,5 0.8
przyrost),
nie wiecej niz
6 Pozostata penefracja po | % PN-EN 1426 [21] 50 46
starzeniu, nie mniej niz
7 Temperatura migknienia | °C PN-EN 1427 [22] 48 45
po starzeniu, nie mniej
niz
WEASCIWOSCI SPECJALNE KRAJOWE
8 Zawarto$¢ parafiny, % PN-EN 12606-1 [30] 2.2 2,2
nie wiecej niz
9 Wzrost temp. mieknienia | °C PN-EN 1427 [22] 9 9
po starzeniu, nie wiecej
niz
10 Temperatura tamliwosci °C PN-EN 12593 [29] -8 -10
Fraassa, nie wiecej niz

Tablica 4. Wymagania wobec asfaltéw modyfikowanych polimerami (polimeroasfaltéw) wg PN-EN
14023 [59]
Gatunki asfaltéw modyfikowanych
Wymaga Metod Jed- polimerami (PMB)
nie Wtasciwos$ | a 45/80 - 55 45/80 — 65
; nostka
podstaw | & badan wymaga | klasa | wymaga | klasa
owe ia nie nie
1 2 3 4 5 6 7 8
Konsysten
cjaw
Eosredmc Penetfracj | PN-EN 0.1
temperat a 1426 nrlwm 45-80 4 45-80 4
w 25°C [21]
u-rach
eksploa-
facyjnych
Konsysten
claw Temperat
wysokich ura PN-EN
temperat mieknieni 1427 °C 255 7 265 5
U- rach [22]
a
eksploa-
tacyjnych
Kohezja Sita PN-EN | J/cm2 | 21wb5°C | 4 22wb5°C |3




rozciggani | 13589
a (mata [55]
predkos$c PN-EN
rozciggani | 13703
a) [57]
fggciqgoni PN-EN
aw 5°C ;5’3?]87
(duza PNLEN J/cm? | NPD@ NPDa
predkosC | 3703
rozciggani
o) [57]
Wahadto
Vialit PN-EN
(meto-da | 13588 J/cm?2 | NPDe NPDe
uderzenia | [54]
)
1 2 3 4 5 7
Statose Zmiana % 505 505
konsysten | masy ° - -
cji Pozostata | PN-EN
(Odporno | penetracj | 1426 % > 60 > 60
§¢ a [21]
na
. Wzrost
\SAT/orT)eNrleeN temperat | PN-EN
9 ury 1427 | °C <8 <8
12607-1 I
ub -3 mieknieni [22]
[31] °
PN-EN
Inne Temperat SO
wtasciwo | ura °C > 235 2235
L 2592
Sci zaptonu 63]
Temperat | PN-EN
ura 12593 °C <-12 <-15
tamliwosci | [29]
Nawrdt
sprezysty ) =50 =70
Wymaga | w 25°C nggg %
nia Nawrdt (5] °
dodatko sprezysty NPD< NPD<
we w 10°C
PN-EN
Zakres 14023
plastyczn [59] °C TBRP TBRP
osci Punkt
5.1.9
Stabilnosé
magazyn PN-EN
owa-nia. 13399
Rdznica [52] o
temperat | PN-EN c =5 =5
ur 1427
Wymaga ;nlekmem [22]
nia
dodatko | Stabinos¢ | THLEN
we magazyn
owa-nia. [52] 0.1 NPDe NPDe
Réznica PN-EN | mm
penetracji 324]2]6
Spadek PN-EN
tem- 12607- | °C TBRP TBRP
peratury 1 [31]




mie- PN-EN
knienia po | 1427
starzeniu [22]
wg PN-EN
12607

-1 lub -3
[31]
Nawrdt
spre-zysty
w 25°C po
starzeniu
wg PN-EN
12607-1 PN-EN
lub -3 12607-
[31] 1[31]
Nawrdt PN-EN
spre-zysty | 13398
w 10°C po | [51]
starzeniu

wg PN-EN NPD@ 0 NPD@ 0
12607-1
lub -3
[31]

a NPD - No Performance Determined (wtasciwos¢ uzytkowa nie okreslana)
P TBR — To Be Reported (do zadeklarowania)

%

Sktadowanie asfaltu drogowego powinno sie odbywac w zbiornikach, wykluczajgcych zanieczyszczenie
asfaltu i wyposazonych w system grzewczy posredni (bez kontaktu asfaltu z przewodami grzewczymi). Zbiornik
roboczy otaczarki powinien by¢ izolowany termicznie, posiadac¢ automatyczny system grzewczy z tolerancjqg +
5°C oraz uktad cyrkulacii asfaltu.
Polimeroasfalt powinien by¢ magazynowany w zbiorniku wyposazonym w system grzewczy poséredni z
termostatem kontrolujgcym temperature z doktadnosciq + 5°C. Zaleca sie wyposazenie zbiornika w
mieszadto. Zaleca sie bezposrednie zuzycie polimeroasfaltu po dostarczeniu. Nalezy unika¢ wielokrotnego
rozgrzewania i chtodzenia polimeroasfaltu w okresie jego stosowania oraz unika¢ niekontrolowanego
mieszania polimeroasfaltdow réznego rodzaju i klasy oraz z asfaltem zwyktym.
2.3. Kruszywo
Do warstwy scieralnej z betonu asfaltowego nalezy stosowacd kruszywo wedtug PN-EN 13043 [44] i WT-1
Kruszywa 2014 [64], obejmujgce kruszywo grube , kruszywo drobne i wypetniacz. Kruszywa powinny spetniac
wymagania podane w WT-1 Kruszywa 2014 — tablica 12, 13, 14, 15.
Sktadowanie kruszywa powinno sie odbywacé w warunkach zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z kruszywem o innym wymiarze lub pochodzeniu. Podtoze sktadowiska musi by¢ réwne,
utwardzone i odwodnione. Sktadowanie wypetniacza powinno sie odbywacd w silosach wyposazonych w
urzgdzenia do aeraciji.
2.4. Srodek adhezyjny
W celu poprawy powinowactwa fizykochemicznego lepiszcza asfaltowego i kruszywa, gwarantujgcego
odpowiedniq przyczepno$¢ (adhezje) lepiszcza do kruszywa i odpornosé mieszanki mineralno-asfaltowej na
dziatanie wody, nalezy dobrac i zastosowac srodek adhezyjny, tak aby dla konkretnej pary kruszywo-lepiszcze
warto$¢ przyczepnosci okreslona wedtug PN-EN 12697-11, metoda C [34] wynosita co najmniej 80%.
Srodek adhezyjny powinien odpowiadaé wymaganiom okreslonym przez producenta.
Sktadowanie srodka adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach, w warunkach
okreslonych przez producenta.
2.5. Materiaty do uszczelnienia potgczen i krawedzi
Do uszczelnienia potgczen technologicznych (tj. ztgczy podtuznych i poprzecznych z tego samego materiatu
wykonywanego w réznym czasie oraz spoin stanowigcych potgczenia réznych materiatéw lub potgczenie
warstwy asfaltowej z urzgdzeniami obcymi w nawierzchni lub jg ograniczajgcymi, nalezy stosowad:

a) materiaty termoplastyczne, jak tasmy asfaltowe, pasty itp. wedtug norm lub aprobat technicznych,

b) emulsje asfaltowg wedtug PN-EN 13808 [58] lub inne lepiszcza wedtug norm lub aprobat technicznych
Grubo$¢ materiatu termoplastycznego do spoiny powinna wynosic:

—  nie mniej niz 10 mm przy grubosci warstwy technologicznej do 2,5 cm,
- nie mniej niz 15 mm przy grubosci warstwy technologicznej wiekszej niz 2,5 cm.

Sktadowanie materiatéw termoplastycznych jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach producenta,
w warunkach okreslonych w aprobacie technicznej.
Do uszczelnienia krawedzi nalezy stosowac asfalt drogowy wg PN-EN 12591 [27], asfalt modyfikowany
polimerami wg PN-EN 14023 [59] ,metoda na gorgco”. Dopuszcza sie inne rodzaje lepiszcza wg norm lub
aprobat technicznych.
2.6. Materiaty do ztgczenia warstw konstrukciji



Do ztgczania warstw konstrukcji nawierzchni (warstwa wigzgca z warstwg $cieralng) nalezy stosowac

kationowe emulsje asfaltowe lub kationowe emulsje modyfikowane polimerami wedtug PN-EN 13808 [58] i WT-

3 Emulsje asfaltowe 2009 [66]punkt 5.1 tablica 2 i tablica 3.

Kationowe emulsje asfalfowe modyfikowane polimerami (asfalt 70/100 modyfikowany polimerem lub lateksem

butadienowo-styrenowym SBR) stosuje sie tylko pod cienkie warstwy asfaltowe na gorgco.

Emulsje asfaltowqg mozna sktadowaé w opakowaniach transportowych lub w stacjonarnych zbiornikach

pionowych z nalewaniem od dna. Nie nalezy nalewaé emulsji do opakowan i zbiornikéw zanieczyszczonych

materiatami mineralnymi.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdine” [1] pkt 3.

3.2. Sprzet stosowany do wykonania robdt

Przy wykonywaniu robét Wykonawca w zaleznosci od potrzeb, powinien wykazac sie mozliwosciq korzystania

ze sprzetu dostosowanego do przyjetej metody robdt, jak:

- wyltwdrnia (otaczarka) o mieszaniu cyklicznym lub ciggtym, z automatycznym komputerowym
sterowaniem produkcji, do wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych,

—  Uktadarka ggsienicowa, z elektronicznym sterowaniem réwnosci uktadanej warstwy,

—  skrapiarka,

- walce stalowe gtadkie,

—  lekka rozsypywarka kruszywa,

- szczotki mechaniczne i/lub inne urzgdzenia czyszczgce,

— samochody samowytadowcze z przykryciem brezentowym lub termosami,

—  sprzet drobny.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczqgce transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” [1] pkt 4.

4.2. Transport materiatéw

Asfalt i polimeroasfalt nalezy przewozi¢ w cysternach kolejowych lub samochodach izolowanych i

zaopatrzonych w urzgdzenia umozliwiajgce posrednie ogrzewanie oraz w zawory spustowe.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu, w warunkach zabezpieczajgcych je przed

zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami i nadmiernym zawilgoceniem.

Wypetniacz nalezy przewozi¢ w sposdb chronigcy go przed zawilgoceniem, zbryleniem i zanieczyszczeniem.

Wypetniacz luzem powinien by¢ przewozony w odpowiednich cysternach przystosowanych do przewozu

materiatéw sypkich, umozliwiajacych roztadunek pneumatyczny.

Emulsja asfaltowa moze by¢ transportowana w zamknietych cysternach, autocysternach, beczkach iinnych

opakowaniach pod warunkiem, ze nie bedqg korodowaty pod wptywem emulsji i nie bedq powodowaty jej

rozpadu. Cysterny powinny by¢ wyposazone w przegrody. Nie nalezy uzywac do transportu opakowan z

metali lekkich (moze zachodzi¢ wydzielanie wodoru i grozba wybuchu przy emulsjach o pH < 4).

Mieszanke mineralno-asfaltowq nalezy dowozi¢ na budowe pojazdami samowytadowczymi w zaleznosci od

postepu robdt. Podczas transportu i postoju przed wbudowaniem mieszanka powinna by¢ zabezpieczona

przed ostygnieciem i doptywem powietrza (przez przykrycie, pojemniki fermoizolacyjne lub ogrzewane itp.).

Warunki i czas transportu mieszanki, od produkciji do wbudowania, powinna zapewniac utrzymanie

temperatury w wymaganym przedziale. Powierzchnie pojemnikdéw uzywanych do transportu mieszanki

powinny by¢ czyste, a do zwilzania tych powierzchni mozna uzywacé tylko srodki antyadhezyjne

niewptywajgce szkodliwie na mieszanke.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogdlne zasady wykonania robdt podano w ST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne™” [1] pkt 5.

5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca dostarczy Inzynierowi do akceptacii projekt sktadu mieszanki

mineralno-asfaltowej (ACSS, AC8S, ACT13).

Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz minimalna zawartosé lepiszcza podane sg w tablicach 6 7.

Jezeli stosowana jest mieszanka kruszywa drobnego nietamanego i tamanego, to nalezy przyjgé proporcje

kruszywa tamanego do nietamanego co najmniej 50/50.

Wymagane wtasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej podane sqg w tablicach 8, 9 i 10.

Tablica é.Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz zawartos¢ lepiszcza do betonu asfaltowego do warstwy

Scieralnej dla ruchu KR1-KR2 [65]

Sy Przesiew, [% (m/m)
Wiasciwose ACS5S ACSS ACTIS
Wymiar sita #, [mm] od do od do od do
16 - - - - 100 -
11,2 - - 100 - 90 100
8 100 - 90 100 70 90
5,6 90 100 70 90
2 40 65 45 65 30 55
0,125 9 22 8 20 8 20
0,063 6,0 14 6 12,0 5 12,0
Zawartos¢ lepiszcza, Bminé.0 Bmins.g Bmins.6




| minimum’) | | | |

Tablica 7. Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz zawartosé lepiszcza do betonu asfaltowego do warstwy
scieralnej dla ruchu KR3-KRé [65]
Wtasciwose Przesiew, [% (m/m)]
ACS8S AC11S
Wymiar sita #, [mm] od do od do
16 - - 100 -
11,2 100 - 90 100
8 90 100 60 90
5,6 60 80 - -
2 40 55 35 50
0,125 8 22 8 20
0,063 5 12,0 5 11,0
Zawarto$é lepiszcza, minimum®) Bmins.g Bmins.s
%) Minimalna zawartosé lepiszcza jest okreslona przy zatozonej gestosci
mieszanki mineralnej 2,650 Mg/m3. Jezeli stosowana mieszanka mineralna ma inng
gestose (od), to do wyznaczenia minimalnej zawartosci lepiszcza podang wartosé
nalezy pomnozy¢ przez wspodtczynnik a wedtug robwnania:
2,650
Ad
Tablica 8. Wymagane wtasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy $cieralnej, dla ruchu KR1
+ KR2 [65
Warunki
Wtasciwosé zageszczani | Metoda i warunki ACS5S ACS8S ACI11S
awg PN-EN | badania
13108-20
[48]
Zawartosc C.l .2,ubijan PN-EN 12697-8 [33], Vit 0 Vit 0 Vim0
wolnych ie, 2x50 4 v v v
przestrzeni uderzeh P max30 max30 max30
Wolne C.1.2,ubijan
przestrzenie S PN-EN 12697-8 [33], VFBmin7s VFBmin7s VFBmin7s
wypetnione 'S 2X50, p.5 VFBmings VFBmings VFBminos
) uderzen
lepiszczem
Zawartos¢
wolnych C.1.2,ubijan
przestrzeni ie, 2x50 PNéEN 12697-8 331 | VMaAminse | VMAminie | VMAmina
W mieszance uderzen P-
mineralnej
PN-EN 12697-12 [35],
Odpornos¢ na C.1.1,ubijan | przechowywanie w
dziatanie wody | ie, 2x35 40°C zjednym ITSR90 ITSRs0 ITSRs0
a) uderzen cyklem zamrazania,
badanie w 25°C
a) Ujednolicong procedure badania odpornosci na dziatanie wody podano w WT-2
2014 [65] w zatgczniku 1.
Tablica 9. Wymagane wtasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy $cieralnej, dla ruchu KR3
+ KR4 [65
Warunki
Wtasciwosé zageszczania | Metoda i warunki badania | AC8S AC11S
wg PN-EN
13108-20 [48]
y C.1.2,ubijanie ) )
portb i Y R L R T T  I  viy
uderzen * *
C.120 PN-EN 12697-22, metoda B | WTSar WTSAR
Odpornos¢ na ’ ’r o w powietrzu, PN-EN 13108- | o015 0.15
deformacije trwate a | WHOWANIE 1 50D 1.6,60°C, 10 000 cykli | PRDardek | PRDARcek
P9og-P100
[38] lar lar
PN-EN 12697-12 [35],
Odpormosé na C.1.1,ubijanie | przechowywanie w 40°C z
; . , 2x35 jednym cyklem ITSRs0 ITSR90
dziatanie wody , .
uderzen zamrazania,
badanie w 25°C b




a) Grubosc plyty: AC8, AC11 40mm.
b) Ujednolicong procedure badania odpornosci na dziatanie wody podano w WT-2
2014 [65] w zatgczniku 1.
Tablica 10. Wymagane witaéciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy Scieralnej, dla ruchu KR5 + KRé
[63]
Warunki
Wtasciwose zageszczania | Metoda i warunki badania | AC8S AC11S
wg PN-EN
13108-20 [48]
Zoworfoéé wolnych 1C2'1'526Ubuome PN-EN 12697-8 [33], p. 4 Vmin2,0 Vmin2,0
przestrzeni uderzen Vmax4 Vmaxa
C.120 PN-EN 12697-22, metoda B | WTSar WTSAR
Odpornos¢ na W;:Hr.ovx;onie w powietrzu, PN-EN 13108- | 030 030
deformacje trwate 9 Poa-P10o ’ 20, D.1.6,60°C, 10 000 cykli | PRDAaRdek | PRDARdek
[38] lar lar
PN-EN 12697-12 [35],
Odpomosé na C.1.1,ubijanie przechowywonie w 40°C z
dziatani g , 2x35 jednym cyklem ITSRs0 ITSRs0
ziatanie wody i .
uderzen zamrazania,
badanie w 25°C b
a) Grubos¢ plyty: AC8, AC11 40mm.
b) Ujednolicong procedure badania odpornosci na dziatanie wody podano w WT-2
2014 [65] w zatgczniku 1.

5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszanke mineralno-asfaltowq nalezy wytwarza¢ na gorgco w otaczarce (zespole maszyn i urzgdzeh
dozowania, podgrzewania i mieszania sktadnikdw oraz przechowywania gotowej mieszanki).

Dozowanie sktadnikdw mieszanki mineralno-asfaltowej w otaczarkach, w tym takze wstepne, powinno
by¢ zautomatyzowane i zgodne z receptq roboczq, a urzgdzenia do dozowania sktadnikdw oraz pomiaru
temperatury powinny by¢ okresowo sprawdzane. Kruszywo o réznym uziarnieniu lub pochodzeniu nalezy
dodawad odmierzone oddzielnie.

Lepiszcze asfaltowe nalezy przechowywad w zbiorniku z posrednim systemem ogrzewania, z uktadem
termostatowania zapewniagjgcym utrzymanie zgdanej temperatury z doktadnoscig + 5°C. Temperatura
lepiszcza asfaltowego w zbiorniku magazynowym (roboczym) nie moze przekracza¢ 180°C dla asfaltu
drogowego 50/70i 70/100 i polimeroasfaltu drogowego 45/80-55 i 45/80-65.

Kruszywo (ewentualnie z wypetniaczem) powinno by¢ wysuszone i podgrzane tak, aby mieszanka mineralna
uzyskata temperature wtasciwg do otoczenia lepiszczem asfaltowym. Temperatura mieszanki mineralnej nie
powinna by¢ wyzsza o wiecej niz 30°C od najwyzszej temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podanej w
fablicy 11. W tej tablicy najnizsza temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej dostarczonej na
miejsce wbudowania, a najwyzsza temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej bezposrednio po
wytworzeniu w wytworni.

Tablica 11. Najwyzsza i najnizsza femperatura mieszanki AC [65]

Lepiszcze asfaltowe Temperatura mieszanki
[°C]
Asfalt 50/70 od 140 do 180
Asfalt 70/100 od 140 do 180
Wielorodzajowy-35/50 od 155 do 195
Wielorodzajowy-50/70 od 140 do 180
PMB 45/80-55 od 130 do 180
PMB 45/80-65 od 130 do 180

Sposdb i czas mieszania sktadnikdw mieszanki mineralno-asfaltowej powinny zapewnic réwnomierne
otoczenie kruszywa lepiszczem asfaltowym.

Dopuszcza sie dostawy mieszanek mineralno-asfaltowych z kilku wytwérni, pod warunkiem skoordynowania
miedzy sobqg deklarowanych przydatnosci mieszanek (m.in.: typ, rodzaj sktadnikdw, wiasciwosci objetosciowe)
z zachowaniem braku réznic w ich wtasciwosciach.

5.4. Przygotowanie podtoza

Podtoze (warstwa wyrbwnawcza, warstwa wigzgca lub stara warstwa $cieralna) pod warstwe $cieralng z
betonu asfaltowego powinno by¢ na catej powierzchni:

- ustabilizowane i none,

czyste, bez zanieczyszczenia lub pozostatosci luznego kruszywa,

—  wyprofilowane, rowne i bez kolein,

—  suche.

Wymagana rownosé¢ podtuzna jest okreslona w rozporzgdzeniu dotyczgcym warunkdw technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ drogi publiczne [67]. W wypadku podtoza z warstwy starej nawierzchni, nieréwnosci nie
powinny przekracza¢ wartosci podanych w tablicy 12.



Tablica 12. Maksymalne nierdwnosci podtoza z warstwy starej nawierzchni pod warstwy asfaltowe (pomiar
tatg 4-metrowq lub réwnowazng metodg)

Maksymalna
Klasa drogi | Element nawierzchni nieréwnos$¢ podtoza
pod warstwe Scieralng
[mm]
A S, Pasy: ruchu, awaryjne, dodatkowe, 6
witgczania i wytgczania
GP Jezdnie tgcznic, jezdnie MOP, utwardzone | 8
pobocza
G Pasy: ruchu, dodatkowe, wtgczania i
wytgczania, postojowe, jezdnie tqcznic, 8
utwardzone pobocza
Z,L,D Pasy ruchu 9

Jezeli nierbwnosci sqg wieksze niz dopuszczalne, to nalezy wyréwnac podtoze.

Rzedne wysokosciowe podtoza oraz urzgdzen usytuowanych w nawierzchni lub jg ograniczajgcych powinny

by¢ zgodne z dokumentacjqg projektowaq. Z podtoza powinien by¢ zapewniony odptyw wody.

Oznakowanie poziome na warstwie podtoza nalezy usungc.

Nierdbwnosci podtoza (w tym powierzchnie istniejacej warstwy $cieralnej) nalezy wyréwnac poprzez frezowanie

lub wykonanie warstwy wyrbwnawczej.

Wykonane w podtozu taty z materiatu o mniejszej sztywnosci (np. taty z asfaltu lanego w betonie asfaltowym)

nalezy usungc¢, a powstate w ten sposdb ubytki wypetni¢ materiatem o wtasciwosciach zblizonych do

materiatu podstawowego (np. wypetni¢ betonem asfaltowym).

W celu polepszenia potgczenia miedzy warstwami technologicznymi nawierzchni powierzchnia podtoza

powinna by¢ w ocenie wizualnej chropowata.

Szerokie szczeliny w podtozu nalezy wypetni¢ odpowiednim materiatem, np. zalewami drogowymi wedtug PN-

EN 14188-1 [60] lub PN-EN 14188-2 [61] albo innymi materiatami wedtug norm lub aprobat technicznych.

Na podtozu wykazujgcym zniszczenia w postaci siatki spekan zmeczeniowych lub spekah poprzecznych

zaleca sie stosowanie membrany przeciwspekaniowej, np. mieszanki mineralno-asfaltowej, warstwy SAMI lub z

geosyntetykdw wedtug norm lub aprobat technicznych.

5.5. Préba technologiczna

Wykonawca przed przystgpieniem do produkciji mieszanki jest zobowigzany do przeprowadzenia w obecnosci

Inzyniera préby technologicznej, ktéra ma na celu sprawdzenie zgodnosci wtasciwosci wyprodukowanej

mieszanki z receptg. W tym celu nalezy zaprogramowac otaczarke zgodnie z receptq roboczqg i w cyklu

automatycznym produkowac mieszanke. Do badanh nalezy pobraé mieszanke wyprodukowang po
ustabilizowaniu sie pracy otaczarki.

Nie dopuszcza sie oceniania doktadnosci pracy otaczarki oraz prawidtowosci sktadu mieszanki mineralnej na

podstawie tzw. suchego zarobu, z uwagi na mozliwg segregacije kruszywa.

Mieszanke wyprodukowang po ustabilizowaniu sie pracy otaczarki nalezy zgromadzi¢ w silosie lub zatadowad

na samochdd. Probki do badan nalezy pobierac ze skrzyni samochodu zgodnie z metodqg okreslong w PN-EN

12697-27 [39].

Na podstawie uzyskanych wynikéw Inzynier podejmuje decyzje o wykonaniu odcinka prébnego.

5.6. Odcinek prébny

Przed przystgpieniem do wykonania warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego Wykonawca wykona odcinek

prébny celem uscislenia organizaciji wytwarzania i uktadania oraz ustalenia warunkdw zageszczania.

Odcinek prébny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu uzgodnionym z Inzynierem. Powierzchnia odcinka

prébnego powinna wynosi¢ co najmniej 500 m2, a dtugo$¢ co najmniej 50 m. Na odcinku prébnym

Wykonawca powinien uzy¢ takich materiatdw oraz sprzetu jakie zamierza stosowaé do wykonania warstwy

Scieralne;j.

Wykonawca moze przystqpi¢ do realizacji robdt po zaakceptowaniu przez Inzyniera technologii wbudowania i

zageszczania oraz wynikdw z odcinka prébnego.

5.7. Potgczenie miedzywarstwowe

Uzyskanie wymaganej frwatosci nawierzchni jest uzaleznione od zapewnienia potgczenia miedzy warstwami i

ich wspdtpracy w przenoszeniu obcigzenia nawierzchni ruchem.

Podtoze powinno by¢ skropione lepiszczem. Ma to na celu zwiekszenie potgczenia miedzy warstwami

konstrukcyjnymi oraz zabezpieczenie przed wnikaniem i zaleganiem wody miedzy warstwami.

Skropienie lepiszczem podtoza (np. z warstwy wigzgcej asfaltowej), przed utozeniem warstwy $cieralnej z

betonu asfaltowego powinno by¢ wykonane w ilosci podanej w przeliczeniu na pozostate lepiszcze, 1. 0,1 +

0.3 kg/m?2, przy czym:

—  zaleca sie stosowac emulsie modyfikowang polimerem,

- ilo§¢ emulsji nalezy dobra¢ z uwzglednieniem stanu podtoza oraz porowatosci mieszanki ; jesli mieszanka
ma wiekszq zawarto$¢ wolnych przestrzeni, to nalezy uzy¢ wiekszq ilo$¢ lepiszcza do skropienia, ktére po
utozeniu warstwy $cieralnej uszczelni jq.

Skrapianie podtoza nalezy wykonywadé réwnomiernie stosujgc rampy do skrapiania, np. skrapiarki do lepiszczy

asfaltowych. Dopuszcza sie skrapianie reczne lancg w miejscach trudno dostepnych (np. $cieki uliczne) oraz

przy urzgdzeniach usytuowanych w nawierzchni lub jg ograniczajgcych. W razie potrzeby urzgdzenia te nalezy
zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem. Skropione podtoze nalezy wytgczy< z ruchu publicznego przez zmiane
organizacji ruchu.



W wypadku stosowania emulsji asfaltowej podtoze powinno by¢ skropione 0,5 h przed uktadaniem warstwy
asfaltowej w celu odparowania wody. Czas ten nie dotyczy skrapiania rampg zamontowang na rozktadarce.
5.8. Wbudowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszanke mineralno-asfaltowq mozna wbudowywadé na podtozu przygotowanym zgodnie z zapisami w
punktach 5.4i5.7.

Temperatura podtoza pod rozktadang warstwe nie moze by¢ nizsza niz +5°C.

Transport mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltowej powinien by¢ zgodny z zaleceniami podanymi w punkcie
4.2.

Mieszanke mineralno-asfaltowq asfaltowq nalezy wbudowywaé w odpowiednich warunkach
atmosferycznych.

Temperatura otoczenia w ciggu doby nie powinna by¢ nizsza od temperatury podanej w tablicy 13.
Temperatura otoczenia moze by¢ nizsza w wypadku stosowania ogrzewania podtoza. Nie dopuszcza sie
uktadania mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltowej podczas siinego wiatru (V > 16 m/s).

W wypadku stosowania mieszanek mineralno-asfaltowych z dodatkiem obnizajgcym temperature mieszania i
wbudowania nalezy indywidualnie okreslic wymagane warunki otoczenia.

Tablica 13. Minimalna temperatura otoczenia na wysokosci 2 m podczas wykonywania warstw
asfaltowych

Rodzaj robdt Minimalna temperatura otoczenia [°C]
przed przystgpieniem do w czasie robdt
robdét

Warstwa $cieralna o grubosci > 3 0 +5

cm

Warstwa $cieralna o grubosci < 3 +5 +10

cm

Wtasciwosci wykonanej warstwy powinny spetnia¢ warunki podane w tablicy 14.
Tablica 14. Wiasciwosci warstwy AC

Projektowana Wskaznik Zawartos$¢
Typ i wymiar grubos¢ warstwy zageszczenia wolnych
mieszanki technologicznej [%] przestrzeni w

[em] warstwie

[6(v/v)]

ACS5S,  KRI1-KR2 20+40 >98 1,5+4,0
AC8S, KRI1-KR2 2,5+4,5 >98 1,5+4,0
AC11S, KR1-KR2 30+50 =98 1,5+40
AC8S, KR3-KRé 2,5+4,5 >98 2,0+5,0
AC11S, KR3-KRé 30+50 >98 2,0+5,0

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna by¢ wbudowywana rozktadarkg wyposazong w uktad
automatycznego sterowania grubosci warstwy i utrzymywania niwelety zgodnie z dokumentacijq projektowaq.
W miejscach niedostepnych dla sprzetu dopuszcza sie wbudowywanie reczne.

Grubo$¢ wykonywanej warstwy powinna by¢ sprawdzana co 25 m, w co najmniej trzech miejscach (w osi i

przy brzegach warstwy).

Warstwy watowane powinny by¢ réwnomiernie zageszczone ciezkimi walcami drogowymi. Do warstw z

betonu asfaltowego nalezy stosowac walce drogowe stalowe gtadkie z mozliwoscig wibracii, oscylacii lub

walce ogumione.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdine zasady kontroli jakosci robdt

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w SST  D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” [1] pkt é.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robét

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien:

- uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (np. stwierdzenie o oznakowaniu materiatu znakiem CE lub znakiem budowlanym B, certyfikat
zgodnosci, deklaracje zgodnosci, aprobate techniczng, ew. badania materiatéw wykonane przez
dostawcoéw itp.),

- ew. wykonac¢ wtasne badania wtasciwosci materiatdw przeznaczonych do wykonania robdt, okreslone
przez Inzyniera.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacii.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Uwagi ogdine

Badania dzielq sie na:

- badania wykonawcy (w ramach wtasnego nadzoru),

—  badania kontrolne (w ramach nadzoru zleceniodawcy — Inzyniera).

6.3.2. Badania Wykonawcy

Badania Wykonawcy sq wykonywane przez Wykonawce lub jego zleceniobiorcéw celem sprawdzenia, czy

jako$¢ materiatdw budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych iich sktadnikdw, lepiszczy i materiatow do

uszczelnien itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe, potgczenia itp.) spetniajg wymagania
okreslone w kontrakcie.



Wykonawca powinien wykonywac te badania podczas realizacji kontraktu, z niezbedng starannosciq i w

wymaganym zakresie. Wyniki nalezy zapisywac w protokotach. W razie stwierdzenia uchybieh w stosunku do

wymagan kontraktu, ich przyczyny nalezy niezwtocznie usungé.

Wyniki badan Wykonawcy nalezy przekazywaé zleceniodawcy na jego zgdanie. Inzynier moze zdecydowac o

dokonaniu odbioru na podstawie badah Wykonawcy. W razie zastrzezen Inzynier moze przeprowadzic

badania kontrolne wedtug pktu 6.3.3.

Zakres badah Wykonawcy zwigzany z wykonywaniem nawierzchni:

—  pomiar temperatury powietrza,

—  pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podczas wykonywania nawierzchni (wg PN-EN 12697-
13 [36]).

— ocena wizualna mieszanki mineralno-asfaltowej,

- wykaz ilosci materiatdéw lub grubosci wykonanej warstwy,

—  pomiar spadku poprzecznego warstwy asfaltowej,

- pomiar réwnosci warstwy asfaltowej (wg pktu 6.4.2.5),

- pomiar parametréw geometrycznych poboczy,

— ocena wizualna jednorodnosci powierzchni warstwy,

— ocena wizualna jakosci wykonania potgczehn technologicznych.

6.3.3. Badania kontrolne

Badania kontrolne sq badaniami Inzyniera, ktérych celem jest sprawdzenie, czy jokosé materiatéw

budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich sktadnikdw, lepiszczy i materiatdw do uszczelnieh itp.)

oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe, potgczenia itp.) spetniajg wymagania okreslone w

kontrakcie. Wyniki tych badanh sq podstawqg odbioru. Pobieraniem prébek i wykonaniem badanh na miejscu

budowy zajmuije sie Inzynier w obecnosci Wykonawcy. Badania odbywajq sie réwniez wtedy, gdy

Wykonawca zostanie w pore powiadomiony o ich terminie, jednak nie bedzie przy nich obecny.

Rodzaj badan kontrolnych mieszanki mineralno-asfaltowej i wykonanej z niej warstwy podano w

tablicy 15.
Tablica 15. Rodzaj badan kontrolnych
Lp. Rodzaj badan
1 Mieszanka mineralno-asfaltowa @) b)
1.1 Uziarnienie
1.2 Zawartosé lepiszcza
1.3 Temperatura mieknienia lepiszcza odzyskanego
1.4 Gestosc i zawartos¢ wolnych przestrzeni prébki
2 Warstwa asfaltowa
2.1 Wskaznik zageszczenia @
2.2 Spadki poprzeczne
2.3 ROwnosE
2.4 Grubos¢ lub ilos¢ materiatu
2.5 Zawarto$¢ wolnych przestrzeni @
2.6 Wtasciwosci przeciwpodlizgowe

ol do kazdej warstwy i na kazde rozpoczete 6 000 m2 nawierzchni jedna prébka;
w razie potrzeby liczba probek moze zostac zwiekszona (np. nawierzchnie drog w
terenie zabudowy)

P) w razie potrzeby specjalne kruszywa i dodatki

6.3.4. Badania kontrolne dodatkowe

W wypadku uznania, ze jeden z wynikdw badan kontrolnych nie jest reprezentatywny dla ocenianego
odcinka budowy, Wykonawca ma prawo zgdac przeprowadzenia badan kontrolnych dodatkowych.
Inzynier i Wykonawca decydujq wspdlnie o miejscach pobierania prébek i wyznaczeniu odcinkdw
czeéciowych ocenianego odcinka budowy. Jezeli odcinek czesciowy przyporzgdkowany do badan
kontrolnych nie moze by¢ jednoznacznie i zgodnie wyznaczony, to odcinek ten nie powinien by<¢ mniejszy niz
20% ocenianego odcinka budowy.

Do odbioru uwzgledniane sq wyniki badanh kontrolnych i badan kontrolnych dodatkowych do wyznaczonych
odcinkdéw czesciowych.

Koszty badan kontrolnych dodatkowych zazgdanych przez Wykonawce ponosi Wykonawca.

6.3.5. Badania arbitrazowe

Badania arbitrazowe sg powtdrzeniem badan kontrolnych, co do ktérych istniejg uzasadnione wgtpliwosci ze
strony Inzyniera lub Wykonawcy (np. na podstawie wtasnych badar).

Badania arbitrazowe wykonuje na wniosek strony kontraktu niezalezne laboratorium, ktére nie wykonywato
badah kontrolnych.

Koszty badan arbitrazowych wraz ze wszystkimi kosztami ubocznymi ponosi strona, na ktdrej niekorzyse
przemawia wynik badania.

6.4. Wrasciwosci warstwy i nawierzchni oraz dopuszczalne odchytki

6.4.1. Mieszanka mineralno-asfaltowa

Wtasciwosci materiatdéw nalezy ocenia¢ na podstawie badan pobranych prébek mieszanki mineralno-
asfaltowej przed wbudowaniem (wbudowanie oznacza wykonanie warstwy asfaltowej). Wyjatkowo
dopuszcza sie badania prébek pobranych z wykonanej warstwy asfaltowe.

6.4.2. Warstwa asfaltowa

6.4.2.1. Grubos$¢ warstwy oraz ilos¢ materiatu




Grubos¢ wykonanej warstwy oznaczana wedtug PN-EN 12697-36 [40] oraz ilos¢ wbudowanego materiatu na
okreslong powierzchnie (dotyczy przede wszystkim cienkich warstw) mogqg odbiegac od projektu o wartosci
podane w tablicy 16.
W wypadku okreslania ilosci materiatu na powierzchnie i sredniej wartosci grubosci warstwy z reguty nalezy
przyjg¢ za podstawe caty odcinek budowy. Inzynier ma prawo sprawdzaé odcinki czesciowe. Odcinek
czesciowy powinien zawiera¢ co najmniej jednqg dzienng dziatke roboczg. Do odcinka cze$ciowego
obowigzujg te same wymagania jak do odcinka budowy.
Za grubosé warstwy lub warstw przyjmuje sie sredniq arytmetyczng wszystkich pojedynczych oznaczen
grubosci warstwy na catym odcinku budowy lub odcinku czesciowym.
Tablica 16. Dopuszczalne odchytki grubosci warstwy oraz ilosci materiatu na okreslonej powierzchni, [%]
Warunki oceny Warstwa asfaltowa AC9
A — Srednia z wielu oznaczeh grubosci oraz ilosci
1. - duzy odcinek budowy, powierzchnia wieksza niz
6000 m? lub

— droga ograniczona kraweznikami, <10
powierzchnia wieksza niz 1000 m2 lub

— warstwa $cieralna, ilos¢ wieksza niz 50 kg/m?
2. — maty odcinek budowy lub <15

— warstwa $cieralna, ilos¢ wieksza niz 50 kg/m?

B — Pojedyncze oznaczenie grubosci <25

o) w wypadku budowy dwuetapowej, tzn. gdy warstwa scieralna jest uktadana z
opdznieniem, warto$¢ z wiersza B odpowiednio obowigzuje; w pierwszym etapie
budowy do gdérnej warstwy nawierzchni obowigzuje wartos¢ 25%, a do tgcznej
grubosci warstw etapu 1 + 15%

6.4.2.2. Wskaznik zageszczenia warstwy

Zageszczenie wykonanej warstwy, wyrazone wskaznikiem zageszczenia oraz zawarto$ciqg wolnych przestrzeni,
nie moze przekroczy¢ wartosci dopuszczalnych podanych w tablicy 14. Dotyczy to kazdego pojedynczego
oznaczenia danej wtasciwosci.

Okreslenie gestosci objetosciowej nalezy wykonywad¢ wedtug PN-EN 12697-6 [32].

6.4.2.3. Zawarto$¢ wolnych przestrzeni w nawierzchni

Zawarto$¢ wolnych przestrzeni w warstwie nawierzchni, nie moze wykroczy¢ poza warto$ci dopuszczalne
kre$lone w tablicy 14.

6.4.2.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni nalezy badaé nie rzadziej niz co 20 m oraz w punktach gtéwnych tukdw
poziomych.

Spadki poprzeczne powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowq, z tolerancjg = 0,5%.

6.4.2.5. Réwnos¢ podtuzna i poprzeczna

Pomiary rdbwnosci podtuznej nalezy wykonywac w Srodku kazdego ocenianego pasa ruchu.

Do oceny réwnosci podtuznej warstwy $cieralnej nawierzchni drogi klasy G i drég wyzszych klas nalezy
stosowac metode pomiaru umozliwiajgcqg obliczanie wskaznika rdwnosci IRl. Wartos¢ IRl oblicza sie dia
odcinkdéw o dtugosci 50 m. Dopuszczalne wartosci wskaznika IRI wymagane przy odbiorze nawierzchni
okreslono w rozporzgdzeniu dotyczgcym warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi
publiczne [67].

Do oceny réwnosci podtuznej warstwy $cieralnej nawierzchni drogi klasy Z, L i D oraz placdw i parkingdw
nalezy stosowaé metode z wykorzystaniem taty 4-metrowej i klina lub metody réwnowaznej, mierzgc wysokosé
przeswitu w potowie dtugosci taty. Pomiar wykonuje sie nie rzadziej niz co 10 m. Wymagana rownosé
podtuzna jest okreslona przez warto$¢ odchylenia réwnosci (przeswitu), ktdre nie mogaq przekroczyé 6 mm.
Przez odchylenie rdwnosci rozumie sie najwiekszq odlegtos¢ miedzy tatg a mierzong powierzchnig.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego wartos$ci wskaznika rownosci IRl warstwy scieralnej nawierzchni drogi
klasy G i drég wyzszych klas nie powinny by¢ wieksze niz podane w tablicy 17. Badanie wykonuje sie wedtug
procedury jak podczas odbioru nawierzchni, w prawym $ladzie kota.

Tablica 17. Dopuszczalne warto$ci wskaznika réwnosci podtuznej IRl warstwy $cieralnej wymagane przed
uptywem okresu gwarancyjnego
Klasa drogi Element nawierzchni Wartosci wskaznika IRl
[mm/m]
Pasy: ruchu, awaryjne, dodatkowe, <29
A'S witgczania i wytgczania
GP Jezdnie tgcznic, jezdnie MOP, <37

utwardzone pobocza

Pasy: ruchu, dodatkowe, wtgczania
G i wytgczania, postojowe, jezdnie <46
tgcznic, utwardzone pobocza

Przed uptywem okresu gwarancyjnego warto$¢ odchylenia réwnosci podtuznej warstwy $cieralnej nawierzchni
drég klasy Z i L nie powinna by¢ wieksza niz 8 mm. Badanie wykonuje sie wedtug procedury jak podczas
odbioru nawierzchni.



Do oceny réwnosci poprzecznej warstw nawierzchni drog wszystkich klas technicznych nalezy stosowac
metode z wykorzystaniem taty 4-metrowej i klina lub metody réwnowaznej uzyciu taty i klina. Pomiar nalezy
wykonywac w kierunku prostopadtym do osi jezdni, na kazdym ocenianym pasie ruchu, nie rzadziej niz co 10
m. Wymagana réwno$¢ poprzeczna jest okreslona w rozporzgdzeniu dotyczgcym warunkdw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne [67].

Przed uptywem okresu gwarancyjnego wartos¢ odchylenia réwnosci poprzecznej warstwy scieralnej
nawierzchni drég wszystkich klas technicznych nie powinna by¢ wieksza niz podana w tablicy 18. Badanie
wykonuje sie wedtug procedury jak podczas odbioru nawierzchni.

Tablica 18. Dopuszczalne warto$ci odchyleh rdwnosci poprzecznej warstwy $cieralnej wymagane przed
uptywem okresu gwarancyjnego

Wartosci odchyleh

Klasa drogi Element nawierzchni réwnosci poprzecznej
[mm]
Pasy: ruchu, awaryjne, dodatkowe, <6
A'S wtgczania i wytgczania
GP Jezdnie tqcznic, jezdnie MOP, <8

utwardzone pobocza
Pasy: ruchu, dodatkowe, wtgczania

G i wytgczania, postojowe, jezdnie <8
tgcznic, utwardzone pobocza
Z,L,D Pasy ruchu <9

6.4.2.6. Wtasciwosci przeciwposlizgowe

Przy ocenie wtasciwosci przeciwposlizgowych nawierzchni drogi klasy Z i drég wyzszych klas powinien by¢é
okreslony wspdtczynnik tarcia na mokrej nawierzchni przy catkowitym poslizgu opony testowe.

Pomiar wykonuije sie przy temperaturze otoczenia od 5 do 30°C, nie rzadziej niz co 50 m na nawierzchni
zwilzanej wodaq w iloéci 0,5 I/m2, a wynik pomiaru powinien by¢ przeliczany na warto$¢ przy 100% poslizgu
opony testowej o rozmiarze 185/70 R14. Miarg wtasciwosci przeciwposlizgowych jest miarodajny wspdtczynnik
tarcia. Za miarodajny wspdtczynnik tarcia przyjmuje sie rdéznice wartosci sredniej E(u) i odchylenia
standardowego D: E(u) — D. Dtugo$¢ odcinka podlegajgcego odbiorowi nie powinna by¢ wieksza niz 1000 m.
Liczba pomiardw na ocenianym odcinku nie powinna by¢ mniejsza niz 10. W wypadku odbioru krétkich
odcinkdw nawierzchni, na ktérych nie mozna wykonaé pomiardw z predkosciq 60 lub 90 km/h (np. rondo,
dojazd do skrzyzowania, niektére tgcznice), poszczegdine wyniki pomiardw wspdtczynnika tarcia nie powinny
by¢ nizsze niz 0,44, przy predkosci pomiarowej 30 km/h.

Dopuszczalne warto$ci miarodajnego wspdtczynnika tarcia nawierzchni wymagane w okresie od 4 do 8
tygodni po oddaniu warstwy do eksploataciji sg okreslone w rozporzgdzeniu dotyczgcym warunkdw
technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne [67].

Jezeli warunki atmosferyczne uniemozliwiajg wykonanie pomiaru w wymienionym terminie, powinien by¢ on
zrealizowany z najmniejszym mozliwym opdznieniem.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego wartosci miarodajnego wspdtczynnika tarcia nie powinny by<é mniejsze
niz podane w tablicy 19. W wypadku badan na krétkich odcinkach nawierzchni, rondach lub na dojazdach
do skrzyzowan poszczegdlne wyniki pomiardw wspdtczynnika tarcia nie powinny byé nizsze niz 0,44, przy
predkosci pomiarowej 30 km/h.

Tablica 19. Dopuszczalne warto$ci miarodajnego wspdtczynnika tarcia wymagane przed uptywem
okresu gwarancyjnego

Miarodajny wspdtczynnik
tarcia przy predkosci
Klasa drogi Element nawierzchni zablokowanej opony
wzgledem nawierzchni
60 km/h 90 km/h
Pasy ruchu - >0,37
A 'S Pasy: wtgczania i wytgczania, 20,44 -
jezdnie tgcznic
GP.G.1 Pasy: ruchu, dodatkowe, 20,36 -
utwardzone pobocza

6.4.2.7. Pozostate wtasciwosci warstwy asfaltowej

Szeroko$¢ warstwy, mierzona 10 razy na 1 km kazdej jezdni, nie moze sie rézni¢ od szerokosci projektowanej o
wiecejnizx 5 cm.

Rzedne wysokosciowe, mierzone co 10 m na prostych i co 10 m na osi podtuznej i krawedziach, powinny by¢
zgodne z dokumentacjq projektowq z dopuszczalng folerancjg + 1 cm, przy czym co najmniej 95%
wykonanych pomiardw nie moze przekraczac przedziatu dopuszczalnych odchylen.

Uksztattowanie osi w planie, mierzone co 100 m, nie powinno réznic sie od dokumentacji projektowej o £5 cm.
Ztgcza podtuzne i poprzeczne, sprawdzone wizualnie, powinny by¢ rowne i zwigzane, wykonane w linii prostej,
réownolegle lub prostopadle do osi drogi. Przylegajgce warstwy powinny by¢ w jednym poziomie.

Wyglad zewnetrzny warstwy, sprawdzony wizualnie, powinien by¢ jednorodny, bez spekan, deformaciji, plam i
wykruszen.

7. OBMIAR ROBOT



7.1. Ogdine zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robdét podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdine” [1] pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowq jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej warstwy scieralnej z betonu asfaltowego (AC).

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdine” [1] pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjqg projektowq, STi wymaganiami Inzyniera, jezeli

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pktu é daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdine” [1] pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego (AC) obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robdft,

— oczyszczenie i skropienie podtoza w ilosci 0,3kg/1m2

— dostarczenie materiatéw i sprzetu,

— opracowanie recepty laboratoryjnej,

— wykonanie proby technologiczneji odcinka prébnego,

— wyprodukowanie mieszanki betonu asfaltowego i jej transport na miejsce wbudowania,

- posmarowanie lepiszczem lub pokrycie tasmqg asfaltowq krawedzi urzgdzen obcych i kraweznikéw,

— roztozenie i zageszczenie mieszanki betonu asfaltowego,

— obciecie krawedzi i posmarowanie lepiszczem,

— obciecie i rozbidrki nawierzchni na wcinkach oraz podtgczeniach z utylizacjg gruzu porozbidrkowego przez
Wykonawce

- przeprowadzenie pomiardw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej,

— odwiezienie sprzetu,

9.3. Sposdb rozliczenia robdt tymczasowych i prac towarzyszacych

Cena wykonania robdt okreslonych niniejszg SST obejmuije:

- roboty tymczasowe, ktére sg potrzebne do wykonania robdt podstawowych, ale nie sq przekazywane
Zamawiajgcemu i sg usuwane po wykonaniu robdt podstawowych,

— prace towarzyszgce, ktére sq niezbedne do wykonania robét podstawowych, niezaliczane do robét
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robdt itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ogdlne specyfikacje techniczne (SST)

1. D-M-00.00.00 Wymagania ogdine

10.2. Normy

(Zestawienie zawiera dodatkowo normy PN-EN zwigzane z badaniami materiatéw wystepujacych w niniejszej

SST)

2. PN-EN 196-21 Metody badania cementu — Oznaczanie zawartosci
chlorkdéw, dwutlenku wegla i alkalibw w cemencie

3. PN-EN 459-2 Wapno budowlane - Cze$¢ 2: Metody badanh

4, PN-EN 932-3 Badania podstawowych wtasciwosci kruszyw —
Procedura i terminologia uproszczonego opisu
petrograficznego

5. PN-EN 933-1 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw —
Oznaczanie sktadu ziarnowego — Metoda przesiewania

6. PN-EN 933-3 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw —
Oznaczanie ksztattu ziaren za pomocg wskaznika
ptaskosci

7. PN-EN 933-4 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Czesé
4: Oznaczanie ksztattu ziaren — Wskaznik ksztattu

8. PN-EN 933-5 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw —

Oznaczanie procentowej zawartosci ziaren o
powierzchniach powstatych w wyniku przekruszenia lub
tamania kruszyw grubych

9. PN-EN 933-6 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Cze$c
6: Ocena wtasciwosci powierzchni — Wskaznik przeptywu
kruszywa

10.  PN-EN 933-9 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Ocena
zawartosci drobnych czgstek — Badania btekitem
metylenowym

11. PN-EN 933-10 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Cze$c
10: Ocena zawartosci drobnych czgstek — Uziarnienie
wypetniaczy (przesiewanie w strumieniu powietrza)

12.  PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci
kruszyw — Metody oznaczania odpornosci na



20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

PN-EN 1097-3

PN-EN 1097-4
PN-EN 1097-5
PN-EN 1097-6
PN-EN 1097-7

PN-EN 1097-8

PN-EN 1367-1
PN-EN 1367-3
PN-EN 1426

PN-EN 1427

PN-EN 1428
PN-EN 1429

PN-EN 1744-1

PN-EN 1744-4

PN-EN 12591
PN-EN 12592
PN-EN 12593
PN-EN 12606-1
PN-EN 12607-1

i
PN-EN 12607-3

PN-EN 12697-6

PN-EN 12697-8

PN-EN 12697-11

PN-EN 12697-12

PN-EN 12697-13

rozdrabnianie

Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci
kruszyw — Oznaczanie gestosci nasypowej i jamistosci
Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci
kruszyw — Cze$¢ 4: Oznaczanie pustych przestrzeni
suchego, zageszczonego wypetniacza

Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci
kruszyw — Cze$¢ 5: Oznaczanie zawartosci wody przez
suszenie w suszarce z wentylacjq

Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci
kruszyw —Cze$¢ 6: Oznaczanie gestosci ziaren i
nasigkliwosci

Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci
kruszyw — Cze$¢ 7: Oznaczanie gestosci wypetniacza -
Metoda piknometryczna

Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci
kruszyw — Cze$¢ 8: Oznaczanie polerowalnosci kamienia
Badania wtasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na
dziatanie czynnikdw atmosferycznych — Czesé 1:
Oznaczanie mrozoodpornosci

Badania wtasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na
dziatanie czynnikdw atmosferycznych — Czesé 3:
Badanie bazaltowej zgorzeli stonecznej metodg
gotowania

Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie penetracii
igtg

Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie femperatury
mieknienia — Metoda Piericien i Kula

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie zawartosci
wody w emulsjach asfaltowych — Metoda destylacji
azeotropowej

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie pozostatosci
na sicie emulsji asfaltowych oraz trwatosci podczas
magazynowania metodq pozostatosci na sicie
Badania chemicznych wtasciwosci kruszyw — Analiza
chemiczna

Badania chemicznych wtasciwosci kruszyw — Cze$¢ 4:
Oznaczanie podatnosci wypetniaczy do mieszanek
mineralno-asfaltowych na dziatanie wody

Asfalty i produkty asfaltowe — Wymagania dla asfaltow
drogowych

Asfalty i produkty asfalfowe — Oznaczanie
rozpuszczalnosci

Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie temperatury
tamliwosci Fraassa

Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie zawartosci
parafiny — Cze$¢ 1: Metoda destylacyjna

Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie odpornosci
na twardnienie pod wptywem ciepta i powietrza -
Cze$¢ 1: Metoda RTFOT

Jw. Czes¢ 3: Metoda RFT

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan
mieszanek mineralno-asfaltowych na gorgco — Czesc¢ 6:
Oznaczanie gestosci objetosciowej metodqg
hydrostatyczng

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan
mieszanek mineralno-asfaltowych na gorgco — Czes¢ 8:
Oznaczanie zawartosci wolnej przestrzeni

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan
mieszanek mineralno-asfaltowych na gorqgco — Czes¢
11: Okreslenie powigzania pomiedzy kruszywem i
asfaltem

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan
mieszanek mineralno-asfaltowych na gorqgco — Czes¢
12: Okreslanie wrazliwosci na wode

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan
mieszanek mineralno-asfaltowych na gorqgco — Czes¢
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PN-EN 12847

PN-EN 12850

PN-EN 13043

PN-EN 13074
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PN-EN 13398
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PN-EN 13703

PN-EN 13808
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PN-EN 14188-1
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13: Pomiar temperatury

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan
mieszanek mineralno-asfaltowych na gorgco — Czeé¢
18: Sptywanie lepiszcza

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan
mieszanek mineralno-asfaltowych na gorgco — Czeéé
22: Koleinowanie

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badanh
mieszanek mineralno-asfaltowych na gorqgco — Czeéé
27: Pobieranie probek

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badanh
mieszanek mineralno-asfaltowych na gorgco — Czeé¢
36: Oznaczanie grubosci nawierzchni asfaltowych
Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie czasu
wyptywu emulsji asfaltowych lepkos$ciomierzem
wyptywowym

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie sedymentacii
emulsji asfaltowych

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie wartosci pH
emulsji asfaltowych

Kruszywa do mieszanek bitumicznych i
powierzchniowych utrwaleh stosowanych na drogach,
lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do
ruchu

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie lepiszczy z
emulsji asfaltowych przez odparowanie

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Badanie rozpadu — Czeéé
1: Oznaczanie indeksu rozpadu kationowych emulsji
asfaltowych, metoda z wypetniaczem mineralnym
Mieszanki mineralno-asfaltowe — Wymagania — Cze$¢ 1:
Beton Asfaltowy

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Wymagania — Cze$é
20: Badanie typu

Badania kruszyw wypetniajgcych stosowanych do
mieszanek bitumicznych — Cze$¢ 1: Badanie metodqg
Pierscienia i Kuli

Badania kruszyw wypetniajgcych stosowanych do
mieszanek bitumicznych — Czes$¢ 2: Liczba bitumiczna
Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie nawrotu
sprezystego asfaltéw modyfikowanych

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie odpornosci
na magazynowanie modyfikowanych asfaltéw

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie ciggliwosci
lepiszczy asfaltowych metodqg pomiaru ciggliwosci
Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie kohezji
lepiszczy asfaltowych metodq testu wahadtowego
Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie ciggliwosci
modyfikowanych asfaltéw — Metoda z duktylometrem
Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie przyczepnosci
emulsji bitumicznych przez zanurzenie w wodzie —
Metoda z kruszywem

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie energii
deformaciji

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Zasady specyfikacji
kationowych emulsji asfaltowych

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Zasady specyfikacji
asfaltow modyfikowanych polimerami

Wypetniacze ztqgczy i zalewy — Cze$¢ 1: Specyfikacja
zalew na gorgco

Wypetniacze ztqczy i zalewy — Cze$¢ 2: Specyfikacja
zalew na zimno

Przetwory naffowe — Oznaczanie temperatury zaptonu i
palenia - Pomiar metodqg otwartego tygla Clevelanda
Oznaczanie temperatury zaptonu i palenia — Metoda
otwartego tygla Clevelanda

10.3. Wymagania techniczne
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D - 05.03.05.B WARSTWA WIAZACA WG WT-1 | WT-2 Z2014R.

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikaciji Technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni z mieszanek mineralno — bitumicznych, wytwarzanych i
wbudowywanych na gorgco w zwigzku przebudowq drogi dojazdowej do pdl w miejscowosci Wola Blakowa.
1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robdt wymienionych w pkt 1.1.
1.3. zakres rob6t objetych ST

Warstwe wigzgcqg z betonu asfaltowego o uziarnieniu AC11W ( w przypadku uktadania warstw
bitumicznych etapowo mieszanka mineralno — bitumiczna AC11W z dodatkiem asfaltu min. 5%) lub ACT16W (w
przypadku uktadania warstw bitumicznych jedna po drugiej) , w ramach wykonania:

- warstwa wigzgca gr. 6 cmi

- warstwa wyréwnawczo — wigzgca gr. 100kg/m2 (lecz nie mniej niz 4 cm)

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczq zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem i
odbiorem warstwy wigzgcej i wyréwnawczej z betonu asfaltowego wg PN-EN 13108-1 [47] i WT-2 Nawierzchnie
asfaltowe 2014 [65] z mieszanki mineralno-asfaltowe] dostarczonej od producenta. W przypadku produkcji
mieszanki mineralno-asfaltowej przez Wykonawce dla potrzeb budowy, Wykonawca zobowigzany jest
prowadzi¢ Zaktadowq kontrole produkcji (ZKP) zgodnie z WT-2 [65] punkt 8.4.1.5.

Warstwe wigzgcg i wyrbwnawczqg z betonu asfaltowego mozna wykonywaé dla drég kategorii ruchu od KR1
do KRé (okreslenie kategorii ruchu podano w punkcie 1.4.8). Stosowane mieszanki betonu asfaltowego o
wymiarze D podano w tablicy 1.

Tablica 1. Stosowane mieszanki

Kategoria Mieszanki o wymiarze DY), mm
ruchu
KR 1-2 ACI11W 2, AC16W
KR 3-4 AC16W, AC22W
KR 5-6 ACI16W, AC22W
D) Podziat ze wzgledu na wymiar najwiekszego kruszywa w mieszance.
2) Dopuszcza sie AC11 do warstwy wigzgcej do kategorii ruchu KR1+KRé przy spetnieniu wymagan jak w

tablicach 16,17, 18, 19, 20 WT-2 2014 [65] w zaleznosci od KR.

1.4. Okreélenia podstawowe

1.4.1. Nawierzchnia - konstrukcja sktadajgca sie z jednej lub kilku warstw stuzgcych do przejmowania i
rozktadania obcigzen od ruchu pojazddw na podtoze.

1.4.2. Warstwa wigzgca — warstwa nawierzchni miedzy warstwq $cieralng a podbudowq.

1.4.3. Warstwa wyréwnawcza — warstwa o zmiennej grubosci, utozona na istniejgcej warstwie w celu uzyskania
odpowiedniego profilu potrzebnego do utozenia kolejnej warstwy.

1.4.4. Mieszanka mineralno-asfaltowa — mieszanka kruszyw i lepiszcza asfaltowego.

1.4.5. Wymiar mieszanki mineralno-asfaltowej — okreslenie mieszanki mineralno-asfaltowej, ze wzgledu na
najwiekszy wymiar kruszywa D, np. wymiar 11, 16, 22.

1.4.6. Beton asfaltowy — mieszanka mineralno-asfaltowa, w ktdérej kruszywo o uziarnieniu ciggtym lub
nieciggtym tworzy strukture wzajemnie klinujgcq sie.

1.4.7. Uziarnienie — sktad ziarnowy kruszywa, wyrazony w procentach masy ziaren przechodzgcych przez
okreslony zestaw sit.

1.4.8. Kategoria ruchu — obcigzenie drogi ruchem samochodowym, wyrazone w osiach obliczeniowych (100
kN) wg ,,Katalogu typowych konstrukciji nawierzchni podatnych i pbtsztywnych” GDDP-IBDIM [68].

1.4.9. Wymiar kruszywa — wielko$¢ ziaren kruszywa, okreslona przez dolny (d) i gorny (D) wymiar sita.

1.4.10. Kruszywo grube — kruszywo z ziaren o wymiarze: D £ 45 mm oraz d > 2 mm.

1.4.11. Kruszywo drobne — kruszywo z ziaren o wymiarze: D £ 2 mm, ktérego wieksza czes¢ pozostaje na sicie
0,063 mm.

1.4.12. Pyt — kruszywo z ziaren przechodzgcych przez sito 0,063 mm.

1.4.13. Wypetniacz - kruszywo, ktérego wieksza czesé przechodszi przez sito 0,063 mm. (Wypetniacz mieszany —
kruszywo, ktére sktada sie z wypetniacza pochodzenia mineralnego i wodorotlenku wapnia. Wypetniacz
dodany — wypetniacz pochodzenia mineralnego, wyprodukowany oddzielnie).

1.4.14. Kationowa emulsja asfaltowa — emulsja, w ktérej emulgator nadaje dodatnie tadunki czgstkom
zdyspergowanego asfaltu.

1.4.15. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.4.16. Symbole i skroty dodatkowe

ACW - beton asfaltowy do warstwy wigzgcej i wyréwnawczej
PMB - polimeroasfalt,
D - gérny wymiar sita (przy okreslaniu wielkosci ziaren kruszywa),

d - dolny wymiar sita (przy okreslaniu wielko$ci ziaren kruszywa),



C - kationowa emulsja asfaltowa,

NPD - wiasciwos¢ uzytkowa nie okreslana (ang. No Performance Determined;
producent moze jej nie okreslac),
TBR - do zadeklarowania (ang. To Be Reported; producent moze dostarczyé

odpowiednie informacje, jednak nie jest do tego zobowigzany),
MOP - miejsce obstugi podrdéznych.
1.5. Ogdine wymagania dotyczgce robdt
Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdine” [1] pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST D-M-00.00.00
~Wymagania ogdlne™ [1] pkt 2.

2.2. Lepiszcza asfaltowe

Nalezy stosowac asfalty drogowe wg PN-EN 12591 [27] lub polimeroasfalty wg PN-EN 14023 [59]. Rodzaje
stosowanych lepiszcz asfaltowych podano w tablicy 2.

Tablica 2. Zalecane lepiszcza asfaltowe do warstwy wigzgcej i wyrbwnawczej z betonu asfaltowego

Kategoria Mieszanka Gatunek lepiszcza

ruchu ACS asfalt drogowy polimeroasfalt
KR1 - KR2 ACIIW,ACI16W | 50/70 -

KR3 - KR4 AC16W,AC22W | 35/50, 50/70, PMB 25/55-60

wielorodzajowy
35/50, 50/70
KRS - KRé ACT16W AC22W | 35/50, PMB 25/55-60
wielorodzajowy
35/50

Asfalty drogowe powinny spetnia¢ wymagania podane w tablicy 3.
Polimeroasfalty powinny spetniaé wymagania podane w tablicy 4.
Tablica 3. Wymagania wobec asfaltdw drogowych wg PN-EN 12591 [27]

Lp. | Widéciwosci Metoda Rodzaj asfaltu
: badania 35/50 50/70

1 2 3 4 5

WEASCIWOSCI  OBLIGATORYJNE

1 Penetracja w 25°C 0.1 PN-EN 1426 [21] 35+50 50+70

mm

2 Temperatura mieknienia | °C PN-EN 1427 [22] 50+58 46+54

3 Temperatura zaptonu, °C PN-EN 22592 [62] 240 230
nie mniej niz

1 2 3 4 5

4 Zawartos$¢ sktadnikdw
rozpuszczalnych, % m/m | PN-EN 12592 [28] 99 99
nie mniej niz

5 Zmiana masy po
starzeniu (ubytek lub % m/m | PN-EN 12607-1 [31] 0,5 0,5
przyrost),
nie wiecej niz

6 Pozostata penetracjapo | % PN-EN 1426 [21] 53 50
starzeniu, nie mniej niz

7 Temperatura mieknienia | °C PN-EN 1427 [22] 52 48
po starzeniu, nie mniej
niz

WEASCIWOSCI SPECJALNE KRAJOWE

8 Zawarto$¢ parafiny, % PN-EN 12606-1 [30] 2,2 2,2
nie wiecej niz

9 Wzrost femp. mieknienia | °C PN-EN 1427 [22] 8 9
po starzeniu, nie wiecej
niz

10 | Temperatura tamliwosci | °C PN-EN 12593 [29] -5 -8
Fraassa, nie wiecej niz

Tablica 4. Wymagania wobec asfaltéw modyfikowanych polimerami (polimeroasfaltéw) wg PN-EN

14023 [59]



Gatunki asfaltéw
modyfikowanych
Wymaganie WIGSCIWOSE Metoda Jednostk | polimerami (PMB)
podstawowe Badania a 25/55 - 60
wymagani | klasa
e
1 2 3 4 5 6
Konsystencja
w poérednich
temperatura Penetracja PN-EN 1426
ch W 25°C 21] 0,1 mm 25-55 3
eksploatacyjn
ych
Konsystencja
w wysokich
temperatura Temperatura | PN-EN 1427 oC > 60 6
ch mieknienia [22]
eksploatacyjn
ych
Sita
rozciggania | PN-EN 13589
(mata [65] PN-EN | J/cm? 22w 5°C 3
predkos$c 13703 [57]
rozciggania)
Sita
rozciggania
Kohezja w 5°C (duza Fsl\é]EN ]SNS?EL Jjcm? NPDe 0
predkosc 13703 [57]
rozcig-
gania)
Wahadto
Vialit PN-EN 13588 ) o
(metoda [54] J/cm NPD 0
uderzenia)
1 2 3 4 5
Statose Zmiana 7 505
konsysten | masy '
cji Pozostata PN-EN 1426 % > 40
(Odporno | penetracja [21] B
§¢
na
starzenie | Wzrost
wg PN-EN | temperatury I[:’ZI;_]EN 1427 °C <8
12607-1 mieknienia
lub -3
[31]
i;?oeéciwo Temperatura | PN-EN ISO e > 235
‘i zaptonu 2592 [63]
Temperatura | PN-EN 12593 e <_12
tamliwosci [29] -
Nawrdt
sprezysty w I[:’sl\]l—]EN 13398 7 > 50
25°C
Nawrdt
Wymaga | spreqysty w NPD@
nia 10°C
dodatko 77 qkres PN-EN 14023
we plastycznosc | [59] Punkt °C TBRE
i 5.1.9
Stabilinosé PN-EN 13399
magazynow (52] .
ania. PN-EN 1427 | © =5
Réznica
tempe-ratur [22]




mieknienia
Stabilnosc PN-EN 13399
magazynow [52]
ania. PN-EN 1426 | OTMM | NPDS 0
Roznica
.. [21]
penetragji
Spadek
tempe-
ratury PN-EN 12607-
mieknienia 1[31] o
po starzeniu | PN-EN 1427 c TBR® ]
wg PN-EN [22]
12607
-1 lub -3 [31]
Nawrdt spre-
zysty w 25°C
po starzeniu
wg PN-EN =50 4
12607-1 lub PN-EN 12607-
-3 [31] 1[31] %
Nawrdt spre- | PN-EN 13398 °
zysty w 10°C | [51]
po starzeniu
wg PN-EN NPDe 0
12607-1 lub
-3 [31]
a NPD - No Performance Determined (wtasciwo$¢ uzytkowa nie okreslana)
b TBR — To Be Reported (do zadeklarowania)

Sktadowanie asfaltu drogowego powinno sie odbywacd w zbiornikach, wykluczajgcych zanieczyszczenie
asfaltu i wyposazonych w system grzewczy posredni (bez kontaktu asfaltu z przewodami grzewczymi). Zbiornik
roboczy otaczarki powinien by¢ izolowany termicznie, posiadac¢ automatyczny system grzewczy z tolerancjqg +
5°C oraz uktad cyrkulaciji asfaltu.
Polimeroasfalt powinien by¢ magazynowany w zbiorniku wyposazonym w system grzewczy poséredni z
termostatem kontrolujgcym temperature z doktadnosciq + 5°C. Zaleca sie wyposazenie zbiornika w
mieszadto. Zaleca sie bezposrednie zuzycie polimeroasfaltu po dostarczeniu. Nalezy unikac wielokrotnego
rozgrzewania i chtodzenia polimeroasfaltu w okresie jego stosowania oraz unikaé niekontrolowanego
mieszania polimeroasfaltdow réznego rodzaju i klasy oraz z asfaltem zwyktym.
2.3. Kruszywo
Do warstwy wigzacej i wyréwnawczej z betonu asfalfowego nalezy stosowac kruszywo wedtug PN-EN 13043
[44] i WT-1 Kruszywa 2014 [64], obejmujgce kruszywo grube, kruszywo drobne i wypetniacz. Kruszywa powinny
spetnia¢ wymagania podane w WT-1 Kruszywa 2014 - tablica 8, 9, 10, 11.
Sktadowanie kruszywa powinno sie odbywacé w warunkach zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z kruszywem o innym wymiarze lub pochodzeniu. Podtoze sktadowiska musi by¢ rowne,
utwardzone i odwodnione. Sktadowanie wypetniacza powinno sie odbywac w silosach wyposazonych w
urzgdzenia do aeraciji.
2.4. Srodek adhezyjny
W celu poprawy powinowactwa fizykochemicznego lepiszcza asfaltowego i kruszywa, gwarantujgcego
odpowiedniq przyczepnos¢ (adhezje) lepiszcza do kruszywa i odpornosé mieszanki mineralno-asfaltowej na
dziatanie wody, nalezy dobrac i zastosowac srodek adhezyjny, tak aby dla konkretnej pary kruszywo-lepiszcze
warto$¢ przyczepnosci okreslona wedtug PN-EN 12697-11, metoda C [34] wynosita co najmniej 80%.
Sktadowanie srodka adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach producenta.
2.5. Materiaty do uszczelnienia potgczen i krawedzi
Do uszczelnienia potgczen technologicznych (tj. ztgczy podtuznych i poprzecznych z tego samego materiatu
wykonywanego w réznym czasie oraz spoin stanowigcych potgczenia réznych materiatéw lub potgczenie
warstwy asfaltowej z urzgdzeniami obcymi w nawierzchni lub jg ograniczajgcymi, nalezy stosowad:

c) materiaty termoplastyczne, jak tasmy asfaltowe, pasty itp. wedtug norm lub aprobat technicznych,

d) emulsje asfaltowqg wedtug PN-EN 13808 [58] lub inne lepiszcza wedtug norm lub aprobat technicznych
Grubo$¢ materiatu termoplastycznego do spoiny powinna wynosic:

—  nie mniej niz 10 mm przy grubosci warstwy technologicznej do 2,5 cm,
—  nie mniej niz 15 mm przy grubosci warstwy technologicznej wiekszej niz 2,5 cm.

Sktadowanie materiatéw termoplastycznych jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach producenta,
w warunkach okreslonych w aprobacie technicznej.
Do uszczelnienia krawedzi nalezy stosowac asfalt drogowy wg PN-EN 12591 [27], asfalt modyfikowany
polimerami wg PN-EN 14023 [59] ,metodq na gorgco”. Dopuszcza sie inne rodzaje lepiszcza wg norm lub
aprobat technicznych.
2.6. Materiaty do ztgczenia warstw konstrukciji



Do ztgczania warstw konstrukcji nawierzchni (warstwa wigzgca z warstwg $cieralng) nalezy stosowac
kationowe emulsje asfaltowe lub kationowe emulsje modyfikowane polimerami wedtug PN-EN 13808 [58] i WT-
3 Emulsje asfaltowe 2009 punkt 5.1 tablica 2 i tablica 3 [66].

Emulsje asfaltowqg mozna sktadowaé w opakowaniach transportowych lub w stacjonarnych zbiornikach
pionowych z nalewaniem od dna. Nie nalezy nalewaé emulsji do opakowanh i zbiornikdw zanieczyszczonych
materiatami mineralnymi.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdine” [1] pkt 3.

3.2. Sprzet stosowany do wykonania robdt

Przy wykonywaniu robét Wykonawca w zaleznosci od potrzeb, powinien wykazac sie mozliwosciq korzystania

ze sprzetu dostosowanego do przyjetej metody robdt, jak:

- wyltwdrnia (otaczarka) o mieszaniu cyklicznym lub ciggtym, z automatycznym komputerowym
sterowaniem produkcji, do wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych,

—  Uktadarka gagsienicowa, z elektronicznym sterowaniem réwnosci uktadanej warstwy,

—  skrapiarka,

- walce stalowe gtadkie,

—  walce ogumione

- szczotki mechaniczne i/lub inne urzgdzenia czyszczqce,

—  samochody samowytadowcze z przykryciem brezentowym lub termosami,

—  sprzet drobny.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” [1] pkt 4.

4.2. Transport materiatéw

Asfalt i polimeroasfalt nalezy przewozi¢ w cysternach kolejowych lub samochodach izolowanych i
zaopatrzonych w urzgdzenia umozliwiajgce posrednie ogrzewanie oraz w zawory spustowe.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu, w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami i nadmiernym zawilgoceniem.

Wypetniacz nalezy przewozi¢ w sposdb chronigcy go przed zawilgoceniem, zbryleniem i zanieczyszczeniem.
Wypetniacz luzem powinien by¢ przewozony w odpowiednich cysternach przystosowanych do przewozu
materiatéw sypkich, umozliwiajacych roztadunek pneumatyczny.

Emulsja asfaltowa moze by¢ transportowana w zamknietych cysternach, autocysternach, beczkach iinnych
opakowaniach pod warunkiem, ze nie bedqg korodowaty pod wptywem emulsji i nie bedq powodowaty jej
rozpadu. Cysterny powinny by¢ wyposazone w przegrody. Nie nalezy uzywac do transportu opakowan z
metali lekkich (moze zachodzi¢ wydzielanie wodoru i grozba wybuchu przy emulsjiach o pH < 4).

Mieszanke mineralno-asfaltowq nalezy dowozi¢ na budowe pojazdami samowytadowczymi w zaleznosci od
postepu robdt. Podczas transportu i postoju przed wbudowaniem mieszanka powinna by¢ zabezpieczona
przed ostygnieciem i doptywem powietrza (przez przykrycie, pojemniki termoizolacyjne lub ogrzewane ifp.).
Warunki i czas transportu mieszanki, od produkciji do wbudowania, powinna zapewniac utrzymanie
temperatury w wymaganym przedziale. Powierzchnie pojemnikdéw uzywanych do transportu mieszanki
powinny by¢ czyste, a do zwilzania tych powierzchni mozna uzywacé tylko srodki antyadhezyjne
niewptywajgce szkodliwie na mieszanke.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robdt

Ogdlne zasady wykonania robdt podano w ST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” [1] pkt 5.

5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Przed przystgpieniem do robdét Wykonawca dostarczy Inzynierowi do akceptacii projekt sktadu mieszanki
mineralno-asfaltowej (ACT1TW, AC16W, AC22W).

Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz minimalna zawartosé lepiszcza podane sq w tablicach 5.

Jezeli stosowana jest mieszanka kruszywa drobnego nietamanego i tamanego, to nalezy przyjgé proporcje
kruszywa tamanego do nietamanego co najmniej 50/50.

Wymagane wtasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej podane sg w tablicach 6, 7, 8.

Tablica 5. Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz zawartos¢ lepiszcza do betonu asfaltowego do warstwy
wigzqgcej i wyréwnawczej, dia ruchu KR1+KRé [65]

Przesiew, [% (m/m]]
Wtasciwose ACT1IW AC16W ACI16W AC22W
KR3-KR4 KR1-KR2 KR3-KRé KR3-KRé
Wymiar sita #, od | do od do od do od do
[mm]
31,5 - - - - - - 100 -
22,4 - - 100 - 100 - 90 100
16 100 | - 90 100 90 100 65 90
11,2 90 100 65 80 70 90 - -
8 60 | 85 - - 55 85 45 70




2 30 55 25 55 25 50 20 45
0,125 6 24 5 15 4 16 4 12
0,063 3.0 |80 3,0 8,0 4,0 10,0 4,0 10,0
Zawartosc¢

lepiszcza, Bmins,0 Bmin4.6 Bmin4.6 Bmin4,4
minimum?

) Minimalna zawarto$¢ lepiszcza jest okreslona przy zatozonej gesto$ci mieszanki
mineralnej 2,650 Mg/m3. Jezeli stosowana mieszanka mineralna ma inng gestos¢
(04). to do wyznaczenia minimalnej zawartosci lepiszcza podang warto$¢ nalezy

2,650

pomnozy¢ przez wspdtczynnik @ wedtug rdwnania: Pd

Tablica 6. Wymagane wtasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy wigzgcej i wyrbwnawczej, dla
ruchu KR1 + KR2 [65]

Warunki
zageszczani . .
Wiasciwosé | awg PN-EN g‘;;‘;i?a' warunki ACTTW AC16W
13108-20
[48]
Lawariose | C.12U0ION | pNEN 126978 133], | Vinnso Viin30
Y . ’ . p. 4 Vimax 6,0 Vmax 6,0
przestrzeni uderzen
Wolne ..
przestrzenie glézgob”"“ PN-EN 12697-8 [33], | VFBmines VFBmin 60
wype’mione U élerzer’w p.5 VFBmin 80 VFBmin 80
lepiszczem
Zawartos¢
wolnych C.1.2,ubijan . :
przestrzeniw | ie, 2x50 PN5EN 12697-8 [33], VMAmin 14 VMAmin 14
mieszance uderzen P
mineralnej
PN-EN 12697-12 [35],
Odpornose C.1.1,ubijan Eg)ecczh_oe\gxr/]wr?]me W
na dziatanie | ie, 2x35 o g, | ITSReo ITSReo
wody uderzen O)y '
badanie w 25°C
a) Ujednolicong procedure badania odpornosci na dziatanie wody podano w WT-2 2014 [65] w zatgczniku 1.
Tablica 7. Wymagane wtasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy wigzgcej i
wyréwnawczej, dla ruchu KR3 + KR4 [65]
Warunki
Wiaéciwosé £AgeszCzaNIA | s ot 4 | warunki badania ACT6W | AC22W
wg PN-EN
13108-20 [48]
Zawartos¢ wolnych Cél%ubuome PN-EN 12697-8 [33], p. 4 Vmin 4,0 Vmin 4,0
przestrzeni U derzen T Vmax 7.0 Vimax 7.0
Odpornosé na C.1.20, PN-EN 12697-22, metoda B WTS WIS
deformacje frwate watowanie, w powietrzu, PN-EN 13108-20, PR DA'R 03 ;)37? D
a) P9s-P100 D.1.6,60°C, 10 000 cykli [38] AR ek ) ARd
=
C.1.1 ubiianie PN-EN 12697-12 [35],
Odpornos¢ na 2X35 I przechowywanie w 40°C z ITSs0 TSR0
dziatanie wody ’uderzer'm jednym cyklem zamrazania,
badanie w 25°C b
a) Grubos¢ ptyty: AC16, AC22 60mm.
b) Ujednolicong procedure badania odpornosci na dziatanie wody podano w WT-2 2014 [65]
w zatgczniku 1.
Tablica 8. Wymagane witasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy wigzgcej i
wyréwnawczej, dla ruchu KR5 + KRé [65]
Warunki
Wiasciwosé 2A9LsZCZANIA |\ ot | warunki badania | ACT4P AC22P
wg PN-EN
13108-20 [48]
Zawartos¢ wolnych C2.1.735,Ublenle PN-EN 12697-8 [33], p. 4 Vmin 40 Vmin 40
przestrzeni U derzen e Vmax 7.0 Vmax 7.0




PN-EN 12697-22, metoda B

Odpornos¢ na \C/:v;;’rg\cf)\;onie w powietrzu, PN-EN 13108- | WTSaro,15 WTSARO,15
deformacje trwate 9 Pos-P100 ’ 20, D.1.6,60°C, 10 000 cykli | PRDARdeka | PRDAR dekia
[38]

PN-EN 12697-12 [35],

- . o
Odpormnoié na C.1.1,ubijanie | przechowywanie w 40°C z

- . , 2x35 jednym cyklem ITSRso ITSRso
dziatanie wody uderzen Jzo1r1r1r<:12(:1r1i<:1,
badanie w 25°C b
a) Grubosc plyty: AC16P, AC22P 60mm, AC32P 80mm
b) Ujednoliconq procedure badania odpornosci na dziatanie wody podano w WT-2 2014 [65]

w zatgcezniku 1.

5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszanke mineralno-asfaltowq nalezy wytwarzaé na gorgco w otaczarce (zespole maszyn i urzgdzeh
dozowania, podgrzewania i mieszania sktadnikdw oraz przechowywania gotowej mieszanki).

Dozowanie sktadnikdw mieszanki mineralno-asfaltowej w otaczarkach, w tym takze wstepne, powinno byé
zautomatyzowane i zgodne z receptq roboczqg, a urzgdzenia do dozowania sktadnikdw oraz pomiaru
temperatury powinny by¢ okresowo sprawdzane. Kruszywo o réznym uziarnieniu lub pochodzeniu nalezy
dodawac odmierzone oddzielnie.

Lepiszcze asfaltowe nalezy przechowywadé w zbiorniku z posrednim systemem ogrzewania, z uktadem
termostatowania zapewniajgcym utrzymanie zgdanej temperatury z doktadnosciq + 5°C. Temperatura
lepiszcza asfaltowego w zbiorniku magazynowym (roboczym) nie moze przekraczaé 180°C dla asfaltu
drogowego 50/70 i polimeroasfaltu drogowego PMB25/55-60 oraz 190°C dla asfaltu drogowego 35/50.
Kruszywo powinno by¢ wysuszone i podgrzane tak, aby mieszanka mineralna uzyskata temperature wtasciwg
do otoczenia lepiszczem asfaltowym. Temperatura mieszanki mineralnej nie powinna by¢ wyzsza o wiecej niz
30°C od najwyzszej temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podanej w tablicy 9. W tej tablicy najnizsza
temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej dostarczonej na miejsce wbudowania, a najwyzsza
temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej bezposrednio po wytworzeniu w wytworni.

Tablica 9. Najwyzsza i najnizsza temperatura mieszanki AC [65]

Lepiszcze asfaltowe Temperatura mieszanki
[°C]

Asfalt 35/50 od 155do 195

Asfalt 50/70 od 140 do 180

Wielorodzajowy 35/50 od 155 do 195
Wielorodzajowy 50/70 od 140 do 180
PMB 25/55-60 od 140 do 180

Sposdb i czas mieszania sktadnikdw mieszanki mineralno-asfaltowej powinny zapewnic réwnomierne
otoczenie kruszywa lepiszczem asfalfowym.

Dopuszcza sie dostawy mieszanek mineralno-asfaltowych z kilku wytwérni, pod warunkiem skoordynowania
miedzy sobqg deklarowanych przydatnosci mieszanek (m.in.: typ, rodzaj sktadnikdw, wiasciwosci objetosciowe)
z zachowaniem braku réznic w ich wtasciwosciach.

5.4. Przygotowanie podtoza

Podtoze (podbudowa lub stara warstwa $cieralna) pod warstwe wigzgcq lub wyréwnawczq z betonu
asfaltowego powinno by¢ na catej powierzchni:

ustabilizowane i nosne,

- czyste, bez zanieczyszczenia lub pozostatosci luznego kruszywa,

- wyprofilowane, rowne i bez kolein,

—  suche.

Wymagana réwnos$¢ podtuzna jest okreslona w rozporzgdzeniu dotyczgecym warunkdw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne [67]. W wypadku podtoza z warstwy starej nawierzchni, nieréwnosci nie
powinny przekraczac¢ wartosci podanych w tablicy 10.

Tablica 10. Maksymalne nierdwnosci podtoza z warstwy starej nawierzchni pod warstwy asfaltowe
(pomiar tatg 4-metrowq lub rbwnowazng metodq)

Maksymalna

Klasa drogi | Element nawierzchni nieréwnos$¢ podtoza
pod warstwe wigzgcq
[mm]

AS Pasy: ruchu, awaryjne, dodatkowe, 9

wigczania i wytgczania
Jezdnie tgcznic, jezdnie MOP, utwardzone | 10

GP
pobocza
Pasy: ruchu, dodatkowe, wtgczania i
G wytgczania, postojowe, jezdnie tqcznic, 10

utwardzone pobocza
Z,L D Pasy ruchu 12




Jezeli nierdbwnosci sqg wieksze niz dopuszczalne, to nalezy wyréwnac podtoze.

Rzedne wysokosciowe podtoza oraz urzgdzen usytuowanych w nawierzchni lub jg ograniczajgcych powinny

by¢ zgodne z dokumentacjq projektowq. Z podtoza powinien by¢ zapewniony odptyw wody.

Nierdwnosci podtoza (w tym powierzchnie istniejacej warstwy $cieralnej) nalezy wyréwnadé poprzez frezowanie

lub wykonanie warstwy wyrdbwnawcze;.

Wykonane w podtozu taty z materiatu o mniejszej sztywnosci (np. taty z asfaltu lanego w betonie asfaltowym)

nalezy usungé, a powstate w ten sposdb ubytki wypetni¢ materiatem o wtasciwosciach zblizonych do

materiatu podstawowego (np. wypetié betonem asfaltowym).

W celu polepszenia potgczenia miedzy warstwami technologicznymi nawierzchni powierzchnia podtoza

powinna by¢ w ocenie wizualnej chropowata.

Szerokie szczeliny w podtozu nalezy wypetni¢ odpowiednim materiatem, np. zalewami drogowymi wedtug PN-

EN 14188-1 [60] lub PN-EN 14188-2 [61] albo innymi materiatami wedtug norm lub aprobat technicznych.

Na podtozu wykazujgcym zniszczenia w postaci siatki spekan zmeczeniowych lub spekan poprzecznych

zaleca sie stosowanie membrany przeciwspekaniowej, np. mieszanki mineralno-asfaltowej, warstwy SAMI lub z

geosyntetykdw wedtug norm lub aprobat technicznych.

5.5. Préba technologiczna

Wykonawca przed przystgpieniem do produkciji mieszanki jest zobowigzany do przeprowadzenia w obecnosci

Inzyniera préby technologicznej, ktéra ma na celu sprawdzenie zgodnosci wtasciwosci wyprodukowanej

mieszanki z receptq. W tym celu nalezy zaprogramowadé otaczarke zgodnie z receptq roboczqg i w cyklu

automatycznym produkowac mieszanke. Do badanh nalezy pobraé mieszanke wyprodukowang po
ustabilizowaniu sie pracy otaczarki.

Nie dopuszcza sie oceniania doktadnosci pracy otaczarki oraz prawidtowosci sktadu mieszanki mineralnej na

podstawie tzw. suchego zarobu, z uwagi na mozliwg segregacije kruszywa.

Mieszanke wyprodukowang po ustabilizowaniu sie pracy otaczarki nalezy zgromadzi¢ w silosie lub zatadowad

na samochdd. Probki do badan nalezy pobierac ze skrzyni samochodu zgodnie z metodqg okreslong w PN-EN

12697-27 [39].

Na podstawie uzyskanych wynikdw Inzynier podejmuje decyzje o wykonaniu odcinka prébnego.

5.6. Odcinek prébny

Przed przystgpieniem do wykonania warstwy wigzgcej z betonu asfaltowego Wykonawca wykona odcinek

prébny celem uscislenia organizacji wytwarzania i uktadania oraz ustalenia warunkéw zageszczania.

Odcinek prébny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu uzgodnionym z Inzynierem. Powierzchnia odcinka

prébnego powinna wynosi¢ co najmniej 500 m2, a dtugos¢ co najmniej 50 m. Na odcinku prébnym

Wykonawca powinien uzy¢ takich materiatdw oraz sprzetu jakie zamierza stosowaé do wykonania warstwy.

Wykonawca moze przystgpi¢ do realizacji robdt po zaakceptowaniu przez Inzyniera technologii wbudowania i

zageszczania oraz wynikdw z odcinka prébnego.

5.7. Potgczenie miedzywarstwowe

Uzyskanie wymaganej trwato$ci nawierzchni jest uzaleznione od zapewnienia potgczenia miedzy warstwami i

ich wspotpracy w przenoszeniu obcigzenia nawierzchni ruchem.

Podtoze powinno by¢ skropione lepiszczem. Ma to na celu zwiekszenie potgczenia miedzy warstwami

konstrukcyjnymi oraz zabezpieczenie przed wnikaniem i zaleganiem wody miedzy warstwami.

Skropienie lepiszczem podtoza (np. podbudowa asfaltowa), przed utozeniem warstwy wigzgcej z betonu

asfaltowego powinno by¢ wykonane w ilosci podanej w przeliczeniu na pozostate lepiszcze, tj. 0,3 + 0,5 kg/m2,

przy czym:

—  zaleca sie stosowac emulsje modyfikowang polimerem,

- ilo§¢ emulsji nalezy dobra¢ z uwzglednieniem stanu podtoza oraz porowatosci mieszanki ; jesli mieszanka
ma wiekszg zawarto$¢ wolnych przestrzeni, to nalezy uzy¢ wiekszq ilos¢ lepiszcza do skropienia, ktére po
utozeniu warstwy $cieralnej uszczelni jq.

Skrapianie podtoza nalezy wykonywac rownomiernie stosujgc rampy do skrapiania, np. skrapiarki do lepiszczy

asfaltowych. Dopuszcza sie skrapianie reczne lancg w miejscach trudno dostepnych (np. $cieki uliczne) oraz

przy urzgdzeniach usytuowanych w nawierzchni lub jg ograniczajgcych. W razie potrzeby urzgdzenia te nalezy
zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem. Skropione podtoze nalezy wytqczy¢ z ruchu publicznego przez zmiane
organizacji ruchu.

W wypadku stosowania emulsji asfaltowej podtoze powinno by¢ skropione 0,5 h przed uktadaniem warstwy

asfaltowej w celu odparowania wody. Czas ten nie dotyczy skrapiania rampg zamontowang na rozktadarce.

5.8. Wbudowanie mieszanki mineralno-asfaltowe;j

Mieszanke mineralno-asfaltowq mozna wbudowywac na podtozu przygotowanym zgodnie z zapisami w

punktach 5.4i5.7.

Temperatura podtoza pod rozktadang warstwe nie moze by¢ nizsza niz +5°C.

Transport mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltowej powinien by¢ zgodny z zaleceniami podanymi w punkcie

4.2.

Mieszanke mineralno-asfaltowq asfaltowq nalezy wbudowywad w odpowiednich warunkach

atmosferycznych.

Temperatura otoczenia w ciggu doby nie powinna by¢ nizsza od temperatury podanej w tablicy 11.

Temperatura otoczenia moze by¢ nizsza w wypadku stosowania ogrzewania podtoza. Nie dopuszcza sie

uktadania mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltowej podczas silnego wiatru (V > 16 m/s).

W wypadku stosowania mieszanek mineralno-asfaltowych z dodatkiem obnizajgcym temperature mieszania i

wbudowania nalezy indywidualnie okredlic wymagane warunki otoczenia.



Tablica 11. Minimalna temperatura otoczenia na wysokosci 2m podczas wykonywania warstwy wigzgcej
lub wyréwnawczej z betonu asfaltowego

Minimalna temperatura otoczenia [°C]
Rodzaj robot przed przystgpieniem do w czasie rob ot
robot
Warstwa wigzgca 0 +5
Warstwa wyréwnawcza 0 +5

Witasciwosci wykonanej warstwy powinny spetnia¢ warunki podane w tablicy 15.

Tablica 15. Wiasciwo$ci warstwy AC

Projektowana Wskaznik Zawartos¢
Typ i wymiar grubose zageszczenia wolnych
mieszanki warstwy [%] przestrzeni w

technologicznej warstwie

[cm] [%6(v/v)]
ACT1W, KR1+KR2 4,0+10,0 >98 3.5+70
AC16W, KR1+KR2 5,0+10,0 >98 3.5+70
AC16W, KR3+KR6 5,0+10,0 >98 4,5+8,0
AC22W, KR3+KR6 70+10,0 >98 4,5+8,0

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna by¢ wbudowywana rozktadarkg wyposazong w uktad
automatycznego sterowania grubosci warstwy i utrzymywania niwelety zgodnie z dokumentacijq projektowaq.
W miejscach niedostepnych dla sprzetu dopuszcza sie wbudowywanie reczne.

Grubos¢ wykonywanej warstwy powinna by¢ sprawdzana co 25 m, w co najmniej trzech miejscach (w osi i
przy brzegach warstwy).

Warstwy watowane powinny by¢ réwnomiernie zageszczone ciezkimi walcami drogowymi. Do warstw z
betonu asfaltowego nalezy stosowac walce drogowe stalowe gtadkie z mozliwosciq wibracji, oscylacji lub
walce ogumione.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdine zasady kontroli jakosci robdt

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w SST  D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdine” [1] pkt 6.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robét

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien:

- uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (np. stwierdzenie o oznakowaniu materiatu znakiem CE lub znakiem budowlanym B, certyfikat
zgodnosci, deklaracje zgodnosci, aprobate techniczng, ew. badania materiatdw wykonane przez
dostawcéw itp.),

- ew. wykonac¢ wtasne badania wtasciwosci materiatdw przeznaczonych do wykonania robdt, okreslone
przez Inzyniera.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacii.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Uwagi ogdine

Badania dzielq sie na:

-  badania wykonawcy (w ramach wtasnego nadzoru),

—  badania kontrolne (w ramach nadzoru zleceniodawcy — Inzyniera).

6.3.2. Badania Wykonawcy

Badania Wykonawcy sg wykonywane przez Wykonawce lub jego zleceniobiorcdw celem sprawdzenia, czy

jakos¢ materiatdw budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich sktadnikdw, lepiszczy i materiatdw do

uszczelnien itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe, potgczenia itp.) spetniajg wymagania
okreslone w konftrakcie.

Wykonawca powinien wykonywac te badania podczas realizaciji kontraktu, z niezbednq starannosciq i w

wymaganym zakresie. Wyniki nalezy zapisywacé w protokotach. W razie stwierdzenia uchybieh w stosunku do

wymagan kontraktu, ich przyczyny nalezy niezwtocznie usungé.

Wyniki badahn Wykonawcy nalezy przekazywac Inzynierowi na jego zgdanie. Inzynier moze zdecydowac o

dokonaniu odbioru na podstawie badan Wykonawcy. W razie zastrzezen Inzynier moze przeprowadzi¢

badania kontrolne wedtug pkt 6.3.3.

Zakres badan Wykonawcy zwigzany z wykonywaniem nawierzchni:

—  pomiar temperatury powietrza,

—  pomiar tfemperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podczas wykonywania nawierzchni (wg PN-EN 12697-

13 [36]).

— ocena wizualna mieszanki mineralno-asfaltowe],

- wykaz ilosci materiatéw lub grubosci wykonanej warstwy,

- pomiar spadku poprzecznego warstwy asfaltowej,

- pomiar réwnosci warstwy asfaltowej (wg pkt 6.4.2.5),

- pomiar parametréw geometrycznych poboczy,

- ocena wizualna jednorodnosci powierzchni warstwy,



- ocena wizualna jakosci wykonania potgczeh technologicznych.

6.3.3. Badania kontrolne

Badania kontrolne sq badaniami Inzyniera, ktérych celem jest sprawdzenie, czy jokos¢ materiatéw
budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich sktadnikéw, lepiszczy i materiatdw do uszczelnienh itp.)
oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe, potgczenia itp.) spetniajg wymagania okreslone w
kontrakcie. Wyniki tych badanh sg podstawg odbioru. Pobieraniem probek i wykonaniem badah na miejscu
budowy zajmuje sie Inzynier w obecnosci Wykonawcy. Badania odbywajq sie rdwniez wtedy, gdy
Wykonawca zostanie w pore powiadomiony o ich terminie, jednak nie bedzie przy nich obecny.

Rodzaj badah kontrolnych mieszanki mineralno-asfaltowej i wykonanej z niej warstwy podano w tablicy 13.

Tablica 13. Rodzaj badan kontrolnych

Lp. Rodzaj badah

1 Mieszanka mineralno-asfaltowa @) b)

1.1 Uziarnienie

1.2 Zawartos¢ lepiszcza

1.3 Temperatura mieknienia lepiszcza

1.4 odzyskanego

2 Gestose i zawartos¢ wolnych przestrzeni

2.1 probki

2.2 Warstwa asfaltowa

2.3 Wskaznik zageszczenia 9

2.4 Spadki poprzeczne

2.5 ROwNosE

2.6 Grubos¢ lub ilos¢ materiatu
Zawartosé wolnych przestrzeni )
Wtasciwosci przeciwposlizgowe

a) do kazdej warstwy i na kazde rozpoczete 6000 m?2

nawierzchni jedna prébka; w razie potrzeby liczba probek

moze zostac zwiekszona (np. nawierzchnie drég w terenie

zabudowy)

b) w razie potrzeby specjalne kruszywa i dodatki

6.3.4. Badania kontrolne dodatkowe

W wypadku uznania, ze jeden z wynikdw badan kontrolnych nie jest reprezentatywny dla ocenianego
odcinka budowy, Wykonawca ma prawo zgdac przeprowadzenia badan kontrolnych dodatkowych.
Inzynier i Wykonawca decydujg wspdinie o miejscach pobierania prébek i wyznaczeniu odcinkdw
czesciowych ocenianego odcinka budowy. Jezeli odcinek czesciowy przyporzadkowany do badan
kontrolnych nie moze by¢ jednoznacznie i zgodnie wyznaczony, to odcinek ten nie powinien by& mniejszy niz
20% ocenianego odcinka budowy.

Do odbioru uwzgledniane sq wyniki badan kontrolnych i badan kontrolnych dodatkowych do wyznaczonych
odcinkéw czesciowych.

Koszty badan kontrolnych dodatkowych zazgdanych przez Wykonawce ponosi Wykonawca.

6.3.5. Badania arbitrazowe

Badania arbitrazowe sq powtdrzeniem badan kontrolnych, co do ktérych istniejg uzasadnione wagtpliwosci ze
strony Inzyniera lub Wykonawcy (np. na podstawie wtasnych badan).

Badania arbitrazowe wykonuje na wniosek strony kontraktu niezalezne laboratorium, ktére nie wykonywato
badanh kontrolnych.

Koszty badan arbitrazowych wraz ze wszystkimi kosztami ubocznymi ponosi strona, na ktérej niekorzysé
przemawia wynik badania.

6.4. Wrasciwosci warstwy i nawierzchni oraz dopuszczalne odchytki

6.4.1. Mieszanka mineralno-asfaltowa

Wtasciwosci materiatdw nalezy oceniac na podstawie badan pobranych prébek mieszanki mineralno-
asfaltowej przed wbudowaniem (wbudowanie oznacza wykonanie warstwy asfaltowej). Wyjatkowo
dopuszcza sie badania prébek pobranych z wykonanej warstwy asfaltowe).

6.4.2. Warstwa asfaltowa

6.4.2.1. Grubos¢ warstwy oraz ilos¢ materiatu

Grubos¢ wykonanej warstwy oznaczana wedtug PN-EN 12697-36 [40] oraz ilos¢ wbudowanego materiatu na
okreslong powierzchnie (dotyczy przede wszystkim cienkich warstw) mogqg odbiegaé od projektu o wartosci
podane w fablicy 14.

W wypadku okreélania ilosci materiatu na powierzchnie i sredniej wartosci grubosci warstwy z reguty nalezy
przyjg¢ za podstawe caty odcinek budowy. Inzynier ma prawo sprawdzaé odcinki czesciowe. Odcinek
czedciowy powinien zawieraé co najmniej jednq dzienng dziatke roboczq. Do odcinka czesciowego
obowigzujg te same wymagania jak do odcinka budowy.

Za grubos¢ warstwy lub warstw przyjmuje sie sredniq arytmetyczng wszystkich pojedynczych oznaczen
grubosci warstwy na catym odcinku budowy lub odcinku cze$ciowym.

Tablica 14. Dopuszczalne odchytki grubosci warstwy oraz iloSci materiatu na okreslonej powierzchni, [%]
| Warunki oceny | Warstwa asfalfowa AC @l |




A - Srednia z wielu oznaczeh grubosci oraz ilosci
1. - duzy odcinek budowy, powierzchnia wieksza niz
6000 m? lub

— droga ograniczona kraweznikami, <10
powierzchnia wieksza niz 1000 m2 lub
2. — maty odcinek budowy <15
B — Pojedyncze oznaczenie grubosci <15

al w wypadku budowy dwuetapowej, tzn. gdy warstwa $cieralna jest uktadana z
opdznieniem, warto$¢ z wiersza B odpowiednio obowigzuje; w pierwszym etapie
budowy do gdérnej warstwy nawierzchni obowigzuje wartos¢ 25%, a do tgcznej
grubosci warstw etapu 1 + 15%

6.4.2.2. Wskaznik zageszczenia warstwy

Zageszczenie wykonanej warstwy, wyrazone wskaznikiem zageszczenia oraz zawartosciqg wolnych przestrzeni,
nie moze przekroczy¢ wartosci dopuszczalnych podanych w tablicy 12. Dotyczy to kazdego pojedynczego
oznaczenia danej wtasciwosci.

Okreslenie gestosci objetosciowej nalezy wykonywacé wedtug PN-EN 12697-6 [32].

6.4.2.3. Zawarto$¢ wolnych przestrzeni w nawierzchni

Zawarto$¢ wolnych przestrzeni w warstwie, nie moze wykroczy¢ poza wartosci dopuszczalne podane w
tfablicy 12.

6.4.2.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni nalezy badaé nie rzadziej niz co 20 m oraz w punktach gtéwnych tukdw
poziomych.

Spadki poprzeczne powinny by¢ zgodne z dokumentacijq projektowq, z tolerancjg + 0,5%.

6.4.2.5. Réwnos¢ podtuzna i poprzeczna

Do oceny réwnosci podtuznej warstwy wigzgcej nawierzchni drég wszystkich klas technicznych nalezy
stosowac metode z wykorzystaniem taty 4-metrowej i klina lub metody réwnowaznej uzyciu taty i klina, mierzgc
wysoko$¢ przeswitu w potowie dtugosci taty. Pomiar wykonuje sie nie rzadziej niz co 10 m. Wymagana rownosé
podtuzna jest okreslona w rozporzqdzeniu dotyczgcym warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
drogi publiczne [67].

Do oceny réwnosci poprzecznej warstwy wigzgcej nawierzchni drég wszystkich klas technicznych nalezy
stosowac metode z wykorzystaniem taty 4-metrowej i klina lub metody réwnowaznej uzyciu taty i klina. Pomiar
nalezy wykonywac w kierunku prostopadtym do osi jezdni, na kazdym ocenianym pasie ruchu, nie rzadziej niz
co 10 m. Wymagana réwnos¢ poprzeczna jest okreslona w rozporzgdzeniu dotyczgecym warunkdw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne [67].

6.4.2.6. Pozostate wtasciwosci warstwy asfaltowej

Szeroko$¢ warstwy, mierzona 10 razy na 1 km kazdej jezdni, nie moze sie rézni¢ od szerokosci projektowanej o
wiecejniz+5cm.

Rzedne wysokosciowe, mierzone co 10 m na prostych i co 10 m na osi podtuzneji krawedziach, powinny by¢
zgodne z dokumentacjqg projektowq z dopuszczalng tolerancjg £ 1 cm, przy czym co najmniej 95%
wykonanych pomiardw nie moze przekracza¢ przedziatu dopuszczalnych odchylen.

Uksztattowanie osi w planie, mierzone co 100 m, nie powinno réznic¢ sie od dokumentacji projektowej o +5 cm.
Itqcza podtuzne i poprzeczne, sprawdzone wizualnie, powinny by¢ réwne i zwigzane, wykonane w linii prostej,
réwnolegle lub prostopadle do osi drogi. Przylegajgce warstwy powinny by¢ w jednym poziomie.

Wyglgd zewnetrzny warstwy, sprawdzony wizualnie, powinien by¢ jednorodny, bez spekan, deformacji, plam i
wykruszen.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdine zasady obmiaru robdt

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w ST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” [1] pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowq jest m?2 (metr kwadratowy) wykonanej warstwy z betonu asfaltowego (AC).

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdine” [1] pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjqg projektowq, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pktu é daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdine” [1] pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 warstwy z betonu asfaltowego (AC) obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robdt,

— oczyszczenie i skropienie podtoza,

— dostarczenie materiatdw i sprzetu,

— opracowanie recepty laboratoryjne;j,



— wykonanie proby technologiczneji odcinka probnego,

— wyprodukowanie mieszanki betonu asfaltowego i jej transport na miejsce wbudowania,

- posmarowanie lepiszczem lub pokrycie tasmqg asfaltowq krawedzi urzgdzeh obcych i kraweznikdw,

— roztozenie i zageszczenie mieszanki betonu asfaltowego,

— obciecie krawedzi i posmarowanie lepiszczem,

— obciecie i rozbidrki nawierzchni na wcinkach oraz podtgczeniach z utylizacjg gruzu porozbidrkowego przez
Wykonawce

—  przeprowadzenie pomiardw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej,

— odwiezienie sprzetu,

— podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

9.3. Sposdb rozliczenia robdt tymczasowych i prac towarzyszgcych

Cena wykonania robdt okreslonych niniejszg SST obejmuije:

— roboty tymczasowe, ktére sg potrzebne do wykonania robét podstawowych, ale nie sq przekazywane
Zamawiagjgcemu i sg usuwane po wykonaniu robdt podstawowych,

— prace towarzyszgce, ktére sq niezbedne do wykonania robét podstawowych, niezaliczane do robét
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robét itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ogdine specyfikacje techniczne (SST)

1. D-M-00.00.00 Wymagania ogdine

10.2. Normy

(Zestawienie zawiera dodatkowo normy PN-EN zwigzane z badaniami materiatéw wystepujacych w niniejszej
SST)

2. PN-EN 196-21 Metody badania cementu — Oznaczanie zawartosci chlorkdw, dwutlenku wegla i
alkalibw w cemencie

3. PN-EN 459-2 Wapno budowlane - Cze$¢ 2: Metody badanh

4, PN-EN 932-3 Badania podstawowych wtasciwosci kruszyw — Procedura i terminologia
uproszczonego opisu petrograficznego

5. PN-EN 933-1 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Oznaczanie sktadu ziarnowego —
Metoda przesiewania

6. PN-EN 933-3 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Oznaczanie ksztattu ziaren za
pomocq wskaznika ptaskosci

7. PN-EN 933-4 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Czes$¢ 4: Oznaczanie ksztattu ziaren —
Wskaznik ksztattu

8. PN-EN 933-5 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Oznaczanie procentowej zawartosci
ziaren o powierzchniach powstatych w wyniku przekruszenia lub tamania kruszyw
grubych

9. PN-EN 933-6 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Czes$¢ 6: Ocena wiasciwosci
powierzchni — Wskaznik przeptywu kruszywa

10.  PN-EN 933-9 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Ocena zawartosci drobnych czgstek
— Badania btekitem metylenowym

11.  PN-EN933-10 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Czes¢ 10: Ocena zawartosci
drobnych czgstek — Uziarnienie wypetniaczy (przesiewanie w strumieniu powietrza)

12. PN-EN 1097-2  Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw — Metody oznaczania
odpornosci na rozdrabnianie

13.  PN-EN 1097-3  Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw — Oznaczanie gestosci
nasypowe;j i jamistosci

14.  PN-EN 1097-4  Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw — Cze$¢ 4: Oznaczanie
pustych przestrzeni suchego, zageszczonego wypetniacza

15.  PN-EN 1097-5  Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw — Cze$¢ 5: Oznaczanie
zawarto$ci wody przez suszenie w suszarce z wentylacjq

16.  PN-EN 1097-6  Badania mechanicznychi fizycznych wiasciwosci kruszyw —Czesé 6: Oznaczanie
gestosci ziaren i nasigkliwosci

17. PN-EN 1097-7  Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw — Cze$¢ 7: Oznaczanie
gestosci wypetniacza - Metoda piknometryczna

18.  PN-EN 1097-8 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw — Czes¢ 8: Oznaczanie
polerowalnosci kamienia

19. PN-EN 1367-1 Badania wtasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikow
atmosferycznych — Cze$¢ 1: Oznaczanie mrozoodpornosci

20. PN-EN 1367-3  Badania wtasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikéw
atmosferycznych — Cze$¢ 3: Badanie bazaltowej zgorzeli stonecznej metodqg
gotowania

21.  PN-EN 1426 Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie penetracjiigtq

22.  PN-EN 1427 Asfalty i produkty asfalfowe — Oznaczanie temperatury mieknienia — Metoda Pierécien i
Kula

23.  PN-EN 1428 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie zawarto$ci wody w emulsjach asfaltowych —

Metoda destylacji azeotropowej



24.

25.
26.

27.
28.
29.
30.

31.

32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43,
44,
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
5.
53,
54,
55.
56.
57.
58.
59.

60.

PN-EN 1429

PN-EN 1744-1
PN-EN 1744-4

PN-EN 12591

PN-EN 12592
PN-EN 12593
PN-EN 12606-
1

PN-EN 12607-
1

i

PN-EN 12607-
3

PN-EN 12697-
6

PN-EN 12697-
8

PN-EN 12697-
11

PN-EN 12697-
12

PN-EN 12697-
13

PN-EN 12697-
18

PN-EN 12697-
22

PN-EN 12697-
27

PN-EN 12697-
36

PN-EN 12846

PN-EN 12847
PN-EN 12850
PN-EN 13043

PN-EN 13074

PN-EN 13075-
1

PN-EN 13108-
1

PN-EN 13108-
20

PN-EN 13179-
1

PN-EN 13179-
2

PN-EN 13398

PN-EN 13399
PN-EN 13587
PN-EN 13588
PN-EN 13589
PN-EN 13614
PN-EN 13703
PN-EN 13808
PN-EN 14023

PN-EN 14188-

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie pozostatosci na sicie emulsji asfaltowych
oraz trwatosci podczas magazynowania metodq pozostatosci na sicie

Badania chemicznych wtasciwosci kruszyw — Analiza chemiczna

Badania chemicznych wtasciwosci kruszyw — Cze$é 4: Oznaczanie podatnosci
wypetniaczy do mieszanek mineralno-asfaltowych na dziatanie wody

Asfalty i produkty asfaltowe — Wymagania dla asfaltéw drogowych

Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie rozpuszczalnosci

Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie temperatury tamliwosci Fraassa

Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie zawartosci parafiny — Cze$¢ 1: Metoda
destylacyjna

Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie odpornosci na twardnienie pod wptywem
ciepta i powietrza — Czes¢ 1: Metoda RTFOT

Jw. Czes¢ 3: Metoda RFT

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badah mieszanek mineralno-asfaltowych na
gorgco — Czesc 6: Oznaczanie gestosci objetosciowej metodq hydrostatyczng
Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badah mieszanek mineralno-asfaltowych na
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D.04.05.01 PODBUDOWA Z BETONU
WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru podbudowy z betonu cementowego w zwigzku z ,,Przebudowqg drogi gminnej nr 109253E
w miejscowosci Dgbrowa w zakresie budowy drogi dla pieszych na dziatce o numerze ewid. 94
obreb Dgbrowa o tgcznej dtugosci 881Tmb™.

Kod CPV 45 233000-9.

1.2. Zakres stosowania ST.

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (ST) stanowi cze$§¢ Dokumentdw Przetargowych i
Kontraktowych i nalezy je stosowac w zlecaniu i wykonywaniu Robét opisanych w punkcie 1.1

1.3. Zakres robdt objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych
z wykonaniem i odbiorem podbudowy z betonu cementowego pod nawierzchnie ulepszong chodnika i
zjazdow.

Zakres robdt ( przedmiar robdt) obejmuje:

- podbudowa betonowa gr. 20cm z betonu C8/10 z pielegnacjq po wykonaniu
- stabilizacja C1,5/2 z betoniarni

1.4. Okredlenia podstawowe.

1.4.1. Podbudowa - dolna cze$¢ nawierzchni stuzgca do przenoszenia obcigzeh od ruchu na podtoze.

1.4.2. Podbudowa z betonu cementowego - warstwa zageszczonej mieszanki betonowej, ktéra po
osiggnieciu wytrzymatosci na Sciskanie odpowiadajgcej klasie betonu B -30 (lub wyjatkowo wyzszej),
stanowi fragment no$nej czesci nawierzchni, stuzgcy do przenoszenia obcigzeh od ruchu na podtoze.
1.4.3. Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy (np. betonu klasy B 15 przy R b

G = 15 MPa), okredlajgcy wytrzymatosé gwarantowang betonu (R bG ).

1.4.4. Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich sktadnikéw uzytych do wykonania betonu przed
zageszczeniem.

1.4.5. Szczelina skurczowa petna - szczelina dzielgca ptyty betonowe na catej grubosci i umozliwiajgca
tylko kurczenie sie ptyt.

1.4.6. Szczelina skurczowa pozorna - szczelina dzielgca ptyty betonowe w czesci gérnej przekroju
poprzecznego.

1.4.7. Masa zalewowa na gorgco - mieszanina sktadajgca sie z asfaltu drogowego, modyfikowanego
dodatkiem kauczuku lub zywic syntetycznych, wypetniaczy i innych dodatkdéw uszlachetnigjgcych,
przeznaczona do wypetniania szczelin nawierzchni na gorgco.

1.4.8. Masa zalewowa na zimno - mieszanina zywic syntetycznych jedno- lub dwusktadnikowych,
zawierajgca konieczne dodatki uszlachetniajgce i wypetniajgce, przeznaczona do wypetniania szczelin
na zimno.

1.4.9. Wktadki uszczelniajgce do szczelin - elastyczne profile zamkniete lub otwarte, zwykle wykonane z
tworzywa sztucznego, wciskane w szczeline w celu jej uszczelnienia.

1.4.10. Wskaznik réznoziarnistosci — wielko$¢ charakteryzujgca grunty niespoiste, okreslona wg wzoru U =
dé0 : d10, gdzie dé0 - srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60% gruntu, d10 - srednica oczek sita,
przez ktére przechodzi 10% gruntu.

1.4.11. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne™ pkt 1.4.

1.5. Ogdine wymagania dotyczgce robot

Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w ST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne™ pkt 1.5.

2. Materialy
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2.1. Ogdine wymagania dotyczgce materiatdw

Ogdine wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST D.M.00.00.00
+Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2. Materiaty do wykonania robdt

2.2.1. Igodnos¢ materiatdw z dokumentacjqg projektowq i aprobatqg techniczng.
Materiaty do wykonania podbudowy z betonu cementowego powinny byé zgodne z ustaleniami
dokumentaciji projektowej lub ST oraz z aprobatqg techniczng IBDIM.

2.2.2. Cement

Do produkciji mieszanki betonowej nalezy stosowaé cementy odpowiadajgce wymaganiom PN-EN 197-
1:2002 klasy 32,5: cement portlandzki CEM |, mieszany CEM I, hutniczy CEM Il lub inne zaakceptowane
przez Inzyniera.

2.2.3. Kruszywo

Do wytwarzania mieszanki betonowej nalezy stosowad kruszywo mineralne naturalne, grys zotoczakdw
lub surowca skalnego, kruszywo z zuzla wielkopiecowego kawatkowego oraz mieszanki tych kruszyw.
Uziarnienie kruszywa wchodzgcego w sktad mieszanki betonowej powinno by¢ tak dobrane, aby
mieszanka ta wykazywata maksymalng szczelnosé i urabialnosé przy minimalnym zuzyciu cementu i
wody. Wiadciwosci kruszywa oraz ich cechy fizyczne i chemiczne powinny odpowiada¢ wymaganiom
okreslonym w PN-S-96014:1997.

2.2.4. Woda
Do wytwarzania mieszanki betonowej i pielegnaciji podbudowy nalezy uzywaé wody okreslonej w PNS-
96014:1997. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowg wode pitng.

2.2.5. Domieszki do betonu
W celu zmiany warunkdéw wigzania i twardnienia, poprawy wtasciwosci betonu i mieszanki betonowe;j
oraz ograniczenia zawarto$ci cementu mogqg by¢ stosowane domieszki wedtug PN-EN 934-2:1999.

Przy wyborze domieszki nalezy uwzgledni¢ jej zgodno$¢ z cementem. Zaleca sie wykonaé badanie
zgodnosci w laboratorium oraz sprawdzi¢ na odcinku prébnym.

2.2.6. Zalewa drogowa lub wktadki uszczelniajgce w szczelinach.

Do wypetnienia szczelin w podbudowie betonowej nalezy stosowal specjalne masy zalewowe,
wbudowywane na gorgco lub na zimno, wzglednie wktadki uszczelnigjgce, posiadajgce aprobate
techniczng IBDIM.

2.2.7. Materiaty do pielegnacji podbudowy

Do pielegnaciji $wiezo utozonej podbudowy z betonu cementowego nalezy stosowad:
- preparaty powtokowe,

- folie z tworzyw sztucznych.

Dopuszcza sie pielegnacje warstwg piasku naturalnego, bez zanieczyszczen organicznych lub warstwqg
witdkniny o grubosci, przy obcigzeniu 2 kPa, co najmniej 5mm, utrzymywanej w stanie wilgotnym przez
zraszanie wodaq.

2.2.8. Beton

Zawarto$¢ cementu w 1m3 zageszczonej mieszanki betonowej nie powinna przekracza¢ 250kg.
Konsystencja mieszanki betonowej powinna by¢ co najmniej gestoplastyczna.

Nasigkliwo$¢ betonu nie powinna przekraczac 7% (m/m).

Srednia wytrzymatoéé na Sciskanie probek zamrazanych, badanych zgodnie z PN-$-96014:1997, nie
powinna by¢ mniejsza niz 80% wartosci sredniej wytrzymatosci prébek niezamrazanych.

3. Sprzet

3.1. Ogdine wymagania dotyczqgce sprzetu.

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdine” pkt 3.
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3.2. Sprzet stosowany do wykonania robot

Wykonawca przystepujgcy do wykonania podbudowy z betonu cementowego powinien wykazad sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

- wytworni stacjonarnej typu ciggtego do wytwarzania mieszanki betonowej lub odpowiedniej wielkosci
betoniarek,

- przewoznych zbiornikdw na wode,

- uktadarek albo réwniarek do rozktadania mieszanki betonowej,

- mechanicznych listew wibracyjnych do zageszczania mieszanki betonowe;j,

- walcodw wibracyjnych, zageszczarek ptytowych, matych walcdw wibracyjnych, m.in. do zageszczania
w miejscach trudno dostepnych.

4. Transport
4.1. Ogdine wymagania dotyczgce transportu.

Ogdline wymagania dotyczgce transportu podano w ST D-M-00.00.00 , Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2. Transport materiatéw

Materiaty sypkie, stal, domieszki mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu, w warunkach
zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami i nadmiernym
zawilgoceniem.

Cement luzem nalezy przewozi¢ cementowozami, natomiast workowany mozna przewozi¢ dowolnymi
srodkami transportu, w sposdb zabezpieczony przed zawilgoceniem.

Masy zalewowe, wktadki uszczelniojgce, materiaty do pielegnacji nalezy dostarcza¢ zgodnie
z warunkami podanymi w aprobatach technicznych lub ustaleniach producentow.

6. Wykonanie robét
5.1. Ogdlne zasady wykonania robdt.
Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST D-M-00.00.00 , Wymagania ogdlne™ pkt 5.

5.2. Zasady wykonywania robét

Konstrukcja i sposdéb wykonania robdt powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowq i ST. W
przypadku braku wystarczajgcych danych mozna korzystac z ustalen podanych w niniejszej specyfikacii
oraz z informacji podanych w zatgczniku 1.

Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu robét obejmuja:

1. roboty przygotowawcze,
2. wykonanie podbudowy,
3. pielegnacje podbudowy,
4. roboty wykonczeniowe.

5.3. Roboty przygotowawcze

5.3.1. Wstepne roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robdt nalezy, na podstawie dokumentacji projektowej, ST lub wskazaé
Inzyniera:

- ustali¢ lokalizacje terenu robdt,
- przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegdtowego wytyczenia robdt oraz
ustalenia danych wysokosciowych,
- usung¢ przeszkody, np. drzewa, krzaki, obiekty, elementy drég, ogrodzen, mut zalegajacy
W przepuscie itd.

Zaleca sie korzystanie z ustalen ST D-01.00.00 w zakresie niezbednym do wykonania roboét
przygotowawczych.

5.3.2. Przygotowanie podtoza
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Grunty na podtoze powinny by¢ jednorodne i zabezpieczone przed nadmiernym zawilgoceniem
i ulemnymi skutkami przemarzania.
Koryto pod podbudowe nalezy wykona¢ wedtug ustalen dokumentacii projektowej, zgodnie
z wymaganiami ST D.04.01.01.
Ewentualne wykonanie robdt ziemnych powinno odpowiadaé wymaganiom ST D.02.00.00.
Rzedne podtoza nie powinny mie¢, w stosunku do rzednych projektowanych, odchyleh
wiekszych niz £ 2cm.

5.4. Uktadanie mieszanki betonowej

5.4.1. Projektowanie mieszanki betonowej

Ustalenie sktadu mieszanki betonowej powinno odpowiadaé¢ wymaganiom PN-S-96014:1997 oraz
punktu 2.2.9 niniejszej specyfikacii.

Podczas projektowania sktadu betonu nalezy wykonac prébne zaroby w celu sprawdzenia
wiasciwosci mieszanki w zakresie oznaczenia konsystenciji, zawartosci powietrza i oznaczenia gestosci.

5.4.2. Warunki przystgpienia do robét

Podbudowe z betonu cementowego zaleca sie wykonywacé przy temperaturze powietrza od
5°C do 25°C. Dopuszcza sie wykonywanie podbudowy w temperaturze powietrza powyzej 25°C pod
warunkiem nie przekroczenia temperatury mieszanki betonowe] powyzej 30°C. Wykonywanie
podbudowy w temperaturze ponizej 5°C dopuszcza sie pod warunkiem stosowania zabiegdw
specjalnych, pozwalajgcych na utrzymanie temperatury mieszanki betonowej powyzej 5°C przez okres
co najmniej 3 dni.

Betonowania nie mozna wykonywac¢ podczas opaddw deszczu.

5.4.3. Wytwarzanie mieszanki betonowej

Mieszanke betonowq o sktadzie zawartym w recepcie laboratoryjnej, nalezy wytwarzaé w
wytwdrniach betonu, zapewnigjgcych ciggto$¢ produkcji i gwarantujgcych otrzymanie jednorodnej
mieszanki.

Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania
w sposdb zabezpieczajgey przed segregacjq i wysychaniem.

5.4.4. Wbudowanie mieszanki betonowej

Wbudowanie mieszanki betonowej w podbudowy nalezy wykonywacé mechanicznie, przy zastosowaniu
odpowiedniego sprzetu, zapewnigjgcego rdwnomierne roztozenie masy oraz zachowanie jej
jednorodnosci.

Dopuszcza sie reczne wbudowywanie mieszanki betonowej przy wykonywaniu matych robdt, w
tym o nieregularnych ksztattach powierzchni, po uzyskaniu zgody Inzyniera.

Wbudowanie mieszanki betonowe] odbywa sie za pomocg maszyn poruszajgcych sie po

prowadnicach.
Prowadnice powinny by¢ tak skonstruowane, aby spetniaty rbwnoczeénie role deskowan i diatego od
strony wewnetrznej powinny by¢ zabezpieczone przed przyczepnoscig betonu (np. nattuszczone
olejem mineralnym). Prowadnice powinny by¢ przytwierdzone do podtoza w sposéb uniemozliwiajgcy
ich przemieszczanie i zapewniajgcy ciggto$é¢ na ztgczach. Powierzchnie styku prowadnic z mieszankqg
betonowqg muszg by¢ gtadkie, czyste i pozbawione resztek stwardniatego betonu.

Ustawienie prowadnic winno by¢ takie, aby zapewniato uzyskanie przez podbudowe
wymaganej niwelety, spadkdw podtuznych i poprzecznych.

Zdjecie prowadnic moze nastgpi¢ nie wczesniej niz po uptywie 36 godzin od zakohczenia
betonowania ptyt w temperaturze otoczenia powyzej 100C, a przy temperaturze ofoczenia nizszej - nie
wczesniej niz po uptywie 48 godzin. Prowadnice powinny by¢ zdejmowane bez uszkodzenia wykonanej
podbudowy.

Przy stosowaniu deskowania Slizgowego (przesuwnego), wbudowywanie mieszanki betonowej
dokonuije sie uktadarkg mechaniczng, ktéra przesuwajqc sie formuje ptyte podbudowy, ograniczajac jg
z boku deskowaniem $lizgowym, bez stosowania prowadnic.

5.4.6. Zageszczanie mieszanki betonowej

Do zageszczania mieszanki betonowej w podbudowie nalezy stosowac odpowiednie
mechaniczne urzqdzenia wibracyjne, zapewnigjgce jednolite jej zageszczenie.
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Powierzchnia warstwy zageszczonej powinna miec¢ jednolitg teksture i potysk, a grube ziarna
kruszywa powinny by¢ widoczne lub powinny znajdowad sie bezposrednio pod powierzchniq.

5.4.7. Szczeliny

Szczeliny powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjq projektowq, dzielgc podbudowe

na ptyty kwadratowe lub prostokgtne. Jesli dokumentacja projektowa nie ustala inaczej, to stosunek
dtugosci ptyt do ich szerokosci nie powinien by¢ wiekszy niz 1,5 : 1.
W podbudowie wykonuije sie tylko szczeliny skurczowe petne i pozorne. Jesli dokumentacja projektowa
przewiduje wypetnienie spoin zalewami na gorgco lub masami na zimno, to sposdb wykonania
wypetnienia powinien odpowiadac ustaleniom ST D.05.03.04a, a w przypadku stosowania wktadek
uszczelniajgeych - ustaleniom producentdw lub aprobat technicznych.

5.5. Pielegnacja podbudowy

Bezposrednio po zageszczeniu nalezy $wiezy beton zabezpieczyeé przed wyparowaniem wody przez
pokrycie jego powierzchni materiatami wedtug punktu 2.2.8. Nalezy to wykonac przed uptywem 90 min
od chwili zakohczenia zageszczania.

W przypadku pielegnacji podbudowy wilgotng warstwq piasku lub grubej wtdkniny nalezy utrzymywad
ja w stanie wilgotnym w czasie od siedmiu do dziesieciu dni. W przypadku gdy temperatura powietrza
jest powyzej 25°C pielegnacja nalezy przedtuzy¢ do 14 dni.

Stosowanie innych srodkdw do pielegnaciji podbudowy wymaga kazdorazowej zgody Inzyniera.

5.6. Roboty wykonhczeniowe

Roboty wykohczeniowe powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowq i ST. Do robét
wykonhczeniowych nalezg prace zwigzane z dostosowaniem wykonanych robdt do istniejgcych
warunkdw terenowych, takie jak:

- odtworzenie przeszkdd czasowo usunietych, np. parkandw, ogrodzen, nawierzchni, chodnikdw,
kraweznikéw itp.,

- niezbedne uzupetnienia zniszczonej w czasie robdt rodlinnosci, tj. zatrawienia, krzewdw, ew. drzew,

- roboty porzgdkujgce otoczenie terenu robét.

6. Kontrola jakosci robét
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét.

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST D.M.00.00.00 , Wymagania ogdlne™ pkt é.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robdt

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien:
- uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, ew. badania
materiatdw wykonane przez dostawcow itp.),
- wykona¢ badania wtasciwosci materiatdéw przeznaczonych do wykonania robét, okreslone w punkcie
2,
- sprawdzi¢ cechy zewnetrzne gotowych materiatéw z tworzyw i prefabrykowanych.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bada¢ Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacii.
6.3. Badania w czasie robdt i badania odbiorcze
Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiardw, ktére nalezy wykonaé podaje tablica 1.

Tablica 1. Czestotliwosé oraz zakres badan i pomiaréw

Lp. Wyszczegdlnienie badan pomiaréw Czestotliwos¢ badan Wartosci dopuszczalne
1. 2. 3. 4.
1. raz na etapie

Badania kwalifikacyjne: sprawdzenie projektowania skfadu

materiatéw, ustalenie sktadu mieszanki mieszanki i przy kazdej wg punktu 215

zmianie materiatu
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Badania w czasie robot na 0,1 dlugosci wg 5.3.2

- rzedne podtoza gruntowego odbieranego odcinka

- zageszczenie podioza gruntowego w 3 przekrojach na wg 5.3.2
kazdej dziatce roboczej

- konsystencja mieszanki betonowe;j 2 razy w czasie zmiany wg 2.2.9
roboczej

- wytrzymatos¢ betonu na Sciskanie raz dziennie wg 2.2.9

- zgodnos¢ utozenia zbrojenia

1/5 liczby ptyt

wg dokumentaciji
projektowej

Badania odbiorcze po wykonaniu
podbudowy
- grubos¢ podbudowy

raz na kazde 2000 m
dtugosci
odbieranego odcinka

— nasigkliwo$¢ betonu w podbudowie

odchytka grubosci + 1
cm, nasigkliwo$¢ wg
PN-S- 96014:1997 i pkt.
2.2.9

- mrozoodpornosc betonu w
podbudowie

na probkach badanej
nasigkliwosci

wg PN-S-96014
1997

- szerokos$¢ podbudowy

10razynalkm

odchytka szerokosci + 5 cm

- rownos¢ w przekroju poprzecznym

10 razy na 1 km i w punktach
gtéwnych tukéw poziomych

przeswity miedzy tatg a
powierzchnig 12 mm

- spadki poprzeczne

jw.

odchylenia + 0,5% spadkéw
zaprojektowanych

- rzedne wysokosciowe podbudowy

na 0,1 dtugosci odbieranego
odcinka podbudowy

odchylenie £ 10 mm od
rzednych zaprojektowanych

-réwnos¢ podbudowy w profilu
podituznym (badania planografem
lub tatg 4-metrowa)

-w dziesigciu miejscach na
kazde 1000 m dtugosci
odcinka

nieréownosci 12 mm

- wytrzymatos¢ betonu w podbudowie
(metodg nieniszczacy lub na
probkach wycietych)

-w trzech losowo wybranych
miejscach na kazdym
kilometrze

wg PN-S-96014
11997

- uksztattowanie osi w planie

co 25 m i punktach gtéwnych
tuku dla autostrad i drog
ekspresowych i co 100 m dla
pozostatych drég

odchylenie od osi
zaprojektowanej 3 cm dla
auto-strad i drog
eks-presowych i 5 cm dla
pozostatych drog

- rozmieszczenie i wypetnienie
Szczelin

w dwoch miejscach losowo
wybranych na kazde 2000 m
dtugosci odcinka

ogledziny zgodnosci z
dokumentacjg
projektowg

7. Obmiar robét

7.2. Ogdlne zasady dotyczgce obmiaru robdt.
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne"” pkt 7.
7.3. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowq jest m?2 (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy.

8. Odbiér robét

8.1. Ogdlne zasady odbioru robdt.

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w ST D.M.00.00.00. "Wymagania ogdine".

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowaq, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidér robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegajq:
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- przygotowanie podtoza.

9. Podstawa ptatnosci
10.1. Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci.

Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST D.M.00.00.00. "Wymagania ogdine".

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1m?2 podbudowy z betonu cementowego obejmuije:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robodt,

- przygotowanie podtoza,

- dostarczenie materiatdw i sprzetu,

- wykonanie podbudowy z betonu cementowego wedtug wymagan specyfikacji technicznej,
- wykonanie szczelin dylatacyjnych,

- wypetnienie szczelin dylatacyjnych,

- przeprowadzenie pomiardw i bada¢ wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,

- pielegnacja wykonanej podbudowy,

- odwiezienie sprzetu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ogdlne specyfikacje techniczne (ST)

1. D.M.00.00.00 Wymagania ogdlne

2.D.01.00.00 Roboty przygotowawcze

3. D.02.00.00 Roboty ziemne

4,.D.04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem podtoza
5.D.04.02.01 Warstwy odsqczajgce i odcinajgce

6.D.05.03.04 Nawierzchnia betonowa

7.D.05.03.04a Wypetnianie szczelin w nawierzchni z betonu cementowego

8. PN-EN 197-1: 2002 Cement. Czes¢ I: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce
cementu powszechnego uzytku
9. PN-EN 934-2: 1999  Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu.
Definicje i wymagania
10. PN-S-96014:1997  Drogi samochodowe i lotniskowe. Podbudowa z betonu cementowego
pod nawierzchniqg ulepszong. Wymagania i badania

10.2. Inne dokumenty
11. Katalog typowych konstrukciji nawierzchni sztywnych. GDDP - IBDIM, Warszawa 2001
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D.08.01.01. KRAWEZNIKI BETONOWE

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru prac

brukarskich zwigzanych z ustawieniem kraweznikdw na tawie betonowej z oporem w zwigzku z

wPrzebudowq drogi gminnej nr 109253E w miejscowos$ci Dgbrowa w zakresie budowy drogi dla

pieszych na dziatce o numerze ewid. 94 obreb Dgbrowa o tgcznej dtugosci 88Tmb™.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy przy zlecaniu i readlizacji Robdt

wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Rob6t objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu

wykonanie, kontrole i odbidr kraweznikdw betonowych.

W zakres robdt wehodzi ustawienie kraweznikdw betonowych prostokgtnych, scietych 15x30x100 cm na

tawie betonowe] C16/20 z oporem. Na zjazdach nalezy wbudowaé krawezniki najozdowe wraz ze

skosami. Nalezy wbudowaé krawezniki otworowe polimerobetonowe z wtgczeniem jok w

dotychczasowy sposdb tj. do rowu przydroznego rurg PEHD/PP/PVC lite minimum SN8 ér. 110mmx2 lub

160mmx2 w zaleznosci od zastosowanego systemu odwodnienia liniowego.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Krawezniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajgce chodniki dla pieszych

od jezdni.
1.4.2. tawa - warstwa no$na stuzgca do umocnienia kraweznika oraz przenoszqgca obcigzenie
kraweznika na grunt.

1.4.3. Podsypka - warstwa wyréwnawcza utozona bezposrednio na podtozu lub tawie.

1.4.4. Pozostate okreslenia sq zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i z definicjami

podanymi w ST D-M.00.00.00. ,,Wymagania ogdine”

1.5. Ogdine wymagania dotyczqce Roboét

Ogdlne wymagania dotyczgce Robdt podano w ST D-M.00.00.00 ,, Wymagania ogdine”

2. Materiaty

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST D-M.00.00.00.

»Wymagania ogdlne” pkt. 2.

2.1. Podstawowe wymagania dotyczqgce materiatow

Wszystkie materiaty uzyte do budowy powinny pochodzi¢ tylko ze rédet uzgodnionych i

zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

2.2. Krawezniki betonowe
Do wykonania robdt nalezy uzyé kraweznik drogowy prostokgtny, jednowarstwowy, gatunku I.
Krawezniki betonowe winny by¢ wykonane z betonu, spetniajgcego wymagania: klasa nie nizsza niz
B 30 . nasigkliwo$¢ nie wieksza niz 5%, mrozoodpornos$¢ nie nizsza niz F 150, Scieralno$¢ na tarczy
Boehmego, okreslona stratg wysokosci nie wieksza niz 3 mm.

Powierzchnie kraweznikdw powinny by¢ bez rys, peknie¢ i ubytkdw betonu. Krawedzie elementéw

powinny by¢ rowne i proste. Tekstura i kolor powierzchni gérnej (licowej) powinny by¢ jednorodne,

struktura zwarta.

Dopuszczalne odchytki wymiardw:

— dla wysokosci +3 mm,

- dla szerokosci i dtugosci + 8 mm.

Sprawdzenie wyglgdu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu poprzez

pomiar i policzenie uszkodzen wystepujgcych na powierzchniach i krawedziach elementu. .

W razie wystgpienia wgtpliwosci Inspektor nadzoru moze zmieni¢ sposéb pobierania prébek lub

poszerzy< zakres kontroli kraweznikdw o inny rodzaj badan.

2.3. Materialy na podsypke i wypetnienia szczelin pomiedzy $ciankami bocznymi

Nalezy stosowac mieszanke cementowo-piaskowd:

- 1:4 dla podsypki z cementu portlandzkiego klasy 32.5 N z piasku naturalnego,

2.4 Materialy do posadowienia kraweznikéw

Krawezniki posadowione sg na tawie z oporem o wymiarach jak w Dokumentacji Projektowej. tawa
wykonana z betonu klasy C16/20

2.5. Przechowywanie i skiadowanie materiatéw

Krawezniki powinny by¢ sktadowane w pozycji wbudowania na otwartej przestrzeni, na podtozu
wyréwnanym i odwodnionym z zastosowaniem podktadek i przektadek lub na paletach
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transportowych. Kruszywa nalezy gromadzi¢ w pryzmach na dobrze odwodnionym placu w warunkach
zabezpieczajgcych przed zanieczyszczeniem i przed wymieszaniem réznych rodzajéw i frakcji.
3. Sprzet
Ogdine wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST D-M.00.00.00. ,,Wymagania ogdine”.
3.1. Roboty mozna wykonywad recznie przy pomocy drobnego sprzetu z zastosowaniem:
- betoniarek do wytwarzania zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej,
- wibratoréw ptytowych, ubijakdw recznych lub mechanicznych.
3.2 Do wytwarzania betonu na tawy:
- wytwdrnia stacjonarne do wytwarzania mieszanki betonowej wyposazona w urzgdzenia do
wagowego dozowania sktadnikdw,
- samochody samowytadowcze do transportu wyprodukowanej mieszanki betonowej.
4. Transport
Ogdine wymagania dotyczgce transportu podano w ST D-M.00.00.00. ,Wymagania ogdlne” pkt.4.
4.1. Transport materiatéw
Krawezniki mogqg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu po osiggnieciu przez beton
wytrzymato$ci minimum 75% wytrzymatosci gwarantowane;.
Wszystkie elementy powinny by¢ oznaczone. Dane ich powinny byé umieszczone na palecie
transportowej. W przypadku przewozenia luzem nalezy oznaczac w sposdb trwaty co 50 sztuke.
Oznaczenie na palecie powinno zawieraé co najmnie;:
- oznaczenie (okreslenie) wyrobu,
- znak wytworni,
- date produkcii.
Wyprodukowang mieszanke betonowq nalezy dostarcza¢ na budowe w warunkach
zabezpieczajgcych przed.
5. Wykonanie Robét
Ogdlne zasady wykonywania Robét podano w ST D-M.00.00.00 ,, Wymagania ogdine”
5.1. kawa betonowa
tawe betonowq z oporem nalezy wykonac w szalowaniu.
Beton rozécielony w szalowaniu powinien by¢ wyréwnywany warstwami. tawa betonowa nie moze by¢
wykonywana wtedy, gdy temperatura powietrza spadta ponizej 2°C oraz wtedy, gdy podtoze jest
zamarzniete i podczas opaddw deszczu. Natychmiast po roztozeniu mieszanki nalezy przystgpi¢ do jej
zageszczania. Operacja ta powinna zakonczye sie po uptywie dwdch godzin od chwili dodania wody
do suchej mieszanki. Bezposrednio po zageszczeniu beton nalezy zabezpieczye przed wyparowaniem
wody. Pielegnacje nalezy rozpoczgé przed uptywem 90 min. Poprzez kilkakrotne zwilzanie wodg w
ciggu dnia w czasie co najmniej 3 dni do 7 dni w czasie suchej pogody.
5.2. Ustawienie kraweznikéw betonowych i polimerobetonowych
Ustawienie kraweznikdw na tawie betonowej wykonuje sie na podsypce cementowo-piaskowej 1:4
grubosci 3 cm po zageszczeniu.
Krawezniki nalezy wykonywac ze spoinami szerokosci 5 mm, minimum co 50 m stosowac szczeliny
dylatacyjne nad szczelinami dylatacyjnymi tawy betonowe;.
Przy uktadaniu kraweznikdw na tukach nalezy stosowac krawezniki o dtugosci 50 cm.
Swiatto kraweznika od strony jezdni powinno wynosi¢ 12 cm, a przy przejsciach dia pieszych 2 cm.
Rzedne wysokosciowe powinny by¢ zgodne z Dokumentacjq Projektowq.
Krawezniki plimerobetonowe nalezy zamontowaé zgodnie z instrukcjg producenta
5.3. Wypetnianie spoin
Spoiny nalezy wypetnia¢ zaprawg cementowo-piaskowq 1:2. Spoiny przed zalaniem zaprawg nalezy
oczysci¢ i zmy¢ wodaq.
é. Kontrola jakosci Robo6t
Ogdlne zasady kontroli jakosci Robdt podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne™ pkt. 6.
6.1. Badania przed przystgpieniem do robét
Nalezy sprawdzi¢ krawezniki betonowe:
- wyglagd zewnetrzny
- ksztatt i wymiary
- Aprobaty Techniczne
- komplet badan laboratoryjnych dostarczonych przez Wykonawce.
6.2.2. Kontrola utozenia kraweznikéw
Nalezy sprawdzi¢ co 20 mb :
a) zgodnoS¢ niwelety gornej ptaszczyzny kraweznikdw z Dokumentacjg Projektowq, dopuszczalne
odchytki niwelety £ 1 cm na kazde 100 mb,
b) usytuowanie w planie - odchytki nie mogqg przekracza¢ + 1 cm na kazde 100 mb,
c) réwnos¢ gornej powierzchni kraweznikdw mierzona tatg 3 m - nierdbwnosci nie mogq przekraczac
0,5 cm na kazde 100mb.
6.2.3. Kontrola wypetnienia spoin
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Zaprawe do wypetnienia spoin nalezy skontrolowaé co najmniej raz przy wykonywaniu robdt i w
przypadkach wagtpliwych. Wytrzymato$é na ciskanie zaprawy powinna wynosi¢ nie mniej niz 30
MPa.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdline zasady obmiaru robét podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdine™

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowq jest 1Tm (metr) ustawionego kraweznika betonowego.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdine zasady odbioru robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.

8.1. Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegajq:

— wykonanie koryta pod tawe,

— wykonanie tawy,

9. Podstawa ptatnosci

9.1. Ogdine wymagania dotyczgce ptatnosci.

Ogdline wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST D.M.00.00.00. "Wymagania ogdine".

9.2. Zakres jednostki obmiarowej obejmuje:

- roboty pomiarowe i przygotowawcze,

- zakup i dostarczenie na budowe: kraweznika betonowego i polimerobetonowego, betonu na tawe,

wody, desek, zaprawy cementowej, podsypki cementowo-piaskowej i innych materiatéw potrzebnych

do wykonania robdt,

- oznakowanie robdt,

- wykonanie koryta gruntowego pod kraweznik betonowy,

- przygotowanie podtoza,

- wykonanie tawy betonowej z oporem z betonu C16/20,

- wykonanie dylatacji,

- pielegnacja tawy przez polewanie wodaq,

- rozebranie deskowania,

- ustawienie kraweznikdw 15x30cm, najazdowych i skosdw

- uporzgdkowanie terenu robét,

- wykonanie wszystkich niezbednych badan, pomiaréw i sprawdzen,

- wszystkie inne czynnosci nieujete a konieczne do wykonania w ramach niniejszej

Specyfikacii.

10. Przepisy zwiqgzane

1. PN-EN 197-1:2002/A3:2007 Cement — Czeé¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce

cementdédw powszechnego uzytku.

2. PN-EN 206-1:2003 Beton. Czes¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosé

3. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i

ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej

z procesdw produkcji betonu. PN-EN 1340:2004/AC:2007 Krawezniki

betonowe. Wymagania i metody badan.

4, PN-EN 13969:2006 Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe do izolaciji

przeciwwilgociowej tqcznie z wyrobami asfaltowymi do izolacji

przeciwwodnej czesci podziemnych. Definicje i wtasciwosci

5. PN-EN 1426:2001 Asfalty i produkty asfaltowe. Oznaczanie penetracii igtq

6. PN-EN 1427:2001 Asfalty i produkty asfalfowe. Oznaczanie temperatury mieknienia. Metoda

Pierscien i Kula

7. PN-EN 12620:2004/AC:2004 Kruszywa do betonu

8. PN-B-06050:1999 Geotechnika — Roboty ziemne — Wymagania ogdine.

9. PN-EN 1340:2004/AC:2007 Krawezniki betonowe — Wymagania i metody badan
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D.08.02.02 NAWIERZCHNIA Z BRUKOWEJ KOSTKI BETONOWEJ

1. Wstep
1.1.  Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robdt zwigzanych z wykonaniem nawierzchni Sciezki i zZiazddw z betonowej kostki wibroprasowane;.
Kod CPV 45 233000-9.
1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowi i kontraktowy przy
zleceniu i redlizacji robdét wymienionych w punkcie 1.1.
1.3.  Zakresrobdt objetych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg sposobu wykonania:
- Nawierzchni z fazowanej lub z mikrofazg betonowej kostki brukowej behaton/holland koloru
czerwonego gr. 8cm na warstwie podsypki cementowo - piaskowej c-p 1:3 gr. 3cm z
wypetnieniem spoin piaskiem ptukanym.

1.4. Okredlenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami
oraz ST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdine".
1.5. Ogdine wymagania dotyczgce robdt.
Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w ST D.M.00.00.00 "Wymagania ogdlne'.
2. Materialy
2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow.
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw podano w ST D.M.00.00.00. ,,Wymagania
ogdlne”.
2.2. Stosowane materiaty.

Do wykonania robdt nalezy uzy¢ brukowej o grubosci 8cm. Wymagania techniczne stawiane
betonowym kostkom brukowym, majgcym kontakt z solg odladzajgcg w warunkach mrozu okresla
norma PN-EN 1338:2005.

2.2.1. Aspekty wizualne zgodnie z normg PN-EN 1338:2005 oraz PN-EN 1339:2005

Wyglad J | a) gérna powierzchnia kostki nie powinna mie¢ rys i odpryskéw,
b) nie dopuszcza sie rozwarstwieh w kostkach dwuwarstwowych,
c) ewentualne wykwity nie sg uwazane za istotne
Tekstura J | a) kostki z powierzchnig o specjainej teksturze — producent powinien
opisac rodzaj tekstury,
b) tekstura lub zabarwienie kostki powinny by¢ porédwnane z probkg
producenta, zatwierdzonqg przez odbiorce,
Zabarwienie J | c) ewentualne réznice w jednolitosci tekstury lub zabarwienia,
(barwiony spowodowane nieuniknionymi zmianami we wtasciwosciach surowcow i
caty element) zmianach warunkdw twardnienia nie sg uwazane za istotne

2.2.2. Ksztatt i wymiary
Dopuszczalne odchytki wymiaréw nominalnych dla kostek brukowych zgodnie z normg PN-EN 1338:2005:

Grubos¢ kostki mm Dtugo$¢ w mm Szeroko$¢ w mm Grubos¢ w mm

<100 mm +2 +2 +3

Réznica pomiedzy dwoma pomiarami grubosci, tej samej kostki, powinna by¢ < 3mm

2.2.3. Wytrzymato$¢ na zginanie zgodnie z normg PN-EN 1338:2005:

Charakterystyczna
Oznaczenie wytrzymatosé Minimalna wytrzymato$¢ na zginanie MPa
na zginanie MPa

Zaden pojedynczy wynik nie powinien by&é mniejszy niz
T 23,6 2,9MPa i nie powinien wykazywaé obcigzenia niszczacego
mniejszego niz 250 N/mm dtugosci roztupania
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2.2.4. Odporno$¢ na zamrazanie/rozmrazanie z udziatem soli odladzajacej zgodnie z normg PN-EN
1338:2005:

Klasa Oznaczenie Ubytek masy po badaniu zamrazania/rozmrazania kg/m?

3 D Warto$¢ srednia <1,0 przy czym kazdy pojedynczy wynik <
1,5

2.2.5. Nasigkliwo$¢ zgodnie z normg PN-EN 1338:2005:

Klasa Oznaczenie Nasigkliwos¢ % masy

2 B Wartosé¢ srednia <5,0

2.2.6. Odpornoé¢ na Scieranie zgodnie z normg PN-EN 1338:2005:

Klasa Oznaczenie Pomiar wykonany na Tarczy Boehmego

4 I <18 000mm3/ 5 000mMm?

Kostki kolorowe powinny by¢ barwione substancjami odpornymi na dziatanie czynnikdw
atmosferycznych, Swiatta (w tym promieniowania UV) i siinych alkalidw (m.in. cementu, ktéry przy
wypetnieniu spoin nie moze odbarwiac kostek). Zaleca sie stosowanie srodkdw stabilnie barwigcych
zaczyn cementowy w kostce, np. tlenki zelaza, tlenek chromu, tlenek tytanu, tlenek kobaltowo-glinowy
(nie nalezy stosowaé do barwienia: sadz i barwnikdw organicznych). Kostka barwiona w petnym
przekroju.

2.3. Materiaty na podsypke i wypetnienia spoin i szczelin dylatacyjnych

Na podsypke cementowo-piaskowq i do zapraw nalezy stosowaé mieszanke cementu i piasku:
z piasku naturalnego spetnicjgcego wymagania dla gatunku 1 wg PN-B-13043:2004, cementu 32,5
spetniajgcego wymagania PN-EN 197-1:2002 i wody odmiany 1 odpowiadajgcej wymaganiom PN-EN
1008:2004.

Sktadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezposredniego wbudowania po dostarczeniu
na budowe, powinno odbywac sie na podtozu réwnym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy
zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi.
Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z PN-EN 197-1:2002.

Do wypetniania szczelin dylatacyjnych w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej nalezy uzyé:
- do wypetnienia gérnej czesci szczeliny dylatacyjnej nalezy stosowad drogowe zalewy kauczukowo-
asfalfowe lub syntetyczne masy uszczelniajgce (np. poliuretanowe, poliwinylowe itp.), spetniajgce
wymagania norm lub aprobat technicznych,

- do wypetnienia dolnej czesci szczeliny dylatacyjnej nalezy stosowad wilgotng mieszanke cementowo-
piaskowq 1:8 lub inny materiat zaakceptowany przez Inzyniera.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Kostki betonowe powinny by¢ sktadowane w pozycji wbudowania na otwartej przestrzeni, na
podtozu wyrdwnanym i odwodnionym z zastosowaniem podktadek i przektadek lub na paletach
fransportowych.

Piasek nalezy gromadzi¢ w pryzmach na dobrze odwodnionym placu w  warunkach
zabezpieczajgcych go zanieczyszczeniem i przed wymieszaniem réznych rodzajéw i frakcii.
3. Sprzet
3.1.  Ogdine wymagania dotyczgce sprzetu.

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST D.M.00.00.00. ,, Wymagania ogdlne”.

3.2. Sprzet do wykonania chodnika z kostki brukowe;.

Mate powierzchnie chodnika z kostki brukowej wykonuie sie recznie.

Jesli powierzchnie sg duze, a kostki brukowe majqg jednolity ksztatt i kolor, mozna stosowad
mechaniczne urzqdzenia uktadajgce. Urzgdzenie sktada sie z wdzka i chwytaka sterowanego
hydraulicznie, stuzgcego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich utozenia.

Do zageszczenia nawierzchni stosuje sie wibratory ptytowe z ostonq z tworzywa sztucznego.
4. Transport
4.1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu.

Ogdlne wymagania dotyczqgce transportu podano w ST D.M.00.00.00. ,, Wymagania ogdine™.
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Kostki mogq by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu po osiggnieciu przez beton
wytrzymatos$ci minimum 0,7 wytrzymatosci projektowanej. Kostki powinny by¢ zabezpieczone przed
przemieszczeniem sie i uszkodzeniami w czasie transportu (zapakowane w folie i spiete tasmqg stalowal).
Piasek - moze by¢ przewozony dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez Inzyniera. Podczas
transportu i sktadowania nalezy zabezpieczye rézne asortymenty piasku przed mieszaniem sie ich.

Cement - fransportowany bedzie srodkami fransportu przeznaczonymi do przewozenia tego
typu materiatdw. Uzyte srodki transportu muszq uzyskac akceptacije Inzyniera.

7. Wykonanie robdét
5.1.  Ogdlne warunki wykonania robdt.
Ogdlne warunki wykonania robét podano w ST D.M.00.00.00. ,,Wymagania ogdine”.
5.2. Iakres wykonywanych robdt.
5.2.1. Zakup i fransport materiatdw przewidzianych wg punktu 2 niniejszej ST.
Miejsca pozyskania materiatéw niezbednych do wykonania powyzszych robdt muszq uzyskac
akceptacje Inzyniera. Transport pozyskanych materiatéw na miejsce wbudowania opisano w
punkcie 4 niniejszej ST.
5.2.2. Wyznaczenie geodezyjne.

Wykonawca dla witasnych potrzeb ustali i zastabilizuje dodatkowe punkty sytuacyjno-

wysokosciowe, niezbedne do wykonania robdt.
5.2.3. Oznakowanie prowadzonych robdt.

Za bezpieczenstwo ruchu w obrebie odcinka drogi, na ktérym prowadzone sg roboty objete
niniejszq ST odpowiedzialny jest Wykonawca robdt. Odcinek drogi, na ktérym prowadzone sq roboty
nalezy oznakowac zgodnie z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu.

5.2.4. Koryto
Koryto wykonane w podtozu powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi
spadkami podtuznymi i poprzecznymi oraz zgodnie z wymaganiami podanymi w ST D.04.01.01
»Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza™.
5.2.5 Podsypka
Do wykonania podsypki stosuje sie podsypke cementowo-piaskowq 1:3 o grubosci 3cm
po zageszczeniu.

Podsypke cementowo-piaskowq przygotowuje sie w betoniarkach, a nastepnie rozéciela
sie na uprzednio zwilzonej podbudowie.

W praktyce, wilgotnos$¢ uktadanej podsypki powinna by¢ taka, aby po $cisnieciu podsypki
w dtoni podsypka nie rozsypywata sie i nie byto na dtoni Sladdw wody, a po nacisnieciu palcami
podsypka rozsypywata sie. Rozécielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprzedzac
uktadanie nawierzchni z kostek od 3 do 4m. Rozécielona podsypka powinna by¢ wyprofilowana i
zageszczona w  stanie  wilgotnym, lekkimi  walcami  (np. recznymi) lub zageszczarkami
wibracyjnymi.

5.2.6. Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych
Z uwagi na réznorodnosc ksztattdw i kolordw produkowanych kostek, mozliwe jest utozenie
dowolnego wzoru zaakceptowanego przez Inzyniera.

Warstwa nawierzchni z kostki powinna by¢& wykonana z elementdw o jednakowej grubosci.
Na wiekszym fragmencie robdt zaleca sie stosowaé kostki dostarczone w tej samej partii
materiatu, w ktérej niedopuszczalne sq rézne odcienie wybranego koloru kostki.

Uktadanie kostki mozna wykonywa¢ recznie lub mechanicznie.

Uktadanie reczne zaleca sie wykonywaé na mniejszych powierzchniach, zwtaszcza
skomplikowanych pod wzgledem ksztattu lub wymagajgcych kompozyciji  kolorystycznej
uktadanych deseni oraz rdznych wymiarédw i ksztattdw kostek. Uktadanie kostek powinni
wykonywac przyuczeni brukarze.

Uktadanie mechaniczne zaleca sie wykonywaé na duzych powierzchniach o prostym
ksztatcie, tak aby uktadarka mogta przenosi¢ z palety warstwe ksztattek na miejsce ich utozenia z
wymagang doktadnoscig. Kostka do uktadania mechanicznego nie moze mie¢ duzych
odchytek wymiarowych i musi by¢ odpowiednio przygotowana przez producenta, tj. utozona na
palecie w odpowiedni wzdr, bez dotozenia potdwek i dziewigtek, przy czym kazda warstwa na
palecie musi by¢ dobrze przesypana bardzo drobnym piaskiem, by kostki nie przywieraty do
siebie. Uktadanie mechaniczne zawsze musi by¢ wsparte pracg brukarzy, ktdrzy uzupetniajg
przerwy, wyrabiajqg tuki, doktadajqg kostki w okolicach studzienek i kraweznikéw.

Kostke uktada sie na podsypce w taki sposdb, aby szczeliny miedzy kostkami wynosity od 2
do 3mm. Kostke nalezy uktadac¢ ok. 1,5cm wyzej od projektowanej niwelety chodnika, gdyz w
czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu.

Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypetnic piaskiem, a nastepnie zamiesc
powierzchnie utozonych kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystgpi¢ do
ubijania nawierzchni chodnika.
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Powierzchnia kostek potozonych obok urzgdzen infrastruktury technicznej (np. studzienek,
wiazdw itp.) powinna trwale wystawaé od 3mm do 5mm powyzej powierzchni tych urzgdzenh
oraz od 3mm do 10mm powyzej korytek sciekowych (Sciekdw).

Do uzupetnienia przestrzeni przy kraweznikach, obrzezach i studzienkach mozna uzywacd
elementy kostkowe wykonhczeniowe w postaci tzw. potdwek i dziewigtek, majgcych wszystkie
krawedzie réwne i odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby ksztattek o nietypowych
wymiarach, wolng przestrzeh uzupetnia sie kostkg cietq, przycinang na budowie specjalnymi
narzedziami thgcymi (przycinarkami, szlifierkami z tarczq itp.).

Dzienng dziatke roboczg nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca sie
zakonhczy< prowizorycznie okoto pdtmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w
celu wytworzenia oporu dla ubicia kostki utozonej na state. Przed dalszym wznowieniem robdt,
prowizorycznie utozong nawierzchnie na podsypce piaskowej nalezy rozebrac¢ i usungé wraz z
podsypkq.

Do ubijania nawierzchni z kostek brukowych, stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z
tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy
prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku Srodka i jednoczesnie w kierunku
poprzecznym ksztattek.

Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywaé walca.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetié szczeliny materiatem do wypetnienia i zamiesé
nawierzchnie. Nawierzchnie z wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji - moze byé
zaraz oddany do uzytkowania.

Szczeliny dylatacyjne.

W przypadku uktadania kostek na podsypce cementowo-piaskowej nalezy przewidzieé
wykonanie szczelin dylatacyjnych w odlegto$ciach nie wiekszych niz co 8m. Szeroko$¢ szczelin
dylatacyjnych powinna umozliwiaé przejecie przez nie przemieszczeh wywotanych wysokimi
temperaturami nawierzchni w okresie letnim, lecz nie powinna by¢ mniejsza niz 8mm. Szczeliny te
powinny by¢ wypetnione trwale zalewami i masami okre$lonymi w punkcie 2.

Szczeliny dylatacyjne poprzeczne nalezy stosowaé dodatkowo w miejscach, w ktérych
wystepuje zmiana sztywnosci podtoza.

6. Kontrola jakosci robét
6.1.  Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt.
Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST D.M.00.00.00. "Wymagania ogdine”.

6.1. Badania przed przystgpieniem do robdt
Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien:
- uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, badania materiatdw
wykonane przez dostawcéw itp.),
- sprawdzi¢ cechy zewnetrzne gotowych materiatdw.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacii.
6.2. Kontrola podtoza gruntowego
Nalezy sprawdzi¢:
uksztattowanie powierzchni podtoza
- spadek poprzeczny — co 20m , dopuszczalna tolerancja +0,5%,
- spadek podtuzny — co 20m, dopuszczalna tolerancja +0,3%,
- réwnos¢ w profilu podtuznym i w przekroju poprzecznym — co 20m, dopuszczalna tolerancja 20mm,
- rzedne wysokosciowe — co 20m, dopuszczalna tolerancja £ 2cm,
- szeroko$¢ koryta — co 20 m, dopuszczalna tolerancja £ 5cm.
6.3. Kontrola wykonania chodnika z kostki betonowej
6.3.1. Sprawdzenie wykonania podsypki.
- grubos¢ warstwy podsypki — w 5 punktach dziennej dziatki roboczej, dopuszczalne odchytki grubosci
+lcm.
6.3.2. Sprawdzenie wykonania nawierzchni.
Sprawdzenie prawidtowosci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na
stwierdzeniu zgodnosci wykonania z Dokumentacjq Projektowq oraz wymaganiami pkt 5 niniejszej SST:
— pomierzenie szerokosci spoin,
— sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania),
- sprawdzenie prawidtowosci wypetnienia spoin,
- sprawdzenie, czy przyjety desen (wzdr) i kolor nawierzchni jest zachowany.
6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych
6.4.1. Sprawdzenie rownosci

Sprawdzenie réwnosci przeprowadzac nalezy tatg co najmniej raz na kazde 150m?2 utozonej
nawierzchni i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz co 50m. Dopuszczalny przeswit pod tatq
nie powinien przekraczac¢ 1,0cm.
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6.4.2. Sprawdzenie profilu podtuznego
Sprawdzenie réwnosci profilu podtuznego tatq czterometrowqg wg BN-68/8931-04, nieréwnosci
nie mogq przekroczyé 8mm.
6.4.3. Sprawdzenie profilu poprzecznego
Sprawdzenie profilu poprzecznego dokonywadé nalezy szablonem z poziomicg, co najmniej raz
na kazde 150 do 300m? i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz co 50m. Dopuszczalne
odchylenia od projektowanego profilu wynoszg + 0,3%.
6.4.4. Sprawdzenie rownolegtosci spoin
Sprawdzenie rdwnolegtosci spoin nalezy przeprowadzac za pomocg dwdch sznurdw napietych
wzdtuz spoin i przymiaru z podziatkg milimetrowq. Dopuszczalne odchylenie wynosi = Tcm.
6.4.5. Sprawdzenie szerokosci i wypetnienia spoin
Sprawdzenie szerokosci spoin nalezy przeprowadzac przez usuniecie spoin na dtugosci okoto
10cm w trzech dowolnych miegjscach na kazde 200m?2 nawierzchni i zmierzenie ich szerokosci oraz
wypetnienia.
6.4.6. Sprawdzenie szerokosci nawierzchni
Sprawdzenie szerokosci nalezy sprawdzacé co 25m, dopuszczalne odchyitki 5cm.
7. Obmiar robot
7.4. Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robdt.
Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robdt podano w ST D.M.00.00.00. "Wymagania ogdine”
Jednostkg obmiaru jest Tm2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z bezfazowej
betonowej kostki brukowej behaton gr. 8cm koloru czerwonego na warstwie podsypki c-p 1:3 gr. 3cm z
wypetnieniem spoin piaskiem z wykonaniem niezbednych robdt pomocniczych opisanych w pkt.1.3.
8. Odbidr robét
8.1. Ogdine zasady odbioru robdt.
Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST D.M.00.00.00. "Wymagania ogdine".
Roboty uznagje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjq projektowq, ST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki
pozytywne.
9. Podstawa ptlatnosci
10.2.  Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci.
Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST D.M.00.00.00. "Wymagania ogdine".
9.2.  Cena wykonania jednostki obmiarowe;.
Cena wykonania Tm? nawierzchni z betonowej kostki brukowej obejmuje:
- prace pomiarowe i przygotowawcze,
- oznakowanie robodt,
- zakup i dowdz wszystkich potrzebnych materiatdw na miejsce wbudowania,
- wykonanie regulacji wysoko$ciowej i sytuacyjnej naziemnych elementdw istniejgcego
uzbrojenia podziemnego,
- wykonanie zabezpieczenia (ochrona przed uszkodzeniem) w/w elementdw do czasu
wykonania nawierzchni,
- wykonanie podsypki cementowo-piaskowej 1:3 gr. 3cm,
- utozenie kostki brukowej gr. 8cm wraz z zageszczeniem i wypetnieniem spoin,
- pielegnacje przez posypywanie piaskiem i polewanie wodgq,
- przeprowadzenie badanh i pomiardw wymaganych w Specyfikacji Technicznej
- wszystkie inne czynnosci nieujete a konieczne do wykonania w ramach niniejszej
Specyfikacji.
11. Przepisy zwigzane
10.1. Normy

PN-EN 13755:2008 Metody badahn kamienia naturalnego — Oznaczanie nasigkliwosci  przy
cisnieniu atmosferycznym (oryg.).

PN-EN 12371:2010  Materiaty kamienne. Oznaczanie mrozoodpornosci metodqg bezposrednig.

PN-EN 1926:2007 Materiaty kamienne. Oznaczanie wytrzymatosci na sciskanie.

PN-EN 14157:2005  Materiaty kamienne. Oznaczanie $cieralnosci na tarczy Boehmego.

PN-EN 206-1:2003/Ap1:2004 Beton Czes¢ 1: Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnosc.

PN-EN 12620 Kruszywa do betonu

PN-EN 1342:2003 Kostka brukowa z kamienia naturalnego do zewnetrznych nawierzchni
drogowych Wymagania i metody badan.

PN-EN 197-1:2002 Cement Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce
cementdédw powszechnego uzytku.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i
ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z
proceséw produkcii betonu.

PN-B-24005:1997 Drogi samochodowe. Masa zalewowa.



73

D.08.03.01 OBRZEZA BETONOWE

1. Wstep
1.1.  Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robdt zwigzanych z ustawieniem obrzezy.
Kod CPV 45 23300-9.
1.2.  Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.
1.3.  Zakresrobdt objetych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg sposobu prowadzenia robdt przy
ustawianiu:
- Obrzezy betonowych o wymiarach 30x8cm na warstwie podsypki c-p 1:4 gr. 5cm, i tawie
betonowej z oporem C16/20 (0,025m3/mb)
1.4. Okredlenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami
oraz ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne".
1.4.1. Obrzeza betonowe sg to betonowe elementy prefabrykowane.
1.5. Ogdine wymagania dotyczgce robdt.
Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w ST D.M.00.00.00 "Wymagania ogdine".
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robdt oraz za zgodnos$é z
Dokumentacjq Projektowq, ST i poleceniami Inzyniera.
2. Materialy
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw.
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w ST D.M.00.00.00. ,,Wymagania
ogdine”.
2.2. Stosowane materiaty
Do wykonania robdt nalezy uzy¢ obrzeze betonowe o wymiarach 8x30cm - beton klasy C25/30
wg PN-EN 206-1.
Wymiary nominalne powinny by¢ zadeklarowane przez Producenta zgodnie z wymaganiami SST.
Tablica 1.

L.p. Badana cecha Wymagania wg PN-EN 1340:2004
1. Dtugosé *1% nie mniej niz (-4mm) i nie wiecej niz (+10mm)
2. nyﬂ‘gﬁ@ﬁggﬁ%ﬁgg:éo +3% nie mniej niz (-3mm) i nie wiecej niz (+5mm)
3. Pozostate wymiary +5% nie mniej niz (-3mm) i nie wiecej niz (+10mm)
Dtugo$¢ pomiarowa w Dopuszczalna odchytka ptaskosci i
mm prostoliniowoéci w mm
300 *1,5
4, Ptaskos¢ i prostoliniowosé 400 42,0
500 2,5
800 4,0

Wymagania techniczne wobec obrzezy betonowych, zgodnie z PN-EN 1340:2004 przedstawia tablica 2.
Tablica 2

L.p. Cecha Klasa | Oznaczenie Wymagania

1. Wtasciwosci fizyczne i mechaniczne

Odpornos¢ na

zamrazanie/ Ubytek masy po badaniu: warto$¢ srednia < 1,0
1.1 rozmrazanie z 3 D kg/m?2, przy
udziatem soli Czym kazdy pojedynczy wynik < 1,5 kg/m?
odladzajgcych
Charakterystyczna Kazdy pojedynczy wynik,

Wytrzymatose na

. - 3 T wytrzymatos$¢, MPa MPa
zginanie

5.0 >4,0
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Obrzeza majg zadawalajgcg trwato$¢ (wytrzymatose)

Trwatos¢ ze o
1.3 wzgledu na . jesli .
’ . spetnione sg wymagania punktu 1.2 oraz
wytrzymatos$c . .
poddawane sg normalnej konserwacii
1.4 Nasigkliwo$é 2 B Wartos¢ srednia < 5,0
Odpornos¢ przy pomiarze na tarczy Boehmego, wg
od 2 zat. H
1.5 pornosc na 4 Normy - badanie alternatywne
Scieranie
< 18000 mm3/ 5000 mm?
2. Aspekty wizualne

powierzchnia obrzeza nie powinna miec rys i
2.1 Wyglgd J odpryskow,
nie dopuszcza sie rozwarstwien

i
- |

Rysunek 1. Ksztatt betonowego obrzeza chodnikowego

Tablica 3. Wymiary obrzezy

. . Wymiary obrzezy, cm
Rodzaj obrzeza ! b h ;
Ow 75 8 30 3

2.2.1. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Powierzchnie obrzezy betonowych powinny by¢ bez rys, pekniec, odpryskdw i ubytkdw betonu,
o fakturze z formy lub zatartej. Krawedzie elementdw powinny byc¢ rowne i proste.
2.2.2. Sktadowanie

Betonowe obrzeza chodnikowe mogqg by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych,
posegregowane wedtug rodzajéw i gatunkow.

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy uktadac z zastosowaniem podktadek i przektadek
drewnianych o wymiarach co najmniej: grubo$¢ 2,5cm, szeroko$¢ 5cm, dtugo$E minimum 5cm wieksza
niz szeroko$¢ obrzeza.

2.2.3. Konfrola

Do kazdej partii obrzezy sprowadzonej przez Wykonawce dotgczona powinna by¢ deklaracja
zgodnosci - Atest producenta w zakresie zgodnosci z normg, a jezeli nie jest produkowane w oparciu o
norme, to w zakresie zgodnosci z Aprobatq Techniczng, potwierdzajgca jej jakos¢ na podstawie
przeprowadzonych badan.

Przy odbiorze partii obrzezy na budowie, Wykonawca powinien przeprowadzi¢ badania w
zakresie wyglgdu zewnetrznego.

2.3. Materiaty do wypetnienia szczelin pomiedzy Sciankami bocznymi obrzezy.
Nalezy stosowac mieszanke cementowo-piaskowq:
— 1:4 dla podsypki z cementu portlandzkiego klasy 32.5N wg PN-EN 197-1:2002 i z piasku naturalnego
spetniajgcego wymagania PN-EN 12620+A1:2010.

Kruszywo nalezy przechowywac w warunkach zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem,
zmieszaniem z kruszywami innych asortymentéw, gatunkdw i marek.

Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z PN-EN 197-1:2002.

- woda spetniajgca wymagania PN-EN 1008:2004 — wodociggowa.
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3. Sprzet

3.1.  Ogdine wymagania dotyczgce sprzetu.

Ogdlne wymagania dotyczqgce sprzetu podano w ST D.M.00.00.00. ,, Wymagania ogdlne™.

3.1.1 Roboty zwigzane z wbudowaniem obrzezy betonowych wykonane bedq recznie.

3.1.2 Betoniarka — wykonanie zaprawy cementowo-piaskowej i podsypki c-p.

4. Transport

4.1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu.

Ogdlne wymagania dotyczqgce transportu podano w ST D.M.00.00.00. ,,Wymagania ogdine”.
Obrzeza mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami fransportu po osiggnieciu przez
beton wytrzymatosci min. 0.7R.
Obrzeza uktadacd nalezy na Srodkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem w
kierunku jazdy.
Obrzeza powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sie i uszkodzeniami w czasie
fransportu.
8. Wykonanie robét
5.1. Ogdlne warunki wykonania robdt.
Ogdlne warunki wykonania robét podano w ST D.M.00.00.00. ,,Wymagania ogdine”.
5.2. Zakres wykonywanych robét.

5.2.1. Zakup i transport materiatéw przewidzianych do wykonania robdt w punkcie 1.3 ninigjszej ST. Miejsca
pozyskania niezbednych materiatdw muszqg uzyskac akceptacie Inzyniera. Transport materiatow na
miejsce wbudowania opisano w punkcie 4 niniejszej ST.

5.2.2. Wyznaczenie odcinkdw osadzenia obrzezy betonowych.

Wykonawca dla wtasnych potrzeb moze wyznaczy¢ i zastabilizowad dodatkowe punkty
sytuacyjno-wysokosciowe niezbedne mu do wykonania robdt.

5.2.3. Wykonanie koryta gruntowego (wykopu) pod obrzeza betonowe na podsypce cementowo-
piaskowe;.

Powyzsze roboty bedqg wykonane recznie zgodnie z PN-B-06050.

Wskaznik zageszczenia gruntu w korycie powinien wynosi¢, co najmniej Is 20,97.
6. Kontrola jakosci robét
6.1.  Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt.
Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST D.M.00.00.00. "Wymagania ogdine”.
6.2. Konftrola jakosci materiatdw.

6.3. Badania przed przystgpieniem do robdt

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien wykonaé badania materiatdw
przeznaczonych do ustawienia betonowych obrzezy chodnikowych i przedstawi¢ wyniki tych badanh
Inzynierowi do akceptacii.

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu
przez pomiar i policzenie uszkodzeh wystepujgcych na powierzchniach i krawedziach elementu,
zgodnie z wymaganiami punktu 2 niniejszej ST. Pomiary dtugosci i gtebokosci uszkodzen nalezy wykonaé
za pomocg przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadnoscig do 1Tmm, zgodnie z ustaleniami normy
PN-EN 991:1999.

Sprawdzenie ksztattu i wymiardw elementéw nalezy przeprowadzi¢ z doktadnoscig do Tmm
przy uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy, zgodnie z wymaganiami punktu 1 niniejszej
ST. Sprawdzenie kgtéw prostych w narozach elementdw wykonuje sie przez przytozenie kgtownika do
badanego naroza i zmierzenia odchytek z doktadnoscig do Tmm.

Badania pozostatych materiatdw powinny obejmowac wszystkie wtasciwosci okreSlone w
normach podanych dla odpowiednich materiatéw wymienionych w pkt 2.

Obrzeza betonowe powinny pod wzgledem jakosci odpowiadaé wymaganiom normy PN-EN
13369:2004 i PN-EN 13198:2005.

6.4. Badania w czasie robot
W czasie robdt nalezy sprawdzaé wykonanie:
a) koryta pod podsypke - zgodnie z wymaganiami pkt 5,
b) podsypki zgodnie z wymaganiami pkt. 5,
c) ustawienia betonowego obrzeza chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkf. 5 przy
dopuszczalnych odchyleniach:
- wykonanie podsypki w 5 punktach dziennej dziatki roboczej, dopuszczalne odchytki grubosci +1cm,
- linii obrzeza w planie, ktére moze wynosi¢ + 1Tcm na kazde 100m dtugosci obrzeza,
- Swiatto obrzezy od strony chodnika — co 20mb, dopuszczalne odchytki £1cm na kazde 100mb,
- rownos$¢ gornej powierzchni obrzezy tatg 3m — minimum w dwdéch punktach na kazde 100mb - nie
moze przekraczac +1cm.
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Czestotliwosé kontroli powinna by¢ uzalezniona od potrzeb gwarantujgcych wykonanie robdt
zgodnie z wymaganiami, nie rzadziej jednak niz przed uptywem kazdego dnia roboczego.
7. Obmiar robot
7.5. Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robdt.
Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robdt podano w ST D.M.00.00.00. "Wymagania
ogdlne”
Jednostkg obmiarowqg jest Tm (metr) ustawionego obrzeza betonowego 8x30cm na
podstawie Dokumentaciji Projektowej i pomiaru w terenie.

8. Odbidr robot
8.1. Ogdlne zasady odbioru robdt.
Ogdlne zasady odbioru robdt podano w ST D.M.00.00.00. "Wymagania ogdine.
Roboty uzndje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowq, ST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt é daty wyniki
pozytywne.
9. Podstawa ptatnosci
11.1.  Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci.
Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST D.M.00.00.00. "Wymagania ogdine".

9.2.  Cena wykonania jednostki obmiarowej obejmuije:
Dla obrzeza, kraweznika i $cianki katowe;:
- transport i sktadowanie materiatéw przewidzianych do wykonania robét,
- wyznaczenie odcinkdw wykonywanego obrzeza, Scianki kgtowej,
- wykonanie koryta gruntowego pod obrzeze ,
- wykonanie tawy betonowej pod obrzeze
- wykonanie dylatacii,
- ustawienie obrzezy,
- zasypanie gruntu przy ustawionych obrzezach,
- uporzgdkowanie miejsca prowadzonych robét,
- wykonanie wszystkich niezbednych badan, prob i pomiardw,
- oznakowanie miejsca Robdt i jego utrzymanie,
- wszystkie inne czynnosci nieujete a konieczne do wykonania w ramach niniejszej Specyfikacji.

12. Przepisy zwigzane

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty zZiemne budowlane. Wymagania ogdine.

PN-EN 206-1:2003 Beton -- Cze$¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosé

PN-EN 197-1:2002 Cement — Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce
cementdédw powszechnego uzytku.

PN-EN 12620 Kruszywa do betonu

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie

i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody

odzyskanej z procesdw produkciji betonu.
PN-EN 12620+A1:2010. Kruszywa do betonu

PN-EN 13198:2005 Prefabrykaty z betonu Elementy matej architektury ulic i ogrodéw.

PN-EN 1340:2004/AC:2007 Krawezniki betonowe — Wymagania i metody badan.

PN-EN 933-1:2000 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Oznaczanie sktadu
ziarnowego. Metoda przesiewania.

PN-EN 991:1999 Oznaczanie wymiardw prefabrykowanych elementdéw zbrojonych z

autoklawizowanego betonu komdérkowego lub z betonu lekkiego
kruszywowego o otwartej strukfurze.
PN-EN 13369:2004 Wspdlne wymagania dla prefabrykatéw betonowych.
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D.09.01.01 ZIELEN

1. Wstep
1.1.  Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru zieleni .

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna stosowana jest joko dokument przetargowy i kontraktowy przy

zleceniu i redlizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.
1.3.  Zakresrobdt objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt
zwigzanych z zaktadaniem ipielegnacjg trawnikdw oraz pielegnacjq zieleni rosngcej w pasie
drogowym.

W zakres rzeczowy wchodzi wykonanie nastepujgcych robét:
- Humusowanie pasdw zieleni gr. 10cm i obsianie tfrawg metodg
- wykonanie trawnika frawq z rolki w pasie rozdziatu pomiedzy kraweznikiem i obrzezem
1.4. Okredlenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz

ST D.M.00.00.00 , Wymagania ogdlne”.
1.4.1. Humus - urodzajna wierzchnia warstwa gruntu,
1.4.2. Humusowanie - przykrycie skarpy ziemiq roslinng,
1.4.3. Ziemia urodzajna - ziemia posiadajgca zdolno$¢ produkcii roslin,
2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow.
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w ST D.M.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne”.
2.2. Ziemia urodzajna

Ziemia urodzajna, w zaleznosci od miejsca pozyskania, powinna posiadaé nastepujgce
wtasciwosci:
- nalezy przewidzie¢ zakup humusu (ziemi urodzajnej) do zaktadania trawnikdw,
- przed dostawq ziemi urodzajnej nalezy podac jej wtasciwosci - odczyn (pH) granulacje, zawartosé
mikroelementéw, ilos¢ materiatéw obcych (kamieni).

Trawa rolowana powinna by¢ wycinana z gruntu i hodowana na plantacji od 12 - 18 miesiecy,
oraz posiadac zwarty i mocny system korzeniowy. Siatka biodegradowalna zapewnia stabilnos¢ rolki i
tatwe wyktadanie. Wykonawca przedtozy certyfikat na zakupiong frawe rolowana.
3. Sprzet

3.1. Ogdlne wymagania dotyczqgce sprzetu.
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST D.M.00.00.00. ,, Wymagania ogdlne”.
3.2. Sprzet stosowany do wykonania zieleni drogowe;.

Wykonawca przystepujacy do wykonania zeleni drogowej powinien wykazaé  sie
mozliwosciq korzystania z nastepujgcego sprawnego techniczne sprzetu:

- glebogryzarek, ptugdw, kultywatoréw, bron do uprawy gleby,

- watu kolczatki oraz watu gtadkiego do zaktadania trawnikdw,

- sprzet do hydroobsiewu

3. Wykonanie robét

4.1. Ogdlne warunki wykonania robét.

Ogdlne warunki wykonania robdt podano w ST D.M.00.00.00. ,,Wymagania ogdine”.

4.2. Zakres wykonywanych robdt.

4.2.1. Wymagania dotyczgce wykonania trawnikéw

- teren pod frawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen,

teren powinien by¢ wyréwnany i splantowany,

ziemie urodzajnqg nalezy rozicieli¢ réwng warstwqg gr. 10cm i wymieszac z nawozami mineralnymi

- Ziemia urodzajna powinna by¢ rozécielona réwng warstwg oraz starannie wyréwnana,

- przed hydroobsiewem nasionami trawy ziemie nalezy watowaé watem gtadkim, a potem watem -
kolczatkg lub zagrabic,

- hydroobsiew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne,

4.2.2. Pielegnacja tfrawnikéw

Najwazniejszym zabiegiem w pielegnacji trawnikdw jest koszenie z bezposrednim grabieniem i wywozem
skoszonej trawy w okresie od kwietnia do pazdziernika:

pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy frawa osiggnie wysoko$¢ okoto 10cm,

nastepne koszenia powinny sie odbywac w takich odstepach czasu, aby wysokos¢ trawy przed kolejnym
koszeniem nie przekraczata wysokosci 10 do 12cm,
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- ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikdw powinno by¢ wykonane z 1-miesiecznym wyprzedzeniem
spodziewanego nastania mrozéw (dia warunkdw klimatycznych Polski mozna przyjgé pierwszg potowe
pazdziermnika),

- koszenia trawnikdéw w catym okresie pielegnacji powinny sie odbywaé czesto i w regularnych odstepach
czasu, przy czym czestos¢ koszenia i wysokos$¢ ciecia, nalezy uzaleznia¢ od gatunku wysianej trawy,

- chwasty frwate w pierwszym okresie nalezy usuwac recznie; srodki chwastobdjcze o selektywnym dziataniu
nalezy stosowacd z duzqg ostroznosciq i dopiero po okresie 6 miesiecy od zatozenia trawnika.

5. Kontrola jakosci robot
5.1. Ogdine zasady kontroli jakosci robdt.
Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST D.M.00.00.00. "Wymagania ogdine”.
5.2. Kontrola w czasie wykonywania frawnikdw polega na sprawdzeniu:

- oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen,

- wymiany gleby jatowej na ziemie urodzajng z kontrolg grubosci warstwy rozécielonej ziemi,

- prawidtowego uwatowania terenu,

- zgodnosci sktadu gotowej mieszanki tfraw z ustaleniami ST,

- gestosci zasiewu nasion,

- prawidtowej czestotliwosci koszenia trawnikéw i ich odchwaszczania,

- okresdw podlewania, zwtaszcza podczas suszy,

- dosiewania ptaszczyzn frawnikdw o zbyt matej gestosci wykietkowanych zdziebet trawy.

6. Obmiar robot
Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robdt.
Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robdt podano w ST D.M.00.00.00. "Wymagania ogdine
Jednostkg obmiarowq jest 1Tm?2 (metr kwadratowy) humusowania paséw zieleni gr. 10cm i obsianie
frawq metoda hydroobsiewu
Jednostkg obmiarowq jest szt. (sztuka) obsadzenia zieleni niskiej krzewami.
Jednostkg obmiarowq jest szt. (sztuka) przesadzenia drzew.
7. Odbiér robot
Ogdlne zasady odbioru robdt.
Ogdlne zasady odbioru robdt podano w ST D.M.00.00.00. "Wymagania ogdine”.
8. Podstawa platnosci
Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci.
Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST D.M.00.00.00. "Wymagania ogdine".
Szczegdtowe warunki ptatnosci.
Cena wykonania humusowania pasdw zieleni gr. 15cm i obsianie trawg obejmuje:

- roboty przygotowawcze: oczyszczenie i planowanie terenu, terenu, dowdz i przewdz ziemi urodzajnej,

—  rozicielenie ziemi urodzajnej,

- zaktadanie trawnikéw,

- pielegnacje tfrawnikéw, (koszenie, odchwaszczanie),

- wykonanie wszystkich niezbednych pomiardw, sprawdzen, prob i badan,

- oznakowanie miejsca Robdt i jego utrzymanie,

-  uporzgdkowanie miejsca Robdt po ich zakohczeniu,

- pielegnacja drzew i krzewdw rosngcych w pasie drogowym poprzez przycinanie gatez

- wszystkie inne czynnosci nieujete a konieczne do wykonania w ramach niniejszej Specyfikacii.
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D-06.03.01A POBOCZE UTWARDZONE KRUSZYWEM tAMANYM

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robdét zwigzanych wykonaniem poboczy z kruszywa tamanego 0/31,5 wraz z ich
zamiatowaniem frakcjq 0/4.

Nawierzchnie poboczy nalezy wykonac z kruszywa pochodzgcego od jednego producenta (kopalni).
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczq zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem
i odbiorem utwardzonego pobocza za pomocg kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie o
frakcji 0-31,5 mm.

1.4. Okredlenia podstawowe

1.4.1. Pobocze - czes¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazddw, umieszczenia
urzgdzeh organizacji i bezpieczehstwa ruchu oraz do ruchu pieszych, stuzgca jednoczes$nie do
bocznego oparcia

konstrukciji nawierzchni.

1.4.2. Utwardzone pobocze - czes¢ pobocza drogowego, posiadajgca w ciggu catego roku no$nosé
wystarczajgcg do przejecia obcigzenia statycznego od két samochoddw, dopuszczonych do ruchu na
drodze.

1.4.3. Gruntowe pobocze — cze$¢ pobocza drogowego, stanowigca obrzeze utwardzonego pobocza,
przeznaczona do ustawiania znakdw i urzgdzen zabezpieczenia ruchu.

1.4.4. Utwardzenie pobocza kruszywem tamanym niezwigzanym — proces technologiczny, polegajgcy
na odpowiednim zageszczeniu w optymalnej wilgotnosci kruszywa o wtasciwie dobranym uziarnieniu.
1.4.5. Pozostate okredlenia podstawowe sq zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i
z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdline” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot

Ogdline wymagania dotyczgce robdt podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne™ [1] pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczgce materiatow

Ogdline wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-M-
00.00.00 ,,Wymagania ogdine” [1] pkt 2.

2.2. Materiaty do wykonania robot

2.2.1. Zgodnos$¢ materiatow z dokumentacijqg projektowq

Materiaty do wykonania robdt powinny by¢ zgodne z ustaleniami dokumentaciji projektowej lub ST.
2.2.2. Materiaty do wykonania utwardzonego pobocza

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu utwardzonego pobocza - kruszywo tamane stabilizowane
mechanicznie o frakcji 0-31,5, 0/4 mm i woda.

2.2.3. Kruszywo

Do utwardzenia pobocza nalezy stosowad kruszywo tamane o uziarnieniu 0+31,5 mm, odpowiadajgce
wymaganiom PN-EN 13242:2004 [4] lub PN-EN 13285:2004 [5]. Kruszywo powinno by¢ jednorodne, bez
zanieczyszczeh obcych i bez domieszek gliny. Zaleca sie uzycie kruszywa o jasnej barwie.

2.2.4. Woda

Nalezy stosowacé przy watowaniu nawierzchni kazdqg czystg wode z rzek, jezior, stawdw i innych
zbiornikdw otwartych oraz wode studzienng i wodociggowa. Nie nalezy stosowaé wody z widocznymi
zanieczyszczeniami, np. Smieciami, roslinnoscig wodng, odpadami przemystowymi, kanalizacyjnymi itp.
2.2.5 Sktadowanie kruszyw

Okresowo sktadowane kruszywa powinny by¢ zabezpieczone przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z
innymi materiatami  kamiennymi. Podtoze w miejscu sktadowania kruszyw powinno by¢ réwne,
utwardzone i odwodnione.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogdline wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdine” [1] pkt 3.

3.2. Sprzet stosowany do wykonania robot

Przy wykonywaniu robét Wykonawca w zaleznosci od potrzeb, powinien wykazac sie mozliwosciq
korzystania ze sprzetu dostosowanego do przyjetej metody robét, jak:

— mieszarki stacjonarne do wytwarzania mieszanki kruszyw, wyposazone w urzgdzenia dozujgce wode,
—réwniarki albo uktadarki do rozktadania mieszanki kruszywa,

— walce lub ptytowe zageszczarki wibracyjne,

- przewozne zbiorniki na wode do zwilzania mieszanki, wyposazone w urzadzenia do réwnomiernego i
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kontrolowanego dozowania wody,

— koparki do wykonania koryta, w przypadku utwardzania istniejgcego pobocza gruntowego.

Nalezy korzystaé ze sprzetu, ktdéry powinien by¢ dostosowany swoimi wymiarami do warunkéw pracy w
korycie, przygotowanym do utozenia konstrukciji utwardzonego pobocza. Sprzet powinien odpowiadadé
wymaganiom okreslonym w dokumentacji projektowej, ST, instrukcjach producentéw lub propozycji
Wykonawecy i powinien by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu

Ogdine wymagania dotyczgce transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” [1] pkt 4.
4.2. Transport materiatow

Materiaty sypkie (kruszywa) mozna przewozic dowolnymi $rodkami transportu, w warunkach
zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami i nadmiernym
zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogdline zasady wykonania robdt podano w SST D-M-00.00.00 , Wymagania ogdlne™ [1] pkt 5.

5.2. Zasady wykonywania robot

Sposdb wykonania robdt powinny byé zgodne z dokumentacjq projektowq i ST. W przypadku braku
wystarczajgcych danych mozna korzysta¢ z ustalen podanych w niniejszej specyfikacji oraz z informacji
podanych w zatgcznikach. Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu robdt obejmuja:

1. roboty przygotowawcze,

2. wykonanie koryta,

3. utozenie nawierzchni utwardzonego pobocza (wytworzenie i wbudowanie mieszanki),

4. roboty wykonhczeniowe.

5.3. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robdt nalezy, na podstawie dokumentacii projektowej, ST lub wskazah
Inzyniera:

— ustali¢ lokalizacje terenu robdt,

- przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegdtowego wytyczenia robdt oraz
ustalenia

danych wysokosciowych,

—usunqc¢ przeszkody, np. elementy drdg, ew. stupki, zatrawienie itd.,

— dokonac¢ $cinki istniejgcych poboczy,

5.4. Wykonanie koryta i przygotowanie podtoza

Koryto wykonuje sie w przypadku utwardzania pobocza istniejgcego gruntowego. Koryto powinno by¢
wykonane bezposrednio przed rozpoczeciem robdt zwiqzanych z  wykonaniem nawierzchni
utwardzonego pobocza. Wczesniejsze wykonanie koryta jest mozZliwe wytgcznie za zgodqg Inzyniera, w
korzystnych warunkach atmosferycznych. Koryto mozna wykonywacé recznie, gdy jego szeroko$¢ nie
pozwala na zastosowanie posiadanych maszyn. Rodzaj sprzetu, a w szczegdlnosci jego moc nalezy
dostosowac do rodzaju gruntu, w ktérym prowadzone sg roboty i do trudnosci jego odspojenia. Grunt
odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢ wykorzystany zgodnie z ustaleniami
dokumentaciji projektowej i ST, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odktad w miejsce wskazane
lub zaaprobowane przez Inzyniera. Przed przystgpieniem do profilowania dna koryta, podtoze powinno
by¢ oczyszczone z wszelkich zanieczyszczeh. Po oczyszczeniu powierzchni podtoza nalezy sprawdzic,
czy istniejgce rzedne terenu

umozliwiajg uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podtoza. Zaleca sie, aby rzedne
terenu przed profilowaniem byty o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne podtoza. Jezeli
powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepujq zanizenia poziomu w podtozu przewidzionym do
profilowania, Wykonawca powinien spulchni¢ podtoze na gtebokos¢ zaakceptowang przez Inzyniera,
dowiez¢ dodatkowy grunt, spetniajgcy wymagania obowigzujgce dla gdornej strefy korpusu, w ilosci
koniecznej do uzyskania wymaganych rzednych wysokosciowych i zagesci¢ warstwe do uzyskania
wskaznika zageszczenia 0,97. Profilowanie mozna wykonaé recznie lub sprzetem dostosowanym do
szerokosci koryta. Sciety grunt powinien byé wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny sposdb
zaakceptowany przez Inzyniera. Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystgpic do jego
zageszczania, ktére nalezy kontynuowac¢ do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od
1,00. Wilgotno$¢ gruntu podtoza podczas zageszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej, z
tolerancjg od -20% do +10%. Koryto po wyprofilowaniu i

zageszczeniu powinno by¢ utrzymane w dobrym stanie. Jezeli po wykonaniu robdt zwigzanych z
profilowaniem i zageszczeniem podtoza nastgpi przerwa w robotach i Wykonawca nie przystgpi
natychmiast do uktadania nawierzchni, to powinien on zabezpieczyé podtoze przed nadmiernym
zawilgoceniem, na przyktad przez roztozenie folii lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.
Jezeli podtoze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktadania nawierzchni mozna przystgpic
dopiero po jego naturalnym osuszeniu.
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5.5. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa o SciSle okreSlonym uziarnieniu i wilgotnosci optymalnej nalezy wytwarzaé w
mieszarkach stacjonarnych gwarantujgcych otfrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu na
koniecznos¢ zapewnienia jednorodnosci, tylko w wyjagtkowych przypadkach Inzynier moze dopusci¢ do
wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczegdinych frakcji na drodze. Mieszanka po
wyprodukowaniu powinna by¢é od razu fransportowana na miejsce wbudowania w  sposdb
przeciwdziatajgcy rozsegregowaniu i wysychaniu.

5.6. Wbudowanie i zageszczenie mieszanki kruszywa

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, przy pomocy
uktadarki lub réwniarki, z zachowaniem wymaganych spadkdw i rzednych wysokosciowych. Zaleca sie,
aby grubos¢ pojedynczo uktadanej warstwy nie przekraczata 20 cm po zageszczeniu. Rozpoczecie
budowy nastepne] warstwy moze nastgpi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inzyniera. W
miejscach, gdzie widoczna jest segregacija kruszywa, nalezy przed zageszczeniem wymienié kruszywo
na materiat o odpowiednich wtasciwosciach. Zageszczanie nalezy rozpoczgé od dolnej krawedz i
przesuwac pasami podtuznymi, czesciowo naktadajgcymi sie, w kierunku gornej krawedzi. Nierdwnosci i
zagtebienia powstajgce w czasie zageszczania powinny byé wyrbwnywane na biezgco przez
spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie bqdZ usuniecie materiatu, az do ofrzymania réwnej
powierzchni. Zageszczenie nalezy kontynuowadé do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego
niz 0,98 wedtug normalnej préby Proctora, przeprowadzonej wedtug PN-B- 04481:1988 [6].

Do zageszczenia zaleca sie stosowanie maszyn (np. walcdw, zageszczarek ptytowych) o szerokosci nie
wiekszej niz szeroko$¢ utwardzonego pobocza. Wilgotno$é mieszanki kruszywa podczas zageszczania
powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej z tolerancjg £ 2%. Materiat nadmiernie nawilgocony,
powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotno$¢ mieszanki
kruszywa jest nizsza od optymalnej, mieszanka powinna by¢ zwilzona okreslong iloscig wody i
réwnomiernie wymieszana. Przy wbudowywaniu i zageszczaniu mieszanki kruszywa na utwardzonym
poboczu nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na wtasciwe jego wykonanie przy krawedzi jezdni. Styk
jezdni i utwardzonego pobocza powinien by¢ rowny i szczelny.

5.7. Roboty wykonhczeniowe

Roboty wykohczeniowe powinny by¢ zgodne z dokumentacjq projektowq i ST. Do robét
wykonhczeniowych nalezg prace zwigzane z dostosowaniem wykonanych robdt do istniejgcych
warunkdw terenowych, takie jak:

- wyrébwnanie poziomu utwardzonego pobocza i gruntowego pobocza z ewentualnym splantowaniem
istniejgcego gruntowego pobocza,

- odtworzenie przeszkdd czasowo usunietych,

- niezbedne uzupetnienia zniszczonej w czasie robét roslinnosci, np. zatrawienia,

- roboty porzadkujgce otoczenie terenu robdt.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne™ [1] pkt 6.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien:

- uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, ew. badania
materiatdw wykonane przez

dostawcow itp.),

- ew. wykona¢ witasne badania witasciwosci materiatéw przeznaczonych do wykonania robét,
okreslone przez

Inzyniera,

- sprawdzi¢ cechy zewnetrzne gotowych materiatéw z tworzyw i prefabrykowanych.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacii.

6.3. Badania w czasie robot

Czestotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiardw, ktére nalezy wykonaé w czasie robdt podaje tablica 1.

Lp. Wyszczegdlnienie robét Czestotliwosc badan  Wartosci dopuszczalne
1 Lokalizacja i zgodno$¢ granic terenu robdt z

dokumentacjqg projektowq Traz  Wg pktu 5i dokumentacii

projektowej

2 Roboty przygotowawcze lraz  Wgpktu 5.3

3 Wykonanie koryta i przygotowanie podtoza BiezgcoWg pkiu 5.4

4 Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Jw. Wg pktu 5.5
Wbudowanie i zageszczanie mieszanki

o1 o~ 0
>
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kruszywa
Jw.
Wg pktu 5.6
) Wykonanie robét wykohczeniowych Ocena ciggta

6.4. Badania po zakohczeniu robot

Wykonane utwardzone pobocze powinno spetniaé nastepujgce wymagania:

- szeroko$¢ utwardzonego pobocza moze sie rézni¢ od szerokosci projektowanej nie wiecej niz +10 cmi
-5¢cm,

- nierébwnosci pobocza mierzone 4-metrowq tatg nie mogqg przekraczaé 10 mm,

- spadki poprzeczne powinny by¢ zgodne z dokumentacjq projektowq z tolerancjqg + 0,5%,

- rdznice wysokosciowe z rzednymi projektowanymi nie powinny przekraczaé +1 cm, -2 cm,

— grubos¢ utwardzonego pobocza nie moze sie rozni¢ od grubosci projektowanej o + 10%.

Zaleca sie badac¢ grubos¢ utwardzonego pobocza w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 2000 m2 , a
pozostate cechy co 100 m wzdtuz osi drogi.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogdline zasady obmiaru robdét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” [1] pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowq jest m2 (meftr kwadratowy) wykonanego utwardzonego pobocza.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogdlne zasady odbioru robdét podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” [1] pkt 8. Roboty
uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowq, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pktu é daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

- wykonanie koryta i przygotowanie podtoza.

Odbidr tych robdt powinien by¢ zgodny z wymaganiami pktu 8.2 D-M-00.00.00 , Wymagania ogdlne”

[1] oraz niniejszej SST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczqce podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdine” [1]
pkt 9. 9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 utwardzonego pobocza obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robét,

— przygotowanie podtoza,

- dostarczenie materiatéw i sprzetu,

- ewentualne S$ciecie istniejgcego pobocza, ew. spulchnienie, wyprofilowanie i zageszczenie
gruntowego pobocza,

— przygotowanie i dostarczenie mieszanki kruszywa tamanego,

- wykonanie nawierzchni utwardzonego pobocza wedtug wymagan dokumentacji projektowej, ST i
specyfikaciji

technicznej,

- przeprowadzenie pomiardw i badahn wymaganych w specyfikacji technicznej,

— odwiezienie sprzetu.

9.3. Sposdb rozliczenia robot tymczasowych i prac towarzyszacych

Cena wykonania robdt okreslonych niniejszg SST obejmuje:

- roboty tymczasowe, ktére sq potrzebne do wykonania robdt podstawowych, ale nie sq przekazywane
Zamawiajgcemu i sg usuwane po wykonaniu robdt podstawowych,

- prace towarzyszqce, ktére sq niezbedne do wykonania robdt podstawowych, niezaliczane do robdt
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robét itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Szczegotowe specyfikacje techniczne (SST)

1. D-M-00.00.00 Wymagania ogdlne

2. D-01.00.00 Roboty przygotowawcze

3. D-02.00.00 Roboty ziemne 10.2. Normy

4. PN-EN 13242:2004 Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatéw stosowanych w
obiektach budowlanych i budownictwie drogowym (paftrz: poz. 7 i 8)

5. PN-EN Mieszanki niezwigzane. Specyfikacje (patrz: poz. Przebudowa drogi powiatowej nr 1580P D-
06.03.01a 13285:2004 7 i 8)

6. PN-B- 04481:1988 Grunty budowlane. Badanie préobek gruntu
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7. PN-B- 11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych (W okresie
przejsciowym norma moze by¢ stosowana zamiast poz. 4i 5)
8. PN-B- 11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek (W

okresie przejsciowym norma moze by¢ stosowana zamiast poz. 4 5) 10.3.

Inne dokumenty

9. Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne iich usytuowanie. Dz. U. nr 43,
poz. 430 10. Wytyczne utwardzania poboczy. Centralny Zarzgd Drog Publicznych, Warszawa, 1981r.



