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UL. ZAMOLSKA W SULMIERZYCACH
ODCINEK OD UL. KRASICKIEGO
DO SKRZYZOWANIA Z DROGA NA DABROWE

Na wyzej wymienionym odcinku wykonano 4 odwierty (otwory) do gtebokosci 2,0 m
w celu rozpoznania istniejacej konstrukciji jezdni. 110$¢ i gtgbokos¢ otworéw uzgodniona
ze Zlecajacym. Odwierty wykonano w miejscach duzych spekan i tam, gdzie nawierzchnia
jest odksztatcona (widoczne zadolenia).

Nawierzchnig stanowi jedna warstwa bitumiczna grubosci 5,0 — 6,5 cm. Nizej
wystepuje warstwa kruszywa tamanego 0/31,5 mm lub klinca o réznej grubosci —
nawiercona w trzech z 4 otworéw (od 4,5 cm w otworze 4 do 15,0 cm w otworze 3).
Jedynie w otworze 1 natrafiono w podbudowie na szlake (spieki hutnicze).

Grunty w poszczegdlnych otworach nie sa jednorodne — wystepujg zaréwno grunty
spoiste — gliny piaszczyste jak rowniez grunty niespoiste - piaski pylaste i piaski drobne.

W Zadnym z otworéw nie stwierdzono wystepowania zwierciadta wody gruntowe;j.

Odwierty wykonano w sierpniu 2023.

Nie wyklucza sig wystgpowania innych gruntéw pomiedzy wykonanymi odwiertami.

Oprécz podstawowych parametrow makroskopowych gruntu takich jak rodzaj,
wilgotnos¢, stan gruntu (zageszczenie), dla gruntéw niespoistych wykonano dodatkowo
analize sitowa okreslajagc migdzy innymi zawarto$é frakcji pytowych i frakcji powyzej
20 mm, a takze warto$¢ wskaznika piaskowego (WP), wspdtczynnika
wodoprzepuszczalnos$ci i réznoziarnistosci.

Otwory zostaly zlikwidowane i zabezpieczone istniejacym  urobkiem
oraz przywiezionym kruszywem zgodnie z uktadem warstw.

Do opracowania zataczono mape z zaznaczonymi 4 miejscami wykonanych
odwiertéw.

Opracowanie bez map liczy 14 stron.

Oznaczenia:

ek plaskowy INZ - DROG BADANIA LABORATORYJNE \
Tomasz Rozej. opracowat:
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UL. ZAMOLSKA W SULMIERZYCACH
OTWORY BADAWCZE

OTWOR NR 1 — w odlegtosci 55 m od poczatku odcinka — ul. Krasickiego

na wysokosci granicy dziatki posesji nr 11 i nr 12

w odlegtosci 0,90 m od krawedzi wschodniej jezdni bitumicznej (kraweznika),

przy spekanej i zadolonej nawierzchni

poziom 0,0 — gora istniejacej nawierzchni

0,0 + 0,065 0,065 | — warstwa bitumiczna nieregularnej grubosci, $rednio 6,5 cm
0,065 + 0,40 0,335 | - szlaka (spieki hutnicze) barwy szarej do czarnej, przy czym
w gornej czesci grubsze spieki, nizej drobniejsze przemieszane
Zz gruntem
0,40 + 0,50 0,10 | - piasek pylasty (P1r) z domieszka piasku gliniastego
Barwa: ciemnobezowa / brazowa
Wilgotnos¢ naturalna (ztozowa) : 8,9 % wilgotny (w)
Stan gruntu: $rednio zageszczony (szg)
Zawartos¢ ziaren > 2,0 mm w ilosci: 2,0 %
Zawarto$¢ pytdw (frakcja ponizej 0,063 mm) w ilosci: 28,8 %
Grupa nosnosci G2
zafgczona analiza sitowa — strona 7
0,50 + 1,00 0,50 | - piasek pylasty (Pr) - grunt watpliwy
z badania WP = 20 - grunt wysadzinowy
Barwa: ciemnobezowa
Wilgotnos¢ naturalna (ztozowa) : 6,3 % wilgotny (w)
Stan gruntu: $rednio zageszczony (szg)
Zawarto$¢ ziaren > 2,0 mm w ilosci: 0,5 %
Zawarto$¢ pytéw (frakcja ponizej 0,063 mm) wilosci: 11,7 %
Grupa nosnosci G4 — z uwagi na niski wskaznik piaskowy
zalgczona analiza sitowa — strona 8
1,00 + 2,00 1,00 | - piasek drobny (Pd) - grunt niewysadzinowy WP = 36
Barwa: ciemnobezowa
Wilgotnos¢ naturalna (ztozowa) : 5,8 % wilgotny (w)
Stan gruntu: $rednio zageszczony (szg)
Zawartos¢ ziaren > 2,0 mm w ilosci: 0,8 %
Zawartos¢ pytow (frakcja ponizej 0,063 mm) wilosci: 9,2 %
Grupa nos$nosci G1
zafgczona analiza sitowa — strona 9
Otwor suchy do gtebokosci 2,0 m INZ - DROG BADANIA LABORATORYJNE

Tomasz Rozej
os. Okrzei 2 lok. 343, 97 400 Belchatéw
tel. 503 408 823
NIP 769-192-90-72; REGON 367131114 3




UL. ZAMOLSKA W SULMIERZYCACH
OTWORY BADAWCZE

OTWORNR 2-w odlegtosci 420 m od poczatku odcinka — ul. Krasickiego
na wysokosci wjazdu do posesiji nr 16B

w odlegtosci 1,20 m od krawedzi wschodniej jezdni bitumicznej (kraweznika),
przy spekanej i lekko zadolonej nawierzchni

0,0 + 0,05

poziom 0,0 — géra istniejacej nawierzchni

0,05

" |tum|czna nieregularnej grubosci, $rednio 5,0 cm

0,05+ 0,13

0,08

- podbudowa z kruszywa tamanego - kliniec

0,13 + 0,40

0,27

- piasek pylasty (Pr) - grunt watpliwy WP = 25
Barwa: czarna
Wilgotno$¢ naturalna (zlozowa) : 9,1 % wilgotny (w)
Stan gruntu: $rednio zageszczony (szg)
Zawarto$¢ ziaren > 2,0 mm w ilosci: 6,2 %
Zawartosc¢ pytéw (frakcja ponizej 0,063 mm) wiloci: 26,9 %
Grupa nosnosci G2
zalgczona analiza sitowa — strona 10

0,40 + 2,00

1,60

glina piaszczysta (Gp), grunt $rednio spoisty
grunt bardzo wysadzinowy

Barwa: brazowa

Wilgotno$¢ naturalna (zlozowa) : wilgotny (w)

Stan gruntu: plastyczny (pl)

Grupa nosnosci G4

Otwor suchy do gltebokosci 2,0 m

INZ - DROG BADANIA LABORATORYJNE
Tomasz Rozej
o0s. Okrzei 2 lok. 343, 97 400 Belchatéw
tel. 503 408 823
NIP 769-192-90-72; REGON 367131114




UL. ZAMOLSKA W SULMIERZYCACH
OTWORY BADAWCZE

OTWORNR 3 -w odlegtosci 710 m od poczatku odcinka — ul. Krasickiego
w odlegtosci 0,85 m krawedzi zachodniej jezdni bitumicznej, przy spekanej

i zadolonej nawierzchni

poziom 0,0 — gora istniejacej nawierzchni

0,0 + 0,05

0,05

— warstwa biticzn

0,05 + 0,20

0,15

- podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 ze skaly osadowej
(wapien/dolomit) — kruszywo zaglinione
(frakcja < 0,063 mm w ilosci 17,5%)

0,20 + 0,50

0,30

- piasek pylasty (P1r) - grunt watpliwy
Barwa: brazowa
Wilgotnos¢ naturalna (ztozowa) : 7,5 % wilgotny (w)
Stan gruntu: $rednio zageszczony (szg)
Zawartos¢ ziaren > 2,0 mm w ilosci: 1,6 %
Zawarto$¢ pytow (frakcja ponizej 0,063 mm) w ilosci: 22,1 %
Grupa nos$nosci G2
Zzafgczona analiza sitowa — strona 11

0,50 + 1,00

0,50

- glina piaszczysta (Gp), grunt $rednio spoisty
grunt bardzo wysadzinowy
Barwa: brazowa
Wilgotno$¢ naturalna (zlozowa) : mato wilgotny (mw)
Stan gruntu: twardoplastyczny (tpl)
Grupa nos$nosci G4

1,00 + 2,00

1,00

glina piaszczysta (Gp), grunt $rednio spoisty
grunt bardzo wysadzinowy

Barwa: brazowa

Wilgotno$¢ naturalna (zlozowa) : wilgotny (w)

Stan gruntu: plastyczny (pl)

Grupa nos$nosci G4

Otwor suchy do glebokosci 2,0 m

INZ - DROG BADANIA LABORATORYJNE
Tomasz Rozej
0s. Okrzei 2 lok. 343, 97 400 Belchatéw
tel. 503 408 823
NIP 769-192-90-72; REGON 367131114




UL. ZAMOLSKA W SULMIERZYCACH
OTWORY BADAWCZE

OTWORNR 4 -w odlegtosci 910 m od poczatku odcinka — ul. Krasickiego

na wysokosci masztu antenowego

w odlegtosci 0,6 m krawedzi wschodniej jezdni bitumicznej, przy spekanej

i zadolonej nawierzchni

poziom 0,0 — gora istniejacej nawierzchni

0,0 + 0,055

0,055

— warstwa bitumiczna

0,055 + 0,10 0,045 | - podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 ze skaly osadowej

(wapien/dolomit) — kruszywo lekko zaglinione

(frakcja < 0,063 mm w ilosci 13,5%)
0,10 + 0,40 0,30 | - piasek pylasty (P1r) - grunt watpliwy

Barwa: brazowa

Wilgotnos¢ naturalna (ztozowa) : 10,6 % wilgotny (w)

Stan gruntu: $rednio zageszczony (szg)

Zawartos¢ ziaren > 2,0 mm w ilosci: 9,7 %

Zawartos¢ pytéw (frakcja ponizej 0,063 mm) w ilosci: 25,0 %

Grupa nosnosci G2

zatgczona analiza sitowa — strona 12

0,40 + 1,00 0,60 | - piasek pylasty (P1r) - grunt watpliwy WP = 26

Barwa: jasnobrazowa

Wilgotnos¢ naturalna (ztozowa) : 4,1 % mato wilgotny (mw) / wilgotny (w)

Stan gruntu: srednio zageszczony (szg)

Zawarto$¢ ziaren > 2,0 mm w ilosci: 12,1 %

Zawartos$¢ pytow (frakcja ponizej 0,063 mm) wilosci: 23,1 %

Grupa nos$nosci G2

Zzafgczona analiza sitowa — strona 13

1,00 + 2,00 1,00 | - piasek pylasty (Pr) - grunt watpliwy WP = 25

Barwa: brazowa

Wilgotno$¢ naturalna (ztozowa) : 7,5 % wilgotny (w)

Stan gruntu: srednio zageszczony (szg)

Zawarto$¢ ziaren > 2,0 mm w ilosci: 10,9 %

Zawartos¢ pytéw (frakcja ponizej 0,063 mm) w ilosci: 25,0 %
Grupa nos$nosci G2

zalgczona analiza sitowa — strona 14

Otwoér suchy do gitebokosci 2,0 m

INZ - DROG BADANIA LABORATORYJNE
Tomasz Rozej
os. Okrzei 2 lok. 343, 97 400 Belchatéw
tel. 503 408 823
NIP 769-192-90-72; REGON 357131114



WYNIKI BADAN

GRUNTU
POCHODZACEGO Z OTWORU NR 1
Data badania: 22.08.2023 r.
Zleceniodawca: JM Budownictwo Joanna Mtynarska, ul. Szkolna 15d, 97-400 Belchatow
Obiekt: Ul. Zamolska w Sulmierzycach
Nr otworu badawczego: | Otwér nr 1
w odleglosci 55 m od poczatku odcinka — ul. Krasickiego
na wysokosci granicy dzialki posesji nr 11 i nr 12
w odleglosci 0,90 m od krawedzi wschodniej jezdni bitumicznej
(kraweznika)
Gtlebokos¢ (przelot): 0,40 + 0,50 m
Okreslenie kruszywa: Piasek pylasty (Pr) wg normy PN-86/B-02480 z domieszka piasku gliniastego
grunt watpliwy
Barwa: Ciemnobezowa / brazowa
Frakcja Wymiar Masa Suma
oczka sita [%] [%]
25-40 #2y 0,0 100,0
10 - 25 # 10 0,0 100,0
2-10 # 2 2,0 98,0
1-2 # 1 2,0 95,9
0,5-1 # 0,5 9,7 86,2
0,25-0,5 # 0,25 22,0 64,3
0,100 - 0,25 # 0,100 28,1 36,2
0,063 - 0,100 | # 0,063 73 28,8
0- 0,063 < 0,063 28,8
Razem: 100,0
Cecha Jednostka Wyniki badan
Zawarto$¢ ziaren < 0,063 mm % 28,8
Zawartos$¢ ziaren > 2 mm % 2,0
Wodoprzepuszczalnos$é (wg Tablic m/dobg | wartos¢ zbyt niska
Beyera z normy BN-76/8950-03) do odczytania
z Tablic
Wskaznik r6znoziarnistosci 10,3
dip=0,022; dgo=0,227
Wilgotno$¢ naturalna (ztozowa) % 8,9

Badanie wykonat:

INZ -DROG BADANIA LABORATORYJNE

WLASCICIEL

| o wrany

h(4
mgr Inz. Tomasz Roz2e]

Tomasz Rozej

tel. 503 408 823

o0s. Okrzei 2 lok. 343, 97 400 Beichatéw

NIP 769-192-90-72; REGON 367131114




WYNIKI BADAN

GRUNTU
POCHODZACEGO Z OTWORU NR 1
Data badania: 22.08.2023 r.
Zleceniodawca: JM Budownictwo Joanna Mtynarska, ul. Szkolna 15d, 97-400 Belchatéw
Obiekt: Ul. Zamolska w Sulmierzycach

Nr otworu badawczego:

Otwor nr 1

w odleglosci 55 m od poczatku odcinka — ul. Krasickiego
na wysokosci granicy dzialki posesji nr 11 i nr 12

w odleglosci 0,90 m od krawedzi wschodniej jezdni bitumicznej

(kraweznika)
Glebokos¢ (przelot): 0,50 =+ 1,00 m
Okreslenie kruszywa: Piasek pylasty (P) wg normy PN-86/B-02480
grunt watpliwy
Barwa: Ciemnobezowa
Frakcja Wymiar Masa Suma
oczka sita [%] [%]
25 -40 # 25 0,0 100,0
10 - 25 # 10 0,0 100,0
2-10 ¥ .2 0,5 99,5
1-2 # 1 0,9 98,6
0,5-1 # 0,5 3,0 95,6
0,25-0,5 # 025 18,5 712
0,100 - 0,25 # 0,100 55,6 21,6
0,063 -0,100 | # 0,063 9,9 11,7
0 - 0,063 < 0,063 11,7
Razem: 100,0
Cecha Jednostka Wyniki badan
Zawarto$¢ ziaren < 0,063 mm % 11,7
Zawarto$¢ ziaren > 2 mm % 0,5
Wskaznik piaskowy % i
Wodoprzepuszczalno$é (wg Tablic m/dobg | wartos¢ zbyt niska
Beyera z normy BN-76/8950-03) do odczytania
z Tablic
Wskaznik réznoziarnisto$ci 3,8
dio=0,054; dgo = 0,204
Wilgotno$¢ naturalna (zlozowa) % 6,3

Grunt zakwalifikowano do grupy no$nosci G4 — z uwagi na niski wskaznik piaskowy.
INZ - DROG BADANIA LABORATORYJNE

Badanie wykonat:
WELASCICIEL
—i omn oty

mgr Inz. Tomasz Ro ]

Tomasz Rozej

os. Okrzei 2 lok. 343, 97 400 Beichatéw

tel. 503 408 823

NIP 769-192-90-72; REGON 367131114




WYNIKI BADAN
GRUNTU
POCHODZACEGO Z OTWORU NR 1

Data badania: 22.08.2023 r.
Zleceniodawca: JM Budownictwo Joanna Mtynarska, ul. Szkolna 15d, 97-400 Belchatéw
Obiekt: UL Zamolska w Sulmierzycach
Nr otworu badawczego: | Otwér nr 1
w odleglosci 55 m od poczatku odcinka — ul. Krasickiego
na wysokosci granicy dzialki posesji nr 11 i nr 12
w odleglosci 0,90 m od krawedzi wschodniej jezdni bitumicznej
(kraweznika)
Glebokos¢ (przelot): 1,00 + 2,00 m
Okreslenie kruszywa: Piasek drobny (Pd) wg normy PN-86/B-02480
grunt niewysadzinowy
Barwa: Ciemnobezowa
Frakcja Wymiar Masa Suma
oczka sita [%] [%]
25-40 # 25 0,0 100,0
10 - 25 # 10 0,0 100,0
2-10 #:2 0,8 99,2
1-2 # 1 0,9 98,2
0,5-1 # 0,5 4,2 94,0
0,25 - 0,5 # 0,25 23,2 70,8
0,100 - 0,25 # 0,100 35,1 15,8
0,063 - 0,100 | # 0,063 6,5 9,2
0-0,063 < 0,063 9,2
Razem: 100,0
Cecha Jednostka Wyniki badan
Zawartos$¢ ziaren < 0,063 mm % 9,2
Zawarto$¢ ziaren > 2 mm % 0,8
Wskaznik piaskowy % 36
Wodoprzepuszczalno$é (wg Tablic m/dobg 3,6
Beyera z normy BN-76/8950-03)
Wskaznik réznoziarnisto$ci 33
dm = 0,067; d60 = 0,221
Wilgotno$¢ naturalna (ztozowa) % 5,8
. g INZ - DROG BADANIA LABORATORY.
Badanie wykonat: Tomgst Nk o
WLASCICIEL
oot 21 tel. 503 408 823

mgr Inz. Tomasz Ro

os. Okrzei 2 lok. 343, 97 400 Befchatéw
é{, NIP 769-192-90-72; REGON 367131114




WYNIKI BADAN

GRUNTU
POCHODZACEGO Z OTWORU NR 2
Data badania: 22.08.2023 r.
Zleceniodawca: JM Budownictwo Joanna Mtynarska, ul. Szkolna 15d, 97-400 Belchatow
Obiekt: Ul. Zamolska w Sulmierzycach
Nr otworu badawczego: | Otwoér nr 2
w odleglosci 420 m od poczatku odcinka — ul. Krasickiego
na wysokosci wjazdu do posesji nr 16B
w odleglo$ci 1,20 m od krawedzi wschodniej jezdni bitumicznej
(kraweznika)
Glebokos¢ (przelot): 0,13 + 0,40 m
Okreslenie kruszywa: Piasek pylasty (Pm) wg normy PN-86/B-02480
grunt watpliwy
Barwa: Czarna
Frakcja Wymiar Masa Suma
oczka sita [%] [%]
25-40 # 25 0,0 100,0
10 - 25 # 10 0,0 100,0
2-10 # 2 6,2 93,8
1-2 71 3l 90,7
0,5-1 # 0,5 11,5 79,3
0,25 - 0,5 # 0,25 212 58,1
0,100 - 0,25 # 0,100 24.5 33,6
0,063 - 0,100 | # 0,063 6,7 26,9
0- 0,063 < 0,063 26,9
Razem: 100,0
Cecha Jednostka Wyniki badan
Zawarto$¢ ziaren < 0,063 mm % 26,9
Zawarto$¢ ziaren > 2 mm % 6,2
Wskaznik piaskowy % 25
Wodoprzepuszczalno$é (wg Tablic m/dobe warto$¢ zbyt niska
Beyera z normy BN-76/8950-03) do odczytania
z Tablic
Wskaznik r6znoziarnisto$ci 11,9
d]o = 0,023; d60 = 0,273
Wilgotno$¢ naturalna (ztozowa) % 9,1

Badanie wykonat:

INZ - DROG BADANIA LABORATORYJNE

Tomasz Rozej

os. Okrzei 2 lok. 343, 97 400 Belchatéw

WEASCICIEL
B 9~0C NIP 769-192-90-72; REGON 367131114
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mgr Inz. Tomasz Rozej

tel. 503 408 823
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WYNIKI BADAN
GRUNTU
POCHODZACEGO Z OTWORU NR 3

Data badania: 22.08.2023 r.
Zleceniodawca: JM Budownictwo Joanna Mtynarska, ul. Szkolna 15d, 97-400 Belchatow
Obiekt: UL Zamolska w Sulmierzycach
Nr otworu badawczego: | Otwér nr 3
w odleglosci 710 m od poczatku odcinka — ul. Krasickiego
w odleglo$ci 0,85 m od krawedzi zachodniej jezdni bitumicznej
Glgbokosc (przelot): 0,20 + 0,50 m
Okreslenie kruszywa: Piasek pylasty (Pr) wg normy PN-86/B-02480
grunt watpliwy
Barwa: Brazowa
Frakcja Wymiar Masa Suma
oczka sita [%] [%]
25-40 # 125 0,0 100,0
10 - 25 # 10 0,0 100,0
2-10 # 2 1,6 98.4
1-2 # 1 2.4 96,0
0,5-1 # 0,5 12,7 83,2
0,25 -0,5 # 0,25 26,2 57,0
0,100 - 0,25 # 0,100 28,8 28,2
0,063 -0,100 | # 0,063 6,1 22,1
0-0,063 < 0,063 22,1
Razem: 100,0
Cecha Jednostka Wyniki badan
Zawarto$¢ ziaren < 0,063 mm % 22,1
Zawarto$¢ ziaren > 2 mm % 1,6
Wodoprzepuszczalno$¢ (wg Tablic m/dobg | wartos¢ zbyt niska
Beyera z normy BN-76/8950-03) do odczytania
z Tablic
Wskaznik r6znoziarnisto$ci 9,9
dip=0,028; dgo=0,278
Wilgotnos¢ naturalna (ztozowa) % 7.5
INZ - DROG BADANIA LABORATORYJNE
Badanie wykonat: Tomasz Rozej
os. Okrzei 2 lok. 343, 97 400 Belchatéw
WEASCICIEL tel. 503 408 823
= NIP 769-192-90-72; REGON 367131114
\ @ OJ
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WYNIKI BADAN
GRUNTU
POCHODZACEGO Z OTWORU NR 4

Data badania: 22.08.2023 r.
Zleceniodawca: JM Budownictwo Joanna Mtynarska, ul. Szkolna 15d, 97-400 Belchatow
Obiekt: Ul. Zamolska w Sulmierzycach

Otwor nr 4

w odleglosci 910 m od poczatku odcinka — ul. Krasickiego
na wysokosci masztu antenowego

w odleglosci 0,60 m od krawedzi wschodniej jezdni bitumicznej

Nr otworu badawczego:

Glgbokos¢ (przelot): 0,10 + 0,40 m
Okreslenie kruszywa: Piasek pylasty (Pm) wg normy PN-86/B-02480
grunt watpliwy
Barwa: Brazowa
Frakcja Wymiar Masa Suma
oczka sita [%] [%]
25-40 s 0,0 100,0
10 - 25 # 10 0,0 100,0
2-10 # 2 9,7 90,3
1-2 #:.1 4,7 85,6
0,5-1 # 0,5 10,7 74,9
0,25-0,5 # 0,25 20,6 54,3
0,100 - 0,25 # 0,100 9.5 31,6
0,063 - 0,100 | # 0,063 6,6 25,0
0 - 0,063 < 0,063 25,0
Razem: 100,0
Cecha Jednostka Wyniki badan
Zawarto$¢ ziaren < 0,063 mm % 25,0
Zawarto$¢ ziaren > 2 mm % 9,7
Wodoprzepuszczalno$é¢ (wg Tablic m/dobg | wartos§¢ zbyt niska
Beyera z normy BN-76/8950-03) do odczytania
z Tablic
Wskaznik réznoziarnistosci 7,3
dip=0,044; dgo=0,319
Wilgotnos¢ naturalna (ztozowa) % 10,6

Badanie wykonat:
WEASCICIEL

Vo «J

INZ - DROG BADANIA LABORATORYJNE
Tomasz Rozej

os. Okrzei 2 lok. 343, 97 400 Belchatéw
tel. 503 408 823

NIP 769-132-90-72; REGON 367131114

mgr Inz. Tomasz Roze]




WYNIKI BADAN
GRUNTU
POCHODZACEGO Z OTWORU NR 4

Data badania: 22.08.2023 r.
Zleceniodawca: JM Budownictwo Joanna Mtynarska, ul. Szkolna 15d, 97-400 Belchatow
Obiekt: Ul. Zamolska w Sulmierzycach
Nr otworu badawczego: | Otwér nr 4
w odleglosci 910 m od poczatku odcinka — ul. Krasickiego
na wysokosci masztu antenowego
w odleglosci 0,60 m od krawedzi wschodniej jezdni bitumicznej
Gtlgbokos¢ (przelot): 0,40 + 1,00 m
Okreslenie kruszywa: Piasek pylasty (Pm) wg normy PN-86/B-02480
grunt watpliwy
Barwa: Jasnobrazowa
Frakcja Wymiar Masa Suma
oczka sita [%] [%]
25-40 # 25 0,0 100,0
10 - 25 # 10 5,5 94,5
2-10 # 2 6,6 87,9
1-2 # 1 D 82,5
0,5-1 # 0,5 10,8 il 3
0,25 -0,5 # 0,25 18,6 53.1
0,100 - 0,25 # 0,100 22,9 30,2
0,063 - 0,100 | # 0,063 il 23,1
0 - 0,063 < 0,063 23,1
Razem: 100,0
Cecha Jednostka Wyniki badan
Zawarto$¢ ziaren < 0,063 mm % 23,1
Zawarto$¢ ziaren > 2 mm % 12,1
Wskaznik piaskowy % 26
Wodoprzepuszczalno$¢ (wg Tablic m/dobg | warto$¢ zbyt niska
Beyera z normy BN-76/8950-03) do odczytania
z Tablic
Wskaznik réznoziarnistosci 12,7
dip=0,027; dgo= 0,343
Wilgotno$¢ naturalna (zlozowa) % 4,1
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WYNIKI BADAN
GRUNTU
POCHODZACEGO Z OTWORU NR 4

Data badania: 22.08.2023 r.
Zleceniodawca: JM Budownictwo Joanna Mtynarska, ul. Szkolna 15d, 97-400 Belchatéw
Obiekt: Ul. Zamolska w Sulmierzycach
Nr otworu badawczego: | Otwoér nr 4
w odleglosci 910 m od poczatku odcinka — ul. Krasickiego
na wysokosci masztu antenowego
w odleglo$ci 0,60 m od krawedzi wschodniej jezdni bitumicznej
Gtlgbokos¢ (przelot): 1,00 + 2,00 m
Okreslenie kruszywa: Piasek pylasty (Pr) wg normy PN-86/B-02480
grunt watpliwy
Barwa: Brazowa
Frakcja Wymiar Masa Suma
oczka sita [%] [%]
25 -40 # 25 0,0 100,0
10 - 25 # 10 0,0 100,0
2-10 # 2 10,9 89,1
1-2 #01 5,9 83,2
0,5-1 # 0,5 10,5 1251
0,25 -0,5 # 0,25 17,8 54,9
0,100 - 0,25 # 0,100 22,4 32.5
0,063 -0,100 | # 0,063 7,6 25,0
0 - 0,063 < 0,063 25,0
Razem: 100,0
Cecha Jednostka Wyniki badan
Zawarto$¢ ziaren < 0,063 mm % 25,0
Zawarto$¢ ziaren > 2 mm % 10,9
Wskaznik piaskowy % 25
Wodoprzepuszczalno$é (wg Tablic m/dobg | wartos¢ zbyt niska
Beyera z normy BN-76/8950-03) do odczytania
z Tablic
Wskaznik réznoziarnistosci 12,9
dip =0,025; dgo =0,322
Wilgotno$¢ naturalna (zlozowa) % 7.5
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