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Przedmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. [ Poszcz. | Razem
1 Przebudowa drogi gminnej nr 109253E w zakresie remontu jezdni oraz budowy chodnika potozonych na
dziatkach nr ewid.: 1223, 462 obreb Sulmierzyce; 94 obreb Dgbrowa; Gmina Sulmierzyce
1.1 Roboty przygotowawcze
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.1.1/0119-03 réwninnym wraz z ochrona punktu osnowy godezyjnej
0.954 km 0.954
RAZEM 0.954
2|Analiza wias- | Przygotowanie, wdrozenie tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadze- |km
d.1.1|na nia robot
0.954 km 0.954
RAZEM 0.954
3|KNR 2-21 Pielegnacja istniejgcych drzew - przycinanie gatezi drzew szt.
d.1.1/0104-06 ana-
logia
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
1.2 Robory rozbiérkowe
4|KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. do 5 cm m
d.1.2/0101-01
1425 m 1425.000
RAZEM 1425.000
5|KNR AT-03 |Mechaniczna rozbidérka nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywozem mate- |m2
d.1.2/0104-01 riatu z rozbidrki na odl. do 1 km
1055 m?2 1055.000
RAZEM 1055.000
6|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 15 m2
d.1.2{0802-07 cm
1055 m?2 1055.000
RAZEM 1055.000
7|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo- m
d.1.2|/0813-03 piaskowej
863 m 863.000
RAZEM 863.000
8/KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.1.2{0812-03
43 m3 43.000
RAZEM 43.000
9/KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z ptyt azurowych m2
d.1.2/0815-07 ana-
logia
12.6 m?2 12.600
RAZEM 12.600
10/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1.2{1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$é 1 km
254.8 m3 254.800
RAZEM 254.800
11|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1.2{1103-05 dowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny rozpo-
czety 1 km
Catk.odl.5km
254.8 m3 254.800
RAZEM 254.800
1.3 Roboty ziemne
12|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w |m3
d.1.3/0206-03 gruncie kat. I-ll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
odlegtos¢ do 1 km - korytowanie pod wzmocnienie krawedzi istniejgcej jezdni
oraz pod chodnik
1425*0.3+370*0.44+536*0.46 m3 836.860
RAZEM 836.860
13|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.60 m3 na |m3
d.1.3/0216-01 odktad w gruncie kat. I-Il (grunt z korytowania do wykonania wyréwnania tere-
nu i plantowania pod wykonanie poboczy z kruszywa pozostawiony na terenie
budowy)
144 m3 144.000
RAZEM 144.000
14|KNR 2-01 Nakfady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 |m3
d.1.3/0214-03 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. I-1I
Catkowita odlegtosc 5km
poz.12-144 m3 692.860
RAZEM 692.860
1.4 Remont istniejacej nawierzchni wraz z remontem krawedzi jezdni
15/KNR AT-03 |Frezowanie korekcyjne nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem ma- |m2
d.1.4/0102-01 teriatu z rozbiérki na odl. do 1 km
2500 m?2 2500.000
RAZEM 2500.000
16|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.1.4/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
1782 m?2 1782.000
RAZEM 1782.000
17|KNR 2-31 Stabilizacja gruntu cementem C1,5/2 z betoniarni - grubos¢ warstwy po za- m2
d.1.4/0109-03 geszczeniu 15 cm
1782 m?2 1782.000
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RAZEM 1782.000
18/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna 0/63 o grubosci po zagesz- |m2
d.1.4/0114-05 z.o0. |czeniu 15 cm
2.12. 9901-
02
1745 m?2 1745.000
RAZEM 1745.000
19/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 - warstwa gérna o grubosci po za- m2
d.1.4|0114-07 geszczeniu 8 cm
1692 m?2 1692.000
RAZEM 1692.000
20|KNR AT-03 |Mechaniczne skropienie emulsjg asfaltowg na zimno nawierzchni bitumicznej; |m?2
d.1.4/0202-02 zuzycie emulsji 0,3 kg/m2
1692 m?2 1692.000
RAZEM 1692.000
21|KNR AT-03 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych AC16W - warstwa wigzgca |m?2
d.1.4|0301-02 ogr.6cm
1723 m?2 1723.000
RAZEM 1723.000
22|KNR AT-03 |Mechaniczne skropienie emulsjg asfaltowg na zimno nawierzchni bitumicznej; |m?2
d.1.4/0202-02 zuzycie emulsji 0,3 kg/m2
5797 m?2 5797.000
RAZEM 5797.000
23|KNR 2-31 Wyréwnanie istniejgcego podtoza mieszanka mineralno-asfaltowg AC 16W t
d.1.4|0108-02 KR 3-4 z wbudowaniem mechanicznym w ilosci 100kg/m2 (minimalna gr. po
frezowaniu 4 cm)
5797%0.04*2.5 t 579.700
RAZEM 579.700
24|KNR AT-03 |Mechaniczne skropienie emulsjg asfaltowg na zimno nawierzchni bitumicznej; |m?2
d.1.4/0202-02 zuzycie emulsji 0,3 kg/m2
5778 m?2 5778.000
RAZEM 5778.000
25|KNR AT-03 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa $cieralna o gr. 4 |m?2
d.1.4/0302-02 cm AC 11S KR 34
5820 m?2 5820.000
RAZEM 5820.000
1.5 Droga dla pieszych, regulacja istniejacych zjazdéw i chodnika
26|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.1.5|0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
420 m?2 420.000
RAZEM 420.000
27|KNR 2-31 Wzmocnienie podfoza stabilizacjg gruntu sementem C1,5/2 gr.15 cm (z beto- |m?2
d.1.5/0109-03 niarni)
420 m?2 420.000
RAZEM 420.000
28|KNR 2-31 Podbudowa betonowa C8/10 - grubo$é warstwy po zageszczeniu 20 cm m2
d.1.5/0109-03
420 m?2 420.000
RAZEM 420.000
29|KNR 2-31 tawa pod krawezniki, obrzeza betonowe z oporem - beton C16/20 m3
d.1.5/0402-04
1117*0.063+455*0.025+100*0.025 m3 84.246
RAZEM 84.246
30|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemento-|m
d.1.5/0403-03 wo-piaskowej
863 m 863.000
RAZEM 863.000
31|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x22 cm na podsypce cemento-|m
d.1.5/0403-03 wo-piaskowej ( na zjazdach krawezniki najazdowe i skosy systemowe)
254 m 254.000
RAZEM 254.000
32|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.1.5|0407-05 z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
455 m 455.000
RAZEM 455.000
33|KNR AT-03 |Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm uktadana na podsypce ce- |m?2
d.1.5/0304-03 mentowo-piaskowej gr.3cm kostka szara
420 m?2 420.000
RAZEM 420.000
34|Analiza wias-|Regulacja wysokosciowa istniejgcych obrzezy przy istniejgcych zjazdach m
d.1.5|na
100 m 100.000
RAZEM 100.000
35|analiza wias- |Regulacja nawierzchni istniejacych zjazdéw z kostki betonowej gr. 8 cm na m2
d.1.5|na podsypce cementowo-piaskowej
330 m?2 330.000
RAZEM 330.000
1.6 Pobocza
36|KNR 2-31 Mechaniczne $cinanie poboczy o grubosci 10 cm m2
d.1.6{1402-05
370 m?2 370.000
RAZEM 370.000
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37|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane fadowarkami kotowymi o pojemnosci tyzki 1.25  |m3
d.1.6|0232-01 m3 z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1
km - ziemia uprzednio zmagazynowana w hatdach; grunt kat. |-l (niwelacja te-
renu pod pobocza gruntem pochodzgcym z z korytowania)
poz.13 m3 144.000
RAZEM 144.000
38|KNR 2-01 Zageszczenie gruntu ztozonego na odktad pod pobocza zageszczarkami; grun-{ms3
d.1.6/0236-03 ty sypkie kat. |-l
poz.37 m3 144.000
RAZEM 144.000
39|Analiza wias-|Wykonanie poboczy z kruszywa 0/31,5 gr. 10cm z zamiatowaniem frakcjg 0/4 |m?2
d.1.6|na
277 m?2 277.000
RAZEM 277.000
1.7 Oznakowanie docelowe
40|Analiza wtas- | Demontaz i ponowny montaz progéw zwalniajgcych, poprawa posadowienia kpl.
d.1.7|na oznakowania pionowego
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
1.8 Roboty wykonczeniowe
41|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.1.8{1406-03
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
42|KNR 2-01 Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 10 cm m2
d.1.8{0510-01 - odtworzenie terenow zielonych po wymianie kraweznikow
- humusowanie terenu za poboczem z kruszywa
- humusowanie terenu za obrzezem wzdtuz nowego chodnika
1526 m?2 1526.000
RAZEM 1526.000
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