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Adres
inwestycji:

ID Dal1 Dal2 Dal2.1 Dal2.1a Dal2.2 Dal2.3 Dal2.4 Dal3 Dal3 Dal4 Dal4 Dal4.1 Dal5 Dal5.1 Dal6 Dal7 Dal7 Dal8 Dalz1 Dalz2 Dalz2.2 Dalz3 Dalz4 Dalz4.1 DP1 DP1 DP1 DP1.1 DP1.1 DP1.3 DP1.3 DP2 DP2 DP3 DP3 DP4 DP4 DP6 DP7 DP7.1 DP8 Dp.kr Dp.kr Dtp1 Dtp1 Dtp2 Dtp3 Dtp3 Dtp4 Dtp5 Dtp7a Dtp7a Dz4 Dz5 Dz6

Ilość 26 27 14 13 1 1 1 1 27 2 30 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 1 1 1 12 111 127 1 13 1 3 8 10 68 155 4 11 2 1 1 2 5 5 104 212 14 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Wymiary w świetle
muru (So x Ho) 203×207 134×207 180×240 136×240 154×207 154×207 156×208 114×207 114×207 134×207 134×207 134×207 203×207 203×207 114×207 104×207 104×207 205×250 134×207 134×308 154×227 270×225 145×225 170×225 107×209 107×209 107×209 107×209 107×209 107×209 107×209 107×209 107×209 97×209 97×209 114×207 114×207 114×207 128×204 128×204 188×205 84×202 84×202 58×204 58×204 38×104 88×144 88×144 88×144 108×204 128×124 128×124 124×207 114×207 104×207

Wymiary w świetle
przejścia (Sp x Hp) 90×200 120×200 120×200 120×200 140×200 140×200 140×200 100×200 100×200 120×200 120×200 120×200 90×200 90×200 100×200 90×200 90×200 140×200 120×200 120×210 140×220 180×220 100×220 100×220 90×200 90×200 90×200 90×200 90×200 90×200 90×200 90×200 90×200 80×200 80×200 100×200 100×200 100×200 120×200 120×200 90×200 80×200 80×200 50×200 50×200 30×100 80×140 80×140 80×140 100×200 120×120 120×120 110×200 100×200 90×200
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Odporność ogniowa EI 30 EIS 60 EI 30 EI 30 EI 30 EIS 60 EIS 30 EI 30 EI 30 EI 30 EI 30 EI 60 EIS 60 EI 30 EI 30 EI 30 EI 60 EI 30 EI 30 EI 30 EI 60 EI 60 EIS 30 EIS 30 EI 30 EI 60 EIS 60 EI 60 EI 60 EI 60 EI 30 EI 30 EI 30 EI 30 EI 120 EI 60 EI 60
Współczynnik

przenikania ciepła U
(W/m2*K)

1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3

Samozamykacz

Opis ogólny,
lokalizacja

Drzwi do pom. wspólnych kuchni z
jadalnią. Drzwi jednoskrzydłowe z

stałym naświetlem

Drzwi dzielące korytarze na
strefy pożarowe. Drzwi

dwuskrzydłowe asymetryczne

Drzwi do klatki schodowej B z
przedsionka. Drzwi dwuskrzydłowe
asymetryczne z stałymi naświetlami

Drzwi do przedsionka klatki schodowej
B . Drzwi dwuskrzydłowe

asymetryczne z stałym naświetlem

Drzwi z przedsionka pożarowego
do strefy administracyjnej. Drzwi

dwuskrzydłowe asymetryczne

Drzwi dzielące korytarz w strefie
administracyjnej na strefy pożarowe .
Drzwi dwuskrzydłowe asymetryczne

Drzwi do salki konferencyjnej 0.33.
Drzwi dwuskrzydłowe asymetryczne

Drzwi jednoskrzydłowe ewakuacyjne
na klatkę schodową boczną

Drzwi jednoskrzydłowe ewakuacyjne
do przedsionków ppoż na klatki

schodowe A i C

Drzwi ewakuacyjne klatka schodowa A
i C pomiędzy klatką a przedsionekiem

na parterze.  Drzwi dwuskrzydłowe
asymetryczne

Drzwi ewakuacyjne klatka schodowa A
i C pomiędzy klatką a przedsionkiem.
Drzwi dwuskrzydłowe asymetryczne

Drzwi do łącznika z budynkiem
sąsiednim

Drzwi do salki konferencyjnej.
Drzwi jednosrzydłowe z stałym

naświetlem

Drzwi do salki
konferencyjnej. Drzwi

jednosrzydłowe z
stałym naświetlem

Drzwi jednoskrzydłowe dzielące
korytarze w piwnicy na strefy

pożarowe

Drzwi jednoskrzydłowe.
Wyjście w piwnicy do

przedsionka klatki schodowej
A

Drzwi jednoskrzydłowe.
Wyjście na parterze do

przedsionków klatek
schodowych A i C

Drzwi dwuskrzydłowe
asymetryczne z naświetlami.

Drzwi pomiędzy przedsionkiem a
holem na parterze

Drzwi dwuskrzydłowe
asymetryczne. Wyjście na

zewnątrz z przedsionków klatek
schodowych A i C

Drzwi dwuskrzydłowe asymetryczne z
górnym naświetlem. Wyjście na
zewnątrz z przedsionka klatki

schodowej B

Drzwi dwuskrzydłowe asymetryczne
Wyjście z przedsionka przed
wejściem głównym do holu

Drzwi zewnętrzne dwuskrzydłowe
rozwierane z panelem stałym w

przedsionku przed wejściem
głównym

Drzwi zewnętrzne przesuwne z
panelem stałym w przedsionku

przed wejściem głównym

Drzwi zewnętrzne przesuwne z
panelem stałym w przedsionku

przed wejściem głównym
-II-

Drzwi jednoskrzydłowe do
pomieszczeń mieszkalnych,

biurowych
-II-

Drzwi jednoskrzydłowe bez
odporności ogniowej do sanitariatów

ogólnodostepnych
-II-

Drzwi jednoskrzydłowe do
pomieszczenia serwerowni i

pomieszczenie w granicy stref
-II- Drzwi jednoskrzydłowe do

sanitariatów, łazienek -II- Drzwi jednoskrzydłowe do
pomieszczeń magazynowych -II- Drzwi do pom. magazynowych i

technicznych
Drzwi dwuskrzydłowe asymetryczne

do pom. hydroforowni
Drzwi dwuskrzydłowe asymetryczne

do pom. magazynowego

Drzwi jednoskrzydłowe -
krata stalowa do boksów

w suszarni
-II- Drzwi jednoskrzydłowe do

szachtów -II- -II-
Drzwi jednoskrzydłowe -

wejście w przestrzeń
stropodachu

Drzwi jednoskrzydłowe
wyjście na dach

Drzwi jednoskrzydłowe
wejście do pomieszczenia

maszynowni dźwigu

Drzwi dwuskrzydlowe do
obudowy wentylatora
napowietrzającego

Drzwi dwuskrzydlowe do
obudowy centrali

wentylacyjnej

Drzwi jednoskrzydłowe
zewnętrzne do pomiesczenia

gospodarczego

Drzwi jednoskrzydłowe
zewnętrzne do pomiesczenia

technicznego

Drzwi jednoskrzydłowe
zewnętrzne do pomiesczenia

technicznego

Konstrukcja drzwi

Konstrukcja  drzwi  aluminiowa.
Profile  aluminiowe w systemie

okienno drzwiowym bez
przegrody termicznej z  przekładką

ogniochronną

Konstrukcja  drzwi  aluminiowa.
Profile  aluminiowe w systemie

okienno drzwiowym bez
przegrody termicznej z

przekładką ogniochronną

Konstrukcja  drzwi  aluminiowa. Profile
aluminiowe w systemie  okienno

drzwiowym bez  przegrody termicznej
z  przekładką ogniochronną

Konstrukcja  drzwi  aluminiowa. Profile
aluminiowe w systemie  okienno

drzwiowym bez  przegrody termicznej
z  przekładką ogniochronną

Konstrukcja  drzwi  aluminiowa.
Profile  aluminiowe w systemie

okienno drzwiowym bez  przegrody
termicznej z  przekładką

ogniochronną

Konstrukcja  drzwi  aluminiowa. Profile
aluminiowe w systemie  okienno

drzwiowym bez  przegrody termicznej
z  przekładką ogniochronną

Konstrukcja  drzwi  aluminiowa. Profile
aluminiowe w systemie  okienno

drzwiowym bez  przegrody termicznej
z  przekładką ogniochronną

Konstrukcja  drzwi  aluminiowa. Profile
aluminiowe w systemie  okienno

drzwiowym bez  przegrody termicznej
z  przekładką ogniochronną

Konstrukcja  drzwi  aluminiowa. Profile
aluminiowe w systemie  okienno

drzwiowym bez  przegrody termicznej
z  przekładką ogniochronną

Konstrukcja  drzwi  aluminiowa. Profile
aluminiowe w systemie  okienno

drzwiowym bez  przegrody termicznej
z  przekładką ogniochronną

Konstrukcja  drzwi  aluminiowa. Profile
aluminiowe w systemie  okienno

drzwiowym bez  przegrody termicznej
z  przekładką ogniochronną

Konstrukcja  drzwi  aluminiowa.
Profile  aluminiowe w systemie

okienno drzwiowym z  przegrodą
termiczną z  przekładką

ogniochronną

Konstrukcja  drzwi  aluminiowa.
Profile  aluminiowe w systemie

okienno drzwiowym bez
przegrody termicznej

-II-

Konstrukcja  drzwi  aluminiowa.
Profile  aluminiowe w systemie

okienno drzwiowym z  przegrodą
termiczną z  przekładką

ogniochronną

Konstrukcja  drzwi
aluminiowa. Profile

aluminiowe w systemie
okienno drzwiowym z
przegrodą termiczną z

przekładką ogniochronną

Konstrukcja  drzwi
aluminiowa. Profile

aluminiowe w systemie
okienno drzwiowym bez
przegrody termicznej z

przekładką ogniochronną

Konstrukcja  drzwi  aluminiowa.
Profile  aluminiowe w systemie

okienno drzwiowym z  przegrodą
termiczną z  przekładką

ogniochronną

Konstrukcja  drzwi  aluminiowa.
Profile  aluminiowe w systemie

okienno drzwiowym z  przegrodą
termiczną

Konstrukcja  drzwi  aluminiowa. Profile
aluminiowe w systemie  okienno

drzwiowym z  przegrodą termiczną i
przekładką ogniochronną

Konstrukcja  drzwi  aluminiowa.
Profile  aluminiowe w systemie

okienno drzwiowym z  przegrodą
termiczną

Konstrukcja  drzwi  aluminiowa.
Profile  aluminiowe w systemie

okienno drzwiowym z  przegrodą
termiczną

Konstrukcja  drzwi  aluminiowa.
Profile  aluminiowe w systemie

okienno drzwiowym z  przegrodą
termiczną

Konstrukcja  drzwi  aluminiowa.
Profile  aluminiowe w systemie

okienno drzwiowym z
przegrodą termiczną

-II-

Rama skrzydła z drewna
egzotycznego i dębowego.

POSZYCIE  Płyta
HDF.WYPEŁNIENIE  Wkład

ognioodporny.OBRZEŻE  Przy
pokryciu CPL krawędzie skrzydła
pokryte taśmą ABS o grubości 1

mm.USZCZELKA  Uszczelka
pęczniejąca pod wpływem wysokiej

temperatury.

-II-

Rama skrzydła z klejonki
drewnianej.Wypełnienie - płyta

wiórowa pełna wzmocniona
wewnętrznym ramiakiem. POSZYCIE
• płyta HDF.OBRZEŻE  Przy pokryciu
CPL obie pionowe krawędzie skrzydła
pokryte taśmą ABS o grubości 1 mm.

-II-

Rama skrzydła z drewna
egzotycznego i dębowego.

POSZYCIE  Płyta
HDF.WYPEŁNIENIE  Wkład

ognioodporny.OBRZEŻE  Przy
pokryciu CPL krawędzie skrzydła
pokryte taśmą ABS o grubości 1

mm.USZCZELKA  Uszczelka
pęczniejąca pod wpływem wysokiej

temperatury.

-II-

Rama skrzydła z klejonki
drewnianej.Wypełnienie - płyta

wiórowa pełna wzmocniona
wewnętrznym ramiakiem.

POSZYCIE  • płyta HDF.OBRZEŻE
Przy pokryciu CPL obie pionowe

krawędzie skrzydła pokryte taśmą
ABS o grubości 1 mm.

-II-

Rama skrzydła z drewna
egzotycznego i dębowego.

POSZYCIE  Płyta
HDF.WYPEŁNIENIE  Wkład

ognioodporny.OBRZEŻE  Przy
pokryciu CPL krawędzie skrzydła
pokryte taśmą ABS o grubości 1

mm.USZCZELKA  Uszczelka
pęczniejąca pod wpływem wysokiej

temperatury.

-II-

Rama skrzydła z drewna
egzotycznego i dębowego.

POSZYCIE  Płyta
HDF.WYPEŁNIENIE  Wkład

ognioodporny.OBRZEŻE  Przy
pokryciu CPL krawędzie skrzydła
pokryte taśmą ABS o grubości 1

mm.USZCZELKA  Uszczelka
pęczniejąca pod wpływem wysokiej

temperatury.

Rama skrzydła z drewna
egzotycznego i dębowego.

POSZYCIE  Płyta
HDF.WYPEŁNIENIE  Wkład

ognioodporny.OBRZEŻE  Przy
pokryciu CPL krawędzie skrzydła
pokryte taśmą ABS o grubości 1

mm.USZCZELKA  Uszczelka
pęczniejąca pod wpływem wysokiej

temperatury.

Rama skrzydła z drewna
egzotycznego i dębowego.

POSZYCIE  Płyta
HDF.WYPEŁNIENIE  Wkład

ognioodporny.OBRZEŻE  Przy
pokryciu CPL krawędzie skrzydła
pokryte taśmą ABS o grubości 1

mm.USZCZELKA  Uszczelka
pęczniejąca pod wpływem wysokiej

temperatury.

Rama stalowa z
wypełnieniem z siatki

stalowej o oczku 2x2cm
-II-

POSZYCIE  Blacha stalowa
ocynkowana 0,8 mm.

WYPEŁNIENIE  Wełna
mineralna ognioodporna

-II-

POSZYCIE  Blacha stalowa
ocynkowana 0,8 mm.

WYPEŁNIENIE  Wełna
mineralna ognioodporna

-II-

POSZYCIE  Blacha stalowa
ocynkowana 0,8 mm.

WYPEŁNIENIE  Wełna
mineralna ognioodporna

POSZYCIE  Blacha stalowa
ocynkowana 0,8 mm.

WYPEŁNIENIE  Wełna
mineralna ognioodporna

POSZYCIE  Blacha stalowa
ocynkowana 0,8 mm.

WYPEŁNIENIE  Wełna
mineralna ognioodporna

POSZYCIE  Blacha stalowa
ocynkowana 0,8 mm.

WYPEŁNIENIE  Wełna
mineralna ognioodporna

POSZYCIE  Blacha stalowa
ocynkowana 0,8 mm.

WYPEŁNIENIE  Wełna
mineralna ognioodporna

POSZYCIE  Blacha stalowa
ocynkowana 0,8 mm.

WYPEŁNIENIE  Wełna
mineralna ognioodporna

POSZYCIE  Blacha stalowa
ocynkowana 0,8 mm.

WYPEŁNIENIE  Wełna
mineralna

POSZYCIE  Blacha stalowa
ocynkowana 0,8 mm.

WYPEŁNIENIE  Wełna
mineralna

Ościeżnica Ościeżnica aluminiowa
bezprzylgowa

Ościeżnica aluminiowa
bezprzylgowa Ościeżnica aluminiowa  bezprzylgowa Ościeżnica aluminiowa  bezprzylgowa Ościeżnica aluminiowa

bezprzylgowa Ościeżnica aluminiowa  bezprzylgowa Ościeżnica aluminiowa  bezprzylgowa Ościeżnica aluminiowa  bezprzylgowa Ościeżnica aluminiowa  bezprzylgowa Ościeżnica aluminiowa  bezprzylgowa Ościeżnica aluminiowa  bezprzylgowa Ościeżnica aluminiowa
bezprzylgowa

Ościeżnica aluminiowa
bezprzylgowa -II- Ościeżnica aluminiowa

bezprzylgowa
Ościeżnica aluminiowa

bezprzylgowa
Ościeżnica aluminiowa

bezprzylgowa
Ościeżnica aluminiowa

bezprzylgowa
Ościeżnica aluminiowa

bezprzylgowa Ościeżnica aluminiowa  bezprzylgowa Ościeżnica aluminiowa
bezprzylgowa

Ościeżnica aluminiowa
bezprzylgowa

Ościeżnica aluminiowa
bezprzylgowa

Ościeżnica aluminiowa
bezprzylgowa -II- ościeżnica stalowa regulowana

malowana w kolorze antracyt -II- ościeżnica stalowa regulowana
malowana w kolorze antracyt -II- ościeżnica stalowa regulowana

malowana w kolorze antracyt -II- ościeżnica stalowa regulowana
malowana w kolorze antracyt -II- ościeżnica stalowa malowana w

kolorze antracyt -II- ościeżnica stalowa malowana w
kolorze antracyt

ościeżnica stalowa malowana w
kolorze antracyt

ościeżnica stalowa malowana w
kolorze antracyt stalowa -II-

OŚCIEŻNICE  z blachy stalowej
o grubości 1,5 mm. Lakierowana

proszkowo w kolorze białym
-II-

OŚCIEŻNICE  z blachy
stalowej o grubości 1,5 mm.
Lakierowana proszkowo w

kolorze białym

-II-

OŚCIEŻNICE  z blachy
stalowej o grubości 1,5 mm.
Lakierowana proszkowo w

kolorze białym

OŚCIEŻNICE  z blachy
stalowej o grubości 1,5 mm.
Lakierowana proszkowo w

kolorze białym

OŚCIEŻNICE  z blachy
stalowej o grubości 1,5 mm.
Lakierowana proszkowo w

kolorze białym

OŚCIEŻNICE  z blachy
stalowej o grubości 1,5 mm.
Lakierowana proszkowo w

kolorze białym

OŚCIEŻNICE  z blachy
stalowej o grubości 1,5 mm.
Lakierowana proszkowo w

kolorze białym

OŚCIEŻNICE  z blachy
stalowej o grubości 1,5 mm.
Lakierowana proszkowo w

kolorze RAL 7016

OŚCIEŻNICE  z blachy
stalowej o grubości 1,5 mm.
Lakierowana proszkowo w

kolorze RAL 7016

OŚCIEŻNICE  z blachy stalowej
o grubości 1,5 mm. Lakierowana
proszkowo w kolorze RAL 7016

Wykończenie
Profile  aluminiowe  lakierowane

proszkowo  RAL 7016, szkło
bezbarwne

Profile  aluminiowe  lakierowane
proszkowo  RAL 7016, szkło

bezbarwne

Profile  aluminiowe  lakierowane
proszkowo  RAL 7016, szkło

bezbarwne

Profile  aluminiowe  lakierowane
proszkowo  RAL 7016, szkło

bezbarwne

Profile  aluminiowe  lakierowane
proszkowo  RAL 7016, szkło

matowe

Profile  aluminiowe  lakierowane
proszkowo  RAL 7016, szkło  matowe

Profile  aluminiowe  lakierowane
proszkowo  RAL 7016, szkło  matowe

Profile  aluminiowe  lakierowane
proszkowo  RAL 7016, szkło

bezbarwne

Profile  aluminiowe  lakierowane
proszkowo  RAL 7016, szkło

bezbarwne

Profile  aluminiowe  lakierowane
proszkowo  RAL 7016, szkło

bezbarwne

Profile  aluminiowe  lakierowane
proszkowo  RAL 7016, szkło

bezbarwne

Profile  aluminiowe  lakierowane
proszkowo  RAL 7016, szkło

bezbarwne

Profile  aluminiowe  lakierowane
proszkowo  RAL 7016, szkło

matowe
-II-

Profile  aluminiowe  lakierowane
proszkowo  RAL 7016, szkło

bezbarwne

Profile  aluminiowe
lakierowane proszkowo  RAL

7016, szkło  bezbarwne

Profile  aluminiowe
lakierowane proszkowo

RAL 7016, szkło
bezbarwne

Profile  aluminiowe  lakierowane
proszkowo  RAL 7016, szkło

bezbarwne

Profile  aluminiowe  lakierowane
proszkowo  RAL 7016, szkło

bezbarwne

Profile  aluminiowe  lakierowane
proszkowo  RAL 7016, szkło

bezbarwne

Profile  aluminiowe  lakierowane
proszkowo  RAL 7016, szkło

bezbarwne

Profile  aluminiowe  lakierowane
proszkowo  RAL 7016, szkło

bezbarwne

Profile  aluminiowe  lakierowane
proszkowo  RAL 7016, szkło

bezbarwne

Profile  aluminiowe  lakierowane
proszkowo  RAL 7016, szkło

bezbarwne
-II- Pokrycie - okleina CPL 0,7mm w

kolorze białym -II- Pokrycie - okleina CPL 0,7mm w
kolorze białym

Pokrycie - okleina CPL 0,7mm w
kolorze białym -II- Pokrycie - okleina CPL 0,7mm w

kolorze białym -II- Pokrycie - okleina CPL 0,7mm w
kolorze antracyt -II- Pokrycie - okleina CPL 0,7mm w

kolorze antracyt
Pokrycie - okleina CPL 0,7mm w

kolorze antracyt
Pokrycie - okleina CPL 0,7mm w

kolorze antracyt
malowanie w kolorze

antracyt -II- .POKRYCIE  Farba proszkowa
poliestrowa. -II- .POKRYCIE  Farba

proszkowa poliestrowa. -II- .POKRYCIE  Farba
proszkowa poliestrowa.

.POKRYCIE  Farba
proszkowa poliestrowa.

.POKRYCIE  Farba
proszkowa poliestrowa.

.POKRYCIE  Farba proszkowa
poliestrowa.

.POKRYCIE  Farba
proszkowa poliestrowa.

.POKRYCIE  Farba
proszkowa poliestrowa RAL

7016

.POKRYCIE  Farba proszkowa
poliestrowa RAL 7016

.POKRYCIE  Farba proszkowa
poliestrowa RAL 7016

Zamek
zamek z wkładką  patentową.

Klamka systemowa.
Samozamykacz

zamek z wkładką  patentową.
Klamka systemowa.

Samozamykacz na obydwu
skrzydłach

zamek z wkładką  patentową.  Klamka
systemowa. Samozamykacz na

obydwu skrzydłach

zamek z wkładką  patentową.  Klamka
systemowa. Samozamykacz na

obydwu skrzydłach

zamek z wkładką  patentową.
Klamka systemowa. Kontrola
dostępu.Samozamykacz na

obydwu skrzydłach

zamek z wkładką  patentową.  Klamka
systemowa. Kontrola dostępu.

Samozamykacz na obydwu
skrzydłach

zamek z wkładką  patentową.  Klamka
systemowa. Kontrola dostępu.

Samozamykacz na obydwu
skrzydłach

zamek z wkładką  patentową.  Klamka
systemowa. W kierunku ewakuacji

klamka antypaniczna. Samozamykacz

zamek z wkładką  patentową.  Klamka
systemowa. W kierunku ewakuacji

klamka antypaniczna. Samozamykacz
na obydwu skrzydłach

zamek z wkładką  patentową.  Klamka
systemowa. W kierunku ewakuacji

klamka i okucia antypaniczne.
Samozamykacz na obydwu

skrzydłach

zamek z wkładką  patentową.  Klamka
systemowa. W kierunku ewakuacji

klamka i okucia antypaniczne.
Samozamykacz na obydwu

skrzydłach

zamek z wkładką  patentową.
Klamka systemowa.

Samozamykacz na obydwu
skrzydłach

zamek z wkładką  patentową.
Klamka systemowa.

Samozamykacz
-II-

zamek z wkładką  patentową.
Klamka systemowa.

Samozamykacz

zamek z wkładką  patentową.
Klamka systemowa.

Samozamykacz

zamek z wkładką
patentową.  Klamka

systemowa.
Samozamykacz

zamek z wkładką  patentową.
Klamka systemowa.

Samozamykacz na obydwu
skrzydłach

zamek z wkładką  patentową.
Klamka systemowa od zewnątrz.

W kierunku ewakuacji okucia i
klamka antypaniczna

zamek z wkładką  patentową.  Klamka
systemowa od zewnątrz. W kierunku

ewakuacji okucia i klamka
antypaniczna

zamek z wkładką  patentową.
Klamka systemowa od zewnątrz. W
kierunku ewakuacji okucia i klamka

antypaniczna

zamek z wkładką  patentową.
Klamka systemowa od zewnątrz. W
kierunku ewakuacji okucia i klamka

antypaniczna

drzwi rozsuwane drzwi rozsuwane z kontrolą
dostępu -II-

Samozamykacz, klamka
systemowa, zamek z wkładką

patentową
-II-

Samozamykacz, klamka systemowa,
zamek z blokadą łazienkową w pom

łazienek
-II- Samozamykacz, klamka systemowa,

zamek z wkładką  patentową -II- klamka systemowa, zamek z
blokadą łazienkową w pom łazienek -II- Samozamykacz, klamka systemowa,

zamek z wkładką  patentową -II- Samozamykacz, klamka systemowa,
zamek z wkładką  patentową

Samozamykacz, klamka systemowa,
zamek z wkładką  patentową

Samozamykacz, klamka systemowa,
zamek z wkładką  patentową

klamka systemowa z
wkładką  patentową -II- wkładka patentowa -II- wkładka patentowa -II- klamka systemowa i zamek

z wkładką patentową
klamka systemowa i zamek z

wkładką patentową
klamka systemowa i zamek

z wkładką patentową
klamka systemowa i zamek z

wkładką patentową
klamka systemowa i zamek

z wkładką patentową
klamka systemowa i zamek z

wkładką patentową
klamka systemowa i zamek z

wkładką patentową
klamka systemowa i zamek z

wkładką patentową

Uwagi - - - - - - -II- klasa mechaniczna 3. Izolacyjność
akustyczna 32 dB -II- klasa mechaniczna 3. Izolacyjność

akustyczna 32 dB -II- klasa mechaniczna 3. -II- -II-

Infiltracja powietrza - - - - - - kratka wentylacyjna lub podcięcie
wentylacyjne -II-

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ PROJEKTOWANEJ

Rama skrzydła z klejonki
drewnianej.Wypełnienie - płyta
wiórowa pełna wzmocniona
wewnętrznym ramiakiem.
POSZYCIE  • płyta HDF.OBRZEŻE
Przy pokryciu CPL obie pionowe
krawędzie skrzydła pokryte taśmą
ABS o grubości 1 mm.

Drzwi jednoskrzydłowe do łazienek i
sanitariatów

Ościeżnica stalowa malowana w
kolorze antracyt

Pokrycie - okleina CPL 0,7mm w
kolorze białym

Klamka systemowa, zamek z
blokadą łazienkową

Klasa mechaniczna 3

Kratka wentylacyjna lub podcięcie
wentylacyjne

Rama skrzydła z klejonki
drewnianej.Wypełnienie - płyta
wiórowa pełna wzmocniona
wewnętrznym ramiakiem.
POSZYCIE  • płyta HDF.OBRZEŻE
Przy pokryciu CPL obie pionowe
krawędzie skrzydła pokryte taśmą
ABS o grubości 1 mm.

Drzwi jednoskrzydłowe przesuwne
kieszeniowe do łazienek w pokojach

Kaseta konstrukcyjna dedykowana
do muru, szyna z wózkami jezdnymi
i elementami prowadzącymi
skrzydło montowanym do podłogi

Pokrycie - okleina CPL 0,7mm w
kolorze białym

Klamka systemowa do drzwi
przesuwnych, zamek z blokadą
łazienkową

Kratka wentylacyjna lub podcięcie
wentylacyjne

Uwaga!

1. Przed zamówieniem i montażem stolarki ilość stolarki i wszystkie wymiary sprawdzić na
budowie.
2. Skrzydła drzwiowe wyposażyć w podcięcia wentylacyjne lub kratki wentylacyjne w dolnej
cześci skrzydła zgodnie z wskazaniami branży sanitarnej.
3. Drzwi wyposażyć w samozamykacze zgodnie z wskazaniami na rzutach.
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