
element prefabrykowany- coko ły

Ściana oddzielenia pożarowego z określeniem klasy odporności ogniowej
wszystkie elementy ścian i stropów określonych jako EI i REI powinny być wykonane
 z elementów niepalnych (klasa reakcji na ogień A1; A2-s1,d0; A2-s2,d0; A2-s3,d0)

ścianka działowa GK

płyta warstwowa PIR

płyta z wypełnieniem z wełny

ocieplenie posadzk i

ZABEZPIECZENIA P. PO Ż.

ściana oddzielenia pożarowego z określoną klasą odporności ogniowej

klasa odporności ogniowej drzwi

hydrant p.poż. DN52, L=20m

hydrant p.poż. DN52, z dwoma odcinkami węża L=2x20m

REI

240

EI 120

OPIS POMIESZCZE Ń

LEGENDA

EI 120

Polish Name

A0
01

00,00
-00,40

250 cm
105 m2

wysokość w świetle wykończonego pomieszczenia

powierzchnia pomieszczenia

poziom wyko ńczonej posadzki

poziom posadzki w stanie surowym

nr pomieszczenia

UWAGA!

Rysunki nale ży analizować wraz z częścią opisową projektu; część graficzna i część opisowa niniejszego projektu

wzajemnie się uzupełniają.

Podane na rysunku wymiary otworów pod drzwi należy zweryfikować z wymogami wybranego producenta drzwi. Przed

przystąpieniem do realizacji obiektu należy wykonać kompleksowy projekt instalacji tryskaczowej. Projekty dotyczące

samoczynnych urządzeń gaśniczych wodnych należy opracować na podstawie normy NFPA oraz pozostałych

obowiązujących norm, przepisów i standardów. Projekty należy uzgodnić z rzeczoznawcą do spraw p.poż w powyższym

zakresie.

ST
RO

P R
EI1

20

1200

0;

SEKCJA M04

SEKCJA M01

SEKCJA M02

SEKCJA M03

Przyłącze z zewnętrznej

sieci wody ppoż.

Przyłącza do zasilania

instalacji hydrantów

wewnętrznych 2xDN100

Z

PTPTPPPL

TC
SK

Zbiornik na paliwo 1500l

Agregat C2000D5 o mocy 2000kVA

Rezerwa miejsca na rodzielnicę

Skrzynka ścienna do tankowania
zbiornika paliwa montowana

podtynkowo na wysokości h=2,5m

System dwóch kominów śr. 365mm.

Szafa elektroizolacyjna
na osprzęt BHP.
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EI1
5
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REI120

EI6
0/K

D/a
nty
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200
250DM

07

EI6
0/K

D/a
nty

pa
nik

200
250DM

07

REI120

RE
I12

0

90 20
0

EI60

P / KD

DKS010

EI60/KD/antypanik

20
0

25
0 EI60

30
0

36
0

90 20
0

EV / L / antypanik

DEV04

90 20
0

EV / P / antypanik

DEV02

12
0 20
0

EV / L / antypanik

DEV03
DRIVE IN

35
0

36
0

NR 2

B-DRIN-02
brama dokowa

30
0

32
0

NR 4

B-DOK-03
brama dokowa

30
0

32
0

NR 5

B-DOK-03
brama dokowa

30
0

32
0

NR 6

B-DOK-03
brama dokowa

30
0

32
0

NR 7

B-DOK-03
brama dokowa

30
0

32
0

NR 8

B-DOK-03

90
200

EV
 / P

 / a
nty

pa
nik

DE
V0

2

P0 (+/-00,00)
162.35 m²

MAGAZYN

M0
01

h=10,00m

P0 (+/-00,00)
193.82 m²

MAGAZYN

M0
02

h=10,00m

P0 (+/-00,00)
34.82 m²

KLATKA SCHODOWA

C0
02

P0 (+/-00,00)
635.60 m²

KOMORA PRZYJ ĘĆ

HR
 00

4

h=4,09-4,30m

P0 (+/-00,00)
5085.35 m²

MAGAZYN G ŁÓWNY 1

HR
 00

7

h=10,00m

P0 (+/-00,00)
32.53 m²

KLATKA SCHODOWA

HR
 00

9-2

P0 (+/-00,00)
3.99 m²

WC K

HR
 01

2

h=2,50m

P0 (+/-00,00)
7.59 m²

WC M

HR
 01

3

h=2,50m

P0 (+/-00,00)
23.86 m²

POM. GOSPODARCZE

HR
 01

5

h=4,10m

P0 (+/-00,00)
49.87 m²

KORYTARZ

HR
 01

6

h=7,20m
P0 (+/-00,00)

71.75 m²

MAGAZYN LODÓWKA

HR
 01

7

h=7,60m

P0 (+/-00,00)
29.77 m²

HR
 01

8

h=7,20m

P0 (+/-00,00)
33.27 m²

MAG. PROD. PRZEZN.
DO UNIESZKODLIW.

HR
 01

9

h=7,20m

P0 (+/-00,00)
62.13 m²

MAG. ŚRODKÓW
KONTROLOWANYCH

HR
 02

0

h=7,20m

P0 (+/-00,00)
66.42 m²

MAGAZYN LODÓWKA

HR
 02

1

h=7,60m

P0 (+/-00,00)
71.97 m²

KORYTARZ

HR
 02

2

h=7,20m

P0 (+/-00,00)
14.54 m²

POM.SOCJ.
KIEROWCÓW

HR
 02

3

h=3,00m

P0 (+/-00,00)
6.62 m²

WC
OGÓLNODOSTĘPNE

HR
 02

5

h=2,50m

P0 (+/-00,00)
4.01 m²

KORYTARZ

HR
 02

6

h=3,00m

P0 (+/-00,00)
35.03 m²

MAG. SUBST. SILNIE
DZIAŁAJĄCYCH

HR
 02

7

h=7,20mP0 (+/-00,00)
35.03 m²

MAG. REKLAMACJI I
ZWROTÓW

HR
 02

8

h=7,20mP0 (+/-00,00)
36.02 m²

HR
 02

9

h=7,20m

P0 (+/-00,00)
469.32 m²

KOMORA EKSPEDYCJI

HR
 03

4

h=3,95m

P0 (+/-00,00)
8.52 m²
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3

3

REI120
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0

90 20
0

EI60

L

DS014

120
200

EV
 / P

 / K
D /
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typ
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ik

DK
S0

9

REI120

REI120

EI60

P / ANTYPANIK
90 20

0

12
0 20
0

EV / L / KD / antypanik

DKS06

4.0
 m

 EI
 60

istniej ące

drzwi do

likwidacji

EIS
60 120

200 P /
 KD

DK
S0

8

P0 (+/-00,00)
38.30 m²

AGREGAT
PRĄDOTWÓRCZY

T 0
01

h=4,09m

P0 (+/-00,00)
13.65 m²

ROZDZIELNIA SN

T 0
04

h=4,09m
9 x

 16
.5

28
9 x

 16
.5

28

14
 x 1

6
29 14

 x 1
6

29

RE
I12

0

okno podawcze

REI120

Przekrój w osi JPrzekrój w osi J

EI1
5

EI15

EI15

REI120P0 (+/-00,00)
8.39 m²

TRAFOSTACJA 1

T 0
03

h=4,09m

4 stanowiska ładowania wózków
litowo-jonowych

EI60

20
0

30
0

DM01

wysunięta ściana ppoż na co

najmniej 30cm poza lico

ściany

wysunięta ściana ppoż na co

najmniej 30cm poza lico

ściany

P P

HH

90 20
0

EI60

L

DS013

P0 (+/-00,00)
6.40 m²

PRZEDSIONEK

HR
 01

4

h=3,00m

P0 (+/-00,00)
5.25 m²

WINDA

HR
 01

0

P0 (+/-00,00)
26.69 m²

KLATKA SCHODOWA

HR
 00

9

EI60

90 20
0

P / ANTYPANIK

DEV06
EI60

90 20
0

P / ANTYPANIK

DEV01

50 70

90
200 EI6

0

P /
 KD

DK
S0

11

80
200

PDS
01 90

200

PDS
02

P/KD/antypanik

15
0 25
0

DM06 P/KD/antypanik

15
0 25
0

DM06

P/KD/antypanik

15
0 25
0

DM06

P/KD/antypanik

15
0 25
0

DM04
P/KD/antypanik

15
0 25
0

DM08

150
250 DM

05

150
250 DM

05

P/K
D/a

nty
pa
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150
250DM

04

EI1
5

EI15
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r
y

s

k

a

c

z

e

3.35
3.55

3.55

3.65 3.65 3.65

3.65

3.65 3.60

3.75 3.75 3.75

3.75 3.75 3.75 3.75 3.75

3.753.753.753.753.753.75

30
0

36
0

B-WEW-03

30
0

36
0

B-WEW-03

30
0

36
0

B-WEW-03

przejście taśmociągu
50x70, hp=62 cm;
zamykane przegrod ą
ppoż. EI60

135
235.5 KDDT

04

135
235.5 KDDT

06
135

235.5 KDDT
06

135
235.5 KDDT

07

EI60

40
0

36
0 EI60

40
0

36
0

D05M

dok z podnośnikiem

hydraulicznym o wymiarach

200x300cm w zakresie 90 -

120cm

dok z podnośnikiem

hydraulicznym o wymiarach

200x300cm w zakresie 90 -

120cm

dok z podnośnikiem

hydraulicznym o wymiarach

200x250cm w zakresie 90 -

120cm

dok z podnośnikiem

hydraulicznym o wymiarach

200x250cm w zakresie 90 -

120cm

dok z podnośnikiem

hydraulicznym o wymiarach

200x250cm w zakresie 90 -

120cm

dok z podnośnikiem

hydraulicznym o wymiarach

200x250cm w zakresie 90 -

120cm

dok z podnośnikiem

hydraulicznym o wymiarach

200x250cm w zakresie 90 -

120cm

WYSOKOŚĆ DOKÓW -0,90m WYSOKOŚĆ DOKÓW -0,90m

WYSOKOŚĆ DOKÓW -0,90m

14
 x 1

6
29

14
 x 1

6
29

Przekrój w osi 11

Przekrój w osi 11

EI60

30
0

36
0

EV
 / P

 / a
nty

pa
nik

90
200

wysunięta ściana ppoż na co

najmniej 30cm poza lico

ściany

pas 2m EI60

UKŁAD ŚWIETLIKÓW ZGODNIE Z RYSUNKIEM KONSTRUKCYJNYM  (dopuszcza się zmiany pod
warunkiem zgodności z normą);
STANDARDOWA TEMPERATURA PRZECHOWYWANIA ASORTYMENTÓW TO TEMPERATURA
15 - 25°C,  WYSOKOŚĆ HALI DO KONSTRUKCJI 10,00m, WYSOKOŚĆ SKŁADOWANIA 10,00m,
W PRZESTRZENI HALI WYSTĘPUJĄ STAŁE MIEJSCA PRACY, POMIESZCZENIE
NIEPRZEZNACZONE NA STAŁY POBYT LUDZI,

OBCIĄŻENIE OGNIOWE Q < 500MJ/m2,
STREFA PO ŻAROWA -  S5 (PM), KLASA
ODPORNOŚCI OGNIOWEJ "D"

OBCIĄŻENIE OGNIOWE 1000 MJ/m2<Q <2000MJ/m2,
STREFA PO ŻAROWA - S3 (PM),
PIERWOTNA KLASA ODPORNO ŚCI OGNIOWEJ " C";
KLASA ODPORNO ŚCI OGNIOWEJ "D", STREFA
TRYSKACZOWANA; (podstawa prawna par 214; pkt. 1)

OBCIĄŻENIE OGNIOWE 2000 MJ/m2<PM<4000MJ/m2,
STREFA POŻAROWA - S4 (PM),
PIERWOTNA KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ "B"; KLASA ODPORNOŚCI "E",
STREFA TRYSKACZOWANA; (podstawa prawna par 214; pkt. 2)

ści
an

a o
dd

zie
len

ia
pp

oż
 RE

I12
0; 

7,5
m

RE
I12

0

strefa nie

przeznaczona na

stały pobyt ludzi

pa
s 2

m 
EI6

0
pa

s 2
m 

EI6
0

OBCIĄŻENIE OGNIOWE 1000 MJ/m2<Q<2000MJ/m2,
STREFA POŻAROWA - S1 (PM),
PIERWOTNA KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ "C";
KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ "D", STREFA
TRYSKACZOWANA; (podstawa prawna par 214; pkt. 1) OBCIĄŻENIE OGNIOWE 1000 MJ/m2<Q<2000MJ/m2,

STREFA POŻAROWA - S2 (PM); PIERWOTNA KLASA
ODPORNOŚCI OGNIOWEJ "C"; KLASA ODPORNOŚCI
OGNIOWEJ "D", STREFA TRYSKACZOWANA;
(podstawa prawna par 214; pkt. 1)

STREFA PO ŻAROWA - S7 (ZLIII),
PIERWOTNA KLASA ODPORNOŚCI
OGNIOWEJ "C"; KLASA ODPORNOŚCI
OGNIOWEJ "D"

istniejące ocieplenie do
demontażu

BUDYNEK BIUROWY

BUDYNEK ISTNIEJ ĄCY, ZL III, NISKI, KLASA
ODPORNOŚCI OGNIOWEJ "D"

BUDYNEK BIUROWY - POZA ZAKRESEM
OPRACOWANIA I POZWOLENIA, Z WY ŁĄCZENIEM
PRZEBUDOWY ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH

istniejące ocieplenie do
demontażu

30
0

36
0

B-WEW-03

roleta ppoż

EI30

pas 2m EI60

brama podwójna:
brama segmentowa
(otwieranie/zamykanie
za pomocą linki)  oraz
brama ppoż.

wysunięta ściana ppoż na co

najmniej 30cm poza lico

ściany
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WINDA winda 1000 kg/max. 13 osoby;
120 x 210 cm (szacht 195 x
255 cm)

WINDA

brama podwójna:
brama segementowa
(otwieranie/zamykanie
za pomocą linki) oraz
brama ppoż.

brama podwójna: brama
rolowana
(otwieranie/zamykanie za
pomocą skanera) oraz brama
przesuwna ppoż.

brama podwójna: brama
rolowana
(otwieranie/zamykanie za
pomocą skanera) oraz
brama przesuwna ppoż.
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T
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O
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E
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1
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0

REI120

90
200

P DS
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200

P DS
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200

P DS
01

90
200

P DS
0380

200

P DS
06

P0 (+/-00,00)
4.54 m²

WC M

HR
 04

0

h=2,5m

P0 (+/-00,00)
5.64 m²

WC K / WC NP

HR
 04

1

h=2,5m

Mag. prod.wstrzymanych/ wycofanych/
podejrzanych o sfa łszowanie

Mag. prod. niebezp., w tym
łatwopalnych, lotnych i żrących

EIS60

90 20
0

L / KD

DKS07

RE
I12

0
RE

I12
0

REI120

EV
 / P

 / a
nty

pa
nik

90
200

4m
 RE

I12
0

istniejące ocieplenie do
demontażu

istniejące ocieplenie do
demontażu

istniejące ocieplenieze
styropianudo przebudowy
na izolację niepalną

EI1
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EI15

EI1
5

90 20
0

P / KD

DB05

80 20
0

P

DS0190 20
0

P

DS0290 20
0
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DS01190
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LDB
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0
RE

I24
0
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0
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0
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0
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0

REI120

REI120

REI120

REI120

REI120

REI120

REI120

REI120REI120 REI120 REI120 REI120
REI120

REI120 REI120
REI120 REI120 REI120 REI120 REI120

REI120 REI120

REI120

REI120

REI120

REI120

REI120REI120

REI120

REI120

REI120

REI120

REI120

REI120

REI120

REI120

STANDARDOWA TEMPERATURA
PRZECHOWYWANIA ASORTYMENTÓW
TO  4 - 6°C

STANDARDOWA TEMPERATURA
PRZECHOWYWANIA ASORTYMENTÓW
TO  4 - 6°C
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0

P

DS016

P0 (+/-00,00)
6.30 m²

POM. GOSPODARCZE

HR
 04

2

h=2,5m

WYSOKOŚĆ

DOKU -0,90m

brak sk ładowania
produktów wybuchowych i
łatwopalnych
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r
a

k
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y
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k

c

z

y

30
0

30
0

NR 1

T524

1763

26
73

-0.90

hydrant (DN52) 2x L20

hydrant (DN52) 2x L20

hydrant (DN52) 2x L20

hydrant (DN52) 2x L20

hydrant (DN52) 2x L20

hydrant (DN52) 2x L20

hydrant (DN52) 2x L20

hydrant (DN52) 2x L20

hydrant (DN52) 2x L20

hydrant (DN52) 2x L20

hydrant (DN52) 2x L20

hyd
ran

t (D
N5

2) 
2x 

L2
0

hydrant (DN52) 2x L20

18
0 25
0

DM03

- 0.32=182,17

wyrzutnia powietrza z
przepustnic ą,
300x300cm

czerpnia powietrza z przepustnic ą
wymiary: 300x400cm
wyposażona w drzwi

353

362.5

28
0

28
0

280

brak sk ładowania
produktów wybuchowych i
łatwopalnych

12
0 20
0

T545

brama dokowa

132 38 132

16
1

37
7

15
2

-0.90 -0.90

-0.02

-0.02

-0.02

-0.02

0.00

hydrant (DN52) 2x L20

90
200

L

DS
01

1 90
200

L

DS
01

5

90 20
0

P

DS017

P0 (+/-00,00)
5.22 m²

PRZEDSIONEK

HR
 04

3

h=2,5m

h=
70

 cm

pas ostrzegawczy o szer.
50cm przed i za drzwiami
w odleg łości 50cm

pas ostrzegawczy o szer.
50cm przed i za drzwiami
w odległości 50cm

ram
pa

 6%

2 x 15
   30

120

pas ostrzegawczy o szer.
50cm przed i za drzwiami
w odległości 50cm

51
0 53
6

705

741

OBSZAR, W KTóRYM MOG ą BYć LOKALIZOWANE MIEJSCA PRACY
STAłEJ Z UWAGI NA ZAPEWNIENIE OśWIETLENIA śWIATłEM
DZIENNYM W STOSUNKU 1/8 POWIERZCHNI OKIEN, LICZONEJ W
śWIETLE OśCIEżNIC, DO POWIERZCHNI PODłOGI.

LOKALIZACJA MIEJSC PRACY STAŁEJ DO USZCZEGÓŁOWIENIA NA
ETAPIE PROJEKTU TECHNOLOGII.
PROJEKT TECHNOLOGII POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA.

9520

85
20

RE
I12

0

UWAGA! KLATKA SCHODOWA

NIEPRZEZNACZONA DO

EWAKUACJI

KLATKA SCHODOWA

EWAKUACYJNA

KLATKA SCHODOWA

EWAKUACYJNA

brama segmentowa
(otwieranie/zamykanie
za pomocą linki)

brama segmentowa
(otwieranie/zamykanie
za pomocą linki)

brama segmentowa
(otwieranie/zamykanie
za pomocą linki)

26
73

1763

72
7.5

600.5

55
4

49
5.5

600.5

10
49

.5

21
8

989.5

612.5

59
9

59
9

59
1

92
4

17
37

.5

1117 888.5

17
37

.5

1294.5

57
63

9060

71
6

1085 242

UWAGA! SREFA EX.
Zapewnić:
- posadzkę elektrostatyczną
- pojemnik na sorbent czysty i zużyty
- wentylację w systemie EX
- czujnik substancji niebezpiecznej
skalibrowany na pary etanolu
- wanna ociekowa
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zapewnić przejście ewakuacyjne
w regale o szerokości 90cm
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w regale o szerokości 90cm

zapewnić przejście ewakuacyjne
w regale o szerokości 90cm

zapewnić przejście ewakuacyjne
w regale o szerokości 90cm
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zapewnić przejście ewakuacyjne
w regale o szerokości 90cm

miejscowe pogrubienie stropu
o 10cm pod pom. C101
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UWAGA!
1. Wymiary podano w [cm].
2. Koty wysoko ściowe podano w [m].
3. Wszystkie wymiary należy zweryfikować na placu budowy. W przypadku rozbieżności przekazać informacje jednostce projektowej.
4. Rysunek należy rozpatrywać łącznie częścią opisową oraz rysunkami branżowymi i warunkami ochrony p.poż.
5. Wszystkie elementy konstrukcyjne należy wykonywać zgodnie z rysunkami branży konstrukcyjnej.
6. Wszystkie użyte materiały należy stosować zgodnie z wytycznymi producenta.
7. Wszystkie prace specjalistyczne powinny być wykonywane przez sprawdzonych wykonawców.
8. Wszystkie elementy stanowiące wykończenie wnętrz lub okładziny elewacyjne powinny odpowiadać wytycznym zawartym w warunkach
p.poż oraz powinny spełniać niezbędne wymagania bezpieczeństwa użytkowania zawarte w przepisach techniczno-budowlanych i bhp.
9. We wszystkich pomieszczeniach mokrych zastosować izolacje przeciw wodną podpłytkowo na ścianach i posadzkach.
10. Wszystkie el. metalowe zabezpieczyć antykorozyjnie
11. Należy zapewnić ciągłość izolacji przeciwwilgociowej
12. Wym. ślusarki drzwiowej i bram podane są w świetle po otwarciu.
13. Wym. przeszkleń w fasadzie słupowo-ryglowej podane są w świetle po otwarciu. Fasadę słupowo-ryglową należy wykonać zgodnie z
projektem wykonawczym.
14. Wymiary ślusarki okiennej aluminiowej podano w świetle otworu w murze.
15. Wszystkie wymiary ślusarki okiennej oraz drzwiowej należy zweryfikować przed dokonaniem zamówienia.
18. Użyte materiały i urządzenia przewidziane do zastosowania muszą posiadać niezbędne atesty, aprobaty, certyfikaty zgodności,
świadectwa dopuszczenia itp.
19. W sprawach nieokreślonych w dokumentacjach obowiązuję
· warunki techniczne wykonywania i odbioru robót budowlano montażowych (wg Ministerstwa Budownictwa i Instytutu Normy P.K.N.)
· instrukcje, wytyczne i świadectwa dopuszczenia. atesty ITB.
· przepisy techniczne instytucji kontrolujących jakość materiałów i wykonywanych robót.
20. Dokonywanie zmian w projekcie bez zgody jednostki projektowej jest zabronione.
21. W przypadku rozbieżności w projekcie należy niezwłocznie zwrócić się do jednostki projektowej.
23. Urządzenia nie mogą zawężać szerokości użytkowej spocznika oraz dróg i przejść ewakuacyjnych.
24. Okładziny sufitów oraz sufity podwieszane należy wykonać z materiałów niepalnych lub niezapalnych, niekapiących
i nieodpadających pod wpływem ognia.
25.Powierzchnie schodów powinny mieć wykończenie wyróżniające je odcieniem, barwą lub fakturą, co najmniej w pasie 30cm
od krawędzi rozpoczynającej i kończącej bieg schodów.
26. Przed przystąpieniem do realizacji obiektu należy wykonać kompleksowy projekt oddymiania, napowietrzania oraz instalacji
tryskaczowej. W przypadkach szczególnie skomplikowanych zaleca się wykonanie symulacji oddymiania dla przyjętych rozwiązań.
Projekty dotyczące samoczynnych urządzeń gaśniczych wodnych oraz sposobu odprowadzania dymu i napowietrzania obiektu należy
opracować na podstawie normy NFPA oraz pozostałych obowiązujących norm, przepisów i standardów.
Projekty należy uzgodnić z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń ochrony przeciwpożarowej w powyższym zakresie.
27.W przypadku ocieplenia pomieszczeń od wewnątrz należy zastosować materiał izolacyjny zabezpieczony paroizolacją w celu
wyeliminowania wykraplania się pary wodnej i powstawania zawilgocenia w ścianie.
28. Różnice poziomów pomiędzy terenem zewnętrznym a posadzką w budynku nie mogą przekraczać 2cm, co należy sprawdzić z
uwzględnieniem poziomów wykończenia posadzek i wysokości progów drzwi na etapie projektu wykonawczego.
29. Przejścia instalacyjne przechodzące przez elementy oddzielenia przeciwpożarowego ( przez ściany oddzielania przeciwpożarowego lub
strop oddzielenia przeciwpożarowego) muszą zostać zabezpieczone zgodnie z klasą tego elementu oddzielenia przeciwpożarowego.
30. Rozwiązanie zabezpieczeń przejść instalacyjnych przez elementy oddzielenia przeciwpożarowego wg projektu branży instalacyjnej.
31. Po znalezieniu najemcy i określeniu technologii użytkowania, projekt należy ponownie przeanalizować pod katem obowiązujących
przepisów i skonsultować z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń p.poż i z rzeczoznawcą ds. higieniczno-sanitarnych.
32. Z uwagi na brak zagospodarowania przestrzeni hali na etapie jej zaregałowania należy dokonać weryfikacji rozmieszczenia hydrantów
wewnętrznych w celu potwierdzenie ich poprawności rozmieszczenia (zweryfikowania zasięgów) oraz zapewnienia dostępności zgodnie z WT
§ 84.3
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Producencka Centrala Farmaceutyczna Procefar sp. z o.o.

ul. Żmigrodzka 242 F, 51-131 Wrocław

PROJEKT WYKONAWCZY

Rozbudowa budynku biurowo-magazynowego dla potrzeb hurtowni produktów

leczniczych Procefar, wraz z wydzielonymi magazynami, wraz z

zagospodarowaniem terenu i niezb ędną infrastrukturą techniczną i zapleczem

socjalnym i biurowym

Nazwa Miejscowo ści: 30 Sosnowiec, 95-010

Obręb: 0025 Sosnowiec, gmina Stryków, powiat Zgierski, woj. łódzkie

Działki o nr ewid.: 63/2, 64/3, obręb 0025 Sosnowiec, gmina Stryków
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