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0.15 ‘ tawa betonowa z oporem z betonu C12/15
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8cm | kostka betonowa
4cm | podsypka cementowo-piaskowa 1:4
25cm | kruszywo tamane stab. mechanicznie C90/3 8cm | kostka betonowa
15cm | pospotka stab. cementem o Rm=2.5MPa 4cm | podsypka cementowo-piaskowa 1:4
10cm | warstwa odcinajgca z pospotki 10cm | kruszywo tamane stab. mechanicznie C90/3
10cm | warstwa odcinajgca z pospotki
8cm | kostka betonowa
4cm | podsypka cementowo-piaskowa 1:4
10cm | kruszywo tamane stab. mechanicznie C90/3
10cm | warstwa odcinajgca z pospotki
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podsypka cementowo-piaskowa 1:4

kruszywo famane stab. mechanicznie C90/3

pospdtka stab. cementem o Rm=2.5MPa

8cm | kostka betonowa
4cm
25cm
15cm
10cm | warstwa odcinajgca z pospotki
8cm | kostka betonowa
4cm | podsypka cementowo-piaskowa 1:4
10cm | kruszywo tamane stab. mechanicznie C90/3
10cm | warstwa odcinajgca z pospotki

kostka betonowa

podsypka cementowo-piaskowa 1:4

kruszywo famane stab. mechanicznie C90/3

pospotka stab. cementem o Rm=2.5MPa

8cm | kostka betonowa 8cm
4cm | podsypka cementowo-piaskowa 1:4 4cm
25cm | kruszywo tamane stab. mechanicznie C90/3 25cm
15cm | pospotka stab. cementem o Rm=2.5MPa 15¢cm
10cm | warstwa odcinajgca z pospotki 10cm

warstwa odcinajgca z pospotki

8cm

kostka betonowa

4cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4

25cm

kruszywo tamane stab. mechanicznie C90/3

15¢cm

pospotka stab. cementem o Rm=2.5MPa

10cm

warstwa odcinajgca z pospotki
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8cm | kostka betonowa

4cm | podsypka cementowo-piaskowa 1:4

25cm | kruszywo tamane stab. mechanicznie C90/3
15cm | pospotka stab. cementem o Rm=2.5MPa
10cm | warstwa odcinajgca z pospofki
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