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OPIS TECHNICZNY
PROJEKTU WYKONAWCZEGO BRANZY DROGOWE)

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

1.1.NAZWA I LOKALIZACJA INWESTYCJI

Niniejsze opracowanie dotyczy branzy drogowej dla zadania inwestycyjnego pod nazwa: ,Budowa dwoch
budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych”.
Planowana inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie S$laskim, powiecie raciborskim, na dziatce
o nr ewid. 3825/125, obreb 0007 Raciborz.

1.2.PRZEDMIOT I ZAKRES INWESTYCJI

Przedmiotem opracowania jest wykonanie nawierzchni ciaggéw pieszych, jezdni manewrowych i miejsc
postojowych. Zakres opracowania odpowiada warunkom Zamawiajgcego okreslonym w przedmiocie zaméwienia. W
zakresie opracowania znajduje sie zaprojektowanie:

- nawierzchni jezdni manewrowych z kostki betonowej;

- nawierzchni ciaggdw pieszych z kostki betonowej;

- nawierzchni miejsc postojowych z kostki betonowe.

1.3.PODSTAWA OPRACOWANIA

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2021r. poz. 2351 t,.);

- Ustawa z dnia 20 lipca 2017r. — Prawo wodne (Dz. U. 2021 poz. 2233 t,}.);

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie szczegotowego zakresu i

formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robo6t budowlanych oraz

programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454);

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 26.06.2005r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny

odpowiadad telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz. U. 2005 nr 219 poz. 1864);

- PN-EN 13242 - Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatow stosowanych w obiektach
budowlanych i budownictwie drogowym;

- PN-EN 1340 - Krawezniki betonowe — Wymagania i metody badan;

- BN-80/6775-03/02 - Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdw i torowisk
tramwajowych. Ptyty drogowe.

- PN-EN 206-1 - Beton -- Cze$¢ 1: Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnos$¢ ;

- PN-EN 197-1 — Cement -- Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw powszechnego
uzytku;

2. CIAGI PIESZE

W ramach inwestycji projektuje sie wykonanie ciaggéw pieszych o nawierzchni z kostki betonowej. Rozwigzania
sytuacyjne przedstawiono na rysunku nr D1.

Na terenie inwestycji nalezy usunaé warstwe humusu oraz wierzchnig warstwe gruntu rodzimego. Odstoniete
podfoze nalezy wyprofilowaé i dogesci¢ w celu doprowadzenia do G1 (E;245MPa). W przypadku wystapienia miejsc
watpliwych, lub trudnosci w dogeszczeniu podtoza nalezy wzmocnic¢ podtoze.

Konstrukcja ciggdw pieszych:

- kostka brukowa betonowa (wg PN-EN 1338) 8cm
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 (wg PN-EN197:2002 i PN-EN 13242) 4cm
- podbudowa z kruszywa tamanego C90/3 (wg PN-EN 13242) 10cm
- warstwa odcinajaca z pospotki (wg PN-EN 13242) 10cm
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Projektuje sie obramowanie nawierzchni ciaggéw pieszych od strony trawnika obrzezem betonowym 8x30cm
(PN-EN 1340) na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15 (PN-EN 206-1). Schody i pochylnie dla wozkéw nalezy
ograniczy¢ palisada betonowa 15x12x100cm.

JEZDNIE MANEWROWE

W ramach inwestycji projektuje sie wykonanie ciggéw jezdnych o nawierzchni z kostki betonowej. Rozwigzania
sytuacyjne przedstawiono na rysunku nr D1.
Na terenie inwestycji nalezy usuna¢ warstwe humusu oraz wierzchnig warstwe gruntu rodzimego

Konstrukcja ciagoéw jezdnych:

- kostka brukowa betonowa (wg PN-EN 1338) 8cm
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 (wg PN-EN197:2002 i PN-EN 13242) 4cm
- podbudowa z kruszywa tamanego C90/3 (wg PN-EN 13242) 25cm
- pospétka stabilizowana cementem Rm=2.5MPa 15cm
- warstwa odcinajaca z pospdtki (wg PN-EN 13242) 10cm

Wymagany minimalny wtérny modut odksztatcenia podbudowy mierzony ptyta 300mm, powinien wynosic¢
E;=80MPa, przy czym zageszczanie nalezy uznac za prawidtowe, gdy E»/E1<2,2 (Is>0,98). Podbudowe nalezy wykonaé
zgodnie z norma nr PN-S-06102:1997.

Projektuje sie obramowanie nawierzchni jezdni manewrowych kraweznikiem betonowym 15x30cm (PN-EN
1340) na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15 (PN-EN 206-1).

MIEJSCA POSTOJOWE

W ramach inwestycji projektuje sie wykonanie nawierzchnie miejsc postojowych z kostki betonowe;.
Rozwiagzania sytuacyjne przedstawiono na rysunku nr D1.

Na terenie inwestycji nalezy usunaé warstwe humusu oraz wierzchnig warstwe gruntu rodzimego. Odstoniete
podtoze nalezy wyprofilowaé i dogesci¢ w celu doprowadzenia do G1 (E;>45MPa). W przypadku wystapienia miejsc
watpliwych, lub trudnosci w dogeszczeniu podtoza nalezy wzmocni¢ podtoze.

Konstrukcja miejsc postojowych:

- kostka brukowa betonowa (wg PN-EN 1338) 8cm
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 (wg PN-EN197:2002 i PN-EN 13242) 4cm
- podbudowa z kruszywa tamanego C90/3 (wg PN-EN 13242) 25cm
- pospétka stabilizowana cementem Rm=2.5MPa 15cm
- warstwa odcinajaca z pospotki (wg PN-EN 13242) 10cm

Wymagany minimalny wtérny modut odksztatcenia podbudowy mierzony ptyta 300mm, powinien wynosié
E,=80MPa, przy czym zageszczanie nalezy uznac za prawidtowe, gdy E»/E1<2,2 (Is>0,98). Podbudowe nalezy wykonaé
zgodnie z norma nr PN-S-06102:1997.

Projektuje sie obramowanie nawierzchni miejsc postojowych kraweznikiem betonowym 15x30cm (PN-EN 1340)
na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15 (PN-EN 206-1).

Miejsca dla os6b niepetnosprawnych poza oznakowaniem poziomym nalezy dodatkowo wyznaczy¢ poprzez
malowanie nawierzchni z kostki na kolor RAL 5017 oraz wykonanie oznakowanie poziomego.
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Fot. Sposéb oznakowania miejsca postojowego dla 0séb niepetnosprawnych

5. KOLIZJE

Rozwigzania projektowe nie przewidujg wystepowania kolizji z istniejgcym uzbrojeniem terenu. Za
ewentualne uszkodzenie mienia prywatnego w czasie prowadzenia robét koszty ponosi wykonawca.

Prace ziemne prowadzi¢ z nalezyta starannoscia. Przed przystapieniem do robét nalezy sprawdzic i
potwierdzi¢ rzeczywiste posadowienie w terenie podziemnej infrastruktury technicznej.

6. UWAGI OGOLNE

» Zastosowanie zamiennych materiatéw, elementdéw i systemdw budowlanych nalezy przed wbudowaniem uzgodnic z
Projektantem i Inwestorem pod rygorem zachowania pisemnej formy uzgodnien.

+ Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej, utrzymywac sprawny sprzet
przeciwpozarowy, wymagany przepisami. Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie starty
spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo personel Wykonawcy.

+ Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego.

» W okresie trwania budowy do Wykonawcy nalezy:

- utrzymanie terenu budowy i wykopow w stanie bez wody stojacej

- podejmowanie wszelkich uzasadnionych krokédw majacych na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz unikanie uszkodzen i ucigzliwosci dla osdb
trzecich.

» Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W
szczegblnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajagcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i
zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sig, ze wszelkie
koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie.
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