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Proj. jdenia
o naw. z kostkj bet. azurowej
KR2

J0,00

Konsturukcja jezdni KR2 dla G3 min. 0,44 m przyjeto 0,46 m

proj. kraweznik drogowy betonowy 15x30 (22) cm na fawie betonowej z oporem betonu C12/15
proj. kraweznik drogowy kamienny 20x30 cm na tawie betonowej z oporem betonu C12/15
proj. kraweznik trapezowy kamienny 15x21x30 cm na tawie betonowej z oporem betonu C12/15
proj. opornik drogowy betonowy 10x30cm na tawie betonowej z oporem betonu C12/15

proj. obrzeze drogowe betonowe 8x30cm na tawie betonowej z oporem betonu C12/15
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obsianie trawg) | |
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. o
'ﬁ?ﬁ?@zi ggszzizzzgd}?;"%’ 1 g proj. profilowanie i zageszczenie podtoza (dostosowanie podtoza do wymaganych zageszczen i nosnosci)
° B o
g proj. PP podbudowa pomocnicza/ warstwa mrozoochronna z mieszanki kruszyw zwigzanej spoiwem hydraulicznym C3/4 gr. 15 cm
©
+O‘06 § proj. materac stabilizujacy i filtracyjno-separacyjny z kruszywa mineralnego (piaski réznoziarniste lub pospétki U>=4 o uziarnieniu 0-31,5 mm gr. 15 cm)
jOF’OS 3 zbrojenie materaca z geotkaning filtarcyjno-separacyjng drenarska (obwdd zamkniety wraz z zaktadami technologicznymi)
! B B A B B g utozong na podsypce piaskowej o w/w parametrach grubosci 5 cm, taczna grubo$¢ materaca 15 cm
proj. podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego o uziarnieniu 0/31,5 mm C90/3 stabilizowanego mechanicznie gr. 10 cm
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Proj. chodnik ‘ ‘
o naw. z kostki bet.

Proj. jdenia
o naw. z kostkj bet. azurowej

proj. podbudowa zasadnicza z betonu C8/10 gr. 20 cm
proj. podbudowa zasadnicza z betonu C8/10 gr. 15 cm
proj. nawierzchnia z kostki betonowej azurowej gr. 8 cm na podsypce grysowej 0/5 mm gr.3 cm. Szczeliny wypetnione grysem.

proj. nawierzchnia z kostki betonowej gr.8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm

PTO® @

proj. podsypka piaskowa o grubosci 5 cm, piaski réznoziarniste lub pospétki U>=4 o uziarnieniu 0/31,5 mm
proj. geosiatka komdrkowa HDPE o komdrkach ok 20x26 cm i gr sekcji min. 10 cm wraz ze szpilkami

proj. pas zieleni przydoznej (humusowanie, obsianie trawg)
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‘ ‘ Proj. chodnik ‘ ‘ ‘
o naw. z kostki bet.

granica pasa drogowego
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Rozbudowa z przebudowa odcinka drogi gmmnej w ul Przemyslowej
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