OPIS TECHNICZNY

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany branzy elektrycznej sygnalizacji swietlnej dla zadania
»Budowa budynku Komendy Powiatowej PafAstwowe] Strazy Pozarnej i Jednostki Ratowniczo-Gasniczej
w Brzozowie wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng oraz zapleczem szkoleniowym zlokalizowanego na
dziatce Nr ewidencyjny 58/42 w Brzozowie”.

Podstawa opracowania

Materiaty, na ktérych oparto sie podczas projektowania:

Mapa sytuacyjno — wysokosciowa do celéw projektowych w skali 1:500,
Obowigzujace przepisy prawne i techniczne oraz normy,

Projekt sterowania sygnalizacjg swietlng

Projektowane rozwigzanie techniczne
Zasilanie sygnalizacji Swietlnej.

Zasilanie sygnalizacji swietlnej z mocg przytgczeniowa 1,0 kW przy napieciu 230VAC nalezy wykonac z pola
odptywowego rozdzielnicy n/n wskazanej przez Inwestora. Zaprojektowano zasilanie przewodem typu YDY
3x4. Pole odptywowe wyposazy¢ w zabezpieczenie wktadkg bezpiecznikowg 1x10A.

Sterownik sygnalizacji Swietlnej.

Sterownik sygnalizacji zabudowany zostanie na $Scianie pomieszczenia serwerowni. Lokalizacja sterownika
pokazana zostata w czesci rysunkowej.
Zaprojektowano sterownik sygnalizacji Swietlnej o ponizszej konfiguracji:

e 2 grupy sygnalizacyjne

o 1 wejs¢é przycisku zgtoszeniowego z potwierdzeniem 24V

e zaprogramowanie i uruchomienie sygnalizacji Swietlnej

Sterownik musi spetnia¢ wymagania Zatgcznika nr 3 do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
03.07.2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczenia na drogach, opublikowane w Dz.
U. z 23 grudnia 2003r nr 220 poz. 2181 z pdzniejszymi zmianami.

Sygnalizatory swietlne.

Zaprojektowano sygnalizatory ze Zzrédtami Swiatta typu LED o napieciu zasilania 42VAC.

Wymagania dla sygnalizatorow swietlnych

a) mocowanie dwupunktowe,

b)  konsole umozliwiajgce mocowanie za pomocg opasek,

c) budowa modutowa umozliwiajaca wykorzystanie elementéw sygnalizatora w celach serwisowych, w
tym co najmniej: wktady diodowe typu LED, soczewki, drzwiczki, daszki, uszczelki, komory sygnalizatora, blok
zaciskowy,

d) zaciski przytaczeniowe: srubowe, umieszczone w gdérnej komorze sygnatowej (kable wciggane
bezposrednio do sygnalizatora — bez ztgczy w stupie),



e)

daszek mocowany tylko za pomocg elementéw przewidzianych przez producenta, czyli bez

dodatkowych elementéw mocujgcych takich jak Sruby, nity, kotki,

f)
9)
h)
i)
)
k)

wytrzymato$é mechaniczna nie gorsza niz IR3,

obudowa wykonana z poliweglanu czarnego, odpornego na promieniowanie UV,
drzwiczki wyposazone w uszczelke obwodowa,

obudowa spetniajgca wymagania IP 54,

zakres pracy temperatury -40 2C do +60 2C,

wktad diodowy o nastepujgcych cechach:

napiecie zasilania 42 V lub 40 V z funkcjg przyciemniania,
réwnomiernos$é luminancji Lmax/Lmin < 10,

uktad optyczny z zespotem diod LED umieszczonych w ognisku soczewki, ktory powoduje
kompensacje swiecenia w przypadku uszkodzenia czesci didd,

klasa fantomowa co najmniej 4.,

wytrzymato$é mechaniczna soczewki nie gorsza niz IR3,

stopien ochrony IP 65,

montowany w drzwiczkach za pomocg elastycznej uszczelki.

Wymagania dla przyciskéw zgtoszeniowych

Wymagane spetnienie warunkéw technicznych zawartych w zat. 3 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
203.07.2003 r. (Dz.U. 220 poz. 2181, z 23 grudnia 2003r.) wraz z pdzniejszymi zmianami, w szczegolnosci
do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 03.07.2015,

a)

zasilanie napieciem 24 V DC lub AC pochodzgcym ze sterownika,

b) optyczne potwierdzenie zgtoszenia: LED; napiecie 24V DC lub AC pochodzace ze sterownika sygnalizacji,

Dla sygnalizatorow S-1 zlokalizowanych na masztach nalezy zastosowac aluminiowe lub z tworzyw
sztucznych mocowania dwupunktowe.

Nalezy zwréci¢ uwage na takie zamocowanie sygnalizatoréw, aby zachowana byta przepisowa skrajnia.
Wysokos$¢ mocowania sygnalizatora powinna wynosic¢ nie mniej 2,20 m do dolnego

Konstrukcje wsporcze sygnalizatorow

Zaprojektowano maszty sygnalizacyjne o wysokosci czesci nadziemnej — 3,5m szt.2

Wymagania dla konstrukcji wsporczych.

a) maszty powinny by¢ wykonane z rur, przykrecane do prefabrykowanego fundamentu
betonowego z rozstawem $rub 4 x 164 mm;

b) pokrywy masztowe (szczytowe) i korice wysiegnikdw muszg by¢ bryzgoszczelne, lecz jednoczesnie
zapewniajgce wentylacje grawitacyjng konstrukgji,

c) pokrywy wnek kablowych w masztach, bryzgoszczelne, lecz jednoczesnie zapewniajace wentylacje
grawitacyjng konstrukcji,

d) zabezpieczenie antykorozyjnie:

- cynkowanie ogniowe (grubos$¢ cynkowania réwnomierna na catej powierzchni, nie mniejsza
niz 80um) oraz

- malowanie emalig poliuretanowg na podkfadzie poliuretanowym przeznaczonym do
powierzchni cynkowych; kolor RAL 7042.

Lokalizacje konstrukcji wsporczych pokazano w czesci rysunkowej



Kanalizacja i przepusty kablowe dla potrzeb sygnalizacji Swietlne;j.

W celu ochrony projektowanych kabli zaprojektowano kanalizacje kablowa.

Lokalizacja studni, typy, ilosci i trasa rur ostonowych pokazana zostata w czesci rysunkowej. Nalezy
zastosowac studnie z elementdw prefabrykowanych o klasie obcigzalnosci B125 o wymiarach zewnetrznych
1,2x0,6 x1,35m i 0,6x0,6x0,95m.
Pokrywy studni powinny posiada¢ wywietrznik. Studnie nalezy wykonaé w sposéb uniemozliwiajacy
przedostanie sie gazéw do ich wnetrza — nalezy uszczelni¢ potgczenia rur i wejscia rur do studni. Wywietrzniki
w pokrywach i ramy zabezpieczy¢ lakierem asfaltowym. Studnie zaopatrzyé w 2-torowe uchwyty dla
umocowania kabli.
Pod drogami uktadaé rury gruboscienne typy RHDPE 110mm metodg na przecisk/przewiert. Miedzy
studniami kablowymi a konstrukcjami wsporczymi uktadac rury PE 75mm.
Gtebokos¢ uktadania rur od nawierzchni do gérnej powierzchni rury - w zaleznosci od rodzaju
nawierzchni — wynosi:

= pod jezdniami nie miej niz 1,0m od nawierzchni,

=  pod chodnikami nie miej niz 0,5m od nawierzchni,

= pod trawnikami nie mniej niz 0,7m od powierzchni gruntu.

Kable sygnalizacyjne.

Zaprojektowano nizej wymienione kable:
- YKSY 7x1,5 sygnalizacyjny do sygnalizatora
- YKST 7x1,5 sygnalizacyjny do przycisku zgtoszeniowego

Ochrona przeciwporazeniowa przy uszkodzeniu (dodatkowa).

Jako  ochrone przeciwporazeniowg przy  uszkodzeniu (dodatkowa)  zaprojektowano
samoczynne wyfaczenie zasilania w uktadzie sieci TN-C-S zgodnie z PN-HD 60364-4-41.

W sieci rozdzielczej do sygnalizatoréow zaprojektowano uktad TN-S, (oddzielny przewdd ochronny
PE i neutralny N).

Jako przewdd ochronny zastosowac wolne zyty w kablach sygnalizacyjnych.
Sie¢ rozdzielcza (do sygnalizatorow) bedzie w sterowniku zabezpieczona bezpiecznikami topikowymi
aparaturowymi szybkimi oraz dodatkowo wytgcznikiem réznicowo-prgdowym.
Szyne PEN(PE) w sterowniku dodatkowo uziemié. Opornosé uziomu nie wieksza niz 30om.

Uwagi koricowe

. Wszystkie prace wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami, a w szczegdlnosci: PBUE,
BHP, PN-IEC 60364, N-SEP-004.

° W/w prace moga by¢ wykonywane wytgczenie przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje, a
osoba kierujgca musi posiada¢ dodatkowo uprawnienia dozoru i uprawnienia budowlane z zakresu
sieci i instalacji elektrycznych uprawniajgce do kierowania robotami.

. Roboty zanikajgce nalezy zgtosi¢ do odbioru inspektorowi robét elektrycznych z ramienia
Inwestora.

. Zastosowac wytgcznie materiaty posiadajgce atesty lub aprobaty techniczne, ktére nalezy przekazaé
inwestorowi tgczenie z inwetaryzacjg geodezyjng powykonawczg oraz protokdtami pomiarédw
elektrycznych.

® Miejsce wykonywania prac oznakowac zgodnie z instrukcja o oznakowaniu robét w pasie drogowym.
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