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TABELA CHARAKTERYSTYCZNYCH PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH
Dokumentacja badan podfoza gruntowego z opinia geotechniczng
okres$lajgca warunki gruntowo-wodne w podfozu planowanej
Przebudowy drogi powiatowej nr 3938P na odcinku Lipno ul.Spddzielcza
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IB1 nB[Pd, PdH] Mg[FSa, orFSa] 17,5 0,0 252 32,6 35 - 1:10
B2 nB[Pd, PdH] Mg[FSa, orFSa] 17,2 0,0 256 39,4 45 - 1+10
IB3 nB[Pd, PdH] Mg[FSa, orFSa] 17,3 0,0 258 433 50 - 1:10
B4 nB[Pd, PdH] Mg[FSa, orFSa] 17,5 0,0 26,3 52,0 60 - 1+10
IB5 nB[Pd, PdH] Mg[FSa, orFSa] 18,0 0,0 27,1 73,3 80 - 1:10
1IA1 Pd FSa 17,4 0,0 30,2 56,4 45 - 1+10
11A2 Pd FSa 17,6 0,0 30,4 61,9 50 - 110
1IA3 Pd FSa 17,8 0,0 30,9 74,4 60 - 1+10
11A4 Pd FSa 18,0 0,0 31,2 81,3 65 - 1+10
1IA5 Pd FSa 18,2 0,0 31,4 88,6 70 - 1+10
1IA6 Pd FSa 18,4 0,0 31,9 104,7 80 - 110
11B1 21,0 24,8 14,5 23,6 - 0,60 0,001+0,01
11B2 21,2 28,0 16,4 29,3 - 0,70 0,001+0,01
11B3 21,3 29,7 17,3 32,8 - 0,75 0,001+0,01
11B4 21,5 335 19,2 41,9 - 0,85 0,001+0,01
1IB5 22,0 35,5 20,1 48,1 - 0,90 0,001+0,01

¢ jako charakterystyczne wyprowadzone w ujeciu tresci normy PN-EN 1997-1, Eurokod 7.Projektowanie geotechniczne. Czes¢ I.
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