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1. Przedmiot, cel i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja badan podioza gruntowego z opinig
geotechniczng okre$lajaca warunki gruntowo-wodne i przydatno$¢ podtoza gruntowego dla potrzeb
przebudowy drogi powiatowej nr 3938 — ul. Spdtdzielcza, obreb Lipno i Targowisko, powiat
leszczynski, wojewddztwo wielkopolskie. Niniejsza dokumentacja przygotowana zostata na podstawie
badan geotechnicznych, wykonanych w celu okreslenia:

e ztozono$ci warunkow gruntowo-wodnych w podiozu projektowanej inwestyciji,
e kategorii geotechnicznej dla planowanej inwestycji,

e przydatnosci gruntow dla potrzeb posadowienia planowanej inwestycji.

2. Podstawa opracowania
2.1 Podstawa formalno-prawna

Podstawe formalno-prawna niniejszego opracowania stanowig;

e Zlecenie

® Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25. kwietnia
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych
(Dz. U.zdn. 27.04.2012, poz. 463);

e Wytyczne i uzgodnienia ze Zleceniodawcg dotyczace wymaganego programu badan

geotechnicznych.

2.2 Podstawa merytoryczna

Podstawe merytoryczng niniejszego opracowania stanowia;

e Norma PN-EN 1997-1:2008, Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. CzesS¢ 1: Zasady
ogodine [1];

e Norma PN-EN 1997-2, Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Cze$C 2: Rozpoznanie
i badanie podtoza gruntowego [2];

e Norma PN-EN ISO 14688-1 Rozpoznanie i badania geotechniczne -- Oznaczanie
i klasyfikowanie gruntow -- Cze$¢ 1: Oznaczanie i opis [3];

e Norma PN-EN ISO 14688-2 Badania geotechniczne — Oznaczanie i klasyfikowanie gruntow.
Czes¢ 2: Zasady klasyfikowania [4];

e Szczegotowa Mapa Geologiczna Polski w skali 1:50 000 Arkusz 579 — Leszno, opracowanie:
H. Gizler, Wydane przez MS i PIG Warszawa 2002 . [5];

e Literatura fachowa i opracowania branzowe [6].
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3. Zakres wykonanych badan

Niniejszg opinie geotechniczng opracowano na podstawie badan, ktorych zakres, uzgodniony
ze Zleceniodawca zostat przedstawiony ponizej:

3.1. Badania terenowe

e tyczenie i niwelacja techniczna punktéw badawczych — jako state punkty odniesienia niwelacii
technicznej przyjmowano elementy uzbrojenia terenu tj. pokrywy studzienek kanalizacyjnych
oraz pikiety wysokosciowe zaznaczone na istniejgcej drodze odczytane z mapy do celow
projektowych otrzymanej od Zleceniodawcy. Lokalizacje punktow odniesienia niwelacii
technicznej wraz z zrzednymi przedstawiono na planach sytuacyjnych (zat. 3286_01);

e badania geotechniczne - wiercenia mechaniczne wykonano w dniu 15 i 16 wrzesnia 2022 rok -
wykonano 5 otworoéw wiertniczych do gtebokosci maksymalnej 3,0 m p.p.t. (catkowity metraz
wiercen wyniost 15,0 mb);

e sondowania dynamiczne DPL wykonane w dniu 15 i 16 wrze$nia 2022 roku — wykonano
4 sondowania dynamiczne do gteboko$ci maksymalnej 2,6 m p.p.t. (catkowity metraz sondowan
wyniost 7,3 mb);

e terenowe badania makroskopowe gruntu;

e pomiary zwierciadta wod gruntowych.

Lokalizacje punktow badawczych przedstawiono na planie sytuacyjnym terenu badan -
zatgczniki nr 3268_01.

3.2. Prace dokumentacyjne
e opracowanie wynikow badan terenowych oraz zatgcznikow graficznych do dokumentacii:
planéw  sytuacyjnych, profili  geotechnicznych, objadnien  symboli oraz tabeli

charakterystycznych parametrow geotechnicznych wyodrebnionych warstw gruntu;

e analiza dostepnych materiatéw dotyczacych budowy geologicznej podtoza oraz opracowanie
czesci tekstowej dokumentacii.

4. Charakterystyka planowanej inwestycji
W zakresie analizowanego obszaru projektuje sie przebudowe istniejgcego uktadu drogowego
wzdtuz ul. Spotdzielczej w gminie Lipno w powiecie leszczyriskim, w wojewodztwie wielkopolskim.

Istniejgca droga posiada nawierzchnig asfaltowa.
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5. Warunki geotechniczne

5.1. Warunki gruntowe

W podtozu gruntowym na podstawie wynikow przeprowadzonych badan geotechnicznych,
wydzielono dwie serie litologiczno-stratygraficzne. W obrebie serii wyodrebniono warstwy gruntowe
roznigce sie rodzajem (litologia) oraz stanem (zageszczeniem i plastycznoscig). Z wydzielen
pominieto warstwe asfaltu i ttucznia.

Seria| - grunty antropogeniczne — wyksztatcone jako nasypy niekontrolowane i budowlane. W

obrebie tej serii wyrdzniono cztery warstwy geotechniczne:

A —Mg
nN [ZI, PdH, PsH, Pg; +PdH, +K, +ZI, +Z, +H]

IB1 — Mg luzne / srednio zageszczone lo=35[%]/Ipb=035[]
nN [Pd+C//G]

B2 - Mg $rednio zageszczone lo=45[%]/Ip=0,45[-];
nN [Pd+C//G]

B3 — Mg $rednio zageszczone lo =50 [%]/Ip= 0,50 [-];
nN [PdH+C]

| B4 — Mg $rednio zageszczone lo =60 [%]/Ip= 0,60 [-];
nN [Pd+Z]

IB5 — Mg zageszczone lo=80[%]/Ip=0,80[-]
nN [PdH+Z]

Seria Il - lodowcowe osady wyksztatcone jako niespoiste tj. piaski drobne oraz spoiste {j. gliny, gliny

pylaste, gliny zwiezte, gliny piaszczyste i piaski gliniaste. W obrebie tej serii wyrdzniono
jedenascie warstw geotechnicznych:

Il A1-FSa $rednio zageszczone lo=45[%]/Ip=0,45[-];
Pd

Il A2 - FSa; /clSa $rednio zageszczone lo =50 [%]/Ip=0,50 [-];
Pd; /Pg

Il A3 - FSa; msa, gr $rednio zageszczone lo =60 [%]/Ip= 0,60 [-];
Pd; //Ps, //Z+K

Il A4 - FSa; msa, clsi $rednio zageszczone / zageszczone  Ip =65 [%]/Ipb= 0,65 [-];
Pd; //Ps, //Gr

Il A5—FSa; msa, gr zageszczone lo=701[%]/Ib=0,70 [-];

Pd; //Ps, //Z+K
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Il A6 — FSa zageszczone lo=80[%]/Ip=0,80[-]

Pd

Il B1-clSa plastyczne lc=0,60[-]/1.=0,40 [-];
Pg

|l B2 — saclSi, clSi plastyczne lc=0,70[-]/I.= 0,30 [];
Gz, Gm; +Z

I B3 - cISi, grsisaCl; fsa plastyczne / twardoplastyczne lc=0,75[-]/1.= 0,25 [];
Gm, Gp; //Pd, +Z

|l B4 - saclSi, grsisaCl; fsa twardoplastyczne lc=0,85[]/IL.=0,15[]
G, Gp; //Pd, +Z

|l B5 - grsisaCl, saclSi; /cISi, fsa  twardoplastyczne lc=090[-]/IL.=0,10 [];

Gp, G; /G, //Pd +Z

Budowe geologiczng analizowanego terenu przedstawiono na profilach geotechnicznych -
zatgcznik nr 3286_03.

5.2. Warunki wodne

Na obszarze projektowanej inwestycji stwierdzono wystepowanie wody gruntowej tylko w
otworze badawczym nr 1 i 2. Woda gruntowa wystepowata w postaci zwierciadta swobodnego i
stabilizowato sie w otworze nr 1 na gteboko$ci 1,7 m p.p.t. {j. na rzednej 112,77 m n.p.m., a w otworze
nr 2 na gteboko$ci 2,6 m p.p.t. . na rzednej 112,73 m n.p.m..

Na analizowanym terenie nie prowadzono systematycznych obserwacji i pomiaréw wody
gruntowej, dlatego tez nie jest mozliwe doktadne okreslenie wielkosci jej wahan. Mozna zatozy¢
wahania poziomu wod gruntowych o okoto +0,5 do -0,5 m od poziomoéw zaobserwowanych w
wrzesniu 2022 r. Maksymalnych standéw nalezy sie spodziewa¢ w czasie Snieznych roztopow
i dtugotrwatych, ulewnych deszczy natomiast stanow minimalnych po suchych latach. Stan wody ze

wrzesnia nalezy uznac za Sredni.
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6. Whnioski

1) Na podstawie wykonanych badarn terenowych stwierdzono, ze badany teren charakteryzuje sie
prostymi warunkami gruntowymi wg Rozporzadzenia MTBiGM z dnia 27 kwietnia 2012 roku przy
zatozeniu usuniecia warstwy nasypow niekontrolowanych. Dla planowanej inwestycji proponuje
sie przyjecie pierwszej lub drugiej kategorii geotechnicznej. Ostateczng decyzje podejmie
Projektant obiektu na podstawie analizy wynikow badan geotechnicznych przedstawionych w
niniejszej opinii (zgodnie z par. 4 pkt 4 Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25. kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadawiania obiektow budowlanych Dz. U. z dn. 27.04.2012, poz. 463).

2) Na obszarze projektowanej inwestycji stwierdzono wystepowanie wody gruntowej tylko w otworze
badawczym nr 1 i 2. Woda gruntowa wystepowata w postaci zwierciadta swobodnego i
stabilizowato sie w otworze nr 1 na gtebokosci 1,7 m p.p.t. {j. na rzednej 112,77 m n.p.m., a w
otworze nr 2 na gtebokosci 2,6 m p.p.t. tj. na rzednej 112,73 m n.p.m

3) Wszystkie nasypy niekontrolowane nalezy usung¢ / wymieni¢ na warstwy podbudowy wykonanej
z kwalifikowanego kruszywa. Nasypy budowlane o niskim zageszczeniu nalezy powierzchniowo

dogescic¢ ciezka ptyta wibracyjng lub walcem.

4) Grunty rodzime zalegajgce pod warstwg nasypow reprezentowane sg przez $rednio zageszczone
| zageszczone (Ip = 45 + 80 [%]) warstwy piaskow oraz spoiste osady lodowcowe w stanie
plastycznym i twardoplastycznym, o wskazniku konsystenciji Ic = 0,60 [-].

5) Nosne podioze stanowig nasypy budowlane o stopniu zageszczenia 1p>35%, rodzimie osady
niespoiste serii || o stopniu zageszczenia [p245%, oraz niespoiste serii Il o wskazniku

konsystencji 1c=0,75.

6) Z uwagi na punktowy charakter rozpoznania i duze odlegtosci pomiedzy punktami badawczymi
nie wyklucza sie, ze warunki gruntowe (uktad warstw, stany gruntow) pomiedzy wykonanymi
badaniami mogg odbiega¢ od warunkdéw udokumentowanych w poszczegdlnych punktach
badawczych.

7) Z uwagi na wystepowanie w podtozu osadow spoistych, roboty ziemne nalezy prowadzi¢
z zachowaniem wymogow zabezpieczenia gruntdw w dnie wykopu przed negatywnym wptywem

czynnikow atmosferycznych (zawilgoceniem lub przemarzaniem).
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8) Ocene warunkow wodnych oraz grup nosno$ci przeprowadzono, zgodnie z zatgcznikiem do
zarzadzenia nr 31 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014 r.
Katalog typowych konstrukcji podatnych i potsztywnych i przedstawiono w ponizszej tabel:

nr otworu warunki wodne / rodzaj gruntu grupa nosnosci
1 przecigtne / Mg [FSa] (nN [Pd], niewysadzinowe) G1
2 dobre / FSa (Pd, niewysadzinowe) G1
3 dobre / FSa (Pd, niewysadzinowe) G1
4 dobre / saclSi (G, bardzo wysadzinowe) G3
5 dobre / FSa (Pd, niewysadzinowe) G1

Z uwagi na brak szczegotowych danych projektowych na obecnym etapie prac, okreslono grupe
nosnos$ci przy zatozeniu, ze niweleta nowoprojektowanej drogi uksztattowana bedzie w nawigzaniu
do obecnego poziomu terenu, a warstwy konstrukcyjne i podbudowa bedg miaty taczng grubosc¢
okoto 40+60 cm. Szczegblowe warunki gruntowo-wodne w wykonanych otworach

scharakteryzowano szczeg6towo na zatgcznikach w czesci graficzne.
9) Roboty ziemne nalezy wykonywac¢ pod nadzorem geotechnicznym.

10) Dokumentacije projektowg dotyczacq planowanej inwestycji nalezy wykona¢ uwzgledniajac dane
zawarte w niniejszej dokumentacji, w oparciu 0 charakterystyczne parametry geotechniczne

zawarte w tabeli parametrow (zatacznik 3286_02).

|
Dokumentacja badari podtoza gruntowego z opiniq geotechniczng
Przebudowa drogi powiatowej nr 3938P na odcinku Lipno ul. Spéidzielcza

(nr3286/2022) strona8z8



