
umocnienie skarpy kamieniem polnym 50/80
na betonie B10 gr. 10 cm

Rura betonowa  Ø400 - Ø 1500

Umocnienie skarpy - wylot
przepustu

umocnienie dna narzutem
kamiennym 7,5 cm o gr. 30 cm

beton klasy B15

5cm podsypka cementowo piaskowa 1:4
krawężnik  betonowy 15x30x100

krawężnik betonowy 15x30 cm
na ławie betonowej

i%

10cm wzmocnienie podłoża z kruszywa stabilizowanego
          cementem o Rm=5MPa

20cm podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie

8cm  kostka brukowa betonowa
3-5cm podsypka cem-piask 1:4

konstrukcja zjazdów
z kostki brukowej

obrzeże betonowe
 8x30 cm

beton klasy B15

3cm podsypka cementowo piaskowa 1:4
obrzeże  betonowe 8x30x100

chodnik pas zieleni

beton klasy B15

5cm podsypka cementowo piaskowa 1:4
krawężnik  betonowy 15x22x100

krawężnik betonowy - zjazd/przejście
15x22 cm

jezdnia
zjazd/przejście

8cm kostka brukowa betonowa bezfazowa
5cm podsypka cementowo piaskowa 1:4

beton klasy B15

beton klasy B15

5cm podsypka cementowo piaskowa 1:4
krawężnik  betonowy 15x30x100

krawężnik betonowy 15x30 cm
na ławie betonowej

ściek betonowy szer 10cm
na ławie betonowej

jezdnia
jezdnia

od 0+402,00 do 1+000,00

istniejąca konstrukcja

2%

jezdnia

10cm wzmocnienie podłoża z kruszywa stabilizowanego
          cementem o Rm=5MPa

7cm  podbudowa z betonu asfaltowego AC16P KR3
20cm podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie

5cm  warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S KR3
śr 6cm  warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC11W KR3
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10cm destrukt
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beton klasy B15

5cm podsypka cementowo piaskowa 1:4
opornik  betonowy 12x25x100

opornik betonowy
/ na zjazdach od strony posesji

12x25 cm
posesja

i%

konstrukcja zjazdów/ skrzyżowań
z bet. asfaltowego

10cm wzmocnienie podłoża z kruszywa stabilizowanego
          cementem o Rm=5MPa

7cm  podbudowa z betonu asfaltowego AC16P KR3
20cm podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie

5cm  warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S KR3

istniejąca konstrukcja

2% 2%

jezdnia

od 0+000,00 do 0+402,00

krawężnik  betonowy 15X30 cm
na ławie bet.  i ściek z kostki bet.

krawężnik  betonowy 15X30 cm
na ławie bet.  i ściek z kostki bet.

10cm wzmocnienie podłoża z kruszywa stabilizowanego
          cementem o Rm=5MPa

7cm  podbudowa z betonu asfaltowego AC16P KR3
20cm podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie

5cm  warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S KR3
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śr 6cm  warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC11W KR3

2%

8cm  kostka brukowa betonowa
3-5cm podsypka cem-piask 1:4

10cm wzmocnienie podłoża z kruszywa stabilizowanego
          cementem o Rm=5MPa
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8:
18:1

od 1+739,20 do 2+455,00

istniejąca konstrukcja

2%

jezdnia

10cm wzmocnienie podłoża z kruszywa stabilizowanego
          cementem o Rm=5MPa

7cm  podbudowa z betonu asfaltowego AC16P KR3
20cm podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie

5cm  warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S KR3
śr 6cm  warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC11W KR3
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Lokalizacja
zgodnie z planem sytuacyjnym

8:
18:1

żwir

piasek gruby

podsypka piaskowa
z piasku średniego 5cm

geowłóknina separacyjna

i%

Studnia drenarska
PEHD Ø 425

Drenokolektor ø150
Lokalizacja drenokolektora
zgodnie z planem sytuacyjnym

8cm  kostka brukowa betonowa
3-5cm podsypka cem-piask 1:4

10cm wzmocnienie podłoża z kruszywa stabilizowanego
          cementem o Rm=5MPa

1,5%

od 1+000,00 do 1+739,20

istniejąca konstrukcja

2%

jezdnia

10cm wzmocnienie podłoża z kruszywa stabilizowanego
          cementem o Rm=5MPa

7cm  podbudowa z betonu asfaltowego AC16P KR3
20cm podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie

5cm  warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S KR3
śr 6cm  warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC11W KR3
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8cm  kostka brukowa betonowa
3-5cm podsypka cem-piask 1:4
10cm wzmocnienie podłoża z kruszywa stabilizowanego
          cementem o Rm=5MPa

1,5%

ściek betonowy 28X50 cm
na ławie bet. gr 16 cm

od 2+455,00 do 2+508,00

istniejąca konstrukcja

2%

jezdnia

10cm wzmocnienie podłoża z kruszywa stabilizowanego
          cementem o Rm=5MPa

7cm  podbudowa z betonu asfaltowego AC16P KR3
20cm podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie

5cm  warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S KR3
śr 6cm  warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC11W KR3
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8cm  kostka brukowa betonowa
3-5cm podsypka cem-piask 1:4
10cm wzmocnienie podłoża z kruszywa stabilizowanego
          cementem o Rm=5MPa

1,5%

od 2+508,00 do 2+700,00

2%

jezdnia

10cm wzmocnienie podłoża z kruszywa stabilizowanego
          cementem o Rm=5MPa

7cm  podbudowa z betonu asfaltowego AC16P KR3
20cm podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie

5cm  warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S KR3
 6cm  warstwa wiażąca z betonu asfaltowego AC11W KR3
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ściek betonowy szer 28
na ławie betonowej

beton klasy B15

5cm podsypka cementowo piaskowa 1:4
ściek betonowy 28x50x15

10cm beton klasy B15

10cm podsypka cementowo piaskowa 1:4

Lokalizacja
zgodnie z planem sytuacyjnym

żwir

piasek gruby

podsypka piaskowa
z piasku średniego 5cm

geowłóknina separacyjna

MS Road-Project Sp. zo.o.
ul. Spokojna 9,
64-100 Leszno
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Gmina Lipno
ul.Powstańców Wielkopolskich 9
64-111 Lipno

Przebudowa drogi gminnej ul.Spółdzielcza w miejcowości  Lipno
obręb Targowisko dz. nr ewid. 136 , obręb Lipno dz. nr ewid. 3/4,3/6, 3/7, 3/8, 3/9,

5/5, 6/9, 6/10, 38, 87, 91/ 2, 381, 393/3, 393/124, 393/125,
( jedn. ewid.: Lipno, 301302_2, jedn. ewid.: Targowisko , 301302_2)
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