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Opis techniczny

Stata organizacja ruchu w ciggu drogi gminnej ul.Spétdzielcza
w miejscowosci Lipno
1. Podstawa opracowania:

Podstawg opracowania projektu organizacji ruchu jest zlecenie Inwestora oraz obowigzujgce akty prawne w

zakresie przepiséw ruchu drogowego.

- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 roku prawo o ruchu drogowym
(Dz. U. z 2012r. poz. 1137 ze zmianami),

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 roku w sprawie szczeg6towych
warunkow zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywanie nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz.
U.z2017 poz 784),

- Rozporzgdzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca
2002 roku w sprawie znakéw i sygnatéw drogowych ( Dz. U. z 2019 poz 454 ze zmianami),

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegotowych warunkow
technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzgdzenh bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220 poz. 2181 - zatgczniki 1 — 4 ze zmianami),

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - prawo budowlane (Dz. U. z 2019r. poz. 1186 ze zmianami),

- Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogolnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003r. Nr 169 poz. 1650 ze zmianami),

- Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401),

- Rozporzgdzenie Ministréw Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony
Srodowiska z dnia 10 lutego 1977r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu
robo6t drogowych i mostowych (Dz. U. Nr 7 poz. 30),

- Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. kodeks pracy (Dz. U. z 2019r. poz. 1040).

2 .Termin wprowadzenia statej organizacji ruchu:
Po zakonczeniu przebudowy w/wym. drogi gminnej
Jednostka wprowadzajgca organizacje ruchu winna zawiadomi¢ organ zarzgdzajgcy ruchem,

zarzad drogi oraz wtasciwego komendanta policji o terminie jej wprowadzenia, co najmniej na
7 dni przed dniem wprowadzenia organizacji ruchu.

3. Cel opracowania:
Przedmiotem opracowania jest oznakowanie drogi gminnej ul. Spétdzielcza w m. Lipno.
Przy opracowaniu projektu szukano najbardziej optymalnego rozwigzania, tak aby wprowadzona
organizacja ruchu zapewnita bezpieczenstwo w ruchu drogowym.
4. Parametry geometryczne drogi:
Przekréj drogi gminnej
- Przekrdj : droga jednojezdniowa, dwukierunkowa, dwupasmowa
- Jezdnia-6,0 m

5. Charakterystyka drogi i ruchu:

Drogi gminne o nawierzchni z betonu asfaltowego, pobocza umocnione i pas zieleni porosniety
trawg, na powyzszym odcinku odbywa sie ruch ogélnodostepny.

5. Oznakowanie :

Catos¢ oznakowania pokazano na planie sytuacyjnym
- oznakowanie projektowane naniesiono w kolorze,



Wszystkie znaki pionowe uzyte do oznakowania muszg by¢ ustawione zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami w obszarze zabudowanym na wysokosci min. 2,20m z uwagi na ruch pieszych, posiada¢
parametry znakéw Srednich, odblaskowosc¢ (typ, folii Ill) oraz wszystkie inne parametry wymagane
przepisami.

Wysokos$¢ umieszczenia znaku liczy sie do dolnej krawedzi znaku.

Konstrukcje wsporcze po umieszczeniu na nich urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego
powinny zapewniac ich stabilnos¢.

Rury zastosowac ocynkowane srednicy 6 cm.

Oznakowanie poziome powinno charakteryzowac sie:

— dobrg widocznoscig w ciggu catej doby,

— wysokim wspoétczynnikiem odblaskowosci, rowniez w warunkach duzej wilgotnosci, np. podczas
opadéw deszczu,

— zachowaniem minimalnych parametréw odblaskowosci w catym okresie uzytkowania,

— odpowiednig szorstkoscig zblizong do szorstkosci nawierzchni, na ktérej sg

umieszczone,

— odpowiednim okresem trwatosci,

— odpornoscig na Scieranie i zabrudzenie,

— szybkg metodg aplikacji, uwzgledniajgca rowniez wymogi ekologiczne.

Do oznakowania poziomego mozna stosowac tylko materiaty atestowane. Badania jakosci
materiatéw do oznakowania poziomego okresla odpowiednia norma.

Wszystkie znaki poziome muszg by¢ naniesione zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz spetniac
wszystkie inne parametry wymagane przepisami.

Leszno, luty 2023 r.



ZESTAWIENIE TABLIC | ZNAKOW

Nazwa znaku Symbol llos¢ llo$¢ rur
znakow
Droga z pierwszenstwem przejazdu D1 10 10
Koniec drogi z pierwszenstwem D-2 1 1
Ustgp pierwszenstwa A-7 8 8
Przystanek autobusowy D-15 1 1
Przejscie dla pieszych - Znak aktywny D-6 2 2




